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1 PROJEKT
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1.1 Inwestor

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Y

Umowa pomiedzy Inwestorem a przedsiebiorstwem P.P.H.U. EKO-KARAT S.C. z
siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/4, 58-500 Jelenia Géra.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa.

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

YV V VYV V

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3 Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zabezpieczenie dostawy wody oraz wyeliminowanie przerw w
dostawie wody zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia szczytowego poboru wody z
istniejgcego systemu sieci wodociggowe;.

1.4 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn.: ,Modernizacja sieci
wodociggowej w miejscowosci Jaskulin”.

Zakres opracowania obejmuje budowe zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z
podtgczeniem zbiornika do istniejgcego systemu wodociggowego oraz systemu rozsgczania
wody na wypadek konieczno$ci wykonania prac konserwacyjnych w projektowanym
zbiorniku.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

> Zbiornik retencyjny wody pitnej o pojemnoéci V=50m3

» Podftaczenie zbiornika do istniejgcej sieci za pomoca rur PE100 SDR17 o D, = 160mm

» Przelew ze zbiornika do projektowanej studni przelewowej w rur PE100 SDR17
oD, =160mm

» Kolektor odprowadzajagcy wode z studni przelewowej do systemu komor
rozsgczajgcych z rur PVCSN8 o D, = 160mm

> System komor rozsaczajacych o pojemnosci magazynowania V=50m3 utozonych w
trzech rzedach.

» Woykonanie nasypu skarp nad projektowanym zbiornikiem

) @éﬁ"i’"“‘é&c\g BIURO PROJEKTOWE
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1.5 Lokalizacja

Projektowany system gromadzenia wody pitnej w zbiorniku retencyjnym wraz z
systemem rozsgczajgcym zlokalizowany bedzie w granicach dziatki Inwestora tj. dz. nr 96/7
obr. Jaskulin zlokalizowang na terenie miejscowosci Jaskulin w gm. Dobromierz w pow.
Swidnickim w wojewddztwie dolnoslgskim.

1.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Jaskulin wies w Polsce zlokalizowana w gm. Dobromierz pofozona na Przedgorzu
Sudeckim, w prowincji Masywu Czeskiego pomiedzy pogdérzem Kaczawskim, Gdrami
Watbrzyskimi a Rowning Wroctawska.

Teren objety opracowaniem to teren ogrodzony na ktérym zlokalizowana jest
istniejgcy budynek pompowni wody z istniejgcg infrastrukturg techniczng tj. sieé
wodociggowa, lampami oswietleniowymi, systemem kanalizacyjnym oraz przyfaczem
elektrycznym.

1.6.1 Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem pochylony jest jednostronnie ze $rednim spadkiem
terenu wynoszacym 4%. Teren opracowania stanowi teren zielony.

1.6.2 Charakter zabudowy

W poblizu terenu objetego planowang inwestycjg nie ma jednoznacznie wyznaczonej
linii zabudowy oraz nie wystepuje zabudowa mieszkaniowa. Istniejgcg zabudowe w poblizu
terenu objetego opracowaniem tj. dz. nr 96/7 obr. Jaskulin stanowig istniejace drogi, w tym
droga dojazdowa do w/w dziatki.

1.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowany zbiornik retencyjny wody pitnej wraz z systemem rozsgczajgcym nie
bedzie wywierat negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody podziemne oraz powierzchniowe. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
materiatowe eliminujg ujemny wptyw projektowanej infrastruktury na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji
obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych do realizacji inwestycji.

Ewentualne uciazliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsiewziecia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego wody pitnej
wraz z systemem rozsgczajgcym bedzie zréodtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen
budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem
odpaddéw. Uciazliwosci te beda krotkotrwate i zakoriczg sie wraz z zakonczeniem prac
budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony bedzie do najblizszego otoczenia
inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé
sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezgco wywozié. Dodatkowo wszystkie prace prowadzié ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony drzew.
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Odbiér sciekédw bytowych nie dotyczy.

Odbidr wéd opadowych nie dotyczy

Dostawa ciepfta nie dotyczy.

Dostawa energii elektrycznej z istniejgcego przytagcza energetycznego.
Odbiér odpadow statych nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu nie dotyczy

Dostawa wody za pomocg istniejgcego zbiornika.

Inwestycje nalezy projektowaé i prowadzi¢ zgodnie z potrzebami ochrony srodowiska
wynikajgcymi z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r., poz.
799 ze zm.). Planowana inwestycja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana z materiatéw i
wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

1.8 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie zamykat sie na dziatce nr 96/7 obr. Jaskulin. W
przypadku budowy obiektow liniowych tj. rurociggi obszar prowadzonych robdt zamykat sie
bedzie w pasie prowadzonych robdt tj. 1,0 m szerokosSci i nie bedzie oddziatywat na
istniejgce obiekty budowlane w tym budynek istniejgcej pompowni. W przypadku obiektéw
powierzchniowych teren oddziatywania inwestycji bedzie zamykat sie zgodnie z powierzchnia
obiektu powierzchniowego poszerzonego o 0,5 m wykopu.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

1.9 Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. 2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

- kategorie geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

1.10 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktdrym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.
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1.11 Formy ochrony przyrody

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880) formami ochrony przyrody s3: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, obszary NATURA 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona
gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania terenu obszar inwestycji tj. dziatka
96/7 obr. Jaskulin znajduje sie na obszarze parku krajobrazowego — Ksigzanski Park
Narodowy — otulina.

1.12 Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji zamyka sie w catosci na dz. nr 96/7 obr.
Jaskulin. Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formie: wtasnosci.

Wykaz dziatek gruntowych objetych opracowaniem zamieszczono w tabeli nr 1.
Whtascicieli dziatek ustalono na podstawie informacji uzyskanych z Uproszczonych wypiséw z
rejestréw wydanych przez Starostwo Powiatowe w Swidnicy

Tabela 1 Wykaz wtascicieli dziatek

Lp. nr. dziatki obreb Arkusz Wiasciciel
mapy
1 96/7 Jaskulin 1 Gmina Dobromierz pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

1.13 Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500.

W zasiegu oddziatywania projektowane] inwestycji wystepuje:
sie¢ wodociggowa wA160,
sie¢ wodociggowa w100,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
kablowe linie elektryczne

1.140chrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Ustalenia dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terendw lub obiektéow
podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym: terenéw
gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych — nie dotyczy.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (dz. U. z 2011 r. nr

163, poz. 981).
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1.15 Kategoria obiektu budowlanego

Kategorie obiektu budowlanego okreélono na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr89 poz.414) zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.

Rodzaj obiektu: Zbiornik retencyjny wody pitnej
Kategoria obiektu: XXIV
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2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Projektowany zbiornik retencyjny wody pitnej przeznaczony jest do wspdtpracy z
istniejgcym systemem wodociggowym oraz istniejgcg pompownia. Zbiornik ma zabezpieczac
oraz ustabilizowa¢ dostawe wody do odbiorcéw podtgczonych do systemu wodociggowego
wspotpracujacego z projektowanym zbiornikiem wody.

2.2 Opis przyjetych rozwigzan projektowych

2.2.1 Zbiornik retencyjny wody pitnej

Zaprojektowano zbiornik wody pitnej zlokalizowany w granicach dziatki 96/7 obr.
Jaskulin o pojemnosci V=50m3 wykonany z polietylenu. Zaprojektowano zbiornik
jednoelementowy monolityczny o srednicy wewnetrznej D, = 2200 mm oraz dtugosc
Lc = 13500 mm.

Projektowany zbiornik nalezy wyposazyé w :

» dwa krdcce przytaczeniowe zasilajgce zbiornik zlokalizowane w ptaszczu zbiornika
zgodnie z rysunkiem nr.3 Rysunek Systemu Gromadzenia Wody przygotowane do
potgczenia z rurociggami zasilajgcymi przez zgrzewanie elektrooporowe lub
doczotowe,

» odptyw wody ze zbiornika zlokalizowany przy dnie zbiornika w ptaszczu umozliwiajgcy
odprowadzenie zgromadzonej wody do systemu rozsgczajgcego przystosowany do
potgczenia z rurociggiem odptywowym za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub
doczotowego,

» dwa kominy ztazowe / inspekcyjne o srednicy DN100 wyposazone w drabinki ztazowe
zakonczone wiazem antyterrorystycznym.

2.2.2 Rurociagi wspotpracujace z zbiornikiem

Zaprojektowano dwa rurociagi wspotpracujgce z zbiornikiem jedne zasilajgcy drugi
umozliwiajgcy pobranie wody ze zbiornika. Zaprojektowano dwa rurociggi PE100 SDR17 o
D, = 160mm o dtugosci L=11,0 m oraz L=11,5 m. Na rurociggach zasilajgcych zbiornik nalezy
zamontowad zeliwne zasuwy odcinajgce DN150 mm umozliwiajgce sterowanie pracg uktadu.

2.2.3 Rurociag odptywowy

Zaprojektowano rurocigg odptywowy umozliwiajagcy odprowadzenie wody ze
zbiornika do studni przelewowej z rur PE100 SDR17 o D,= 160mm. Na rurociggu
odptywowym nalezy zamontowac zeliwng zasuwe odcinajagcg DN150 mm umozliwiajgca
spust wody zgromadzonej w zbiorniku lub zatrzymanie wody w zbiorniku aby nie odptyneta
grawitacyjnie.

2.2.4 Kolektor odptywowy

Zaprojektowano rurocigg odptywowy odprowadzajgcy wode z studni przelewowej
wykonanej z polimerobetonu DN 1200 mm do zespotdow komadr rozsgczajacych z rur PVC SN8
o D, = 160mm. Na konicu kolektora nalezy zamontowac studzienke rewizyjng tworzywowa o
DN425 mm. Na kolektorze zostang takie zastosowane trdjniki rozdzielajgce wode na
poszczegdlny rzad komodr rozsaczajgcych.
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»Modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Jaskulin”

2.2.5 Komory rozsaczajace

W celu umozliwienia odprowadzenia wody z projektowanego zbiornika oraz jej
rozsgczenia w ziemi zaprojektowano zespdét komoér rozsgczajacych wykonanych z PE-HD.
Zaprojektowano system komér rozsgczajacych ztozony z trzech rzedéw komor. taczna
pojemnos¢ komodr wynosi V=50m3 czyli objeto$¢ umoiliwiajaca przejecie wody
zgromadzonej w projektowanym zbiorniku. Dtugos¢ catkowita dobranego ukfadu wynosi
L=18,0 m oraz szerokos¢ B=4,0 m. Na koncu kazdego rzedu komdr nalezy zamontowac
kominki wentylacyjne wykonane z PVC o D, = 110 mm wyprowadzone 0,5 metra ponad
powierzchnie terenu.

2.2.6 Skarpy oraz obsypanie projektowanego zbiornika

W zwigzku z lokalizowaniem zbiornika retencyjnego wzdtuz pochylenia terenu
konieczne jest nadsypanie terenu powyzej zbiornika retencyjnego wody pitnej. zgodnie z
rysunkiem nr. 3 Rysunek Systemu Gromadzenia Wody.

2.3 Kolizje projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem

Na terenie obejmujgcym planowang inwestycje wystepuje jedna kolizja z istniejaca
siecig wodociggowq oznaczong jako w100 na Rys. nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu.
Gtebokos¢ posadowienia istniejgcych sieci naniesiono orientacyjnie z uwagi na brak
szczegbtowych rzednych inwentaryzacyjnych tych uzbrojen. Rzeczywiste usytuowanie tych
uzbrojen (zaréwno sytuacyjne jak i wysokosciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy
udziale wtascicieli uzbrojenia wedtug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach,
decyzjach.

2.4 Zestawienie elementow oraz parametry techniczne

L.p Nazwa elementu dtugosé / ilos¢
1 Rura PE100 SDR 17 Dz=160 mm 29,0 m
2 Rura PVC SN8 Dz=160 mm 26,5 m
3 Zbiornik wody V=50m3; D,, = 2200 mm; Lc = 13500 mm. 1 szt.
4 | Zasuwa odcinajaca zeliwna DN150 mm 4 szt.
5 Potgczenie kotnierzowe ze ztgczem ISO do rur PE 8 szt.
6 | Trojnik zeliwny DN150 mm 2 szt.
7 Kolano zeliwne DN150 mm 2 szt.
8 | Tréjnik PVC 2 szt.
9 | Studnia polimetobetonowa DN1200 mm z wtazem zeliwnym 1 szt.
10 | Studnia tworzywowa DN425 mm z wiazem Zzeliwnym 1 szt.
11 | Komora rozsaczajgca o pojemnosci wraz z obsypka V=2,14m3 24 szt.
12 | Rura PVCSN8 Dz=110 mm 10,5 m
13 | Kominek wentylacyjny PVC montowany na rurze PVC Dz=110mm 3 szt.
14 | Kolano PVC SN8 Dz=110 mm 3 szt.
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»Modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Jaskulin”

2.5 Montaz zbiornika wraz z infrastrukturg techniczng

2.5.1 Montaz oraz posadowienie zbiornika

Podtaczenie zbiornika

Projektowany zbiornik nalezy potaczyé z rurociggami zasilajgcymi oraz rurociggiem
odptywowym za pomocg kroccow obecnych w ptaczu zbiornika oraz pofaczy¢ je za pomoca
metody zgrzewania elektrooporowego.

Posadowienie zbiornika w gruncie

Zbiornik nalezy posadowi¢ na gruncie zageszczonym lub $rednio zageszczonym.
Podtoze w przypadku s$rednio zageszczonego nalezy dodatkowo zagesci¢. Grunt obsypki
uktadaé nalezy warstwami 15-20 cm i zageszczaé do odpowiedniego wskaznika Is.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw spoistych twardoplastycznych,
potzwartych i zwartych oraz spoistych plastycznych, na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
gruntu sypkiego dobrze zageszczonego o grubosci okoto 0,25 m.

W przypadku stwierdzenia w podtozu zalegania gruntu organicznego lub gruntu
nieno$nego, grunt nalezy usungé¢ i zastgpi¢ podsypkg do warstwy gruntu nosnego. Przy
gtebokim zaleganiu warstwy gruntu nienosnego zbiornik nalezy posadowi¢ na materacu z
geowtdkniny i zwiru lub innymi metodami dostosowanymi do indywidualnej sytuacji
geotechnicznej.

Zasypywanie zbiornika

Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30 cm bezposrednio nad
korong zbiornika nie nalezy bezposrednio zageszcza¢ ciezkim sprzetem mechanicznym,
dopuszczalne jest zageszczenie reczne. W pdzniejszych etapach zasypywania zbiornika
dopuszcza sie uzycie lekkiego sprzetu zageszczajgcego z zachowaniem odpowiednich
srodkdéw ostroznosci. Zbiornik nalezy zasypac¢ nasypem czeSciowym w taki sposdb aby
zabezpieczy¢ wode w zbiorniku przed zamarzaniem.

2.5.2 Podtaczenie oraz montaz rurociggow zasilajacych zbiornik

Przewody zasilajgce zbiornik nalezy potgczy¢ z istniejacg siecig za pomoca trdjnika
zeliwnego DN150/150 umocowanego pionowo na przebudowywanym fragmentem sieci.
Tréjnik nalezy potaczy¢ z przebudowywang siecia wodociggowg za pomocg kotnierzy z
koricdwka ISO do rur PE. Na pionowym odgatezieniu tréjnika nalezy zamontowaé kolano
zeliwne DN150 a nastepnie nalezy zamontowac zasuwe zeliwng odcinajgcg DN150. Zasuwe z
projektowanym rurociggiem nalezy potaczy¢ za pomoca kotnierza z kornncéwka ISO do rur PE.
Rurociagi zasilajgce zbiornik nalezy potgczy¢ z kré¢cami w zbiorniku za pomocg metody
zgrzewania elektrooporowego.

2.5.3 Podtaczenie oraz montaz rurociggu odptywowego

Rurocigg odptywowy nalezy potgczyé z kréécem w ptaszczu zbiornika za pomoca
metody zgrzewania elektrooporowego. Na rurociggu nalezy zamontowac zasuwe zeliwng
odcinajgcg DN150 ktérg nalezy potgczyé z projektowanym rurociggiem odptywowym za
pomocg kotnierzy z koncdéwkami ISO do rur PE. Rurocigg nalezy potaczyé z studnig
przelewowg za pomocay przejscia szczelnego.
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»Modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Jaskulin”

2.5.4 Podtaczenie oraz montaz kolektora odptywowego

Projektowany kolektor PVC nalezy potgczy¢ ze studniami za pomocg przejscia
szczelnego. Na rurociggu nalezy zamontowac¢ dwa tréjniki za pomocg tgczenia kielichowego.

2.5.5 Podtaczenie oraz montaz komor rozsaczajacych

Posadowienie oraz zasypywanie komar na gruncie

Komory nalezy posadowi¢ na fundamencie kamiennym o grubosci min. 15 cm.
Fundament kamienny nalezy umiesci¢ na gruncie noSnym. Jezeli zostanie stwierdzony grunt
stabonosny nalezy zastgpi¢ go gruntem o wtasciwosciach nosnych.

Komory nalezy zasypac ttuczniem lub zwirem o uziarnieniu 20-60 mm do wysokosci
min 15 cm nad sklepieniem komadr. Nad warstwa ttucznia lub zwiru nalezy zamiescié warstwe
gruntu zageszczonego 95% w skali Proctora wykonang z mieszaniny gruntu i kruszywa (min.
25%).

Podtaczenie komor z kolektorem odptywowym.

Komory nalezy podtaczy¢ z kolektorem odptywowym za pomocg Rur PVC za pomocg
taczenia kielichowego. na koncach komér nalezy zamontowaé kominki wentylacyjne
wystawione 0,5 m ponad powierzchnie terenu. Kominki wentylacyjne nalezy zamontowacd na
rurach PVC SN8 a pomocg taczenia kielichowego.

2.6 Montaz oraz posadowienie rurociggow PE

Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy taczyé ze sobg za pomoca
zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu, nastepnie
zabezpieczy¢ 20 cm w-wg zageszczonego piasku wokot rury i 30 cm po zageszczeniu ponad
wierzch rury.

tagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewoddw nalezy wykonac przy
wykorzystaniu elastycznosci rur polietylenowych za pomocga tukéw gietych. Elastycznos$é ta
wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca sie uktadanie odcinkdw
rurociggu o duzej liczbie tukow i matych promieniach przy wyziszej temperaturze
zewnetrzne;j.

Minimalne promienie fukdw wynosza:
20 D - dla t=20°C,
35 D - dlat=10°C.

Potgczenia rurociggdw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywac¢ za pomocg
specjalnych kotnierzy zabezpieczajgcych przed przesunieciem lub zastosowaé zasuwy do rur
PE z kré¢cami PE do zgrzewania lub kréécami ISO do rur PE.

Biorgc pod uwage rdinice w ciezarze rur PE oraz ksztattek i armatury zeliwnych
z powodu réznicy parcia na podfoze nalezy stosowaé podbetonowywanie weztdw w postaci

tzw. blokéw podporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy obetonowac i oznaczy¢.
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»Modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Jaskulin”

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykonaé bloki
oporowe.

Do budowy wodociggu zastosowac rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia PZH.
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét”

Lokalizacje zasuw odcinajacych oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach
betonowych.

Projektowane rurociggi wodociggowe naleizy posadowi¢ z przykryciem minimum
1,4m (zagtebienie 1,70 m). Zajecie pasa gruntu, w ktérym ma by¢ utozony przewdd
wodociggowy oraz wykonanie robdt ziemnych nalezy uzgodnié z wiascicielem
nieruchomosci.

Trase wykonane;j sieci z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng PE
o szerokosci 200mm, z wtopiong wkfadka metalowa wyprowadzong do skrzynek zasuw i
hydrantéw lub przewodem Cu DY 1,5 mmZ. Tasme nalezy uktada¢ 30 cm nad grzbietem
rury.

Zabezpieczenie skrzynek zasuw przed osiadaniem. Skrzynki do zasuw muszg by¢
zabezpieczone przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o wymiarach jak na rysunku nr 1.

180
480

/R

Rysunek nr 1. Wymiary krazka zelbetowego dla skrzynki do zasuw.

100

Uwaga:
1) Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej mogg by¢é wykonywane tylko
i wytgcznie za zgodg i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.
2) Zastosowane ksztattki zeliwne muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng
wyktadzing zapobiegajacg zarastaniu (np.: cementowg, epoksydowg, poliuretanows)
3) Zajecie pasa gruntu, w ktéorym ma byé utozony przewdd wodociggowy oraz
wykonanie robdét ziemnych nalezy uzgodni¢ z witascicielem posesji. Przed

przystgpieniem do prac ziemnych na poszczegdlnych posesjach nalezy wykonad
dokumentacje zdjeciowg umozliwiajgcg przywrdcenie stanu pierwotnego danej
posesji po zakoriczeniu prac.

4) Podczas prowadzenia robdét nalezy umozliwi¢ ruch pieszy i dojscia do budynkéw w
miejscach prowadzenia prac.
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5) Prace zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003 oraz przepisami BHP.

Skrzynki zasuwowe w jezdniach nalezy lokalizowa¢ tak aby znajdowaty sie w osi pasa
ruchu i byly jak najmniej narazone na dziatanie két pojazdow.

2.7 Montaz oraz posadowienie rurociggéw PVC

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu
oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié. Do wykopu rury nalezy opuszczaé powoli i ostroznie. Mozna to robié recznie lub za
pomoca lin. Nie wolno wrzucaé rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadac
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu
nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna
by¢ zawsze utozona kielichem w goére kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac Srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smardow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac
okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii tgczenia
rur, skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

2.8 Roboty ziemne

2.8.1 Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada sie
wykonanie wykopéw w 80% mechanicznie i w 20% recznie. W miejscach gdzie trasa
rurociggu przebiega w odlegtosci mniejszej niz 1,40 m od Sciany budynkéw wykopy
wykonywac recznie z zabezpieczeniem $cian szalunkami. Na pozostatych odcinkach, poza
zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym ze
skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna
wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdét odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy
przystgpi¢c  po  uprzednim  wyznaczeniu tras projektowanych przewodéw przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy
prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robét ziemnych
nalezy zachowad¢ szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywac
recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié wszystkich
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drég i ciekéw wodnych.
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Przewdd nalezy ukfadaé na gtebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej
grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac dotki montazowe gtebokosci 5cm.
Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30
cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonac¢ przy zachowaniu
dostepnosci do dotkdw montazowych, ktére mozna zasypaé po wykonaniu préby szczelnosci
danego odcinka.

Po zakonczeniu robdét montazowych zasypke rur i kanatéw wykonac¢ recznie do
wysokosci 30-50 cm ponad gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie
przewodu powinna byé pozbawiona kamieni, nastepne warstwy zasypywac¢ co 20 cm z
systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.

Na czas robét nalezy przewidzie¢ rurociggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie
mieszkancéw w wode.

Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddéw mozna prowadzi¢ mechanicznie
wykorzystujgc grunt pozostaty z wykopu bez kamieniigtazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony
bedzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

2.8.2 Wykopy pod rurociagi i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé¢ gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o
$cianach pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:

H=H,+%D,
gdzie:
H, — projektowane zagtebienie wodociggu;
D, — zewnetrzna $rednica rury.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewnié odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a
zewnetrzng Sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢
Swiattami ostrzegawczymi.

2.8.3 Wykonanie wykopdéw i ich umocnien

Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610. Teren, przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia
zastosowanie do wykonywania wykopdéw sprzetu mechanicznego. Dotyczy to robét
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wykonywanych w obrebie drég i na terenach zielonych. Recznego wykonywania wykopow
wymagac bedg prace zwigzane ze zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow zostanie rozplantowany w ich sgsiedztwie.

Deskowania wykopow wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach 50-cio
metrowych. Wykonana obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonywanie robét w pasie drogowym wymaga petnego zabezpieczenia wykopu oraz
zapewnienia $rodkdw ostroznosci ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac przy
zachowaniu ruchu pojazdéw. Teren robdét nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢
przed ruchem ulicznym. Nalezy zastosowac takze odpowiednig ilos¢ mostkéw dla pieszych.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy $ciang obudowy
a zewnetrzng $rednicg rury min. 30 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wyrédwnane i stabilne dla uftozenia 10 cm podsypki
z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystagpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie zainteresowane
strony.

Ponadto nalezy:

» prowadzone prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
» przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop
ogrodzi¢ celem unikniecia wypadkdw przez osoby postronne,
» pracownicy prowadzgacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
przed przystgpieniem do robdét nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz
uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych
w uzgodnieniach ustali¢ szczegéty oznakowania zabezpieczenia i termin prowadzenia robot
drogowych.

Wynikajagcy z obliczen sposdéb utozenia (posadowienia) rury przewidziany jest na
podbudowie piaszczystej lub zwirowej, z kgtem posadowienia 90°.

Wypetnienie wykopu:
» Obsypka gruntem G1 (piasek) — okolica rury do 30 cm ponad lico rury;
» Zasypka gruntem G1 (piasek) lub G2 (piasek gliniasty).

Przyjeta szerokos$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci 30 cm ponad gdérne
lico rury.

Wykop do wysokosci 30 cm ponad lico rury winien by¢ zawsze wypetniony piaskiem lub
zwirem G1.
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zageszczona dolna czesé
podbudowy rury

dla rur 100 - 400

10 cm + 1/10 srednicy
dla rur = 500

10 cm + 1/5 Srednicy

"'_j/—"' kat posadowienia
<90°lub <120°
pﬂ cm +
1

bzw. 10 cm + ‘?DN
ab DN 500

2.8.4 Posadowienie rurociggow

Projektowane rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym
podtozu. W tym celu nalezy wykop pogtebi¢ o 10 cm ponizej projektowanej rzednej spodu
rurociggu i wypetni¢ warstwg piasku o grub. 10 cm ze spadkiem przewidzianym w projekcie.
Podtoze nalezy wyprofilowac tak, aby kat podparcia przewodu wynosit 90°.

2.8.5 Zageszczenie wykopu

Pozadany stopien zageszczania musi zosta¢ sprawdzony oraz pomierzony.
Zageszczanie mechaniczne wykopu bezposrednio nad rurg moze mie¢ miejsce dopiero
wtedy, gdy mamy do czynienia z warstwg o minimalnej grubosci 30 cm nad goérna krawedzia
rury. Pomiedzy dnem wykopu, a bokiem rury nalezy zachowac kat posadowienia minimum
90°.

Nalezy tu przede wszystkim:

e uzywac materiatu tatwozageszczalnego (piasek, zwir, cement);

e uszczelnia¢ ubijakiem recznym.

~
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* 40ecm
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?
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Przy nie wystarczalnym przykryciu rury (min. 30cm) nalezy ostroznie zageszczac
bez wibracji.
2.8.6 Obsypka i zasypka rurociggéw

Po zakonhczeniu prac montazowych kanaty nalezy zasypywaé recznie cienkg warstwa
ochronng piasku o grub. 30 cm ponad wierzch rury i z bokéw na catej dtugosci, pozostawiajgc

zageszczona gorna czesc
podbudowy rury wynikajaca
Z obliczen statycznych tzw.
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miejsca potaczen przewoddédw nie zasypane do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
Obsypke rurociggu nalezy wykonywa¢ warstwowo ze starannym zageszczaniem
poszczegblnych warstw, az do uzyskania po zageszczeniu warstwy grubosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Ponad warstwg ochronng wykop zasypywaé gruntem rodzimym pozostatym
z wykopu pozbawionym kamieni i gtazow z réwnomiernym zageszczeniem warstwami
o grub. 20 cm do osiggniecia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania rurociggu kanalizacyjnego powinien spetnia¢ ponadto
warunki:

nie mogg wystepowac w nim czgstki powyzej 20 mm;

nie moze zawierac ostrych kamieni, ani gruzu;

stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu
utozonego w pasie drogowym, a dla pozostatych terenéw 0,85.

Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.
Po zakoniczeniu robdt podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

2.8.7 Wykonanie nasypu i skarp

W wykonaniu nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopu. Nasyp powinien by¢ uktadany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni. Przed
utozeniem nasypu musi by¢ sprawdzona jako$¢ podtoza. Jezeli wihasciwosci
wytrzymatosciowe podtoza sg niezadowalajgce podtoze nalezy wzmocnié.

Nasyp nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami PN-B-06050. Materiat w nasypie
nalezy uktadaé i zageszcza¢ warstwami. Uktadanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ w
sprzyjajacych warunkach pogodowych. Materiat zasypowy, szczegdlnie grunty spoiste nalezy
zageszczad bezposrednio po utozeniu warstwy.

Parametry charakterystyczne nasypu

Wymiary w planie (szer. x dt.) 55x19,2m
Rzedna wierzchu nasypu 316,40 m n.p.m.
Nachylenie skarp:  frontowej 1:2,8

tylnej 1:2,3

bocznych 1:1,25

2.9 Uwagi koncowe

2.9.1 Proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do proby
szczelnosci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potaczen ze
studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzié probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na
eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku.
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Wode nalezy doprowadzac powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prdbie
ci$nienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony wodg przez 1
godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za
szczelny, jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m?2
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a prébe powtorzyc.
Temperatura zewnetrzna, podczas préby nie moze by¢ nizsza niz +10 oC.

2.9.2 Proba szczelnosci rurociggow ci$nieniowych

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1091. Przygotowany do préby odcinek
cisnieniowy rurociggu nalezy obsypac warstwag piasku z doktadnym podbiciem obu stron rury
pozostawiajgc odkryte ksztattki, aby zapobiec przemieszczaniu sie rurociggu i pozostawic go
na 48 godziny.

Odcinek poddawany prébie powinien by¢ pozbawiony zaworéw odpowietrzajgcych.

Napetnianie odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
z wydajnoscig nie wiekszg niz g = 2,0 dm3/s, przy otwartym zaworze odpowietrzajgcym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego prébie. Po napetnieniu przewodu
i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ na okres min. 6 godzin.
Probe nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C > tp > 0°C na ci$nienie réwne
1,5 -krotnemu ci$nieniu roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos$¢ przyjetego
cisnienia prébnego powinien pokazywaé¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania
proby witasciwej powinien wynosi¢ min. 2 godziny. Prébe uznaje sie za pozytywng, jezeli
dopuszczalny spadek cisnienia w czasie prowadzenia proby wynosi < 0,2 MPa. Po
zakoniczeniu préb cisnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd nalezy zasypaé
warstwg obsypki ochronnej grub. 0,2 m ponad wierzch rury, a nastepnie przed
przystgpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza z drutem
miedzianym.

2.9.3 Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszace sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru
autorskiego. Przy wykonaniu wykopdw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy
powiadomié Inwestora, a nastepnie projektanta.
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UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem
faktycznym oraz za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robot
budowlano-montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu
projektowym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat:
mgr inz. Rodryk Swierczok
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3 INFORMACIJA BIOZ
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3.1 Informacja BIOZ

Modernizacja sieci wodociggowej w m. Jaskulin

Obiekt: ZBIORNIK RETENCYJNY WODY PITNEJ
Adres: m. Jaskulin, gm. Dobromierz
- Dz.nr 96/7

obreb. 0007 Jaskulin

Inwestor: Gmina Dobromierz
pl. Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
ul. Chatubinskiego 1a/2
58-560 Jelenia Gora

JELENIA GORA — kwiecien 2018 r.
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

e Zbiornik retencyjny wody pitnej, system rozsgczania wody w gruncie

2) Wykaz Istniejacych obiektow budowlanych

e Nie dotyczy.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Zbiornik retencyjny wody pitnej, system rozsgczajgcy wode w gruncie

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

e W trakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e Roboty nalezy wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego.

e Roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osdb trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych)

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad ustalenia zawarte w planie bioz

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
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4 1ZBY + UPRAWNIENIA
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5 CZESC RYSUNKOWA

W,;,é'*:‘{’_"‘“""?«%@ BIURO PROJEKTOWE N
|’ éHD-HL\F!L\T“ ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
1|

L



»Modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Jaskulin”

6 ZALtACZNIKI
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