PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Czes¢ technologiczno — instalacyjna (sanitarna) oraz Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
|

Nazwa Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach
i adres obiektu budowlanego: Jaskulin, Siodlkowice i Szymanow wraz z przesylem do

oczyszczalni SciekOw w Serwinowie - Gmina Dobromierz
w obrgbach: Dobromierz, Jaskulin i Szymanow
Gmina Dobromierz, Powiat Swidnicki, Wojewo6dztwo Dolnoslaskie

Numery dzialek w obrebie Szymanéw:

7/1, 9/1, 9/4, 9/6, 9/7, 16/1, 16/3, 17/1, 28/1, 28/3, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 35/7, 35/8, 35/9, 35/31, 35/33, 38, 41, 42,
51/1, 53/1, 54/1, 64, 65/2, 65/3, 65/4, 66/1, 66/4, 74/1, 74/6, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79, 81/1, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 84/1, 85/2, 86/3, 88/5, 88/6,
88/7, 88/8, 97/2, 98, 109, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 123/3, 123/4, 123/6, 124/1, 124/3, 124/4, 128, 129, 130, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 145, 148,
149, 150, 151, 156, 158, 164/1, 164/3, 167/3, 168, 178/2, 178/5, 178/6, 179, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 208/2, 210/1, 210/3, 211/1, 211/2, 212, 217/1,
232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/3, 237/4, 239, 243/3, 243/4, 243/6, 243/7, 245/1, 245/2, 245/3, 264/1, 264/2, 267/1, 267/2, 288/9,
288/10, 288/13, 288/16, 288/17, 289/5, 289/7, 290/2, 290/3, 304, 314/2, 315, 317, 330/4, 330/7, 332, 345, 346, 357, 358, 359/1, 359/2, 360, 366/1,
366/2, 366/5, 366/6, 366/7, 366/8, 366/9, 367, 368/1, 368/2, 369, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 371/1, 388/1, 388/7, 388/8, 389, 391, 392/2, 392/3,
393, 394/1, 396, 397, 400, 401, 402, 403/4, 403/5, 403/6, 405/3, 405/4, 418, 419/1, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/8, 422, 424/1,
124/2,424/3,425/1, 425/2, 425/3

Numery dzialek w obre¢bie Jaskulin:

15, 49/1, 49/2, 50, 51/2, 52/1, 52/4, 57/1, 65, 66, 67, 69, 70/7, 70/8, 70/9, 73/2, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 15/6, 76/2, 76/3, 76/4, 81, 82/1, 82/3, 82/5, 83,
85/2, 87,90, 92/2,92/3,99/1, 101, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 104/3, 105/2, 105/3, 105/4, 107, 108/2, 206/2, 206/4, 207

Numery dzialek w obr¢bie Dobromierz:

235,237,238, 239/1

Nazwy i kody robot budowlanych:

15.23.13.00-8 IRoboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggdw do odprowadzania $ciekow
15.23.24.10-9 IRoboty w zakresie kanalizacji $§ciekowej
15.23.24.23-3 IPrzepompownie $ciekéw
15.23.24.40-8 IRoboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania §cieckow
45.23.32.00-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Nazwa 1 adres zamawiajacego Gmina Dobromierz
inwestora): Plac Wolnosci 24, 58 — 170 DOBROMIERZ, tel. 7 4 — 858 62 17

Nazwa 1 adres

fednostki projektowania: Przedsigbiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD® Sp. z o. o.

51-608 Wroctaw, ul. Al. L. Rézyckiego 1c, tel/fax 71 - 348 63 17

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, Ze niniejszy Projekt Budowlany Zamienny sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

7.espot autorski: Specjalno$ci i numery uprawnien budowlanych do[Data i podpis:
sporzadzania projektow: Sierpien 2016 r.

Projektant : FSpec. instalacyjno -inzynieryjna w zakresie sieci sanitarne

Imgr inz. Wojciech Michalak wodociaggowe  ikanalizacyjne 454/94/UW

Sprawdzajacy : - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1

mgr inz. Szymon Karbowiak urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen
300/DOS/11

Zawarto$¢ Projektu Budowlanego Zamiennego:
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Spis rysunkoéw

Tytul
Mapa pogladowa
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 1
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 2
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 3
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 4
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 5
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 6
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 7
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 8
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 9
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 10
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 11
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 12
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 13
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Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 17
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 18
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 19
Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu — arkusz 20
Pompownie sieciowe: Ps1, Ps6, Ps9 - rzut, przekroj

Pompownie sieciowe: Ps2 + Ps5, Ps7, Ps8 - rzut, przekroj

Pompownia przydomowa Pz1 — rzut, przekroj
Pompownie przydomowe Pz2 + Pz7 — rzuty, przekroje
Posadowienie pompowni: Ps1, Ps3, Ps4, Ps6
Posadowienie pompowni Pzl

Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks1/1

Przekroj podhuzny kanatu zbiorczego Ks1/5

Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks2

Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks3

Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. Hm 0+00+Hm 4+29,3
Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. Hm 4+29,3+St.4.47
Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. St.4.47 +St.4.60
Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. St.4.60 +St.4.68
Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. St.4.68 +St.4.79
Przekroj podhuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. St.4.79 +St.4.87
Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. St.4.87 +St.4.102
Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks4, odc. St.4.102+St.4.120

Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks5
Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks6
Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks7
Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ks8
Przekroj podtuzny kanatu zbiorczego Ks9
Przekro6j podtuzny kanatu zbiorczego Ks10
Przekrdj podtuzny kanatu zbiorczego Ksl11
Przekroj podtuzny rurociggu ttocznego RTS
Przekro6j podtuzny rurociagu tlocznego RT13
Ogrodzenie terenu pompowni Ps1, Ps6, Ps9

Przekroj konstrukcyjny placow serwisowych na terenie pompowni Ps1, Ps6, Ps9
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Opis techniczny
do Projektu budowlanego zamiennego pn.:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodlkowice
i Szymanow wraz z przesylem do oczyszczalni Sciekdw w Serwinowie
- Gmina Dobromierz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa NR 399.2014 zawarta dnia 30 pazdziernika 2014 r. pomiedzy Gming Dobromierz, 58-170
Dobromierz ul. Plac Wolnosci 24 a Przedsiebiorstwem Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD
Sp. z 0. 0. z/s we Wroctawiu ul. Al. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania
1.2.1.Projekt budowlany — Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach

Jaskulin, Sioditkowice i Szymandéw wraz z przesytem do oczyszczalni $cieckow w Serwinowie,
opracowany w lipcu 2009r. przez Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe ,,MT” Monika Trautsolt z/s w
Legnicy

1.2.2.Pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego drogi krajowe;j
nr 34 w miejscowosci Siodtkowice udzielone Gminie Dobromierz przez Wojewod¢ Dolnoslaskiego
Decyzja Nr I-D-147/11 z dnia 25 maja 2011r.

1.2.3.0pracowanie pn.: Geotechniczne warunki posadowienia dla celow budowy sieci kanalizacyjne;j
oraz 16 pompowni §cieckow w miejscowosciach Jaskulin- Siodtkowice — Szymanow na terenie gminy
Dobromierz wykonane przez firm¢ GEOBIURO — ushugi geologiczno — inzynierskie z/s w Gatowie
w kwietniu 2016r.

1.2.4.0pracowanie pn.: Ocena dotrzymania $rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsigwziecia objetego Projektem budowlanym zamiennym pt.: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodlkowice i Szymanéw wraz z przesylem do
oczyszczalni $ciekow w Serwinowie, wykonane przez PIOS EKOWOD z/s we Wroclawiu w

kwietniu 2016r.

1.3. Zakres zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

Dla przedsigwzigcia inwestycyjnego pn.: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
miejscowosciach Jaskulin, Siodlkowice i Szymandw wraz z przesylem do oczyszczalni $ciekow w
Serwinowie” usytuowanego na dziatkach w obrgbach Dobromierz, Jaskulin i Szymanéw, Inwestor, to
jest Gmina Dobromierz uzyskat zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowe na
podstawie:
Decyzji nr 697/2010 wydanej przez Staroste Swidnickiego dnia 22.06.2010r., znak WB.7351-
263/10-6. Pozwolenie na budoweg dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 10760,4 m wraz z

przytaczami o tgcznej dhugosci 3399,10 m.



W ramach w/wym. przedsigwzigcia inwestycyjnego pozwolenie na budoweg sieci kanalizacji
sanitarnej w zakresie przekroczen rurociggami kanalizacyjnymi pasa drogowego drogi krajowej nr 34 w
miejscowosci Siodikowice udzielone zostalo Gminie Dobromierz przez Wojewod¢ Dolnoslaskiego
Decyzja Nr 1-D-147/11 z dnia 25 maja 201 1r.

Roboty budowlane objete przedsigwzigciem inwestycyjnym pod nazwa ,.Sie¢ kanalizacji
sanitarnej g priylgczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymanow wraz 7 przesylem do
oczyszczalni Sciekéw w Serwinowie” rozpoczeto, zgodnie z zapisem w ,,Dzienniku Budowy”, w dniu 20

czerwca 2013 r.

Po okresie, ktéry uptynat od dnia wydania Decyzji Starosty Swidnickiego o pozwoleniu na
budoweg Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Inwestor stwierdza konieczno$¢ wprowadzenia w
przedmiocie inwestycji zmian rozwigzan lokalizacyjnych wywolujacych w konsekwencji odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Najwazniejszymi przestankami dla zamierzonych zmian sg:
-zmiany zagospodarowania terenu, ktére zaszly na wielu nieruchomos$ciach gruntowych, w tym
zmiany usytuowania wylotow kanalizacji wewnetrznej z budynkow, a ponadto, w przypadku
niektorych posesji, zwigkszenie liczby wylotow z wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych;
-celowos$¢ uwzglednienia przylaczenia do kanalizacji dziatek budowlanych nie branych pod
uwage w zatwierdzonym projekcie budowlanym, a na ktérych obecnie odnotowana jest
aktywno$¢ inwestycyjna;
-postulowane przez Inwestora zmniejszenie dlugosci odcinkdéw sieci kanalizacyjnej sytuowanych
w pasie drogowym drog powiatowych relacji Siodtkowice - Modlecin oraz Szymanow —
Serwinow na rzecz odcinkow sieci kanalizacyjnej prowadzonych po terenie nieruchomosci
przylegltych do pasow drogowych (z uwagi na wysokie koszty odtworzenia nawierzchni
drogowych oraz niekorzystne warunki wiaczania przylaczy kanalizacyjnych na odcinkach
rownolegtego przebiegu pasa drogowego i ciekow wodnych);
-zmiany stosunkow wiasnosciowych na wielu nieruchomos$ciach bez stosownego uregulowanie
praw wlasnosciowych, a w konsekwencji konieczno$¢ wykluczenia tych nieruchomosci z
zakresu inwestycji 1 konieczno$¢ zastosowania zamiennych przebiegdw sieci kanalizacyjne;j;
-postulowane przez Inwestora zmniejszenie dlugosci rurociggu tlocznego przesytowego do
oczyszczalni $ciekdw w Serwinowie poprzez zmiang jego trasy z jednoczesnym wykluczeniem
dotychczasowego projektowanego przebiegu tego rurociggu w pasie drogowym drogi
powiatowej; ponadto niezb¢dna zmiana punktu przylaczenia projektowanej sieci
kanalizacyjnej do istniejacego uktadu kanalizacyjnego;
-zmiana lokalizacji dwoch pompowni $ciekéw celem dostosowania ich usytuowania do
zamierzanych zmian lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz dla poprawienia dostepu jednej z
nich do drogi publicznej;

-zastosowanie dodatkowych pompowni celem zmniejszenia zaglebienia sieci kanalizacyjne;j.



Wedhug kwalifikacji dokonanej przez projektanta zamierzone zmiany stanowia istotne odstapienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego i w zwiazku z tym wymagane jest opracowanie Projektu
Budowlanego Zamiennego i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Zamierzone odstgpienie obejmuje zmiany lokalizacji elementéw kanalizacyjnych, ktore
ustalone zostaly uprzednio w Projekcie Budowlanym oraz lokalizacj¢ nowo projektowanych,
dodatkowych elementéw kanalizacji nie ujetych poprzednio w Projekcie Budowlanym, to jest:

1/-zmiany lokalizacji odcinkdéw kanatéw zbiorczych;

2/-nowo projektowane, dodatkowe odcinki kanatéw zbiorczych;

3/-zmiany lokalizacji odcinkéw przytaczy kanalizacyjnych i podlaczen budynkow;

4/-nowo projektowane, dodatkowe przylacza kanalizacyjne;

5/-nowo projektowane, dodatkowe pompownie SciekOw oraz zwigzane z tymi pompowniami

nowo projektowane, dodatkowe rurociagi ttoczne;

6/-zmiany lokalizacji dwoch pompowni $ciekow oraz odcinkdéw rurociagow tlocznych

sciekow.

Czeé¢ tras sieci kanalizacyjnej oraz przytaczy pozostaje bez zmian, jak w Projekcie Budowlanym

zatwierdzonym w 2010 r.

Lokalizacje wykazanych zmian oraz dodatkowych elementéw kanalizacyjnych
przedstawiono graficznie w niniejszym Projekcie Budowlanym Zamiennym na kopiach map do celow
projektowych opracowanych we wrzesniu 2015 r., poprzez wkreslenie zréznicowanymi liniami
barwnymi wg podanych oznaczen. Numery utworzonych rysunkéw na kopiach map do celow

projektowych dostosowano do numeréw arkuszy map do celow projektowych.

Projektowane zmiany lokalizacji oraz lokalizacje w/wym. dodatkowych elementoéw kanalizacyjnych
inwestycji mieszcza si¢ w wigkszo$ci na terenie dzialek objetych Projektem budowlanym, z
wyjatkiem elementéw wykazanych w p-ktach 2 i 4; zmiany lokalizacji, dodatkowe lokalizacje oraz
lokalizacje elementéw pozostajacych bez zmian zostaly uzgodnione z wiascicielami dziatek, nie

naruszaja dziatek sasiednich.

Projektowane zmiany lokalizacji oraz lokalizacje w/wym. dodatkowych elementéw kanalizacyjnych
inwestycji nie wywotuja innych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu niz te, ktére uwzglednione
byty w Projekcie budowlanym, z wyjatkiem dodatkowych kolizji wynikajacych z faktu zrealizowania

w ostatnich latach na terenie inwestycji nowych linii uzbrojenia terenu.

Projektowane zmiany lokalizacji oraz lokalizacje w/wym. dodatkowych elementow kanalizacyjnych
inwestycji nie wywotuja zmian rozwigzan okreslonych w cze$ci architektoniczno — budowlanej

Projektu budowlanego.



Projektowane zmiany lokalizacji oraz lokalizacje w/wym. dodatkowych elementoéw kanalizacyjnych
inwestycji nie wplywaja negatywnie na dotrzymanie $rodowiskowych uwarunkowan realizacji

przedsigwzigcia — zgodnie z Oceng wymieniong w punkcie 1.2.4.

W ramach Projektu Budowlanego Zamiennego przedsiewzigcie inwestycyjne podzielone zostato
przez Inwestora na dwa etapy realizacyjne:

I ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosciach Szymanow i
Siodikowice z przesylem do oczyszczalni $ciekow w Serwinowie, usytuowang na poinoc od drogi
krajowej Nr 34, bez przej$¢ przez droge krajowa Nr 34.

I ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Siodtkowice i
Jaskulin, usytuowang na potudnie od drogi krajowej Nr 34, wraz z przej$ciami przez droge krajowg Nr
34.
2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zakres, przedmiot i cel inwestycji

2.1.1. Zakres opracowania — nazwa inwestycji i zakres inwestycji

Nazwa inwestycji :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowos$ciach Jaskulin, Siodlkowice i Szymanow

wraz z przesylem do oczyszczalni $ciekow w Serwinowie - Gmina Dobromierz

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Zamienny wykonywany celem uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowg.
Zakres inwestycji obejmuje obiekty i urzadzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi zwigzane, ktore stuzy¢
beda dla zbiorowego odprowadzania $ciekow bytowych i/lub komunalnych z miejscowosci Jaskulin,
Siodtkowice i Szymanow, a w tym:
/1/ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sktad ktérej wchodza:
-zbiorcze kanaty sanitarne sieci kanalizacyjnej o §rednicy DN 200 mm i DN 160 mm uktadane
na glebokosci ok. 1,50 + 4,0 m ppt.
-krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej (odgate¢zienia od kanaldéw zbiorczych) z reguty o §rednicy
DN 160 mm, a wyjgtkowo DN 200 mm, uktadane na glgbokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt.
doprowadzane do punktu przylaczenia potozonego na granicy nieruchomosci gruntowe;.
/2/Przytacza kanalizacyjne z reguly o Srednicy DN 160 mm, a wyjatkowo DN 200 mm
uktadane na gigbokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt. umozliwiajace odprowadzenie $ciekow z
budynku lub z posesji do kanatu zbiorczego. Przylacze potaczone bedzie jednym koncem (k1)
do wylotu z wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej budynku, a drugim koncem (k2) do w/wym.

punktu przylaczenia polozonego na granicy nieruchomosci; w przypadku usytuowania



projektowanego kanatu zbiorczego na terenie przylaczanej nieruchomosci przylacze bedzie
wiaczane bezposrednio do tego kanatu. W przypadku jesli na dzialce nie ma jeszcze budynku
koniec (k2) przylacza zakonczony bedzie studzienka przytaczeniowa zlokalizowanag przy
granicy na dzialce wilasciciela nieruchomosci w odleglosci 1,0 m do 5,0 m od tej granicy.

/3/ Pompownie $ciekow sieciowe obslugujace wigksza liczbe posesji (odbiorcow ustug) oraz
pompownie $ciekow przydomowe obstugujace 1 + 5 posesji; pompownie wyposazone beda w
wigkszosci kazda w dwie pompy — pracujaca + rezerwowa — liczba pompowni 14 szt. , a 2 szt.
pompowni beda jedno pompowe. Wydajnosci pompowni miesci¢ si¢ beda w zakresie ok. od
5,4 do 50,0 m*/godz.

/4/ Rurociagi tloczne (cisnieniowe) o srednicach DN 110 mm, 90 mm i 63 mm wyprowadzone
z pompowni S$ciekow, uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt. kierujace Scieki
bezposrednio do oczyszczalni Sciekow albo do najblizszego kolejnego kanatu zbiorczego.

/5/ Ogrodzenie i umocnienie terenu wybranych pompowni $ciekow.

Odprowadzenie $ciekow z projektowanej sieci kanalizacyjnej nastapi do istniejacej gminnej
oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Serwinéw, skad po oczyszczeniu do jakosci wymaganej

przepisami prawa $cieki wprowadzane sa do wod powierzchniowych rzeki Strzegomki.

2.1.2. Przedmiot i cel inwestycji; stan istniejacy oraz uzasadnienie ekologiczne inwestycji
Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej

z przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymanoéw w gminie Dobromierz.

Przedsiewzigcie to stanowi kontynuacje budowy gminnego uktadu kanalizacyjnego zapoczatkowane;j

w latach ubieglych w miejscowo$ciach Dobromierz, Bronowek i Serwinow.

Celem inwestycji jest zbiorowe odprowadzenie $ciekdw bytowych i/lub komunalnych z
miejscowosci Jaskulin, Siodtkowice i Szymanow za posrednictwem projektowanej sieci
kanalizacyjnej do istniejacej gminnej oczyszczalni $ciekOw w miejscowosci Serwinow, skad po
oczyszczeniu do jakosci wymaganej przepisami prawa $cieki wprowadzane sa do wod
powierzchniowych rzeki Strzegomki.

Sie¢ kanalizacyjna w skanalizowanej dotychczas czesci gminy Dobromierz ma charakter
grawitacyjno — cisnieniowy: istniejace zbiorcze kanaly grawitacyjne odprowadzaja Scieki do
istniejacych  pompowni $ciekow, ktore przettaczaja Scieki za posrednictwem przesylowych

rurociggéw ttocznych do gminnej oczyszczalni Sciekdéw w Serwinowie.

Dotychczasowe rozwiazanie gospodarki sciekowej w nieskanalizowanej czeSci gminy

Dobromierz, w tym w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymandw oparte jest na systemach



lokalnych. W wigkszosci posesji, odprowadzane z budynkow $cieki gromadzone sa w zbiornikach
bezodplywowych, odrebnie dla kazdej posesji. Nieliczne posesje wyposazone sa w przydomowe
oczyszczalnie Sciekow bazujace na kompaktowych systemach oczyszczania Sciekow z
odprowadzaniem $ciekéw do srodowiska gruntowego.

Obecny stan gospodarki Sciekowej w w/wym. miejscowosciach jest niezadowalajacy gdyz w
nieskanalizowanej zabudowie wiejskiej wystgpuje potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska $ciekami w przypadku nieszczelnosci zbiornikow bezodptywowych - mozliwe wycieki
nie oczyszczonych $ciekow do gruntu, a w konsekwencji takze do ciekow wodnych.

Szczegolne zagrozenie stanowig w tej sytuacji obiekty zbiorowego zamieszkania takie jak Dom
Pomocy Spotecznej w Jaskulinie oraz zesp6t budynkow wielorodzinnych w Szymanowie. Istniejace
lokalne przydomowe systemy oczyszczania §ciekow narazone sg z kolei na postepujacy spadek
efektywno$ci oczyszczania na skutek ,zmegczenia” gruntu w strefie rozsaczania cze$ciowo
oczyszczonych Sciekow.

Ponadto, w istniejacym stanie, transport $ciekow taborem asenizacyjnym ze zbiornikow
przydomowych do gminnej oczyszczalni $ciekow stwarza realne zagrozenie sanitarne wynikajace z
czesto nieuniknionych wyciekow $ciekéw na drodze ich transportu.

Celem projektowanej inwestycji jest zatem radykalne poprawienie stanu higieniczno -
sanitarnego miejscowosci Jaskulin, Siodtkowice i Szymanow oraz ochrona przed zanieczyszczaniem

sciekami gruntu, a w konsekwencji rowniez wod powierzchniowych.

Whplyw projektowanej inwestycji na §rodowisko

A/ Aspekty pozytywne:

- odprowadzenie do zbiorowej sieci kanalizacyjnej i oczyszczenie docelowo na gminnej
oczyszczalni $ciekow w ilosci okoto Qérd = 88,8 m*/d; Qmaxd = 124,3 m*/d; Qmaxh
= 9,32 m’/h zawierajacych tadunki zanieczyszczen w ilo$ci odpowiadajacej okoto 740
RLM;

- wyeliminowanie niekontrolowanych wyciekow nieoczyszczonych $ciekow do gruntu
w przypadku nieszczelno$ci przydomowych zbiornikow na $cieki;

- wyeliminowanie niekontrolowanych wyciekoéw nieoczyszczonych $ciekéw na

powierzchni¢ ziemi (drogi, ulice, chodniki) w przypadku nieszczelnosci taboru

asenizacyjnego na trasie transportu $ciekow ze zbiornikow do gminnej oczyszczalni

sciekow;

- w efekcie w/wym. aspektoéw nastgpi ograniczenie zanieczyszczania powierzchni
terenu, gruntu oraz ciekéw powierzchniowych.

B/ Aspekty negatywne:

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko.



2.2. Ogélna charakterystyka miejscowosci Jaskulin, Siodlkowice i Szymanow
2.2.1. PolozZenie miejscowosci oraz zarys hydrografii

Przedmiotowe miejscowosci potozone sa pod wzgledem administracyjnym w powiecie
swidnickim, na obszarze usytuowanym w poludniowej czgsci gminy Dobromierz. Wedlug podziatu
fizyczno — geograficznego Gmina Dobromierz potozona jest w obrebie Wzgdrz Strzegomskich
bedacych fragmentem Przedgorza Sudeckiego w prowincji Masywu Czeskiego.

Siedlisko Jaskulina rozlokowane jest w pasie terenu rozciagajacym si¢ na kierunku wschod -
zachdd na dhugosci okoto 1,1 km, przyleglym do lokalnej drogi gminnej, ktéra na wschodnim skraju
zabudowy Jaskulina wigczona jest do drogi krajowej nr 34.

Siodtkowice potozone sg w rejonie skrzyzowania drogi powiatowej relacji Siodtkowice —
Modlecin z droga krajowa nr 34, ktora dzieli teren zabudowy Sioditkowic na cze§¢ zachodnig i czgs¢
wschodnia.

Tereny nowego budownictwa w Siodtkowicach usytuowane sg po poinocnej stronie drogi
krajowej nr 34 i rozciagajg si¢ na odcinku okoto 0,5 km w kierunku Jaskulina.

Siedlisko wsi Szymanow polozone jest w pasie terenu rozciggajacym sie¢ na dtugosci okoto
3,0 km od Siodtkowic do granicy wsi Modlecin w gminie Strzegom, na kierunku potudniowy wschod
— pélocny zachod wzdhuz drogi powiatowej Siodtkowice — Modlgcin.

Teren oczyszczalni Sciekow w Serwinowie znajduje si¢ w odlegtosci okoto 1,5 km na pdinoc
od centralnej cze$ci Szymanowa.

Teren rozpatrywanych miejscowos$ci odwadniany jest w gléwnej mierze siecia rowow
melioracyjnych bez nazwy sptywajacych zasadniczo w kierunku pénocnym zgodnie z naturalnym
nachyleniem terenu. Gléwna rzeka, do ktorej splywaja wody z terenu inwestycji jest Strzegomka
nalezaca do zlewni Bystrzycy. Przez znaczng cze¢$¢ Szymanowa przepltywa w kierunku pdtnocno —
wschodnim Szymanowski Potok.

Szymanowski Potok jest lewostronnym doptywem rzeki Czarnucha, do ktorej uchodzi ponizej wsi
Olszany (gmina Strzegom), a ta z kolei uchodzi prawostronnie do rzeki Strzegomki w miejscowosci
Stawiska, na potudnie od miasta Strzegmia.

Szymanowski Potok bierze swoj poczatek na wysokosci okoto 420 m n.p.m. w obrgbie wsi
Siodtkowice, na potudnie od miejscowosci Dobromierz. W jego zlewni jest dobrze rozwinieta sie¢
wodna. Potok plynie z potudniowego - zachodu w kierunku péinocno - wschodnim, réwnolegle do

rzeki Strzegomki, plynacej po ponocne;j stronie Szymanowskiego Potoku.

2.2.2. Uksztaltowanie terenu
Wzgoérza Strzegomskie w obrgbie ktorych potozony jest teren inwestycji sa obszarem
nieznacznie pofaldowanym, stad tez teren inwestycji ma rzezbe pagorkowatg. Jedynie ,,dolna” czes$¢

Szymanowa  rozciggajaca si¢ od rejonu skrzyzowania drog powiatowych relacji Siodikowice
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-Modlgcin i Szymanow — Serwindow (w poblizu potozone sg budynki nr 44 i nr 45) do granicy wsi
Modlecin (gmina Strzegom) jest ptaska — rzedne terenu przy w/w skrzyzowaniu maja wartos¢ ok.
251,6 m npm a przy granicy wsi Modlecin (posesja Szymanow nr 30) okoto 246,0 m npm. Od rejonu
w/w skrzyzowania w obrebie zabudowy Szymanowa plynie w kierunku Modlecina ciek
powierzchniowy o nazwie Szymanowski Potok.

W przeciwnym kierunku, potudniowo — zachodnim, od w/wym. skrzyzowania teren
Szymanowa wznosi si¢ wyraznie osiggajac w Siodtkowicach przy drodze krajowej nr 34 warto$¢
rzednej ok. 295,0 m npm. Najwyzej potozony punkt siedliska Siodtkowic znajduje si¢ przy budynku
nr 1 —305,5 m npm.

Teren czesci Siodtkowic na ktorym realizowane jest osiedle mieszkaniowe jednorodzinne
polozony wzdhuz drogi krajowej nr 34 w kierunku Jaskulina (po wschodniej stronie tej drogi)
charakteryzuje si¢ niekorzystnie zr6znicowanym uksztattowaniem. W poblizu budynku Siodtkowice
nr 11 teren ma wysoko$¢ ok. 291,5 m npm i wznosi si¢ do centrum osiedla osiggajac przy budynku nr
22 rzedna ok. 295,5 m npm. Dalej, w kierunku Jaskulina, teren opada osiagajac na potudniowym
skraju osiedla rzgdng ok. 291,6 m npm.

Na terenie Szymanowa i Siodtkowic niekorzystnie, w obnizeniach terenowych potozone sa
budynki Szymanéw 65 i 66, Siodtkowice nrl5, 16, 17, 18, 19.

Uksztaltowanie terenu pomiedzy Siodtkowicami a Jaskulinem jest w znacznym stopniu
zroznicowane — rze¢dne od 293,0 w koncowym punkcie drogi wewnatrzosiedlowej, 296,0 m npm przy
przekroczeniu drogi krajowej nr34 do ok. 306,0 m npm w rejonie posesji Siodtkowice nr 21.

Dalej w kierunku Jaskulina teren opada osiagajac przy budynku Jaskulin nr 1 wysoko$¢ ok.
296,0 m npm.

Teren siedliska wsi Jaskulin wznosi si¢ systematycznie w kierunku zachodnim osiggajac w
centrum (w poblizu Domu Pomocy Spotecznej) wysokos¢ 330,0 m npm , a na zachodnim skraju
zabudowy, przy posesji Jaskulin nr 22 rzedng ok. 375,0 m npm.

Kilka obiektéw na terenie Jaskulina znajduje si¢ w lokalnych obnizeniach terenowych, sg to:

budynki nr 6 i nr 7, nr 9 i nr 11a oraz projektowana $wietlica wiejska na dzialce nr 82/1.

2.2.3. Charakter zabudowy

Istniejaca zabudowa w rozpatrywanych miejscowosciach ma niejednolity charakter —
miejscami jest skupiona, a miejscami luzna. W catej ,,starej” zabudowie charakterystyczny jest brak
jednoznacznie wyksztalconych linii zabudowy. Dominujg tutaj generalnie posesje o charakterze
zagrodowym z budynkami mieszkalnymi parterowymi lub jednopig¢trowymi i z licznymi budynkami
gospodarczymi oraz inwentarskimi.

W ,.dolnej” czgsci Szymanowa znajduje si¢ charakterystyczny zespol budowli gdzie na
rozleglym obszarze potozone sg obiekty gospodarcze bylego PGR wsrdd ktorych wystepuja tez
budynki mieszkalne wielorodzinne (nr 26A, 26B, 27, 27A, 36). W obiektach gospodarczych
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dziatalno$¢ prowadzi tutaj Przedsigbiorstwo Rolne ,,PROROL” sp. z 0. 0. - dominujagcym profilem
jest stadnina koni.

Réwniez w ,,gérnej” czgéci Szymanowa znajduje si¢ zespot obiektow po PGR z tym, ze
budynki gospodarcze sg tutaj mocno zniszczone, a ponadto sa dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

nr 65 i 65B, budynek mieszkalny dwurodzinny nr 66 oraz ,,patac” wymagajacy kapitalnego remontu.

Na nowym osiedlu domoéw jednorodzinnych w Siodtkowicach zabudowa realizowana jest
wedlug zasad ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miedzy innymi z
zachowaniem okres§lonych linii zabudowy.

W Szymanowie prywatni inwestorzy zrealizowali w ostatnich latach kilka budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych, a w paru obiektach istniejacych prowadzone sg remonty kapitalne.

2.2.4. Zaopatrzenie w wode oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej - stan istniejacy

Woda na cele bytowe w gospodarstwach domowych oraz dla innych celow i odbiorcow w
rozpatrywanych miejscowos$ciach dostarczana jest ze zbiorczej gminnej sieci wodociggowej zasilanej
Z gminnego ujecia i stacji uzdatniania wody.

Zbiorowa sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wystepuje w zadnej z omawianych miejscowosci.

2.2.5. Informacja dotyczaca zagrozenia powodziowego

Na podstawie Karty zlewni Bystrzycy w ramach: ,,Opracowania plandw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzecza i regionow wodnych” stwierdza si¢ brak zagrozenia
powodziowego dla miejscowosci Szymanoéw, Siodtkowice i Jaskulin gmina Dobromierz - nr arkusza

mapy M3345Bcl.

2.3. Projektowany uklad lokalizacyjny sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami Sciekow
2.3.1. Zalozenia i dane wyjSciowe

Dla obszaru, na ktorym ma by¢ realizowane planowane zamierzenie budowlane obowigzuja
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, identyczne jak w trakcie opracowania Projektu
Budowlanego (w latach 2009/2010), to jest:

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz z wylaczeniem wsi
Szymanow zatwierdzony Uchwata Rady Gminy Dobromierz Nr VIII/44/03 z dnia 28 marca 2003 roku
ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 24 czerwca 2003r., Nr 86,
pozycja 1780.

12



-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanoéw zatwierdzony Uchwalg Rady
Gminy Dobromierz Nr XLVIII/293/06 z dnia 24 maja 2006 roku ogloszong w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego dnia 21 listopada 2007r., Nr 274, pozycja 3336.

Inwestycja zgodnie z niniejszym Projektem Budowlanym Zamiennym usytuowana jest na

gruntach obrebow: Dobromierz, Szymandw i Jaskulin.

Obowiazki Inwestora dotyczace warunkow wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia oraz warunki realizacji planowanego zamierzenia budowlanego okre$lone zostaty w
wydanej w dniu 03 wrzesnia 2009 roku przez Wojta Gminy Dobromierz (znak RRSiGG 7620 V/13/09)
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacje - polegajacego na ,,Budowie
systemu gospodarki $ciekowej dla aglomeracji Dobromierz — faza II” obejmujacego budowe sieci
wodociggowej PEHD o $rednicy 90-160 mm, przylaczy wodociagowych o S$rednicy 32 mm,
grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o $rednicy 200mm, rurociggéw ttocznych kanalizacji
sanitarnej PEHD o $rednicy 110mm, przylaczy kanalizacji sanitarnej PVC o $rednicy 160 mm,
przepompowni $ciekow, tloczni Sciekow na dzialkach w miejscowosciach potozonych na terenie Gminy
Dobromierz. W w/wym. decyzji wskazano, iz w ramach budowy w/w systemu zamierza si¢ zrealizowac:

Etap 1 obejmujacy:

Zadanie 1- budowe pompowni $ciekow i sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej z Szymanowa do

oczyszczalni §ciekdw w Serwinowie

Zadanie 2 — budowe¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami $ciekow w

Szymanowie
Etap 2 obejmujacy:
Zadanie 1 — budowg sieci kanalizacji sanitarnej w Jaskulinie z przesylem do Szymanowa
Okreslony wyzej zakres realizacyjny wyszczegolnionych Etapow i1 Zadan objety jest
przedsigwzigciem inwestycyjnym dla ktérego opracowany jest niniejszy Projekt Budowlany Zamienny
pn.:
Sie¢ Kkanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodlkowice i
Szymanow wraz z przesylem do oczyszczalni SciekOw w Serwinowie.
Nalezy wyjasni¢, iz Siodtkowice to nazwa czesci Szymanowa, a nie dodatkowa jednostka

osadnicza.

Odbiornikiem S$ciekéw z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie istniejaca
oczyszczalnia $ciekbw w Serwinowie o nazwie technologicznej SUPERBOS 300. Nominalna
przepustowos$¢ oczyszczalni wynosi 300 m?*/dobe , aktualny doptyw $ciekéw osigga do 125 m*/dobe.

Zapewnienie odbioru sciekéw oraz warunki przylaczenia projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej oczyszczalni zostaly okreslone przez Gming Dobromierz — warunki
przylaczenia i punkt odprowadzania §ciekow sg zmienione w stosunku do okreslonych w Projekcie

Budowlanym.
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W  Projekcie Budowlanym przewidziano wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do projektowanego kolektora grawitacyjnego sciekow @ 400 mm w Serwinowie. W ramach
realizacji inwestycji kanalizacyjnej  Dobromierz — Serwinéw wprowadzono jednak zmiane
rozwigzania — w/w kolektor @ 400 doprowadzono do posredniej pompowni $ciekow, z ktorej Scieki

przesylane sg do oczyszczalni rurociggiem ttocznym @160 mm.

Niekorzystnym rozwigzaniem przewidzianym w Projekcie Budowlanym jest usytuowanie
rurociagu ttocznego relacji Szymandow — Serwinéw w pasie drogowym asfaltowej drogi powiatowe;.

W ramach zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego Projektu Budowlanego proponuje
si¢ zmiang trasy rurociagu przesytowego relacji Szymandéw — Serwinéw z wykorzystaniem dla jego
lokalizacji sieci dréog gminnych o nawierzchniach gruntowych (jedynie koncowy odcinek rurociagu
usytuowany bedzie na terenie uzytku rolnego) oraz z wprowadzeniem rurociggu bezposrednio do
istniejacej komory rozpreznej na terenie oczyszczalni $cieckow. W proponowanym rozwigzaniu
zamiennym rurociag bedzie krotszy o ok. 700 m. W efekcie nizszy bedzie koszt realizacji rurociaggu
(rowniez z tytulu wyeliminowania prowadzenia w drodze powiatowej), a takze obnizone bedg koszty
eksploatacji z uwagi na zmniejszenie nakladéw energetycznych na przepompowanie Sciekow

krotszym rurociggiem (o 0k.30 %).

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest dla odbioru $ciekow bytowych
i/lub komunalnych z miejscowosci nie wyposazonych dotad w kanalizacje sanitarng. Nie dopuszcza
si¢ odprowadzania do projektowanej kanalizacji §ciekdw inwentarskich oraz $ciekow deszczowych i
roztopowych.

Kroétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podtaczenie budynku lub posesji oraz
przylacza kanalizacyjne zaprojektowano jedynie dla dziatek z zabudowsg istniejacg oraz dzialek dla
ktoérych wlasciciele uzyskali pozwolenie na budowe. W innych przypadkach zastosowano te
rozwigzania warunkowo jesli wiasciciel nieruchomosci deklarowal niezwloczne podjecie dziatan
inwestycyjnych. Podlaczenie do kanalizacji pozostatych dzialek budowlanych w rejonie lokalizacji
sieci kanalizacyjnej mozliwe bedzie docelowo poprzez wbudowane w kanaly zbiorcze studzienki
kanalizacyjne.

W ramach opracowania wstepnej koncepcji projektowej do Projektu Budowlanego
Zamiennego, zgodnie z wytycznymi Inwestora zaktadano zamiennie prowadzenie sieci kanalizacyjne;j
catkowicie poza pasami drogowymi drog powiatowych, z wyjatkiem przekroczen poprzecznych pasa
drogowego. Takie rozwiazanie zamienne byloby korzystniejsze od rozwiazania przewidzianego w
Projekcie Budowlanym poniewaz umozliwiatloby zastosowanie krotszych i plytszych przytaczy
kanalizacyjnych, a w konsekwencji zastosowanie mniejszych glebokosci kanatow zbiorczych.

Zaleta zamierzonego rozwigzania zamiennego okazala si¢ jeszcze bardziej wyrazna w

zwigzku z projektowang modernizacjg koryta Szymanowskiego Potoku. Dziatka Szymanowskiego
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Potoku (nr 31) przylega do pasa drogowego drogi powiatowej na znacznym odcinku przebiegu w
Szymanowie. W efekcie, przy prowadzeniu kanatu zbiorczego zgodnie z Projektem Budowlanym w
drodze powiatowe] przylacza kanalizacyjne przekracza¢é musza z jednej strony koryto
Szymanowskiego Potoku. W ramach planowanej modernizacji przewidziano znaczne poglebienie
Szymanowskiego Potoku co w konsekwencji determinuje zwickszenie zagtebienia przylaczy ktorych
wierzch rury ostonowej musi by¢ posadowiony minimum 1,5 m ponizej dna Potoku. Przy $redniej
glebokosci Potoku 2,20 m pod powierzchnig terenu zaglebienie dna przylaczy wynosi¢ bedzie co
najmniej 2,20 + 1,80 = 4,0 m ppt, a glebokos¢ posadowienia kanatu zbiorczego wyniesie minimum
okoto 4,30; ponadto glgbokos¢ kanatu bedzie si¢ systematycznie zwigkszaé wraz z biegiem trasy w

stosunkowo plaskim terenie.

Pomimo niewatpliwych zalet zamierzanego zamiennego rozwigzania prowadzenia kanatéw
zbiorczych poza pasem drog powiatowych konieczne okazalo si¢ ograniczenie zakresu tego
rozwigzania z dwoch zasadniczych powodow:

/1/.Brak zgody kilku wtascicieli nieruchomo$ci na prowadzenie kanatéw zbiorczych po
terenie ich dziatek wzdluz pasa drogowego; problem ten dotyczyt nastepujacych numerdéw dziatek
obrebu Szymanow: 39/1, 74/5, 85/2, 152/2, 123/1 (przed podziatem), 127, 232/1, 232/2, 242/1.

/2/ Nieuregulowane sprawy witasnosciowe (spadkowe) na kilkunastu nieruchomosciach i w
efekcie koniecznos¢ wykluczenia nastgpujacych numerow dzialek obrgbu Szymanow: 216, 265/4,
289/3, 290/1, 316, 330/1, 330/6, 344, 374, 375.

W  konsekwencji mozliwe okazato si¢ ograniczenie dlugosci sieci kanalizacyjnej
prowadzonej w drogach powiatowych z 2103,9 m w Projekcie Budowlanym z 2010r. do 984,5 m w

Projekcie Budowlanym Zamiennym zgodnie z ponizszym zestawieniem szczegolowym.

Zestawienie poréwnawcze diugosci rurociagoéw w drodze powiatowej

Tabela 1
Lp. Rodzaj sieci Dlugos¢ [m] odcinka Dlugosé [m] odcinka Uwagi
nowoprojektowanego kanatu, kanatu, rurociggu
rurociggu ttocznego o srednicy |ttocznego o srednicy O
O [mm] [mm]
(wg proj. budowlanego (wg pozwolenia na
zamiennego w roku 2016) budowe nr 697/2010)
@200 2160 290 @200 2110
1 2 3 4 5 6 8 9
1. [Gtdwne kanaty zbiorcze 890,2 21,8 0,0 1332,8 0,0
2. [Rurociagi ttoczne 0,0 0,0 72,5 0,0 7711
Suma [m]: 912,0 72,5 1332,8 7711

Projektowane przedsigwzigcie usytuowane bedzie generalnie na gruntach obrebow Jaskulin i

Szyman6w oraz w minimalnym zakresie w obrgbie Dobromierz. Zbiorcze kanaly sanitarne
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prowadzone bedg gléwnie w ciggach komunikacyjnych lub w pasach terenu przylegtych do tych
ciagow.

W zakresie wynikajagcym z mozliwosci optymalnego rozwigzania uktadu kanalizacyjnego
pod wzgledem wysokosciowym, zbiorcze kanaty sanitarne beda usytuowane poza drogami na
terenach dziatek gruntowych, za zgoda wtascicieli tych nieruchomosci.

Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podiaczenie budynku lub posesji do
kanatu zbiorczego, doprowadzone bgda do granic przylaczanych nieruchomosci, a dalej na terenie
nieruchomosci kontynuowane beda jako przylacza kanalizacyjne.

W przypadkach nie uregulowanego stanu prawnego danej dziatki gruntowej w/w odcinek
sieci kanalizacyjnej zakonczony bedzie i zaSlepiony w granicy nieruchomosci z mozliwoscia
zrealizowania przytacza po uregulowaniu stanu wtasnosci.

Dla czesci posesji wyposazonych w przydomowe oczyszczalnie §ciekéw, zgodnie z wolg ich
wlascicieli, odstgpiono od projektowania krotkich odcinkéw sieci kanalizacyjnej umozliwiajacych
podiaczenie do kanalu zbiorczego. Ponadto, w nielicznych przypadkach, nie uwzgledniono
przyltaczania nieruchomosci, ktorych wilasciciele odmowili podpisania o§wiadczenia uzgadniajacego.

Wykaz dziatek ktore zamierza si¢ wytaczy¢ z zakresu inwestycji zestawiono w tabeli 2.

Tabela 3 przedstawia poréwnanie zbioru numeréw dziatek objetych Pozwoleniem na
Budowe nr 697/2010 oraz Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z 03.09.2009r. ze zbiorem
numerdéw dziatek ujetych w niniejszym Projekcie Budowlanym Zamiennym. Wnioski wynikajace z

porownania tych zbioréw zamieszczono w tabeli 4.
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Wykaz dzialek do wylaczenia z zakresu inwestycji
Tabela 2
Lp. Nr dzialki | Adres nieruchomosci Powdd wylaczenia
1 2 3 1

OBREB SZYMANOW

1. 39/1 Szymandéw 34 Brak zgody wlasciciela na lokalizacje kanatu zbiorczego i przytacza

2. 63 Szymandow 40d Brak zgody wlasciciela na lokalizacj¢ kanatu zbiorczego i przylacza —
posesja wyposazona w PBOS

3. 74/5 Szymanow 24 Brak zgody wiasciciela na lokalizacj¢ kanatu zbiorczego i przylacza —
posesja wyposazona w PBOS )

4. 123/7 Szymanow b.nr Wiasciciel — zamierza wyposazy¢ posesj¢ w PBOS

5. 152/2 Szymanow 48 Brak zgody wiasciciela na lokalizacj¢ kanatu zbiorczego i przylacza —
posesja wyposazona w PBOS

6. 152/3 Szymanoéw b.nr Brak zgody wiasciciela na lokalizacj¢ kanatu zbiorczego i przylacza —
zamierza wyposazy¢ posesj¢ w PBOS

7. 152/4 Szymanow b.nr Brak pozwolenia na budowe domu

8. 214 Szymanow 60 Brak zgody wlasciciela na lokalizacje kanatu zbiorczego i przyltacza

9. 215 Szymandw 56 Dziatka wylaczone z powodu niemozliwego przeprowadzenia przylacza
przez sasiadujaca dziatke wykluczona

10. |216 Szymanow 58 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

11. |242/1 Szymanow 6 Brak zgody czg$ci wiascicieli na lokalizacj¢ kanatu zbiorczego i przytacza

12. 28973 Szymanow 65 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wiasnosci

13. |290/1 Szymanow 4 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

14. |316 Szymanow 2 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

15. [330/1 % Szymanow 1 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

16. |330/9 * Szymanow 67 Brak zgody wiascicicla na lokalizacj¢ kanatu zbiorczego i przylacza —
posesja wyposazona w PBOS

17. |330/10 Szymanow b.nr Brak pozwolenia na budowg¢ domu

18. [333 Sioditkowice 16 Dziatka wylgczone z powodu niemozliwego przeprowadzenia przylacza
przez sasiadujaca dziatke wykluczong

19. 344 Siodtkowice 17 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wiasno$ci

20. |374 Siodtkowice 18 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wiasnoéci

21. 375 Siodtkowice 19 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

22. |376 Siodtkowice 20 Drziatka wylaczone z powodu niemozliwego przeprowadzenia przylacza
przez sasiadujaca dziatke wykluczona

OBREB JASKULIN

23. 82/8 Jaskulin 14 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wiasnosci

24. 19111 Jaskulin 8 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

25. 912 * Jaskulin 8 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wlasnosci

26. | 100 Jaskulin 6 Dziatka wykluczona z powodu nieuregulowanych praw wiasnosci

PBOS = przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekow
* dzialki nie wystepujace w Projekcie Budowlanym lecz brane pod uwage w Projekcie Budowlanym Zamiennym
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w latach 2009/2010 (Projekt budowlany) i 2014/2015-16 (Projekt budowlany zamienny)

Wykaz dzialek objetych inwestycja — porOwnanie stanu

71

Dzialki obje¢te opracowywanym
Projektem Budowlanym Zamiennym

() - dzialka nie wystepujaca w pozwoleniu na budowe nr 697/2010
/- - dzialka nie wystepujaca w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z 03.09.2009r.

Tabela 3
Lp. Nr dzialki- | Nr  dzialki- | Nr  dzialki- | Nr dzialki- Uwagi
powol.na bud. | decyzja o | Projekt. wypis [9] = nr budynku, dr = droga, Rtt- ruociag
Nr 697/2010 z | §rodow. Budowlany. | MPZP toczny, §/3~> - dokonany podziat dziaild
22.06.2010r. uwarunkow. | zamienny. X1.2014 -
7 03.09.2009 | VIIL.2016 1V.2016
1 2 3 4 5 6
OBREB SZYMANOW

1. 71 71 7/1 71 [30]

2. 8

3. 9/1 971 91 9/1

4, 9/3 9/3

5. 9/4 9/4 9/4 9/4

6. 9/5 9/5 9/5 9/5 [31] 9/5-9/6 +9/7

7. 9/6

8. 9/7

9. 16 16

10. 16/1 16/1

11. 16/3 16/3

12. 17/1 1711 17/1 17/1

13. 17/2

14. 18 R tt/dr

15. 26 R tt

16. 28/1 28/1 28/1 28/1

17. 28/3 28/3 28/3 28/3 [33]

18. 28/4

19. 29/1 29/1 29/1 29/1 [32]

20. 29/2 29/2 29/2 29/2

21. 30 30 30 30 dr.powiat.

22. 31 31 31 31 Wp-Szymanowski Pot.-

23. 32 32 32 32 [29]

24, 33 33—33/14+33/2

25. 33/1 33/1 3311 [28]

26. (3372 33/2

27. 3511 3511 3511 3511 [26a]

28. 3572 35/2 35/2 3572 [27]

20. 35/3 35/3 35/3 35/3 [27a]

30. 35/5 ()35/5 35/5

31. 35/7 35/7 /-1 | 3517 dr

32. 35/8 35/8 35/8 35/8 Proj. Ps

33. 35/9 35/9 35/9 35/9

34. 35/10 35/10

35. 3511 35/11

36. 35/12

37. 35/13

38. 35/14

39. 35/15

40. 35/16

41. 35/17
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42, 35/18

43, 35/19

44, 35/20

45. 35/21

46. 35/27 35/27

47. 35/28 35/28

48. 35/29 35/29 35/29

49. 35/31 35/31 35/31 35/31

50. 35/32 35/32

51. 35/33 35/33 35/33 35/33

52. 37 37

53. 38 38 38 38 [36]
54. 39/1 39/1 39/4 39/1 [34]
55. 39/2

56. 41 41 41 41 Rtt/dr
57. 42 42 42 Rtt/dr
58. 47 Rt
59. 5111 511 51/1 51/1 [37]
60. 52

61. 53/1 53/1 53/1 [39]
62. 54/1 5411 54/1 54/1 [40a]
63. 54/2

64. 54/3

65. 55 Rt
66. 59 R tl
67. 60 Rt
68. 61 61 Rtt/dr
69. 62/1 62/1

70. 62/2 62/2

71. 63 63 63 [40d]
72. 64 64 64 64 dr.powiat.
73. 65/2 65/2 65/2 65/2 [38a]
74. 65/3 65/3 65/3 65/3 [38]
75. 65/4 65/4 65/4 65/4 [38]
76. 66/1 66/1 66/1 66/1 [26]
77. 66/3 66/3

78. 66/4 66/4 66/4 66/4 dr

79. 74/1 74/1 74/1 74/1

80. 74/5 74/5 74/5

81. 74/6 74/6 74/6 74/6 (23]
82. 75/1 75/1 751

83. 75/2 7512 75/2 75/2

84, 75/3 75/3 75/3 75/3

85. 75/4 75/4 75/4 75/4 [41]
86. 77 Rt
87. 78

88. 79 79 79 79 dr.powiat.
89. 80 80 w

90. 81/1 81/1 81/1 81/1 [42]
91. 82 82 82 82 [42]
92. 83/1 83/1 83/1 83/1

93. 83/2 83/2 83/2 83/2

94, 83/3 ()83/3 83/3

95. 83/4 83/4 83/4 83/4—83/5+83/6
96. 83/5 83/5
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97. 83/6

98. 84/1 84/1 84/1 84/1 [44A]

99. 84/2 84/2 84/2 R th

100. 85/2 85/2 85/2 85/2 [21]

101. 86/1

102. 86/2

103. 86/3 86/3 86/3 86/3 [22]

104. 87

105. 88/3 88/3—88/7+88/8

106. 88/5 88/5 88/5 88/5

107. 88/6 88/6 88/6 88/6 [20]

108. 88/7 88/7 88/7

109. 88/8 88/8 88/8 [192a]

110. 97/2 97/2 97/2 97/2 [19]

111. 98 98 98 98 dr

112. 109 109 109 109 w

113. 114 114 114 114

114. 115 115

115. 115/1 115/1

116. H52 11572 115/2—115/3+115/4

117. 115/3 [17]

118. 115/4

119. 122 122 122 w

120. 123/1 123/1 1234 123/1 123/1—123/5,123/6+
123/7

121. 123/2 123/2—123/3,123/4

122. 123/3 123/3 123/3

123. 123/4 123/4 123/4 [16]

124. 123/6

125. 124/1 124/1 124/1 124/1 dr

126. 124/3 124/3 124/3 124/3 [15a]sklep

127. 124/4 124/4 124/4 124/4 [15a]swietlica

128. 125/2 125/2

129. 127 127

130. 128 128 128 128 [15]

131. 129 129 129 129 [14a]

132. 130 130 130 130

133. 136 uz.rolny

134. 138

135. 139/2

136. 140

137. 141 O141 141

138. 142 ()142 142

139. 143/1 143/1 143/1 143/1 [45]

140. 143/2 143/2 143/2 143/2 [45]

141. 144 144 144 144 [46]

142. 145 ()145 145

143. 148 (148 148 Wp-Szymanowski Pot.-

144. 149 ()149 149

145. 150 150 150 150 Wp-Szymanowski Pot.??

146. 151 151 151 151 [47]

147. | 152/1 152/1 15214 152/1 152/1—152/3+152/4

148. 152/3

149. 15244

150. 152/2 152/2 1522 152/2
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151. 154

152. | 156 156 156 156 [49]-przyl.przez dr.

153. 157 157 157 W

154. 158 158 158 158 [50]

155. 161

156. 164/1 164/1 164/1 164/1 [51]

157. 164/2 164/2 164/2

158. 164/3 164/3 164/3 164/3

159. 165 165 165 W

160. 166 166 166

161. 167/3 167/3 167/3 167/3

162. 167/4 167/4 167/4

163. |168 168 168 168 dr

164. 172

165. 178/1 178/1 W st

166. 178/2 ()178/2 178/2 dr

167. 178/5 ()178/5 178/5 [52a]

168. 178/6 178/6 178/6 178/6 [52]

169. 179 179 179 dr

170. 197 O197/1 197/1

171. 197/2 197 197/2 197/2 [13]

172. 197/3 197 197/3 197/3

173. 198 198 198 198 [53]

174. 208/2 208/2 208/2 208/2 [54]

175. 209 209 209

176. 210/1 210/1 210/1 210/1 [11]

177. |210/2 210/2 210/2 210/2—210/3+210/4

178. 210/3 210/3

179. 211/1 211/1 211/1 211/1 [10]

180. 211/2 211/2 211/2 211/2 [10a]

181. 212 212 212 212 [55]

182. 214 214 214 [60]i

183. 215 215 215 [56]

184. 216 216 216 [58]

185. 217/1 2171 217/1 217/1

186. 227 227 R th(J) /w

187. 232/1 232/1 232/1 232/1 [8]

188. 232/2 ()232/2 232/2

189. 233 233 233 233 Dr powiat.

190. |234 234 234 234 w

191. 235 235 235 235 [59]

192. 236 236 236 236 [61]

193. 237/1 ()237/1 237/1

194. 237/2 237/2 237/2 237/2—237/3+237/4

195. 237/3 237/3 [62a]

196. 237/4 237/4 [62]

197. 239 239 239 239 [7]

198. 242/1 242/1 242/1 (6]

199. 242/2 242/2 242/2

200. 243—243/1+243/2
+243/3

201. 243/1

202. |[243/2 243/2 243/2—243/4+243/5

203. 243/3 243/3 243/3

204. 243/4 243/4

205. 243/5—243/6+243/7
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206. 243/6 243/6

207. 243/7 243/7

208. 244/1

209. 244/2

210. |2451 2451 245/1 245/1

211. | 24572 245/2 245/2 245/2

212. 245/3 245/3 245/3 245/3

213. | 264 264 264—264/1+264/2

214. 264/1 264/1

215. 264/2 264/2 [64]

216. 265/1 265/1 265/1

217. 265/3 265/3 265/3

218. 265/4 265/4 2654 265/4

219. 265/5

220. 265/6

221 267 267—267/1+267/2
+267/3+267/4

222. 126711 267/1 267/1

223. |267/2 267/2 267/2

224. 267/3 2673 267/3

225. 267/4 267/4

226. 268

2217. 269 269 dr

228. 270

229. 288/3

230. 288/9 288/9 288/9 288/9

231 288/10 ()288/10 | 288/10 Dr

232. 288/11 288/11 LsIII

233. 288/13 288/13 /-/ | 288/13 [65a]

234, 288/14

235. 288/15

236. 288/16 288/16 288/16 288/16

237. 288/17 288/17 288/17 288/17

238. 289/1 289/1 dr

239. [289/3 289/3 289/3 [65b]

240. 289/5 289/5 289/5 289/5 dr

241 289/7 ()289/7 289/7

242. 289/8 289/8 289/8 289/8

243, 289/9 289/9 289/9

244, 290/1 290/1 290/1 [4]

245. 1290/2 290/2 290/2 290/2 [4A]

246. 290/3 290/3 290/3 290/3

247. (304 /-/| 304 dr

248. |314 314 314—314/1+314/2

249. 3144 314/1

250. 314/2 314/2 [3]

251 315 315 315 315

252. | 316 316 316 (2]

253. 317 ()317 317

254. 330/1 330/1 [1]

255. |330/4 330/4 330/4 330/4 [1a]

256. 330/6 330/6

257. |330/7 330/7 330/7 330/7

258. 330/8 330/8

259. 330/9 330/9 [67]

22



260. |330/10 330/10 330/10

261. 331/1 331/1 LsIII

262. 33172 331/2 dr

263. 331/3 331/3

264. |332 332 332 332 [15]

265. |333 333 333 [16]

266. |344 344 344 [17]

267. | 345 345 345 345

268. | 346 346 346 346 dr

269. 349 349 R th(J) / dr

270. 350 350 R t1(J)

271 357 357 357 357

273. 358 (358 358

274. 35911 359/1 359/1 359/1 [13]

275. 359/2 ()359/2 359/2

276. |360 360 360 360 dr

277. 361 R th(T)

278. 362 362 R th(T)

279. 363 363 R t1(J) /w

280. 364 R ti(J)

281. 365 365 R t(J)

282. 366

283. |366/1 366/1 366/1

284. |366/2 366/2 366/2

285. [366/3 36643 366/3 (366/3+366/4)—425/1+425/2+

286. |366/4 36614 366/4 425/3

287. |366/5 366/5 366/5

288. [366/6 366/6 366/6

289. |366/7 366/7 366/7

290. |366/8 366/8 366/8

291. |366/9 366/9 366/9

292, 367 0367 367

203. | 368/1 368/1 368/1 368/1 [12]

294. | 368/2 368/2 368/2 368/2

295. | 369 369 369 369 w

296. |370/3 370/3 370/3 370/3 [11]370/3—370/4+370/5+370/
6+370/7+370/8

297. 370/4

298. 370/5

299. 370/6

300. 370/7

301. 37048 (370/8+373)—424

302. |371/1 37111 371/1 371/1 [22]

303. 371/5

304. 372/1

305. 372/2

306. |373 373 373 373 [10](370/8+373)—424

307. | 374 374 374 [18]

308. |375 375 375 [19]

309. |376 376 376 [20]

310. 377 377

311. | 379 379 379 379 Dr krajowa- ODREBNY
PROJEKT BUDOWLANY

312. |388/1 388/1 388/1 388/1 (1]

313. 388/5

314. 388/6 388/6 [5]
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315. | 388/7 388/7 388/7 388/7 [5]

316. |388/8 388/8 388/8 388/8

317. | 389 389 389 389 dr

318. 390 390 W

319. |391 391 391 391 [6]

320. 1392 392 392 392 [8]392—392/1+392/2+392/3

321. 392/2

322. 392/3

323, |393 393 393 393 [7]

324. |394/1 394/1 394/1 394/1 [9]

325. 394/2 394/2

326. 395 395 dr

329. 1396 396 396 396

330. |397 397 397 397 w

331. 399 dr

332. 400 400 400 400

333. | 401 401 401 401

334. | 402 402 402 402

335. | 403/4 403/4 403/4 403/4

336. |403/5 403/5 403/5 403/5 [B] Jaskulin

337. |403/6 403/6 403/6 403/6 [?] Jaskulin

338. | 405/3 405/3 405/3 405/3

339. | 405/4 405/4 405/4 405/4 (2]

340. 415 415

341. |418 418 418 418 [3]

342. |419/1 419/1 419/1 419/1 [35]

343, 419/2 419/2 Rt

344. | 42111 421/1 421/1 421/1

345. | 4212 421/2 421/2 42172

346. |421/3 421/3 421/3 421/3

347. | 421/4 421/4 421/4 421/4

348. | 421/5 421/5 421/5 421/5

349. | 421/6 421/6 421/6 421/6

350. |421/7 421/7 421/7

351. |421/8 421/8 421/8 421/8

352. | 422 422 422 422

353. 424 (370/8+373)—424
(424)—424/1+424/2+424/3

353. 424/1

354. 424/2

355. 424/3

356. 425/1 (366/3+366/4)—425/1+425/2+

357. 425/2 425/3

358. 425/3
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45

Dzialki objete opracowywanym
Projektem Budowlanym Zamiennym

Lp. Nr  dzialki- | Nr dzialki- | Nr dzialki- | Nr dzialki- Uwagi
powol.na bud. | decyzja o | Projekt. wypis [9] = nr budynku, dr = droga, Rit- ruociag
Nr697/2010 z | $rodow. Budowlany. | MPZP toczny, 9/3— - dokonany podzial dzalid

22.06.2010r. uwarun zamien | XL.2014 -
kow. z ny. 1v.2016
03.09.2009 VIIL.2016
1 2 3 4 5 6
OBREB JASKULIN
1. 45 45 45 dr
2. 49/1 49/1 49/1 49/1 [18]
3. 49/2 49/2 49/2 49/2 [18a]
4. 50 50 50 50 [B]
5. 51 51 511
6. 51 51 5172 5172 [20]
7. 52 52 52/1 52/1 [B]
8. 52 52 52/4 52/4
9. 5711 5711 5711 5711 [22]
10. 57/2 57/2 [B]
11. 65 65 65 65
12. 66 66 66 66
13. 67 67 67 67 [19]
14. 68
15. |69 69 69 69 [17]
16. 70/2
17. 70/7 70/7 70/7 70/7
18. 70/8 70/8 70/8 70/8 [16a]
19. 70/9 ()70/9 70/9 [B]
20. 73/2 73/2 73/2 73/2 [15]
21. 73/3
22. 73/5 73/5 73/5
23. 73/6 73/6 73/6 [B]
24, 74 74 74 74
25. 75/1 75/1 751 75/1 dr
26. 75/3 )75/3 75/3
27. 75/4 75/4 75/4 75/4
28. 75/6 75/6 75/6 75/6 [B]
29. 7517 7517
30. 76/2 76/2 76/2 76/2
31. 76/3 76/3 76/3 76/3 [12]
32. 76/4 76/4 76/4 76/4
33. 7712 77/2 [B]
34, 77/5 77/5 [B]
35. 78 78
36. 79 79
37. 80 80
38. 81 81 81 81 dr
39. 82/1 82/1 82/1 82/1
40. 82/3 82/3 82/3 82/3 [13]
41. 82/5 82/5 82/5 82/5
42, 82/6
43, 82/8 82/8 82/8 [14]
44, 83 83 83 83 dr
45. 84/1 84/1 84+ 84/1
46. 85/1
47. 85/2 85/2 85/2 8572 [11a]
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48. 85/3 wp
49. 87 87 87 87 dr
50. 88

51. 89 89 89

52. 90 90 90 90 [9]
53. 91/1 91/1 91/1 [8]
54. 91/2 91/2

55. 92/2 92/2 92/2 92/2 [9a]
56. 92/3 92/3 92/3 92/3 [11]
57. 92/4 92/4

58. 93/1 dr
59. 93/3 93/3

60. 94/1

61. 94/2 dr
62. 95/2 dr
63. 96/3 dr
64. 96/4

65. 96/6

66. 96/7

67. 98 98 dr
68. 99/1 99/1 99/1 99/1 [7]
69. 99/2 9942 99/2

70. 100 100 100 [6]
71. 101 101 101 101 [5]
72. 102

73. 103/1 1034 103/1

74. 103/2 103/2 1032 103/2 [4]103/2—103/3+103/4
75. 103/3

76. 103/4

77. 104

78. 104/1 104/1 104/1 [2]
79. 104/2 104/2 104/2

80. 104/3 104/3 104/3

81. 105/1 105/1 105/1—105/3+105/4
82. 105/2 105/2 105/2 105/2 [6a]
83. 105/3 105/3 [B]
84. 105/4 105/4 B3]
85. 106 106

86. 107 107 107 107

87. 108/1 108/1

88. 108/2 108/2 108/2 108/2 [B]
89. 109 109

90. 110

91. 112 112 DR
92. 113/4 113/4 [10]
93. 113/5

94, 113/6 113/6 dr
95. 113/8 113/8

96. 1171 117/1 H7A 117/1

97. 117/2 117/2

98. 118

99, 119/5 119/5

100. 119/6 119/6

101. |126 126

102. 198 198 Rt
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103. 203 203 R tl
104. 204/2
105. 204/3 204/3 R th
106. 204/4
107. 205 205 dr
108. | 206/2 206/2 206/2 206/2
109. 206/3 206/3
110. |206/4 206/4 206/4 206/4 [1]
111. 207 207 207 207 dr
112. 208 208 208 Dr kraj
113 260
235 Dzialki objete opracowywanym
Projektem Budowlanym Zamiennym
Lp. Nr dzialki- | Nr dzialki- | Nr dzialki- | Nr dzialki- Uwagi
powol.na decyzja o | Projekt. wypis [9] = nr budynku, dr = droga, Rtt- ruociag
bud. Nr | $rodow. Budowlany. | MPZP toczny, 9/5= - dokonany podziat dziaiki
697/2010 z uwarun zamien | XL.2014 -
22.06.2010r. kow. z ny. 1v.2016
03.09.2009 VIIIL.2016
1 2 3 4 5 6
OBREB DOBROMIERZ
1. 234/1 234
2. 234/3 234
3. (235 /- | 235 Rt
4. 237 /-1 237 R
5. (238 /-/ | 238 R tt/w
6. 239/1 (23911 23911 (o
7. 23972 239/2 Rt
8. 240/1
9. 240/2
10. 240/3
11. 24111
12. 241/2
13. 289/2 289/2
14. 290/2
15. 291

Dziatki wykluczone z powodu nieuregulowanych praw wiasnosci

wykluczong

Dziatki wylaczone z powodu niemozliwego przeprowadzenia przylacza przez sasiadujaca dziatke
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Liczba dzialek objetych inwestycja — Projekt budowlany zamienny

Tabela 4
Obreb Liczba dzialek objetych Projektem Budowlanym Zamiennym- 2016 r. |
Ogélem, szt. W tym: ‘

INowe, nie wystepu-jace Nie ujete w decyzji o

w Pozwoleniu na bud. |Srodowiskowych uwa-

INr 697/2010, szt runkowaniach z dnia
03.09.2009r., szt.
1 2 3 1
SZYMANOW 198 22 3
JASKULIN 49 3 0
DOBROMIERZ 4 4 3
RAZEM 251 29 6

Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w terenie wyznaczone bedzie wediug
domiaréw osi przewodow kanalizacyjnych do istniejacych elementéw zagospodarowania oraz
podanych dlugosci odcinkow kanatéw migdzy $rodkami studzienek rewizyjnych lub odcinkow

przewodu tlocznego, miedzy charakterystycznymi punktami przewodu (zmiana kierunku trasy).

W projekcie zagospodarowania terenu poszczegdlne elementy projektowanej sieci kanalizacyjnej
oznaczono okreslonymi symbolami graficznymi, literowymi oraz cyfrowymi.

Grawitacyjne gtowne zbiorcze kanaty sanitarne oznaczono symbolami Ks oraz kolejnymi numerami

od 1+ 11, np. Ks4. Grawitacyjne boczne zbiorcze kanaly sanitarne oznaczono kolejno w odniesieniu
do danego kanatu gitownego, np. Ks4/1. Krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajgce
podiaczenie nieruchomos$ci do kanatlu zbiorczego oznaczono odpowiednio kolejnymi numerami, np.
Ks4-1, Ks4/1-1.

Studzienki kanalizacyjne na zbiorczych kanatach sanitarnych ponumerowano kolejno przy czym
nadany studzience numer wskazuje na polozenie w zlewni okreSlonego kanalu oraz na numer
porzadkowy studzienki, np. nr 4.125 — studzienka o kolejnym numerze porzadkowym 125 potozona
w zlewni kanalu zbiorczego Ks4.

Studzienki kanalizacyjne na przylgczach kanalizacyjnych sanitarnych ponumerowano kolejno przy
czym nadany studzience numer wskazuje na polozenie w zlewni okreslonego kanatu oraz na numer
porzadkowy studzienki, a indeks ,,p” informuje, iz jest to studzienka na przylaczu np. nr 4.27p —
studzienka o kolejnym numerze porzadkowym 27 na przytaczu kanalizacyjnym polozona w zlewni
kanatu zbiorczego Ks4.

Pompownie sieciowe oznaczono symbolem Ps oraz kolejnym numerem od 1+ 9, np. Ps5.

Pompownie przydomowe (nazywane takze zagrodowymi) oznaczono symbolem Pz oraz kolejnym
numerem od 1+ 7, np. Pz5.

Rurociagi ttoczne $ciekéw oznaczono symbolem RT oraz kolejnym numerem od 1+ 16, np. RT7.
Charakterystyczne punkty lokalizacyjne na trasach rurociagdéw ttocznych oznaczono symbolem R i

kolejnymi numerami, np. R7.5 oznacza punkt lokalizacyjny nr 5 na rurociggu ttocznym nr 7.
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Odpowiednimi oznaczeniami graficznymi na projekcie zagospodarowania terenu na mapach do celéw
projektowych w skali 1:500 1 1: 1000 oznaczono:

-zbiorcze kanaty sanitarne o okreslonej $rednicy

-przytacza kanalizacyjne

-rurociagi ttoczne $ciekow.

Ponadto rozrézniono poprzez odpowiednie oznaczenie graficzne:

-odcinki sieci kanalizacyjnej objete pozwoleniem na budowe nr 697/2010, ktére zamierza si¢
wyeliminowac¢ z zakresu inwestycji,

-odcinki sieci kanalizacyjnej objete pozwoleniem na budowe nr 697/2010, ktoére nadal beda objete
zakresem inwestycji,

-nowo projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej nie objete pozwoleniem na budowe nr 697/2010,
ktore zamierza si¢ wlaczy¢ do zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z niniejszym Projektem

Budowlanym Zamiennym.

2.3.2. Zbiorcze kanaly sanitarne grawitacyjne oraz rurociagi tloczne $ciekéw
Dla odprowadzenia $ciekow z terenu zabudowy w miejscowosciach objetych projektem

zaprojektowano  sie¢ kanalizacji sanitarnej zlozonag z glownych  zbiorczych kanalow
grawitacyjnych oznaczonych symbolami Ks1, Ks2, Ks3, Ks4, Ks5, Ks6, Ks7, Ks8, Ks9, Ks10,
Ks11. Wigkszo$¢ wymienionych kanatow posiada liczne odgalezienia odpowiednio oznakowane

Wymienione projektowane kanaty tworzy¢ beda czastkowe zlewnie kanalizacyjne potaczone
bezposrednio do innych projektowanych kanatow badz do projektowanych sieciowych pompowni
sciekow oznaczonych symbolami Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4, Ps-5, Ps-6, Ps-7, Ps-8, Ps-9. Pompownie
Ps-1 oraz Ps-3 + Ps9 przetlacza¢ bedg $cieki rurociggami ttocznymi do kolejnych projektowanych
kanalow sanitarnych. Pompownia Ps-2 przettacza¢ bedzie cato$¢ Sciekow z miejscowosci Jaskulin,
Siodtkowice i Szymanoéw do oczyszczalni Sciekow w Serwinowie.

Z wymienionych pompowni jedynie Ps9 usytuowana jest zgodnie z Projektem Budowlanym
w miejscu pompowni Ps1 — dziatka nr 206/2 (wlasno§¢ Gminy Dobromierz) w Jaskulinie. Lokalizacje
pozostalych pompowni przewidzianych w Projekcie Budowlanym zamierza zmienic¢ si¢ naste¢pujaco:

-lokalizacja pompowni Ps2 na dziatce nr 289/8 (wlasno§¢ Agencji Nieruchomos$ci Rolnych)
jest niekorzystna pod wzgledem wysokosciowym dla budynkoéw nr 66 i 65A, a zatem zmieniono na
korzystniejszg lokalizacje¢ na dziatce nr 288/10 (wlasnos¢ Gminy Dobromierz) nadajac jednoczesnie
tej pompowni nr Ps6;

-lokalizacja pompowni Ps1 na dzialce nr 35/31 (Wtasno$¢ Przedsigbiorstwo Rolne ,,Prorol”
Sp. z 0. 0. w Szymanowie) jest zdecydowanie niekorzystna przede wszystkim z powodu braku

dojazdu do terenu pompowni — w/w dziatka odgrodzona jest od drogi publicznej korytem
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Szymanowskiego Potoku; w Projekcie Budowlanym pomini¢to rozwigzanie dojazdu do tej
pompownia; zamienng lokalizacj¢ pompowni proponuje si¢ na dzialce nr 33/2 (wilasno$¢ Gminy
Dobromierz); dojazd do pompowni zapewniony jest w tym rozwigzaniu przy wykorzystaniu

istniejacego uktadu komunikacyjnego obstugujacego dziatki nr 33/1 i 33/2.

W zwiazku z podziatem przedsiewziecia inwestycyjnego na dwa etapy realizacyjne granice
pomigdzy Etapem I i Etapem II wyznacza si¢ w nastepujacych punktach sieci kanalizacyjne;j:

-studzienka kanalizacyjna nr 8.4 na kanale Ks8;

-studzienka kanalizacyjna nr 4.212 na kanale Ks4-26;

-studzienka kanalizacyjna nr 10.2 na kanale Ks10.

Nastepujace odcinki sieci kanalizacyjnej wydziela si¢ do odrebnego zatwierdzenia:
/1/. Przekroczenia drogi krajowej nr 34 na dziatce nr 379 obrgbu Szymanow w miejscowosci
Siodtkowice:
-odcinek DK-1 na kanale Ks8 pomigdzy studzienkami 8.4+8.5
-odcinek DK-2 na kanale Ks4-26 pomigdzy studzienkami 4.212+4.90p
-odcinek DK-3 na kanale Ks10 pomiedzy studzienkami 10.2+10.3
-odcinek DK-4 na rurociagu tlocznym RT13 pomiedzy punktami lokalizacyjnymi R13.3+R13.4
/2/. Przekroczenia Szymanowskiego Potoku w Szymanowie (obreb Szymandéw) w zakresie
Prawa Wodnego:
-dziatka nr 31, odcinek RS-1 na kanale Ks1/1 pomigdzy studzienkami 1.2+1.3
-dziatka nr 31, odcinek RS-2 na rurociaggu tlocznym RT6 pomiedzy punktami R6.3+2.19SR
-dziatka nr 31, odcinek RS-3 na kanale Ks4/1 pomiedzy studzienkami 4.3+4.124
-dziatka nr 31, odcinek RS-4 na rurociagu tlocznym RT1 pomiedzy punktami R1.6+R1.7
-dziatka nr 148, odcinek RS-5 na kanale Ks6 pomiedzy studzienkami 6.1+6.2

2.3.3. Przylacza kanalizacyjne oraz krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace
podlaczenie budynku lub posesji do kanalu zbiorczego

Kroétkie odcinki sieci kanalizacyjnej umozliwiajace podtaczenie budynku Iub posesji do kanatu
zbiorczego wyprowadzone beda z projektowanego kanalu zbiorczego i doprowadzone zostang do
granicy dziatki nieruchomosci gruntowej na ktorej znajduje sig istniejacy budynek mieszkalny albo
ushlugowy (juz uzytkowany lub w budowie) lub dla ktorej wydano pozwolenie na budowe budynku
mieszkalnego lub zamierzana jest w najblizszym czasie taka budowa. Odcinek rurociagu potozony na
tej dziatce od granicy nieruchomosci do podiaczanego budynku lub do studzienki przylaczeniowej w
przypadku braku budynku, jest zaliczany do przylaczy kanalizacyjnych.

W wielu przypadkach kanaty zbiorcze prowadzone beda poprzez teren dziatek przylaczanych
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nieruchomosci gruntowych — w tych sytuacjach do przylaczy kanalizacyjnych zaliczany jest odcinek
rurociagu potozony na tej dziatce od kanalu zbiorczego do podiaczanego budynku lub do studzienki
przytaczeniowej w przypadku braku budynku.

2.3.4. Pompownie $ciekow

Zgodnie z zamierzong zmiang rozwigzania wysokosciowego uktadu kanalizacyjnego na sieci
kanalizacyjnej projektuje si¢ zamontowanie pompowni sieciowych — w I etapie: Psl, Ps2, Ps3,
Ps4, Ps5, Ps6, Ps7, Ps8; — w Il etapie: Ps9 ktore wyposazone bedg kazda w dwie pompy (pracujaca
+ rezerwows).

Ponadto przewiduje si¢ zabudowanie pompowni tzw. przydomowych obstugujacych 1 + 5
posesji oznaczonych symbolami — w I etapie: Pz1, Pz2, Pz3, Pz4; — w 1l etapie: Pz5, Pz6, Pz7,
przy czym pompownie Pz3 i Pz4 wyposazone beda kazda w jedng pompg, a pompownie Pz1, Pz2,

Pz5, Pz6, Pz7 wyposazone beda kazda w dwie pompy (pracujaca + rezerwowa).

Teren pompowni Psl, Ps6 i Ps9 przewiduje si¢ ogrodzi¢. Lokalizacja pozostatych
pompowni w drogach lub innych terenach gdzie odbywa si¢ komunikacja wyklucza mozliwo$é
ogrodzenia tych pompowni.

Na tereniec pompowni Psl i Ps9 projektuje si¢ zamontowanie instalacji dla dozowania
specjalnego preparatu celem ograniczenia zagniwania $ciekOw w rurociggach ttocznych.

Pompownie przydomowe lokalizowane bgda na terenie obshugiwanych posesji (Pz1, Pz2, Pz3, Pz4,

Pz5, Pz7) oraz w jednym przypadku w drodze przylegajacej do obstugiwanych obiektow.
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WYKAZ POMPOWNI SCIEKOW
w ukladzie zlewni kanalizacyjnych

Tabela 5
Lp. Nr pompowni |Lokalizacja nr Wiasciciel dziatki Uwagi
dziatki
1 2 3 4 5
Szymanéw — obreb Szymanéw
Zlewnia Ks1/1+ 1/4
1. Ps1 332 Gmina Dobromierz Dhugo$¢ ogrodzenia w obrysie 29,0m;
powierzchnia zabudowy 5,3 m?;
powierzchnia umocnionego placu
serwisowego 48,7m’%; instalacja przeciw
zagniwaniu
2. Pz1 7/1 Osoba fizyczna Pokrywa ponad terenem
3. Pz2 35/2 ANR+Osoby fizyczne W placu manewrowym
4. Pz3 419/1 Osoba fizyczna Pokrywa ponad terenem
Zlewnia Ks2 + Zlewnia Ks1/1+ 1/4
5. ‘ Ps2 ‘ 41 ‘ Gmina Dobromierz ‘ W drodze gruntowej
Zlewnia Ks3 + Zlewnia Ks4
6. ‘ Ps3 ‘ 35/7* ‘ ANR ‘ W drodze gruntowe;j
Zlewnia Ks4 + Zlewnia Ks5+Ks6
7. Ps4 66/4 Gmina Dobromierz W ciggu komunikacyjnym
8. PsS 79 Stuzba Drogowa Powiatu | W poboczu drogi asfaltowej
Swidnickiego
Zlewnia Ks7
9. Ps6 288/10 Gmina Dobromierz Dlugo$¢ ogrodzenia w obrysie 25,0m;
powierzchnia zabudowy 3,86 m?;
powierzchnia umocnionego placu
serwisowego 27,6m?;
Siodikowice — obreb Szymanow
Zlewnia Ks4
10. | Pz4 1332 | Osoba fizyczna | Pokrywa ponad terenem
Zlewnia Ks8
11. ‘ Ps7 ‘ 345 ‘ Gmina Dobromierz ‘ W ciggu komunikacyjnym
Zlewnia Ks9 +Ks10
12. ‘ Ps8 ‘ 304 ‘ Gmina Dobromierz ‘ W drodze gruntowej
Jaskulin — obreb Jaskulin
Zlewnia Ks11
13. Ps9 206/2 Gmina Dobromierz Lokalizacja zgodna z pozwoleniem na
budowe Nr  697/2010. Dtlugosé
ogrodzenia w obrysie 28,0m;
powierzchnia zabudowy 5,3 m%;
powierzchnia umocnionego placu
serwisowego 42,7m?%; instalacja przeciw
zagniwaniu
14. Pz5 99/1 Osoba fizyczna Pokrywa ponad terenem
15. Pz6 87 Gmina Dobromierz W ciagu komunikacyjnym
16. Pz7 82/1 Gmina Dobromierz Pokrywa ponad terenem

ANR = Agencja Nieruchomosci Rolnych

*w przygotowaniu przekazanie dziatki na wtasno$¢ Gminie Dobromierz
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2.3.5. Ogrodzenie i umocnienie terenu pompowni
Wydzielone tereny pompowni Psl, Ps6 i Ps9 stanowi¢ bgda ogrodzone place serwisowe,

ktore projektuje si¢ umocni¢ nawierzchniami z kostki betonowej grubosci 8 cm.

Ogrodzenie kazdej pompowni zaprojektowano elementami w systemie panelowym o
wysoko$ci 2,16 m z bramag przesuwng o szerokosci 3,0 m. Ogrodzenia montowane beda na
systemowej podmuréwce prefabrykowane;.

Kazdy panel ogrodzeniowy w projektowanym rozwigzaniu mocowany jest do shupkéw ogrodzenia za
pomocg systemowych elementéw montazowych.

Panel ogrodzeniowy zgrzewany jest z pretow stalowych poziomych i pionowych o
srednicy 5,0 mm— wymiar oczka 50 x 200 mm. Zastosowane cztery przettoczenia (przegigcia) pretow
panela zwigkszaja sztywnos¢ przez co nie wymagaja dodatkowego wzmocnienia.

Calos¢ elementow stalowych jest ocynkowana ogniowo.

2.4. Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu wywolanych projektowana inwestycja
Istotng zmiane zagospodarowania terenu stanowi¢ bedzie wydzielenie z dziatek nr 33/2,

288/10 obrebu Szymandw oraz nr 206/7 obrebu Jaskulin (wszystkie dziatki sa whasnoscia Gminy Dobromierz)
ogrodzonych terenéw o okreslonych wymiarach pod lokalizacje pompowni $ciekow Psl1, Ps6, Ps9.
Laczna powierzchnia terenu zajetego przez zbiorniki trzech w/w pompowni wynosi 9,42m?.
Laczna powierzchnia zabudowy (pompownie, szafki sterownicze, zbiorniki instalacji przeciw zagniwaniu) )
wynosi 14,46m?.
L.aczna powierzchnia placow serwisowych umocnionych kostkg wynosi 119,0 m?.
Powierzchnia terenu trzech w/w pompowni w granicach ogrodzenia wynosi 133,50 m?.

Pozostate pompownie beda nieogrodzone, bez umocnien nawierzchni.

W trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej niezbedne bedzie czasowe zajecie terenéw pod plac
budowy. W okresie budowy nastapi demontaz drobnych elementéw zagospodarowania terenu, takich
jak nawierzchnie drog, placow i chodnikéw, ogrodzen itp., przewidzianych do ponownego
odtworzenia po zakonczeniu robot podstawowych.

Generalnie wigc na terenie inwestycji nie nastgpig w zwiazku z budowa sieci kanalizacyjnej,
istotne zmiany w dotychczasowym stanie zagospodarowania terenu z wyjatkiem wydzielenia w/w

terenow trzech pompowni.

2.5. Charakterystyka terenu inwestycji
2.5.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowia w zdecydowanej wigkszo$ci pasy

drogowe (droég gminnych, drog powiatowych i drogi krajowej), dziatki siedliskowe (budowlane) z
zabudowg zagrodowa lub mieszkaniowg jednorodzinng, a sporadycznie z zabudowa wielorodzinna, a
ponadto uzytki rolne.

Prawa rzeczowe wystepuja na terenie objetym inwestycja w formach :
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- wlasnosci lub wspotwlasnosci,
- prawa uzytkowania,
- zarzadu.

Wykaz dziatek gruntowych objetych projektowang inwestycja zamieszczono w tabeli 3.
Wiascicieli dziatek ustalono na podstawie informacji uzyskanych w Powiatowym Biurze Geodezji i
Katastru w Swidnicy.

Uzyskano zgody wszystkich wilascicieli i wladajacych na lokalizacje projektowanej sieci
kanalizacyjnej wraz z przylaczami i z pompowniami $ciekéw i1 na czasowe zajecie nieruchomosci

celem przeprowadzenia robot zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

2.5.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach do celow projektowych w skali 1:500 1 1:1000.
Wystepujg nastepujace sieci naziemne:
Napowietrzne linie elektryczne niskiego napigcia, oraz sredniego i wysokiego napigcia zarzadzane
przez TAURON S.A.
Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja:
/a/ Kablowe linie telekomunikacyjne Orange
/b/ Kablowe linie elektryczne niskiego, sredniego i wysokiego napigcia Tauron S.A.
/c/ Sie¢ wodociggowa Gminy Dobromierz
/d/ Lokalne wewnetrzne instalacje wodociggowe 1 kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe)
wystepujace na dziatkach budowlanych.
/e/ Mozliwe wystepowanie nie ewidencjonowanej sieci drenarskiej uzytkow rolnych oraz drenazy
odwadniajgcych budynki.
/f/ Kanalizacj¢ deszczowg — burzowa.
Na mapach do celéow projektowych wykazano ponadto projektowane ostatnio na terenie inwestycji

kablowe linie elektroenergetyczne oraz rurociagi wodociaggowe wedtug danych ZUDP.

2.5.3. Ochrona dé6br kultury

Zgodnie z opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w
Walbrzychu przedmiotowa inwestycja w miejscowosciach Siodtkowice i Szymanéw realizowana
bedzie w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla dla $rednoiiowiecznej wsi w
granicach nowozytnego siedliska

Inwestor ma obowigzek zapewni¢ w trakcie robot ziemnych badanoaia archeologiczne na
ktore nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej przed

przystapieniem do robot w terenie.

34



2.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Projektowane obiekty:
-sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacyjnymi i pompowniami $ciekow dla odprowadzania
sciekow bytowych i/lub $ciekow komunalnych
- posadowione sa pod powierzchnia terenu i przykryte warstwa gruntu o grubosci ponad 1,0 m
« nie emitujg hatasu,
- nie emituja substancji szkodliwych,
« nie majg ujemnego wplywu na srodowisko i otoczenie, nie wytwarzajg wibracji
- nie naruszajg art.5 Prawa Budowlanego tzn. nie naruszajg interesOw 0sob trzecich

a w zwiazku z tym obszar oddzialywania obiektéw miesci sie w catoSci na dziatkach na_

ktorych zostaly zaprojektowane.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji; ilo§¢ Sciekéw

Projektowana kanalizacja przeznaczona jest dla odprowadzenia $ciekéw bytowych i/lub
komunalnych z istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowej usytuowanej w
miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymanow.

Nie dopuszcza si¢ odprowadzania do projektowanej kanalizacji  Sciekow

poprodukcyjnych, inwentarskich oraz opadowych lub roztopowych.

Bilans ilosci Sciekéw na obszarze objetym budowg sieci kanalizacji sanitarnej

Tabela 6
Poz. Miejscowos¢ - RLM Obliczeniowa ilo$¢ Sciekéw
Srednia dobowa | Maksymalna dobowa | Maksymalna godzinowa
Qdsr, m.%/d Qdmax, m.>/d Qhmax, m.>/h

1 2 3 4 5
1. | Jaskulin - 220 26,40 37,00 2,77
2. | Siodlkowice - 100 12,00 16,80 1,26
3. Szymanow - 420 50,40 70,56 2,29

RAZEM poz.1+3- RLM = 740 87,00 124,36 6,32

RLM=ré6wnowazna liczba mieszkancow

3.2. Rozwiazania budowlane oraz instalacyjno - techniczne
3.2.1. Rozwigzania materialowe oraz dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i przylaczy

Na obszarze objetym inwestycja zaprojektowano sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng ztozong z

gtownych kanaléw zbiorczych DN200 mm i DN160 mm o numerach Ks1/1+Ks1/5 oraz Ks2 +Ks11
wraz z licznymi drugorzednymi kanatami zbiorczymi odpowiednio oznakowanymi.

Zaprojektowano ponadto krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej DN160 mm umozliwiajace
podtaczenie odbiorcy ustug kanalizacyjnych do sieci. Krotkie odcinki (rurociagi) sieci wyprowadzone
beda z projektowanego kanatu zbiorczego i doprowadzone zostang do granicy dziatki nieruchomosci
gruntowej odbiorcy ustug. Dalszy odcinek rurociggu potozony na tej dzialce od granicy
nieruchomos$ci do podlaczanego budynku lub do studzienki przylaczeniowej w przypadku braku
budynku, jest zaliczany do przytaczy kanalizacyjnych.

W przypadku kanaléw zbiorczych prowadzonych poprzez teren dziatek przylaczanych
nieruchomosci do przytaczy kanalizacyjnych zaliczany jest odcinek rurociagu potozony na tej dzialce,
od kanatu zbiorczego do podiaczanego budynku lub do studzienki przytaczeniowej w przypadku
braku budynku.

Na projekcie uzbrojenia terenu oznaczono numery studzienek kanalizacyjnych oraz dtugosci
odcinkow kanalow miedzy studzienkami, a na przekrojach podluznych sieci kanalizacyjnej

opisano numery studzienek kanalizacyjnych, rzedne dna studzienek, spadki dna przewodow
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kanalizacyjnych i dlugosci odcinkéw o projektowanym spadku, $rednice kanalow oraz odleglosci
studzienek od poczatku trasy danego kanatu.

W niniejszym Projekcie Budowlanym Zamiennym zataczono przekroje podtuzne gléwnych
kanatéw zbiorczych oraz gléwnych rurociaggéw tlocznych. Przekroje podtuzne pozostatych odcinkow
sieci kanalizacyjnej oraz przytaczy kanalizacyjnych zataczono w Projekcie Wykonawczym.

Uwaga: na przekrojach podluznych sieci kanalizacyjnej lokalizacje wysokos$ciowe
istniejgcego nie zostaly naniesione z uwagi na brak szczegdétowych rzgdnych inwentaryzacyjnych tych
uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zaréwno sytuacyjne jak i wysokosciowe) nalezy

ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wilascicieli uzbrojenia wedlug zasad okreslonych w

uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach zamieszczonych w Projekcie Budowlanym Zamiennym.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wykonana bedzie z rur PVC kanalizacyjnych
o $rednicach:
- DN 200 mm i DN 160 — kanaly zbiorcze,
- DN 160 mm i DN 200 mm— krotkie odcinki sieci kanalizacyjnej oraz przytacza

kanalizacyjne.

Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ wykona¢ z rur kanalowych PVC-U o $ciance litej
wyposazonych w ztgcza rodzaju "P", kielichowe na uszczelkg gumowa.
Kanaty zbiorcze oraz krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ wykona¢ z rur typu
ciezkiego ,,S” (SDR34; SN8), zgodnych z normg PN-EN 12201:2012
Dopuszcza si¢ stosowanie rur wytacznie od producentdow, posiadajacych odpowiednie
aprobaty techniczne.

Wybrane wymiary rur przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

Srednica zewn. | Grubo$é scianki | Sredn. wewn. Sredn. zewn. na Masa 1 m rury,
rury, mm rury, mm mm kielichu, mm kg
PVC,S” 200 5,9 188,2 226 5,48
PVC,,S” 160 4,7 150,6 183 4,32

Dhugos$¢ montazowa rur wynosi zasadniczo 6 m + 20 mm, ale w razie potrzeby moga tez by¢
stosowane krotsze odcinki rur.

Dlugos¢ projektowanych grawitacyjnych kanatow zbiorczych zestawiono w tabeli 7.

Dhlugosci poszczegolnych kanalow gtownych, odgalezien oraz

krotkich odcinkow

siecl

umozliwiajacych podlaczanie do kanatoéw zbiorczych, a takze przylaczy kanalizacyjnych

wykazano w Projekcie Wykonawczym.
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Zestawienie dlugosci zbiorczych kanalow grawitacyjnych oraz przylaczy

Tabela 7
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO ILOSC JEDNOSTEK
-STKA | Dhlugoé¢ odcinkéw | Diugosé¢ odeinkéw | Laczna dtugosé do
zamiennych i nowo | pozostajacych wg realizacji
projektowanych pozwol. na budowe
w PBZ nr 697/2010
1 2 3 4 5 6
ETAP 1

1. Sie¢  kanalizacji sanitarnej - kanaly m 5827,8 1151,4 6979,2

grawitacyjne

- W tym:
1.1. Kanaty grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 4880,4 1062,9 5943,3
1.2. Kanaty grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 947.,4 88,5 1035,9
2. Przytacza  kanalizacyjne 1 podlaczenia m 1890,2 148,9 2039,1

budynkéw

- W tym:

2.1. Przytacza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm m 25,5 28,2 53,7
2.2. Przylacza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm m 1864,7 120,7 1985,4
ETAP 11
3. Sie¢  kanalizacji  sanitarnej -  kanaly m 1328,2 1130,9 2459,1

grawitacyjne

- W tym:
3.1. Kanaty grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 1016,0 1069,1 2085,1
3.2. Kanaty grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 3122 61,8 374,0
4. Przytacza  kanalizacyjne 1  podlaczenia m 633,8 187,7 821,5

budynkéw

- W tym:

4.1. Przytacza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm m 8,8 17,9 26,7
4.2. Przytacza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm m 625,0 169,8 794,8
OGOLEM : ETAP 1+ETAP II
S. Sie¢  kanalizacji  sanitarnej -  kanaly m 7156,0 2282,3 9438,3

grawitacyjne

- Wtym:
5.1. Kanaty grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 5896,4 2132,0 8028,4
5.2. Kanaty grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 1259,6 150,3 1409,9
6. Przytacza  kanalizacyjne 1  podiaczenia m 2524,0 336,6 2860,6

budynkéw

- W tym:
6.1. Przylacza kanalizacyjne, PVC DN 200 mm m 34,3 46,1 80,4
6.2. Przytacza kanalizacyjne, PVC DN 160 mm m 2489,7 290,5 2780,2
PBZ = Projekt Budowlany Zamienny

3.2.2. Spadki dna kanalow oraz zaglebienia pod terenem

kanatow zbiorczych o srednicy DN160 - 6,25 %o.

Minimalne projektowane spadki dna kanatow zbiorczych o $rednicy DN200 wynosza 5,0 %o,

Minimalna projektowana gleboko$¢ posadowienia kanatow zbiorczych oraz krotkich odcinkow

sieci 1 przylaczy kanalizacyjnych wynosi 1,20 m pod terenem - minimalna wysokos$¢ zasypki wynosi

1,0m.
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3.2.3. Studzienki kanalizacyjne na kanalach grawitacyjnych
W obrebie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja studzienki kanalizacyjne réznego typu,

o r6znych funkcjach i $rednicy oraz o zréznicowanych rozwigzaniach materialowych.

Wszystkie studzienki oznaczono dwucztonowo kolejnymi cyframi: np. 1.11, 2.5, 3.1 .... gdzie
cyfra 1 oznacza nr gtéwnego kanalu zbiorczego a cyfra 11 studzienke nr 11 w zlewni kanalu nr 1, a
takze cyframi z indeksem 'lub ™, np. 1.12".

Pod wzgledem funkcji beda to studzienki:

-przelotowe- rozmieszczone na prostych odcinkach kanaléw w odleglosciach do 50 m (lub
wyjatkowo do 65 m) oraz w punktach zmiany kierunku trasy,

-polaczeniowe- przeznaczone do potaczenia w jednym punkcie dwoch + trzech przewodow
kanalizacyjnych,

-spadowe- na gtdwnych lub bocznych kanatach zbiorczych dla podiaczenia wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

W wielu przypadkach jedna studzienka bedzie petni¢ wigcej niz jedng funkcje.

/l/Zasadniczym typem studzienki do stosowania w pasach drogowych asfaltowych drog
powiatowych i gminnych jest studzienka rewizyjna z elementéw betonowych prefabrykowanych o
srednicy wewngtrzne] @1000mm 1aczonych na uszczelki gumowe. Wymaga si¢ aby elementy
betonowe prefabrykatow wykonane byly z betonu odpornego na korozje XA3, klasy betonu nie
mniejszej niz C35/45 (B45) zgodnej z normg PN-EN-206-1:2003. Przejscia przewodow
kanalizacyjnych przez $ciany studzienek zapewnia¢ muszg szczelno$¢ na infiltracj¢ wody gruntowej i
na eksfiltracj¢ $cieckow do gruntu. Dolna czg$¢ studzienki musi posiada¢ wyprofilowang kinetg
uksztaltowana stosownie do usytuowania w planie kroc¢ca lub kroc¢cow wlotowych i wylotowych, jak
réwniez potozenia wysokosciowego tych kroccow.

Studzienki tego typu przewidziano na wszystkich zmianach kierunku trasy kanatu, a na
odcinkach prostych w odleglosciach nie wigkszych niz 50,0 m i ponadto na potgczeniach dwodch -

trzech kanalow.

/11/Prefabrykowane studzienki wlazowe z tworzyw (PE) o $rednicy 1000 mm przewidziane w
gtownych weztach sieci kanalizacyjnej do stosowania poza pasami drogowymi drog powiatowych. W
kazdym przypadku jest to studzienka potaczeniowa lub przelotowa, a w wielu przypadkach rowniez
spadowa. Studzienki zbudowane sa z elementow tgczonych na uszczelki, wyposazonych w kinety
wyprofilowane w dostosowaniu do funkcji.

Kaskady w studzienkach spadowych wtazowych [ 1000 mm wykonane begda z rurg spadowsa
na zewnatrz studzienki. Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek betonowych oraz z tworzywa

wymienionych w p-ktach I i1 Il wylacznie jako wyrobow dla ktérych wydano odpowiednie Aprobaty
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Techniczne. Kompletne studzienki muszg spetnia¢ warunek wytrzymatosci na obcigzenie gruntem
przy glebokosci zabudowy co najmniej do 6,0 m pod powierzchnia terenu. W przypadku zabudowy w
gruntach nawodnionych muszg by¢ wyposazone fabrycznie w elementy konstrukcyjne zapobiegajace

wyporowi studzienki przez wode gruntowa.

/MIl/Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy DN 600 mm.
zbudowane z elementéw taczonych na uszczelki, wyposazonych w kinety wyprofilowane w
dostosowaniu do funkcji (przelotowa, potaczeniowa, spadowa).

W przypadku podtaczenia kanatu do studzienki typu II i III powyzej kinety przewidziane jest
zastosowanie wktladki ,,in situ”. Polaczenia kanalow ze studzienkami tego typu wykonywac nalezy
przy zastosowaniu ksztaltek - tukow i zwezek.

Kaskady w studzienkach nie wtazowych J 600 mm wykonane beda bez rury spadowe;j.

/TV/Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy DN 425 mm.
zbudowane z elementow taczonych na uszczelki, wyposazonych w kinety wyprofilowane w
dostosowaniu do funkcji (przelotowa, polaczeniowa).

W przypadku podtaczenia kanatu do studzienki powyzej kinety przewidziane jest zastosowanie
wkiadki ,,in situ”. Polaczenia kanatow ze studzienkami tego typu wykonywaé nalezy przy
zastosowaniu ksztattek - lukow i zwezek.

Studzienki typu IV przewidziano zastosowac na przylaczach kanalizacyjnych jako koncowe
(przylaczeniowe) lub posrednie.

Studzienki te oznaczono podobnie jak studzienki na kanatach zbiorczych lecz z dodatkowym

indeksem ,,p”: np. 1p, 2p, 3p ....

Dopuszcza si¢ zastosowanie studzienek z tworzyw wymienionych w p-ktach IL, III i IV
wylacznie jako wyrobow dla ktoérych wydano odpowiednie Aprobaty Techniczne. Kompletne
studzienki musza spelnia¢ warunek wytrzymatosci na obcigzenie gruntem przy glebokosci zabudowy
co najmniej do 6,0 m pod powierzchnig terenu. W przypadku zabudowy w gruntach nawodnionych
muszg by¢ wyposazone fabrycznie w elementy zapobiegajace wyporowi studzienki przez wodg
gruntowy.

/V/Studzienki rozprezne o $rednicy wewngtrznej @1000mm i o konstrukcji identycznej jak
studzienki typu II. Do studzienki rozpreznej wiaczane beda rurociagi ttoczne DN90O lub DN63 z
pompowni $ciekow, a odptyw §$ciekdéw ze studzienki rozpreznej kierowany bedzie krotkim odcinkiem
kanatu grawitacyjnego do projektowanego badz istniejacego kanalu zbiorczego. Wlot rurociggu
ttocznego do studzienki usytuowany bedzie na 180° w stosunku do kanatu odptywowego. Studzienki
te oznaczono kolejnym numerem studzienki na sieci kanalizacyjnej lecz z oznaczeniem SR, np.:

1.16SR
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Projektowane klasy zwienczen w/w studzienek zaleznie od lokalizacji:
-klasa D400 — w pasach drogowych (w jezdniach i poboczach), placach, wjazdach do poses;ji,
podworzach itp.

-klasa B125 — w pozostatych lokalizacjach

Wejscia do studzienek kanalizacyjnych o §rednicach @1000mm przewidziano poprzez:
-wlazy kanatowe okragte kl. D400 o $rednicy @600, odlew Zeliwny z wypelieniem betonowym, z
wentylacja oraz ryglem zabezpieczajacym - dla wszystkich studzienek kanalizacyjnych usytuowanych
w pasie drogowym, na wjazdach oraz w miejscach narazonych na obcigzenia wywotane pojazdami

mechanicznymi itp.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych o $rednicy 425mm:
-wtlaz zeliwny do rury teleskopowej okragty kl. D400 o $rednicy @425 — dla wszystkich studzienek
kanalizacyjnych usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach narazonych na obcigzenia wywotane
pojazdami mechanicznymi itp.
-wlaz Zeliwny do rury teleskopowej okragly kl. B125 o $rednicy @425 - dla pozostatych studzienek

kanalizacyjnych (usytuowanych w terenach zielonych).

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych tworzywowych dla §rednicy @600mm:
-wtlazy kanatowe okragte kl. D400 o $rednicy @600, odlew zeliwny z wypetnieniem betonowym - dla
wszystkich studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na wjazdach oraz w miejscach narazonych na

obcigzenia wywotane pojazdami mechanicznymi itp.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej oraz rownomiernie obsypaé piaskiem — po calym obwodzie. Piasek wokot
studzienek nalezy zaggsci¢ mechanicznie, warstwami po 30cm.

Wykona¢ izolacjg antykorozyjng studzienek betonowych. Wszystkie elementy studzienek
kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN1917 | Studzienki wlazowe i niewtazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Rzedne poziomu wiazéow studzienek kanalizacyjnych w nawierzchniach utwardzonych nalezy
dostosowa¢ w trakcie realizacji do istniejacych rzednych nawierzchni.

Zdecydowana wickszo$¢ studzienek posadawiana bedzie w terenie nie posiadajacym
utwardzonej nawierzchni.

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej niezbgdne jest odpowiednie zabezpieczenie

wlazow studni rewizyjnych obudowa betonowa o wymiarach 2,0x2,0m o gr. 0,3m wyniesiong +0,05
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+ 0,10m ponad otaczajacy teren. Powierzchni¢ plyty uksztattowaé ze spadkiem 2% od pokrywy
studziennej do obrzeza ptyty.

W studzienkach potozonych na terenach zielonych wierzch pokrywy projektuje sie usytuowac
minimum ok. 20 cm powyzej otaczajacego terenu z wykonaniem ptyty j.w..

Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek wylacznie od producentdéw, posiadajacych odpowiednie
aprobaty techniczne

Wykaz liczby studzienek oraz szczegotows specyfikacje studzienek zamieszczono w Projekcie

Wykonawczym.

3.2.4. Pompownie $ciekow

Zaprojektowano zabudowanie kompaktowych prefabrykowanych pompowni $ciekoéw
dostarczanych przez wyspecjalizowang firm¢ (Producenta/Dostawce) na miejsce wbudowania, z

kompletnym wyposazeniem.
Przedmiotem dostawy pompowni bedzie: zbiornik pompowni z polimerobetonu o $rednicy @ 1,5 m

(Ps1+Ps9)i @ 1,2 m (Pzl) lub z tworzywa PE o $rednicy @ 0,8 m (Pz2+Pz7), zanurzeniowe pompy
(2 szt. zwyj. Pz3 1 Pz4 - 1 szt.) do $ciekow wraz z prowadnicg i stopa sprzegajaca, rurociagi ttoczne w
obrebie zbiornika pompowni wraz z armatura, szafa sterownicza zawierajaca uktad sterujacy pracg
pomp i gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego (mozliwo$¢ awaryjnego
uruchomienia pompowni w razie dlugotrwatego zaniku napigcia w sieci elektroenergetycznej), a
ponadto wyposazenie w system monitorowania przekazujacy informacje o stanie pompowni do
centrali gminne;j.

Projektowane pompownie nie posiadajg czg¢sci nadziemnej oraz nie wymagajg wyposazenia
w urzadzenia (kraty, sita) do wydzielania ze Sciekow przed pompa czesci statych (skratek).

Zbiomik kazdej pompowni wyposazony bedzie w rur¢ wywiewna (uktad nawiewno —
wywiewny) wyprowadzong ponad poziom terenu (na wysoko$¢ ok. 1,0 m) oraz wlaz z zamknigciem
uniemozliwiajacym dostgp o0sOb postronnych. Pompy zainstalowane beda na prowadnicach —

opuszczanie 1 wycigganie pomp realizowane bedzie z powierzchni terenu.

Sterowanie pomp (zalgczanie i wytaczanie) realizowane bgdzie w zaleznosci od poziomu
sciekow w zbiorniku pompowni. Wyrdznia si¢ nastgpujace poziomy sterownicze:
- poziom wylaczenia pompy (minimalny),
- poziom zalgczenia pompy (maksymalny),
- poziom alarmowy (przekroczenie w gor¢ maksymalnego poziomu roboczego).
Uktad sterujacy w pompowni samoczynnie bgdzie zmienial okresowo funkcje pompy

(pracujaca - rezerwowa), tak by kazda z pomp pracowata rownomierng liczbe godzin.
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Dane charakteryzujace dobrane pompownie $ciekow

Tabela 8
Lp. Nr Pompy i zbiornik Liczba RT P1/P2 Uwagi
pompo- Pompy Zbiornik obshugiwa- | DNmm/Lm kW /kw
wni nych oséb - Moc/zab.w zlaczu
RLM
1 2 3 4 5 6 7 8
OBREB JASKULIN
1. Pz-7 2xUFK20/2M+ PE-HD800 | Swietlica 25 63/35,0 2,4/1,91 9kW/16A
2. Pz-6 | 2xUFK202M+ PE-HD800 10 63/25,0 2,4/1,91 9kW/16A
3. Pz-5 | 2xUFK202M+ PE-HD800 15 63/27,0 2,4/1,91 9kW/16A
4. Ps-9 | 2xUFK 35/2BW1 P-B1500 230 90/193,0 4,84/3,95 14kW/25A
OBREB SZYMANOW
5. Ps-8 | 2xUFK 352BW1 P-B1500 260 90 /225,0 4,84/3,95 14kW/25A
6. Ps-7 | 2xUFK 25.2BW1 P-B1500 60 90/43,0 3,27/2,55 11kW/20A
7. Pz-4 IXUFK20/2M+ PE-HD800 4 63 /64,0 2,4/1,91 SkW/10A
8. Ps-6 | 2xUFK 35/2BW1 P-B1500 30 90/262,0 4,84/3,95 14kW/25A
9. Ps-5 | 2xUFK 252BW1 P-B1500 36 90 /54,0 3,27/2,55 11kW/20A
10. Ps-4 | 2xUFK 352BW1 P-B1500 565 90/311,0 4,84/3,95 14kW/25A
1. Ps-3 | 2xUFK 25.2BW1 P-B1500 45 90 /68,0 3,27/2,55 11kW/20A
12. Pz-2 2xUFK202M+ PE-HD800 21 63 /94,0 2,4/1,91 9kW/16A
13. Ps-2 2xUFK100/2B3 P-B1500 740 110/ 10,5/9,2 21kW/40A
1501,0
14. Ps-1 | 2xUFK 352BW1 P-B1500 52 90/359,0 4,84/3,95 14kW/25A
15. Pz-3 IXUFK20/2M+ PE-HD800 4 63/23,0 2,4/1,91 SkW/10A
90/180,0
16. Pz-1 2xUFK20/2M+ P-B1200 22 63/222,0 2,4/1,91 9kW/16A
OZNACZENIA:

Ps = pompownia sieciowa

Pz = pompownia przydomowa

RLM = réwnowazna liczba mieszkancoéw

RT = rurociag ttoczny

SR = studzienka rozprezna na projektowanym kanale sanitarnym
SR/OS = studzienka rozprezna na istniejacej oczyszczalni $ciekow

WYMAGANIA OGOLNE:

1/.0grodzenie wydzielonego terenu pompowni $ciekoOw przewidziane jest tylko dla Ps-1, Ps-6, Ps-9
2/.Lokalizacje pompowni Pz-6, Ps-8, Ps-7, Ps-5, Ps-4, Ps-3, Pz-2, Ps-2, Pz-1 przewidziane sa w
terenach  gdzie wymagane jest skonstruowanie zwienczenia pokrywy komory pompowni w
nawigzaniu do otaczajgcej nawierzchni komunikacyjnej (istniejacej lub planowanej), to jest rowno z

terenem 1 zapewnieniem najwyzszej nosnosci zwienczenia i pokrywy.
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W pompowniach Pz-7, Pz-5, Ps-9, Pz-4, Ps-6, Ps-1, Pz-3 pokrywa powinna by¢ wyniesiona 0,20 m
ponad teren

3/.W kazdym przypadku typ zamknig¢cia pokrywy pompowni ma uniemozliwia¢ dostgp 0sob
postronnych.

4/.Z uwagi na usytuowanie wszystkie pompownie nalezy rozwigza¢ jako jedno zbiornikowe z wezlem
zasuw wewnatrz zbiornika pompowni

5/.Przy pompowniach Ps-1 i Ps-9 dodatkowo uwzgledni¢ zabudowe zespotu urzadzen dla dozowania

preparatu celem ograniczenia zagniwania Sciekow w rurociagach ttocznych.

3.2.5. Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne projektuje si¢ wykonaé z rur polietylenowych ci$nieniowych PE -
HD o érednicy 90x5,4 mm na ci$nienie robocze 1,0 MPa o ztagczach monolitycznych uzyskiwanych
przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.
Przewiduje si¢ zastosowanie rur, ztaczek i ksztaltek dostarczanych wyltacznie od producentow,
posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne.
Na zmianach kierunku trasy rurociggu ttocznego nie stosowa¢ kolan (fukow) o kacie 90°, lecz
zestaw tukow o kacie najwyzej 30°.

Rurociagi uktadane beda na gltebokosci minimum 1,50 m. ppt.
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Zestawienie dlugosci rurociggow tlocznych

Tabela 9
Nr Dhlugos¢ odcinkéw Dlugos¢ odcinkoéw
Por. | rroc docmego/ | DNmm | “memmshimows | pomsmioshug | Ly i
/pompowni w PBZ, m nr 697/2010, m
1 2 3 4 5 6
ETAP 1
1. RT1/Psl 90 326,9 24.8 351,7
2. RT2/Pz1 63 2242 - 2242
3. RT3/Pz2 63 94,2 - 94,2
4. RT4/Pz3 63 23,4 - 23,4
5. RT5/Ps2 110 1509,5 - 1509,5
6. RT6/Ps3 90 68,2 - 68,2
7. RT7/Ps4 90 192.8 52,8 245,6
8. RT&/Ps5 90 64,1 - 64,1
9. RT9/Ps6 90 129,7 132,2 261,9
10. RT10/Pz4 63 63,4 - 63,4
11. RT11/Ps7 90 40,3 - 40,3
12. RT12/Ps8 90 225,4 - 2254
RAZEM ETAP 1 2962,1 209.8 31719
110 1509,5 - 1509,5
w tym o $rednicy DN mm 90 1047.4 209,8 1257,2
63 405,2 - 405,2
ETAP 11
13. RT13/Ps9 90 8,6 184.,4 193,0
14. RT14/Pz5 63 27,2 - 27,2
15. RT15/Pz6 63 24.5 - 24.5
16. RT16/Pz7 63 34,9 - 34,9
RAZEM ETAP 1I 95,2 184.4 279,6
. . 90 8,6 184.,4 193,0
w tym o $rednicy DN mm o3 %6.6 . 86.6
OGOLEM : ETAP I+ETAP 1I
RT1+RT13 3057.,3 394,2 3451,5
110 1509.,5 - 1509,5
w tym o $rednicy DN mm 90 1056,0 3942 1450,2
63 491,8 - 491,8

PBZ = Projekt Budowlany Zamienny

3.2.6. Rozwiazania w zakresie elektrycznym - zasilanie elektryczne pompowni $ciekow

Rozwigzania zasilania elektrycznego pompowni $ciekéw sa przedmiotem odrgbnego projektu

budowlanego.

3.2.7. Rozwigzania w zaKkresie monitoringu pompowni $ciekow

Rozwigzania monitoringu pompowni $ciekoOw sa przedmiotem odr¢gbnego projektu budowlanego — sa

czescig projektu elektrycznego wymienionego w p. 3.2.6..




3.2.8. Skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z droga krajowa, z drogami powiatowymi i z
drogami gminnymi, z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz zblizenia do drzew
Skrzyzowania z drogami o nawierzchniach asfaltowych (krajowa nr 34,
powiatowymi, gminnymi) oznaczone symbolami DK, DP, DG projektuje si¢ wykona¢ w rurach
ostonowych. Rury oslonowe na w/w skrzyzowaniach zabudowane beda metoda przewiertu
poziomego lub w wykopach otwartych na warunkach okreslonych w stosownych decyzjach i
uzgodnieniach, ktorych kopie zalagczono w niniejszym Projekcie Budowlanym Zamiennym.
Wprowadzenie przewodow z PVC-U lub PE do rury ochronnej nastapi przy zastosowaniu pierscieni
dystansowych zamocowanych na state do przewodu.
Rury ostonowe na przedmiotowych skrzyzowaniach maja by¢ wykonane z rur PE-HD o

srednicy okreslonej dla danego skrzyzowania.

Rozwiazania przekroczenia drogi krajowej DK-34 na dzialce nr 379 obrebu Szymandéw sa
przedmiotem odrebnego projektu budowlanego.

Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami 0,4 kV oraz SN i WN wystepuja
licznie na calym terenie inwestycji. Usytuowanie przewodow kanalizacyjnych od posadowienia
stupow linii napowietrznych ma by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w stosownych decyzjach i

uzgodnieniach, ktorych kopie zataczono w niniejszym Projekcie Budowlanym Zamiennym.

Skrzyzowania z istniejacymi podziemnymi kablami telekomunikacyjnymi oraz z

kablami elektroenergetycznymi wykonane musza by¢ pod nadzorem zarzadcéw tych instalacji
przy zachowaniu warunkéw okreslonych w uzgodnieniach zalaczonych w niniejszym Projekcie
Budowlanym Zamiennym.
Skrzyzowania z przewodami sieci wodociggowej - Na podstawie dostgpnych danych
inwentaryzacyjnych zamieszczonych na mapach do celow projektowych stwierdza sig, ze
projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie si¢ krzyzowa¢ wielokrotnie z przewodami istniejacej sieci
wodociggowe;j.

Projektuje si¢ zabezpieczenie wszystkich przewodéw wodociagowych na skrzyzowaniach z

projektowang sieciag kanalizacyjng przy pomocy rur ostonowych o dlugosci 1,0 m i $rednicach
dobranych odpowiednio do $rednicy przewodu wodociagu.

Ostony wykonane beda z rury PVC przecigte] wzdtuznie z jednej strony co umozliwi, po
rozchyleniu przecietych krawedzi, nalozenie tej rury na przewdd wodociagowy. Po natozeniu rure
ostonowa nalezy owing¢ trzykrotnie taSma izolacyjng celem uzyskania szczelnosci rury oraz zaslepic
otwory z obu stron specjalnymi manszetami z uszczelnieniem pianka poliuretanowa pod kohierzem z
blachy.

Z rury ostonowej na skrzyzowaniu mozna zrezygnowa¢ w przypadkach udokumentowania w
czasie realizacji wzajemnego oddalenia (w pionie) przewodow kanalizacyjnego i wodociggowego

ponad 0,60 m, przy usytuowaniu kanatu ponizej przewodu wodociggowego.
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W przypadku stwierdzenia kolizji na skrzyzowaniu projektowanego kanatu z istniejacym

wodociagiem (,rura trafia w rur¢”) - rozwiazanie kolizji wykonaé poprzez przelozenie odcinka
wodociggu o dtugosci ok. 2,0 m pod budowanym kanalem z zastosowaniem wyzej podanej ostony
przewodu wodociggowego.
Kolizje z urzadzeniami drenarskimi — roboty na terenach, ktére moga by¢ zdrenowane prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, odkryte drenaze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie
narusza¢ gruntu pod drenazem, przewodd kanalizacyjny przeprowadzi¢ pod drenazem w rurze
ostonowej dlugosci po 1,0m z obu stron od osi drenazu, rur¢ oslonowa zabudowaé metoda
przeciskania lub przebijania).

W przypadku przerwania w_trakcie robdt ziemnych ciagu drenarskiego odcinek przerwany nalezy

odtworzy¢ poprzez zabudowanie na dobrze zaggszczonym podtozu piaskowym odcinka z rury PVC
do drenazy lub wodociggowej o $rednicy odpowiadajacej przerwanemu ciggowi. Roboty w obrebie
kolizji z urzadzeniami drenarskimi wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia.

W przypadku zblizenia przewodéw kanalizacyjnych do drzew na odleglos¢ < 1,50 m odcinki
kanatéw na zblizeniach umieszczone beda w rurach ostonowych — zblizenia oznaczono symbolem PR
i kolejnym numerem. Rury ostonowe na zblizeniach do drzew zabudowane bgda metoda przewiertu
poziomego. Wprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do rury ostonowej nastapi przy zastosowaniu

pierscieni dystansowych zamocowanych na stale do przewodu.

3.2.9. Przekroczenia Szymanowskiego Potoku (RS) oraz row6w melioracyjnych (RD)

Na odcinkach przekroczen wod powierzchniowych Szymanowskiego Potoku RS-1 + RS-5  rurociagi
kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie z rur z tworzyw sztucznych (polietylen) — PEHD,
przeznaczonych do stosowania dla §ciekow. Rurociagi wykonane beda jako monolityczne, to jest ze
ztaczami zgrzewanymi metoda doczotowa i/lub elektrooporowa. Na skrzyzowaniach z rowami
melioracyjnymi (RD) rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedzie z rur z tworzyw
sztucznych PVC-U, a rurociagi ttoczne z rur PEHD.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej na przekroczeniach projektuje si¢ umiesci¢ w rurach ostonowych
o $rednicy zewngtrznej @ 350 mm z rur PEHD dla rurociaggéw ttocznych oraz @ 400 mm z rur
PEHD dla rurociaggow grawitacyjnych. Dilugos¢ rury ostonowej dostosowana bedzie do potrzeb
wynikajacych z zagospodarowania terenu w obrgbie kazdego przekroczenia. Przekroczenia RS-1 +
RS-4 powiazane sa z przekroczeniami drogi powiatowej usytuowanej w tych przypadkach przylegle
do koryta Szymanowskiego Potoku. Zastosowana dtugo$¢ rury ostonowej obejmowac bedzie taczna
niezbgdng dlugo$¢ przekroczenia Szymnaowskiego Potoku i przekroczenia drogi powiatowej. Rury

ostonowe zabudowane beda metoda przewiertu poziomego.
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Na przekroczeniach rowow melioracyjnych (RD) dtugos¢ rury ostonowej nie bedzie przekraczaé
szerokosci dziatki zajetej przez row, a rury ostonowe zabudowane beda tutaj w wykopach otwartych.

Projektowane  usytuowanie wysokosciowe rury oslonowej zapewni uzyskanie zaglebienia
wierzchu tej rury nie mniejsze niz 1,5 m pod istniejacym dnem koryta cieku Szymanowski Potok
oraz rowu melioracyjnego (RD).

Wprowadzenie rurociaggu kanalizacji sanitarnej do rury ostonowej nastapi na pierscieniach
dystansowych podporowo - poslizgowych z tworzywa, przymocowanych do rurociggu przy pomocy
obejm. Odstep pomigdzy podporami ma wynosi¢ 0,70 m.

Koncowki rury oslonowej po zmontowaniu beda zamknigte i uszczelnione specjalnymi
manszetami.

Lokalizacja wykonanego przeprowadzenia oznaczona bedzie w terenie poprzez
zabudowanie po obu stronach koryta cieku lub rowu typowych betonowych stupkow oznaczeniowych.

Stupki maja by¢ umieszczone na gornych krawedziach skarp cieku.

3.2.10. Nawierzchnie drogowe
3.2.10.1. Nawierzchnie na terenie pompowni Ps1, Ps6, Ps9

Na wydzielonych terenach pompowni zaprojektowano pochylenia nawierzchni podtuzne i
poprzeczne 0,5 %.

Dla placow serwisowych projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje jezdni:

- kostka betonowa gr. 8 cm;
- podsypka z miatu kamiennego 0/5 gr. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego gr. 20 cm;

mechanicznie

¥ 31 cm.
Place serwisowe przy pompowniach projektuje si¢ obramowac¢ wtopionym kraweznikiem
betonowy 15x30x100 na tawie betonowej C15/20.
Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone profilem podluznym i spadkiem

poprzecznym w kierunku dziatki.

3.2.10.2. Odbudowa nawierzchni drogowych po wykonaniu robot.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej uktadanej wzdluznie w ciggach drogowych drog powiatowych
1 gminnych realizowane bedzie w wykopach o §cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

/1/. Nawierzchnia bitumiczna

Na etapie wykonywania wykopu rozebra¢ nalezy nawierzchni¢ bitumiczng na szeroko$ci
wykopu i klina odlamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalu nalezy niezwlocznie
przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzy¢ gruntu niewysadzinowego.

Grunt (G1) dogesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is = 1,00. Jednoczesnie zasypywaé warstwami 0,2 —
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0,3 m wykop (zaggszczajac kazdg warstwe) do momentu osiggnigcia rzgdnej spodu konstrukeji.
Nawierzchni¢ odbudowa¢ zgodnie warunkami okreslonymi w decyzjach i uzgodnieniach, ktorych

kopie zatgczono w niniejszym Projekcie Budowlanym Zamiennym.

/2/. Nawierzchnia z drogowych plyt betonowych

Istniejace ptyty kolidujace z trasg kanalizacji nalezy zdemontowaé i po wykonaniu prac
zwigzanych z budowa kanalu ponownie ulozy¢ w taki sposob jak byly utozone przed demontazem.
Konieczne jest utozenie warstwy podsypki piaskowej pod ukladane ptyty. Sposdb zasypywania i

zageszczenia wykopow jest taki jak w p. /1/.

3.2.11. Ogrodzenie terenu pompowni Ps1, Ps6, Ps9

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli kratowych z podmurdéwka prefabrykowana
systemowa.

Panel ogrodzeniowy zgrzewany jest z pretéw stalowych poziomych i pionowych o §rednicy
5,0 mm— wymiar oczka 50 x 200 mm. Cztery przetloczenia (przegi¢cia) pionowych pretow panela
zwigkszaja sztywno$¢ konstrukeji przez co nie wymagaja dodatkowego wzmocnienia.
Moduty wymiarowe paneli ogrodzeniowych:

—  wysokos¢ - 2160mm,

— szeroko$¢ -2500mm - 2000mm.

Panele ogrodzeniowe mocowane sa do stupkow przgstowych ogrodzenia przy uzyciu listew
montazowych za pomoca systemowych elementéw montazowych. Panele, stupki przestowe oraz li-
stwy montazowe sa ocynkowane ogniowo. Pozostate elementy montazowe: Sruby montazowe — ocyn-
kowane elektrolitycznie, nakretki montazowe ze stali nierdzewne;j, kapturki montazowe — z termopla-

stycznego mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Elementy ogrodzenia

Stupki przestowe wykonane z ksztaltownika stalowego profilowanego o przekroju prostokatnym o
wym. 60x40x2,0mm z otworami montazowymi. Od gory shupki sg zamykane kapturkami z tworzywa
sztucznego. Panele nalezy odpowiednio wycia¢ w celu zamocowania na stupie za pomoca
systemowych listew montazowych dociskowych wykonanych z ksztalttownika o wym. 40x6 mm.
Listwa montazowa dociskajaca panele do stupka mocowana jest do stupka w czterech punktach za
pomocg $rub.

Stosowa¢ S$ruby montazowe z tbem grzybkowym podsadzonym, M8x80mm, klasy 4.8,
wytrzymalos¢ Rm=400MPa, ocynkowane elektrolitycznie wg PN-ISO 82406 DIN603.
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Do s$rub montazowych stosowa¢ nakretki montazowe — samozrywalne wykonane ze stali
nierdzewnej klasy 4.

Rozpigtos¢ pomigdzy stupkami w zaleznosci od sposobu montazu:

przyjeto: rozpictos$¢ stupkow w osiach — 2,53m (przy szer. stupka 4,00cm) oraz 2,03m.

Brama:

W ogrodzeniu znajdowac¢ si¢ bedzie brama wjazdowa przesuwna z napgdem recznym.

Brama ogrodzeniowa przewidziana jest w konstrukcji zamknigtej -w systemie ogrodzenia
panelowego, wyposazone w zamek zwykly z wkladka. Brama z panelu kratowego z przettoczeniami
(j. panel ogrodzeniowy).

Szeroko$¢ w Swietle stupow :

bramy- 3,00m

wysokos¢ - 2160mm

Stupki bramy wykonane z ksztattownika stalowego profilowanego o przekroju prostokatnym o wym.
100x100x4,0mm.

Przeswit pomigdzy dolng krawedzig bramy a poziomem drogi 80mm.

Elementy podmurdéwki prefabrykowanej

Stopa nosna z betonu B-15, w formie graniastostupa z wpustami na plyty cokotowe i z gniazdem
montazowym dla stupka przestowego.
Plyta cokolowa — wypehienie przgstowe, element zbrojony.

Pokrywa stopy — zwienczenie gorne stopy.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektow

Warunki gruntowo — wodne na terenie inwestycji rozpoznano i opisano szczegétowo w
opracowaniu pn. : Geotechniczne warunki posadowienia dla celow budowy sieci kanalizacyjnej oraz 16
pompowni $ciekow w miejscowosciach Jaskulin- Siodlkowice — Szymandéw na terenie gminy
Dobromierz wykonane przez firm¢ GEOBIURO — ushugi geologiczno — inzynierskie z/s w Galowie w

kwietniu 2016r.

Ustalono, ze projektowane obiekty pod wzgledem stopnia ztozonos$ci budowy geologicznej
podtoza zalicza sie do I —szej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe do warunkéw prostych.
Warunki geologiczno — inzynierskie ustalono na terenie objgtym przedmiotowg inwestycja
na podstawie 34 odwiertow badawczych o glebokosciach 3,0 + 6,0 m.
Podloze terenu inwestycji buduja czwartorzedowe osady holocenskie wyksztatcone jako gliny
zwietrzelinowe z licznymi okruchami skalnymi , zwirem, zwirem gliniastym.
W przestrzeni gruntowej stwierdzono wystgpowanie rowniez zwietrzelinowych pospotek,

Zwiréw 1 piaskow.
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Wykazano ze podtoze rodzime stanowig:
niespoiste piaski pylaste , piaski §rednie , piaski $rednie ze zwirem, pospotki, zwiry.
-spoiste gliny, gliny pylaste, zwiry gliniaste, zwietrzeliny gliniaste, pospotki gliniaste.

Grunty spoiste podtoza rodzimego naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych .

Wszystkie wystepujace grunty maja charakter osadow zwietrzelinowych i wystepuja w nich
liczne zwiry, warstwowania piaszczyste, okruchy skalne.

W sze$ciu otworach stwierdzono wystepowanie podloza nieurabialnego — zwietrzate i spgkane
podtoze skalne miedzy innymi tupek zielencowy.

Woda gruntowa wystepuje zarowno jako zwierciadto swobodne ( 18 otwordéw), a takze jako
saczenia (6 otwordw). W 9 otworach stwierdzono brak wody gruntowe;.

Pod wzgledem urabialno$ci dominuja grunty kategorii 4 — 5 , a ponadto wystepuja grunty

kategorii 3 i 6. Wierzchnia warstwa gleby zalicza si¢ do kategorii 1.

3.4. Ogolne warunki wykonania projektowanych obiektéw budowlanych

3.4.1. Tyczenie tras, pomiary oraz roboty ziemne

/1/ Wykonanie poszczegdlnych kanatéw zaleca si¢ prowadzi¢ odcinkami od "gory" czyli od najwyzej
potozonej studzienki rewizyjnej w "dot", do najnizej potozonej studzienki. Ten sposob postgpowania
jest istotny z uwagi na mozliwo$¢ ewentualnego korygowania rzgdnych dna kanalu stosownie do
zaniwelowanych w trakcie budowy rzednych istniejacego posadowienia wodociggdw, przykanalikow
sanitarnych, kanatow deszczowych 1 innych sieci uzbrojenia terenu na skrzyzowaniach z
projektowanymi kanatami oraz w razie napotkania na niezinwentaryzowane obiekty podziemne.

/2/ Trasowanie osi przewoddéw kanalizacyjnych w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odleglosci od granic dziatek, trwalych elementow zagospodarowania terenu podane na mapach oraz
wyznaczone geodezyjnie katy w punktach zmiany kierunku trasy i dhugosci odcinkéw przewodow
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.

/3/ Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot administratorow istniejacego uzbrojenia terenu celem
doktadnego wustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow.

/4/ Roboty w obrebie pasow drog krajowej, powiatowej 1 gminnych prowadzi¢ po zatatwieniu
stosownych formalnosci.

/5/ Speli¢ warunki innych uzgodnien, opinii i decyzji.

/6/ Przed rozpoczgciem robot zdja¢ z pasa robot warstwe ziemi urodzajnej, tam gdzie wystepuje, i
zabezpieczy¢ dla ponownego rozscielenia po zakonczeniu robot. Koniecznos¢ czasowego usuniecia

wystepuje na ok. 60% dtugodci tras kanatow i przytaczy oraz ok. 30% dlugosci tras rurociagow
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tlocznych. Jesli bedzie niezbedna, przeprowadzi¢ wycinke drzew i1 krzewow stosujac sie do przepisow
w tej sprawie.

/7] Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw dla ulozenia kanalizacji i wodociagow
wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z normg PN -
86/B - 02480 "Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia."

/8/ Projektuje si¢ wykonanie wykopow pod przewody kanatdéw zbiorczych, rurociaggéow tlocznych,
przytaczy kanalizacyjnych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Projektowane szerokosci wykopow ,,B” w swietle deskowan:

-dla kanatow DN200mm: B= 1,10 m

-dla kanatow DN160mm: B= 1,00 m

-dla rurociagoéw ttocznych DN63+110: B= 0,90 m.

Z calkowitej ilosci deskowan ok.50 % nalezy wykona¢ jako pelne, a ok. 50 % jako azurowe.

/9/ Z uwagi na znaczacy zakres wymiany gruntu rodzimego na material piaszczysty dowozony,
nadmiar urobku z wykopu nalezy na biezaco odwozi¢ na gminne skladowisko wskazane przez
Inwestora.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nawierzchni drogowych wywozi¢ na biezaco na sktadowisko odpadow
wskazane przez Inwestora.

/10/ Przewiduje sig, iz wigkszos¢ wykopow wykonanych bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
czes$¢ zas (15%) recznie stosownie do ustalen wynikajacych z przedmiaru robét.

W s$wietle wynikow badan warunkéw gruntowo - wodnych przewiduje si¢  wykonywanie wykopow
zasadniczo w gruntach kat. IV (~50%) — V(~50%), cze$ciowo w gruntach kat. III i sporadycznie w
kat.VI. Nie wyklucza si¢ wystepowania w wykopach warstw geotechnicznych w VII kat. urabialnos$ci.

/11/ Wykopy pod uktadane przewody kanalow zbiorczych wykonywane bgda zardbwno w gruntach
nie nawodnionych jak i w gruntach gdzie stwierdzono w czasie badan poziom wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym badz napigtym. Konieczne kréotkotrwale obnizenie poziomu wody gruntowe;j
realizowane bedzie poprzez odwadnianie powierzchniowe i odpompowanie wody z dna wykopu albo
poprzez drenaz zabudowany w dnie wykopu. Szacuje si¢, ze odwadnianie wykopow w powyzszym
zakresie bedzie konieczne na 60% dtugosci kanatow zbiorczych w ramach etapu I, a w zakresie etapu
II potrzeba odwadniania wykopow zachodzi¢ bedzie sporadycznie.

Wykopy dla wykonania rurociagéw tlocznych i przylaczy kanalizacyjnych realizowane beda w
wigkszosci w gruntach nie nawodnionych — przyjmuje si¢ koniecznos¢ odwadniania wykopow na ok.
30% dtugosci tras (w ramach etapu I) .

/12/ Projektowane fundamentowanie pompowni powinno by¢ wykonane na gruncie suchym w ostonie

$cianek szczelnych.
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Wykopy dla posadowienia zbiornikow pompowni wykonywaé nalezy o S$cianach pionowych

rozpartych z dodatkowym zabezpieczeniem §ciankami szczelnymi w gruntach nawodnionych.

3.4.2. Przygotowanie podloza pod przewody kanalizacyjne oraz ukladanie przewodow
Stosownie do wystepujacych warunkéw gruntowo - wodnych projektuje si¢ podtoze (zageszczone)
grubosci 0,20 m z piasku dowiezionego na 100% diugosci kanatéw zbiorczych, rurociagéw
tlocznych i przylaczy kanalizacyjnych (uktadanych w wykopie otwartym), wraz z obsypka
(zageszczong) utozonych rur dowiezionym materialem piaszczystym do wysokosci 0,30m ponad
wierzch rury.

Do catkowitego zasypania w/w przewodow kanalizacyjnych usytuowanych w pasach drogowych,
podworzach, wjazdach itp. rowniez nalezy uzy¢ dowieziony materiat piaszczysty — dotyczy to ok.
50% dtugosci tras kanatoéw, przylaczy i rurociggdéw ttocznych. Zasypke na pozostatych odcinkach

mozna prowadzi¢ przy uzyciu sortowanego gruntu z wykonanego uprzednio wykopu.

Zwraca si¢ szczegdlna uwage na zachowanie warunkéw wykonania podloza pod przewody
kanalizacyjne (grawitacyjne i tloczne) w tzw. strefie kanalowej - podsypka i zasypka musz
wspotpracowaé z gruntem rodzimym o nienaruszonej strukturze.

Uktadanie rur prowadzié¢ na podtozu osuszonym i wyprofilowanym na kat 90°. W miejscach zlaczy
kielichowych wykonywa¢ dotki montazowe.

Ulozony odcinek przewodu kanalizacyjnego po sprawdzeniu prawidlowosci spadku zastabilizowac
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m ponad wierzch rury, za
wyjatkiem ztacz kielichowych.

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci zmontowanych przewodow kanalizacyjnych. W koncowej fazie
robot obsypke uzupetni¢ do 0,30 m ponad wierzchem rury.

Nad wbudowanymi rurociggami ulozy¢ tasme ostrzegawcza, przy czym dla rurociagéw tlocznych

zastosowac tasme z wktadka metalowa.

3.4.3. Wykonanie przewiertow na skrzyzowaniach z drogami oraz na zblizeniach do przeszkod
terenowych

Nie jest znany sprzgt jakim dysponowaé begdzie wybrany Wykonawca robot, przyjeto wigc, ze
zabudowa rur ochronnych przewiertami wykonana bedzie przy zastosowaniu przecigtnej klasy
wiertnicy poziomej. Wymiary komory montazowej (roboczej) dla w/w urzadzenia wynosza w rzucie
ok. 7,0 x 3,8 m. Niezbg¢dne zaglgbienie umocnionego (np. ptytami wielootworowymi) dna komory
ponizej osi rury ostonowej wynosi 0,56 m, a zaglgbienie dna wykopu komory przy uwzglednieniu
grubosci w/w plyt, wynosi ok. 0,76 m ponizej osi rury ochronne;j.

Wymiary komory wyjsciowej w rzucie 2,0 x 2,0 m, a zaglebienie dna ok. 0,6 m ponizej osi rury

ostonowe;j.
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3.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane zelbetowe oraz z tworzyw sztucznych dostarczane bedg na budowe w
elementach wedlug zlozonego zamoéwienia. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ Scisle wedlug
instrukcji Producenta tych studzienek. Zasypanie zabudowanej studzienki wykonaé¢ gruntem sypkim,
piaskiem lub pospotka z dobrym zaggszczeniem zasypki warstwami wokot $cian studzienki.
Wierzchnig warstwg zasypu studzienek usytuowanych w nawierzchniach drogowych stabilizowaé
cementem, a zwienczenie studzienki wykonczy¢ rownolegle z odbudowa nawierzchni drogowe;.
Wykonane studzienki majg by¢ zgodne z norma PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne.”

3.4.5. Prace zakonczeniowe, odbiory robét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i
przepisow

Wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych kanatow, przylaczy oraz rurociagow
tlocznych wraz ze studzienkami oraz rurami ostonowymi.

Przeprowadzi¢ plukanie sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami i1 rurociggéw tlocznych.
Zanieczyszczenia zgromadzone po ptukaniu w studzienkach i w zbiornikach pompowni (piasek i inne)

usuna¢ przed uruchomieniem pomp.

Przeprowadzi¢ kamerowanie sprawdzajace utozonych kanatéw grawitacyjnych.

W ramach prac zakonczeniowych nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni drogowych oraz placéw o
nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i thuiczniowych. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami nalezy uzyska¢ w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz

1,0 a w glebszych warstwach minimum 0,97.

Zakres robot dla odtworzenia innych elementow zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu
do stanu pierwotnego nie zostal okreslony w Przedmiarze robot gdyz zalezy ten zakres posrednio od
sposobu prowadzenia robot przez Wykonawcg. Zakres ten powinien zatem okreslic Wykonawca robot
1 koszt tych robot uwzgledni¢ w cenie na realizacje catosci zadania.

Wykonawce robot zobowigzuje si¢ do uzyskania od wlascicieli 1 uzytkownikow terenow o$wiadczen

stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po realizacji robot.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowaé rury oraz inne materialy i urzadzenia na ktore
zostala ustanowiona Polska Norma lub posiadajace odpowiedni atest producenta oraz aprobate
techniczng ,,COBRTI — INSTAL” w Warszawie i/lub IBDiM w Warszawie.

Calos¢ przedmiotowych robot nalezy wykonywaé, a odbiory cze$ciowe i koncowe przeprowadzaé

zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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UWAGA:

Nazwy wlasne materiatow, urzadzen lub producentéw, ktére mogly pojawi¢ si¢ w niniejszym
Projekcie Budowlanym, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego, rownowaznego (spetniajacego

wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.
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4. Zalaczniki - spis zalagcznikow

|Nr zal. Wyszczegolnienie |

1/ \Wykaz numerdéw dziatek objetych inwestycja — liczba stron: 6

2/ IPelnomocnictwo udzielone przez Wéjta Gminy Dobromierz dnia 07.11.2014r. — liczba stron: 1

3/ Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego oraz za§wiadczenia o przynaleznosci do
IIB — liczba dokumentdéw: 2 — liczba stron: 6

4/ Decyzja Nr 697/2010 o pozwoleniu na budowe wydana przez Staroste Swidnickiego dnia 22
czerwca 2010 r. — liczba stron: 2

5/ Decyzja okreslajaca srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia znak
RRSIGG 7620 V /13/09 wydana przez Wéjta Gminy Dobromierz dnia 03.09.2009r. — liczba
stron: 9

6/ Potwierdzona dnia 13.07.2016r. za zgodno$¢ z oryginalem kopia Dziennika Budowy nn
369/2013 wydanego przez Staroste Swidnickiego dnia 23.05.2013 r. — liczba stron: 12

7/ 'Wypis wydany przez Urzad Gminy Dobromierz dnia 17.11.2014 r. znak RBiR6727.118.2014 z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanow zatwierdzonego uchwatg
nr XLVIII/293/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 maja 2006r. — liczba stron: 2

8/ 'Wypis wydany przez Urzad Gminy Dobromierz dnia 17.11.2014 r. znak RBiR6727.119.2014 z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz z wylgczeniem wsi
Szymanoéw zatwierdzonego uchwatg nr VIII/44/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca
2003r. — liczba stron: 2

9/ \Wypis wydany przez Urzad Gminy Dobromierz dnia 15.04.2016 r. znak RBiR6727.49.2016 z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymanow zatwierdzonego uchwatg
nr XLVIII/293/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 maja 2006r. — liczba stron: 3

10/ |Ustalenie punktu przytaczenia do oczyszczalni $ciekdw w Serwinowie — pismo Wojta Gminy
Dobromierz znak RBiR/671.3/2824/AS z dnia 20.07.2015 r.— liczba stron: 1+ zal. graficzny- 1

11/ [Zapewnienie odbioru $ciekéw oraz warunki techniczne przylaczenia znak RBiR.634.9.2016
wydane przez Gming Dobromierz dnia 18.04.2016 r. — liczba stron: 1+zataczniki graficzne- 2

12/ Uzgodnienie Gminy Dobromierz znak RBiR.6733.1.2016 z dnia 21.04.2016r. — liczba stron: 1

13/ Uzgodnienie Gminy Dobromierz znak RBiR.6733.2.2016 z dnia 21.04.2016r. — liczba stron: 1

14/  |Uzgodnienie Gminy Dobromierz znak RBiR.6733.3.2016 z dnia 21.04.2016r. — liczba stron: 1

15/ |Uzgodnienie Gminy Dobromierz znak RBiR.634.10.2016 z dnia 21.04.2016r. — liczba stron: 1

16/  [Uzgodnienie Gminy Dobromierz znak RBiR.6733.7.2016 z dnia 07.07.2016r. — liczba stron: 1

17/ Pismo Starostwa Powiatowego w Swidnicy znak ROS.7011.8.2016 z dnia 25.05.2016r. —
liczba stron: 4

18/ PPismo Starostwa Powiatowego w Swidnicy znak GN.6853.2.2.2016 z dnia 23.05.2016r. —
liczba stron: 1

19/ Zgloszenie zamiaru wykonania robdt na dziatkach nr 31 1 148 obrebu Szymanow
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach
1 adres obicktu budowlanego: Jaskulin, Siodlkowice i Szymanow wraz z przesylem do

oczyszczalni SciekOw w Serwinowie - Gmina Dobromierz
w obrebach: Dobromierz, Jaskulin i Szymanow
Gmina Dobromierz, Powiat Swidnicki, Wojewodztwo Dolnoslaskie

Zawarto$¢ opracowania: Sierpien 2016 1.
» Strona tytulowa str. 58
e Cze$¢ opisowa str. 58 +61
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje sie¢ kanalizacyjng dla miejscowosci Jaskulin, Siodtkowice i
Szymanoéw przeznaczong dla odprowadzenia $ciekow bytowych i komunalnych z budynkow
mieszkalnych i ustugowych do juz istniejacej gminnej oczyszczalni §cieckow w m. Serwinow, z ktorej
scieki odpowiednio oczyszczone odprowadzane sg do rzeki Strzegomki.

Zakres robot obejmuje wykonanie kolejno nastgpujacych obiektow:

/1/ sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna ztozona z kanatéw zbiorczych oraz krotkich odcinkow
sieci kanalizacyjnej umozliwiajagcych podlaczenie poszczegoélnych posesji do kanatow
zbiorczych o $rednicach rurociggéw z PVC-U DN160 i 200 mm — catkowita dtugosc¢ sieci:
9438,3 m; przytacza kanalizacyjne z PVC-U DNI160 i 200 mm — catkowita dlugosé¢
2814,9m.

/2/ pompownie $ciekow szt. 16 z pompami o mocy silnika N= 5,0 kW + 21,0 kW — zbiorniki
podziemne o $rednicy wewngtrznej 1,5 m — 1,2 m — 0,8 m glgbokosciach 2,5 + 6,0 m;
rurociagi tloczne $ciekow z rur PEHD o $rednicy DN 63mm, 90 mm, 110 mm i catkowitej
dtugosci 3451,5 m;

/4/ umocnienie i1 ogrodzenie terendw pompowni $ciekow — nawierzchnie z kostki betonowej o
powierzchni catkowitej 119,0 m?, ogrodzenia o facznej diugosci 82,0 m oraz odbudowa
po realizacji kanalizacji nawierzchni drogowych bitumicznych i z ptyt betonowych o
tacznej dtugosci ok. 1500powierzchni 1500,0 m.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W obrebie projektowanych do wykonania robdot wystepuja gléwnie budynki mieszkalne
jednorodzinne, sporadycznie budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki gospodarcze
typowe dla wiejskiej zabudowy zagrodowej. Ponadto liczne sg istniejgce linie uzbrojenia
podziemnego terenu, a w tym: sie¢ telekomunikacyjna kablowa, zbiorcza sie¢ wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna reprezentowana przez linie napowietrzne niskiego napigcia, linie
napowietrzne Sredniego 1 wysokiego napigcia, linie kablowe $redniego i niskiego napigcia.

Sie¢ drogowa w obrebie projektowanych do wykonania robot reprezentowana jest przez drogi o
nawierzchniach asfaltowych: krajowa, powiatowe, gminne; ponadto lokalne drogi gminne o
nawierzchniach gruntowych oraz thuczniowo — zwirowych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W obrgbie projektowanych do wykonania robdt wystepuja nastepujace istniejace elementy
zagospodarowania dzialki lub terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. linie napowietrzne §redniego i wysokiego napigcia
2. linie napowietrzne 0,4 kV zasilajace i o$wietlenia terenu — wystepuja na terenie calej
miejScowosci,
linie kablowe sredniego i niskiego napigcia
droga asfaltowa krajowa nr 34 o duzym natgzeniu ruchu
droga asfaltowa powiatowa relacji Siodtkowice - Modlecin o duzym natezeniu ruchu
droga asfaltowa powiatowa relacji Szymanow — Serwindow o malym natg¢zeniu ruchu

o v hw

Projektowane elementy uzbrojenia i zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ w czasie budowy
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

59



- zbiorcze kanaty grawitacyjne,
- pompownie $ciekow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i1 zycia wynikajace z
prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie inwestycji:

- wykonywanie glebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- wilasciwy roztadunek cigzkich materialow i elementow

- skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu cigzkich elementow
prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac w studniach kanalizacyjnych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materialow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefa
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

Stwarza to konieczno$¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m in. przez : wygrodzenie
terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek
zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajacych na dojscie do czynnych stanowisk
prac.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

/a/ Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

5,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
10,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV
10,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV.

Roboty te zwigzane beda z wykonaniem wykopow pod sie¢ kanalizacyjna,
montazem rurociagdw, zasypywaniem utozonych rurociaggéw, porzadkowaniem terenu po
wykonaniu robdt na ciggach sieci kanalizacyjnej prowadzonej w poblizu w/w linii oraz na
skrzyzowaniach z tymi liniami.

/b/ Wykonywanie wykopow o glebokosci wigkszej niz 3,0 m:
- roboty zwigzane z wykonaniem pompowni §ciekow
- roboty przy wykonaniu zbiorczych kanatow grawitacyjnych.

Miejsce 1 czas wystgpienia zagrozen zwigzany jest $cisle z procesem technologicznym budowy oraz
kolejnoscia wykonywania rob6t budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

—przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien by¢

przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych ze szczegélnym zwrdceniem uwagi

na zasady wykonywania robdt w poblizu linii elektroenergetycznych i pod nimi oraz w

gltebokich wykopach;
—przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ szczegdotowo z dokumentacja projektowa
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach,  zachowujac wytyczne

zamieszczone w specyfikacjach technicznych ~ warunkéw wykonania i odbioru robot;
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calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z w/w specyfikacjami, przepisami bhp i p.poz. oraz
warunkami zawartymi w obowigzujacych rozporzadzeniach;

—w trakcie wykonania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dotyczace robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢é w widoczny sposob wszelkie
wykopy wraz z ustawieniem niezbgdnych znakéw i tablic informacyjnych oraz ograniczy¢
do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych;

—zwraca¢ uwage na podziemne uzbrojenie terenu ktorego wystgpowanie jest mozliwe, a nie
zostato potwierdzone inwentaryzacja geodezyjna.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty na odcinkach w poblizu i pod w/w liniami elektroenergetycznymi zaleca si¢ prowadzi¢
przy okresowym wylaczaniu napigcia w tych liniach lub r¢eznie.

Ponadto przestrzegane winny by¢ nastgpujace podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia
robot:

- Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materialow
budowlanych i sprzetu

- Na placu budowy w widocznym migjscu powinien znajdowac¢ si¢ sprzgt p.poz.

- Plac budowy musi by¢ wyposazony w $rodki medyczne podstawowej ochrony

- Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo — informacyjnych.

- Migjsce prowadzenia wykopdw ma by¢ zabezpieczone i oznakowane

- Miejsce robot w obrebie pasow drogowych winno by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane

Uwagi koncowe

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

Wojciech Michalak
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