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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 01.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0007 Jaskulin
Miejscowo$¢: Jaskulin, Gmina: Dobromierz, Powiat: $widnicki, Wojewddztwo: dolnoslaskie
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Temat: Projekt pt: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE"
Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Jaskulin,

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Obreb ewidencyjny: 0007 Jaskulin
jednostka ewidencyjna:  021903_2

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-293

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze

projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE" w obszarze dziatki numer:

Nr dz.: 81 AM1, 45 AM1, Obreb: 0007 Jaskulin.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie obiektéw

budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowg odcinka drogi gminnej, wewnetrznej o tacznej dtugosci 708,97 m ( 94.00m + 614.97m)
polegajacej na:

- budowie jezdni jednojezdniowej jednopasowej dt. 617,84 m (94,00 + 523,84) o nawierzchni z betonu asfaltowego,
szeroko$ci jezdni 3,0 -4,5m,

- budowie jezdni jednojezdniowej jednopasowej df. 91,13 m o nawierzchni z kostki granitowej, szerokosci jezdni
3,0 -4,5m,

- budowie pobocza gruntowego dt. 617,84 (94,00 + 523,84), obustronne o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o szerokosci 0,5 m

Przedmiotowe zamierzenie budowlane bedzie realizowane w liniach rozgraniczajacych drogi gminnej, bez
koniecznosci ich zmiany.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz wymaganymi prawem
dokumentami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw- Cisowa 7, 66-

004 Zielona Géra w marcu 2022 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w czerwcu 2022 .

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ w pdtnocnej czesSci miejscowosci Jaskulin otoczony jest dziatkami o
przeznaczeniu pod jednorodzinng oraz polami uprawnymi.

Obejmuije dziatki 0 nastepujacych numerach:

Obreb: 0007 Jaskulin ,

Nrdz.: 81 AM1, 45 AM1

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01 — Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej stanowig, zgodnie z uchwatg nr XXVI11/159/20 RADY GMINY
DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu Jaskulin:
KDL2 - teren drég publicznych klasy L
KDD?2 - teren drog publicznych klasy D
Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminna - wewnetrzna, ktore w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) nie stanowi drogi
publiczne;.
1. Parametry istniejacej drogi:

O szerokos$¢ pasa ruchu—zmienna — 2,5 - 3,5 m;

(1 rodzaj nawierzchni jezdni — nieulepszona z kruszywa tamanego, gruntowa
Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:
1. siec elektroenergetyczna



2. siec kanalizacji sanitarnej
3. sie¢ wodociggowa
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty

zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje planuje si¢ usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

Obwad o
Nazwa Nazwa pnia (cm) | obwdd pnia (cm) ' :
Lp. tacinska polska na wys. nawys. 130 cm krze;/v u Uwagi
5cm (m2)
dziatka nr 81
. - Ztom.
1. Prunus avium czeresnia >50 221 WYCINKA SANITARNA
. e Krzew rosnagcy na skarpie.
1a. | Rosa canina réza dzika - 4 WYCINKA KOLIZYJNA
2 Rosa canina réza dzika i i 1" Grupa samosiewow.
) Prunus avium czeresnia WYCINKA KOLIZYJNA
3 Rosa canina réza dzika i i 16 Grupa samosiewow.
) Prunus avium czeresnia WYCINKA KOLIZYJNA

dziatka nr 45

Drzewo rosnace na skarpie. Na

4 Acer Klon jawor 550 18,72 i wys. 30cm rozwidlq §ie na dwa
pseudoplatanus przewodniki.
WYCINKA KOLIZYJNA
Grupa miodych samosiewow o
5. Prunus avium czeresnia 2,5 odw. <20cm
WYCINKA KOLIZYJNA
Acer Grupa miodych samosiewow o
6. pseudoplatanus klon jawor - 25 odw. <20cm
WYCINKA KOLIZYJNA
Acer Grupa miodych samosiewow o
7. pseudoplatanus klon jawor - 3 odw. <20cm
WYCINKA KOLIZYJNA
Acer Drzewo rosnace przy skarpie.
B. pseudoplatanus Klon jawor >50 62120, 26 Pojedyncze samosiewy.
WYCINKA KOLIZYJNA
Acer Grupa miodych samosiewow o
9. pseudoplatanus klon jawor - 4 odw. <20cm
WYCINKA KOLIZYJNA
10 Acer klon 550 55 i Drzewo rosnace na skarpie.
" | platanoides pospolity WYCINKA KOLIZYJNA
” Acer Kion ) Grupa miogych ngosiewéw 0
. ; - - - odw. <25¢cm
platanoides pospolity WYCINKA KOLIZYJNA
Crataegus 9*39 i o
12. | monogyna Jednoszyjko ; ) 4 Grupa samosiewow.
Prunus avium wy WYCINKA KOLIZYJNA
czere$nia
Rosa canina foza d,Z'.ka L,
13. | Prunusavium | 2565 . : 4 Grupa samosiewdw.
dab WYCINKA KOLIZYJNA
Quercus robur
szyputkowy




Drzewo rosnace na skarpie.

14. Ag:z doofatanus | 9oniawor >50 105 Liczne pedy odroslowe.
pssudop WYCINKA KOLIZYJNA
. - Drzewo rosnace na skarpie.
15. | Prunus avium czere$nia >50 100 WYCINKA KOLIZYJNA
. e Samosiew.
16. | Rosa canina réza dzika - 2 WYCINKA KOLIZYJNA
17 Rosa canina réza dzika i 5 Samosiewy.
" | Sambucus nigra | bez czarny WYCINKA KOLIZYJNA
Acer . Forma wielopienna.
18| pseudoplatanus | O IAWT >50 12,24, 26, 31 WYCINKA KOLIZYJNA
19 Acer Klon iawor 550 20, 20, 21, 24, 24, Forma wielopienna.
| pseudoplatanus J 29, 41 WYCINKA KOLIZYJNA
Fraxinus jesion -
20 excelsior wyniosty - 2 Grupa samosiewow.
) . o WYCINKA KOLIZYJNA
Prunus avium czere$nia
. - Drzewo rosngce na skarpie.
21. | Prunus avium czeresnia >50 116 WYCINKA KOLIZYJNA
. - Forma wielopienna.
22. | Prunus avium czeresnia >50 15, 26, 27 WYCINKA KOLIZYJNA
. - Grupa samosiewow.
23. | Prunus avium czere$nia >50 30, 35, 39, 40, 47 WYCINKA KOLIZYJNA
. e Samosiew.
24. | Rosa canina réza dzika - 3 WYCINKA KOLIZYJNA
25 Rosa canina réza dzika i 45 Grupa samosiewow.
" | Prunus avium czeresnia ' WYCINKA KOLIZYJNA
2. Fraxmgs jesion 550 35 i Drzewo martwe.
excelsior wyniosty WYCINKA SANITARNA
. - Ztom.
27. | Prunus avium czeresnia >50 110 WYCINKA SANITARNA
Euonymus trzmielina
europaeus pospolita Grupa samosiewdw
28. | Rosa canina roza dzika - 16 WYCINKA KOLIZYJNA
Rubus jezyna
Sambucus nigra | bez czarny
Pyrus grusza Forma wielopienna.
2. | communis pospolita >%0 16,24,40 WYCINKA KOLIZYJNA
Crataegus 'g(:ggosz o
30 monogyna {/v Y] i 2 Grupa samosiewow.
" | Rosa canina v o WYCINKA KOLIZYJNA
réza dzika
Rubus .
jezyna
Drzewo rozwidla si¢ na dwa
31. | Prunus avium czeresnia >50 20, 54 przewodniki.
WYCINKA KOLIZYJNA
Fraxinus jesion
32 excelsior wyniosty i 4 Grupa samosiewow.
" | Prunus avium czeresnia WYCINKA KOLIZYJNA
Rubus jezyna
. - Drzewo rosnace na skarpie.
33. | Prunus avium czeresnia >50 253 WYCINKA KOLIZYJNA
tog o
Crataegus g . Forma wielopienna.
341 monogyna J\s;’”oszy‘m >%0 19,26,30, 31,95 WYCINKA KOLIZYJNA
. - Samosiew.
35. | Prunus avium czere$nia >50 43 - WYCINKA KOLIZYJNA
Fraxinus jesion Samosiew.
36 | excelsior wyniosly >%0 31 - WYCINKA KOLIZYJNA




Samosiew.

36a. | Rosa canina réza dzika - 10 WYCINKA KOLIZYJNA
Acer klon Samosiew.
37| platanoides | pospoliy >50 34 - WYCINKA KOLIZYJINA
38 Euonymus trzmielina i 3 Samosiew.
" | europaeus pospolita WYCINKA KOLIZYJNA
. e Samosiew.
39. | Rosa canina réza dzika - 8 WYCINKA KOLIZYJNA
40 Pyrus grusza i 9 Samosiew.
* | communis pospolita WYCINKA KOLIZYJNA
Rosa canina réza dzika Grupa samosiewdw
M. | Rubus jezyna - 15 WYCINKA KOLIZYJNA
Prunus avium czere$nia
. - Forma wielopienna.
42. | Prunus avium czere$nia >50 21,32, 34 WYCINKA KOLIZYJNA
43 Rosa canina réza dzika i 17 Grupa samosiewow.
" | Rubus jezyna WYCINKA KOLIZYJNA
Fraxinus jesion Grupa samosiewow o0 obw. <25
44, | excelsior wyniosty - 82 cm.
Rubus jezyna WYCINKA KOLIZYJNA
Fraxinus iasion Forma wielopienna. Rozwidla sie
45, | {N e >50 26,29, 33 u podstawy.
yniosty WYCINKA KOLIZYJNA
- Samosiew.
46. | Rubus Jezyna | 13 WYCINKA KOLIZYJNA
klon
Acer ospolity
platanoides po
gtog
Crataegus . .
monogyna jednoszyjko
47 Euonvmus wy i 180 Grupa samosiewow.
) V , trzmielina WYCINKA KOLIZYJNA
europaeus .
Fraxi pospolita
raxinus A
; jesion
excelsior wynios!
Rosa canina /yniosty
réza dzika
48 Pyrus grusza i 9 Forma krzewiasta.
* | communis pospolita WYCINKA KOLIZYJNA
: orzech Samosiew.
.| Juglansregia 1y >90 43 ) WYCINKA KOLIZYJNA
. - Samosiew.
50. | Prunus avium czere$nia >50 30 - WYCINKA KOLIZYJNA
. - Samosiew.
51. | Prunus avium czere$nia >50 32 - WYCINKA KOLIZYJNA
Fraxinus jesion Co
52 excelsior wyniosty - 6 Grupa samosiewow.
) o WYCINKA KOLIZYJNA
Rubus jezyna

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie dotyczy budowy drogi gminnej, w miejscowosci Jaskulin na dtugosci 708,97 m ( 94.00m + 614.97m)

polegajaca na budowie jezdni oraz
zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowej.

poboczy.

Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
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Inwestycja obejmuje:
1. budowe jezdni drogi gminne;
2. budowe pobocza

Przyjete parametry projektowe

. Klasa techniczna drogi D - drogowa
. Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy V=30 km/h
. Szeroko$¢ pasa ruchu 2,25- 3,0m
. Szeroko$¢ jezdni 3,0-4,50m

. Szerokos¢ poboczy 0,50m

. Kategoria ruchu KR 1

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana budowa drég gminne;j:
e  Kategoria ruchu KR1
o  Dlugos$c drogi gminnej 708,97 m,

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni — AC 11 S 50/70 —2262,80 m2,
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki grantowej 9/11 - 405,70 m?,
3. Powierzchnia nawierzchni poboczy -531.90 m2,

5 INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

- uchwata XXVI111/159/20 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Jaskulin. Teren, na ktdrym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 20.03.1991 r. pod numerem A/4202/1330/Wt, jest w
strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej. Nie jest zlokalizowany w granicach obszaru gériczego.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa {;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
réwniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycii.
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6 INNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWE

wg. projektu architektoniczno-budowlanego

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduije

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 81 AM1,
45 AM1, obreb: 0007 Jaskulin.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- Uchwata XXVI11/159/20 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Jaskulin.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz. U. 2021. poz. 741 z

pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z

pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z pézn. zm. )

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne, bedq
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,
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Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1 wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

[1 zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

[0 niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtaciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0007 Jaskulin

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Miejscowosé: Jaskulin

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kateqgoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi)

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnoéci 24, 58-170 Dobromierz

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 01.08.2022 .

nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Ciecwierz

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr ewid. 01.08.2022r.
LBS/0067/PWOD/14

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.2 9 3
(Dz. U. 2017 poz. 880).
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 01.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0007 Jaskulin
Miejscowo$¢: Jaskulin, Gmina: Dobromierz, Powiat: $widnicki, Wojewddztwo: dolnoslaskie
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa

mgr inz. Marcin Ciecwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej,

nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Sprawdzajacy/
Branza drogowa




Il. CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Temat: Projekt pt: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE"
Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Jaskulin,

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Obreb ewidencyjny: 0007 Jaskulin
jednostka ewidencyjna:  021903_2

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi)
Branza: drogowa

Nr projektu: P-293

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany , branzy drogowej na obszarze projektowanej

inwestycji pn.: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE" w obszarze dziatki numer:

Nr dz.: 81 AM1, 45 AM1, Obreb: 0007 Jaskulin.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie obiektéw

budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowag odcinka drogi gminnej, wewnetrznej o facznej diugosci 708,97 m ( 94.00m + 614.97m)
polegajacej na:

- budowie jezdni jednojezdniowej jednopasowej dt. 617,84 m (94,00 + 523,84) o nawierzchni z betonu asfaltowego,
szeroko$ci jezdni 3,0 -4,5m,

- budowie jezdni jednojezdniowej jednopasowej df. 91,13 m o nawierzchni z kostki granitowej, szerokosci jezdni
3,0 -4,5m,

- budowie pobocza gruntowego dt. 617,84 (94,00 + 523,84), obustronne o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o szerokosci 0,5 m

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:
71 Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S jezdni,
1 Nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej jezdni,
[J Nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — pobocze,



2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej stanowig, zgodnie z uchwatg nr XXVI11/159/20 RADY GMINY
DOBROMIERZ z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu Jaskulin:

KDL2 - teren drég publicznych klasy L

KDD?2 - teren drog publicznych klasy D

Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminna - wewnetrzna, ktore w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) nie stanowi drogi
publiczne;.

Z uwagi na zastosowanie rozwigzania projektowe nie bedzie konieczna zmiana docelowej organizacji ruchu
wykonanego w ramach rozwigzarn inzynierii ruchu w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej (zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz. 1729 z pdzniejszymi
Zmianami).

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTRY OBIEKTU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej w miejscowosci Jaskulin. Zakres prac obejmuje budowe
jezdni oraz poboczy drogi gminnej. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania
terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni nieulepszone;.
Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie jednopasowa/dwupasowa dwukierunkowa o szerokosci 3,00- 4,50 m,

2. pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m, kazde.

Nawierzchnig nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 11'S, gr. 4 cm wraz z warstwa wigzaca AC 16 W,

gr. 5 cm. Podbudowe zasadniczag nalezy wykonaé z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 bezpo$rednio na
warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm. Istniejace podioze G2 nalezy doprowadzi¢ do wymaganej no$nosci
podtoza (E;=80 MPa) przez wbudowanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
gr. 25 cm na warstwie technologicznej z geowtokniny.

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot;
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki granitowej

O O 0 O O O

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
Przyjete parametry projektowe

. Klasa techniczna drogi D - drogowa
. Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy  V,= 30 km/h
. Szeroko$¢ pasa ruchu 2,25- 3,0m
. Szeroko$¢ jezdni 3,0-450m

. Szeroko$¢ poboczy 0,50m

. Kategoria ruchu KR 1

Niwelete drog gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,D” o predkosci



projektowej V,=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 3,50 - 12,00%.

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiada¢ klase ,D” oraz przekrdj uliczny/szlakowy 1x1 oraz 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

4 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme GEOSTANDARD
Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Gwiazdzista 62 lok 12/2, 53-413 Wroctaw w marcu 2022 r., stwierdza sie co nastepuije:

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wiasne i zalezno$ci regionalne, a takze norme PN-EN 1997- 2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy oraz glebe.
Gleba — stwierdzona w wigkszosci otworéw w warstwie o migzszosci 0,2 — 0,4 m; technicznie opisana jako piasek
drobny préchniczny z duzg iloscig okruchow skalnych.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone jedynie w otworze nr 1 i 5, wykonane z piasku drobnego préchnicznego i
kruszywa w warstwie o migzszosci 0,2 - 0,4 m.

Nasypy budowlane — stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w warstwie 0 migzszosci 0,3 m, lokalnie stanowig
nawierzchnie z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otwordéw badawczych ujeto w jedne;
grupie genetycznej w obrebie ktorej wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametrow fizyczno—
mechanicznych:

Grupa | - to zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako mieszanina mato i Srednio spoistych gruntéw z okruchami
skalnymi, grunty oznaczono symbolem ,C” geologicznej konsolidacji. Grunty tej grupy ze wzgledu na zréznicowang
konsystencje podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa |A- to zwietrzelina gliniasta w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej z okruchami skalnymi; grunty w
stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10;

- warstwa IB- to zwietrzelina gliniasta w postaci piasku gliniastego i gliny pylastej z okruchami skalnymi; grunty w
stanie pétzwartym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,00;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.), przyjeto wytyczne
odnosnie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
e klasa drogi D1/1, D1/2
kategoria ruchu KR1
Vp =30 km/h,
wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty watpliwe,
grupa no$nosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G2,
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,
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Konstrukcija jezdni:

Kategoria ruchu: KR1

[0 Warstwa scieralna - AC 11 S 50/70 -4cm,

O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?

O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5cm,

[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?

ilub

[0 Warstwa Scieralna — kostka granitowa 9/11 -10 cm,

[0 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa (miat kamienny) -3cm,

0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3 -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00

[0 Warstwa ulepszone podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 512 -15¢cm,

E2 — wtdorny modut odksztatcenia,
ls — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokos¢ przemarzania wg PN.

5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SAS|EDN|E (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robot, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z budowa {;.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
rowniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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. CZESC RYSUNKOWA
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———— | Kraweinik granitowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80-/6775-03/04, obnizony

3 em Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

———— | awa betonowa z oporem z betonu cementoweqo B15 (C12/15) F=0,083m’

10 cm Warstwa Scieraina — kostka granitowa 9/11 — szara

3cm | Podsyka — podsypka piaskowa (miaf kamienny)

20 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem €90/3

———— | Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa

15 cm | Warstwa ulepszonego podfoza — mieszanka zwiqzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
———— | Istniejgce podloze

20 ¢cm

Sciek — kostka granitowa niereqularna 15/17

5 ctm

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,190m’
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10 cm Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
-— Istniejgce podioze gruntowe

4 om

Warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

9 cm

Warstwa wigzqca - AC 16 W 50/70

Lwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

20 ¢cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Uzyskane podfoze G! o E2 min. 80 MPa

15 cm

Warstwa ulepszonego podfoza — mieszanka zwiqzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1
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4 em

Warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgeego)

5 ctm

Warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70

Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w losci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajqcego)

20 cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa

19 cm

Warstwa ulepszonego podfoza — migszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

Istniejgce podtoze

Betonowy Sciek drogowy korytkowy 60x50x15, gat 1, wg PN-EN 1340:2004

10 cm

Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

3 em

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

Istniejgce podfoze gruntowe

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,06m’

——— | Krawginik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najazdowy

Jcm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

--—— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’

"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Il nazwa
inwestycji:

B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestycji: Miejscowo$¢: Jaskulin

Obreb: 0007 Jaskulin, Nr dz.: 81 AM1, 45 AM1
jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz

Warstwa ulepszonego podioza — mieszanka zwigzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 142271

M jednostka
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4 cm Warstwa $cieralna — AC 11°S 50/70
| Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Tosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
5cm | Warstwa wigzgea — AC 16 W 50/70
| Iwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Tosci 0,7 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
20 em | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
———— | Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa
15 cm
———— | Istniejgce podioze

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
M inwestor: GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Hl projektowat:

projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS$/0108/PBD/16
Spec|. Inzynieryjna drogowa bez ograniczen

W sprawdzit:

branza drogowa

mgr inz. Marcin Ciecwierz
upr.dud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:
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STRONA TYTULOWA

IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0007 Jaskulin

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Miejscowosé: Jaskulin

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kateqgoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi)

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnos$ci 24, 58-170 Dobromierz

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant Gtowny | mgrinz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 01.08.2022 .
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest P 29 3
chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2017 poz. 880). -
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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI[ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0007 Jaskulin

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Miejscowo$¢: Jaskulin

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnoéci 24, 58-170 Dobromierz



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "BUDOWA DROGI
W JASKULINIE"

W ramach projektu zaktada sie budowe drogi gminne;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw

Rozporzadzenia).
Teren objety inwestycja, ktora w chwili obecnej jest droga nieutwardzona.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4

w/w Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0sdb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.



Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na
Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenistwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robot przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catq dobe.



1.8 UWAGI KONCOWE

Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

Po zakoniczeniu robt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
i przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakosci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania rob6t mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robot ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Watbrzychu dwkz-wb @dwkz.pli %
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ 4 I
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Walbrzych, 06.10.2022 r.
W/Arch.5183.291.2022.MK
Gmina Dobromierz
plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz
dot. opinii do budowy drogi w Jaskulinie, gm. Dobromierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2022r. (data wplywu 13.09.2022r.) w sprawie wydania opinii do
budowy drogi w Jaskulinie, dz. nr 81, 45, AM-1 informuje, jak ponize;j.
Projektowane zamierzenie realizowane bedzie czesciowo w zespole patacowo-parkowym wpisanym do
rejestru  zabytkéw decyzja z dnia 20.03.1991r. pod numerem A/4202/1330/W1 (granica obszaru na
https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ ). Przedmiotowy obszar podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Ochrong ustalono réwniez w mpzp jako
strefe ,,A” ochrony konserwatorskie;j.
Majac powyzsze na uwadze niezbednym warunkiem konserwatorskim prowadzenia robdt przy w/w
zamierzeniu bedzie spelienie ponizszych uwarunkowan konserwatorskich:

1. w nawigzaniu do zapiséw mpzp w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej obowigzujg wymogi:

a) wymog dziatan odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
b) wymog zachowania historycznego uktadu przestrzennego, tj. rozplanowania drog, ulic, placéw,
linii zabudowy, kompozycji  wnegtrz  urbanistycznych i kompozycji  zieleni,

¢) wymog konserwacji zachowanych historycznych elementéw uktadu przestrzennego, szczegdlnie:
posadzki (nawierzchnie, cieki i zbiorniki wodne), zabudowa, zielen.

Dla spetnienia powyzszego warunku w tym obszarze nawierzchni¢ drogi nalezy projektowaé z
materialu naturalnego, t.j. nawierzchnia drogi, pobocze, krawezniki oraz ewentualny chodnik
powinny by¢ z kamienia naturalnego. Ulozenie elementéw kamiennych, wielkos¢ jak i ich rodzaj
uzgodni¢ odrgbnym pismem.

2. w obszarze strefy ,,A” prowadzenie robdt wymaga uzyskania w tut. urzedzie pozwolenia
konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej przed uzyskaniem stosownego pozwolenia
Starosty Swidnickiego.

Pozwolenie nalezy uzyska¢ na podstawie art. 36, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840) w oparciu o wymogi rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (t.j. Dz. U. z 2021, poz.81).

3. Dla pozostatego przebiegu drogi projektowane zamierzenie nie koliduje z rozpoznanymi
stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami 1 obszarami podlegajacymi ochronie
konserwatorskiej. Wobec powyzszego ten odcinek opiniuje pozytywnie nie wnoszac do niego uwag w

zakresie przedstawionym w ostemplowanym zalaczniku graficznym. Z up. Dol
Wojewddzkiego Ko
we |

laskieao
e Zabytkow

mgr Anna N
Kierownik Delegptury aibrzychu
Otrzymuja:
(1) Mariusz Szyrner — BP PROGRESS — jako pelnomocnik  A8945+1-R
2. ala teczka obiektu (Jaskulin zpp)




Zatacznik nr 14

do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 112 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

L

Administratorem danych osobowych jest Dolnoglaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we Wroctawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojew6dzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych tg osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepisdw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez DolnoSlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane s przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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Swidnica, 04 pazdziernika 2022r.

ROS.613.170.2022

DECYZJA NR 217/2022

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83c ust. 1, 3, 4 art. 83d ust. 1, 2, 3, art. 84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1-
2, art. 86 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
2022.916 — tj.), zgodnie z §1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za usunigcie drzew i krzewow (Dz. U. 2017, poz. 1330) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Szyrnera,
reprezentujacego firma Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,,PROGRESS”, ul. Stawowa 7, 58
— 150 Strzegom - pelnomocnika Gminy Dobromierz, Plac Wolnos$ci 24, 58 — 170 Dobromierz
zlozonego pismem z dnia 11 wrzesnia 2022r. w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow

orzekam:

I. Zezwalam Gminie Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58 — 170 Dobromierz na usunigcie 2 szt.
drzew z gat. czeres$nia ptasia (Prunus avium L.) o obwodach pni 221cm, 110cm oraz 1 szt. drzewa
z gat. jesion wyniosly (Fraxinus excelsior L.) o obwodzie pnia 35cm rosngcych w obrebie
niepublicznej drogi gminnej (dziatki nr 81, 45) w miejscowosci Jaskulin.

1. Za usunigcie drzew opisanych w punkcie L. niniejszej decyzji nie nalicza si¢ opfaty.

2. Usunigcie drzew nalezy dokona¢ w terminie do 31 grudnia 2023r. - w okresie niekonfliktowym dla
gatunkéw ‘objetych ochrong tj. od 15 pazdziernika do konca lutego. W przypadku koniecznosci
wycinki drzew w okresie legowym ptakoéw, usunigcie nalezy poprzedzi¢ ponownym ogladem pod
katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone — w przypadku ich zasiedlenia posiadacz
nieruchomosci ubiegajacy si¢ o zezwolenie na usuni¢cie drzew winien uzyskaé zezwolenie na
odstepstwa od zakazéw.

II. Zezwalam Gminie Dobromierz, Plac Wolnos$ci 24, 58 — 170 Dobromierz na usuniecie 5 szt.
drzew z gat. klon jawor (dcer pseudoplatanus 1.) o obwodach pni (72cm, 18cm), (62cm, 20cm,
26cm), 55cm, (12cm, 24cm, 26cm, 31cm), (20cm, 20cm, 21cm, 24cm, 24cm, 29cm, 41cm), 6 szt.
drzew z gat. czere$nia ptasia (Prunus avium L.) o obwodach pni (15c¢m, 26cm, 27cm), (20cm, 54cm),
43cm, (21lem, 32cm, 34cm), 30cm, 32cm , 2 szt. drzew z gat. jesion wyniosty (Fraxinus excelsior 1..)
0 obwodach pni (26cm, 29cm, 33cm), 31cm, 1 szt. drzewa z gat. klon pospolity (Acer platanoides 1.)
0 obwodzie pnia 34cm, 1 szt. drzewa z gat. grusza pospolita — forma wiclopniowa (Pyrus communis
L.) o obwodach pni (16cm, 24cm, 40cm) oraz 1 szt. drzewa z gat. orzech wloski (Juglans cinerea L.)
o obwodzie pnia 43cm rosngcych w obrgbie niepublicznej drogi gminnej (dziatki nr 81, 45)
w miejscowosci Jaskulin.

1. Za usuni¢cie drzew opisanych w punkcie 1. niniejszej decyzji nie nalicza si¢ opfaty.

2. Usunigcie drzew nalezy dokona¢ w terminie do 31 grudnia 2023r. - w okresie niekonfliktowym dla
gatunkéw objetych ochrona tj. od 15 pazdziernika do konca lutego. W przypadku konieczno$ci
wycinki drzew w okresie legowym ptakow, usuniecie nalezy poprzedzi¢ ponownym ogladem pod
katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone — w przypadku ich zasiedlenia posiadacz
nieruchomosci ubiegajacy si¢ o zezwolenie na usunigcie drzew winien uzyska¢ zezwolenie na
odstepstwa od zakazdw.
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III. Zezwalam Gminie Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58 — 170 Dobromierz na usunigcie 4 szt.
drzew z gat. czere$nia ptasia (Prunus avium L.) o obwodach pni 100cm, 116cm, 110cm, 253cm, 1 szt.
drzewa z gat. klon jawor ( Acer pseudoplatanus L) o obwodzie pnia 105cm oraz 1 szt. drzewa z gat.
glog jednoszyjkowy — forma wielopniowa (Crataegus monogyna Jacq.) o obwodach pni 19¢m, 26cm,
30cm, 3lcm, 95cm rosngcych w obrebie niepublicznej drogi gminnej (dziatki nr 81, 45)
w miejscowosci Jaskulin, pod nastepujacymi warunkami:

- usuniecia drzew nalezy dokona¢ w terminie do 30 grudmia 2023r. — w okresie
niekonfliktowym dla gatunkéw objetych ochrong tj. od 15 pazdziernika do kofica lutego.
W przypadku koniecznosci wycinki drzew w okresie legowym ptakow, usunigcie nalezy
poprzedzi¢ ponownym ogladem pod katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone,
w przypadku ich zasiedlenia posiadacz nieruchomosci ubiegajacy si¢ o zezwolenie na
usuniecie drzew winien uzyska¢ zezwolenie na odstepstwa od zakazow;

- zastgpienia drzew przewidzianych do usuniecia, szescioma sztukami szkotkowanych drzew
lisciastych o obwodach pni od 10cm do 12 ¢cm na wysokosci 1m, w terminie do dnia 30
marca 2024r.;

- jako miejsce nasadzenia 6szt. drzew wyznacza si¢ teren pozostajacy w zarzadzeniu Strony.

- poinformowania Starosty Swidnickiego o wykonaniu nasadzen zastepczych w terminie do 31
kwietnia 2024r.

1. Ustalam optate za usuniecie drzew:

Lp. Nazwa drzew Obwoéd (cm) Stawka za wyciecie

1l Czere$nia ptasia 100 2 500,00 z1 (100 x 25)

2. | Czere$nia ptasia 116 3 480,00 z1 (116 x 30)

3. Czere$nia ptasia 110 3 300,00 z1 (110 x 30)

4. Czere$nia ptasia 253 7 590,00 z1 (253 x 30)

5. | Klon jawor 105 3 150,00 z1 (105 x 30) =
6. | Glog jednoszyjkowy 19, 26, 30,31, 95 — 148* | 31 080,00 zt (148 x 210)

Razem | 51 100,00 zi

* - zgodnie z art. 85 w/w ustawy o ochronie przyrody — jezeli drizewo na wysokosci 130cm posiada kilka pni — za obwod pnia drzewa
przyjmuje sie sume obwodu pnia o najwigkszym obwodzie oraz pofowy obwodéw pozostatych pni.

2. Odraczam opftate za usunigcie drzew na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzen
zastepczych wskazanych w pkt II1. niniejszej decyziji.

IV. Zezwalam Gminie Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58 — 170 Dobromierz na usuni¢cie krzewow
z gat. r6za dzika, jezyna, czeresnia ptasia, klon jawor, klon pospolity, glog jednoszyjkowy, trzmielina
pospolita, jesion wyniosty, grusza pospolita o powierzchni 471,5m* niepublicznej drogi gminne;
(dzialki nr 81, 45) w miejscowosci Jaskulin, pod nastepujacymi warunkami:
- usunigcia krzewdw nalezy dokona¢ w terminie do 30 grudnia 2023r.;
- zastgpienia krzewdw przewidzianych do usuniecia, krzewami ozdobnymi o powierzchni
471,5m* w terminie do dnia 30 marca 2024r.
- jako miejsce nasadzenia ww. krzewOw wyznacza si¢ teren pozostajacy w zarzadzeniu Strony.;
- poinformowania Starosty Swidnickiego o wykonaniu nasadzen zastepczych w terminie do 30
kwietnia 2024r.

1. Ustalam optate za usuniecie krzewdw o powierzchni 471,5m?: 2 000,00 zt (40 zt x 50m?).

2. Odraczam opfate za usuniecie krzewow na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzefi
wskazanego w pkt IV. niniejszej decyzji.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 84 ust. 4 ww. ustawy, jezeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub
krzewy zachowaly zywotno$¢ po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzen
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zastgpczych lub nie zachowaly zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci,
naleznos¢ z tytutu ustalonej optaty za usunigcie drzew lub krzewdw podlega umorzeniu przez organ
wlasciwy do naliczania i pobierania opfat.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 5 ww. ustawy, jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy albo
¢cze$¢ z nich, nie zachowata zywotnosci po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzen
zastgpezych, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, naliczona opfata jest przeliczana
W sposdb proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewow, ktdre nie zachowaly zywotnosci.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 wrzesnia 2022r., Pan Mariusz Szyrner — pelnomocnik Gminy Dobromierz
zwrécit sie do Starosty Swidnickiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewdw rosnacych na nieruchomosci stanowigcej wlasno$¢é Gminy Dobromierz. W uzasadnieniu
strona wskazala, ze usuniecie drzew i krzewdéw zwiazane jest z inwestycja ,,Budowa drogi
w J askulinie”.

W ocenie organu orzekajacego po przeprowadzeniu w dniu 15
wrzesnia 2022r. wizji w terenie, wniosek strony zastugiwal na
uzgodnienie. Wskazane do wyciecia zadrzewienie ro$nie w granicach
niepublicznej drogi gminnej (dziatki nr 81 i 45) we wsi Jaskulin. W czesci
I. i IT niniejszej decyzji zezwolono na usuniecie drzew, ktére odznaczaja
si¢ ztym stanem sanitarnym - obumarte (pozbawione sg korony) oraz
osobniki pochodzenia samosiewnego, ktore porosty nieuzytkowang czes$é
drogi, uniemozliwiajac dojazd do pdl uprawnych. Usuniecie zadrzewienia
zwigzane jest z przywréceniem gruntu do uzytkowania zgodnego z jego
przeznaczeniem.

W czesci III. niniejszej decyzji, wskazano do wyciecia czeresni, klona
oraz glogu, ktérych obwody pni na wysokosci 130cm przekraczajg 80cm.
w zw1qzku z tym, zezwolenie moglo by¢ udzielone jedynie za naliczeniem oplaty, ktéra zostala
odroczona na okres trzech lat pod warunkiem posadzenia przez strone nowych drzew.

Wysokos¢ optaty za drzewa przeznaczone do usuniecia zostata okreslona na podstawie obwodu
pnia oraz stawek wynikajacych zrozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03 lipca 2017r.
w sprawie wysokosci stawek optat za usunigcie drzew i krzewow (Dz. U. 2017, poz. 1330).

W czesci IV. wskazano do y01e;cia krzewy, ktérych powierzchnia jest wigksza niz 50m?.
W zwigzku z tym, zezwolenie moglo by¢ udzielone jedynie za naliczeniem optaty, ktéra zostala
odroczona na okres trzech lat pod warunkiem posadzenia przez strone nowych krzewow.
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W trakcie ogledzin, w obrebie wnioskowanych do usuniecia drzew, wizualnie nie zauwazono
wystepowania gatunkéw chronionych flory i fauny tj. w koronach, na pniach, w obrebie systemow
korzeniowych.

Zgodnie z art. 86, ust 7, 8 ww. ustawy, nie naliczono oplaty za usuniecie drzew.
Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Watbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za poSrednictwem Starosty Swidnickiego, w terminie 14 dni
od daty dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku zloZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji,
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani ztozenia skargi do sagdu administracyjnego.

Dy ydkiatu Rolnictwa
brodowiska

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Dobromierz

Pan Mariusz Szyrner — pelnomocnik Gminy Dobromierz
2. A/a wydziatu

Zwolnione od optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2021.1923)
Alicja Kregiel — Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi dojazdowej

do gruntéw rolnych w m. Jaskulin" w ramach zadania inwestycyjnego "Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw

rolnych".

Spis tresci
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Spis zatgcznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:25 000

2. Mapy dokumentacyjne w skali 1:1000
3. Objasnienia symboli geotechnicznych
4. Parametry geotechniczne
5

Karty otworéw geotechnicznych
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w m. Jaskulin" w ramach zadania inwestycyjnego "Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw

rolnych".

1. Wstep
1.1. Zleceniodawca
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”,
ul. Stawowa 7,
58-150 Strzegom

1.2. Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskich Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslagskiego, powiatu
swidnickiego, gminy Dobromierz i obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Jaskulin.

Na obecnym etapie prac nie sg znane szczegotowe dane dotyczace rzednej niwelety oraz
rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych projektowanej inwestycji. Dane te zostang ustalone

m.in na podstawie niniejszej opinii.

Lokalizacje  projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach orientacyjnej
i dokumentacyjnej — zatgcznik nr 1 oraz 2. Szczegoéty techniczne projektowanej inwestycji opisane

zostang w projekcie budowlanym.

3. Celizakres badan
Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podiozu projektowanej inwestycji w tym:

= wykonanie wiercen geotechnicznych,

= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu,

= wydzielenie warstw gruntéw oraz okreslenie ich parametréw geotechnicznych

w poszczegodlnych warstwach,

= ustalenie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszosci warstwy wodonos$ne;j,
— rodzaju zwierciadta i pozioméw wody gruntowe;j,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadta wody gruntowe;j,

= wstepna ocena warunkéw geotechnicznych podtoza w stopniu pozwalajgcym

na zaprojektowanie inwestycji.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w m. Jaskulin" w ramach zadania inwestycyjnego "Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw

rolnych".

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych podtoza dla przedmiotowe] inwestycji
w dniu 01 marca 2022 roku w ramach prac terenowych wykonano:
e 8 otworéw geotechnicznych w zakresie gtebokosci 2,0 - 3,0 m p.p.t., fgcznie
22,0 mb,

W otworach nr 2,3,5,7 nie osiggnieto projektowanej gtebokosci ze wzgledu na duze okruchy
skalne znajdujgce sie na dnie otworu.

llos¢, glebokosé i lokalizacja punktéw badawczych zostata ustalona ze Zleceniodawcyg
i przedstawiono jg na zatgczonych mapach dokumentacyjnych — zat. nr 2

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do sytuac;ji
istniejgcej w terenie, na podstawie mapy w skali 1: 1000, ktérg otrzymano od Zleceniodawcy.
Orientacyjne rzedne punktéw badawczych odczytano z mapy dokumentacyjne;j.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otworéw - po zakonczeniu pomiaréw i wykonaniu
wiercen do planowanej gtebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym urobkiem,
ubijajgc go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania gruntéw w podtozu.

W trakcie wierceh prowadzono obserwacje gruntdw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajgc ich rodzaj i ewentualnie stan, a nastepnie
sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz PN-EN ISO 14688 — 1:
2006 i PN-EN ISO 14688 — 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z normg PN-B-04452
i PN-EN ISO 22475-1:2006.

Prace kameralne

Niniejszg opinie sporzgdzono na podstawie wynikéw badan terenowych oraz prac
kameralnych w ramach ktérych opracowano:
— tekst opinii,
— mape orientacyjng w skali 1: 25 000,
— mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000 z lokalizacjg wykonanych punktéw
badawczych,
— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych,

— tabele $rednich parametréow fizyczno-mechanicznych warstw gruntow.

4. Potozenie obszaru badan i geomorfologia
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslaskiego, powiatu
swidnickiego, gminy Dobromierz i obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Jaskulin. Obecnie droga ma charakter drogi polnej o nawierzchni generalnie nieutwardzonej.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w m. Jaskulin" w ramach zadania inwestycyjnego "Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw

rolnych".

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski”
rozwazany obszar potozony jest w obrebie Pogérza Watbrzyskiego nalezacych do makroregionu

Pogoérze Zachodniosudeckie.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona hipsometrycznie i na trasie projektowanej inwestycji

wyniesiona na rzednych 349,80 — 375,7 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej gleby oraz lokalnie
nasypu niekontrolowanego lub budowlanego (nawierzchnia z kruszywa) o migzszosci ~0,2 -
0,4 m wystepujg utwory czwartorzedowe — zwietrzelina gliniasta wyksztalcona w postaci gliny

piaszczystej, gliny pylastej i piasku gliniastego. Grunty posiadajg znaczne ilosci okruchow skalnych.

6. Warunki geotechniczne
Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i prac kameralnych,
parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania
polowe, w oparciu o doswiadczenie wiasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-
2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podioza gruntowego.

W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy oraz glebe.
Gleba - stwierdzona w wiekszosci otworéw w warstwie o migzszosci 0,2 — 0,4 m;
technicznie opisana jako piasek drobny préchniczny z duzg iloscig okruchéw

skalnych.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone jedynie w otworze nr 1 i 5, wykonane z piasku

drobnego préchnicznego i kruszywa w warstwie o migzszosci 0,2 - 0,4 m.

Nasypy budowlane — stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w warstwie 0 migzszosci 0,3 m,

lokalnie stanowig nawierzchnie z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Przeprowadzone badania mialy charakter punktowy. Przedstawiony na

zatgcznikach graficznych poziom zalegania nasypow nalezy traktowacé

orientacyjnie. Sktad i stan nasypéw pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a ich

migzszos$é¢ moze by¢ inna, réwniez wieksza.
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Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otworow
badawczych ujeto w jednej grupie genetycznej w obrebie ktorej wydzielono warstwy o zblizonych

wartosciach parametréw fizyczno—mechanicznych:

Grupal — to zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako mieszanina mato i $rednio
spoistych gruntéw z okruchami skalnymi, grunty oznaczono symbolem ,C”
geologicznej konsolidacji. Grunty tej grupy ze wzgledu na zréznicowang
konsystencje podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa Ia— to zwietrzelina gliniasta w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej
z okruchami skalnymi; grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym
stopniu plastycznosci IL™ = 0,10;

warstwa Is— to zwietrzelina gliniasta w postaci piasku gliniastego i gliny pylastej
z okruchami skalnymi; grunty w stanie pétzwartym o usrednionym stopniu

plastycznosci IL™ = 0,00;

Przestrzenne wystepowanie rodzajow gruntéw oraz rozmieszczenie wydzielonych warstw
geotechnicznych w podtozu przedstawiono graficznie na zatgczonych kartach dokumentacyjnych
otwordéw geotechnicznych (zat. nr 5)

W tabeli z parametrami (zat. nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych z normy PN-81/B-03020, wartosci obliczeniowe parametréw nalezy ustala¢

z zastosowaniem wspétczynnikow czesciowych, wediug PN— EN 1997-1:2008/Ap2:2010.

7. Warunki hydrogeologiczne

W omawianym podtozu wystepujg jedynie grunty staboprzepuszczalne. Jednorazowe
pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich
wykonywania w dniu 01 marca 2022 r. Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek
systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne
podanie stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie
wielko$ci pionowych wahan jej zwierciadta.

Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodonosnej trzeba
przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych i po dlugotrwatych intensywnych opadach
atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna ilos¢ wody o charakterze zawieszonym,
wystepujgca jako roznej intensywnosci sgczenia na stropie staboprzepuszczalnej zwietrzeliny

gliniastej.
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8. Wnioski
Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych
i geotechnicznych w podtozu planowanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Jaskulin.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:
o od powierzchni terenu wystepuje gleba oraz lokalnie nasypy niekontrolowane lub
budowlane (nawierzchnia z kruszywa) o migzszosci ~0,2 - 0,4 m,
o rodzime podtoze budujg zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako gliny piaszczyste,
gliny pylaste i piaski gliniaste, grunty z licznymi domieszkami okruchéw skalnych
w stanie twardoplastycznym i polzwartym o usrednionym stopniu plastycznosci
IL™ = 0,00 - 0,05,
o woda gruntowa nie wystepuje do maksymalnej gtebokosci wiercenia tj, 3,0 m p.p.t.;

szczegotowy opis warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w punkcie nr 7.

Wyniki badan przedstawiono graficznie na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych
gdzie podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych grup i warstw
geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty podane w tabeli z parametrami. Przy
ustalaniu gtebokosci i sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu
i scisliwosci gruntdow w catym analizowanym podtozu.

Wystepujgca w podtozu gleba oraz nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na swéj skifad nie
mogg stanowi¢ podtoza pod konstrukcjg nowoprojektowanej inwestycji, nalezy rozwazyé¢ ich
wzmocnienie lub catkowitg/czesciowg wymiane na dogeszczony nasyp budowlany o parametrach
wskazanych przez Projektanta; ostateczng decyzje odnosnie przyjetych rozwigzan technicznych,
w tym m.in. metod wzmocnienia podtoza gruntowego oraz doboru materiatéw podejmuje Projektant
w projekcie wykonawczym.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze wstepnie projektowang inwestycje mozna
zaliczy¢é do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (w przypadku
posadawiania konstrukcji ponizej stwierdzonych nasypéw niekontrolowanych). Ostateczng decyzje
dotyczgca kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu pozostawia sie do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg.
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do gruntéw rolnych w m. Jaskulin" w ramach zadania inwestycyjnego "Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw

rolnych".

9. Wykorzystane materialy i literatura

Niniejszg opinie wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regutami

postepowania i aktami normatywnymi:

A.  Rozporzgdzenia

a)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

B. Normy i instrukcje:

a)

b)

c)

d)

)

h)

norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne z pozniejszymi poprawkami AC — czerwiec 2009, Apl
— marzec 2010, Ap2 — wrzesien 2010,

norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podifoza gruntowego
z pozniejszymi poprawkami. Ap1 — marzec 2010, AC — sierpien 2010,

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 1: Oznaczenie i opis” z poprawkg Ap 1 —
listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania” z poprawkami Ap1
—marzec 2010 r. i Ap2 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd
gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Badania polowe. Czes$¢ 2. Sondowania dynamiczne”,

norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —
zasady ogélne”,

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
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Uwaga:

Na =zalgczniku ,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje
i nazewnictwo gruntéw, zgodne =z normami PN-86/B-2480 oraz PN-EN [ISO
14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006.
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OBJASNIENIA :

orientacyjna lokalizacja projektowanej drogi

Mapa orientacyjna

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Jaskulin"
w ramach zadania inwestycyjnego
"Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw rolnych™

Opracowat:

- L AB D R A TD R |U M Mateusz Niedzwiecki
"""‘- BUDOWLANE &) g€oLos

Skala: 1:25 000

Laboratorium Budowlane sp. z o.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Géra Data: 03.2022 r
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com » www.lab-bud.com Zatqoznik nr 1
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BJASNIENIA :

A\O,.w.o miejsce, numer i glgbokos¢ otworu geotechnicznego

Mapa dokumentacyjna

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Jaskulin"
w ramach zadania inwestycyjnego
"Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw roinych"
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OBJASNIENIA :

Q\O,.w.o miejsce, numer i glgbokos¢ otworu geotechnicznego

Mapa dokumentacyjna

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Jaskulin"
w ramach zadania inwestycyjnego
"Jaskulin- droga dojazdowa do gruntéw roinych"

l.l.l' LABORATORIUM g o o | Watousz Nedzwisck
BUDOWLANE
' Skala: 1:1000
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Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow
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]

zatacznik 3
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: AB,C - Klasy jakosci probek gruntu
0D-01 - numer otworu badawczego
S-2 - numer sondowania DPL
[1] Wg PN-88/302480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2 CPTU-1 - numer sondowania statvcznego Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu
+ - domieszki ; mw - grunty mato wilgotne
Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne /] - przewarstwienia | w - grunty wilgotne
/ - pogranicze gruntéw S
nB - nasyp budowlany (...) - okreslenia uzupetniajgce i i m - grunty mokre
nN - nasyp niebudowlany dot. sktadu nasypu nw - grunty nawodnione
- numer warstwy geotechnicznej
Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa, Oprébowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
siOr, orSi, clOr, orCl:
Q - Czwartorzed P-Perm
H - grunt préchniczy 2% < I,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus) ! - prébka o naturalnej strukturze (NNS) Qh - Holocen C - Karbon
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < I,m>20% (Gytia) - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) Qp - Plejstocen D - Dewon
T -torf30% > I, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf) J - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed S - Sylur
Cr -Kreda O - Ordowik
J -Jura Cm - Kambr
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste) fva 4 - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
z - Zwir Co - kamienie Symbole genetyczne
/g - zwir gliniasty Gr - zwir 50
Po - pospotka CGr - zwir gruby = - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
Ps - piasek sredni CSa - piasek gruby g 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna Pg —osady peryglacjalne
Pd - piasek drobny MSa - piasek sredni zwierciadta wody f  —osady rzeczne
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny li —osady jeziorne (limniczne)
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
MNp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty o - sgczenie wody
n - pyt sasiCl - glinailasta Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Gp - glina piaszczysta saclSi - glina pylasta np. fQh — holocenskie osady rzeczne
G - glina saSi - pyt piaszczysty [ ]
Gn - gI!na pylasta ' 5|C'I - it pyflasty X - $cinarka Qbrotowa (TV) Oznaczenia stanu gruntu
Gpz - glina piaszczysta zwiezta clsi - pytilasty il - sonda cylindryczna (SPT)
Gz - glina zwiezta Si - pyt 4| - sonda scinajaco-obrotowa (VT) grunty spoiste )
Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty o) - badania presjometrem (P) pzw O - polzwarty grunty sypkie
Ip - it piaszczysty c - it DPL tpl e -twardoplastyczny In & -luzny
| -it . )
In - it pylasty - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: pl @ - plastyczny szg () - Sredniozageszczony
-DPL (dynamiczna) mpl —@ - miekkoplastyczny 29 &% - Zzageszczony
-CPTu (wciskana)
-ST (wkrecana) pt @ -plynny
0100 " I = WLI,Wn
P
glina ilasta
It piaszczysty
y PN-EN ISO 14688 1/2 PN- 86/802480 gdzie: j, = nWe
Sa(+ er vv Konsystencje (stany) pien plasty il Konsystencja (stan) Ir
gruntow konsystencji gruntu spoistego W, — wilgotnosé naturalna gruntu
it pylasty drobnoziarnistych (stanu) I
_ (pytow i itow) i ” . .
, . o glina pylasta Bardzo zwarty <0 W,<W, Zwarty w, ‘ W|Igotnos,c-gruntu odpowiadajgca
e e[ oineprese piasek ilasty oyt ilasty -1 _ granicy ptynnosci
piasek , Zwarty I, <0 W, <W,<W, Potzwarty
P pyi _ o s . .
% [ pasckgnasy_ra /oy Pi&ﬂvﬁv'ﬂp\ ol \ o 100 XS2 . Si Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01do 0,25 Twardoplastyczny We ‘WIIglotrosc gr,ur-1tu odpowiadajaca
Piasek - P (f) Frakcja pylowa zredukowana [%] . 0 10 20/30 40 50 60 70 80 90 100 Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny granicy plastycznoscl
asek pylasty P iasek pylasty / Si oyl pisszcaysty Miegkkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Migkkoplastyczny I, wskaznik plastycznotci: I, =W, - W,
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny
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TEMAT: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych Jaskulin" w ramach zadania inwestycyjneqo

"Jaskulin- droga dojazdowa do gruntdéw rolnych"

Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych Zat. nr4
g o |5 © S
E 0= B :6 O —_ Q g Q 8" ?8 = \8 N Lo S 8 3%
S 5 E25| o §0 |8558|885%8 s g5 892|58%a| 88e | €528 2.2
2 5 a22| £8 gz 2828 |2eg=s = S & C EXS|22c0| ERZE | 583 23
o = o O o © Sc=g X2 F ? x 32 c3gs (302 X © N5 © SO
= g o N S < o £ g g8 |8¢= 82 | 89 25
g 'g £ £ 2 N
g [ o[l | LI | Wal%l | p[t'm¥ | CulC'[kPa] “’;f]"’ Mo [kPa] Eo[kPa] | S,[kPal | lon [%]
Kwg (Gp,
A Gn+okruchy 0,10 12,0 2,20 22,1 16,4 37200 26040 -
skalne)
Kwg (Pg,
I8 Grn+okruchy 0,00 10,0 2,20 30,0 18 48350 33850 -
skalne)

[1] - wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
pozostate - wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature
Kolorem zielonym pokazano usrednione parametry ustalone z testéw CPTU
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Laboratorium Budowlane Sp. z

LABORATORIUM KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

0.0. 1

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: WH 025 OsU

Miejscowos¢: Jaskulin
Gmina: Dobromierz
Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: droga dojazdowa

Inwestor: Gmina Dobromierz

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 375.70 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01

= =] ®
v | WSas | @ — = 5 N 2 2
s e8|y £ 2 | ¢ g | g2 8| §
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
o 22> | B g o 2 2 3 g j< <
=l 0Rg 5 © o E | 38 | % 8
= A 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(Pd H+I2Vdszy* 0) nasyp niekontrolowany, ciemnoszary nN|(PdH+kruszywo)
[ Kng%rno rLch>9'40 Zwietrzelina gliniasta, czerwonawa KWg(Gp+okruchy skalnid) tpl
0.70
—1.0
T | T
MY
g|e
S| 3| w
5|8
Kngl?(%T[?ésrL chy Zwietrzelina gliniasta, czerwonawa KWg(Pg+okruchy skalni pzw
—2.0
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z o0.0.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
2

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: WH 025 OsU

Miejscowos¢: Jaskulin
Gmina: Dobromierz

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: droga dojazdowa

Inwestor: Gmina Dobromierz

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 373.40 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
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Wiercenie przerwano ze wzgledu na skaliste podtoze.

Rysunek wykonano programem "

GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.3
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 3 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Jaskulin Obiekt: droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 371.80 m n.p.m. Glebokos¢: 2.70 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
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Wiercenie przerwano ze wzgledu na skaliste podtoze.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.4
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 4 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Jaskulin Obiekt: droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 359.70 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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P BUDOWLANE Zak.Nr: 5.5
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 5 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Jaskulin Obiekt: droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 369.50 m n.p.m. Glebokos¢: 2.80 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
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KWg(Gptokruchy skalne)|  Zwietrzelina gliniasta, szara KWg(Gp+okruchy skalne)
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Wiercenie przerwano ze wzgledu na skaliste podtoze.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.6
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 6 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Jaskulin Obiekt: droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 363.90 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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BUDOWLANE
GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 7 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Jaskulin Obiekt: droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 357.20 m n.p.m. Glebokos¢: 2.50 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
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Wiercenie przerwano ze wzgledu na skaliste podtoze.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Laboratorium Budowlane Sp. z o0.0.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
8

Zat.Nr: 5.8

Wiertnica: WH 025 OsU

Miejscowos¢: Jaskulin
Gmina: Dobromierz
Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: droga dojazdowa

Inwestor: Gmina Dobromierz

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 349.80 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




