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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 01.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZY
"BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Jednostka ewidencyjna: 021903_2
Obreb: 0007 Jaskulin
Miejscowo$é: Jaskulin, Gmina: Dobromierz, Powiat: $widnicki, Wojewddztwo: dolnoslaskie
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtéwny/ Branza
drogowa

mgr inz. Marcin Ciecwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej,

nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Sprawdzajacy/
Branza drogowa




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, Piac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
Temat; Projekt pt: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE"
Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Jaskulin,

Nr ewidencyjny dziatek: 81 AM1, 45 AM1
Obreb ewidencyjny: 0007 Jaskulin
jednostka ewidencyjna:  021903_2

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi)
Branza: drogowa

Nr projektu: P-293

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej na obszarze

projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE" w obszarze dziatki numer:

Nr dz.: 81 AM1, 45 AM1, Obreb: 0007 Jaskulin.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie obiektéw

budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowg odcinka drogi gminnej, wewnetrznej o tacznej diugosci 708,97 m ( 94.00m + 614.97m)
polegajacej na:

- budowie jezdni jednojezdniowej jednopasowej dt. 617,84 m (94,00 + 523,84) o nawierzchni z betonu asfaltowego,
szerokosci jezdni 3,0 -4,5m,

- budowie jezdni jednojezdniowej jednopasowej dt. 91,13 m o nawierzchni z kostki granitowej, szerokosci jezdni
3,0 -4,5m,

- budowie pobocza gruntowego dt. 617,84 (94,00 + 523,84), obustronne o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, o szeroko$ci 0,5 m

W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:
[0 Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego AC 11 S,
[J Nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej jezdni,
[J Nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - pobocze,



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw- Cisowa 7, 66-

004 Zielona Gora w marcu 2022 .
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w czerwcu 2022 r.

Projekt budowlany pn.: "BUDOWA DROGI W JASKULINIE"

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.),

przyjeto wytyczne odnosnie parametréw jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

+ Klasa techniczna drogi D - drogowa
+  Predkos¢ projektowa na terenie zabudowy V=30 km/h
«  Szeroko$¢ pasa ruchu 2,25- 30m
«  Szerokos¢ jezdni 3,0-4,50 m

+  Szerokos¢ poboczy 0,50 m

+ Kategoria ruchu KR 1

2.2. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme GEOSTANDARD
Sp. 2 0.0. z siedzibg ul. Gwiazdzista 62 lok 12/2, 53-413 Wroctaw w marcu 2022 r., stwierdza sie co nastepuje:

Warunki te ustalono na podstawie wynikdw badan terenowych i prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wiasne i zalezno$ci regionalne, a takze norme PN-EN 1997- 2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Badania podfoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntow pominigto nasypy oraz glebe.
Gleba - stwierdzona w wigkszosci otworéw w warstwie 0 migzszosci 0,2 — 0,4 m; technicznie opisana jako piasek
drobny préchniczny z duzg iloscig okruchow skalnych.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone jedynie w otworze nr 1i 5, wykonane z piasku drobnego prochnicznego i
kruszywa w warstwie 0 migzszosci 0,2 - 0,4 m.

Nasypy budowlane — stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w warstwie 0 migzszosci 0,3 m, lokalnie stanowig
nawierzchnie z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych ujeto w jednej
grupie genetycznej w obrebie ktérej wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw fizyczno—
mechanicznych:

Grupa | - to zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako mieszanina mato i $rednio spoistych gruntéw z okruchami
skalnymi, grunty oznaczono symbolem ,C” geologicznej konsolidacji. Grunty tej grupy ze wzgledu na zréznicowang
konsystencje podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa |A- to zwietrzelina gliniasta w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej z okruchami skalnymi; grunty w
stanie twardoplastycznym o u$rednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10;

- warstwa |B- to zwietrzelina gliniasta w postaci piasku gliniastego i gliny pylastej z okruchami skalnymi; grunty w
stanie pdizwartym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,00;



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

2.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, {j. istniejagcymi granicami dziatki,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejgcymi i projektowanym,

* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi
* poprawy odwodnienia
* poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze
* poprawy warunkow gruntowo-wodnych podtoza
Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoSC obiektu i zakres robdét budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
- Kategoria ruchu

- Diugos¢ projektowanej drogi gminnej (bez numeru)
- Szeroko$¢ jezdni:

24,

OPIS DROGI W PLANIE

KR1,
708,97 m,
3,0-4,50 m,

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidlowego wytyczenia osi
projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterystycznych, zastosowano opis tych punktow
przy pomocy wspotrzednych geodezyjnych. W tym celu postuzono sie geodezyjnym uktadem wspétrzednych
,2000”, obowigzujacym na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego projektu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej osi jezdni oraz ich wspotrzedne

zamieszczono w ponizszej tabeli.
Tabela 1.1. Wykaz wspétrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000”. O$ 1J

Pikieta
Nr | Diugosé poczatkowa | Pikieta koricowa | Punkt poczatkowy Punkt korcowy Promien
115.211m 0+000.000m | 0+005.211m (5588596.7933m,5639602.1177m) (5588595.8265m,5639607.2380m)
217.900m 0+005.211m | 0+013.110m (5588595.8265m,5639607.2380m) (5588595.3939m,5639615.1029m) 30.000m
331.309m | 0+013.110m | 0+044.420m (5588595.3939m,5639615.1029m (5588597.7929m,5639646.3200m)
4119.808m | 0+044.420m | 0+064.228m (5588597.7929m,5639646.3200m) (5588598.3310m,5639666.1127m) 200.000m
5]14.886m | 0+064.228m | 0+079.114m (5588598.3310m,5639666.1127m) (5588597.9985m,5639680.9951m)
682.839m | 0+079.114m | 0+161.953m (5588597.9985m,5639680.9951m) (5588559.1660m,5639750.4793m) 85.000m
7191.665m | 0+161.953m | 0+253.617m (5588559.1660m,5639750.4793m) (5588482.1862m,5639800.2438m)
87.058m 0+253.617m | 0+260.675m (5588482.1862m,5639800.2438m) (5588476.3137m,5639804.1588m) 250.000m
9[24.299m | 0+260.675m | 0+284.974m (5588476.3137m,5639804.1588m) (5588456.2877m,5639817.9216m)
10 [ 26.851m | 0+284.974m | 0+311.825m (5588456.2877m,5639817.9216m) (5588433.3854m,5639831.9132m) 250.000m
11 [ 4.746m 0+311.825m | 0+316.572m (5588433.3854m,5639831.9132m) (5588429.2080m,5639834.1667m)
12[10.764m | 0+316.572m | 0+327.336m (5588429.2080m,5639834.1667m) (5588419.8630m,5639839.5070m) 220.000m
13 [ 7.207m 0+327.336m | 0+334.543m (5588419.8630m,5639839.5070m) (5588413.6949m,5639843.2350m)
14 122.269m | 0+334.543m | 0+356.812m (5588413.6949m,5639843.2350m) (5588396.4747m,5639857.2408m) 80.000m
15 11.148m | 0+356.812m | 0+367.960m (5588396.4747m,5639857.2408m) (5588388.8859m,5639865.4064m)
16| 71.362m | 0+367.960m | 0+439.322m (5588388.8859m,5639865.4064m) (5588323.5674m,5639883.6992m) 65.000m
17| 31.454m | 0+439.322m | 0+470.776m (5588323.5674m,5639883.6992m) (5588293.3026m,5639875.1312m)
18 | 5.473m 0+470.776m | 0+476.249m (5588293.3026m,5639875.1312m) (5588288.0533m,5639873.5829m) 250.000m
19 121.618m | 0+476.249m | 0+597.867m (5588288.0533m,5639873.5829m) (5588171.7871m,5639837.9013m)
20| 15.936m | 0+597.867m | 0+613.803m (5588171.7871m,5639837.9013m) (5588156.0456m,5639837.3948m) 30.000m
21[1.167m 0+613.803m | 0+614.970m (5588156.0456m,5639837.3948m) (5588154.9103m,5639837.6648m)
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Tabela 1.2. Wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych uktadu komunikacyjnego w ukfadzie geodezyjnym ,2000". O$ 2J

Pikieta Pikieta

Nr | Typ |Diugos¢ | poczatkowa | kocowa Punkt poczatkowy Punkt koricowy Promien
1| Linia | 0.471m | 0+000.000m | 0+000.471m | (5588160.5401m,5639836.6809m) (5588160.5347m,5639836.2097m)

2 |tuk |9.468m | 0+000.471m | 0+009.939m | (5588160.5347m,5639836.2097m) (5588163.3219m,5639827.3249m) 15.000m
3| Linia |5.993m | 0+009.939m | 0+015.932m | (5588163.3219m,5639827.3249m) (5588166.8021m,5639822.4459m)

4 | tuk |13.062m | 0+015.932m | 0+028.995m | (5588166.8021m,5639822.4459m) (5588171.8712m,5639810.5192m) 30.000m
5| Linia | 15.616m | 0+028.995m | 0+044.610m | (5588171.8712m,5639810.5192m) (5588174.7312m,5639795.1677m)

6tuk |9.748m | 0+044.610m | 0+054.359m | (5588174.7312m,5639795.1677m) (5588174.9420m,5639785.4645m) 30.000m
7 | Linia | 39.647m | 0+054.359m | 0+094.005m | (5588174.9420m,5639785.4645m) (5588169.3800m,5639746.2100m)

2.5. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelety projektowanego uktadu drogowego dostosowano do istniejacego terenu.
Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla projektowanej niwelety jezdni zamieszczono w
ponizszej tabeli.
Tabela 2.1. Wykaz punktow charakterystycznych profilu podfuznego jezdni. O$ 1J

Nr | Pikieta punktu przeciecia stycznych pionowych | Nachylenie stycznej wejSciowej | Dtugos¢ tuku profilu Promier tuku
1| 0+000.000m
2 | 0+055.040m 6.57% 22.489m 1500.000m
3 [ 0+124.851m 8.07% 38.480m 2000.000m
4| 0+279.336m 6.15% 39.755m 1200.000m
5 | 0+328.408m 9.46% 38.337m 900.000m
6 | 0+416.725m 5.20% 26.213m 600.000m
7 | 0+487.255m 9.57% 36.715m 600.000m
8 | 0+550.613m 3.45% 18.969m 600.000m
9 | 0+606.823m 6.61% 12.263m 100.000m
10 | 0+614.970m -5.65%
Tabela 2.2. Wykaz punktéw charakterystycznych profilu podfuznego jezdni. 0§ 2J
Pikieta punktu przecigcia stycznych | Nachylenie stycznej
Nr pionowych wejsciowej Diugo$¢ tuku profilu Promien tuku
0+000.000m
2| 0+035.286m 11.94% 35411m 200.000m
31 0+094.005m -5.86%
2.6. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,
- spadek poprzeczny pobocza, w kierunku istniejacego terenu — 8%,

2.7.

2.7.1.
Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.), przyjeto wytyczne
odnos$nie parametrow jak dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Zatozenia

klasa drogi D1/1, D1/2
kategoria ruchu KR1

Vp =30 km/h,

wodne podtoza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty watpliwe,

grupa nosnosci podtoza — dla catosci zadania zakfada sie grupe - G2,

gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,
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Konstrukcie drogowe:
o  zakres przewidywanych robot:

o roboty ziemne,

o wywoz gruntu z wykopu na sktadowisko,

o wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza,

o wykonanie warstwy wzmocnienia podioza,

o wykonywanie taw betonowych pod Sciek

o utozenie $ciekow,

o wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu ciagtym,

o wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, betonu asfaltowego,
Konstrukcja jezdni:
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?
[0 Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -5cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?
ilub
O Warstwa $cieralna - kostka granitowa 9/11 -10 cm,
[0 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa (miat kamienny) -3cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgor3 -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00

[0 Warstwa ulepszone podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1 52,0 -15¢cm,

E2 — wtorny modut odksztatcenia,
ls — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokos¢ przemarzania wg PN.

2.8. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:
o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania
e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jako$ci materiatu oraz sprawdzenie nosnoéci podtoza poprzez:
e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
wodg wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmnigj 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu w niektdrych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg statecznos¢. Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szeroko$ci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntdw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m

12



- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nosno$¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostroznoscig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntdw nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podfoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzern odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty rob6t branzy drogowej wymagajq sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.
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3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentaciji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istnigjacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytaé tacznie i zapisy ktore pojawiajq sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Gtéwny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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