PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ technologiczno — instalacyjna (sanitarna)

Nazwa Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach
i adres obicktu budowlanego: Jaskulin, Siodlkowice i Szymanéw wraz z przesylem do

oczyszczalni SciekOw w Serwinowie - Gmina Dobromierz
w obrgbach: Dobromierz, Jaskulin i Szymanow
Gmina Dobromierz, Powiat Swidnicki, Wojew6dztwo Dolnoslaskie

Numery dzialek w obre¢bie Szymanéw:

7/1, 9/1, 9/4, 9/6, 9/7, 16/1, 16/3, 17/1, 28/1, 28/3, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/5, 35/7, 35/8, 35/9, 35/31, 35/33, 38, 41, 42,
51/1, 53/1, 54/1, 64, 65/2, 65/3, 65/4, 66/1, 66/4, 74/1, 74/6, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79, 81/1, 82, 83/1, 83/2, 83/3, 83/5, 84/1, 85/2, 86/3, 88/5, 88/6,
88/7, 88/8,97/2,98, 109, 114, 115/1, 115/3, 115/4, 123/3, 123/4, 123/6, 124/1, 124/3, 124/4, 128, 129, 130, 141, 142, 143/1, 143/2, 144, 145, 148, 149,
150, 151, 156, 158, 164/1, 164/3, 167/3, 168, 178/2, 178/5, 178/6, 179, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 208/2, 210/1, 210/3, 211/1, 211/2, 212, 217/1, 232/1,
032/2, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/3, 237/4, 239, 243/3, 243/4, 243/6, 243/7, 245/1, 245/2, 245/3, 264/1, 264/2, 267/1, 267/2, 288/9, 288/10,
D88/13, 288/16, 288/17, 289/5, 289/7, 290/2, 290/3, 304, 314/2, 315, 317, 330/4, 330/7, 332, 345, 346, 357, 358, 359/1, 359/2, 360, 366/1, 366/2,
366/5, 366/6, 366/7, 366/8, 366/9, 367, 368/1, 368/2, 369, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 371/1, 388/1, 388/7, 388/8, 389, 391, 392/2, 392/3, 393, 394/1,
396, 397, 400, 401, 402, 403/4, 403/5, 403/6, 405/3, 405/4, 418, 419/1, 421/1, 421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/8, 422, 424/1, 424/2, 424/3,
M25/1,425/2,425/3

Numery dzialek w obr¢bie Jaskulin:

1S, 49/1, 49/2, 50, 51/2, 52/1, 52/4, 57/1, 65, 66, 67, 69, 70/7, 70/8, 70/9, 73/2, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 75/6, 76/2, 76/3, 76/4, 81, 82/1, 82/3, 82/5, 83,
85/2, 87,90, 92/2, 92/3, 99/1, 101, 103/3, 103/4, 104/1, 104/2, 104/3, 105/2, 105/3, 105/4, 107, 108/2, 206/2, 206/4, 207

Numery dzialek w obre¢bie Dobromierz:

35,237,238, 239/1

Nazwy i kody robdt budowlanych:

145.23.13.00-8 IRoboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
145.23.24.10-9 IRoboty w zakresie kanalizacji §cickowej
15.23.24.23-3 IPrzepompownie $ciekdw
15.23.24.40-8 IRoboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
15.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nazwa 1 adres zamawiajacego Gmina Dobromierz
inwestora): Plac Wolnosci 24, 58 — 170 DOBROMIERZ, tel. 7 4 — 858 62 17

Nazwa 1 adres

iednosti projektowania: Przedsiebiorstwo Inzynierii Ochrony Srodowiska EKOWOD® Sp.z o. o.

51-608 Wroctaw, ul. Al. L. Rézyckiego Ic, tel/fax 71 - 348 63 17

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Wykonawczy sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zespol autorski: Specjalnosci i numery uprawniei budowlanych doData i podpis:
sporzadzania projektow: Pazdziernik 2016 r.
Projektant : -Spec. instalacyjno -inzynieryjna w zakresie sieci sanitarne
mgr inz. Wojciech Michalak wodociggowe ikanalizacyjne 454/94/UW
Sprawdzajacy : - spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Szymon Karbowiak urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen|
300/DOS/11
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Spis rysunkodow
Tytul

Studzienki kanalizacyjne betonowe
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP, PE)
Przekroje podtuzne kanatéw zbiorczych oraz przylaczy Ks1/2, Ks1/2-1, Ks1/3, Ks1/4 —
liczba arkuszy 2
Przekroje podtuzne kanatéw zbiorczych oraz przytaczy Ks2-1, Ks2-2, Ks2-3 — liczba
arkuszy 1
Przekroje podtuzne kanatéw zbiorczych oraz przytaczy Ks4/1, Ks4/2, Ks4/2-2, Ks4/2-1,
Ks4/3, Ks4/8, Ks4/9, Ks4/3-1, Ks4/3-2, Ks4/4, Ks4/5, Ks4/5-1, Ks4/5-2, Ks4-9, Ks4/6,
Ks4/10 — liczba arkuszy 7
Przekroje podiuzne kanatdéw zbiorczych oraz przytaczy Ks4-2, Ks4-3, Ks4-4, Ks4-5, Ks4-
6, Ks4-7, Ks4-7A, Ks4-26, Ks4-25, Ks4-24, Ks4-22A — liczba arkuszy 5

Przekroje podtuzne kanatow zbiorczych oraz przytaczy Ks6-1, Ks8-1, Ks8-2, Ks8-3, Ks8-
4, Ks8/1, Ks8/1-1, Ks8/1-2, Ks8/1-3, Ks8/1-4, Ks9-6 — liczba arkuszy 6

Przekroje podtuzne kanatéw zbiorczych oraz przytaczy Ks10, Ks10/1, Ks10/1-1 — liczba
arkuszy 2

Przekroje podtuzne kanaléw zbiorczych oraz przytaczy Ksl1 — liczba arkuszy 5
Przekroje podtuzne kanatéw zbiorczych oraz przytaczy Ks11/1, Ks11/1-2, Ks11/1-1,
Ks11/2, Ks11-23, Ks11/3, Ks11/3-1, RT14/Pz5,
Ks11/4,Ks11/4-1, Ks11/5, Ks11/5-1, Ks11/5-2, Ks11-10, Ks11-11, Ks11/3, Ks11/3-1,
RT14 - liczba arkuszy 7
Przekroje podtuzne kanatéw zbiorczych oraz przytaczy Ks11-1, Ks11-2, Ks11-3, Ks11-4,
Ks11-5, Ks11-6, Ks11-7, Ks11-8, Ks11-9, Ks11-14, Ks11-12, Ks11-15, Ks11-13, Ks11-
16, Ks11-17,RT15, Ks11-22, Ks11-21, Ks11-20, Ks11-18, RT16, Ks11-25, Ks11-24,
Ks11-30, Ks11-29, Ks11-28, Ks11-27, Ks11-26 — liczba arkuszy 8
Przekroje podtuzne przekroczen Szymanowskiego Potoku RS-1, RS-2, RS-3, RS-4, RS-5
— liczba arkuszy 1
Przekroje podtuzne rurociggdw ttocznych RTS, RT6, RT7, RT9, RT12
— liczba arkuszy 5
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Opis techniczny
do Projektu wykonawczego pn.:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodlkowice
i Szymanow wraz z przesylem do oczyszczalni SciekOw w Serwinowie
- Gmina Dobromierz

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania: Umowa NR 399.2014 zawarta dnia 30 pazdziernika 2014 r. pomigdzy Gming
Dobromierz, 58-170 Dobromierz ul. Plac Wolnosci 24 a Przedsigbiorstwem Inzynierii Ochrony

Srodowiska EKOWOD Sp. z 0. 0. z/s we Wroclawiu ul. Al. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw

1.2. Zakres opracowania projektu wykonawczego
Projekt zawiera uszczegotowienie rozwigzan technicznych w zakresie posadowienia i wykonania sieci

kanalizacyjnej wraz z pompowniami $ciekéw i studzienkami kanalizacyjnymi oraz towarzyszacych
elementéw zagospodarowania terenu, a ponadto rozwigzan dotyczacych kolizji z istniejacymi

elementami zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania
1.2.1.Projekt budowlany zamienny pn.. — Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w

miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice 1 Szymandéw wraz z przesylem do oczyszczalni §ciekéw w
Serwinowie - Gmina Dobromierz, opracowany w sierpniu 2016r. przez PIOS EKOWOD z/s we
Wroctawiu.

1.2.2.0pracowanie pn.: Geotechniczne warunki posadowienia dla celow budowy sieci kanalizacyjne;j
oraz 16 pompowni §cieckow w miejscowosciach Jaskulin- Siodtkowice — Szymanow na terenie gminy
Dobromierz wykonane przez firm¢ GEOBIURO — ushugi geologiczno — inzynierskie z/s w Gatowie

w kwietniu 2016r.

1.4. Informacje ogoélne o przedmiotowym przedsiewzieciu inwestycyjnym

Projekt budowlany przedsiewzigcia inwestycyjnego pod nazwa ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
pryvlgezami w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Sgymanow wraz z przesylem do oczyszczalni
sciekow w Serwinowie” zostat zatwierdzony i udzielone zostato dla Gminy Dobromierz pozwolenie na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami Decyzja Starosty Swidnickiego Nr 697/2010 z
dnia 22 czerwca 2010r. Pozwolenie na budowg sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przekroczen
rurociagami kanalizacyjnymi pasa drogowego drogi krajowej nr 34 w miejscowosci Siodtkowice
udzielone zostalo Gminie Dobromierz przez Wojewod¢ Dolnoslaskiego Decyzja Nr 1-D-147/11 z dnia
25 maja 2011r.

Roboty budowlane objete w/wym. inwestycja rozpoczeto w dniu 20 czerwca 2013 r.



Po okresie, ktéry uptynal od dnia wydania Decyzji Starosty Swidnickiego o pozwoleniu na
budowe Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Inwestor stwierdzit konieczno$¢ wprowadzenia w
projekcie inwestycji zmian wywotujacych w konsekwencji odstgpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wedlug kwalifikacji dokonanej przez projektanta zamierzone zmiany stanowia istotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i w zwiazku z tym nalezalo uzyska¢ decyzje o
zmianie pozwolenia na budowg.

Celem zatwierdzenia zamierzanych zmian opracowano w latach 2015/2016 Projekt Budowlany
Zamienny [1].

Zakres inwestycji obejmuje obiekty i urzadzenia kanalizacyjne oraz inne z nimi zwigzane, ktore shuzy¢
beda dla zbiorowego odprowadzania sciekow bytowych i/lub komunalnych z miejscowosci Jaskulin,
Siodtkowice i Szymanow, a w tym:
/1/ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sktad ktorej wchodza:
-zbiorcze kanaty sanitarne sieci kanalizacyjnej o $rednicy DN 200 mm i DN 160 mm uktadane
na glebokosci ok. 1,50 + 4,0 m ppt.
-krétkie odcinki sieci kanalizacyjnej (odgatezienia od kanaléw zbiorczych) z reguly o srednicy
DN 160 mm, a wyjatkowo DN 200 mm, uktadane na glebokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt.
doprowadzane do punktu przylaczenia polozonego na granicy nieruchomos$ci gruntowej
odbiorcy ustug wodno - kanalizacyjnych.
/2/Przytacza kanalizacyjne z reguty o srednicy DN 160 mm, a wyjatkowo DN 200 mm
uktadane na glgbokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt. umozliwiajace odprowadzenie Sciekow z
budynku lub z posesji do kanatu zbiorczego. Przylacze potaczone bedzie jednym koncem (k1)
do wylotu z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku, a drugim koncem (k2) do w/wym.
punktu przytaczenia potozonego na granicy nieruchomosci; w przypadku usytuowania
projektowanego kanalu zbiorczego na terenie przytaczanej nieruchomosci przytacze bedzie
wlaczane bezposrednio do tego kanatu — punkt (k2) usytuowany bedzie na studzience lub
trojniku wbudowanych w kanal. W przypadku jesli na dzialce nie ma jeszcze budynku
przylacze zakonczone bedzie studzienka przylaczeniowsg zlokalizowang przy granicy na
dziatce wlasciciela nieruchomosci w odlegtosci 1,0 m do 5,0 m od tej granicy.
/3/ Pompownie sciekow sieciowe obstugujace wigksza liczbe posesji (odbiorcow ustug) oraz
pompownie $ciekéw przydomowe obstugujace 1 + 5 posesji; pompownie wyposazone beda w
wigkszosci kazda w dwie pompy — pracujaca + rezerwowa — liczba pompowni 14 szt., a 2 szt.
pompowni przydomowych beda jedno pompowe. Wydajnosci pompowni miesci¢ sie¢ beda w
zakresie ok. od 5,4 do 50,0 m*/godz.
/4/ Rurociagi ttoczne (ci$nieniowe) o $rednicach DN 110 mm, 90 mm i 63 mm wyprowadzone
z pompowni S$ciekéw, ukladane na glebokosci ok. 1,50 + 2,5 m ppt. kierujgce Scieki
bezposrednio do oczyszczalni Sciekow albo do najblizszego kolejnego kanatu zbiorczego.

/5/ Ogrodzenie 1 umocnienie terenu wybranych pompowni Sciekow.



Odprowadzenie $ciekow z projektowanej sieci kanalizacyjnej nastgpi do istniejgcej gminnej
oczyszczalni $cieckdow w miejscowosci Serwinéw, skad po oczyszczeniu do jakosci wymaganej

przepisami prawa Scieki wprowadzane sg do wéd powierzchniowych rzeki Strzegomki.

Na projekcie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oznaczono numery studzienek
kanalizacyjnych oraz dlugosci odcinkow kanatow miedzy studzienkami, a na przekrojach podtuznych
sieci kanalizacyjnej opisano numery studzienek kanalizacyjnych, rzedne dna studzienek, spadki dna
przewodow kanalizacyjnych i dhugosci odcinkéw o projektowanym spadku, $rednice kanaldéw oraz
odleglosci studzienek od poczatku trasy danego kanatu.

W Projekcie Budowlanym Zamiennym zalaczono przekroje podtuzne gtéwnych kanaléw
zbiorczych oraz glownych rurociggow tltocznych. Przekroje podtuzne innych odcinkéw sieci

kanalizacyjnej oraz przytaczy kanalizacyjnych zataczono w Projekcie Wykonawczym.

Uwaga: Na przekrojach podluznych sieci kanalizacyjnej lokalizacje wysokosciowe
istniejagcego uzbrojenia nie zostaly naniesione z uwagi na brak szczegdtowych rzednych
inwentaryzacyjnych tych uzbrojen — rzeczywiste usytuowanie tych uzbrojen (zarowno sytuacyjne jak i
wysokosciowe) nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wilascicieli uzbrojenia wedtug zasad
okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach i1 decyzjach zamieszczonych w Projekcie
Budowlanym Zamiennym. Odcinek kanalu Ksl10 pomiedzy studzienkami nr 9.2 i 10.2 nalezy
zrealizowaé zgodnie z przekrojem podluznym zamieszczonym w Projekcie Wykonawczym, na

ktérym wprowadzono istotne korekty przekroju zatagczonego w Projekcie Budowlanym Zamiennym.

1.5.Podzial przedsigwziecia inwestycyjnego na etapy i na zadania

W ramach Projektu Budowlanego Zamiennego [1] przedsigwzigcie inwestycyjne podzielone
zostato przez Inwestora na dwa etapy realizacyjne:

I ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Szymandw i
Siodtkowice z przesytem do oczyszczalni Sciekdéw w Serwinowie, usytuowang na polnoc od drogi
krajowej Nr 34, bez przej$¢ przez droge krajowa Nr 34.

II ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach Siodikowice i
Jaskulin, usytuowang na poludnie od drogi krajowej Nr 34, wraz z przej$ciami przez droge krajowg Nr
34.

Zakres realizacyjny ETAPU 1 Inwestor podzielit ponadto na dwie czesci, to jest: Zadanie 1 i

Zadanie 2.



W zwigzku z podzialem przedsigwzigcia inwestycyjnego na dwa etapy realizacyjne granicg
pomiedzy Etapem 11 Etapem II wyznacza si¢ w nastepujacych punktach sieci kanalizacyjnej:
-studzienka kanalizacyjna nr 8.4 na kanale Ks§;
-studzienka kanalizacyjna nr 4.212 na kanale Ks4-26;

-studzienka kanalizacyjna nr 10.2 na kanale Ks10.

W poszczegdlnych Etapach i Zadaniach mieszcza si¢ nastepujace pompownie Sciekow:
-Etap I Zadanie 1: Psl, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Pz1, Pz2, Pz3

-Etap I Zadanie 2: Ps6, Ps7, Ps§, Pz4
-Etap II: Ps9, Pz5, Pz6, Pz7

W wyniku kolejnych przyblizen kosztorysowych (celem dostosowania do warunkéw dofinansowania okreslonych
w ramach PROW), a w szczegdlnosci zgodnie z korekta wytycznych Inwestora dotyczacych podziatu
Etapu I na zadania z dnia 11.10.2016r., granicg¢ podzialu Etapu I na dwa zadania ustalono na
studzience kanalizacyjnej rewizyjnej nr 4.31 zlokalizowanej na kanale grawitacyjnym Ks4 na
dzialce nr 114 obrgbu Szymanow.

Zakres przedsiewzigcia potozony ,,w dot” od tej studzienki bedzie stanowil Zadanie 1, a zakres
przedsigwzigcia potozony ,,w gore” od tej studzienki bedzie stanowit Zadanie 2. Do zakresu zadania
nr 1 wlicza si¢ ponadto boczny kanal grawitacyjny Ks4/1 oraz wilaczone do tego kanatu za
posrednictwem pompowni Ps5 kanaly KsS i Ks6.

Do sieci kanalizacyjnej objetej zadaniem nr 1 przewiduje si¢ przylaczenie budynkéw miejscowosci
Szymanow o numerach od 18 do 29 oraz od 30 do 47.

Do sieci kanalizacyjnej objetej zadaniem nr 2 mozliwe bedzie przytaczenie budynkéw miejscowosci
Szymanéw o numerach od 1 do 17 oraz od 48 do 66, a ponadto budynkéw w miejscowosci
Siodtkowice od nr 10 do 20 oraz od nr 22 i wszystkie pozostale budynki na osiedlu domkdéw

,.Siodtkowice”.



2.Zestawienia dlugosci sieci kanalizacyjnej i przylaczy

Zakres rzeczowy zadan w Etapie I:

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO- ILOSC ILOSC ILOSC
STKA JEDNOSTEK JEDNOSTEK JEDNOSTEK
OGOLEM ZADANIE 1 ZADANIE 2
1 2 3 4 5 6
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaty grawitacyjne m 6 979,2 2 575,1 4 404,1
- W tym:
1.1. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 5943,3 2 365,1 3578,2
1.2. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 1035,9 210,0 825,9
2. Pompownie $ciekdéw
2.1. | Liczba pompowni $ciekdw, w tym: szt 12 8 4
-pompownie sieciowe (dwupompowe) szt 8 5 3
-pompownie przydomowe (dwupompowe) szt 2 2 0
-pompownie przydomowe (jednopompowe) szt 2 1 1
3. Rurociagi tloczne RT $ciekéw PE HD — w tym: szt/m 12/3 171,90 8/ 2 580,9 4/ 591,0
3.1. | ZAD.1: (RT5) -2 110 mm m 1509,5 1509,5 0,0
3.2. | ZAD.1: (RT1, RT6, RT7, RTS), m 1257,2 729,6 527,6
ZAD.2: (RT9,RTI11, RT12) - 90 mm
3.3. | ZAD.1: (RT2, RT3, RT4), m 405,2 341,8 63,4
ZAD.2 : (RT10) - 63 mm
Zakres rzeczowy w Etapie II:
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JEDNO- ILOSC JEDNOSTEK
STKA ETAP II
1 2 6
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaty grawitacyjne 2 459,1
- W tym:
1.1. Kanaly grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 2 085,1
1.2 Kanaty grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 374,0
2. Pompownie $ciekdw
2.1. Liczba pompowni $ciekow, w tym: szt 4
-pompownie sieciowe (dwupompowe) szt 1
-pompownie przydomowe (dwupompowe) szt 3
-pompownie przydomowe (jednopompowe) szt 0
3. Rurociagi ttoczne RT $ciekow PE HD — w tym: szt/m 4/ 279,6
3.1. -@ 110 mm m 0,0
3.2. - 90 mm m 193,0
3.3. - 63 mm m 86,6




Zestawienie dlugosci kanatéw zbiorczych — ETAP | - ZADANIE 1

Lp. Nazwa i numer kanatu Dilugos¢ [m] odcinka Dlugos¢ [m] Uwagi
nowoprojektowaneg | odcinka kanatu i
o kanatu i przytacza przylacza
kanalizacyjnego o kanalizacyjnego
Srednicy O [mm)] pozostajagcego w
(wg proj. zakresie inwestycji
budowlanego o srednicy @ [mm]
zamiennego w roku | (wg pozwolenia na
2016) budowe nr
697/2010)
2200 2160 9200 2160
1 2 3 4 5 6 7
WIES SZYMANOW (obreb SZYMANOW)
1. Gtéwne kanaly zbiorcze
1.1 Ks1/1 184,0 8,6 192,6
1.2 [Ks1/2 275,0 275,0
1.3 [Ks1/3 48,1 17,4 65,50
1.4 [Ks1/4 85,3 2,1 87,40
1.5 |Ks1/5 144 .4 31,7 176,1
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
21 Ks1/1-1 3,7 3,7
2.2 |Ks1/2-1 9,0 9,0
2.3 |Ks1/5-1 12,9 12,90
Suma kanatow X151 736,8 85,4 0,0 0,0 822,2
1. Gtéwny kanat zbiorczy
1.1 [Ks2 | 226,1 | | 51,6 | 277,70
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
21 Ks2-1 1,5
22 |[Ks2-2 17,2
2.3 |Ks2-3 12,7
Suma kanatow X2 257,5 0,0 51,6 0,0 277,7
1. Gloéwny kanat zbiorczy
1.1 Ks3 59,7 241 83,8
Suma kanatu Xgs; 59,7 0,0 241 0,0 83,8
1. Gléwne kanaly zbiorcze
(2678,70-catos¢
Ks4: odcinek od Ps4 do studzienki 4.31 Ks4)
1 583,3
29,5 612,8
1.2 |[Ks4/1 258,6 258,6
1.3 [Ks4/2 31,9 21,8 53,7
1.4 [Ks4/3 3,1 1,7 SEN
1.5 [Ks4/4 165,2 40,4 206,6
1.6 | Ks4/5 55,9 4,6 60,5
1.7 |[Ks4/6 27,5 22,8 50,3
Suma kanaléw X6 1868,7 64,9 125,8 26,4 2046,3




1.8 | Ks4/7 202,1 138,4 340,5
1.9 [Ks4/8 16,5 3,9
1.10 | Ks4/9 13,4 2,7
1.11 | Ks4/10 154,1 103,0 257 1
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks4-1 59,1
2.2 | Ks4/1-1 2,1
2.3 |Ks4/1-2 2,0
2.4 |Ks4/1-3 32,1 2,6
25 |Ks4-2 15,8 12,0
2.6 [Ks4-3 3,7 11,5
2.7 |Ks4/2-1 3,2
2.8 |[Ks4/2-2 3,5 3,5
29 |Ks4/3-1 2,0
2.10 [Ks4/3-2 1,5
2.11 [Ks4-4 21,3
2.12 | Ks4/5-1 1,5
213 |Ks4/5-2 IS
2.14 | Ks4-5 47 4,7
2.15 | Ks4-6 4,1
2.16 [Ks4-7 27,1 4,1
217 |Ks4-7A 24.5
2.18 | Ks4/6-1 2,5
2.19 [Ks4-8 2,0
2.20 | Ks4-9 25,3 25,3
Suma kanatoéw X4 889.8 81,5 29,5 11,5 871,4
1. Gtoéwny kanat zbiorczy
1.1 |[Ks5 | 94,1] 2,5] 96,6
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks5-1 3,5
Suma kanatow Xs-s.; 94,1 6,0 0,0 0,0 96,6
1. Gtéwny kanat zbiorczy
1.1 |Ks6 | 1779 | 177,9
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks6-1 18,4 12,3 30,7
2.2 |[Ksb6-2 25,7 4,4 30,1
2.3 |Ks6-3 8,9 8,9
Suma kanatow X3 2220 25,6 0,0 0,0 247,6
LACZNA DLUGOSC KANALOW W
ZADANIU 1: 2259.9 198,5 105,2 11,5 2399,3
OGOLEM W ZADANIU 1: 2575,1

Elementy nie wystepujace w Zadaniu 1




Zestawienie dtugosci kanatow zbiorczych — ETAP | - ZADANIE 2

Lp. Nazwa i numer kanatu Dlugos$¢ [m] odcinka Diugos¢ [m] Uwagi
nowoprojektowaneg | odcinka kanatu i
o kanatu i przytacza przylacza
kanalizacyjnego o kanalizacyjnego
Srednicy O [mm] pozostajgcego w
(wg proj. zakresie inwestycji
budowlanego o srednicy @ [mm]
zamiennego w roku | (wg pozwolenia na
2016) budowe nr
697/2010)
2200 2160 2200 2160
1 2 3 4 5 6 7
WIES SZYMANOW (obreb SZYMANOW)
1. Gtéwne kanaly zbiorcze
1.1 Ks1/1 184,0 8,6 192,6
1.2 [Ks1/2 275,0 275,0
1.3 | Ks1/3 48,1 17,4 65,50
1.4 |Ks1/4 85,3 2,1 87,40
1.5 |Ks1/5 1444 31,7 176,1
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks1/1-1 3,7 3,7
2.2 |Ks1/2-1 9,0 9,0
2.3 |Ks1/5-1 12,9 12,90
3. Przytacza kanalizacji sanitarnej (na 388,9 24
terenie dziatki) wtgczone do kanatéw
Ks1/1 + Ks1/5-1
Suma kanatow Y Ks1/1+1/5-1 736,8 85,4 0,0 0,0 822,2
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 388,9 0,0 24
wiaczonych do kanatéw Zs11:1/5-1
391,3
1. Gtéwny kanat zbiorczy
1.1 |Ks2 | 226,1 | | 51,6 | 277,70
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks2-1 1,5
22 |Ks2-2 17,2
2.3 |Ks2-3 12,7
3. Przytagcza kanalizacji sanitarnej (na 136,0
terenie dziatki) wigczone do kanatéw
Ks2 + Ks2-3
Suma kanatow X3 257,5 0,0 51,6 0,0 277,7
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 136,0 0,0 0,0
wiaczonych do kanatéw Zgs;:23
136,0
1. Gléwny kanat zbiorczy
1.1 Ks3 59,7 241 83,8
2. Przytagcza kanalizacji sanitarnej (na 22,5 4,5
terenie dziaftki) wigczone do kanatu Ks3
Suma kanatu Zk; 59,7 0,0 24 1 0,0 83,8
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Suma przytaczy kanalizacyjnych 22,5 0,0 4,5 0,0
wiaczonych do kanatu Zs;
27,
1. Gtéwne kanaty zbiorcze
14 |Ks4 odcinek od studzienki 431| 47525 4229 BOT8 ay 1o
) +granicy Szymanowa 1169,2 393,4 1562,6
1.2 | Ks4/1 258,6 258,6
1.3 | Ks4/2 31,9 21,8 53,7
1.4 | Ks4/3 3,1 1,7 35,7
1.5 | Ks4/4 165,2 40,4 205,6
1.6 |Ks4/5 55,9 4,6 60,5
1.7 | Ks4/6 27,5 22,8 50,3
1.8 | Ks4/7 2021 138,4 340,5
1.9 | Ks4/8 16,5 3,9
1.10 | Ks4/9 13,4 2,7
1.11 | Ks4/10 154,1 103,0 2571
Suma kanatow X4-410 1 2_:133,_; ;'"ég_g grgg-? 26,4 2 530,3
2. Kanaly boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks4-1 59,1
2.2 |Ks4/1-1 2,1
23 |Ks4/1-2 2,0
2.4 |Ks4/1-3 32,1 2,6
25 [Ks4-2 15,8 12,0
2.6 [Ks4-3 3,7 11,5
2.7 |Ks4/2-1 3,2
2.8 |Ks4/2-2 3,5 3,5
2.9 |Ks4/3-1 2,0
2.10 |Ks4/3-2 1,5
2.11 [Ks4-4 21,3
2.12 | Ks4/5-1 1,5
2.13 |Ks4/5-2 3,5
2.14 [Ks4-5 4,7 4,7
2.15 [Ks4-6 4,1
2.16 [Ks4-7 27,1 4,1
2.17 |Ks4-7A 24,5
2.18 |Ks4/6-1 2,5
2.19 [Ks4-8 2,0
2.20 [Ks4-9 25,3 25,3
2.21 [Ks4-10 3,8
2.22 |Ks4-11 6,7
2.23 |Ks4/7-1 2,3
2.24 |Ks4/7-2 2,2
2.25 |Ks4/7-3 25
2.26 |Ks4-12 9,1
2.27 [Ks4-13 7,1
2.28 |Ks4-14 6,4
2.29 [Ks4-15 7,9
2.30 [Ks4-16 8,8
2.31 |Ks4/8-1 2,9
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2.32 [Ks4-17 26,5
2.33 |Ks4-17A 8,7
2.34 |Ks4-18 7,8
2.35 |Ks4-19 7,6
2.36 | Ks4-20 27,4
2.37 | Ks4-21 7,0
2.38 |Ks4/10-1 21,5
2.39 |Ks4/10-2 21,0
2.40 |Ks4/10-3 3,0
2.41 |Ks4/10-4 2,5
2.42 |[Ks4-22 3,0
Suma kanatéow Xy 10-4.22 72,6 215,0 38,9 33,5
3. Przytagcza kanalizacji sanitarnej (na 3,0 957,9 103,7
terenie dziatki) wigczone do kanatéw
Ks4 + Ks4-22
Suma kanatow X4 2 801,3 506,4 561,6 76,8 3939,5
Suma przytaczy kanalizacyjnych 3,0 957,9 0,0 103,7
wiaczonych do kanatéw Xss:4-22
1064,6
1. Gléwny kanat zbiorczy
1.1 |Ks5 | 94,1 2,5] 96,6
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks5-1 3,5
3. Przylgcza kanalizacji sanitarnej (na 62,5
terenie dziatki) wigczone do kanatéw
Ks5 + Ks5-1
Suma kanatéow X.s-s.q 94,1 6,0 0,0 0,0 96,6
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 62,5 0,0 0,0
wiaczonych do kanatéw Zkss:s.1
62,5
1. Gtéwny kanat zbiorczy
1.1 |Ksb | 177,9] | 177,9
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks6-1 18,4 12,3 30,7
22 |Ks6-2 25,7 4.4 30,1
2.3 |Ks6-3 8,9 8,9
3. Przytacza kanalizacji sanitarnej (na 47,3 7,7
terenie dziatki) wtgczone do kanatow
Ks6 + Ks6-3
Suma kanatéw X6 222,0 25,6 0,0 0,0 247,6
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 47,3 0,0 7,7
wiaczonych do kanatéw Zkse:6-3
55,0
1. Gtéwny kanat zbiorczy
1.1 [Ks7 | 90,2 | | 85,6 175,8
2 Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
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2.1 Ks7-1 13,8 31,5 45,3
22 |[Ks7-2 45,8 45,8
2.3 |Ks7-3 22,8 22,8
3. Przytacza kanalizacji sanitarnej (na 9,8 23,7 2,3
terenie dziatki) wtgczone do kanatow
Ks7 + Ks7-3
Suma kanaléw Xkr-7.3 104,0 54,3 131,4 0,0 289,7
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 9,8 23,7 2,3
wiaczonych do kanatow Ze7:7.3
35,8
RAZEM KANALOW W SZYMANOWIE: 20155 479.2 663,5 653| 28535
RAZEM PRZYLACZY
KANALIZACYJNYCH: 25,5| 16024 28,2 116,1
1772,2
WIES SIODEKOWICE (obreb SZYMANOW)
1. Gtéwny kanat zbiorczy
Ks4: odcinek od granicy Szymanowa + (2678,70-catos¢
11 | studzienki 4.120 425,5 7.8 Ksd) 503,3
2 Kanaty boczne oraz odgatezienia do
) granic dziatek
2.1 Ks4-22A 151,0 151,0
2.2 |[Ks4-23 2,0
2.3 |[Ks4-24 38,0 1,5 39,5
2.4 |[Ks4-25 53,7 53,7
25 [Ks4-26 20,3 20,3
2.6 [Ks4-27 1,5
2.7 [Ks4-28 4.4
2.8 [Ks4-29 7,6
29 |[Ks4-30 4,3
210 [Ks4-31 1,5
2.11 |Ks4-32 4,3
212 [Ks4-33 1,2
213 [Ks4-34 4,7
3. Przytagcza kanalizacji sanitarnej (na 168,3 4,6
terenie dziatki) wigczone do kanatow
Ks4 + Ks4-34
Suma kanaléw i34 465,5 235,7 98,1 0,0 264,5
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 168,3 0,0 4,6
wiaczonych do kanatéw Xkss:4.34
172,9
1. Gléwne kanaty zbiorcze
1.1 Ks8 69,2 69,2
1.2 |[Ks8/2 8,3 8,3
2 Kanaty boczne oraz odgatezienia do
' granic dziatek
2.1 |Ks8/2-1 3.2] 3,2
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Suma kanaléw Zis-s2.1 80,7 0,0 0,0 00/ 80,7
1. Gtéwne kanaty zbiorcze
1.1 Ks9 43,1 0,9 138,5 11,7 194,2
1.2 [Ks10 57,6 57,6
1.3 | Ks10/1 15,7 3,5
2. Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic dziatek
2.1 Ks9-1 1,2
2.2 |Ks9-2 4,5
2.3 |[Ks9-3 1,5
24 |Ks9-4 4,5
2.5 |Ks9-5 4,5
2.6 |Ks9-6 3,7
2.7 | Ks10/1-1 9,7
3. Przylagcza kanalizacji sanitarnej (na 48,3
terenie dziatki) wtgczone do kanatow
Ks9 +~ Ks10/1-1
Suma kanatéow X101 58,8 34,0 196,1 11,7 251,8
Suma przylaczy kanalizacyjnych 0,0 48,3 0,0 0,0
wilaczonych do kanatéw Zss:10/1-1
48,3
RAZEM KANALOW W
SIODLKOWICACH: 605,0 269,7 294,2 11,7 597,0
LACZNA DLUGOSC KANALOW W
ZADANIU 2: (2 620,5 748,9 957,7 77,0 3 450,5
OGOLEM W ZADANIU 2: 4404,1

Elementy nie wystepujace w Zadaniu 2

OGOLEM KANALY ZBIORCZE W ETAPIE I:

-ZADANIE 1: 3926;52227%4 2 575,1

-ZADANIE 2: 3058747548 4404.1

R-M:

6979;2 69792 6 979,2

Uwaga: wartos$ci skreslone dotycza rozwazanych wariantéw podzialu Etapu I na dwa zadania
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Zestawienie dlugosci kanaloéw zbiorczych — ETAP I

Lp. Nazwa i numer kanatu Dlugosé [m] Dlugos$é [m] Uwagi
odcinka odcinka kanatu i
nowoprojektowane przytacza
go kanatu i kanalizacyjnego
przylacza pozostajagcego w
kanalizacyjnego o | zakresie inwestycji
Srednicy O [mm] | o Srednicy @ [mm]
(wg proj. (wg pozwolenia na
budowlanego budowe nr
zamiennego w 697/2010)
roku 2016)
@200 2160 2200 2160
1 2 3 4 5 6 7
WIES SIODLKOWICE (obreb SZYMANOW)
1 Kanaty boczne oraz odgatezienia do
) granic dziatek
1.1 Ks4-26 39,4
2 Przytacza kanalizacji sanitarnej (na 8,8 17,9
terenie dziatki) wigczone do kanatu Ks4-
26
Suma kanalow X 0,0 0,0 39,4 0,0
Suma przytaczy kanalizacyjnych 8,8 0,0 17,9 0,0
wiaczonych do kanatu Zksa.26
1. Gtéwne kanaly zbiorcze
1.1 Ks8 70,5 10,0 66,8
1.2 | Ks8/1 16,9 99,4
2 Kanaty boczne oraz odgafezienia do
' granic dziatek
2.1 Ks8-1 4,3
2.2 |Ks8-2 3,5
2.3 |Ks8-3 3,1
24 |Ks8-4 2,7
25 |Ks8/1-1 1,9
26 |Ks8/1-2 14,9 17,4
2.7 |Ks8/1-3 2,0
2.8 |Ks8/1-4 2,9
3. Przytacza kanalizacji sanitarnej (na 209,2 57,0
terenie dziatki) wilgczone do kanatow
Ks8 + Ks8/1-4
Suma kanalow Xs-s1.4 87,4 38,1 166,2 24,6
Suma przylaczy kanalizacyjnych 0,0 209,2 0,0 57,0
wiaczonych do kanatéw Zkss:s/1-4
1. Gtéwny kanat zbiorczy
1.1 Ks10 360,8
Suma kanatéw Iy 0,0 0,0 360,8 0,0
1. Przylgcza kanalizacji sanitarnej (na 37,5
terenie dziatki) wilgczone do kanatu
Ks11/1
Suma przytaczy kanalizacyjnych 0,0 37,5 0,0 0,0
wiaczonych do kanatéw Zs111
RAZEM KANALOW: 87,4 38,1 566,4 24,6
RAZEM PRZYLACZY
KANALIZACYJNYCH: 88| 2467 179] 570
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WIES JASKULIN (obreb JASKULIN)

1.

Gtéwne kanaty zbiorcze

Ks11 728,3 480,2 11,6
Ks11/1 81,8 9,0
Ks11/2 30,0 6,6
Ks11/3 23,9
Ks11/4 4,6
Ks11/5 61,4 30,1
2 Kanaty boczne oraz odgatezienia do
) granic dziatek
Ks11-1 18,4
Ks11/1-1 17,5
Ks11/1-2 55
Ks11-2 10,3
Ks11-3 8,1
Ks11-4 4,0
Ks11-5 1,7
Ks11-6 1,7
Ks11-7 3,2
Ks11-8 2,0
Ks11-9 32,1
Ks11-10 4,4
Ks11-11 2,7
Ks11-12 3,2
Ks11-13 4,0
Ks11-14 4.1
Ks11-15 2,0
Ks11-16 1,5
Ks11-17 3,4
Ks11-18 2,3
Ks11-20 6,5
Ks11-21 8,9
Ks11-22 21 8,6
Ks11-23 3,0
Ks11-24 2,0
Ks11-25 18,7 10,4 22,5
Ks11-26 12,0
Ks11-27 12,6
Ks11-28 7,8
Ks11-29 9,1
Ks11-30 6,0
Ks11/2-1 1,7
Ks11/3-1 4,6
Ks11/4-1 1,5
Ks11/5-1 2,5
Ks11/5-2 2,5
3. Przytacza kanalizacji sanitarnej (na 378,3 112,8
terenie dziatki) wigczone do kanatow
Ks11 + Ks11-30
Suma kanatow Xiqi-11-3 928,6 2741 502,7 37,2
Suma przylaczy kanalizacyjnych 0,0 378,3 0,0 112,8
wiaczonych do kanatéw Zks11:11.30
RAZEM KANALOW: 928,6 2741 502,7 37,2
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RAZEM PRZYLACZY
KANALIZACYJNYCH: 0,0 378,3 0,0 1128
LACZNA DLUGOSC KANALOW DLA
ETAPU II: 1016,0 312,2| 1 069,1 61,8
LACZNA DL. PRZYLACZY KAN. DLA
ETAPU II: 8,8 625,0 17,9 169,8
OGOLEM ETAP II: 3280,6
OGOLEM SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI 12 253.5
KANALIZACYJNYMI DLA ETAPU lill: ’
OGOLEM SIEC TLOCZNA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ETAPU lill: 3 559,7
Zestawienie dlugosci projektowanych przytaczy kanalizacyjnych
oraz podtaczen budynkéw Etap |
ETAP I - ZADANIE 1
ETAP I - ZADANIE 2
Przytacza kanalizacyjne Podtaczenia budynkéow
(element instalacji wewnetrznej
budynku)
Odcinek | Dlugos¢ | Dlugosé | Odcinek | Dlugosé | Dlugosé
przytacza | [m] nowo [m] przytacza | [m] nowo [m]
(nr studz. | projekto | pozostaj | (nr studz. | projekto | pozostaj
Lp. kan., wanego | acego w kan., wanego | agcego w Uwaga
granica odcinka | zakresie granica odcinka | zakresie
dziatki-nr o sr. inwestycj | dziatki-nr o sr. inwestycj
dziatki, nr | @160mm | i odcinka | dziatki, nr | @160mm | i odcinka
budynku, o S$r. budynku) o S$r.
pompowni 2160mm | od +do 2160mm
a, trojnik)
od + do
1 2 3 4 5 6 7 8
WIES SZYMANOW (obreb SZYMANOW)
1. [T3+1.1p 2,9 o o — — Dziatka nr 29/2
dz. nr 29/1 1.2p + bud.
2. +1.2p 24,5 - 32 3,6 ----
17+13p 274 - | Podtaczany budynek
nr 33
1.15 + bud.
4. -—-- -—-- 7B 22,0 -—--
dz. nr 35/3 1.6p + bud.
S . 1.7p 43,3 -—-- 27A 5,0 -—--
1.7p + bud.
27A i
1.18 + bud.
6. -—-- -—-- 28 71 -—--
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dz. nr 32 + 1.9p + bud.
7. 1.9p 26,2 - 29 4,7 -
120 . 1.10p +
8. 1'10p 36,0 -—-- bud. brak 12,0 -—-- Dziatka nr 28/1
) nr
1.21SR =+ 1.12p +
% 1112p 4791 = |pud. 31b o
10, |92 nr 1673 20| | Dziatka nr 16/3
+1.13p
1.22 * T16p =
M1 17p 3451~ lpud. 30 s
1.17p +
bud. 30 32 -
1.26 + 118p =+
1211 18p 26681 — lpud. 31 06—
13, |92 o/ = 10— — | Dziatka nr 9/1
1.19p
14, 92 nr 1671 10— —  |Dzialka nr 16/1
+1.19p
Pz2 n 121p =
15. 1.22p 22,9 - bud. 27 1,6 2,4
122p  +
bud. 27 23| -
16. | Pz3 + 3,7 - - - - Podtgczany budynek
1.23p nr 35
Suma przylaczy 299,9 0,0 ———- 89,0 2,4
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatéw 1
2Ks1/1+1/5-1 3913
2.4 + bud.
1. - - - 37 9,6 -
2. |210+22p 272| - |5ZPTPU 35|
3. (214 +23p 2,0 - - - - Dziatka nr 53/1
4. 1216 +2.4p 10,4 - - - - Dziatka nr 53/1
, 2.6p + bud.
5. 12.18 + 2.6p 16,8 - 39 3,0 -
6. -~ |dz nr 6512 26 —
+ bud. 38A
7. 12,20+ 2.8p 96 - |5OpTbud 24| -
dz. nr 54/1 47,9 - - - - Podtgczany budynek
+istn. St. nr 40
9. | T1p (dz. nr 1.0 o o o o Podtgczany budynek
54/1)  +
; nr 40A
istn. St.
dz. nr 38 + 2.12p +
1015 13p 2371 |pud. 36 59| -
213p =
bud. 36 g
Suma przylaczy 138,6 0,0 -—— 38,8 0,0
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatow 177.4
TKs2+2-3 ’
1. |43 +4.1p 10| - - | Dziatka nr 74/1
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2 [44+42p 0] — = | Dziatka nr 74/1
3. |T1+4.3p 39.9 ‘2‘-239 =bud. | 10,3
4. 417 +4.4p 13,0 -—-- -—-- -—-- -—-- Dziatka nr 88/5
5. |4.18 = 4.5p 20,6 - ‘2‘65p * bud. 0.6 3,0
6. [4.20 +4.6p 2,0 -—-- -—-- -—-- -—-- Dziatka nr 88/7
7. 14.23+4.8p 36,6 - - - - Podtgczany budynek
nr 19a
8. |4.26 +4.9p 18,6 - ‘1"99p * bud. 40| -
429 = 410p =
9 14.10p 3131 lpud. 18 35| -
10| e 50| -— |Dziatka nr115/1
gosp.
435 =+ a11p =
M-1441p 511 = |bud. 17 e
411p =
bud. 17 e
4.36 + bud,
12, — % 60| -
Y — 413p =+
13- 1413p 2641 - lpud. 50 82—
4.45 + bud.
VI E— — & 93| -
4.46 = bud.
T — — |8 74| -
447 = .
16. | 145 15 - | Dziatka nr 164/3
4123 = 4220 -
17 4.22p 701 = lpud. 26 G
4.22p +
bud. 26 24| -
4126 =
- R— — g 12|
4129 = 423p =
19 14.03p 182 - lpud. 42 74—
4133 = 424p =
20- | 4 04 1751 = |pud. 43 35| -
4136SR = .
21. | 4 2o 34| - - | Dziatka nr 83/5
dz. nr 75/2
2| % 21|
dz. nr 75/2
28| 5% 0 20|
dz. nr 75/1
24.| % 2o 20|
4138 =+
25| — |h138 48|
dz. nr 85/2 4.29p +
26. 1. 4 29p 481 |pud. 21 11,00
27. | dz. nr o 18 o o o Podtgczany budynek
1432 =+ PO
4.30p
2] — — oz nr 35| —
12314 =+
bud. 16
dz. nr 156 4.31p +
29|+ 431p 261~ |bud. 49 49 —
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30.  Jaz. = 23
124/3 =
bud. 15A
dz. nr .
31 1244 = ) - gﬁﬁica ' 3.1 0.9
4.32p
dz. nr
32 12366 =+ 15| -
4.33p
dz. nr 128 4.34p +
331 4.34p 136  —  lpud. 15 126] —
4152 = 435p =
34. 1 4.35p 52| - |pud. 53 73| —
4154 = 436p =
35. | 4.36p 99| -  |pud. 54 45 -
dz. nr 212 4.38p +
36|+ 4.40p 40— pud 55 96 —
4.40p +
bud. 55 57| —
dz. nr .
37.|17806 =+ 18.4 9.8 ‘gfd1p52 * 61|
4.42p :
dz. nr .
38. [167/3 = 1M,7| ‘gfde’p ' 46|
4.43p '
dz. nr
39 [178/5 =+ 10|
4.44p
40. |dz. nr 129 64,4 - === === === Podtgczany budynek
+istn. St nr 14A
41.|dz. nr 130 33,1 == === === === Podtgczany budynek -
+4.51p brak nr
4160 =
42. == === -—-- bud. 12 3,0 -
4161 =
43. == === -—-- bud. 12 3,0 -
dz. nr .
44. (19772 = 23| ﬁf’dzﬁs * 13|
4.52p '
4164 =+ 4.53p =
45, |4 223 -~ |bud. brak 97| - |Dziatka nr210/3
4.53p r
4.53p +
bud. brak 3,8 -— Dziatka nr 210/3
nr
4164 = 454p = .
46. 4.54p 21,3 - bud. gosp. 4,3 - Dziatka nr 210/3
dz. nr .
47. (2101 = 73| - ‘gfﬂ . 80| -
4 55p :
dz. nr .
48. 2112 = 75| - ‘;ifﬂ()a * 30| -
4 56p :
dz. nr
49. (2171 = 10| -
4.57p
dz. nr .
50. (2111 = 280| - ﬁﬁaﬂo * 10|
4.59p :
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dz. nr
232/2 =

51. 4.5 - - - -
4.60p
4171 =+ 463p ~
52. 1 4.63p 3070 |pud. 61 e
4174 =+ 464p =
531 4.64p 78| lpud. 62 wel =
4177 +
54, - - - bud. brak 5,9 - Dziatka nr 245/1
nr
= (2125 A nr 1451 - o o o Podtgczany budynek -
4.66p | brak nr
dz. nr 235 4.67p +
56. 1. 4 67p 88| - |pud.59 142 if
dz. nr 235 4.68p +
57|+ 4.68p 10— |bud.59 5.8
dz. nr .
58. 2373 + 196 — |goR 78|
4.69p '
= 21232 M n+r (R0 o o o o Podtgczany budynek
471p g
472p =+
6o. |92 Nr 2391 25,5|bud.  brak 61| -
+4.72p o
61. Slz4 7r13rp — 1,2 - - - - Fundamenty
62. -—-- -——- - dz. nr 1,7 -——-
243/3 +
bud. 63A
e %4 2 nr 1,7 - o o o Podtgczany budynek
4.74p ) nr 64
64. j';gg y 20| - | Dziatka nr 267/1
e %7 /2 n+r & T T T T Podtgczany budynek
477p s
dz. nr .
66. [2002  + 127 — |§TR 45|
4.78p )
o 3?4 2 n+r 8 o o o o Podtgczany budynek
4.80p i)
4.193 +
68. - - - bud. 3 4,0 -
69. | dz. nr 17,7 -—-- 4.82p + 7,0 -—--
330/4 + bud. 1A
4.82p
dz. nr 317
70. | © 4.83p 1,0 --- - - -
Suma przylaczy 693,5 77,0 ——— 268,7 26,7
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanalow EKs4 + 1065,9
Ks4-22
1. |54 +5.1p 1,5 Dziatka nr 83/5
2. - - - 5.6 + bud. 5,6 - Dziatka nr 83/2
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gosp.
dz. nr 831 5.2p + bud.
+5.2p 30.6) -  |4an 87 -
4. |dz. nr 83/3 16,1 ---- - - - Podtgczany budynek
+5.3p nr 43A
Suma przylgczy 48,2 0,0 -—-- 14,3 0,0
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatéw ZKs5 + 62,5
Ks5-1
1. [dz. nr 144 10,5 ---- ---- ---- ---- Podtgczany budynek
+6.4p nr 46
. 6.5p + bud.
2. [6.13+6.5p 12,4 A5A 6,0
dz. nr 151 6.7p + bud.
3. |2 6.7p 18,4 47 7,7
Suma przylgczy 41,3 0,0 ———— 6,0 7,7
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatéw ZKs6 + 55,0
Ks6-3
7.8 = bud.
1. -—-- - 66 2,9 2,3
dz. nr )
2. |28816 + 29| - |LIp+bud P
7.1p
Suma przylaczy 2,9 0,0 -—-- 6,9 2,3
kanalizacyjnych
wigczonych do
kanatow XKs7 + 12,1
Ks7-3
RAZEM
PRZYLACZY
KANALIZACY.J 1224 .4 77,0 -—-- 423,7 39,1
NYCH:
LACZNIE NOWO PROJEKTOWANE PRZYLACZA 1648.1
KANALIZACYJNE O 0160mm: ’
LACZNIE POZOSTAJACE W ZAKRESIE 116.1
PRZYLACZA KANALIZACYJNE O 160mm: ’
OGOLNIE PRZYLACZA KANALIZACYJNE O
SREDNICY 160mm 1764,2
DLA WSI SZYMANOW:
WIES SIODLKOWICE (obreb SZYMANOW)
1. 14.98 + 14,0 =mme m=m mmme mmm Podtgczany budynek
4.15p nr14
4.103 + 4.17p +
2 |4.18p 3200~ lpud. 13 Sl I
4.18p +
bud. 13 28
3. [4.106 = 29,1 === === === === Podtgczany budynek
4.20p gospodarczy
4. [4.107 + 10,5 -—-- 4.21p + 4,2 -—--
4.21p bud. 12
3 g?o /4 n+r 1 rl?;)ﬁizaczany budynek
4.88p
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dz.
424/1
4.89p

nr

11,9

4.89p
bud. 10

14,6

dz.
370/6
4.93p

nr

1,5

dz.
424/3
4.94p

nr

1,5

dz.
4211
4.95p

nr

1,0

10.

dz.
421/4
4.96p

nr

1,0

11.

dz.
421/2
4.97p

nr

1,0

12.

dz.
421/5
4.98p

nr

3,8

Podtgczany budynek
nr 27

13.

dz.
421/3
4.99p

nr

5,0

Fundamenty

14.

dz.
421/6
4.100p

nr

4,0

Podtaczany budynek
nr 28

15.

Pz4
4.101p

7,1

4.101p
bud. 15

4,6

Suma przylaczy
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatéw ZKs4 +

Ks4-34

141,3

0,0

27,0

4,6

172,9

dz.
425/1
9.1p

nr

1,5

dz.
366/6
9.2p

nr

1,5

dz.
366/2
istn. St

nr

6,7

Podtgczany budynek
brak nr

dz.
366/7
9.4p

nr

7,8

Fundamenty

dz.
366/8
9.5p

nr

5,5

Podtagczany budynek
brak nr

dz.
366/1
9.6p

nr

3,0

Podtgczany budynek
brak nr

dz.
371/1
9.7p

nr

9,6

Podtgczany budynek
nr 22

dz.
366/5
10.1p

nr

8,2

Fundamenty

10.12

3,0

Dziatka nr 425/3
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DLA ETAPU | (WIES SZYMANOW,

SIODLKOWICE):

10.2p
dz. nr
10. | 425/2 + 1,5 - -—- - -
10.3p
Suma przylaczy 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatow ZKs9 + 48,3
Ks10/1-1
RAZEM
PRZYLACZY
KANALIZACYJ 189,6 0,0 ---- 27,0 4,6
NYCH:
LACZNIE NOWO PROJEKTOWANE PRZYLACZA 216.6
KANALIZACYJNE O &160mm: ’
LACZNIE POZOSTAJACE W ZAKRESIE 46
PRZYLACZA KANALIZACYJNE O 0160mm: ’
OGOLNIE PRZYLACZA KANALIZACYJNE O
SREDNICY 3160mm 221,2
DLA WSI SIODLKOWICE:
RAZEM DLUGOSC PRZYLACZY
KANALIZACYJNYCH O SREDNICY @160mm 1985.4

Przylacza kanalizacyjne Podtaczenia budynkéw
(element instalacji wewnetrznej
budynku)
Odcinek Ditugosé Dtugosé Odcinek Dlugo$¢ | Dtugosé [m]
przytacza (nr | [m] nowo [m] przytacza (nr | [m] nowo | pozostajgce
Lp. | studz. kan., | projektowa | pozostajac | studz. kan., [ projektowa gow Uwaga
granica nego ego w granica nego zakresie
dziatki-nr odcinka o zakresie dziatki-nr odcinka o inwestycji
dziatki, nr $r. inwestycji dziatki, nr $r. odcinka o
budynku, @200mm odcinka o budynku) @200mm $r.
pompownia, sr. od + do @200mm
trojnik) @200mm
od + do
1 2 3 4 5 6 7 8
WIES SZYMANOW (obreb SZYMANOW)
1. |dz. nr 35/1 22,5 4,5 - ---- ---- Podtgczany budynek
+istn. St. nr 26A i 26B
2. |dz. nr 330/4 3,0 - - - -
+4.81p
3. |dz. nr ---- 21,6 |7.3p + bud.
288/13 + 65A -—-- 2,1
7.3p
RAZEM
PRZYLACZY
KANALIZACYJNY 25,5 261 - 0,0 21
CH:

LACZNIE NOWO PROJEKTOWANE PRZYLACZA

KANALIZACYJNE O 200mm:

25,5
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LACZNIE POZOSTAJACE W ZAKRESIE PRZYLACZA

KANALIZACYJNE O 9200mm: 28,2

OGOLNIE PRZYLACZA KANALIZACYJNE O
SREDNICY 200mm 53,7
DLA WSI SZYMANOW:

LACZNA DLUGOSC PRZYLACZY
KANALIZACYJNYCH 2039,1
DLA ETAPU I:

ZESTAWIENIE OGOLEM PRZYLACZY:
ZADANIE 1: @160 —982,4 m

@200 —27,0 m
RAZEM: 1009,4 m
ZADANIE 2: @160 —1003,0 m

@200 — 26,7 m
RAZEM: 1029,7 m

OGOLEM ETAPI: 2039,1 m

Uwaga: zgodnie z ustaleniami regulaminu PROW w ramach zadania 1 wyodrebnia sig:

1.Przytacza kanalizacyjne (sie¢ gtéwna) — odcinki od granicy dzialki do pierwszej studzienki od
budynku

2.Przytacza kanalizacyjne — odcinki od pierwszej studzienki (od budynku) do wewnetrznej instalacji

kanalizacyjnej w budynku (w nieruchomosci)

Liczba ,,przylaczy kanalizacyjnych” w zadaniu 1 okreslonych w p-kcie 2 wynosi 35 szt. a ich laczna

dhugos¢ (o srednicy @160 mm) wynosi 231,5 m.
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Zestawienie dlugosci projektowanych przylaczy kanalizacyjnych oraz podlaczen budynkéw ETAP II

Przytacza kanalizacyjne

Podtaczenia budynkéw
(element instalacji wewnetrznej

budynku)
Odcinek Dtugos¢ [m] | Dlugosé [m] Odcinek Dtugos¢ [m] | Dlugos¢ [m]
przytacza (nr nowo pozostajace | przytacza (nr nowo pozostajgce
studz. kan., | projektowa gow studz. kan., | projektowa gow
Lp. granica nego zakresie granica nego zakresie Uwaga
dziatki-nr odcinka o inwestyciji dziatki-nr odcinka o inwestyciji
dziafki, nr Sr. odcinka o dziaftki, nr Sr. odcinka o
budynku, @160mm $r. budynku) Z160mm $r.
pompownia) @160mm od + do @160mm
od + do
1 2 3 4 5 6 7 8
WIES SIODLKOWICE (obreb SZYMANOW)
1 L L L 3.90p + bud. L 44
Suma przytaczy 0,0 0,0 - 0,0 4.4
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatow XKs4-26 4,4
1. [8.12+8.1p 38,5 - ---- ---- ---- Podtgczany
budynek nr 2
2. |dz. nr 405/3 8.2p + bud.
+ 8.2p 22,6 - 4 3,0 -
dz. nr 392/3 8.3p + bud.
3. 1. 8.4p - 257 8 9,3 ——--
8.4p + bud. L 10,4
gosp.
dz. nr 393 + 8.5p + bud.
8.5p 1,5 - 7 16,0 -
dz. nr 388/8 50,8 -—-- -—- -—-- -—-- Pod{aczany
+8.10p budynek nr 5
dz. nr 391 = 40,0 —-- 8.13p + bud.
6. 18.14p 6 64 —
2.14p + bud. 35 L
2.14p + bud. 38 L
dz. nr 418 +
7. 8.15p 1,4
dz. nr 388/7 8.16p + bud.
8. |.816p 10— |praknr 104 -
dz. nr 418 +
9. 8.17p 1,0
dz. nr 388/1 8.18p + bud.
10. | 8.18p - 18,5 y -—-- 24
Suma przytaczy 156,8 442 -—-- 52,4 12,8
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatow XKs8 + 266.2
Ks8/1-4 ’
1. |dz. nr 403/6 37,5 - - - - Podtgczany
+11.9p budynek nr 21
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Suma przytaczy 37,5 0,0 -—— 0,0 0,0
kanalizacyjnych
wigczonych do
kanatéw ZKs8 + 37,5
Ks8/1-4
RAZEM
PRZYLACZY
KANALIZACYJN 194,3 44,2 - 52,4 17,2
YCH:
LACZNIE NOWO PROJEKTOWANE PRZYLACZA 246.7
KANALIZACYJNE O ¢160mm: ’
LACZNIE POZOSTAJACE W ZAKRESIE PRZYLACZA 61.4
KANALIZACYJNE O ¢160mm: ’
OGOLNIE PRZYLACZA KANALIZACYJNE O
SREDNICY 0160mm 308,1
DLA WSI SIODLKOWICE:
WIES JASKULIN (obreb JASKULIN)
1, | 1142 = B | Dziatka nr 75/6
11.1p
11.46 + .
11.2p 1,5 - - - -—- Dziatka nr 75/4
1154 = 223 — —  [Podtaczany
11.3p budynek nr 19
dz. nr 57/1 + 11.4p + bud.
4. 11.4p - 15,6 22 - 8,1
5 (.jz. nr 206/4 204 . 11.6p + bud. 34 .
+11.6p 1
dz. nr 104/2
6. |- 11.10p 1.0 - - - -
dz. nr 104/3
[ 11.11p 1,0 - - - -
dz. nr 104/1 11.12p +
8 |=1112p 03]~ lbud.2 35 —
dz. nr 104/1
9' - T I = " = bud- 2 077 = s
dz. nr 104/1
10. e P %3 —
dz. nr 105/4 11.14p +
15 11.14p a4l — lpud.3 <
dz. nr 103/3
12, 1 15p 10|
13. | dz. nr 105/3 - 13,1 11.16p + 5,6 -—-
+11.16p bud. brak nr
dz. nr 103/4 11.17p +
141.9117p 148 |pud.4 i
15. [dz. nr 108/2 10,8 ---= -—-- ---= ---= Podtgczany
+11.19p budynek nr 6a
dz. nr 101 = 11.21p +
16. 1 1121p 1751 |pud.5 26| -
dz. nr99/1 =
17. - - - bud. 7 6,5 -
dz. nr92/2 +
18|17 990 60|
dz. nr92/2 +
19. 11.23p 6.8 ---- ---- ---- ----
dz. nr 92/2 + 11.25p +
20- | 11.25p 256]  —  |pud.9a 3.3 6.7
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21. |dz. nr92/3 + 17,9 - - ---- ---- Podigczany
11.27p budynek nr 11
dz. nr 90 + 11.28p =

22- 111,28 109 = lpud.9 ATl
dz. nr 85/2 + 11.31p +

23 111.31p 4161 lpud 11a 27—

Pz7 + .

24, 11.32p 2,0 - - - - Dziatka nr 82/1
dz. nr82/3 + 11.33p +

25 111.33p 55— |pud. 13 i

26. [dz. nr73/2 + 47 -—- -—- -——- -—-- Podtgczany
istn. St budynek nr 15
dz. nr75/3 +

27 1 1 34p 3,2 - T - - -

28. |dz. nr70/8 = 21,0 - ---- ---- ---- Podigczany
11.35p budynek nr 16a
dz. nr70/9 + 11.36p +

29. 11.36p 4.2 T bud. gosp 13,9 T
dz. nr 69 + 11.40p +

30- | 11.40p 3831 - lpud. 17 3,6

31. |dz. nr49/2 + 2,3 35,8 e - - Podtgczany
11.43p budynek nr 18a

32.111.98 + 10,2 -—-- - -—- -—-- Podtgczany
11.44p budynek nr 18
dz. nr 50 +

33. 11.45p 1,5 - - ---- -

34. |dz. nr51/2 = 24 - -—-- -=-- -=-- Podtgczany
11.46p budynek nr 20
dz. nr 51/2 +

35‘ 1 1 -47p - 1 13 T - T - T
dz. nr 52/4 +

36. 11.48p 2,0 -—-- -—-- -—-- -—-- Fundamenty
dz. nr 52/1 + 11.49p +

37- 1 11.49p 2381 pud. 21 5,0

Suma przylaczy 316,6 89,4 -—-= 61,7 234

kanalizacyjnych

wiaczonych do

kanatéow ZKs11 + 4911

Ks11-30
LACZNIE NOWO PROJEKTOWANE PRZYLACZA 378.3
KANALIZACYJNE O ¢160mm: ’
LACZNIE POZOSTAJACE W ZAKRESIE PRZYLACZA 112.8
KANALIZACYJNE O ¢160mm: ’
OGOLNIE PRZYLACZA KANALIZACYJNE O
SREDNICY 160mm 4911
DLA WSI JASKULIN:
RAZEM DLUGOS(’; PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
O SREDNICY @160mm 799,2

DLA ETAPU I (WIES SIODEKOWICE, JASKULIN):
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Zestawienie dtugosci rurociggow ttocznych — ETAP i ll

Lp.

Nazwa i numer rurociggu

ttocznego

Dlugos¢ [m] odcinka
nowoprojektowanego
rurociagu tlocznego o

Srednicy O [mm)]

(wg proj. budowlanego
zamiennego w roku 2016)

Dilugos¢ [m]
odcinka rurociagu
ttocznego
pozostajgcego w
zakresie inwestycji
o srednicy @ [mm]
(wg pozwolenia na

Uwagi

budowe nr
697/2010)
2110 290 263 290
1 2 3 4 4 6 7
ETAP |
WIES SZYMANOW (obreb SZYMANOW)
1. [Pompownia Ps1
RT1 | |  3269] | 24,8
2. | Pompownia Ps2
RT5 | 1509,5] | |
3. | Pompownia Ps3
RT6 | | 68,2 | |
4. | Pompownia Ps4
RT7 | | 192,8] | 52,8 |
5. | Pompownia Ps5
RTS8 | | 64,1 | |
6. | Pompownia Ps6
RT9 | | 129,7] | 132,2 |
7. | Pompownia Pz1
RT2 | | | 2242]
8. | Pompownia Pz2
RT3 | | |  942]
9. | Pompownia Pz3
RT4 23,4
RAZEM:| 1509,5 781,7| 341,8 209,8
WIES SIODLKOWICE (obreb SZYMANOW)
1. [ Pompownia Pz4
RT10 | | |  63,4]
2. | Pompownia Ps7
RT11 | | 40,3 |
3. | Pompownia Ps8
RT12 2254
RAZEM: 0,0 265,7 63,4 0,0
LACZNA DLUGOSC DLA
A ETAPU 1| 15095 1047,4) 4052 209,8
OGOLEM ETAP I 3171,9
ETAP I

WIES SIODLKOWICE (obreb SZYMANOW)

1. | Pompownia Ps9
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|RT13 108,2

RAZEM: 0,0 0,0 0,0 108,2

WIES JASKULIN (obreb JASKULIN)

1. | Pompownia Ps9
RT13 | | 8,6 ] | 76,2 |
2. | Pompownia Pz5
RT14 | | | 27,2] |
3. | Pompownia Pz6
RT15 | | |  245] |
4. | Pompownia Pz7
RT16 34,9
RAZEM: 0,0 8,6 86,6 76,2
LACZNA DLUGOSC DLA
A At 0,0 86| 86,6 184,4
OGOLEM ETAP II: 279,6
OGOLEM ETAP I i lI: 3451,5

3.Kanaly grawitacyjne, pompownie $ciekow i rurociagi tloczne

3.1.Dane ogédlne
Przedsigwzigcie podzielone zostato przez Inwestora na:

I ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacyjng w miejscowosciach Szymanow i Siodtkowice z przesylem
do oczyszczalni $ciekow w Serwinowie, na ponoc od drogi krajowej Nr 34, bez przejs¢ pod drogg
krajowa Nr 34.

II ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacyjng w miejscowosciach Siodtkowice i Jaskulin, na poludnie od
drogi krajowej Nr 34, wraz z przejsciami pod drogg krajowa Nr 34.

Zakres objety Etapem I podzielono na dwa zadania realizacyjne o numerach 11 2. Granica podziatu
Etapu [ na dwa zadania ustalona zostata na studzience kanalizacyjnej rewizyjnej nr 4.68 zlokalizowanej
na kanale grawitacyjnym Ks4 na dzialce nr 217/1 obr¢bu Szymanow.

Zakres przedsiewzigcia potozony ,,w dot” od tej studzienki bedzie stanowit Zadanie 1, a zakres
przedsigwzigcia potozony ,,w gére” od tej studzienki bedzie stanowit Zadanie 2.

Na sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ zamontowanie pompowni sieciowych :

- w I etapie, zadanie 1 : Psl, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5,
— w I etapie, zadanie 2: Ps6, Ps7, Ps8

— w II etapie: Ps9

ktore wyposazone bedg kazda w dwie pompy (pracujacg + rezerwowa).
Ponadto przewiduje si¢ zabudowanie pompowni tzw. przydomowych obstugujacych 1 + 5

posesji oznaczonych symbolami:
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—-w I etapie, zadanie 1: Pz1, Pz2, Pz3,

—-w I etapie, zadanie 2: Pz4;

-w II etapie: Pz5, Pz6, Pz7,

przy czym pompownie Pz3 i Pz4 wyposazone beda kazda w jedng pompe, a pompownie PzI1,
Pz2, Pz5, Pz6, Pz7 wyposazone beda kazda w dwie pompy (pracujaca + rezerwows).

Zaprojektowano zabudowanie kompaktowych prefabrykowanych pompowni $ciekow
dostarczanych przez wyspecjalizowana firme (Producenta/Dostawce) na miejsce wbudowania, z
kompletnym wyposazeniem.

W pompowniach sieciowych projektuje si¢ zastosowanie pomp z wirnikiem otwartym, zatapialnych,
do Sciekow wyposazonych w zatapialne silniki elektryczne na napigcie 400 V. W pompowniach

przydomowych zastosowane bedg pompy z rozdrabniarka.
Przedmiotem dostawy pompowni bedzie: zbiornik pompowni z polimerobetonu o $rednicy @ 1,5 m

(Ps1+Ps9)i @ 1,2 m (Pzl) lub z tworzywa PE o $rednicy @ 0,8 m (Pz2+Pz7), zanurzeniowe pompy
(2 szt. zwyj. Pz3 1 Pz4 - 1 szt.) do $ciekéw wraz z prowadnicg i stopa sprzggajaca, rurociagi ttoczne w
obregbie zbiornika pompowni wraz z armaturg, szafa sterownicza zawierajaca uktad sterujacy praca
pomp i gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotwodrczego (mozliwos$¢é awaryjnego
uruchomienia pompowni w razie dilugotrwalego zaniku napiccia w sieci elektroenergetycznej), a
ponadto wyposazenie w system monitorowania przekazujacy informacje o stanie pompowni do
centrali gminne;j.

Projektowane pompownie nie posiadajg czesci nadziemnej oraz nie wymagaja wyposazenia
w urzadzenia (kraty, sita) do wydzielania ze Sciekow przed pompa czesci statych (skratek).

Zbiomik kazdej pompowni wyposazony bedzie w rure wywiewng (uktad nawiewno —
wywiewny) wyprowadzong ponad poziom terenu (na wysokos$¢ ok. 1,0 m) oraz wlaz z zamknigciem
uniemozliwiajacym dostgp o0sOb postronnych. Pompy zainstalowane be¢da na prowadnicach —
opuszczanie i wycigganie pomp realizowane bedzie z powierzchni terenu.

Sterowanie pomp (zataczanie i wylaczanie) realizowane bedzie w zaleznosci od poziomu
Sciekow w zbiorniku pompowni. Wyrdznia si¢ nastgpujace poziomy sterownicze:

- poziom wylaczenia pompy (minimalny),
- poziom zalgczenia pompy (maksymalny),
- poziom alarmowy (przekroczenie w gor¢ maksymalnego poziomu roboczego).

Uktad sterujacy w pompowni samoczynnie bedzie zmienial okresowo funkcje pompy

(pracujagca - rezerwowa), tak by kazda z pomp pracowata rownomierng liczb¢ godzin.

Pompownie Psl, Ps6 i Ps9 przewiduje si¢ ogrodzi¢. Lokalizacja pozostatych pompowni w
drogach lub innych terenach gdzie odbywa si¢ komunikacja wyklucza mozliwos¢ ogrodzenia tych
pompowni.

Na terenie pompowni Psl i Ps9 projektuje si¢ zamontowanie instalacji dla dozowania
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specjalnego preparatu celem ograniczenia zagniwania Sciekow w rurociagach ttocznych.

o ztgczach monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.

Rurociagi ttoczne projektuje si¢ wykona¢ z rur PE - HD na cisnienie robocze 1,0 MPa

Przewiduje si¢ zastosowanie rur, zlgczek i ksztaltek dostarczanych wylacznie od producentow,

posiadajacych odpowiednie deklaracje zgodnosci i/lub aprobaty techniczne.

Rurociagi uktadane beda na glebokosciach minimum 1,50 m. ppt. do 2,5 m ppt.

3.2. Pompownie sieciowe (I etap) Ps1+Ps8 i (II etap) Ps9 oraz pompownia przydomowa Pz1

Na doptywie do kazdej z w/w pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajaca wbudowana w kanatl do-

plywowy DN200.
Projektuje sie, iz zostana zainstalowane zasuwy doziemne klinowe lub nozowe z obudowami

teleskopowymi 1 skrzynkami ulicznym do obstugi z powierzchni terenu. Pod skrzynka uliczng

zabudowany bedzie bloczek stabilizujacy z betonu B25. Od zasuwy do pompowni S$cieki beda

prowadzone kanatem grawitacyjnym DN200 PVC-U PN10 z wklejong tuleja kotierzowa i kohierzem

luznym.

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PEHD na ci$nienie 1,0 MPa : SDR 17 PE 100 PN 10.

Srednice rurociagdw ttocznych z poszczegdlnych pompowni dobrano w ramach obliczen hydraulicz-

nych uktadu tlocznego.

Zastosowane majg by¢ przepompownie Sciekoéw dwupompowe - uktad pracy pomp: 1 pracujaca + 1

rezerwa.

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni prefabrykowane wykonane z polimerobetonu o

$rednicy wewnetrznej DN 1500, a dla Pz1 - DN 1200.

Zbiorniki przepompowni z polimerobetonu — zasadnicze gabaryty

Nr Ow, | RzT |Rz.D dopt,| Glegbok. |Retencja,| Obniz. zb. | Wyniesie- | Grubos¢ | Catkowita| Rodzaj
pomp. | mm | mnpm | mnpm | dopltywu m strefa prze- | nie ponad | dna, m wysok. | pokrywy/
Hd, m marz., m | teren, m zb.,Hc, m wlazu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ETAP 1 - ZADANIE 1
Psl 1500 |247,80 |243,60 4,20 0,9 0,0 0,20 0,15 5,45 P 0,9x0,8
244,40
Ps2 1500 |249,00 |245,00 4,00 0,9 0,0 0,0 0,15 5,05 D400
245,62
Ps3 1500 |249,10 |246,10 3,00 0,9 0,0 0,0 0,15 4,05 D400
Ps4 1500 |250,20 |245,70 4,50 0,9 0,0 0,0 0,15 5,55 D400
Ps5 1500 |251,70 |247,70 4,00 0,9 0,0 0,0 0,15 5,05 D400
Pz1 1200 |246,40 |243,40 3,00 0,9 0,0 0,0 0,15 4,05 D400
243,54
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ETAP I - ZADANIE 2

Ps6 | 1500 |27520 |272,20 3,00 0,9 0,0 0,20 0,15  |425 P 0,9x0,8

Ps7 | 1500 |288,50 |286,00 2,50 0,9 0,45 0,0 0,15 4,00 D400

Ps8 | 1500 |292,00 |289,00 3,00 0,9 0,0 0,0 0,15  |4,05 D400
ETAP 11

P9 |1500 |297.40 294,40

3,00 0,9 0,0 0,20 0,15 4,25 ‘ P 0,9x0,8

Zbiorniki przepompowni projektuje si¢ posadawia¢ na przygotowanym podlozu w formie plyty zel-
betowej z betonu C25/30 grubosci minimum 25c¢m i poszerzonej o 0,7m od obwodu zbiornika, to jest
Dplyty= 2,45 m dla zbiornikéw DN1500 oraz Dptyty= 2,15 m dla zbiornika DN1200 . Zbrojenie
plyty krzyzowo stalg AIIl. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych kotwienie zbiornika do

fundamentu realizowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiorniki przepompowni muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posa-
dowionych w gruncie. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy
zbiornik zakotwi¢ w ptycie fundamentowe;.

Elementy zbiornika maja by¢ przystosowane do montazu w Srodowisku agresywnym bez dodatkowe-

go zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przejscia kro¢cow ttocznych przez Sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia gumo-
we 1 elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku nie-
rownomiernego osiadania studni i rurociggu. Przepusty w $cianach dla kabli maja by¢ o $rednicy
110mm .

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miegjscu nie nastgpowato
gromadzenie si¢ piasku i zawiesin. Obudowg przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla
zamocowania sondy hydrostatycznej (ciggly pomiar poziomu S$ciekow) oraz 2 plywakowe
sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg sterownicza.

W pompowniach Psl, Ps6 i Ps9 zastosowana be¢dzie pokrywa 900x 800 mm wlazowa ze stali
kwasoodpornej spetniajgca nastgpujace wymagania:

- szczelna,

- ocieplona,

- zabezpieczajace przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen do zbiornika.

W pozostalych pompowniach zastosowac nalezy pokrywy wlazowe z zeliwa o klasie no$nosci D
400 spetniajace nastepujace wymagania: szczelna, zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ piasku i zanie-

czyszczen do zbiornika, ryglowana.
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Przykrycie zbiornika przepompowni winno zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp - uchwyty gorne
prowadnic pompy muszg znajdowac si¢ w swietle wlazu.

Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadnigcia do komory pompowni
(w przypadku P 0,9x0,8 mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby

niepowotane przy pomocy rygla, ktoédki lub zamka.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokad¢ zabezpieczajacg przed samoczynnym zamknigciem.
Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 90° do powierzchni tere-
nu lub otwarcie pelne 180°.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w przewody wentylacyjne nawiewno - wywiewne
zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow typu prety stalowe itp.
W lokalizacjach drogowych przewody majg by¢ wyprowadzone do kominkdéw usytuowanych w pobli-
zu granicy pasa drogowego.

Rura ostonowa kabli pomiedzy przepompownia a szafami sterowniczo zasilajacymi bedzie wentylo-
wana za pomocg kwasoodpornych kominkéw DN100 (kominki te nie wchodza w zakres dostawy
pompowni) znajdujacych si¢ na koncoéwkach rur ostonowych - za szafami.

Zbiornik przepompowni ma by¢ wyposazony w instalacj¢ mechaniczng wywiewng (podtaczenie wen-
tylatora przewoznego) i nawiewng oraz wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng PE DN 110. Dodatkowo
zbiornik zaopatrzony ma by¢ w filtry przeciw-zapachowe (kominki wentylacji grawitacyjnej PE oraz
filtry nie wchodza w zakres dostawy pompowni).

Szafy sterownicze pompowni usytuowane w miejscach narazonych na uszkodzenie z powodu ruchu
pojazdow majg by¢ zabezpieczone 2 + 3 stupkami zabezpieczajacymi.

Dtugosci przewodow wentylacyjnych (Lw) i kablowych (Lk) DN 110 prowadzonych odpowiednio ze

zbiornika pompowni do kominkéw wentylacyjnych oraz do szafy zasilajaco - sterowniczej wyniosa:

Nr Lw, m Lk, m Liczba stupkow

pomp. zabezpieczaj.
ETAP 1 - ZAD.1

Psl 0,0 3,0 0

Ps2 2x2,0 1,0 2

Ps3 2x3,0 2,0 2

Ps4 2x25 1,5 2

Ps5 2x25 1,5 2

Pzl 0,0 1,0 3
ETAP 1 - ZAD.2

Ps6 0,0 2,0 0

Ps7 2x5,0 4,0 2

Ps8 2x1,5 1,0 2

ETAP 11
Ps9 | 2x1,50 | 1,5 | 0

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w podest uchylany umozliwiajacy wyciaganie pomp
(dla zbiornikéw, ktérych wysokos¢ przekracza 3m) i1 drabinki zejsciowe ze stali kwasoodpornej. Dra-

binka powinna umozliwi¢ zej$cie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-
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49060 (co najmniej 30 cm). Do mocowania wyposazenia statlego w zbiornikach (konstrukcje nosne

lub wsporcze) nalezy stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;.

Ogrodzenie terenu pompowni Ps1 (I etap, zad.1), Ps6 (I etap, zad.2), Ps9 (II etap)
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe z paneli kratowych z podmurowkg prefabrykowang
systemow3.
Panel ogrodzeniowy zgrzewany jest z pretow stalowych poziomych i pionowych o srednicy 5,0 mm-—
wymiar oczka 50 x 200 mm. Cztery przettoczenia (przegigcia) pionowych pretow panela zwigkszaja
sztywno$¢ konstrukcji przez co nie wymagaja dodatkowego wzmocnienia.
Moduty wymiarowe paneli ogrodzeniowych:

1. wysokos¢ - 2160mm,

2. szeroko$é¢ - 2500mm - 2000mm.

Panele ogrodzeniowe mocowane sa do stupkow przestowych ogrodzenia przy uzyciu listew montazo-
wych za pomoca systemowych elementow montazowych. Panele, stupki przestowe oraz listwy monta-
zowe s3 ocynkowane ogniowo. Pozostale elementy montazowe: $ruby montazowe — ocynkowane
elektrolitycznie, nakretki montazowe ze stali nierdzewnej, kapturki montazowe — z termoplastycznego

mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Elementy ogrodzenia

Stupki przeslowe wykonane z ksztaltownika stalowego profilowanego o przekroju prostokgtnym o
wym. 60x40x2,0mm z otworami montazowymi. Od gory shupki sa zamykane kapturkami z tworzywa
sztucznego. Panele nalezy odpowiednio wycig¢ w celu zamocowania na slupie za pomoca
systemowych listew montazowych dociskowych wykonanych z ksztalttownika o wym. 40x6 mm.
Listwa montazowa dociskajaca panele do stupka mocowana jest do stupka w czterech punktach za
pomoca $rub.

Stosowa¢ $ruby montazowe z tbem grzybkowym podsadzonym, M8x80mm, klasy 4.8,
wytrzymato$¢ Rm=400MPa, ocynkowane elektrolitycznie wg PN-ISO 82406 DIN603.

Do s$rub montazowych stosowa¢ nakretki montazowe — samozrywalne wykonane ze stali
nierdzewnej klasy 4.

Rozpigtos¢ pomigdzy stupkami w zaleznosci od sposobu montazu:

przyjeto: rozpigtos¢ stupkow w osiach — 2,53m (przy szer. stupka 4,00cm) oraz 2,03m.

Brama:

W ogrodzeniu znajdowac si¢ bedzie brama wjazdowa przesuwna z napedem recznym.

Brama ogrodzeniowa przewidziana jest w konstrukcji zamknigtej -w systemie ogrodzenia
panelowego, wyposazone w zamek zwykly z wktadka. Brama z panelu kratowego z przettoczeniami

(tj. panel ogrodzeniowy).
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Szerokos$¢ w swietle stupow :

bramy- 3,00m

wysokos¢ - 2160mm

Stupki bramy wykonane z ksztaltownika stalowego profilowanego o przekroju prostokatnym o wym.
100x100x4,0mm.

Przeswit pomigdzy dolng krawedzig bramy a poziomem drogi 80mm.

Elementy podmuroéwki prefabrykowanej

Stopa nosna z betonu B-15, w formie graniastostupa z wpustami na plyty cokotowe i z gniazdem
montazowym dla stupka przgstowego.

Plyta cokolowa — wypekienie przestowe, element zbrojony.

Pokrywa stopy — zwienczenie gorne stopy.

Dtugosci obrysu w linii ogrodzenia wynosza dla poszczegolnych pompowni:

Ps1 —29,0 m
Ps6 — 25,0 m
Ps9 — 28,0 m

Nawierzchnie na terenie pompowni Ps1 (I etap, zad.1), Ps6 (I etap, zad.2), Ps9 (II etap)

Na terenie pompowni Psl, Ps6, Ps9 zaprojektowano nawierzchni¢ umocniong o pochyleniu
podtuznym i poprzecznym 0,5 %.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

1. kostka betonowa gr. 8 cm;
2. podsypka z mialu kamiennego 0/5 gr. 3 cm;
3. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego gr. 20 cm;

mechanicznie

¥ 31 cm.
Place serwisowe przy w/w pompowniach projektuje si¢ obramowaé wtopionym kraweznikiem

betonowy 15x30x100 na fawie betonowej C15/20.

Powierzchnia placow umocnionych kostka betonowa w m? oraz dlugos¢ ,,K” obramowania
kraweznikiem wynosi:

Psl- 56,0m?; K=29,0m

Ps6- 37,6m?; K=25,0m

Ps9- 48,0m?; K=28,0m

Umocnienie terenu wokét skrzynek zasuw i wlazéw pompowni

Wokot skrzynek ulicznych zasuw na kanale doptywowym do pompowni przewidziano

umocnienie terenu pltytami betonowymi wylewanymi o $rednicy 1,0 m.
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Plyty o grubosci 0,20 m projektuje si¢ wykona¢ z betonu klasy B 15, na podtozu z betonu
klasy B 7,5 grubosci 0,10 m.
Liczba ptyt betonowych:
-1 etap, zad.1: 6 szt.
-I etap, zad.2: 3 szt.
-II etap: 1 szt.

Wokét wiazéw D400 do zbiornikéw pompowni wykona¢ umocnienie o szerokosci pasa
0,50 m. z plyty betonowej grubosci 0,20m wylewnej z betonu B20 na warstwie grubosci 0,10 m z
betonu B7,5 na podsypce z piasku zagegszczonego grub. 0,10 m. Powierzchni umocnienia nalezy
nada¢ spadek minimum 1,0 % od wlazu do krawgdzi umocnienia.
Liczba umocnien betonowych:
-I etap, zad.1: S szt.
-I etap, zad.2: 2 szt.
-IT etap: 0 szt.

Stupki zabezpieczajace
Specjalne stupki zabezpieczajagce wykonaé z rury stalowej ocynkowanej @ 200 mm zaglebionej 1,5

m pod terenem i wysokosci 1,20 m nad terenem; z wierzchu rure zaslepic.
Odcinek rury wkopany w teren zamocowaé blokiem betonowym o wymiarach 50 x 50 cm i
wysokosci 130 cm z betonu B 15. Stupki pomalowac¢ farbg odblaskowa.
Liczba stupkdow: 15 szt.
-I etap, zad.1: 11 szt.
-1 etap, zad.2: 4 szt.
-IT etap: 0 szt.

Dozownik preparatu do eliminacji zagniwania Sciekow
Na powierzchni terenu ok. 0,5 +~ 2m od pompowni posadowione bedg szafy sterownicze pompowni

(wg. odrgbnego opracowania).

Przy pompowniach Psl (I etap, zad.1) i Ps9 (II etap) zaprojektowano zainstalowanie dozownika
preparatu do eliminacji zagniwania S$ciekow. Obok szafy sterowniczej dozownika bedzie stat
naziemny zbiornik preparatu stuzacego eliminowaniu zagniwania $ciekéw. Przewod ze $rodkiem
chemicznym bedzie doprowadzony do szafki sterowniczej i dalej pompa bedzie dozowac srodek
chemiczny przewodem ttocznym prowadzonym w rurze ostonowej pomiedzy szafag a pompownia.
Nalezy przygotowaé fundament 60 x 40 cm pod szaf¢ dozownika oraz drugi fundament 150 x 80 cm

pod zbiornik preparatu.
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Urzadzenie dozujace Preparat do eliminacji zagniwania $ciekow
Kompletna instalacja wraz z urzadzeniami ma by¢ przedmiotem dostawy i montazu realizowanej
przez wyspecjalizowang firme (Producenta/Dostawcg) na miejsce wbudowania, z kompletnym
wyposazeniem.
Dostawa obejmuje:
- Sterownik z pompa dozujaca
- Zbiornik na dozowany $rodek/preparat
- Komplet dodatkéw montazowych
- Srodek / preparat dla dozowania w ilo$ci 8001,
Liczba dostaw:
-I etap, zad.1: 1 kpl.
-II etap: 1 kpl.

Do instalacji systemu dozujgcego na terenie przepompowni nalezy przygotowacé wylewke betonowa o
wymiarach powierzchni zbiornika + 20 %, lub alternatywnie przygotowanie ptyt chodnikowych w
celu usadowienia zbiornika na preparat. Zbiornik jest z polietylenu, system dozujacy z pompg jest za-
wieszany na zbiorniku.

Z szafy sterujacej przepompowni powinien by¢ wykonany przepust z PCV na 2 przewody elektryczne
zasilajacy i sterujacy system dozujacy. Zasilanie 230 V.

Do studni przepompowni nalezy wykona¢ przepust dla przewodu dozujgcego: przewod dozujacy (
dostarcza Dostawca) @ 12,5 mm.

Zaprojektowano zastosowanie zbiornika na srodek o parametrach jak na rysunku:
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Seitenbhandane

Uwaga
Przed odbiorem koncowym nalezy wykonaé¢ miesigczny test, w ktorym zostanie okreslona dawka

dozowania $rodka. Wyniki testu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego.
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Dostawa urzadzenia powinna obejmowa¢ minimum 1t srodka / preparatu dozowanego.

3.3.Pompownie przydomowe Pz2, Pz3 (I etap, zad.1), Pz4 (I etap, zad.2), Pz5, Pz6, Pz7 (Il etap)

Na doptywie do kazdej z w/w pompowni zaprojektowano zasuwe odcinajaca wbudowana w kanatl do-

plywowy DN160.

Projektuje si¢, iz zostana zainstalowane zasuwy doziemne klinowe lub nozowe z obudowami

teleskopowymi 1 skrzynkami ulicznym do obstugi z powierzchni terenu. Pod skrzynkg uliczng

zabudowany begdzie bloczek stabilizujacy z betonu B25. Od zasuwy do pompowni S$cieki beda

prowadzone kanatem grawitacyjnym DN160 PVC-U PN10 z wklejong tuleja kotierzowa i kotnierzem

luznym.

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PEHD na cisnienie 1,0 MPa : SDR 17 PE 100 PN 10.

Srednice rurociagéw ttocznych z poszczegdlnych pompowni dobrano w ramach obliczen hydraulicz-

nych uktadu tlocznego.

W przypadku Pz2, Pz5, Pz6, Pz7 zastosowana bedzie przepompownia $Sciekow dwupompowa -

uktad pracy pomp: 1 pracujaca + 1 rezerwa.

Natomiast Pz3 i Pz4 beda pompowniami jednopompowymi.

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni prefabrykowane wykonane z bialego PE-HD o

srednicy wewnetrznej DN 800 mm.

Zbiorniki przepompowni z PE-HD - zasadnicze gabaryty

Nr 0w, | Rz.T |Rz.D dopt.,| Glebok. | Retencja,| Obniz. zb. | Wyniesie- | Grubo$¢ | Catkowita| Rodzaj
pomp. | mm | mnpm | mnpm | doplywu m strefa prze- | nie ponad | dna, m wysok. | pokrywy/
Hd, m marz., m | teren, m zb.,Hc, m wlazu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ETAP I - ZAD. 1
Pz2 800 |248,70 |246,71 1,99 0,45 0,0 0,0 -- 2,59 D400*
Pz3 800 |248,40 |246,78 1,42 0,45 0,0 0,20 -- 2,07 B125
ETAP 1 - ZAD.2
Pz4 800 286,00 (28438  |142 045 |00 0.20 - 207 |BI2S
ETAP II
Pz5 800 |307,10 |305,12 1,98 0,445 0,0 0,015 -- 2,44 D400*
Pz6 800 |317,70 |316,08 1,62 0,45 0,0 0,00 -- 2,07 D400*
Pz7 800 323,23 321,71 1,52/1,62 | 0,45 0,0 0,0 -- 2,07 D400*
*z plyta odcigzajaca

Wymagane cechy charakteryzujace projektowane zbiorniki przepompowni przydomowych:

-standardowe usytuowanie doptywu h = 1250mm z mozliwoscia modyfikacji przy zastosowaniu

nadstawki korygujacej + (0+3) x 370mm,
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- wykonany z biatego PE-HD,

- antywyporowy,

- przejezdny klasy A lub B

- posiada¢ ma dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- szczelny wykonywany metoda rotacyjna, nie klejony,

- wolny od powstawania osadéw dzigki zastosowaniu odpowiedniego uksztaltowania i
skonstruowania,

- dno kuliste,

- dwa przylacza DN150 do podtaczenia rury kanalizacyjnej z czego jedno gotowe do podiaczenia z
uszczelkg a drugie zamkniete dla  zabudowy dodatkowego bocznego przytacza,

- trzy przylacza rurowe DN100 do zabudowy wywietrznikow lub przepustéw kablowych,

- usytuowanie doptywu grawitacyjnego w standardzie 1250mm,

-wyposazenie w ztacze hakowe pompy, potozone powyzej poziomu wody/Sciekéw w zbiorniku,
zapewniajace tatwy montaz jednostki pompowej, potaczonej z rurg tloczng, przez jedng osobe, bez

niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia.

Wymagane wyposazenie przepompowni w elementy z materiatow odpornych na korozje:

- trawersa 1 system sprzggowy oraz zawor zwrotny wykonany z polyphtalamidu

- zawOr odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przedluzeniem trzpienia zamykajacego i dzwignia
zabezpieczajacy

- prowadnica dla zabudowy pompy z uchwytem ze stali nierdzewne;j

- wyprowadzona na zewngtrzna rura ttoczna ze stali nierdzewnej 14"

Za pomocg optymalnych nadstawek /(1 +3) x 370mm/ wysoko$¢ przepompowni moze zostac

przedtuzona do 2,8 metrow.

Do prac serwisowych i konserwacji zbiornika przepompowni wyjmowana jest z niego pompa

wlgcznie z rurg ttoczng i zaworem zwrotnym.

Wymiary zbiornika bez pokrywy:

Srednica wewnetrzna: 800 mm

Wysokos¢ catkowita: 1600 mm (bez nadstawek)

Odlegtos¢ od dolnej krawedzi rury kanalizacyjnej do gornej krawedzi zbiornika: 1250 mm (bez
nadstawek)

Odlegtos¢ od dolnej krawedzi rury ttocznej do gornej krawedzi zbiornika: 940 mm (bez nadstawek)
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Objetos¢ resztkowa $ciekdw po zakonczeniu procesu pompowania powinna wynosic¢ ok. 30 litréw; tak

mata ilo$¢ w znaczacy sposéb zmniejsza mozliwos¢é powstawania odoréw.

Objetosc¢ retencyjna nastawna od 60-115 litréw
Objetosc zbiornika 640 litrow
Ciezar 81 kg

Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia wpadnigcia do komory pom-
powni oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotlane przy pomocy rygla, ktod-
ki lub zamka.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w przewody wentylacyjne nawiewno - wywiewne
zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotow typu prety stalowe itp.
Rura ostonowa kabli pomigdzy przepompownig a szafami sterowniczo zasilajagcymi begdzie wentylo-
wana za pomocg kwasoodpornych kominkéw DN100 (kominki te nie wchodza w zakres dostawy
pompowni) znajdujacych si¢ na koncdéwkach rur ostonowych - za szafami.

Zbiornik przepompowni ma by¢ wyposazony w instalacj¢ mechaniczng wywiewng (podtaczenie wen-
tylatora przewoznego) i nawiewng oraz wentylacj¢ grawitacyjng wywiewng PE DN 110. Dodatkowo
zbiornik zaopatrzony ma by¢ w filtry przeciw-zapachowe (kominki wentylacji grawitacyjnej PE oraz
filtry nie wchodza w zakres dostawy pompowni). .

Szafy sterownicze pompowni usytuowane w miejscach narazonych na uszkodzenie z powodu ruchu
pojazdéw maja by¢ zabezpieczone 2 + 3 stupkami zabezpieczajacymi.

Dlugosci przewodow wentylacyjnych (Lw) i kablowych (Lk) DN 110 prowadzonych odpowiednio ze

zbiornika pompowni do kominkéw wentylacyjnych oraz do szafy zasilajaco - sterowniczej wyniosa:

Nr Lw,m | Lk, m | Liczba stupkéw

pomp. zabezpieczaj.
ETAP 1 - ZAD. 1

Pz2 2x3,0 2,5 3

Pz3 0 2,0 0
ETAP I - ZAD.2

Pz4 | 0 | 20 | 0

ETAP 11

Pz5 2x3,0 2,5 0

Pz6 2x3,0 2,5 3

Pz7 2x3,0 2,5 3

Umocnienie terenu wokél skrzynek zasuw i wlazéw pompowni

Wokot skrzynek ulicznych zasuw na kanale doptywowym do pompowni przewidziano

umocnienie terenu plytami betonowymi wylewanymi o $rednicy 1,0 m.
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Plyty o grubosci 0,20 m projektuje si¢ wykona¢ z betonu klasy B 15, na podtozu z betonu
klasy B 7,5 grubosci 0,10 m.
Liczba ptyt betonowych: 3 szt.
-1 etap, zad.1: 2 szt.
-I etap, zad.2: 1 szt.
-II etap: 3 szt.
Wokol wlazu D400 do zbiornika pompowni Pz2 wykonaé¢ umocnienie o szerokosci pasa
0,50 m. z plyty betonowej grubosci 0,20m wylewnej z betonu B20 na warstwie grubosci 0,10 m z
betonu B7,5 na podsypce z piasku zageszczonego grub. 0,10 m. Powierzchni umocnienia nalezy
nada¢ spadek minimum 1,0 % od wtazu do krawedzi umocnienia.
Liczba umocnien betonowych:
-I etap, zad.1: 1 szt.
Shupki zabezpieczajace
Specjalne  stupki zabezpieczajace wykonaé¢ z rury stalowej nierdzewnej @ 200 mm
zagltebionej 1,5 m pod terenem i wysokosci 1,20 m nad terenem; z wierzchu rure zaslepic.
Odcinek rury wkopany w teren zamocowac blokiem betonowym o wymiarach 50 x 50 cm i
wysokosci 130 cm z betonu B 15. Shupki pomalowa¢ farba odblaskowa.
Liczba stupkow: -1 etap, zad.1: 3 szt.
Zbiorniki pompowni bedg posadowione w wykopie na dobrze zageszczonej ,,poduszce”
zwirowo — piaskowej grubosci 30 cm i wymiarach w rzucie 1,50 x 1,50 m.
)1Uwaga zalecenia — obsypke przepompowni wykona¢ ze stabilizacjg cementowsg . Nie zageszczaé

ciezkim sprzetem.

3.4. Posadowienie pompowni $ciekow oraz ich fundamentowanie

Opis ogolny

Projektowane pompownie sciekow sa prefabrykowanymi zbiornikami o réznych wysokosciach o
przekroju kotowym i $rednicy wewnetrznej 1,50m , 1,20 m oraz 0,80m.

Zbiorniki s3 wykonane w wytworni jako prefabrykaty z polimerobetonu lub z PEE-HD i dostarczone
na budowe. Pompownie posadowione ponizej zwierciadta wody gruntowej muszg by¢ zabezpieczone
przed wyporem wody gruntowej. Dlatego tez bedzie konieczne zabetonowanie w wytworni pretow
stalowych w dnach prefabrykatow dla zakotwienia kotnierzy obcigzajacych z betonu wykonanych na
budowie.

Wykopy dla posadowienia pompowni projektuje si¢ o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych o wymiarach w rzucie:

-dla zbiornika @ 1,50m : 3,5 x 3,5 m

-dla zbiornika @ 1,20m : 3,2 x 3,2 m

-dla zbiornika @ 0,80m : 2,5 x 2,5 m
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Pod plyta fundamentowa zbiornikow @ 1,50m i @ 1,20m wykona¢ podloze piaszczysto zwirowe

grub.10 cm.

Warunki gruntowo - wodne

W miejscach usytuowania pompowni wystepuja rézne warstwy gruntdw zardwno sypkich jak i

spoistych w postaci piaskéw $rednich, zwirdw gliniastych, glin itp.

W migjscu lokalizacji czesci

pompowni wystepuje woda gruntowa pod napigciem lub o swobodnym zwierciadle. W tabeli ponizej

podano glebokosci posadowienie kazdej pompowni oraz warunki gruntowo — wodne i projektowane

warunki wykonania.

Nr Ow, | Wykop Gleb. Gieb. Utwory gruntowe w | Poz.wody Warunki wykonania -
pomp. | mm | axbm | posadow. | wykopu poz. posadowienia grunt. kat.urabialnosci [ ],
m ppt m ppt (oznacz.warstwy nawierc./u- syst.odwadn.,inne
geotechnicznej) stabiliz. m
ppt
1 2 3 4 5 6 7 8
ETAP I - ZAD.1

Ps1 1500 |3,5x3,5 |5,25 5,60 Zwietrzel.gliniasta (C4) [4,0/0,9 [4] wykop poglebi¢ 0 0,4m i na catej
powierzchni wykona¢ podioze piaszcz.-
zwir. grub.40 cm; odwadnianie —
studzienka z pompa w dnie wykopu

Ps2 1500 |3,5x3,5 |5,05 5,40 Glina piaszczysta (C2) |-/ - [5] war.standard.

Ps3 1500 |3,5x3,5 4,05 4,40 Zwir gliniasty (C2) 1,3/0,2 [4,5] warstwe wodonosng piaskow
$rednich odcig¢ grodzicami zabitymi
od poz.-1,0 do -3,5 w gling piaszcz.

Ps4 1500 |3,5x3,5 |5,55 5,90 Glina z wktadkami zwiru| 1,0 /0,4 [5] warstwe wodonosng piaskow

gliniastego $rednich odcigé grodzicami zabitymi
od poz.-0,8 do -3,5 w gling piaszcz.

Ps5 1500 |3,5x3.5 |5,05 5,40 Zwir  gliniasty +glina |-/ - [5] war.standard.

(C2)

Pzl 1200 |3,2x3,2 |4,05 4,40 Zwir gliniasty (C2) 5,0/0,65 [5] war.standard.

Pz2 800 2,5x2,5 12,59 2,89 Glina piaszczysta (C2) ]0,85/0,85 |[4,5] warstwe wodonosna nasypéw
odcig¢ grodzicami zabitymi od poz.
-0,7 do -2,5 w gling piaszcz.

Pz3 800 2,5x2,5 1,87 2,17 Glina na pogr.gl.piaszcz. | 1,3 /1,3 [5] warstwe wodonosng piaskéw

(C1) $rednich odcigé grodzicami zabitymi
od poz.-1,0 do -2,5 w gling zwigzta
ETAP I - ZAD.2

Ps6 1500 |3,5x3,5 4,05 4,40 Glina piaszczysta (C3) [4,7/2,0 [4,5] war.standard.

Ps7 1500 |3,5x3,5 |4,00 435 -3,90: Podtoze skalne -/ - [6]war.standard.

Ps8 1500 |3,5x3,5 4,05 4,40 Glina na pogr.gl.piaszcz. | -/ - [5]war.standard.

(C1)

Pz4 800 2,5x2,5 1,87 2,17 Glina + zwir (C1) 0,65/0,65 |[4,5] warstwe wodonosng nasypow
odcigé¢ grodzicami zabitymi od poz.
-0,5 do -2,5 w gling

ETAP 11
Ps9 1500 |3,5x3,5 |4,05 4,40 Glina na  pograniczu | 0,8/0,6 [5]warstwe wodonosng  nasypow,
gliny pylastej + zwir (C1) | sacz. =2,4 | gleby i pospoltki odciaé grodzicami
zabitymi od poz. -0,5 do -2,5 w gling .
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Pz5 800 2,5x2,5 2,43 2,73 Zwietrzelina gliniasta| 1,3 /1,3 [4]Warstwq wodono§ng  nasypow
(C4) (1) odcig¢ grodzicami zabitymi od poz.
-1,0 do -2,5 w zwietrzeling gliniasta
Pz6 800 [2,5x2,5 |2,07 2,37 Zwietrzelina (Po)|-/- [3]war.standard.
brunatna (III)
Pz7 800 2,5x2,5 12,07 2,37 Zwietrzelina gliniasta| 1,2 /1,2 [4]warstwe; wodonosna
(Pog) brunatna (C2) odciaé¢ grodzicami zabitymi od poz.
-1,0 do -2,5 w zwietrzeling gliniastg

Opis fundamentowania
Wszystkie zbiorniki beda posadowione na wypoziomowanej ptycie betonowej z betonu zwirowego

kl. C25/30. Na gruntach spoistych (gliny, zwiry gliniaste) pod ptyta betonowa nalezy wykonad
warstwe odsaczajaca ze zwiru grubosci ok. 0,10m.

W celu zabezpieczenia pompowni z polimerobetonu przed wyporem wody gruntowej projektuje sie
kotnierze betonowe przy dnie, wykonane na budowie. Koierze te beda potaczone ze zbiornikami
przy pomocy zbrojenia wypuszczonego z prefabrykatéw oraz potaczone z ptyta fundamentowa.

W czasie wykonywania ptyt fundamentowych nalezy umiesci¢ w nich zbrojenie w ksztatcie okragtego
,»koszyczka” o $rednicy ok. 2440 mm z wypuszczonymi pretami do zabetonowania w kotnierzu. Jako
szalunek kotnierza przewiduje si¢ krag zelbetowy o $rednicy 2500 mm i wysokosci 500 mm.
Projektowane fundamentowanie pompowni w gruntach nawodnionych powinno by¢ wykonane na
gruncie suchym w ostonie $cianek szczelnych.

Producent/Dostawca pompowni z tworzyw PE-HD powinien zagwarantowa¢ wyposazenie fabryczne
antywyporowe zbiornikow stosownie do warunkéw wystepujacych w miejscu lokalizacji.

Nastepujace pompownie wymagaja zabezpieczenia antywyporowego:

ETAP 1 - ZAD. 1: -Psl, -Ps3, -Ps4, -Pz1, -Pz2, -Pz3

Uwaga: na czas montazu pompowni Pz3 nalezy zabudowac na posesji tymczasowy zbiornik na $cieki o
poj. 6m’.
ETAP 1 - ZAD. 2: -Ps6, -Pz4

ETAP II: Ps9 (analogicznie jak Ps1, Ps3, Ps4, Ps6) oraz Pz5 i Pz7.

3.5.Rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne projektuje sic wykona¢ z rur polietylenowych ci$nieniowych PE - HD
do kanalizacji cisnieniowej i instalacji przemystowych na cisnienie robocze 1,0 MPa o zlaczach
monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe.

Projektowane Srednice rur SDR17 PE100 PN10, mm:
-110 x 6,6 (rury w sztangach)

-090 x 5,4 (rury w sztangach)

-63 x 3,8 (rury w zwojach)
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Przewiduje si¢ zastosowanie rur, zlgczek i ksztaltek dostarczanych wylacznie od producentow,

posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne.

zestaw tukow o kacie najwyzej 30°.

Rurociagi uktadane beda na gltebokosci minimum 1,50 m. ppt.

Wybrane wymiary rur przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Na zmianach kierunku trasy rurociagu ttocznego nie stosowa¢é kolan (tukéw) o kacie 90°, lecz

Srednica zewn. | Grubos¢ $cianki Sredn. wewn. Masa 1 m rury,
rury, mm rury, mm mm kg
63 3,8 55,4 0,57
90 5,4 79,2 1,4
110 6,6 96,8 2,0
Nr O, | Dlgo$é, | Srednia | Dhugo$é odc. Odcinki w rurze Odcinki w rurze Liczba skrzyzowan z
pomp. | mm m gleb. w drodze, | ochronnej— przewiert ochronnej — wykop wodoc. ,,w”,
Nr RT posadow. | wjezdzie itp. | RO-$rednica r.ochr.,mm | RO-$rednica r.ochr.,mm kab.telef.”’t”,
mppt | wwykopie, m| L-dlugosé r.ochr.,m L-dhugos¢ r.ochr.,m kabelektr.”e”
1 2 3 4 5 6 7 8
ETAP I - ZAD. 1
Psl |90 3517 1,90 98,0 (68,8%) |RS4+DP2-RO350/L=19.0 | RR2- RO300/L=350 w50: 1; w32:1; 12: 2
RT1
Ps2 110 |1509,5 1,90 1105,3 RD1-RO350/L=3,50 -—--
RTS5
Ps3 90 68,2 1,70 5,0 RS2+DP4-RO350/L=16,25 |- t2: 1
RT6
Ps4 90 245,6 1,70 2,5 RD2-RO300/L=7,0
RT7
PsS 90 64,1 1,60 64,1 - | w160: 1;w110: 1
RTS8
Pzl |63 |224.2 1,70 --- RR3-RO300/L.=4,5 w160: 1
RT2
Pz2 163 |942 1,75 94,2 -
RT3
Pz3 |63 |234 1,50 e e -
RT4
ETAP I - ZAD.2
Ps6 90 |261,9 1,65 211,7 RR12-RO300/L=2,0 w90: 2
RT9
Ps7 |90 403 1,70 5.0 DP34+RR13-RO300/L=17,0 |- ©2: 1
RTI11
Ps8 90 225,4 1,65 129.9 e w90: 1; w32: 1
RTI12
Pz4 |63 |634 1,60 DP33-RO300/L=15,0 - w200: 15 12: 1
RT10
ETAP 11
Ps9 ‘9() ‘ 193,0 ‘Wg profilu | 19 75%*(1) |- DK-4 + DG-2; | Kabel ,t”: 1 szt. Uwaga:
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RTI13 RO350/L=18,75m — | zamontowac¢ dwa
ZESTAWIONO W | kompaktowe Zawory
ODREBNEJ TABELI 5 odpowietrzajaco

napowietrzajace

Pz5 |63 (2720  \Weprofilu [132%%(2) |- W32: 1 sat.

RT14

Pz6 |63 245 Weprofilu |24 5%%(3) |-

RT15

Pz7 63 134,90 Wg profilu | 34,90

RT16

*w tym 68,8m w jezdni asfaltowej
Uwaga: na calej dtugosci rurociggow nalezy stosowaé podsypke grub. 20 cm z piasku oraz 30 cm

ponad wierzch rury zasypke z piasku

3.6.Skrzyzowania z drogami i Szymanowskim Potokiem oraz z rowami

W ramach inwestycji wystepuja skrzyzowania projektowanych przewoddw
kanalizacyjnych z drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowe;j, ktore oznaczono symbolami DP i
kolejnym numerem DP-1 + DP-.... oraz skrzyzowania z Szymanowskim Potokiem oznaczone
symbolem RS1 +RSS.

Na wymienionych skrzyzowaniach przewodowe rury kanalizacyjne (grawitacyjne lub
tloczne) umieszczone beda w rurze ochronnej z PEHD do przewiertow.

Rury ochronne na tych skrzyzowaniach projektuje si¢ zabudowywaé¢ metoda wiercenia
poziomego.

Projektowane usytuowanie wysokosciowe rur oslonowych zapewnia uzyskanie
zaglebienia wierzchu tych rur nie mniejsze niz 1,2 m od poziomu nawierzchni drog oraz minimum
1,5 m ponizej dna Potoku.

Wprowadzenie rurociagu przewodowego z rur PVC lub PE do rury ochronnej nastgpi na
dystansowych pierscieniach podporowo — poslizgowych, przymocowanych na state do rury
przewodowej przy pomocy obejm. Zaleca si¢ stosowa¢ do tego celu specjalne gotowe pierscienie
dystansowe wykonane z tworzyw.

Maksymalny odstep pomigdzy podporami ma wynosic:
- 0,70mdlarurD 110 + 250 mm,
- 1,0mdlarurD 75 + 90 mm,

Ponadto, w przypadku kanaléw grawitacyjnych, podpory powinny znajdowac si¢
bezposrednio za kielichami rur - kielichy rur kanatlowych nie moga spoczywac i opierac si¢ o rure
ostonowa.

Odcinek przewodu przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ prébie na
szczelnos¢ ztaczy przed wprowadzeniem go do rury ochronne;j.

Po zamontowaniu rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy zaslepi¢ otwory rury

ochronnej z obu stron stosujac do tego celu specjalne gotowe manszety.
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Ponadto zgodnie z powyzszymi zasadami, lecz w rurze ostonowej zabudowane] w
wykopie, wykonane bedzie skrzyzowanie RR i RD, to jest kanatlu zbiorczego lub rurociagu tlocznego
z rowem melioracyjnym.

W zakresie ETAPU II:

-nie wystepuja skrzyzowania RS z Szymanowskim Potokiem

-nie wystepuja skrzyzowania DP z drogami powiatowymi, ale wystepuje utozenie kanatu
wzdtuznie w jezdni asfaltowej drogi powiatowe;j

-wystepuja skrzyzowania z droga krajowa oznaczone DK1, DK2, DK3, DK4

-wystepuja skrzyzowania z droga gminng asfaltowa oznaczone DG

-wystepuja skrzyzowania z ciekami/rowami posiadajacymi numer dziatki — oznaczone
RD - rury ostonowe w wykopie, odbudowa przekroju rowu

-wystepuja skrzyzowania z ciekami/rowami nie posiadajagcymi numeru dziatki —
oznaczone

RR - bez rury ostonowej, odbudowa przekroju rowu

-wystepuja zblizenia projektowanej sieci do istniejgcych elementdw zagospodarowania
terenu PR — rury ostonowe na odcinku zblizenia

-na znaczacych odcinkach kanaly grawitacyjne ukladane bgeda wzdluznie w jezdni

asfaltowej drogi gminnej

SKRZYZOWANIA Z DROGAMI - kanaly zbiorcze i rurociag tloczny
ETAP II — SIEC KANALIZACYJNA

Lp. Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Droga Metoda Rura oslonowa
skrzyzowa- Ks — kanat zbiorczy (nr studz.) wyko- 1) L,m
nia RT- rurociag tloczny (nr p-ktu); nania mm
- $rednica w mm
1 2 3 4 5 6 7
1 DK-1 Ks8; 8.4 + 8.5; @200 Krajowa | przewiert 400 18,75
2 DK-2 Ks4-26; 4.212 + 4.90p; @200 Krajowa | przewiert 400 21,0
3 DK-3 Ks10; 10.2 + 10.3; @200 Krajowa | przewiert 400 20,0
4 DK-4 RT13; R13.3 =+ R13.4; @90 Krajowa wykop 355 13,50
5 DG-2 RT13; R13.3 + R13.4; @90 Gminna wykop 355 5,25
6 DG-3 Ksl1/1; 11.67 + 11.68; £200 Gminna wykop 400 10,0
7 DG-4 Ks11/1-1; 11.66 ~ 11.10p; @160 | Gminna wykop 355 14,0
8 DG-5 Ks11-13; 11.25 + Dz.91/1; @160 | Gminna wykop 355 44,0
9 DG-6 Ks11-17; 11.32 + 11.79SR; 200 | Gminna wykop 400 3,0
10 DG-7 Ks11-26; 11.57 + 11.45p; @160 | Gminna wykop 355 7,5
11 DG-8 Ks11-27; 11.59 + 11.46p; @160 | Gminna | wykop 355 8,0
12 DG-9 Ks11-28; 11.62 = 11.47p; @160 | Gminna wykop 355 3,5
13 DG-10 Ks11-29; 11.63 +~ 11.48p; @160 | Gminna wykop 355 4,0
14 DG-11 Ks11-30; 11.64 + 11.49p; @160 | Gminna wykop 355 4,5
15 DG-12 Ksll; 11.64 + 11.4p; D160 Gminna | wykop 355 4,0
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Skrzyzowania z ciekami i rowami RD - kanaly zbiorcze,

kanalizacyjne

rurociag tloczny,

Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Rzedna Rura ostonowa
skrzyzowania | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | dna rowu WYKOP
RT - rurociag ttoczny (nr | [mn.p.m] | @ L [m]
wezta); [mm]
P - przytacze kanalizacyjne (nr
studz.);
@ - srednica przewodu [mm]
1 2 3 4 5 6
ETAP |
1. | RD-1 RT5; R5.19+R5.20; @110 256,55 250 3,0
2. | RD-2 RT7;, R7.3'+R7.3; @110 ? 250 3,5
3. [ RD-3 Ks6-2; 6.2+6.13; @200 400 55
4. | RD-4 Ks6; 6.6+6.6p; 9160 251,70 355 4,0
5. | RD-5 Ks4-10; 4.69+dz. 216 obr. 261,40 400 1,5
Szymanoéw; @200
6. | RD-6 Ks4/7; 4.71+4.168; @200 261,50 400 2,0
7. | RD-7 Ks4; 4.104+4.105; @200 286,50 400 4,0
8. | RD-8 Ks4; 4.113+4.114; @200 292,10 400 4,5
9. | RD-9 Ks10; 10.4+10.5; @200 296,00 400 4,0
ETAP |l — SIEC KANALIZACYJNA
10. | RD-10 Ks11-9; 11.70+11.18p; 160 304,50 355 4,0
11. | RD-11 Ks11; 11.53+11.54; ©200 348,50 400 3,0
12. | RD-12 Ks11-26; 11.57+11.45p; 9160 357,00 355 2,0
13. | RD-13 Ks11-27; 11.59+11.46p; 9160 358,80 355 3,0
14. | RD-14 Ks11-28; 11.62+11.47p; G160 366,00 355 2,0
15. | RD-15 Ks11-29; 11.63+11.48p; &160 369,70 355 1,5
16. | RD-16 Ks11-30; 11.64+11.49p; 160 372,50 355 1,0
17. | RD-17 Ks11; 11.64+11.4p; @160 373,10 355 4,5
RD - ciek lub row oznaczony nr dziatki ewidencyjnej
Skrzyzowania z ciekami i rowami RR- kanaly zbiorcze, rurociag tloczny,
kanalizacyjne
Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Rzedna
skrzyzowani | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | dna rowu
a RT - rurociag ttoczny (nr | [mn.p.m.]
wezta);
P - przytacze kanalizacyjne (nr
studz.);
@ - $rednica przewodu [mm]
1 2 3 4
ETAP |
1. RR-1 Ks1/3, P; 1.19+1.8p; 9160 247,05
2. RR-2 Ks1/2; 1.10+1.11; @200 247,00
RT1; R1.3+R1.4; @110
3. RR-3 Ks1/5; 1.28+1.29; @200 246,20
RT2; R2.6+R2.7; @110
4. RR-4 Ks2; 2.3+2.4; @200 247,80
5. RR-5 Ks2; 2.5+2.6; @200 247,85
6. RR-6 Ks3; 3.2+3.1p; ©200 248,25
7. RR-7 P; 6.13+6.5p; @160 251,00
8. RR-8 P; 4.31p+bud. 49; @160 253,90
9. RR-9 Ks4; 4.43+4.44; @200 256,00

przytacza

przylacza
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10. | RR-10 Ks4; 4.51+4.52; @200 258,00
11. | RR-11 Ks4; 4.54+4.55; @200 257,30
12. | RR-12 RT9; R9.11+R9.10; @110 278,25
13. | RR-13 RT11; Ps7+R11.1; @110 288,90
ETAP |l — SIEC KANALIZACYJNA
14. | RR-15 | Ks11/2; 11.51+11.94; @200 [ 344,10
ETAP Il - PRZYLACZA

14. | RR-14 P; 8.13+8.2p; 160 299,00
16. | RR-16 P; 11.37p+11.38p; G160 344,50
RR - réw nie majgcy okreslonego wydzielonego nr dziafki

Kolizje z elementami zagospodarowania - kanaly zbiorcze, rurociag
kanalizacyjne

ttoczny, przylgcza

Lp. | Nrkolizji Odcinek sieci kanalizacyjnej Obiekt Rura ostonowa
Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); PRZEWIERT
RT - rurociagg tloczny (nr (] L [m]
wezla); [mm]
@ - Srednica przewodu [mm]

1 2 3 4 5 6

ETAP |
1. PR-1 P; 1.20+1.10p; G160 Bud. gosp. 355 10,0
2. PR-2 Ks4; 4.37+4.38; &200 Bud. mieszkalny i | 400 16,7
gosp.
3. PR-3 Ks4/7; 4.180+4.181 &160 Stup o$wietleniowy 355 6,0
4. PR-4 Ks4-26; 4.211+4.212; @200 Drzewa 400 10,0
ETAP Il — SIEC KANALIZACYJNA
5. PR-5 Ks10; 10.3+10.4; €200 Drzewo 400 8,0
6. PR-6 RT13; R13.1+R13.2; @90 Drzewo 355 6,0

Skrzyzowania z przewodami sieci wodociggowe;j
Wystapi znaczna liczba skrzyzowan przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych i tlocznych z
istniejacy siecig wodociggowa.

Projektuje si¢  zabezpieczenie wszystkich przewodéw wodociagowych na
skrzyzowaniach z siecig kanalizacyjng rurami ostlonowymi o dlugosci 1,0 m i $rednicach dobranych
odpowiednio do $rednicy przewodu wodociagu.

Oslony nalezy wykona¢ z rury PVC przecietej wzdtuznie z jednej strony co umozliwi,
po rozchyleniu przecigtych krawedzi, natozenie tej rury na przewod wodociaggowy. Po nalozeniu rure
ostonowa nalezy owing¢ trzykrotnie tasmg izolacyjng celem uzyskania szczelnosci rury oraz zaslepi¢
otwory rury z obu stron podwojnym kohierzem z blachy i pianka poliuretanowa lub alternatywnie
przy zastosowaniu specjalnych manszet.

Z rury ostonowej na skrzyzowaniu mozna zrezygnowa¢ w przypadkach
udokumentowania w czasie realizacji wzajemnego oddalenia (w pionie) przewoddéw kanalizacyjnego i
wodociagowego ponad 0,60 m, przy usytuowaniu kanatu ponizej przewodu wodociggowego.

W przypadku stwierdzenia kolizji na skrzyzowaniu projektowanego kanatu z

istniejacym wodociagiem (,rura trafia w rur¢”) - rozwigzanie kolizji zglasza¢ do nadzoru

inwestorskiego i autorskiego.
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Przy rownolegltym przebiegu kanatu grawitacyjnego Iub rurociggu tlocznego
wzgledem wodociggu odleglo$¢ w poziomie pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami rur ma wynosic
nie mniej niz 1,50 m.

Uwaga : Liczbe skrzyzowan podano w tabeli powyzej w kolumnie 8.

Skrzyzowania z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi

Wystepujace skrzyzowania z kablami telefonicznymi i elektrycznymi projektuje si¢ zabez-
pieczy¢ poprzez zabudowanie na w/w kablach w miejscach skrzyzowan z kanatami grawitacyjnymi i
z rurociggiem tlocznym oston rurowych dzielonych do kabli (160x141mm- dtugos¢ 3 m) wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci (PEHD).
Otwory z obu stron zaslepi¢ podwdjnym kolierzem z blachy i piankg poliuretanowa lub

alternatywnie przy zastosowaniu specjalnych manszet.

3.7. Ogélne warunki wykonania projektowanych obiektéw budowlanych

3.7.1. Tyczenie tras, pomiary oraz roboty ziemne

/1/ Wykonanie poszczegdlnych kanatéw zaleca si¢ prowadzi¢ odcinkami od "gory" czyli od najwyzej
potozonej studzienki rewizyjnej w "dot", do najnizej potozonej studzienki. Ten sposob postgpowania
jest istotny z uwagi na mozliwos¢ ewentualnego korygowania rzednych dna kanatu stosownie do
zaniwelowanych w trakcie budowy rzednych istniejacego posadowienia wodociggdw, przykanalikdw
sanitarnych, kanatéw deszczowych 1 innych sieci uzbrojenia terenu na skrzyzowaniach z
projektowanymi kanalami oraz w razie napotkania na niezinwentaryzowane obiekty podziemne.

/2/ Trasowanie osi przewodoéw kanalizacyjnych w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odleglosci od granic dziatek, trwalych elementow zagospodarowania terenu podane na mapach oraz
wyznaczone geodezyjnie katy w punktach zmiany kierunku trasy i dtugosci odcinkéw przewodow
pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.

/3/ Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot administratorow istniejagcego uzbrojenia terenu celem
doktadnego wustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow.

/4/ Roboty w obrebie pasow drog krajowej, powiatowej 1 gminnych prowadzi¢ po zalatwieniu
stosownych formalnosci.

/5/ Speti¢ warunki innych uzgodnien, opinii i decyzji.

/6/ Przed rozpoczgciem robot zdjaé z pasa robot warstwe ziemi urodzajnej, tam gdzie wystepuje, i
zabezpieczy¢ dla ponownego rozscielenia po zakonczeniu robdt. Koniecznos¢ czasowego usuniecia
wystepuje na ok. 60% dtugosci tras kanatow i przytaczy oraz ok. 30% dlugosci tras rurociagow
tlocznych. Jesli bedzie niezbedna, przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzewow stosujac si¢ do przepisow
w tej sprawie.

/7/ Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow dla ulozenia kanalizacji i wodociaggdw

wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z normg PN -
86/B - 02480 "Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia."

/8/ Projektuje si¢ wykonanie wykopow pod przewody kanatow zbiorczych, rurociagéw tlocznych,
przytaczy kanalizacyjnych o §cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Projektowane szerokosci wykopow ,,B” w $wietle deskowan:

-dla kanatow DN200mm: B= 1,10 m

-dla kanatow DN160mm: B= 1,00 m

-dla rurociggéw ttocznych DN63+110: B= 0,90 m.

Z calkowitej ilosci deskowan ok.50 % nalezy wykona¢ jako pelne, a ok. 50 % jako azurowe.

/9/ Z uwagi na znaczacy zakres wymiany gruntu rodzimego na material piaszczysty dowozony,
nadmiar urobku z wykopu nalezy na biezaco odwozi¢ na gminne skladowisko wskazane przez
Inwestora.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nawierzchni drogowych wywozi¢ na biezaco na sktadowisko odpadow
wskazane przez Inwestora.

/10/ Przewiduje sig, iz wigkszos¢ wykopow wykonanych bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
czes¢ zas (15%) recznie stosownie do ustalen wynikajacych z przedmiaru robét.

W s$wietle wynikéw badan warunkow gruntowo - wodnych przewiduje si¢ wykonywanie wykopoéw w
gruntach nastgpujacych kategorii pod wzgledem urabialnosci:

ETAP I - ZAD.1: kat. III (~20%) kat. IV (~60%), kat. V(~20%)

ETAP I - ZAD.2: kat. III(~10%) kat. IV (~60%), kat. V(~30%)

ETAP 11 : kat. IV (~50%), kat. V(~50%), kat. VI (sporadycznie)

Nie wyklucza si¢ wystepowania w wykopach warstw geotechnicznych w VII kat. urabialnosci.

/11/ Wykopy pod ukladane przewody kanaldw zbiorczych wykonywane beda zardwno w gruntach
nie nawodnionych jak i w gruntach gdzie stwierdzono w czasie badan poziom wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym badz napietym. Konieczne krdtkotrwale obnizenie poziomu wody gruntowe;j
realizowane bedzie poprzez odwadnianie powierzchniowe i odpompowanie wody z dna wykopu albo
poprzez drenaz zabudowany w dnie wykopu. Szacuje si¢, ze odwadnianie wykopow w powyzszym
zakresie bedzie konieczne na 60% diugosci kanatow zbiorczych - w ramach etapu [ zad. 1 i zad.2 .
Wykopy dla wykonania rurociagéw tlocznych i przylaczy kanalizacyjnych realizowane beda w
wigkszosci w gruntach nie nawodnionych — przyjmuje si¢ koniecznos¢ odwadniania wykopow na ok.
30% dhugosci tras - w ramach etapu I zad. 1 1zad.2 .

/12/ Projektowane fundamentowanie pompowni powinno by¢ wykonane na gruncie suchym w ostonie
Scianek szczelnych.

Wykopy dla posadowienia zbiornikow pompowni wykonywaé nalezy o $cianach pionowych

rozpartych z dodatkowym zabezpieczeniem §ciankami szczelnymi w gruntach nawodnionych.
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3.7.2. Przygotowanie podloza pod przewody kanalizacyjne oraz ukladanie przewodow
Stosownie do wystepujacych warunkow gruntowo - wodnych projektuje si¢ podioze (zageszczone)
grubosci 0,20 m z piasku dowiezionego na 100% dtugosci kanalow zbiorczych, rurociggéow
tlocznych i przylaczy kanalizacyjnych (ukladanych w wykopie otwartym), wraz z obsypka
(zageszczong) utozonych rur dowiezionym materiatem piaszczystym do wysokosci 0,30m ponad
wierzch rury.

Do catkowitego zasypania w/w przewodow kanalizacyjnych usytuowanych w pasach drogowych o
nawierzchniach asfaltowych (powiatowych oraz gminnych) uzy¢ dowieziony materiat piaszczysty.

W pasach drogowych o nawierzchniach gruntowych, zwirowo tluczniowych, itp., w podworzach,
wjazdach itp. do catkowitego zasypania w/w przewodow kanalizacyjnych przewiduje si¢ uzycie w
ilosci 50% dowiezionego materiatu piaszczystego oraz 50 % sortowanego gruntu z wykonanego

uprzednio wykopu.

Zwraca si¢ szczegdlna uwage na zachowanie warunkéw wykonania podloza pod przewody
kanalizacyjne (grawitacyjne i tloczne) w tzw. strefie kanalowej - podsypka i zasypka musz
wspdtpracowaé z gruntem rodzimym o nienaruszonej strukturze.

Uktadanie rur prowadzié¢ na podtozu osuszonym i wyprofilowanym na kat 90°. W miejscach zlaczy
kielichowych wykonywac¢ dotki montazowe.

Utozony odcinek przewodu kanalizacyjnego po sprawdzeniu prawidtowosci spadku zastabilizowad
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m ponad wierzch rury, za
wyjatkiem ztgcz kielichowych.

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci zmontowanych przewodow kanalizacyjnych. W koncowej fazie
robot obsypke uzupetni¢ do 0,30 m ponad wierzchem rury.

Nad wbudowanymi rurociggami utozy¢ tasme ostrzegawcza, przy czym dla rurociagéw ttocznych

zastosowac tasme z wktadka metalows.

3.7.3. Wykonanie przewiertow na skrzyzowaniach z drogami oraz na zblizeniach do przeszkod
terenowych

Nie jest znany sprzet jakim dysponowaé bedzie wybrany Wykonawca robdt, przyjeto wiec, ze
zabudowa rur ochronnych przewiertami wykonana bedzie przy zastosowaniu przecigtnej klasy
wiertnicy poziomej. Wymiary komory montazowej (roboczej) dla w/w urzadzenia wynosza w rzucie
7,0 x 3,8 m. Niezbedne zaglebienie umocnionego (np. ptytami wielootworowymi) dna komory
ponizej osi rury oslonowej wynosi 0,56 m, a zaglebienie dna wykopu komory przy uwzglednieniu
grubosci w/w plyt, wynosi ok. 0,76 m ponizej osi rury ochronne;j.

Wymiary komory wyjsciowej w rzucie 2,0 x 2,0 m, a zaglebienie dna ok. 0,6 m ponizej osi rury

ostonowe;j.
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3.7.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane zelbetowe oraz z tworzyw sztucznych dostarczane bgda na budowe w
elementach wedlug zlozonego zamoéwienia. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ S$cisle wedlug
instrukcji Producenta tych studzienek. Zasypanie zabudowanej studzienki wykonaé gruntem sypkim,
piaskiem lub pospdtka z dobrym zageszczeniem zasypki warstwami wokot $cian studzienki.
Wierzchnig warstwe zasypu studzienek usytuowanych w nawierzchniach drogowych stabilizowac
cementem, a zwienczenie studzienki wykonczy¢ rownolegle z odbudowa nawierzchni drogowe;.
Wykonane studzienki majag by¢ zgodne z normg PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne.”

3.675. Prace zakonczeniowe, odbiory robot oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i
przepisow

Wykonaé geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych kanatow, przylaczy oraz rurociggow
tlocznych wraz ze studzienkami oraz rurami ostonowymi.

Przeprowadzi¢ plukanie sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami i rurociggdw tlocznych.
Zanieczyszczenia zgromadzone po ptukaniu w studzienkach i w zbiornikach pompowni (piasek i inne)
usuna¢ przed uruchomieniem pomp.

Przeprowadzi¢ kamerowanie sprawdzajace ulozonych kanatow grawitacyjnych.

W ramach prac zakonczeniowych nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni drogowych oraz placow o
nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i ttuczniowych. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami nalezy uzyska¢ w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz

1,0 a w glebszych warstwach minimum 0,98.

Zakres robot dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrocenia terenu
do stanu pierwotnego nie zostal okreslony w Przedmiarze robdt gdyz zalezy ten zakres posrednio od
sposobu prowadzenia robdt przez Wykonawce. Zakres ten powinien zatem okreslic Wykonawca robot
i koszt tych robot uwzgledni¢ w cenie na realizacje catosci zadania.

Wykonawcg robot zobowiazuje si¢ do uzyskania od wilascicieli i uzytkownikdw terenow oswiadczen

stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z uporzadkowaniem terenow po realizacji robot.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowaé rury oraz inne materialy i urzadzenia na ktore
zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajagce odpowiedni atest producenta oraz aprobate
techniczng ,,COBRTI — INSTAL” w Warszawie i/lub IBDIM w Warszawie.

Catos¢ przedmiotowych robdt nalezy wykonywaé, a odbiory czesciowe i koncowe przeprowadzaé

zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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UWAGA:

Nazwy wilasne materiatdw, urzadzen lub producentéw, ktére mogly pojawi¢ si¢ w niniejszym
Projekcie Budowlanym/Wykonawczym, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego, rownowaznego (spetniajacego

wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

4.Rozbidrki i odtworzenia nawierzchni drogowych

Zestawienie nawierzchni drogowych asfaltowych do rozbiérki i odtworzenia

Arkusz | Rurocigg D%ugos'.é odginka D}%%giigv (;Z(z)cza pg%‘(’;giiégvg o
w Jede (szer.~0,7) odtworzenia
asfaltowej, m do naprawy
1 2 3 4 5
ETAP 1 - ZADANIE 1
RT1 68,8 =~70,0 4,0 55,0
8 Ks4 45,0 5,0
45,0 90,0 55,0
0 K2 300 25.0
Ks42-2 20,0
RAZEM 160,0 94,0 115,0
ETAP I - ZADANIE 2
10 Ks4/2 30,0 25,0
Ks4/2-2 20,0
13-14 Ks4 680,0 680,0
13x5,0 = 65,0 680,0
15 Ks8 60,0 80,0
RAZEM 835,0 780,0 705,0
Ogolem 995,0 874,0 820,0

Przewidywane ilosci gruzu z rozbidrki nawierzchni drogowych:
ETAP 1 - ZADANIE 1

-asfaltowa warstwa $cieralna: 160,0 x 5,0 x 0,05 = 40,0 m?;
-asfaltowa warstwa wigzaca: 160,0 x 2,20 x 0,07 = 24,64 m®;
-podbudowa: 160,0 x 2,20 x 0,20 = 70,40 m?,

Masa odpadow asfaltowych: (40,0 + 24,64 x 1,1) x 2,45 = 164,40 ton
Masa odpadoéw kamiennych: 70,40 x 1,1 x 1,90 = 147,20 ton

ETAP 1 - ZADANIE 2

-asfaltowa warstwa $cieralna: 835,0 x 5,0 x 0,05 =208,75 m’;

-asfaltowa warstwa wigzgca: 835,0 x 2,20 x 0,07 = 128,59 m’;
-podbudowa: 835,0 x 2,20 x 0,20 = 367,40 m’;

Masa odpaddéw asfaltowych: (208,75 + 128,59 x 1,1) x 2,45 = 858,00 ton
Masa odpadoéw kamiennych: 367,40 x 1,1 x 1,90 = 767,90 ton
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Zestawienie nawierzchni drogowych zwirowo — tluczniowych

do rozbiorki 1 odtworzenia

Dhugos¢ odcinka w ciggach

Rurociag komunikacyjnych o nawierzchni
zwirowo — tluczniowej, m
1 2
ETAP I - ZADANIE 1
RT1 56;6- 98,0-68,8=29,2 ~30,0
RT3 80,0
RT5 550,0
Ks5 90,0
Ks4 195,0-35,0 (4.31+4.68)= 160,0
RAZEM 910,0
ETAP I - ZADANIE 2
Ks4+Ks4/5 90,0
Ks4-7 40,0
Ks4-7A 30,0
RT9 90,0
RT9+Ks7 100,0
RT12 +56;6 129,9 ~130,0
Ks4 200,0 + 35,0 =235,0
KS9 120,0
RAZEM 835,0
1745,0

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH DO ROZBIORKI I ODTWORZENIA
SIEC KANALIZACYJNA —ETAP II
Zestawienie nawierzchni drogowych asfaltowych do rozbiorki i odtworzenia

. ., . Dtugos¢ pobocza Dlugosé rowu
Arkusz Rurociag D}ugogc odgmka dgr og OSV ego przydgrOZne g0 do
w JeZdr.u (szer.~0,7) odtworzenia
asfaltowej, m do naprawy
1 2 3 4 5
ETAP 11
15 Ks8; 8.4-8.9 79,4 25,0 35,0
17 DK4 + DG2 9,6 3,0
17 Ks11/1 34,0 34,0
34,0
18,19, Ks11 951,0 450,0
20 951,0
19 KS11/5 35,0 35,0
19 KS11/22 11,0
18,19 Ksl1- 30,0
przekrocz.
poprzeczne -
RAZEM 1150,0 1048,0 519,0
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Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej wynosi ok. 5,0m , szerokos¢ jezdni drogi gminnej ok. 3,5 m — do obliczen
przyj¢to srednig 3,70 m'

Przewidywane ilosci gruzu z rozbidrki nawierzchni drogowych:

ETAP 11

-asfaltowa warstwa $cieralna: 1150,0 x 3,7 x 0,05 = 212,75 m?,

-asfaltowa warstwa wigzaca: 1150,0 x 2,20 x 0,07 = 177,1 m’,

-podbudowa: 1150,0 x 2,20 x 0,20 = 506,0 m’;

Masa odpaddéw asfaltowych: (212,75 + 177,1 x 1,1) x 2,45 = 998,522 ton

Masa odpadoéw kamiennych: 506,0 x 1,1 x 1,90 = 1057,54 ton

Zestawienie nawierzchni drogowych zwirowo — tluczniowych
do rozbidrki i odtworzenia

Rurociag Diugos’é qdcinka w ciggach .
komunikacyjnych o nawierzchni
zwirowo — ttuczniowej, m
1 2
ETAP 11
Ks8 44,7
Ks8/1 121,3
KS11-25 51,6
Ks11/2 36,6
Ks11/5 36,4
RT16 + Ks11-18 35,2
RT15 + Pz6 28,0
Ks11-9 20,0
RAZEM 373,8 =~374,0

PRZYLACZA KANALIZACYJNE — ETAP II
Zestawienie nawierzchni drogowych asfaltowych do rozbiorki i odtworzenia

. L, . Dlugosé pobocza Dhugos¢ rowu
Arkusz | Rurociag Dlugosp odgmka drogowego przydroznego do
w ]eZdr.u (szer.~0,7) odtworzenia
asfaltowej, m do naprawy
1 2 3 4 5
ETAP 11
15 P.N5 30,0
19 P.Dz73/2 5,0
RAZEM 35,0 - -

Szerokos¢ jezdni przyjeto do obliczen ok. 3,5 m .

Przewidywane ilosci gruzu z rozbidrki nawierzchni drogowych:

ETAP II - przylacza

-asfaltowa warstwa $cieralna: 35,0 x 3,5 x 0,05 = 6,125 m?;

-asfaltowa warstwa wigzgca: 35,0 x 2,20 x 0,07 = 5,39 m’,

-podbudowa: 35,0 x 2,20 x 0,20 = 15,40 m’,

Masa odpadow asfaltowych: (6,125 + 5,39 x 1,1) x 2,45 = 29,53 ton

Masa odpadoéw kamiennych: 15,40 x 1,1 x 1,90 = 32,186 ton

UWAGA:Pozostata dtugos¢ przytaczy rozktada si¢ po 50 % diugosci na nawierzchnie:
-umocnione mieszane: thuczniowo — zwirowe , ptytki betonowe, beton wylewany, kostka betonowa itp.
-nieumocnione: ziemne , tereny zielone , grunty uprawne, ogrody przydomowe itp.

56



5.Rury oslonowe

Skrzyzowania z drogami i z Szymanowskim Potokiem oraz kolizje z elementami
zagospodarowania terenu — PRZEWIERTY - ETAP |
kanaly zbiorcze, rurociagi tloczne, przytacza

Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Przeszkoda: Rura ostonowa
skrzyzowania | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | DG - Droga gminna %] L [m]
RT - rurociagg ttoczny (nr | DP - Droga powiatowa | [mm]
wezta); DK - Droga krajowa
@ - srednica przewodu [mm] RS - Szymanowski
Potok
1 2 3 4 5 6
KANALY ZBIORCZE
ETAP I - ZADANIE 1
1. DP-1i RS-1 Ks1/1; 1.2+1.3; @200 DPiRS 400 245
2. DP-5i RS-3 | Ks4/1; 4.3+4.124; @200 DPiRS 400 17,5
3. RS-5 Ks6; 6.1+6.2; @200 RS 400 11,5
4. DP-11 Ks4-3; 4.19+4.30p; @160 DP 355 11,5
5. DP-12 Ks6; 5.1+6.1; @200 DP 400 32,0
6. DP-13 Ksb6-1; 6.12+bud. nr | DP 355 10,5
44A;0160
ETAP I - ZADANIE 2
7. DP-16 Ks4; 4.43+4.44; @200 DP i zag.er. dz. nr | 400 41,3
158
8. DP-17 Ks4; 4.53+4.52; @200 DP 400 19,5
9. DP-32 Ks4; 4.93+4.94; @200 DP 400 13,50
10. [ DG-1 Ks4; 4.95+4.96; @200 DG 400 13,00
RUROCIAGI TLOCZNE
ETAP | - ZADANIE 1
1. DP-2i RS-4 | RT1; R1.6+R1.7; @90 DPiRS 355 19,0
2. DP-4i RS-2 | RT6; R6.3+2.19SR; @90 DPiRS 355 16,25
ETAP | - ZADANIE 2
3. DP-33 RT-10; Pz4+R10.1;063 DP 250 15,0
4. DP-34 RT11; Ps7+R11.1; @90 DP 355 17,0
Kolizje z elementami zagospodarowania terenu - kanaly zbiorcze
Lp. | Nrkolizji Odcinek sieci kanalizacyjnej Obiekt Rura ostonowa
Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); 1] L [m]
RT - rurocigg tloczny (nr [mm]
wezta);
@ - $rednica przewodu [mm]
1 2 3 4 5 6
ETAP | - ZADANIE 1
ETAP | - ZADANIE 2
1. PR-2 Ks4; 4.37+4.38; @200 Bud. mieszkalny i gosp. 400 16,7
2. PR-3 Ks4/7; 4.180+4.181 @160 Stup o$wietleniowy 355 6,0
3. PR-4 Ks4-26; 4.211+4.212; @200 Drzewa 400 10,0
4. PR-5 Ks10; 10.3+10.4; @200 Drzewo 400 8,0
Kolizje z elementami zagospodarowania terenu - przylagcza kanalizacyjne
Lp. | Nrkolizji Odcinek sieci kanalizacyjnej Obiekt Rura ostonowa
P - przytacze kanalizacyjne (nr 1] L [m]
studz.); [mm]
@ - $rednica przewodu [mm]
1 2 3 4 5 6
ETAP | - ZADANIE 1
1. | PR-1 | P; 1.20+1.10p; @160 | Bud. gosp. [355 [10,0
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Kolizje z elementami zagospodarowania - kanaly zbiorcze, rurociag ttoczny, przytacza
kanalizacyjne

Lp. | Nr kolizji Odcinek sieci kanalizacyjne;j Obiekt Rura ostonowa
Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); PRZEWIERT
RT - rurociagg tloczny (nr 1] L [m]
wezla); [mm]
@ - $rednica przewodu [mm]
1 2 3 4 5 6
ETAP |
1. PR-1 P; 1.20+1.10p; @160 Bud. gosp. 355 10,0
2 PR-2 Ks4; 4.37+4.38; 200 Bud. mieszkalny i | 400 16,7
gosp.
3. PR-3 Ks4/7; 4.180+4.181 160 Stup oswietleniowy 355 6,0
4. PR-4 Ks4-26; 4.211+4.212; @200 Drzewa 400 10,0
ETAP Il
5. PR-5 Ks10; 10.3+10.4; @200 Drzewo 400 8,0
6. PR-6 RT13; R13.1+R13.2; @90 Drzewo 355 6,0

Skrzyzowania z ciekami i rowami - kanaly zbiorcze, rurociag tloczny, przytacza kanalizacyjne

Tabela 6
Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Rzedna Rura ostonowa
skrzyzowania | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | dna rowu WYKOP

RT - rurocigg ttoczny (nr | [mn.p.m.] | @ L [m]

wezla); [mm]

P - przytagcze kanalizacyjne (nr

studz.);

@ - $rednica przewodu [mm]

1 2 3 4 5 6
ETAP I

1. | RD-1 RT5; R5.19+R5.20; @110 256,55 250 3,0
2. [ RD-2 RT7; R7.3'+R7.3; @110 ? 250 3,5
3. | RD-3 Ks6-2; 6.2+6.13; @200 400 55
4. [RD-4 Ks6; 6.6+6.6p; 9160 251,70 355 4,0
5. | RD-5 Ks4-10; 4.69+dz. 216 obr. 261,40 400 1,5

Szymnaow; @200
6. | RD-6 Ks4/7; 4.71+4.168; @200 261,50 400 2,0
7. | RD-7 Ks4; 4.104+4.105; @200 286,50 400 4,0
8. [ RD-8 Ks4; 4.113+4.114; @200 292,10 400 4,5
9. | RD-9 Ks10; 10.4+10.5; @200 296,00 400 4,0

ETAP I

10. | RD-10 Ks11-9; 11.70+11.18p; @160 304,50 355 4,0
11. | RD-11 Ks11; 11.53+11.54; @200 348,50 400 3,0
12. | RD-12 Ks11-26; 11.57+11.45p; 3160 357,00 355 2,0
13. | RD-13 Ks11-27; 11.59+11.46p; &160 358,80 355 3,0
14. | RD-14 Ks11-28; 11.62+11.47p; &160 366,00 355 2,0
15. | RD-15 Ks11-29; 11.63+11.48p; 9160 369,70 355 1,5
16. | RD-16 Ks11-30; 11.64+11.49p; J160 372,50 355 1,0
17. | RD-17 Ks11; 11.64+11.4p; @160 373,10 355 4,5
RD - ciek lub row oznaczony nr dziatki ewidencyjnej
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Skrzyzowania z ciekami i rowami - kanaty zbiorcze, rurociag tloczny, przytacza kanalizacyjne

Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjne;j Rzedna
skrzyzowani | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | dna rowu
a RT - rurociag ttoczny (nr | [mn.p.m.]
wezta);
P - przytacze kanalizacyjne (nr
studz.);
@ - Srednica przewodu [mm]
1 2 3 4
ETAP |
1. RR-1 Ks1/3, P; 1.19+1.8p; &160 247,05
2 RR-2 Ks1/2; 1.10+1.11; @200 247,00
RT1; R1.3*R1.4; J110
3. RR-3 Ks1/5; 1.28+1.29; @200 246,20
RT2; R2.6+R2.7; @110
4 RR-4 Ks2; 2.3+2.4; @200 247,80
5. RR-5 Ks2; 2.5+2.6; @200 247,85
6. RR-6 Ks3; 3.2+3.1p; B200 248,25
7 RR-7 P; 6.13+6.5p; @160 251,00
8 RR-8 P; 4.31p+bud. 49; §160 253,90
9. RR-9 Ks4; 4.43+4.44; &200 256,00
10. [ RR-10 Ks4; 4.51+4.52; @200 258,00
11. [ RR-11 Ks4; 4.54+4.55; @200 257,30
12. [ RR-12 RT9; R9.11+R9.10; @110 278,25
13. | RR-13 RT11; Ps7+R11.1; @110 288,90
ETAP Il
14. | RR-14 P; 8.13+8.2p; 160 299,00
15. [ RR-15 Ks11/2; 11.51+11.94; @200 344,10
16. [ RR-16 P; 11.37p+11.38p; B160 344,50
RR - réw nie majgcy okre$lonego wydzielonego nr dziatki

SKRZYZOWANIA Z DROGAMI - kanaly zbiorcze i rurociag tloczny

ETAP I1
Tabela 5
Lp. Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Droga | Metoda Rura oslonowa
skrzyzowa- Ks — kanat zbiorczy (nr studz.) wyko- o L,m
nia RT-rurociag tloczny (nr p-ktu); nania mm
?- $rednica w mm
1 2 3 4 5 6 7
1 DK-1 Ks8; 8.4 + 8.5; @200 Krajowa | przewiert 400 18,75
2 DK-2 Ks4-26; 4.212 + 4.90p; 200 Krajowa | przewiert 400 21,0
3 DK-3 Ks10; 10.2 = 10.3; @200 Krajowa | przewiert 400 20,0
4 DK-+4 RT13; R13.3 = R13.4; 90 Krajowa | wykop 355 13,50
5 DG-2 RT13; R13.3 = R13.4; @90 Gminna | wykop 355 5,25
6 DG-3 Ksl11/1; 11.67 + 11.68; @200 | Gminna | wykop 400 10,0
7 DG-4 Ks11/1-1;11.66 + 11.10p; @160 | Gminna | wykop 355 14,0
8 DG-5 Ks11-13; 11.25 +Dz.91/1; @160 | Gminna | wykop 355 44,0
9 DG-6 Ksl11-17; 11.32 = 11.79SR; &200 | Gminna | wykop 400 3,0
10 DG-7 Ksl11-26; 11.57 + 11.45p; @160 | Gminna | wykop 355 7,5
11 DG-8 Ks11-27; 11.59 + 11.46p; @160 | Gminna | wykop 355 8,0
12 DG-9 Ks11-28; 11.62 + 11.47p; @160 | Gminna | wykop 355 3,5
13 DG-10 Ks11-29; 11.63 + 11.48p; @160 | Gminna | wykop 355 4,0
14 DG-11 Ks11-30; 11.64 + 11.49p; @160 | Gminna | wykop 355 45
15 DG-12 Ksll; 11.64 = 11.4p; &160 Gminna | wykop 355 4,0




Kolizje z elementami zagospodarowania - kanaly zbiorcze, rurociag

kanalizacyjne

ttoczny, przytacza

Lp. | Nr kolizji Odcinek sieci kanalizacyjne;j Obiekt Rura ostonowa
Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); (0] L [m]
RT - rurociag ttoczny (nr [mm]
wezia);
@ - Srednica przewodu [mm]
1 2 3 4 5 6
1. PR-1 P; 1.20+1.10p; @160 Bud. gosp. 355 10,0
2. PR-2 Ks4; 4.37+4.38; @200 Bud. mieszkalny i | 400 16,7
gosp.
3. PR-3 Ks4/7; 4.180+4.181 &160 Stup oswietleniowy 355 6,0
4. PR-4 Ks4-26; 4.211+4.212; @200 Drzewa 400 10,0
5. PR-5 Ks10; 10.3+10.4; @200 Drzewo 400 8,0
6. PR-6 RT13; R13.1+R13.2; @110 Drzewo 250 6,0

Skrzyzowania z ciekami i rowami - kanaty zbiorcze, rurociag tloczny, przytacza kanalizacyjne

Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjne;j Rzedna Rura ostonowa
skrzyzowani | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | dnarowu | & L [m]
a RT - rurocigg ttoczny (nr | [mn.p.m.] [ [mm]
wezta);
P - przytacze kanalizacyjne (nr
studz.);
@ - srednica przewodu [mm]

1 2 3 4 5 6
1. RD-1 RT5; R5.19+R5.20; @110 256,55 250 3,0
2. RD-2 RT7, R7.3'+R7.3; J110 ? 250 3,5
3. RD-3 Ks6-2; 6.2+6.13; @200 400 55
4. RD-4 Ks6; 6.6+6.6p; 8160 251,70 355 4,0
5. RD-5 Ks4-10; 4.69+dz. 216 obr. 261,40 400 1,5

Szymnadw; @200
6. RD-6 Ks4/7; 4.71+4.168; &200 261,50 400 2,0
7. RD-7 Ks4; 4.104+4.105; @200 286,50 400 4,0
8. RD-8 Ks4; 4.113+4.114; @200 292,10 400 4,5
9. RD-9 Ks10; 10.4+10.5; @200 296,00 400 4,0
10. [ RD-10 Ks11-9; 11.70+11.18p; &160 304,50 355 4,0
11. | RD-11 Ks11; 11.53+11.54; @200 348,50 400 3,0
12. [ RD-12 Ks11-26; 11.57+11.45p; @160 357,00 355 2,0
13. [ RD-13 Ks11-27; 11.59+11.46p; @160 358,80 355 3,0
14. | RD-14 Ks11-28; 11.62+11.47p; @160 366,00 355 2,0
15. [ RD-15 Ks11-29; 11.63+11.48p; @160 369,70 355 1,5
16. [ RD-16 Ks11-30; 11.64+11.49p; @160 372,50 355 1,0
17. | RD-17 Ks11; 11.64+11.4p; B160 373,10 355 4,5

RD - ciek lub réw oznaczony nr dziatki ewidencyjnej
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Skrzyzowania z ciekami i rowami - kanaly zbiorcze, rurociag tloczny, przytacza kanalizacyjne

Lp. | Nr Odcinek sieci kanalizacyjnej Rzedna
skrzyzowani | Ks - kanat zbiorczy (nr studz.); | dna rowu
a RT - rurociag ttoczny (nr | [mn.p.m.]
wezia);
P - przytacze kanalizacyjne (nr
studz.);
@ - Srednica przewodu [mm]

1 2 3 4
1. RR-1 Ks1/3, P; 1.19+1.8p; &160 247,05
2 RR-2 Ks1/2; 1.10+1.11; @200 247,00

RT1; R1.3+R1.4; @110
3. RR-3 Ks1/5; 1.28+1.29; @200 246,20

RT2; R2.6+R2.7; @110
4. RR-4 Ks2; 2.3+2.4; @200 247,80
5. RR-5 Ks2; 2.5+2.6; @200 247,85
6. RR-6 Ks3; 3.2+3.1p; @200 248,25
7. RR-7 P; 6.13+6.5p; 160 251,00
8. RR-8 P; 4.31p+bud. 49; @160 253,90
9. RR-9 Ks4; 4.43+4.44; @200 256,00
10. [ RR-10 Ks4; 4.51+4.52; @200 258,00
11. | RR-11 Ks4; 4.54+4.55; @200 257,30
12. [ RR-12 RT9; R9.11+R9.10; @110 278,25
13. [ RR-13 RT11; Ps7+R11.1; @110 288,90
14. [ RR-14 P; 8.13+8.2p; 160 299,00
15. [ RR-15 Ks11/2; 11.51+11.94; @200 344,10
16. [ RR-16 P; 11.37p+11.38p; &160 344,50

RR - row nie majacy okreslonego wydzielonego nr dziatki

6.Studzienki kanalizacyjne

CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK KANALIZACYJIJNYCH-Etap I

-KANALY ZBIORCZE-
1.1. ETAP I - ZADANIE 1
4.69. ETAP I - ZADANIE 2
Lp. Nr  Typ/rodzaj Srednica | Typwiazu oraz jego Gleboko$é studzienki, m
studzienki Z,m usytuow.do terenu <1,50 1,51-2,00 | 2,01-2,50 |2,51-3,00 |3,01-3,50
K= wysok.kaskady
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l. 1.1 Z 1,0 D-0,0 +
2. 1.2 PK 1,0 D-0,0 +
3. 1.3 PK 1,0 D-0,0 +
4. 1.4 7K 1,0 D-0,1 +
5. 1.5 Z 0,6 B-0,2 +
6. 1.6 PK 0,6 B-0,2 +
7. 1.7 Z 1,0 D-0,0 +
8. 1.8%%* PK 0,6 B-0,2 +
9. 1.9 Z 1,0 D-0,0 +
10. 1.10 P 0,6 B-0,2 +
11. 1.11 PK 0,6 B-0,2 +
12. .11 PK 1,0 B-0,2 +
13. 1.12 P 0,6 B-0,2 +
14. 1.12' PK 1,0 B-0,2 +
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15. 1.13 P 0,6 B-0,2

16. 1.13 PK 1,0 B-0,2

17. 1.14 Z 0,6 B-0,2 n

18. 1.15 Z 0,6 B-0,2 n

19. | 1.16SR PK 1,0 B-0,2 ¥

20. 1.17 PK 0,6 B-0,2 ¥

21. 1.18 7K 1,0 B-0,2 +

22. | 1.19%* PK 0,6 B-0,2 .

23. 1.20 Z 0,6 B-0,2 ¥

24. | 121SR Z 1,0 B-0,2 ¥

25. 1.22 Z 1,0 D-0,0 n

26. 1.23 P 0,6 D-0,0 +

27. 124 PK 1,0 D-0,0 +

28. 125 PK 0,6 D-0,0 +

29. 1.26 Z 0,6 D-0,0 +

30. 127 ZK 0,6 D-0,0 ¥

31. 1.28 PK 1,0 D-0,0 +

32. 1.29 Z 0,6 D-0,0 +

33. | 1.30%* PK 0,6 D-0,0 ¥

34. 2.1 Z 1,0 D-0,0 n
35. 2.2 ZK 1,0 D-0,0 +
36. 23 PK 1,0 D-0,0 +

37. 24 Z 0,6 D-0,0 n

38. 2.5 7K 0,6 D-0,0 n

39. 2.6 PK 1,0 B-0,2 +

40. 2.7 PK 0,6 B-0,2 n

41. 2.8 ZK 1,0 D-0,0 +

4. 2.9 PK 0,6 B-0,2 +

43. 2.10 ZK 0,6 B-0,2 ¥

44. 2.11 PK 0,6 B-0,2 ¥

45. 2.12 PK 1,0 B-0,2 ¥

46. 2.13 PK 0,6 B-0,2 ¥

47. 2.14 7K 0,6 D-0,0 n

48. 2.15 PK 0,6 D-0,0 ¥

49. 2.16 Z 0,6 D-0,0 ¥

50. 2.17 PK 1,0 D-0,0 ¥

51. 2.18 ZK 0,6 D-0,0 n

52. | 2.19SR ZK 1,0 D-0,0 .

53. | *2.20 7K 0,6 D-0,0

54. 3.1 PK 1,0 D-0,0 +
55. 3.1 PK 0,6 B-0,2 +
56. 3.2 PK 1,0 B-0,2 +
57. 4.1 Z 1,0 D-0,0 n
58. 42 PK 0,6 D-0,0 +

59. 43 ZK 1,0 B-0,2/K0,51 n

60. 44 ZK 0,6 D-0,0 n

61. 45 PK 0,6 B-0,2 +

62. 4.6 PK 1,0B D-0,0 +

63. 4.7 PK 1,0B D-0,0 n

64. 4.8 PK 1,0B D-0,0 +

65. 4.9 PK 1,0B D-0,0 +

66. 4.10 PK 0,6 B-0,2 +

67. 4.11 PK 0,6 B-0,2 n

68. 4.12 PK 1,0B D-0,0 +

69. 4.13 7K 1,0B D-0,0 ¥

70. 4.14 PK 1,0B D-0,0 n

71. 4.15 PK 0,6 D-0,0 +

72. 4.16 PK 1,0 B-0,2 +

73. 4.17 Z 1,0 B-0,2 n

74. 4.18 7K 0,6 D-0,0 +
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75. 4.19 PK 0,6 B-0,2
76. 4.20 7K 1,0 B-0,2

77. 421 PK 0,6 D-0,0 n

78. 422 PK 0,6 D-0,0 +

79. 423 ZK 1,0 B-0,2 ¥

80. 424 PK 0,6 D-0,0 n

81. 425 PK 1,0 B-0,2 +

82. 426 ZK 0,6 B-0,2 +
83. 427 PK 1,0 D-0,0 n

84. 428 PK 0,6 D-0,0 n

85. 429 Z 0,6 D-0,0 +

86. 430 PK 1,0 B-0,2 +

87. 431 PK 0,6 B-0,2 n

88. 432 ZK 0,6 D-0,0

89. 433 PK 1,0 D-0,0 n
90. 434 PK 0,6 D-0,0 n
91. 435 ZK 1,0 D-0,0/K1,48 n
92. 436 ZK 0,6 D-0,0 +

93. 437 PK 0,6 D-0,0 ¥

94, 438 PK 1,0 B-0,2

95. 439 PK 0,6 D-0,0 n
96. 4.40 ZK 1,0 D-0,0 +
97. 441 PK 0,6 D-0,0 n
98. 442 PK 0,6 D-0,0 +
99. 4.43 ZK 1,0 D-0,0 n
100. | 4.44 PK 1,0 D-0,0 n
101. | 4.45 ZK 0,6 D-0,0 +

102. | 4.46 ZK 0,6 D-0,0 +

103. | 447 ZK 1,0 D-0,0

104. | 448 PK 1,0 D-0,0 n

105. | 4.49 PK 0,6 B-0,2 n

106. | 4.50 P 0,6 B-0,2 +
107. | 451 ZK 1,0 D-0,0

108. | 452 PK 0,6 D-0,0

109. | 4.53 PK 0,6 D-0,0 n
110. | 4.54 ZK 1,0 D-0,0 n
111. | 455 7K 0,6 D-0,0 +

112. | 436 PK 0,6 D-0,0 +

113. | 457 PK 0,6 B-0,2 ¥

114. | 458 PK 0,6 B-0,2 n

115. | 459 PK 0,6 D-0,0 +

116. | 4.60 P 1,0 D-0,0 +

117. | 4.6l Z 0,6 D-0,0 n

118. | 4.62 7K 1,0 D-0,0 +

119. | 4.63 PK 0,6 B-0,2 n
120. | 4.64 ZK 1,0 B-0,2 n
121. | 4.65 PK 0,6 D-0,0 n
122. | 4.66 P 0,6 D-0,0 +
123. | 4.67 ZK 1,0 D-0,0 +
124. | 4.68 ZK 0,6 D-0,0 n
125. | 4.69 ZK 1,0B D-0,0 +

126. | 4.0 PK 1,0B D-0,0 +

127. | 471 7K 1,0B D-0,0 n
128. | 472 7K 1,0B D-0,0 +

129. | 473 PK 1,0B D-0,0 +

130. | 474 ZK 1,0B D-0,0 +

131. | 475 PK 1,0B D-0,0 n
132. | 476 PK 1,0B D-0,0/K0,90

133. | 477 7K 1,0B D-0,0 ¥

134. | 478 7K 1,0B D-0,0 n
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135. | 479 ZK 1,0B D-0,0 +
136. | 4.80 ZK 1,0B D-0,0 +
137. | 4381 PK 1,0B D-0,0 n
138. | 4.82 7K 1,0B D-0,0 +
139. | 4.83 ZK 1,0B D-0,0 +
140. | 4.84 7K 1,0B D-0,0 ¥
141. | 485 ZK 1,0B D-0,0 +
142. | 486 PK 1,0B D-0,0 +
143. | 487 7K 1,0B D-0,0 ¥
144. | 4388 7K 1,0B D-0,0 n
145. | 4.89 PK 1,0B D-0,0 ¥

146. | 4.90 PK 1,0B D-0,0 ¥

147. | 491 PK 1,0B D-0,0 n

148. | 4.92 PK 1,0B D-0,0 +

149. | 4.93 ZK 1,0B D-0,0 +
150. | 4.94 PK 0,6 B-0,2 ¥
151. | 495 PK 0,6 B-0,2 +
152. | 4.96 ZK 1,0 B-0,2

153. | 497 PK 0,6 D-0,0 ¥
154. | 498 ZK 1,0 D-0,0 n

155. | 4.99 PK 0,6 D-0,0 n
156. | 4.100 PK 0,6 D-0,0 +
157. | 4.101 PK 0,6 B-0,2 n
158. | 4.102 PK 0,6 B-0,2 +
159. | 4.103 Z 1,0 B-0,2

160. | 4.104 PK 0,6 B-0,2

161. | 4.105 ZK 0,6 B-0,2/K1,08

162. | 4.106 ZK 1,0 D-0,0 +
163. | 4.107 Z 0,6 B-0,2 ¥
164. | 4.108 ZK 0,6 B-0,2 n
165. | 4.109 ZK 1,0 D-0,0

166. | 4.110 Z 0,6 D-0,0

167. | 4.111 Z 0,6 D-0,0 n
168. | 4.112 Z 0,6 D-0,0 +
169. | 4.113 P 1,0 D-0,0

170. | 4.114 Z 0,6 D-0,0 ¥
171. | 4.115 Z 0,6 D-0,0 +

172. | 4.116 Z 0,6 D-0,0 +
173. | 4.117 Z 1,0 D-0,0 ¥
174. | 4.118 Z 0,6 D-0,0 n

175. | 4.119 Z 0,6 D-0,0 ¥

176. | 4.120SR Z 1,0 D-0,0 ¥

177. | *4.121%* P 0,6 B-0,2

178. | *4.122%* | PK 1,0 B-0,2

179. | *4.123** |  ZK 0,6 B-0,2

180. | 4.124 7K 0,6 D-0,0

181. | 4.125 ZK 1,0 D-0,0

182. | 4.126 ZK 0,6 D-0,0 ¥
183. | 4.127 PK 0,6 D-0,0 ¥

184. | 4.128 PK 0,6 D-0,0 .

185. | 4.129 Z 1,0 D-0,0 +

186. | 4.130 PK 0,6 D-0,0 .

187. | 4.131 PK 0,6 B-0,2 ¥

183. | 4.132 PK 0,6 B-0,2 ¥

189. | 4.133 7K 1,0 D-0,0 n

190. | 4.134 PK 0,6 D-0,0 +

191. | 4.135 PK 0,6 D-0,0 ¥

192. | 4136SR | 7K 1,0 B-0,2 ¥

193. | *4.137 ZK 0,6 D-0,0

194, | *4.138 Z 0,6 D-0,0
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195. | *4.139** | PK 0,6 D-0,0
196. | *4.140%* |  PK 0,6 B-0,2

197. | 4.141 PK 0,6 B-0,2

198. | 4.142 ZK 0,6 B-0,2

199. | 4.143 7K 1,0B D-0,0

200. | 4.144%* Z 1,0B D-0,0 ¥

201. | *4.145 Z 0,6 D-0,0

202. | *4.146 Z 0,6 D-0,0

203. | *4.147** | PK 0,6 B-0,2

204. | 4.148 ZK 0,6 D-0,0/K0,98

205. | 4.149 PK 0,6 D-0,0 +
206. | 4.150 P 0,6 D-0,0 +

207. | 4.151 PK 1,0 D-0,0 m

208. | 4.152 Z 0,6 D-0,0 +

209. | 4.153 PK 0,6 D-0,0 .

210. | 4.154 Z 1,0 D-0,0 +

211. | 4.155%* PK 0,6 B-0,2 +

212. | 4.156%* PK 0,6 B-0,2 +

213. | 4.157 Z 0,6 D-0,0

214. | 4.158 PK 1,0 D-0,0 ¥

215. | *4.159 PK 0,6 D-0,0

216. | *4.160 Z 0,6 D-0,0

217. | *4.161 Z 1,0 D-0,0

218. | *4.162 PK 0,6 D-0,0

219. | *4.163 PK 0,6 D-0,0

220. | *4.164 Z 1,0 D-0,0

221. | 4.165 Z 0,6 B-0,2

222. | 4.166%* PK 0,6 D-0,0

223. | 4.167** PK 0,6 D-0,0

224 | 4.168 ZK 0,6 D-0,0/K0,88

225. | 4.169 ZK 0,6 D-0,0 +
226. | 4.170 PK 0,6 D-0,0 ¥
227. | 4171 7K 1,0 B-0,2 n
228. | 4172 PK 0,6 B-0,2 ¥
229. | 4173 ZK 0,6 D-0,0

230. | 4.174 ZK 1,0 D-0,0

231. | 4.175 PK 0,6 B-0,2

232. | 4.176 PK 0,6 B-0,2

234, | 4177 ZK 1,0 D-0,0

235. | 4.178** PK 0,6 D-0,0

236. | 4.179%* PK 0,6 D-0,0

237. | 4.180** PK 1,0 D-0,0

238. | 4.181** P 0,6 D-0,0 ¥
239. | 4.182%* P 0,6 D-0,0 ¥
240. | 4.182'** |  PK 1,0 D-0,0 +

241. | *4.183** | PK 0,6 B-0,2

242. | *4.184 PK 0,6 D-0,0

243. | *4.185 ZK 0,6 D-0,0

244, | *4.186** | PK 0,6 D-0,0

245. | *4.187** |  PK 0,6 D-0,0

246. | *4.188 ZK 0,6 D-0,0

247. | *4.190** | PK 0,6 D-0,0

248. | *4.191** |  PK 0,6 D-0,0

249. | 4.192 PK 0,6 D-0,0 +
250. | 4.193 ZK 0,6 D-0,0 ¥
260. | 4.194 PK 1,0 D-0,0 n

261. | 4.195 ZK 0,6 D-0,0 +

262. | 4.196 ZK 0,6 D-0,0 ¥
263. | 4.197 PK 0,6 B-0,2 +

264. | 4.198 PK 1,0 B-0,2

65




265. | 4.199 PK 0,6 B-0,2 +
266. | 4.200 PK 0,6 B-0,2 +

267. | *4201** | PK 0,6 D-0,0

268. | *4202SR| PK 1,0 D-0,0

269. | 4.203** P 0,6 B-0,2 n

270. | 4.204%* P 1,0 B-0,2

271. | 4.205%* P 0,6 B-0,2 +

272. | 4.205' ** P 0.6 D-0,0 +

273. |4205"**| PK 1,0 D-0,0 +

274. |*4206SR| PK 1,0 B-0,2

275. | 4207 PK 0,6 B-0,2 n

276. | 4.208 PK 0,6 B-0,2 n

277. | 4209SR | ZK 1,0 B-0,2/K0,6 +

278. | 4.210%* PK 0,6 D-0,0 +

279. | 4211 PK 0,6 D-0,0 +

280. | 4212 P 1,0 D-0,0

281. 5.1 Z 1,0B D-0,0/K0,48 +
282. 52 PK 0,6 D-0,0 +

283. 53 7K 1,0 D-0,0 +

284. 54 ZK 0,6 D-0,0 +

285. 55 PK 0,6 D-0,0 +

286. 5.6 7K 1,0 D-0,0 n

287. | ®5.7%* P 0,6 D-0,0

288. 6.1 ZK 1,0 D-0,0 +
289. 6.2 Z 1,0 B-0,2 +
290. 6.3 PK 0,6 B-0,2 +
291. 6.4 P 0,6 B-0,2 n
292. 6.5 PK 0,6 B-0,2 3,59
293. 6.6 PK 1,0 D-0,0 +
294. | 6.12 ZK 0,6 B-0,2/K1,02 +

295. | 6.13 7K 0,6 B-0,2

296. 7.1 PK 1,0 B-0,2 +

297. 7.2 Z 0,6 D-0,0 +

298. 73 ZK 1,0 D-0,0 +

299. 7.4 PK 0,6 D-0,0

300. 74 PK 0,6 D-0,0 +

301. 75 PK 1,0 D-0,0

302. 7.6 Z 0,6 D-0,0 +

303. 7.7 PK 1,0 D-0,0 +

304. 7.8 Z 0,6 D-0,0 +

305. | 7.9%* PK 0,6 D-0,0

306. | 7.10%* PK 0,6 D-0,0 +

307. 8.1' ZK 1,0 D-0,0 +

308. 8.1 PK 1,0B D-0,0/K1,80 +
309. 8.2 PK 1,0B D-0,0 n

310. 8.3 P 1,0B D-0,0 +

311. 8.4 P 1,0B D-0,0 n

312. | 821 Z 1,0 D-0,0 +

313. 9.1 P 1,0 D-0,0 +

314. 9.2 ZK 1,0 D-0,0/K2,79 4,49
315. 93 Z 0,6 D-0,0 n

316. 9.4 Z 0,6 D-0,0 +

317. 95 Z 0,6 D-0,0 +

318. 9.6 Z 1,0 D-0,0 +

3109. 9.7 Z 0,6 D-0,0 n

320. 9.8 zZ 1,0 D-0,0 +

321. 9.9 Z 0,6 D-0,0 n

322. | 9.10%* Z 0,6 D-0,0

323. 10.1 ZK 1,0 D-0,0 +

324. 10.2 P 0,6 D-0,0 +
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325. *10.11 Z 1,0 D-0,0

326. *10.12 Z 0,6 D-0,0

Oznaczenia:

P - przelotowa

Z - potaczeniowa

K - zmiana kierunku

Srednica studzienki okre$lona w kolumnie 4 (1,0 — 0,6 — 0,425) oznacza studzienki z tworzyw; studzienki
betonowe oznaczono w kol. 4 symbolem 1,0 B

* Studzienki mogg naleze¢ do sasiedniego przedzialu glebokosci

** Studzienki na kanatach o srednicy DN160 (pozostate studzienki na kanatach o $rednicy DN200)

-(w) — konstrukcja kazdej studzienki zapobiegajaca wyporowi wody gruntowe;j

-w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 podano glebokos¢ studzienki w przedziatach co 0,50m.

-w kolumnie 5 podano typ wlazu oraz wysokos$¢ usytuowania powierzchni wlazu wzgledem otaczajacego terenu

is-Kk: kaskada- is.$rednica w ,,mm” kanatu na ktorym wystepuje kaskada (=érednica wkladki ,,in situ”); K=wysoko$¢ kaskady w ,,m”
wktadki ,.in situ”: @200- szt.; @160- szt.; kaskady: @200- szt.-K$r=m; @160-1szt.-Ksr=m
Uwaga:

Dotyczy studzienek na kanatach zbiorczych i na przylaczach:
Wokét pokryw studzienek (z wyjatkiem studzienek z oznaczeniem ,,+” w kolumnie 6)

wykona¢ umocnienie o szerokosci pasa 0,50 m. z ptyty betonowej grubosci 0,20m wylewnej z betonu
B20 na warstwie grubosci 0,10 m z betonu B7,5 na podsypce z piasku zaggszczonego grub. 0,10 m.
Powierzchni umocnienia nalezy nada¢ spadek minimum 10,0 % od pokrywy studzienki do krawedzi
umocnienia.

UWAGA:

-glebokosci studzienek dostosowane do ukladu wysoko$ciowego kanaléw zbiorczych do ktérych wlaczane bedag
przylacza

-** Studzienki na kanalach o Srednicy DN200 (pozostale studzienki na kanalach o $Srednicy DN160)

CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK KANALIZACYJINYCH- Etap 1
-PRZYLACZA KANALIZACYJNE-

Lp. Nr Typ/rodzaj Srednica | Typ whazu orazjego Gleboko$¢ studzienki, m
studzienki J,m usytuow.do terenu <1,50 1,51-2,00 | 2,01-2,50 |2,51-3,003,01-3,50
K= wysok.kaskady
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. I.1p PK 0,425 B-0,2 +
2. 1.2p PK 0,425 B-0,2 +
3. 1.3p PK 0,425 D-0,0 +
4. 1.4p PK 0,6 B-0,2 +
5. 1.5p PK 0,6 D-0,0 +
6. 1.6p Z 0,425 D-0,0 +
7. 1.7p ZK 0,425 D-0,0 +
8. 1.8p PK 0,6 D-0,0 +
9. 1.9p ZK 0,425 D-0,0 +
10. 1.10p ZK 0,425 B-0,2 +
11. 1.11p P 0,425 B-0,2 +
12. 1.12p ZK 0,6 B-0,2 +
13. 1.13p ZK 0,425 B-0,2 +
14. 1.14p PK 0,425 D-0,0 +
15. 1.15p PK 0,425 B-0,2 +
16. 1.16p ZK 0,425 B-0,2 +
17. 1.17p ZK 0,6 B-0,2 +
18. 1.18p ZK 0,425 D-0,0 +
19. 1.19p ZK 0,425 B-0,2 +
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20. 1.20p PK 0,6 D-0,0 +
21. 1.21p ZK 0,425 D-0,0

22. 1.22p 7K 0,425 D-0,0

23. 1.23p 7K 0,425 D-0,0

24, 2.1p PK 0,425 D-0,0 ¥
25. 2.2p ZK 0,425 D-0,0

26. 2.3p 7K 0,425 D-0,0

27. 2.4p ZK 0,425 D-0,0

28. 2.5p PK 0,425 D-0,0 ¥
29. 2.6p ZK 0,425 D-0,0

30. 2.7p PK 0,425 D-0,0

31. 2.8p ZK 0,425 D-0,0

32. 2.9p PK 0,425 B-0,2 n
33. | 2.10p PK 0,6 B-0,2

34. | 2.10p ZK 0,425 D-0,0

35. | 2.11p PK 0,425 B-0,2 ¥
36. | 2.12p ZK 0,425 D-0,0

37. | 2.13p ZK 0,425 D-0,0

38. | 3.1p** PK 1,0 D-0,0/K0,94

39. | 3.2p** PK 0,6 D-0,0 ¥
40. | 3.2p** ZK 1,0 D-0,0 ¥
41. 4.1p ZK 0,425 B-0,2 ¥
4. 4.2p 7K 0,425 B-0,2 n
43. 43p 7K 0,6 B-0,2

44, 4.4p ZK 0,425 D-0,0

45. 4.5p ZK 0,6 D-0,0

46. 4.6p ZK 0,425 B-0,2 n
47. 4.7p PK 0,6 B-0,2 .
48. 4.8p ZK 0,425 D-0,0

49. 4.9p ZK 0,6 B-0,2

50. | 4.10p ZK 0,6 D-0,0 ¥
51. | 4.11p ZK 0,6 B-0,2

52. | 4.12p PK 0,6 D-0,0 n
53. | 4.13p ZK 0,425 D-0,0

54. | 4.14p ZK 0,425 B-0,2 ¥
55. | 4.15p ZK 0,6 D-0,0

56. | 4.16p PK 0,425 D-0,0 n
57. | 4.17p ZK 0,6 D-0,0 .
58. | 4.18p ZK 0,425 D-0,0

59. | 4.19 PK 0,6 D-0,0 ¥
60. | 4.20p ZK 0,425 D-0,0

61. | 421p ZK 0,425 B-0,2

62. | 4.22p 7K 0,425 B-0,2

63. | 4.23p PK 0,6 D-0,0 +
64. | 4.24p ZK 0,425 D-0,0

65. | 4.25p ZK 0,425 D-0,0 ¥
66. | 4.26p 7K 0,425 D-0,0 n
67. | 4.27p ZK 0,425 D-0,0 .
63. | 4.28p ZK 0,425 D-0,0 ¥
69. | 4.29p ZK 0,425 B-0,2

70. | 4.30p ZK 0,425 B-0,2

71. | 431p ZK 0,425 D-0,0 ¥
72. | 4.32p ZK 0,425 D-0,0

73. | 4.33p ZK 0,6 D-0,0 +
74. | 4.34p ZK 0,6 B-0,2

75. | 435p ZK 0,425 B-0,2

76. | 4.36p 7K 0,425 B-0,2

77. | 437p PK 0,6 D-0,0 .
78. | 4.38p ZK 0,6 D-0,0 ¥
79. | 439 PK 0,425 D-0,0
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80. | 4.40p ZK 0,425 D-0,0 +
81. | 44lp ZK 0,6 D-0,0 ¥

82. | 4.42p PK 0,425 D-0,0 ¥

83. | 4.43p ZK 0,425 D-0,0 ¥

84. | 4.44p ZK 0,425 D-0,0 ¥

85. | 4.45p PK 0,6 B-0,2 +
86. | 4.46p PK 0,6 B-0,2 n
87. | 447p ZK 0,425 B-0,2 ¥

88. | 4.48p PK 0,425 B-0,2 +
89. | 4.49 PK 0,425 B-0,2 +
90. | 4.50p ZK 0,6 B-0,2 ¥

91. | 45lp PK 0,425 B-0,2 ¥

92. | 4.52p ZK 0,425 B-0,2 ¥

93. | 4.53p ZK 0,6 D-0,0 ¥

94. | 4.54p ZK 0,425 D-0,0 ¥

95. | 4.55p ZK 0,6 B-0,2 ¥

96. | 4.56p ZK 0,425 B-0,2 n

97. | 4.57p ZK 0,6 B-0,2 +
98. | 4.58p PK 0,6 B-0,2 +
99. | 4.59% ZK 0,425 B-0,2 n

100. | 4.60p ZK 0,425 D-0,0 +
101. | 4.61p PK 0,6 B-0,2 +
102. | 4.62p PK 0,425 B-0,2 ¥

103. | 4.63p ZK 0,6 B-0,2 ¥

104. | 4.64p ZK 0,425 B-0,2 ¥

105. | 4.65p

106. | 4.66p ZK 0,425 B-0,2 n

107. | 4.67p ZK 0,425 B-0,2 ¥

108. | 4.68p ZK 0,425 D-0,0 ¥

109. | 4.69 ZK 0,425 B-0,2 n

110. | 4.70p PK 0,6 D-0,0 +
111. | 4.71p ZK 0,425 D-0,0 ¥

112. | 4.72p ZK 0,6 B-0,2 +
113. | 4.73p ZK 0,425 B-0,2 n

114. | 4.74p ZK 0,425 B-0,2 ¥

115. | 4.75p PK 0,6 D-0,0 +
116. | 4.76p

117. | 4.77p PK 0,425 D-0,0 ¥

118. | 4.78p ZK 0,425 D-0,0 ¥

119. | 4.79 PK 0,6 D-0,0 +
120. | 4.80p ZK 0,425 D-0,0 ¥

121. | 481p PK 1,0 B-0,2 +
122. | 4.82p ZK 0,425 D-0,0 ¥

123. | 4.83p ZK 0,6 B-0,2 +
124. | 4.84p

125. 4.85p

126. | 4.86p PK 0,425 B-0,2 +
127. | 4.87p PK 0,6 B-0,2 ¥

128. | 4.88p ZK 0,425 D-0,0 ¥

129. | 4.89 ZK 0,6 D-0,0 +
130. | 4.90p ZK 0,6 D-0,0 +
131. | 491p PK 0,425 D-0,0 +
132. | 4.92p ZK 0,6 D-0,0 +
133. | 4.93p ZK 0,425 B-0,2 +
134. | 4.94p ZK 0,425 B-0,2 +
135. | 4.95p ZK 0,425 B-0,2 n
136. | 4.96p ZK 0,425 B-0,2 +
137. | 4.97p ZK 0,425 B-0,2 +
138. | 4.98p ZK 0,425 B-0,2 n
139. | 4.99 ZK 0,425 B-0,2 +
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140. 4.100p 7K 0,425 B-0,2 +
141. 4.101p 7K 0,6 B-0,2 +
142. 5.1p 7K 0,425 D-0,0 +
143. 5.2p 7K 0,6 D-0,0 +
144. 6.1p
145. 6.2p
146. 6.3p
147. 6.4p 7K 0,425 B-0,2 +
148. 6.5p 7K 0,6 B-0,2 +
149. 6.6p PK 0,6 D-0,0 +
150. 6.7p 7K 0,425 D-0,0 +
151. 7.1p 7K 0,425 D-0,0 +
152. 7.2p** PK 0,6 B-0,2 +
153. 7.3p** 7K 0,6 B-0,2 +
154. 9.1p ZK 0,425 B-0,2 +
155. 9.2p ZK 0,425 B-0,2 +
156. 9.3p PK 0,425 B-0,2 +
157. 9.4p 7K 0,425 B-0,2 +
158. 9.5p 7K 0,425 B-0,2 +
159. 9.6p 7K 0,425 B-0,2 +
160. 9.7p 7K 0,425 B-0,2 +
161. 9.8p 7K 0,425 B-0,2 +
162. 10.1p 7K 0,425 B-0,2 +
163. 10.2p 7K 0,425 B-0,2 +
164. 103.p ZK 0,425 B-0,2 +
CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK KANALIZACYIJNYCH — ETAP II
-KANALY ZBIORCZE-
Lp. Nr Typ/rodzaj Srednica | Typ wlazu oraz jego Gleboko$¢ studzienki, m
studzienki D, m usytuow. do terenu <1,50 | 1,51-2,00 | 2,01-2,50 |2,51-3,00|3,01-3,50
K= wysok. kaskady
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 8.5 7K 1,0-B D-0,0*
2. 8.6 7K 1,0-B D-0,0*
3. 8.7 PK 1,0-B D-0,0*
4. 8.8 7K 1,0-B D-0,0*
5. 8.9 7K 1,0-B D-0,0*
6. 8.10 PK 1,0-B D-0,0
7. 8.11 PK 1,0-B D-0,0
8. 8.12 ZK 0,6 D-0,1
0. 8.13** PK 1,0 D-0,1
10. 8.14 7K 0,6 D-0,1
11. 8.15 PZ 1,0 D-0,1
12. 8.16 PK 0,6 D-0,1
13. 8.17 PK 0,6 D-0,1
14. 8.18 PK 0,6 D-0,1
15. 8.19 PZ 1,0 D-0,0/k=0,60
16. 8.20** PK 0,6 D-0,1
17. 10.3 P 1,0 D-0,2 4,01
18. 10.4 P 1,0 D-0,2
19. 10.5 P 1,0 D-0,2
20. 10.6 P 1,0 D-0,2
21. 10.7 P 1,0 D-0,2
22. 10.8 P 1,0 D-0,2
23. 10.9 P 1,0 B-0,2
24. 10.10SR P 1,0 B-0,2
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25. 11.1 PZ 1,0 B-0,2
26. 11.2 PZ 1,0 B-0,2
27. 11.3 PK 1,0-B D-0,0*
28. 11.4 PZ 1,0-B D-0,0*
29. 11.5 PK 1,0-B D-0,0*
30. 11.6 PZ 1,0-B D-0,0*
31. 11.7 PZ 1,0-B D-0,0*
32. 11.8 PZ 1,0-B D-0,0*
33. 11.9 PZ 1,0-B D-0,0*
34. 11.10 PZ 1,0-B D-0,0*
35. 11.11 PZ 1,0-B D-0,0*
36. 11.12 PK 1,0-B D-0,0*
37. 11.13 P 1,0-B D-0,0*
38. 11.14 PZ 1,0-B D-0,0*
39. 11.15 PK 1,0-B D-0,0*
40. 11.16 PK 1,0-B D-0,0*
41. 11.17 PZ 1,0-B D-0,0*
4. 11.18 PK 1,0-B D-0,0*
43. 11.19 PK 1,0-B D-0,0*
44, 11.20 PZ 1,0-B D-0,0*
45. 11.21 PK 1,0-B D-0,0*
46. 11.22 PK 1,0-B D-0,0*
47. 11.23 PZ 1,0-B D-0,0*
48. 11.24 P 1,0-B D-0,0*
49. 11.25 PZ 1,0-B D-0,0*
50. 11.26 PZ 1,0-B D-0,0*
51. 11.27 PK 1,0-B D-0,0*
52. 11.28 PK 1,0-B D-0,0*
53, 11.29 PZ 1,0-B D-0,0*
54, 11.30 PK 1,0-B D-0,0*
55. 11.31 PK 1,0-B D-0,0*
56. 11.32 PZ 1,0-B D-0,0*
57. 11.33 PK 1,0-B D-0,0*
58. 11.34 PK 1,0-B D-0,0*
59. 11.35 PK 1,0-B D-0,0*
60. 11.36 PZ 1,0-B D-0,0*
61. 11.37 PK 1,0-B D-0,0*
62. 11.38 PZ 1,0-B D-0,0*
63. 11.39 PZ 1,0-B D-0,0*
64. 11.40 PZ 1,0-B D-0,0*
65. 11.41 PZ 1,0-B D-0,0*
66. 11.42 PK 1,0 B-0,2
67. 11.43 PK 1,0 B-0,2
68. 11.44 PK 1,0 B-0,2
69. 11.45 PK 1,0 B-0,2
70. 11.46 PZ 1,0 B-0,2
71. 11.47 PK 1,0-B D-0,0*
72. 11.48 PK 1,0-B D-0,0*
73. 11.49 PZ 1,0-B D-0,0*
74. 11.50 PK 1,0-B D-0,0*
75. 11.51 PZ 1,0-B D-0,0*
76. 11.52 PZ 1,0-B D-0,0*/k=0,79
77. 11.53 PZ 1,0-B D-0,0*/k=0,80
78. 11.54 PZ 1,0 D-0,1/k=1,50
79. 11.55 PK 0,6 B-0,2
80. 11.56 PK 0,6 B-0,2
81. 11.57 PZ 1,0 B-0,2/k=1,12
82. 11.58 PK 0,6 B-0,2
83. 11.59 PZ 1,0 B-0,2
84. 11.60 PK 0,6 B-0,2
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85. 11.61 PK 0,6 B-0,2

86. 11.62 PZ 1,0 B-0,2/k=1,80
87. 11.63 Pz 0,6 B-0,2/k=1,74
88. 11.64 PZ 1,0 B-0,2
89. 11.65** PK 0,6 B-0,2
90. 11.66 PZ 1,0 B-0,2
91. 11.67 PK 1,0 B-0,2
92. 11.68 PZ 1,0-B D-0,0/k=0,84
93. 11.69 PK 1,0-B D-0,0
PK 11.70 PK 0,6 B-0,2
95. 11.71** PK 1,0-B D-0,0*
96. 11.72SR P 1,0 D-0,0*
97. 11.73 PZ 1,0 D-0,1
98. 11.74 PK 0,6 D-0,1
99. 11.75 PK 0,6 D-0,1
100. 11.76 PZ 1,0 B-0,2
Nie wystepuje
11.77
11.78 Nie wystgpuje
101. | 11.79SR PK 1,0 D-0,0%*
102. | 11.80%* PZ 1,0 D-0,1

11.81 Nie wystepuje

11.82 Nie wystepuje

103. | 11.83SR PK 1,0 D-0,1
104. 11.84 PK 1,0-B D-0,0%*
105. 11.85 PK 0,6 D-0,1
106. 11.86 PK 0,6 D-0,1
107. 11.87 PZ 0,6 D-0,1
108. 11.88 PZ 1,0 D-0,1
109. | 11.89** PK 0,6 B-0,2
110. | 11.90** PK 0,6 B-0,2
111. | 11.91** PK 0,6 D-0,1
112. | 11.92%* PK 0,6 B-0,2
113. | 11.93%* PK 0,6 D-0,0*
114. 11.94 PK 0,6 D-0,1/k=1,30
115. 11.95 PZ 1,0 D-0,1
116. 11.96 PK 0,6 D-0,1
117. 11.97 PK 0,6 D-0,1
118. 11.98 PZ 1,0 D-0,1
Uwaga:

** = studzienki na kanatach o $rednicy DN160; pozostate studzienki sa na kanatach DN200

Studzienki nr 10.6 i 10.7 wykonane beda jako tzw ,,$lepe” - bez wyprowadzenia wlazu na powierzchni¢ terenu ,
zakonczone beda ok. 0.8 m pod powierzchnig terenu.

Oznaczenia:

Glgbokos¢  studzienki w
oznaczonym przedziale

P - przelotowa

Z - polaczeniowa

K - zmiana kierunku

Srednica studzienki okre$lona w kolumnie 4 (1,0 — 0,6 — 0,425) oznacza studzienki z tworzyw; studzienki
betonowe oznaczono w kol. 4 symbolem 1,0 B

-(w) — konstrukcja kazdej studzienki zapobiegajaca wyporowi wody gruntowe;j
-w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 podano glebokos¢ studzienki w przedziatach co 0,50m.
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-w kolumnie 5 podano typ wlazu oraz wysokos¢ usytuowania powierzchni wlazu wzgledem otaczajacego terenu;
symbol * oznacza, ze dany wlaz nie wymaga obetonowania

is-k: kaskada- is.érednica w ,,mm” kanatu na ktorym wystgpuje kaskada (=srednica wkladki ,.in situ”); K=wysoko$¢ kaskady w ,,m”
wktadki ,,in situ”: @200- szt.; @160- szt.; kaskady: @200- szt.-K$r=m; @160-1szt.-Ksr=m
Uwaga:

Dotyczy studzienek na kanatach zbiorczych i na przylaczach:
Wokét pokryw studzienek (z wyjatkiem studzienek z oznaczeniem ,,* ” w kolumnie 5)

wykona¢ umocnienie o szerokosci pasa 0,50 m. z ptyty betonowej grubosci 0,20m wylewnej z betonu
B20 na warstwie grubosci 0,10 m z betonu B7,5 na podsypce z piasku zaggszczonego grub. 0,10 m.
Powierzchni umocnienia nalezy nada¢ spadek minimum 10,0 % od pokrywy studzienki do krawedzi
umocnienia.

X — w kolumnach 6, 7, 8,9, 10  oznacza przedziat gtebokosci wiasciwy dla danej studzienki

2

P - przelotowa
Z - polaczeniowa
K - zmiana kierunku
CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH - ETAP II
-PRZYLACZA KANALIZACYJNE-

Tabela
Lp. Nr Typ/rodzaj Srednica Typ wlazu oraz jego Glebokos¢ studzienki, m
studzienki D, m usytuow.do terenu <1,50 1,51-2,00 | 2,01-2,50 |2,51-3,00 |3,01-3,50
K= wysok.kaskady
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 4.90p** Pz 1,0 D-0,1 X
2. 4.91p** Pz 0,6 B-0,2 X
3. 4.92p** PZ 1,0 D-0,1 X
4. &.1p Z 0,425 B-0,2 X
5. 8.2p PK 0,425 D-0,1 X
6. 8.3p PZ 0,425 D-0,1 X
7. 8.4p P 0,425 D-0,1 X
8. 8.5p PK 0,425 B-0,2 /K=1,51 X
9. 8.6p PK 0,425 D-0,1 X
10. 8.7p PK 0,6 D-0,1 X
11. 8.8p PK 0,425 D-0,1 X
12. 89 Pz 0,6 D-0,1 X
13. 8.10p 4 0,425 D-0,1 X
14. 8.11p PK 0,425 B-0,2 /K=0,99 X
15. 8.12p PK 0,6 D-0,1 X
16. 8.13p PZ 0,425 D-0,1 X
17. 8.14p ZK 0,6 D-0,1 X
18. 8.15p Pz 0,425 B-0,2 X
19. 8.16p P 0,425 B-0,2 X
20. 8.17p Pz 0,425 B-0,2 X
21. 8.18p PK 0,425 B-0,2 X
22. 11.1p Pz 0,425 B-0,2 X
23. 11.2p PZ 0,425 B-0,2 X
24. 11.3p Pz 0,425 D-0,1 X
25. 11.4p Pz 0,6 D-0,1 /K=2,00 X
26. 11.5p PK 0,425 D-0,1 X
27. 11.6p PK 0,425 D-0,1 X
28. 11.7p PK 0,425 B-0,2 /K=0,95 X
29. 11.8p PK 0,425 B-0,2 /K=0,68 X
30. 11.9p Pz 0,6 D-0,1 X
31. 11.10p Pz 0,425 D-0,1 X
32. 11.11p Pz 0,425 D-0,1 X
33. 11.12p PK 0,425 D-0,1 X
34. 11.13p PK 0,425 B-0,2 X
35. 11.14p PK 0,425 B-0,2 X
36. 11.15p PZ 0,425 D-0,1 X
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37. 11.16p PK 0,425 B-0,1 X

38. 11.17p PK 0,425 B-0,1 X

39. 11.18p PK 0,425 D-0,1

40. 11.19p Pz 0,425 D-0,1 X

41. 11.20p PK 0,425 D-0,0* X
42. 11.21p PK 0,425 B-0,1 X

43. 11.22p Pz 0,425 B-0,2 X
44. 11.23p Pz 0,425 B-0,2 X
45. 11.24p P 0,425 B-0,2 X

46. 11.25p PK 0,6 B-0,2 X

47. 11.26p PK 0,425 B-0,2 X
48. 11.27p Pz 0,6 D-0,1 X
49. 11.28p PK 0,425 D-0,1 X

50. 11.28'p PK 0,6 D-0,1 X

51. 11.29p PK 0,425 B-0,2 X

52. 11.29p PK 0,6 B-0,2 X

53. 11.30p PK 0,425 D-0,1 X

54. 11.31p PK 0,6 D-0,1 X

55. 11.32p PZ 0,6 B-0,2 X

56. 11.33p PK 0,425 B-0,2 X
57. 11.34p Pz 0,425 B-0,2 X

58. 11.35p Pz 0,6 B-0,2 X

59. 11.36p P 0,425 B-0,2 X

60. 11.37p P 0,425 B-0,2

61. 11.38p P 0,425 B-0,2 /K=1,66

62. 11.39p PK 0,6 B-0,2 /K=1,20

63. 11.40p PK 0,425 B-0,2 X
64. 11.41p P 0,425 D-0,1 X
65. 11.42p PK 0,6 D-0,1 X

66. 11.43p PK 0,425 B-0,2 X

67. 11.44p Pz 0,425 D-0,1 X

68. 11.45p PZ 0,425 D-0,1

69. 11.46p Pz 0,425 D-0,1 X
70. 11.47p Pz 0,425 B-0,2 X

71. 11.48p PZ 0,425 D-0,1 X

72. 11.49p PZ 0,6 D-0,1 X

Uwaga:

** = studzienki na przylaczach o srednicy DN200; pozostate studzienki sg na przylaczach DN160
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