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LEGENDA

1 PRZEGRODY ISTNIEJACE (CERAMICZNE / ZELBET/ ...)

CERAMICZNE WYPEENIENIA W PRZEGRODACH
ISTNIEJACYCH

PROJEKTOWANE $CIANY Z BETONU KOMORKOWEGO

777 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

571 PRZEGRODY WARSTWOWE, WG. OPISU TECHNICZNEGO

OZNACZENIA CYFROWE
1. W ZWIAZKU Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA NIE DOKONANO
ODKRYCIA STRUKTURY BUDOWLANEJ ZNAJDUJACEJ SIE PONIZEJ
POZIOMU 0,00 ; TYM SAMYM WYMIAROWANIE PONIZEJ POZIOMU +0,00
POZOSTAJE TEORETYCZNE

2. ISTNIEJACY POZIOM TERENU

2" PROJEKTOWANY POZIOM TERENU, USKOK WYKONAC Z PALISADY
BETONOWEJ, NOWE UTWARDZENIE TERENU ZE STOPNI/ PLYT
NAWIAZUJACYCH DO STOPNI PREFABRYKOWANYCH NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ

3. POCHWYT BALUSTRADY,GORA POCHWYTU NA WYS. 110CM,

STAL NIERDZEWNA, SZCZOTKOWANA, Fl 42mm MOCOWANIE NA
ROTULACH DO SZKLENIA BALUSTRADY

4 . WYPELNIENIE BALUSTRADY SZKLEM ESG/VSG, HARTOWANYM,
KLEJONYM, MOCOWANE NA ROTULACH FI 50 ZE STALI NIERDZEWNEJ
DO MURU OPOROWEGO

5. STOPNIE PREFABRYKOWANE, ZELBETOWE WYS. 15¢cm x 35cm,
MONTOWANE NA MURZE OPOROWYM (PODKONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
SCHODOW)

6. MUR OPOROWY ZELBETOWY WYKONANY W TECHNOLOGII BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO, CZESC NADZIEMNA NALEZY ZAIMPREGNOWAC,
CZESC PODZIEMNA ZAIZOLOWAC 2xMASA BITUMICZNA,
FUNDAMENTOWANIE USKOKOWE, MIN. 120CM PONIZEJ POZIOMU
TERENU

7. OBRYS ZELBETOWEJ KONSTRUKCJI W WIDOKU

8. DESKI CALOWKI IMPREGNOWANE ;

BEJCOWANE W KOLORZE DREWNA NATURALNEGO, WYKONCZENIE
POLACZEN SLUPOW DREWNIANYCH | STOLARKI OKIENNEJ

REWIZJA Z DNIA 19.04.2023
- ZMIENIONO SPOSOB MOCOWANIA POCHWYTU BALUSTRADY ;

UWAGA

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONAC WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWACLACZNIE

- WSZELKIE INSTALACJE | WYPOSAZENIE TECHNICZNE ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- LINIE WYMIAROWE PRZEDSTAWIAJA WYMIARY BEZ WARSTW WYKONCZENIOWYCH
(W STANIE SUROWYM)

- ZNACZNIKI STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJA WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA

- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ PRZEDSTAWIAJA ZEWNETRZNY WYMIAR OSCIEZNICY (ZESTAWU)

- PRZEGRODY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH | PRZEKROJACH OPISANO W OPISIE
TECHNICZNYM

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

- RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWACACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | TRAKTOWAC TE
OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEENIAJACE SIE

INWESTOR

UNIWERSYTET ROLNICZY
IM. HUGONA KOLLATAJAW KRAKOWIE

31-120 KRAKOW, ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 21

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKOW, UL. t EPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT

KATEGORIA XIV BUDYNKI ZAKWATEROWANIATURYSTYCZNEGO
| REKREACYJNEGO

LOKALIZACJA

33-380 KRYNICA-ZDROJ, UL. LUDOWA 14
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 121007_4.0002.559/1

ZADANIE

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO (HOTEL) WCHODZACEGO W SKLAD CENTRUM
SZKOLENIOWEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU PODPIS

FILIPEK PAWEL - architekt

WOJTQWICZ MACIEJ - architekt
ZIELINSKI RAFAL - architekt

MPOIA/092/2021

MPOIA/052/2015
MPOIA/131/2011

SPRAWDZAJACY
KROK MARIUSZ - architekt

MPOIA/086/2021

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ 2-2 - REWIZJA 1

DATA SKALA

19.04.2023

NR RYS.

1:50
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