Roscinno 42, 62-085 Skoki

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Remont sufitu sali lustrzanej w budynku Urzedu Miasta i Gminy Skoki
ADRES INWESTYCJI: ul. Clastowicza 11, 62-085 Skoki

NAZWA INWESTORA: Urzad Miasta i Gminy Skoki
ADRES INWESTORA: Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
EPCM Rafat Wrébel
DATA OPRACOWANIA: 03.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 13019 Uzytkownik: Gmina Skoki
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Prace budowlane przygotowawcze i demontazowe
1| KNR 0-21 | Zabezpieczenie podtogi - analogia - Slepa podtoga z ptyt | m2
d.1| 4007-03 | wiérowych ptasko prasowanych,zwyklych o grubosci 20
mm
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
2] KNR 2-02 | Zabezpieczenie podtogi - 1zolacje przeciwwilgociowe i m2
d.1] 0607-01 przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja
pozioma .
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
3| KNR 9-29 | Rozbiérka oktadzin sufitowych z ptyt gips-karton., przy m2
d.1[ 0107-05 pow.rozbioérki ponad 5 m2 oraz oktadzinie podwdjnej
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
4|B0O-01 BO01| Demontaz izolacji z ptyt z wetny poziomej m2
d.1| -0104-05
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
5(BO-01 BO01| Kalkulacja wtasna - Demontaz i magazynowanie kurtyny kpl
d.1| -0104-05 | materiatlowejwraz z zabezpieczeniem prowadnic
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6] AWAW Kalkulacja wtasna - wywoz i utylizacja odpadéw
d.1
38 38,000
RAZEM 38,000
2 Prace budowlane
7] NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2| 202 2702-02 | wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug.60cm i 120cm
(Orgbud W-wa)
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
8| KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy m2
d.2| 0301-08 [ wykonane ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm,
uktadanymi nad sufitem podwieszanym
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
9] KNNR2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do m2
d.2| 0604-02 konstrukcji drewniane;j
167,75 m2 167,750
RAZEM 167,750
3 Prace elektryczne
10l KNNR9 [ Wymiana opraw compact montowanych w sufitach szt
d.3] 0502-01 podwieszonych
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
11| KNKRB 5 | Sprawdzenie i pomiary.Sprawdzenie punktu odbioru szt
d.3] 0801-03 | energii - instalacja klimatyzacji
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
12| KNKRB 5 | Linie prowadzone w rurach winidurowych na tynku na m
d.3] 0204-01 podtozu betonowym.Uktadanie rur pojedynczo,o Srednicy
do 20 mm - zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych
100 m 100,000
RAZEM 100,000
13| KNNRS5 [ Przewody izolowane uktadane w gotowych korytkach. m
d.3] 0202-01 Przewod o przekroju 2,5 mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 13019 Uzytkownik: Gmina Skoki




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14(B0O-01 BOO1 | Kalkulacja wtasna - wykonanie oznaczenia obwodow kpl
d.3| -0104-05 | dotozonych i aktualizacja opiséw obwodéw w RGNN
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 KNKRB 5 | Linie prowadzone w rurach winidurowych o $rednicy do 20 | m
d.3| 0205-01 mm,na drewnie - przedtuzenie zasilania do opraw
oswietleniowych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
16 KNKRB 5 [ Przewody izolowane wciggane do rur,przekréj zyty do 2,5 | m
d.3| 0207-02 | mm2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
4 Prace instalacyjne klimatyzacyjne i wentylacyjne
17|KNR-W 7-28] Przebicie otwordéw o powierzchni do 0,1 m2 dla otwo
d.4| 0206-03 przewodow klimatyzacyjnych, w Scianach betonowych r
grubosci do 20 cm
3 otwd 3,000
r
RAZEM 3,000
18] AWAW Montaz instalacji klimatyzaciji typu kasetonowej o mocy kpl
d4 chtodniczej 4,5 kW. Odlegtos¢ jednostek wewnetrznych od
agregatu zewnetrznego do 25 m
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
19 KNR 9-25 | Izolacja rurociagéw instalacji freonowej klimatyzaciji m
d.4| 0103-01 otulinami Armaflex o grubosci 13 mm, przy srednicy
zewnetrznej rurociagu: 6-12 mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
20[ KNKRB 4-I | Rurociagi kanalizacyjne z PCW fgczone metodg wciskowg | m
d.4| 0111-07 | o $rednicy nominalnej 40-50 mm - skropliny
31 m 31,000
RAZEM 31,000
21| KNR 9-25 | Izolacja rurociagéw wentylacyjnych otulinami Armaflex o m
d.4| 0109-11 grubosci 50 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 168
mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
5 Prace wykonczeniowe
22(BO-01 BOO01| Kalkulacja wiasna - Dostawa i montaz kurtyn kpl
d.5| -0104-05 | materiatowych zastaniajgcych okna - wymiar 550*350 cm
20 kpl 20,000
RAZEM 20,000
23| B0O-01 BOO01 | Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz prowadnic kpl
d.5| -0104-05 [ szynowych pod kurtyny materiatowe - diugosé
pojedynczego elemntu 270 cm
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Prace budowlane przygotowawcze i demontazowe

2 Prace budowlane

3 Prace elektryczne

4 Prace instalacyjne klimatyzacyjne i wentylacyjne

5 Prace wykonczeniowe
Spis tresci
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