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ARUNO8OLSSO (22.71 kW)
Dodatkowa ilos¢ czynnika : 2.65 kg (Wstepnie natadowany czynnik chtodniczy : 3.50 kg)
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LEGENDA:

- klimatyzacja - system AF1,

- system VRF

- przewody klimatyzacji freonowe;j

- miedz chtodnicza, tgczona na lut twardy

- przewodowy pilot zdalnego sterowania PREMTBO001 firmy LG

- kable do sterowania grupowego

12.7:28.58 - rurociggi wg kolejnosci: cieczowy:gazowy

30m
2.5m

- dtugo$¢ odcinka
- réznica wysokosci wzgledem jednostki zewnetrznej

ARBLNO01621 - zestaw tréjnikéw instalacyjnych firmy LG
ARBLNO03321 - zestaw trojnikoéw instalacyjnych firmy LG

#X/Y - Zestaw tréjnikéw instalacyjnych na rozprowadzeniu

danej kondygnacji firmy LG
Oznaczenie: X/Y
- X - system obstugiwany,
- Y - nr porzgdkowy.

Jednostki wewnetrzne klimatyzaciji:

ARNU15GTQB4 - Jednostka wewnetrzna kasetonowa 4-stronna

typ ARNU15GTQBA4 firmy LG
Qht. = 4,5kW, N=43W (230V),

Jednostki zewnetrzne freonowe dla klimatyzagcii:

AF1

UWAGI:

Jednostka zewnetrzna typ ARUNO8OLSSO firmy LG
Obstugujgca Salg Sesyjng.

Qcht=22,4kW, m=127kg, Nel=8,45kW (400V);
Wymagane zabezpieczenie 30A.

poziom hatasu = 57,0dB,
SzxWxG=1x(950x1380x330mm),

na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukgji
bezwzglednie z podktadkg antywibracyjng

(wymiary konstrukcji = wymiary jednostki zewnetrznej,
szczegotowe opracowanie wg projektu konstrukcyjnego)

1. Przy montazu rurociggéw klimatyzacji przestrzega¢
ograniczen diugosci producenta.

N

Przewody instalacji freonowej na zewnatrz budynku prowadzi¢ w izoalcji

powietrzno-szczelnej dodatkowo zabezpieczonej ptaszczem z blachy
ocynkowanej gr. 0,55mm.

bl

Doprowadzi¢ zasilanie 1/~230V/50Hz do jednostek wewnetrznych.
Doprowadzi¢ przewody komunikacyjne dla jednostek wewnetrznych

z jednostki zewnetrznej.

o

Dla pomieszczen obstugiwanych przez wiele jednostek stosowaé zbiorczy

sterownik przewodowy.
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. PROJEKT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN,

MATERIALOW | PRODUCENTOW ROWNOWAZNYCH.
ZMIANY PROJEKTOWE MUSZA BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

Room

Room

OBIEKT: BUDYNEK URZEDU MiG SKOKI
MODERNIZACJA SUFITU SALI WIDOWISKOWEJ
W BUDYNKU UMiIG W SKOKACH
INWESTOR: Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

BIURO PROJEKTOWE: PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
-
s> "PROEN" PROFESSIONAL ENGINEERING
z siedziba: ul. Rolna 49/7, 61-487 Poznan

Professional Engmeering

FAZA: DATA:
MODERNIZACJA

BRANZA : R 08.2023
Sanitarna
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Rybarczyk WKP/0155/PWOS/09

OPRACOWAL.: mgr inz. Marcin Fertsch

SPRAWDZIL:

NAZWA RYSUNKU: Skala: -
SCHEMAT Nrrys:

Instalacja klimatyzacji VRF - system AF1 SCH-01

UWAGA:

ie zmian, powi lub kopi w innym
bez zgody autoréw traktowane bedzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.




