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Sala Sesyjna

Qch proj=22,4 kW
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Rury instalacji freonowej w izolacji prowadzenie
w strefie między kratownicami w miejscach
możliwych kolizji z istniejącymi instalacjami
instalację klimatyzacji prowadzić górą

SKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKR

Odprowadzenie skroplin
na dach budynku
zakończyć kolanem
skierowanym w dół
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dn40; 1,0% dn40; 1,0%

Podejście napowietrzające
wyprowadzić kolanem
pod strop pomieszczenia

#1/4 SK

#1/3

AF1

S
K

R

S
K

R
S

K
R

S
K

R
S

K
R

S
K

R

Podejście
pod strop

AR016

1/3

AR016

1/2

AR033

1/1

dn40; 1,0%

4500W
ARNU15GTQB4

+PT-QCHW0

#1/1 G: #1/4

4500W
ARNU15GTQB4

+PT-QCHW0

#1/2

Ø
9

,5
2

Ø
1

9,
05

Ø
9

,5
2

Ø
1

5,
88

Ø
9

,5
2

Ø
1

5,
88

Ø
6

,3
5

Ø
1

2,
70

Ø
6,

35
Ø

12
,7

0

Ø6,35
Ø12,70

Ø6,35
Ø12,70

4500W
ARNU15GTQB4

+PT-QCHW0

#1/5

G: #1/4

G: #1/4

G: #1/4

dn
25

1,
0%

dn
25

1,
0%

Podejście
pod strop

Podejście
pod strop

Podejście
pod strop

Podejście
pod strop

dn40; 1,0%
STREFA
DACHU

STREFA
DACHU

- Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-stronna
   typ ARNU15GTQB4 firmy LG
   Qchł. = 4,5kW, N=43W (230V),

Jednostki zewnętrzne freonowe dla klimatyzacji:

SKR

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji:

- klimatyzacja - system VRF,
- system VRF
- przewody klimatyzacji freonowej
- miedź chłodnicza, łączona na lut twardy

- przewody skroplin
- PVC-U klejone, średnica min. Ø25 (DN20)
- min. spadek i=0,5% w kierunku odpływu

- Średnica przyłącza rur - ciecz(mm)
- Średnica przyłącza rur - gaz(mm)

 - Moc chłodnicza urządzenia
 - Typ urządzenia
 - typ panela

Ø  9,52
Ø22,20

UWAGI:

LEGENDA:

 - nr porządkowy klimatyzatora głównego
   (nr klimatyzatora - na podstawie nr pomieszczenia)
   obsługującego sterownik pomieszczeniowy (SK).

 - nr porządkowy klimatyzatora podrzędnego
   (nr klimatyzatora - na podstawie nr pomieszczenia),
   klimatyzator podrzędny sterowany grupowo z sterownika
   podpiętego do klimatyzatora głównego
   (G - sterowanie grupowe, na podstawie sterownika
          przy klimatyzatorze głównym
   # - nr klimatyzatora)

#1/2

#1/6 SK

G: #1/4

 - przewodowy sterownik klimatyzacji, typ PREMTB001 firmy LGSK

- Trójnik instalacyjny typ ARBLN01621 firmy LGAR016

X/Y  - Zestaw trójników instalacyjnych na rozprowadzeniu
   danej kondygnacji firmy LG
   Oznaczenie: X/Y
         - X - system obsługiwany,
         - Y - nr porządkowy.

1. Dla przejść przez przegrody budowlane przewidzieć otworowanie
    i zabezpieczyć zgodnie z oznaczeniem graficznym.
2. Przy montażu rurociągów klimatyzacji przestrzegać
    ograniczeń długości producenta.

3. Skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzacji odprowadzić
    poprzez pompki skroplin do głównego ciągu odprowadzenia skroplin.

8. Nieizolowane kanały wentylacyjne obsługujące klimatyzowane pomieszczenie
    należy zaizolować przeciwwykropleniowo.

4. Przewody instalacji freonowej na zewnątrz budynku prowadzić w izoalcji
    powietrzno-szczelnej dodatkowo zabezpieczonej płaszczem z blachy
    ocynkowanej gr. 0,55mm.

5. Doprowadzić zasilanie 1/~230V/50Hz do jednostek wewnętrznych.

6. Doprowadzić przewody komunikacyjne dla jednostek wewnętrznych
    z jednostki zewnętrznej.

7. Dla pomieszczeń obsługiwanych przez wiele jednostek stosować zbiorczy
    sterownik przewodowy.

Jednostka zewnętrzna typ ARUN080LSS0 firmy LG
Obsługująca Salę Sesyjną.
Qchł=22,4kW, m=127kg, Nel=8,45kW (400V);
Wymagane zabezpieczenie 30A.
poziom hałasu = 57,0dB,
SzxWxG=1x(950x1380x330mm),
na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcji
bezwzględnie z podkładką antywibracyjną
(wymiary konstrukcji = wymiary jednostki zewnętrznej,
szczegółowe opracowanie wg projektu konstrukcyjnego)
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ARNU15GTQB4

- Trójnik instalacyjny typ ARBLN03321 firmy LGAR033

9. PROJEKT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ,
    MATERIAŁÓW I PRODUCENTÓW RÓWNOWAŻNYCH.
    ZMIANY PROJEKTOWE MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

ARUN080LSS0
Qchł=22,40kW
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na dach budynku
zakończyć kolanem
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Przekrój podłużny Skala 1:50

OBIEKT:

NAZWA RYSUNKU:

BRANŻA :

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

Nr rys:

Skala:

DATA:

PODPIS:

BIURO PROJEKTOWE:

INWESTOR:

FAZA :

UWAGA:
Jakiekolwiek wykorzystywanie opracowania, wprowadzanie zmian, powielanie lub kopiowanie w innym opracowaniu
bez zgody autorów traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

WKP/0155/PWOS/09

mgr inż. Marcin Fertsch

mgr inż. Krzysztof Rybarczyk

z siedzibą: ul. Rolna 49/7, 61-487 Poznań
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MODERNIZACJA

RZUT POMIESZCZENIA
Instalacje klimatyzacji S-01

Sanitarna
08.2023

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA

MODERNIZACJA SUFITU SALI WIDOWISKOWEJ

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11 , 62-085 Skoki

BUDYNEK URZĘDU MiG SKOKI

"PROEN" PROFESSIONAL ENGINEERING

W BUDYNKU UMiG W SKOKACH


