TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zatacznik do dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji sufitu w sali widowiskowe;j
Urzedu Miasta i Gminy Skoki przy ul. Ciastowicza 11

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobow,
urzadzen itp., ktore sa istotne z punktu widzenia dzialania lub uzytkowania obiektu jako calosci,
zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace

rownowaznosci wyrobow/urzadzen to warto$ci minimalne, jakie muszg spetnic¢
proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji lub
ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, Zze posiadajg one parametry/cechy/wlasciwosci
takie same lub lepsze od produktow referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym,
jako$ciowym, estetycznym - muszg spetniaé zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz
obowigzujace normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z urzadzen, -elementow, materiatow itd. Wymienionych
w dokumentacji musi si¢ odbywaé z uwzglednieniem wszystkich parametrow technicznych, ktore
sg istotne z punktu widzenia dzialania obiektu jako catosci, a takze z uwzglednieniem konkretnych
ograniczen architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w projekcie materiaty i urzadzenia
zostaly skoordynowane miedzybranzowo (takze w zakresie mas, gabarytow, zasilania elektrycznego,
sterowania itp.). Wszystkie urzgdzenia powinny zapewnia¢ wzajemna kompatybilnos¢, réwniez

z instalacjami i urzadzeniami innych branz.

Nie dopuszcza si¢ jedynie stosowania rozwigzan mieszanych - urzadzen, materiatow pochodzacych

z r6znych systemow (dostawcow).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robot innych wyrobow/urzadzen itp. niz dobrane

przez projektanta, w zakresie obowigzkow Wykonawcy na etapie realizacji - w razie koniecznosci -



bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja migdzy

branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

Lp. Produkt wzorcowy Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace]
. . rownowaznosci wyrobu/urzadzenia
Producent/Nazwa/ Wyréb/Urzadzenie opisane w
System Dokumentacji

1 Rockfon Ruszt aluminiowy sufitu Ruszt aluminiowy sktadajacy si¢ z profili gtdwnych,
podwieszonego profili poprzecznych, katownikow przysciennych,
kasetonowego Rockfon wieszakow oraz roznorodnych akcesoriow. Elementy
System T24 widoczne rusztu (krawedz spodnia szeroko$ci min. 22

mm) lakierowane w kolorze biatym. Ruszt
zamocowany do konstrukcji wsporczej za pomocg
wieszakéw w rozstawie nie mniejszym niz 60 cm w
kazdym kierunku .

2 Rockfon Plyty wypetniajace sufitu Plyty z welny mineralnej o wymiarze 60 x 120 cm
podwieszonego (miejscowo 60x60 cm). Powierzchnia gtadka w
kasetonowego Rockfon kolorze biatym. Klasa reakcji na ogien rowna A2-
Blanka Bas s1,d0 , odpornosc¢ na wilgo¢ do 100% RH , klasa

pochtaniania dzwigku E.

3 ROCKWOOL Izolacja termiczna z welny Izolacja termiczna z wely skalnej gr. 25 cm (uktadana

skalnej gr. 25 cm w jednej lub dwoch warstwach) .
ROCKWOOL Toprock Klasa reakcji na ogien - Al
Super Wspblcz. przewodzenia ciepta min. A=0,036 W/mK .

4 PHILIPS Oprawa o$wietleniowa Oprawa ktadziona na ruszcie
PHILIPS Ledinaire kod OBUDOWA: blacha stalowa,
producenta RC065B lakierowana na biato
LED34S/840 PSU KLOSZ SOCZEWKI : Akrylowy
W60L60 OC STOPIEN OCHRONY : IP20

ZASILANIE: sieciowe 230V

Barwa zrodta §wiatta : biale neutralne 820
Temperatura barwowa - 3800 Im

Kat rozsyhu $wiatta - 90°

Wskaznik ograniczenia ol$nienia CEN — 19
OKRES GWARANCII : 5 lat

Utrzymanie strumienia §wietlnego przy medianie
okresu uzytkowania* 45 000 godz. — L80




TRIPLE E

Prowadnica szynowa
2WAY

Szyny aluminiowe w kolorze czarnym o wymiarach
przekroju 35x40 mm . Prowadzenie kotar reczne za
pomoca dwukotowych wozkow instalowanych
wewnatrz szyny.

Maksymalne obciazenie rownomierne dla odcinka
szyny podpartego co 2,0 m nie mniejsze niz 34 kg/m.
Do kazdej szyny nalezy dostarczy¢ zestaw skladajacy
si¢ z 2 wozkow glownych i wozkdw pomocniczych.
Dhugosc¢ odcinka szyny — 270 cm .

Mocowanie kazdego odcinka prowadnicy do $ciany w
min. 3 miejscach .

DELIUS GmBH

Plusz kotarowy MILA

KOLOR : czarny
SKEAD: 100% poliester trudnopalny
GRAMATURA: 380 g/m2

LG

Klimatyzator kasetonowy
jednostka zewnetrzna  typ
ARUNO80LSSO0

Agregat zewngtrzny na podstawie dachowej Napigcie
zasilania w zakresie 380-415V .

Zabezpieczenie pradowe max 30A

Masa nie wigksza niz 130 kg

Moc chtodnicza min. 22 kW

Czynnik chtodniczy R32

LG

Klimatyzator  kasetonowy
jednostka wewnetrzna  typ
ARNU15GTQB4

Klimatyzator kasetonowy

Nawiew 4-stronny

Moc chlodnicza: min. 4,5 kW

Poziom ci$nienia kaustycznego max. 37 dB
Czynnik chtodniczy R32

Obstuga min. 5 jednostek wewnetrznych jednym
sterownikiem zbiorczym (przewodowym) Napigcie
zasilajace 230V Masa do 15 kg / szt.

Armacell

Izolacja termiczna
przewodow
wentylacyjnych i instalacji
klimatyzacji Armaflex
AC

Material — pianka kauczukowa
Izolacyjno$¢ cieplna A min. 0,035 W/mK




