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J Teatr Wielki w Lodzi
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Dotyczy: zabytkowego budynku Teatru Wielkiego w Lodzi, Pl. Dgbrowskiego, rejestr
zabytkow nr A/202 wraz z otoczeniem: ul. Jaracza 47a/49 — nr rej. zabytkow A/121 dec. z
dnia 7.03.2012 r. Pismo z dnia 13.05.2015 r. znak: TWL/1I/211/1070/2015.

W zalaczeniu:

1. Program wstgpny prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego dla potrzeb
termomodernizacji gmachu teatru wraz z lgcznikiem i budynkiem technicznym. Oprac.
Andrzej Kos. Styczen — luty 2015 1.

2. Koncepcja termomodernizacji i poprawy stanu technicznego elewacji. Oprac. arch. Marek
Pabich z zespotem. luty 2015.

3. Opinia o bezpieczenstwie kamiennej elewacji budynku Teatru Wielkiego w {odzi
opracowana w ramach termomodernizacji budynku glownego, etap I — dokumentacja. Oprac.
inz. Jan Kozicki. Maj 2014 r.

W nawigzaniu do pisma z dnia 13 maja 2015 roku (data wptywu: 14 maja 2015 roku)
o wydanie zalecen konserwatorskich okreslajacych sposéb korzystania z zabytku, jego
zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich, a takze w sprawie okreslenia zakresu zmian, ktére mogg
by¢ wprowadzone w budynku Teatru Wielkiego w Lodzi, Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Lodzi zajmuje nastepujace stanowisko:

Urzad nasz nie wyraza zgody na: wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formie
nakltadajacej sie struktury szklanej na elewacjach budynku technicznego 1 przewiazki z
wejsciem na budynku gléwnym (wg zataczonej wizualizacji). Ponadto Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Fodzi nie wyraza zgody na budowe portierni przy budynku
technicznym. Sugerujemy usytuowanie portierni w budynku technicznym.

Budynek Teatru Wielkiego w L.odzi jest obiektem zabytkowym, a wyzej wymienione
dzialania wplynelyby negatywnie na zabytkowa tkanke i historyczny wyglad obiektu,
ochronie podlega bryla budynku, a zatem realizacja proponowanej struktury bryle te
przeksztalcajacej 1 wszystkie inne dziatania tego typu (ocieplanie muru od zewnatrz powyzej
poziomu gruntu) sa niemozliwe. Dopuszczalne jest wykonanie paneli grzewczych na
elewacjach tgcznika i pawilonu technicznego.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi opiniuje pozytywnie: rozbiérke lub
naprawe schodéw zewnetrznych; ewentualne wykonanie nowych w formie i materiale
istniejagcym (okladziny granitowe); zmodernizowanie dwoch przylaczy wodociagowych w




odlegtosci od studzienek wodomierzowych do budynku od strony sadu oraz od strony ulicy
Sterlinga, wykonanie nowych schodow przy uwzglednieniu podjazdow dla o0séb
niepelnosprawnych (schody musza by¢ wiernym odwzorowaniem oryginalu w formie i
materiale). Podjazd dla niepelnosprawnych nalezatoby zastapi¢ podnosnikiem przy jednym z
bocznych wejsé, lub wykonaé¢ wejscie z poziomu terenu do windy na wyzsze poziomy.
Akceptujemy wykonanie nowego ogrodzenia i zieleni przy placu budynku technicznego wraz
z remontem pochylni i muru oporowego od strony potudniowej przy stacji transformatorowe;j,
remoncie fosy przy stacji transformatorowej wraz z przebudowie instalacji odwadniajace;
zaglebienie przy stacji.

Ponadto Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi wyraza zgod¢ na remont fos
o$wietleniowych zlokalizowanych od strony poludniowej budynku technicznego, naprawe
plyt dennych z wymiang kratek odwadniajacych i wyprowadzeniem spadkoéw, wykonanie
przykrycia fos oswietleniowych kratami azurowymi, naprawe tynkow, filarow i malowanie
elewacji przewigzki, wymiane dwoch wrot do dzwigdw towarowych obstugujacych sceng w
budynku gtownym, wymiang uszkodzonych plyt piaskowca oraz czyszczenie elewacji
budynku glownego z wykonaniem dylatacji. Wskazana jest wymiana okien na okna
Slusarskie, powtarzajace oryginalne podzialy. Nalezy wymieni¢ czgs$¢ obrobek blacharskich
zniszczonych lub niewlasciwie zamontowanych na nowe z blachy tytan-cynk.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi uznal za  dopuszczalne
przeprowadzenie remontu dwoch fos o$wietleniowych zlokalizowanych od strony wschodniej
i zachodniej zascenia z wymiang oktadzin kamiennych, naprawe plyt dennych z wymiang
kratek odwadniajagcych 1 wprowadzeniem spadkow, wykonanie przykrycia fos
doswietleniowych kratami, naprawe peknig¢ w gzymsach-dachowym i posrednim w budynku
glownym, wymian¢ obudowy $cian bocznych widowni na okltadziny akustyczne, wykonanie
systemu pods$wietlenia architektonicznego budynku teatru w technologii LED, wykonanie
systemu naglosnienia widowni i sceny, instalacj¢ urzadzen dla niepelnosprawnych oraz
wyposazenia sceny w reflektory w technologii LED, w inteligentne urzadzenia oSwietleniowe
i projektory HD.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi informuje o koniecznosci zachowania
detalu architektonicznego budynku oraz o koniecznosci dbatosci o zabytkowa tkanke obiektu
w czasie prowadzenia prac remontowych.

Po przedtozeniu projektu prac remontowych i konserwatorskich, uzyskaniu akceptacji
rozwigzan projektowych oraz przedtozeniu programu prac konserwatorskich prowadzonych
na elewacjach budynku zabytkowego wydana zostanie decyzja-pozwolenie na prowadzenie
rob6t budowlanych przy zabytku.




