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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU GLOWNEGO TEATRU WIELKIEGO W

LODZI, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/202 WRAZ Z PRZEBUDOWA
GLOWNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Stadium projektowe

Dokumentacja projektowa obejmuje czes¢ opisowo-rysunkowg projektu wykonawczego

remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w Lodzi, wpisanego do rejestru
zabytkdw pod nr A/202 wraz z przebudowa gtéwnych schoddw wejsciowych, w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym.

Niniejsza dokumentacja jest integralng czescia projektu budowlanego remontu
konserwatorskiego elewacji budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w Lodzi, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A/202 wraz z przebudowa gtéwnych schodéw wejsciowych i nalezy ja traktowac
jako jej rozwiniecie.

1.2 Lokalizacja
Zabytkowy budynek Teatru Wielkiego w Lodzi, zlokalizowany jest pod adresem:
90-249 t6dz, Plac Dabrowskiego.

1.3 Inwestor
Inwestorem jest Teatr Wielki w todzi z siedzibg w Lodzi, przy Placu Dabrowskiego.

1.4 Jednostka projektowa
Wykonawcag projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0., z siedzibg w todzi
przy ul. Piotrkowskiej 45.

1.5 Podstawa opracowania
Zlecenie Zamawiajacego.

1.6 Materialy wyjsciowe do projektowania

- mapa sytuacyjna w skali 1:500;

- pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb opracowania;

- wizje lokalne;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;

- Opinia o bezpieczenstwie kamiennej elewacji budynku Teatru Wielkiego w Lodzi wraz zaleceniami do
realizacji z 03.2017 r., autor: dr inz. Jan Kozicki;

- wytyczne konserwatorskie — pismo WUOZ-A. 5142.241.2015.ES, z dn. 24 czerwca.2015r.;

- uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w todzi;

- Opinia o bezpieczenstwie kamiennej elewacji budynku Teatru Wielkiego w todzi z 05.2014r., autor:
drinz. Jan Kozicki;

- Inwentaryzacja Teatru Wielkiego — Sciany potudniowo i pétnocno—zachodnie z 05.2014r., autor: inz.
Zbigniew Suchow;

- Ekspertyza techniczna elewacji Teatru Wielkiego w todzi z 03.2013r., autor: mgr inz. Andrzej
Nagorny;



Ekspertyza mykologiczna ptyt elewacyjnych budynku z 03.2014r., autorzy: dr inz. Dariusz Zareba, dr
inz. Piotr Debski;

Raport termograficzny z 02.2014r., autor: mgr Ryszrd Krupinski;

Ekspertyza techniczna dotyczaca zarysowan $cian elewacji budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w
todzi z 08.2013r., autor: dr inz. Dariusz Zareba;

Audyt energetyczny Budynku Gtownego Teatru Wielkiego w todzi z 06.2013r., autor: Radostaw
Wejdner;

Orzeczenie techniczne dotyczace stanu mocowania ptyt z piaskowca do elewacji budynku Teatru
Wielkiego w todzi z 11.2010r., autorzy: mgr inz. Jan Brykowski, mgr inz. Marek Grochowski;

Badania odspojenia ptyt metodg opukiwania, wykonane przez firme Olimp w marcu 2017r.;

Biata karta zabytku z 10.1998r., autor Wojciech Walczak.

1.7 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku
gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi wraz z przebudowg gtownych schodéw wejsciowych, obejmujacy
zakresem:

remont konserwatorski elewacji budynku gtéwnego teatru,

przebudowa gtéwnych schodéw wejsciowych z budowg pochylini dla niepetnosprawnych,

izolacja termiczna od strony wnetrza potudniowej Sciany szatni dla widzéw w budynku gtéwnym
teatru.

2. DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja obiektu — status prawny

Budynek gtéwny Teatru Wielkiego w Lodzi, zlokalizowany jest w dzielnicy £odz-Srodmiescie, obr. S-2 na
dziatce o nr ewidencyjnym 178 w jej potnocnej czesci, pod adresem: 90-249 £odz, Plac Dabrowskiego.
Teatr Wielki sktada sie z dwdch obiektow, stanowigc kompleks budynku gtéwnego i technicznego,
potaczonych przewigzka.

Dziatka, na ktorej wzniesiono Teatr Wielki usytuowana jest na Placu Dabrowskiego w kwartale ulic: Plac
Dabrowskiego (ulica dojazdowa), Narutowicza, Sterlinga, Jaracza.

Budynek Teatru Wielkiego w todzi, zostat przekazany do uzytku Miasta w latach 60-tych XX wieku. Jest
do chwili obecnej obiektem czynnym, posiadajacym status zabytku z wpisem do rejestru zabytkéw
nieruchomych na mocy decyzji KL.I1I-680/9/76, z dn. 07.09.1976 r. — nr rej.. A/202 wraz z otoczeniem
zabytku ( ul. Jaracza 47a, 49) — nrrej.: A/121, zdn. 07.03.2012 .

2.2 Historia obiektu
Zgodnie z projektem budowlanym

2.3 Ogodlny opis obiektu

231  STANISTNIEJACY OBIEKTU
Zgodnie z projektem budowlanym

232  DANE TECHNICZNE BUDYNKU GLOWNEGO

Dhugo$c budynku........c.cceverrrereiiiieecceeeeeeees 104,60 m
Szeroko$¢ zasadniczej czesci budynku....................... 46,60 m
- elewac]i frontOWe]..........ccvvvvreeieirrcer s 49,20 m
= CZESCi STOAKOWE]........ovcveriecrciereiere e 66,40 m
- WySOKOSC budynku...........oovveiiiiiii 49,60 m
= CZESCI NISKI...vvvereereeererererereseeeieeeieeseeesesesesenenens 19,90 m
- czesci wysokiej nad sceng gldwna............c.ccveuenenee. 49,60 m
PoOW. ZabUudOWy.........cvriririrrireerrere e 5480,00 m2



Kubatura budynku............cccceernennnrreecceeees 168785,00 m3

Liczba poziomdw w czesci frontowej (podziemne/ nadziemne)............ 7 (1/6)
Liczba kondygnacji w czesci Srodkowej (podziemne/ nadziemne)........ 8 (2/6)
Liczba kondygnacji w czesci tylnej (podziemne/ nadziemne)............... 6 (2/4)

2.4 Ogolny stan techniczny obiektu

241  KONSTRUKCJA BUDYNKU GLOWNEGO

Budynek gtowny teatru jest budowlg wolnostojgca z przewigzka do budynku technicznego i w catosci z
czescig podziemng, dostepng klatkg schodowa.

W cze$ci frontowej budynek teatru posiada 7 poziomdéw w tym jeden poziom podziemny. Do budynku
teatru od frontu i do czesci bocznych frontu z traktem dla publiczno$ci, prowadzg schody zewnetrzne na
gruncie z szerokim podestem, ufozonym na podbudowie z piyty Zelbetowej w oktadzinie z ptyt
kamiennych granitowych.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach i stopach. Konstrukcje wewnetrzng wykonano jako
zelbetowa. Gtownymi elementami konstrukcji przekrycia sceny i amfiteatru sg stalowe, sprezone
dzwigary.

Zelbetowy szkielet wypetnia zewnetrznie oslonowo cegta petna ceramiczna i dziurawka, rowniez $ciany
wewnetrzne wymurowane sg z cegty petnej i dziurawki.

Oktadziny zewnetrzne $cian budynku w czesSci nizszej wykonano z ptyt kamiennych rodzaju piaskowca
Szydiowieckiego z kam. Podolszanka, a w czesSci wyzszej mury sg termoizolowane zewnetrznie
styropianem z wyprawa tynkarska cienkowarstwowg i malowane w kolorze piaskowca.

Konstrukcja budynku jest szkieletowa mieszana, gtownie zelbetowa. Elementami konstrukcyjnymi
budynku sa;

- stopy i tawy fundamentowe,

- stupy i rygle zelbetowe,

- gzymsy zelbetowe,

- stropy zelbetowe,

- klatki schodowe,

- nadproza,

- stropodachy monolityczne zelbetowe z dachami pogragzonymi, krytymi papa.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Budynek gtéwny Teatru Wielkiego w Lodzi, zlokalizowany jest na dziatce nr 178 w obr. S-2, usytuowanej
w pdiocnej czeSci Placu Dabrowskiego. Budynek wyposazajg w poziomie terenu elementy
architektoniczne, przylegte do elewacji wschodniej i zachodniej w formie fos doSwietlajacych,
obudowanych murkami oporowymi w oktadzinie z granitu.

Od strony potudniowej i wzdtuz ryzalitbw naroznych w elewacjach zachodniej i wschodniej wystepujg
schody zewnetrzne betonowe, oparte na gruncie w oktadzinie kamiennej. Oktadziny schodéw
zewnetrznych i podestdw wykonano z piyt granitowych. Stopnice i podstopnice schodéw w wielu
miejscach sg zrujnowane na skutek braku odpowiedniej izolacji oraz zdestruowanej podbudowy z piyty
zelbetowej. W zwigzku ze ztym stanem technicznym schodéw planuje sig ich przebudowe.
Pomieszczenia teatru majg utrudniony dostep dla widzow niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich,
mimo istniejacej do ich dyspozycji platformy dla wozkéw, usytuowanej przy schodach zewnetrznych w
elewacji wschodniej od strony potudniowej. Innymi mozliwo$ciami tamania barier dla o0séb
niepetnosprawnych teatr nie dysponuje.

Planowang przebudowg schodéw zewnetrznych i budowg pochylni nie wprowadza sie¢ zmian w
istniejacym  uktadzie komunikacyjnym Placu Dabrowskiego. Budowa pochylni dla 0séb
niepetnosprawnych w niewielkim stopniu zmienia sposéb uzytkowania terenu wokét Teatru Wielkiego, jak
réwniez nie zmienia przy tym estetyki wygladu samego obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nie jest przedmiotem opracowania.



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zatozenia og6ine

Przedmiotem inwestycji w ramach planowanego projektu sg prace zewnetrzne konserwatorskie elewacji
wraz z przebudowg gtéwnych schodéw wejsciowych i budowa pochyini dla osob niepetnosprawnych z
zastosowaniem instalacji przeciwoblodzeniowe] posadzki pochylni oraz prace wewnetrzne
termoizolacyjne w czeSci reprezentacyjnej budynku Teatru Wielkiego. Wszystkie prace projektowe
powinny zostac¢ uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem w Lodzi.

411  PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE

» restauracja i konserwacja oktadzin kamiennych elewacji budynku gtéwnego,

» restauracja i konserwacja scian attyki tralkowej wieficzacej dach budynku gtéwnego,

» remont termoizolacji Scian zewnetrznych budynku gtéwnego,

» docieplenie $cian podziemia w czesci frontowej budynku gtéwnego,

» przebudowa schodow zewnetrznych z wymiang posadzki w czesci frontowej budynku gtownego,

* budowa pochylni dla niepetnosprawnych od strony ptd.-wsch. czesci fontowej budynku gtéwnego,

» docieplenie od strony wnetrza potudniowej Sciany szatni dla widzéw w budynku gtéwnym.

* wymiana obrdbek blacharskich,

* montaz kotew na balkonie w elewacji potudniowej do montowania baneréw reklamowych (obecnie
montowane do balustrad balkonu)

» przekrycie fos doswietlajgcych w pdtnocnej czesci elewacji wschodniej i zachodniej (od ul. Jaracza)

41.2  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

» wykonanie instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej zewnetrznych nawierzchni schodéw i podestu
w strefie wejscia do teatru oraz pochylini od str. ptd.-wsch. wraz z ciggiem komunikacyjnym, taczacym
ze strefg wejécia do teatru.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego w todzi zostaly uzgodnione z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdw w Lodzi.

5.1 Restauracja i konserwacja tynkow zewnetrznych

Wyzsze partie budynku gtéwnego teatru z centralng cze$cig bryty budynku, mieszczacg scene zwienicza
tralkowa attyka, termoizolowana od str. zewnetrznych elewacji do poziomu cokotu attyki. Od strony dachu
Sciana cokofowa attyki jest tynkowana i malowana w kolorze piaskowcowym, nasladujacym oktadzine
kamienng. Tralki attyki wykonane sg w odlewach cementowych. Tralki s rozplanowane w przestach
miedzy murowanymi z cegty, tynkowanymi stupkami i osadzone dotem w tynkowanym cokole, gorg
stabilizowane sg w gniazdach Zelbetowych belek- szerokich poreczy, zakotwionych w stupkach. Gdérne
powierzchnie tralkowej attyki ze slupkami chronione sg obrébkami blacharskimi, uktadanymi na rabek.
Stan techniczny 2 belek wieniczacych tralki jest zty, sg zarysowane wzdtuznie. Stan techniczny
zachowania wypraw tynkarskich na $cian attyki kwalifikuje sie do restauraciji i konserwacii. Tralki attyki sq
zachowane w dobrym stanie.

5.1.1 PRACE WSTEPNE - ATTYKA TRALKOWA

Przed oczyszczeniem tynkdw attyki od str. dachu pograzonego nalezy wykonac prace wstepne, tj. zerwac
obrébki blacharskie przeznaczone w cato$ci do wymiany.

Urzadzenia i instalacje wystepujace na licach elewacji np. odgroméwke czasowo zdemontowac i
powtérnie zamontowaé po zakoriczonych pracach remontowych.

5.1.2 PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH — ATTYKA TRALKOWA
Zgodnie z opisem projektu budowlanego



5.2 Remont termoizolacji $cian zewnetrznych
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

5.3 Restauracja i konserwacja oktadzin kamiennych
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

5.4 Remont gzymsu zelbetowego dachowego

Istniejacy gzyms wiericzacy elewacje w oktadzinach kamiennych z ptyt piaskowca jest elementem
konstrukcyjnym, modularnym, wylanym ze stupami i ryglem jako wspdlny element z dylatacjami co 2
przesto. Gzyms jest zelbetowy, otynkowany i malowany farbg nawierzchniowa w kolorze piaskowcowym.
Posiada peknigcia, widoczne w 4 miejscach na osiach okiennych w pionie, zlokalizowane w elewacjach
podluznych Sciany wschodniej i zachodniej przy naroznikach wklestych elewacji bocznych kieszeni
sceny.

Sposob naprawy:
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

5.5 Wymiana obrébek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich, znajdujgcych sie na budynku gtéwnym Teatru
Wielkiego na obrobki z blachy tytan.-cynk., gr. 0,7mm w kolorze naturalnym blachy gotowalcowane;
tytan.-cynk., uktadane na rabek stojacy. Obrobka blacharska, szczegolnie w gornych partiach powinna
by¢ mocowana kotkami np. Fischer z podktadkami uszczelniajgcymi.

Sposob utozenia obrobki z blachy tytan.-cynk.:
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

Projektowane obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-61/B-1024.

5.6 Konserwacja elementéw metalowych
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

5.7 Docieplenie scian podziemia
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

5.8 Przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z budowa pochylni dla
niepetnosprawnych

Zakres projektowanych prac obejmowac bedzie przebudowe schodéw zewnetrznych, posadowionych na
gruncie prowadzacych do budynku gtéwnego teatru od strony elewacji potudniowej (frontowej), wzdtuz
naroznych frontowych ryzalitbw elewacji zachodniej i wschodniej oraz odcinkdw, przebiegajacych wzdtuz
tych elewaciji oraz budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

Zgodnie z wymogami konserwatorskimi przebudowa schoddéw zewnetrznych powinna przebiegaé z
zachowaniem obecnych charakterystycznych parametrow technicznych. Schody zewnetrzne posiadajg 5
stopni 0 wymiarach: wys. 14 cm, szer. 38 cm i podestu szer. 224 cm.

Od strony potudniowej za ryzalitem naroznym frontu w elewacji wschodniej planuije sie lokalizacje budowy
pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych w miejscu demontazu fragmentu schoddéw zewnetrznych. Budowa
pochylni nie zmienia historycznego obrysu zatozenia schoddw na planie.

Projektowany zakres prac:
Zgodnie z opisem projektu budowlanego



Uwaga:

Przy wykonywaniu schodow i ptyty zelbetowej podestu schodéw nalezy uwzgledni¢ wykonanie dylatacii
zgodni z rysunkiem (w_s01) w osiach: A, C, E, G, H, J, L, M oraz 1, 3, 5, 7,9,11,13,15,17 a takze
dylatacje wokdt stupéw i od $ciany budynku.

Pod czescig ptyty granitowych na ptycie podestowej i na czesci stopni schodow, a takze pochylni dla
niepetnosprawnych nalezy uwzglednic utozenie kabli grzewczych zgodnie z rysunkami E.103 i E.104
(projektu wykonawczego w czesci elektrycznej) i rys. S09 (schematu ogrzewania schodow w projekcie
budowlanym).

5.9 Docieplenie potudniowej Sciany szatni od strony wnetrza
Zgodnie z opisem projektu budowlanego

5.10 Przekrycie fos doswietlajacych

W elewacji wschodniej i zachodniej w potnocnej jej czesci znajdujg sie przy budynku fosy doswietlajace
pomieszczenia znajdujace sie w piwnicy. Jedna jak i druga fosa majg wymiar 18,96m diugosci i 1,83m
szeroko$ci. Zardwno sciany budynku w schodzace w przestrzen fosy jak i mur oporowy fosy obtozone sg
ptytami kamiennymi (granit). Dodatkowo mur oporowy fosy przekryty jest od géry czapg wykonang z piyt
granitowych gr. ok.7cm. Dno fory wytozone ptytami granitowymi utozonymi ze spadkiem od budynku w
kierunku muru oporowego wzdtuz ktorego przebiega koryto odwadniajace potaczone z kratkami
odprowadzajgcymi wode.

Wymiary krat pomostowych

Projektuje sie przekrycie fos kratami pomostowymi wciskanymi, gdzie ptaskowniki nosne kraty bedg
prostopadte do $ciany budynku i muru oporowego fory.

Wymiary kraty pomostowej 67,1 x 182,4 cm, z ptaskownikami noSnymi: 40x3mm w rozstawie co
33,33mm i ptaskownikami rozdzielczymi: 20x1,95mm w rozstawie co 44,44mm.

Przyjeto na jedng fose 28szt. krat pomostowych o powyzszych wymiarach.

Podparcie krat pomostowych

Kraty oparto przy $cianie teatru na ceownikach 120, mocowanych do Sciany teatru kotwami HIT-V-R o
Srednicy 10mm. Podparcie wykonano z segmentow ceownikdw o dtugosci 1730mm. Do $ciany teatru
mocowane sg kotwami ceowniki usytuowane w Swietle filarkow miedzyokiennych. Do zamocowania
zastosowano trzy kotwy. Kotwy Skrajne usytuowa¢ w odlegtosci 200mm od konca ceownika i 45mm od
gornej potki ceownika. Do spodu gornej potki ceownika mocowanego do sciany przyspawac ceownik C45.
Spawac na odcinku 100mm. Ceownik C45 powinien wystawa¢ poza koniec C120 na odlegto$¢ 60mm. Na
wystajacych czesciach C45 ,zawiesi¢” ceownik C120 stanowigcy podpore krat w Swietle okna piwnic.
Oparcie ceownika C120, na ceowniku C45, zabezpieczy¢ Srubami o $rednicy 10mm.

Przy zewnetrznej $cianie fosy, kraty oprze¢ na kwadratowej rurze 70x70x4, podpartej, co 3.46m,
stupkami z rury 70x70x4, usytuowanej przy $cianie fosy. Poziomy element mocowac w kazdym przesle
do Sciany fosy kotwg HIT-V-R M8 o srednicy 8mm. Rowniez kazdy stupek, w potowie wysokosci taczy¢ ze
$ciana kotwg HIT-V-R M10.

5.11 Kotwy do mocowania baneréw

Istotnym problemem jest dolny sposéb mocowania wielkogabarytowych banerow reklamowych tzw. zagli,
ktére to mocowane sg do istniejgcych balustrad, ktére poprzez wibracje powodujg odksztatcenia i
rozluznienie zamocowan balustrad w powierzchni taraséw oraz kolumn.

W celu wyeliminowania tego problemu projektuje sie kotwy ze stali nierdzewnej o przekroju min. fi 12mm,
wklejane w ptyte zelbetowg balkonu na gteboko$¢ min.12cm,na ktore nakrecone sg nagwintowane uszy
ze stali nierdzewnej do mocowania baneréw reklamowych .

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ istniejace balustrady balkonu jak i okienne poprzez zainiektowanie strefy
mocowania w stupie (Scianie) zywica i zweryfikowanie stanu srub tgczacych elementy stalowej balustrady
do elementu mocujgcego (ptaskownika) wystajacego ze stupa (Sciany).



PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.—
Warunki cieplne (Dz.U.2013.75.926),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.).

7. UWAGI KONCOWE

10.

Zgodnie z wymogami konserwatorskimi powinna by¢ wykonana dokumentacja powykonawcza,
opisowa oraz fotograficzna, ilustrujgca stan zachowania obiektu bezposrednio przed zabiegami
konserwatorskimi, w trakcie trwania prac oraz po ich zakoficzeniu. Dokumentacja powinna
wskazywac na uzyte w trakcie prac restauratorskich metody i $rodki oraz zawiera¢ profilaktyczne
uwagi dla Uzytkownika obiektu.

Rozpoczecie i prowadzenie robot, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
autorskiego oraz konserwatorskiego.

Wykonawca umie$ci w miejscach i w ilo$ciach uzgodnionych z inspektorem nadzoru

inwestorskiego, tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy zgodnie z
projektem organizacji ruchu w komunikacji pieszej na czas ustawienia rusztowan.

W trakcie robot, w obrebie stref niebezpiecznych wejScie i wjazd na teren przy obiekcie nalezy
ograniczy¢ poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinigcie tasmy ostrzegawcze;.

Podane rozwigzania materiatowe sg przyktadowe. Podczas realizacji prac dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw o rownowaznych parametrach technicznych.

Projektowane prace nalezy wykonywa¢ sukcesywnie.

Realizacja moze odbywac sie w oparciu o materiaty i technologie dowolnego systemu, pod
warunkiem, ze podane w projekcie parametry techniczne zastosowanych materiatow nie zostang
zmienione. Nalezy zastosowa¢ kompletny system i materiaty jednego producenta, co gwarantuje
unikniecie ryzyka wystapienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor dostawcy nad prowadzacymi
pracami. Nie dopuszczalne jest ze wzgledéw gwarancyjnych wykonanych prac stosowania
materiatow roznych producentéw w jednym systemie wykonawczym.

Bez zgody Inwestora nie mozna wywiez¢ materiatu z odzysku, Inwestor wskaze sposob jego
zagospodarowania.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem
stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Opracowali;
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
drinz. Jan Kozicki

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Robert Kuba



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. Ustaw 120/2003r., poz.1126.

1. Wykaz budynkéw

Przedmiotem informacji jest zabytkowy budynek Teatru Wielkiego w todzi, zlokalizowany przy Placu
Dabrowskiego.

2. Zakres robot

Zakres robét objetych informacjg dotyczy:
- rob6t, przy ktorych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci;
- montazu i demontazu rusztowan.

21 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci:

a)  mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na
rusztowaniach i elementach budynku,

b)  mozliwos¢ upadku narzedzi, materiatow budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i
elementach budynku,

c)  mozliwoS¢ porazenia pracownikow piorunem - podczas prac w trakcie burzy,

d)  mozliwo$¢ uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne -
podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

22  MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci:

a)  mozliwo$¢ upadku z rusztowania lub jego elementow sktadowych - podczas prac montazowych,

b)  mozliwos¢ upadku pracownikow wykonujacych montaz i demontaz rusztowan,

c)  mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac montaz i demontazu rusztowan w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d)  mozliwo$¢ upadku poszczegolnych elementéw rusztowania w trakcie jego montazu i demontazu
przy wystepowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

3. Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

31 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z
WYSOKOSCI

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong 0 grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktére mogq stworzy¢ w stosunku do
0sob trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przejs¢ szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne
badania kwalifikujgce ich do wykonywania prac na wysokosci.

3.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

4. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r., Dz. Ustaw 47/03, poz.401;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania talach wyrobéw z dnia 2 kwietnia 1998 roku ze szczeg6inym
uwzglednieniem.

41  ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI

a)  rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade skiadajacq sie z deski kraweznikowe;
wysoko$ci 15cm oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie wysokos¢ 1,0m); przestrzen miedzy deskq a poreczg
powinna by¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem, rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i bezpieczenstwa. Wokdt rusztowan
powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Wielko$¢ strefy powinna by¢ zgodna z zaleceniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku,

b)  przejscia do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,

c)  zabrania sie prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wytadowan atmosferycznych dodatkowo
rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronnag,

d)  rusztowania powinny, by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w zakresie okreslonym w instrukcji producenta.

42 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

a) rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do $cian
zgodnie z zaleceniami producenta na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego,

b)  osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

c)  przed rozpoczeciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napiecie w
liniach powinno by¢ wytaczone,

d)  przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng. Demontowane
elementy nalezy transportowaC na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sg zabronione jesli o
zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢ oraz w czasie geste;
mgty, opadéw deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s.

5. Wnioski

Na podstawie powyzszych uwag i stwierdzen kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

Opracowali:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
mgr inz. arch. Robert Kuba
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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do przepiséw ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisow
ustawy z dn. 16.04.2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie
z art.20 ust.4) oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku
gtéwnego Teatru Wielkiego w Lodzi, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A/202 wraz z
przebudowa gtdwnych schodéw wejsciowych, w czesci: architektura z konstrukcjg, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska

mgr inz. arch. Robert Kuba

drinz. Jan Kozicki
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