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Wymiana wszystkich obrobek blacharskich, znajdujgcych sie na budynku gtéwnym Teatru Wielkiego na obrobki z blachy
tytan.-cynk., gr. 0,7mm w kolorze naturalnym blachy goto walcowanej tytan.-cynk., uktadane na ragbek stojgcy.

Montaz dodatkowych obrébek blacharskich z blachy tytan.cynk., gr. 0,7mm na gzymsie posrednim (kamiennym) w elewacji
wschodniej i zachodnie;.

ELEWACJA KAMIENNA - Remont konserwatorski oktadzin kamiennych:
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Czyszczenie oktadzin z ptyt piaskowca metodg strumieniowania $ciernego na sucho lub metoda strumieniowania mgielnego
z uzyciem niskocisnieniowego agregatu piaskujgcego.

Naprawa ubytkéw materialem kamiennym z doborem kolorystycznym i opracowaniem wstawek pod wzgledem faktury za
pomocg wklejenia zaprawg zywiczno - mineralng.

Czyszczenie spoin z jak najmniejszg ingerencja w krawedz ptyty metodg reczng za pomoca ditutek i szczoteczek z
usunieciem dawnych napraw i wtérnych spoin. Rekonstrukcja spoin i wypetnienie drobnych ubytkéw kamiennych masag
sztucznego kamienia - kitem mineralnym.

Remont konserwatorski fryzu: oczyszczenie metodg chemiczng, wykonanie wzmocnienia powierzchni ptyt, wykucie
wszystkich spoin, wykonanie nowego spoinowania, hydrofobizacja (impregnacja) reliefu kamiennego.

Odsolenie przypowierzchniowe ptyt o wyraznej dezintegracji kamienia za pomocag metody swobodnej migrac;ji soli za
pomoca tzw. kompresow odsalajgcych.

Wymiana 1 pasa i miejscami 2 paséw okfadziny z piaskowca nad poziomem schoddéw od str. wschodniej i zachodniej oraz z
filaréw parteru od str. potudniowej - prace nalezy wykonaé podczas wymiany posadzki schodéw z wywinieciem izolaciji
poziomej posadzki na $ciane lub filar w celu zablokowania kapilarnego podciagania wody pod okfadzine. Ocieplenie w tym
pasie scian fundamentowych budynku warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 10cm.

W miejscach dylatacji budynku wymiana peknietych ptyt piaskowca na nowe z nacieciem. Naciecie ptyt nieuszkodzonych.
Naciecia wypetnic¢ kitem mineralnym.

Remont gzymsu zelbetowego dachowego: Naciecie istniejgcych peknieé w gzymsie zelbetowym dachowym (koronujgcym)
do poziomu dolnego zbrojenia. Uzupetnienie ubytkéw w zaprawg (trasowg) zmieszang z zmielonym kamieniem.

Kotwienie ptyt z odspojeniem powyzej 50% kotwami ze stali nierdzewnej w ilosci min. 2 kotwy na ptyte. Flekowanie kamienia
w miejscach kotwienia.

Kotwienie z montazem na 4 kotwy lub wymiana piyt, z odspojeniem powyzej 50% odspojenia, zlokalizowanych pod
gtdbwnym gzymsem okapowym, po wczesniejszym zdemontowaniu 1 ptyty. Flekowanie kamienia miejscach kotwienia.
Renowacja (czyszczenie lub wymiana) elementéw granitowych budynku: cokoty budynku, $ciany i czapy fos
doswietlajacych, posadzka balkonu.

Przykrycie fos doswietlajgcych zlokalizowanych od str. wschodniej i zachodniej zascenia stalowymi kratami azurowymi.
Impregnacja powierzchni kamienia za pomocg $rodka impregnacyjnego.

Docieplenie od strony wnetrza potudniowej Sciany szatni dla widzéw w budynku gtéwnym teatru.

Wymiana kraty w oknie w pasie cokotowym.

Konserwacja wszystkich elementéw metalowych na budynku gtéwnym teatru, takie jak: balustrady balkonu, barierki i kraty
w oknach, wrota stalowe w elewacji wschodniej i potnocne;.

SCHODY PRZY BUDYNKU W CZESCI REPREZENTACYJNEJ

(elewacja potudniowa, wschodnia i zachodnia)
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Czesciowy demontaz istn. utwardzonej nawierzchni przylegtej do schodéw na odktad z zabezpieczeniem do ponownego
utozenia.

Przebudowa schodéw zewnetrznych: demontaz stopni schodéw i podestu wraz z podbudowa; wylanie podbudowy w formie
schoddw zelbetowych z podestem jako jeden element do obtozenia ptytami kamiennymi, powtarzajgcymi istn. forme
schodow zewnetrznych i ich wymiary - ptyta podestu grubosci 15 cm, ptyta schodow grubos$ci 12 cm; wykonanie
hydroizolacji; wykonanie oktadzin z ptyt granitowych ptomieniowanych: stopnica i podstopnica z ptyt grubosci 5 cm, podest z
ptyt grubosci 3cm. Uwaga: nalezy zachowac istniejace poziomy wykonczeniowe oktadzin granitowych stopni schodéw i
podestu.

Budowa pochylni dla niepetnosprawnych z utozeniem instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej pod ptytg: demontaz od str.
ptd.-wsch. schodéw pod budowe pochylni; wylanie ptyty zelbetowej grubosci 15 cm pod pochylnie; obtozenie ptytami
granitowymi ptomieniowanymi grubosci 5 cm; montaz poreczy ze stali nierdzewnej satynowanej; montaz balustrady
szklanej;

Montaz instalacji grzewczej nawierzchni granitowej schodow i podestéw w strefie wejsciowej do teatru, nawierzchni
granitowej schodow od str. wschodniej i pochylni z podestami manewrowymi wraz z ciggiem komunikacyjnym, tgczgcym
schody i pochylnie ze strefg wejsciowg do teatru.

Montaz na schodach 3 poreczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej satynowanej wys. 1,10 m, w odlegtosci co 5,50 m od
siebie w strefie wejscia do teatru (elewacja potudniowa).

ELEWACJA TYNKOWANA

24.

25.
26.

Remont konserwatorski $cian tynkowanych: oczyszczenie wodg pod cisnieniem; naprawa ubytkéw rys i spekan;
wzmocnienie tynku; malowanie nawierzchniowe farbg krzemianowa na gruncie krzemianowym.

Naprawa czapy wienczacej i belki podwalinowej wraz z tralkami na tarasie w centralnej, najwyzszej czesci budynku.
Docieplenie gérnych fragmentéw kominéw.

KOLORYSTYKA

27.

28.

KOLOR S 1510-Y30R, wg wzornika NCS : gzyms koronujgcy, elementy tynkowane podcienia, wyzsze partie budynku ponad
gzymsem koronujgcym. Uwaga: podany kolor nalezy zweryfikowa¢ po oczyszczeniu oktadziny piaskowcowej, do ktorej
powinien by¢ dopasowany.

KOLOR GRAFITOWY: Wszystkie elementy metalowe na budynku gtéwnym teatru, takie jak: balustrady balkonu, barierki i
kraty w oknach, wrota stalowe w elewacji wschodniej i pétnocnej. Uwaga: kolor dostosowany do projektowane;j

Uwaga: Kolory tynku i elementéw metalowych ostatecznie do przedstawienia i zaakceptowania przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Projekt remontu rozpatrywacé tacznie ze stanem istniejgcym i oznaczeniami: % odspojenia ptyt, zaznaczonymi ubytkami, rysami.
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