_U mNm —AWOL >|> ptyty granitowe 3/5 cm

ptyta zelbetowa 15 cm
SKALA 1:20 hydroizolacja

zageszczony piasek 30 cm
istn. podbudowa do zageszczenia

zdemontowang na czas remontu schodow posadzke
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

stopnice i podstopnice granitowe gr. 5 cm

pod czescig ptyt granitowych, stopni i podestoéw
kable grzewcze zgodnie z rys. E.103 i E.104
(proj. wykon. elektr.) i z rys. S09 (SCHEMAT

OGRZEWANIA SCHODOW, proj. budowlany)

ptyta granitowa klejona gr. 3 cm

ptyta granitowa gr. 5 cm

zbrojenie

|+

O

o

o

20
dylatacja

7

o
ot

v . ——

4

\
\
\
\
N
N
\c
A0
N
\l
\
-

70

30

s
[N

4
[N

N
4
N

docieplenie fundamentow
s zbrojenie ptyty zelbetowej styropianem gr. 10 cm
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UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

UWAGA: PROJEKTAKT ARTA sr.zoo|
NUq.O_Q_J_m ze stali _Nw mOO << o WﬁQQD_Ov\ \_ N mm. 90-410 tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
. i TEMAT: [ PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACUI AoRes:| PL. DABROWSKIEGO

Otulina 30 mm rozstaw p —.@_”O<< 200 mm. BUDYNKU GLOWNEGO TEATRU WIELKIEGO W £ODZI, 90-249 LODZ
! WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/202 NR DZNLEK:| Dz nr ewid. 178, OBR. S-2
Beton ONO\Nm WRAZ Z PRZEBUDOWA GLOWNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH.| kaT. oBekTU: | 1X
wesTor: | TEATR WIELKI W £ODZI; 90-249 £.6dz, pl. Dabrowskiego
Faza provext:| WY KONAWCZY sravze| ARCHITEKTURA
st | PRZEKROJ A-A (SCHODY) o | 03.2017
) projekt | SKAX 1:20
IMIE | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIEN: | NR RYSUNKU:
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. DANUTA WELODARSKA 289/83/WML
SPRANDZAJACY: | mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56/LO0KK/2011 E
KONSTRUKCJA: | dr inz. JAN KOZICKI 167/86,/WL mON
WSPOPRACA: | mgr inz. arch. DANIEL PYZALSKI




