
istniejące pokrycie dachu
z papy

istniejące wewnętrzne
koryto odwadniające
z izolacją z papydemontaż istniejącej i montaż

nowej obróbki blacharskiej
z blachy cynk.-tytan. gr. 0,7mm
klejonej i montowanej
mechanicznie do OSB
szerokość obróbki dostosować
do szerokości muru

projektowany pas z OSB-3 gr. 2 cm
mocowanej mechanicznie do
ściany attykowej

Detal O3
OBRÓBKA BLACHARSKA NA ZWIEŃCZENIU
ELEWACJI TYNKOWANEJ ARTA SP. Z O.O.

WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
TEATR WIELKI W ŁODZI;  90-249  Łódź,  pl. Dąbrowskiego
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PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI
BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI,
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NR A/202
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GŁÓWNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH.
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DETAL O4 - obróbki blacharskie
ZWIEŃCZENIE ELEWACJI TYNKOWANEJ

istniejący dach

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzic z natury

rewizja 1

projektowana
papa klejona mocowana
na zakład do istniejącej

klejenie obróbek masą szpachlową i klejącą
na bazie bitumicznej do klejenia obróbek
na zimno
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