| projektowany pas z 0SB-3 gr. 2 cm |
klejenie obrobek masa szpachlowg i klejac mocowanej mechanicznie do
na bazie bitumicznej do klejenia obrobek Sciany attykowe;

| na zimno |

istniejace wewnetrzne
e . projektowana koryto odwadniajace
| demontaz istniejacej i montaz papa klejona mocowana z izolacjq z papy |

nowej obrobki blacharskiej
| z blachy cynk.-tytan. gr. 0,7mm

na zaktad do istniejacej

istniejace pokrycie dachu |

klejonej i montowane;j z papy
| mechanicznie do 0SB —_— — / |
szerokosS¢ obrobki dostosowat RO\ Vi\ — —
| do szerokoéci muru e =
E, a 1- a l : E Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzic z natury
OBROBKA BLACHARSKA NA ZWIENCZENIU
ELEWACJI TYNKOWANEJ PROEKTAG , ARTA sp.zool
90-425 tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 111, TEL. (42) 630 17 84
TEMAT: | PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI ADRes: | PL. DABROWSKIEGO
BUDYNKU GLOWNEGO TEATRU WIELKIEGO W £0DZI, 90-249 tODZ
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/202 NR DZWLEK:[ Dz nr ewid. 178, OBR. S-2
WRAZ Z PRZEBUDOWA GLOWNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH.| KaT. 0BIEKTU: IX

INWESTOR: | TEATR WIELKI W LODZI; 90-249 to6dz, pl. Dgbrowskiego

par proiextu:| WYKONAWCZY | ewix| ARCHITEKTURA
vl DETAL O4 - obrobki blacharskie o | 02.2025
ZWIENCZENIE ELEWACJI TYNKOWANEJ PROJ.REMONTU | sk 1:5
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIEN: | NR RYSUNKU:
PROJEKTANT: | mqr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289,/83 /WML W
SPRAWDZANCY: | magr inz. arch. ROBERT KUBA 56/LO0KK /2011
KONSTRUKGUA: | dr inz. JAN KOZICKI 167/86/Wt e1 O
rewizja 1
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