(zapa muru oporowego

z bloku granitowego

podparcie dla krat pomostowych:

rura kwadr.70x70x4 oparta na stupkach
(w rozstawie 346cm-osie stupdw budynku)

o

mocowanych do muru oporowego fosy

podparcie dla krat pomostowych:
ceownik €120 (w module 173cm)

mocowany do $ciany budynku
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studnia do$wietlajaca: Sciany, posadzka
GRANIT

dno fosy wytozone ptytami
granitowymi

podparcie dla krat pomostowych:
ceownik C120 (w module 173cm)
mocowany do Sciany budynku

cokdt, oktadzina Scian krata pomostowa

-istn. ptyfta granitowa gr.2-3cm

nalezy zapewnic dostep do okien.
Ceowniki w przestrzeni okna oparte
na przyspawanych podpérkach
(ptaskownikach) do ceownika
mocowanego do Sciany

z ptyf granitowych prasowana

mocowana na zalewke

-istn. Sciana muru oporowego
-istn. ptyta granitowa gr.2-3cm
mocowana na zalewke

krata pomostowa

granitowymi
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stupki: rura kwadratowa \__\ 671 \__\ >
70x70x4mm mocowana do 3.3
Sciany muru oporowego fosy T
w rozstawie ok.346cm — ptaskownik noény
40x3mm co 33.33mm
ptaskownik rozdzielczy . . .
< 10x1.95mm co Lk .b4mm Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzic z nafury
Kraty oparto przy Scianie teatru na ceownikach 120, mocowanych do $ciany teatru kotwami HIT-V-R o = KRATA POMOSTOWA: i%S.mﬂ.AxAmN.bnS X 28sztuk
Srednicy Sss_w ﬂoauml_,n_m sv\_.A%:m:o*N wmm_sm::\\uﬁ n.ﬁm_oshuxo_u\o &cmo.m\n__«:wosﬂ. _u_u__o Sciany *mm?c *U*mmxoijmx _-_ow_-_v\ LOx3mm w rozstawie co 33.33mm PROKTACT . A‘P_VN._JP SP.Z0.0.
mocowane s3 kotwami ceowniki usytuowane w Swietle filarkow miedzyokiennych. Do zamocowania . . . 90-410 tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84
zastosowano frzy kotwy. Kotwy Skrajne usytuowat w odlegtosci 200mm od kofca ceownika i 45mm od *U*mmxoij_x _..ONn_N_m_an\ 20x1.95mm w rozstawie 44.L4mm TENAT: | PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACU! 20| PL. DABROWSKIEGO
gornej potki ceownika. Do spodu gérnej potki ceownika mocowanego do $ciany przyspawac ceownik C45. < BUDYNKU GLOWNEGO TEATRU WIELKIEGO W £0DZI, 90-249 tODZ
Spawat na odcinku 100mm. Ceownik C45 powinien wystawaé poza koniec (120 na odlegto$¢ 60mm. Na N WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR A/202 \R DZAEK| Dz. nr ewid. 178, OBR. S-2
wystajacych czedciach (45 ,zawiesic” ceownik (120 stanowiacy podpore krat w Swietle okna piwnic. — WRAZ Z PRZEBUDOWA GLOWNYCH SCHODOW WESCIOWYCH k. OB X
Oparcie ceownika (120, na ceowniku C45, zabezpieczyt $rubami o Srednicy 10mm. C/>\>m_> MVESTOR: ./_\.,_\mw_.A_.M_,,_\,\\_/_,m\,_\.M_NQ tODZI; 90-249 t6dz, pl. Um,cﬂ_oémx_mowy_b,mo_.__._.mx._.cmb,
FAZA PROJEKTU: BRANZA:
Przy zewnetrznej $cianie fosy, kraty oprzet na kwadratowej rurze 70x?0x4, podpartej, co 3.46m, PROJEKTUJE m_m ROWNIEZ _U_HNNm*A_uN<ﬁ_m, W ANALOGICZNY =l FOSA Uow<<__m._|_|>r_>o> - ELEW.ZACH.]_**[ 03.2017
stupkami z rury 70x70x4, usytuowanej przy Scianie fosy. Poziomy element mocowat w kazdym przesle do . . MIEDZY OSIAMI NR1i7 PROJ.REMONTU | sax|  1:50
Sciany fosy kotwa HIT-V-R M8 o $rednicy 8mm. Rowniez kazdy stupek, w potowie wysokosci taczyc ze m_Uomow _U_HNCD_M._ _uom< _uom/)\_m._._lb,._}ﬁm._ NZ>.=UC._>ﬁm._ m_m ME, | NAZWISKO: PODPIS:|  NR UPRAWNEEK: | NR RYSUNKU:
$ciana kotwa HIT-V-R M10. _U_HNN< m_“m/>\>ﬁ;_ Emﬁ_l_o_uz_m; z_m_UN< Om_>—(__ Mw N@ PROVEKTANT: | magr inz. arch. DANUTA WLODARSKA 289,/83 /WML E
- SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. ROBERT KUBA 56/LO0KK/2011
- KONSTRUKCJA: | dr in2. JAN KOZICKI 167/86/Wt m A A
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stupki: rura kwadratowa 7
10x70x4mm mocowana do
$ciany muru oporowego fosy

w rozstawie ok.346cm

-istn. ptyfta granitowa gr.2-3cm

mocowana na zalewke

mocowana na zalewke

dno fosy wytozone ptytami

-istn. Sciana muru oporowego
-istn. ptyta granitowa gr.2-3cm




