Przedmiar robot
Roboty budowlane

Obiekt, rodzaj rob6t Remont nawierzchni utwardzonej, odwodnienie terenu w otoczeniu budynku gtéwnego DPS z

Zydowie
Lokalizacja Zydowo 112, 76-010 Polanow, dziatka nr 544/21
Inwestor Powiat Koszalifiski - Dom Pomocy Spotecznej w Zydowie, Zydowo 107, 75-620 Koszalin ul.
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Sporzadzita Irena Grunwald
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Charakterystyka obiektu Strona 2/6
Remont nawierzchni utwardzonej, odwodnienie terenu w otoczeniu budynku gtéwnego DPS z Zydowie

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni
o powierzchni: 2023,34m2
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Tabela przedmiaru roboét Strona 3/6
Remont nawierzchni utwardzonej, odwodnienie terenu w otoczeniu budynku gtéwnego DPS z Zydowie
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Izolacja przeciwwilgociowa $ciany przy gruncie od strony péinocno-zachodniej
1.1. Roboty rozbiorkowe - CPV 45110000-1
1 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
opaska 10,0*0,50*0,10 m3 0,500
razem | m3 0,500
2 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
m3 0,500
1.2. Roboty ziemne - CPV 45000200-0
3 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 0,500
4 KNR 4-01 B-2 ‘Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw giebokosci do 1,5m
0104/02 w gruncie kategorii III
10,0*1,50*1,00 m3 15,000
razem | m3 15,000
5 KNR 2-01 B-2 Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kategorii III
0502/02
m3 15,000
6 Kalkulacja Sprawdzenie stanu technicznego i szczelnosci kanalizacji deszczowej
indywidualna
kpl 1,000
1.3. Izolacje - CPV 45450000-6
7 KNR 2-02 B-6 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe i poziome wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 asfaltowego - pierwsza warstwa
10,0*1,50 m2 15,000
razem | m2 15,000
8 KNR 2-02 B-6 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe i poziome wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m2 15,000
9 KNR 0-23 B-6 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 15,000
10 KNR 0-23 B-6 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt polistyrenowych gr.8cm
2612/01
m2 15,000
11 KNR 0-23 B-6 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu - przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/05
15*%4 szt 60,000
razem szt 60,000
12 KNR 0-23 B-6 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/06
m2 15,000
13 KNR 2-02 B-6 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej
0616/04
m2 15,000
14 KNR 4-01 B-3 ‘Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci S0cm grubo$ci 15c¢m i wierzchnia
0213/01 warstwa grubosci 2cm na podtozu gruntowym
10,0*0,50 m2 5,000
razem | m2 5,000
2. Remont schodéw terenowych
15 KNR 2-02 B-6 Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej
1118/01
(25,0+15,0)*2,50+2,50%0,30%20 m2 115,000
razem | m2 115,000
16 KNR 2-31 B-6 Obtozenie schodéw z ptyt betonowych z posypka zwirowa na klej
0502/02
m2 115,000
3. Remont wej$cia na taras
3.1. Roboty rozbiérkowe - CPV 45110000-1
17 KNR 2-31 B-1 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej
0806/04
schody 6,05%5,46 m2 33,033
razem | m2 33,033
18 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplatg za sktadowanie gruzu
33,033*0,10 m3 3,303
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razem | m3 3,303
19 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 3,303
3.2. Nawierzchnie - CPV 45223300-9
20 KNR 2-31 B-6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
m 5,460
21 KNR 2-31 B-6 Profilowanie i zaggszczanie r¢gczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii III-IV
m2 33,033
22 KNR 2-31 B-6 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w Korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01 recznie
m2 33,033
23 KNR 2-31 B-6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 33,033
4. Remont nawierzchni
4.1. Roboty rozbiérkowe - CPV 45110000-1
24 KNR 2-31 B-1 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j
0814/02
13+114+8+20+9+46+12+33+20+4*2+38 m 218,000
razem m 218,000
25 KNR 2-31 B-1 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki brukowej
0806/04
1167,18 m2 1.167,180
razem | m2 1.167,180
26 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
0,08*0,30*218,0+1167,18*0,10 m3 121,950
razem | m3 121,950
27 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 121,950
4.2. Nawierzchnie - CPV 45223300-9
28 KNR 2-31 B-2 Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
1167,18+684,41+171,75 m2 2.023,340
razem | m2 2.023,340
29 KNR 2-31 B-2 Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm - do 48cm
Krotno$¢ = 6
m2 2.023,340
30 KNR 4-01 B-2 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I
0108/06
2023,34*0,48 m3 971,203
razem | m3 971,203
31 KNR 4-01 B-2 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - do
0108/08 Skm
Krotno$¢ = 4
m3 971,203
32 KNR 2-31 B-6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 2.023,340
33 KNR 2-31 B-6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 2.023,340
34 KNR 2-31 B-6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy
0114/06 dalszy 1cm - do 35cm
Krotnos¢ = 20
m2 2.023,340
35 KNR 2-31 B-6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
218,0 m 218,000
8+21+7+27+3+30+16+8+8+8+8+35+52+57 m 288,000
razem m 506,000
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36 KNR 2-31 B-6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 2.023,340
37 KNR 2-21 ‘Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii I, przy
0405/05 uprawie mechanicznej z nawozeniem - rekultywacja trawnika
3531,67*0,0001 ha 0,353
razem ha 0,353
5. Odwodnienie terenu - CPV 45223300-9
38 KNR 2-31 B3 Analogia-Odwodnienie liniowe V150 z betonu polimerowegootwarte z rusztem zeliwnym
0601/05
9+8+1343+3 m 36,000
razem m 36,000
39 KNR 2-31 B3 Analogia - Skrzynki odptywowe
0604/01
szt 3,000
40 KNR 2-01 B-2 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/02 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem r¢gcznym, wykopy o gtgbokosci do 1,5m grunt
kategorii III-IV
0,90*1,50%12,50 m3 16,875
razem | m3 16,875
41 | KNR 2-18w B-6 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
0,90*12,50*0,10 m3 1,125
razem | m3 1,125
42 | KNR 2-18w B-6 Kanaty z rur PCW 1aczone na wcisk, o $rednicy zewngetrznej 160mm
0408/02
4+5,50+3 m 12,500
razem m 12,500
43 | KNR 2-18w B-6 Préba pneumatyczna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o
0705/02 $rednicy nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
préba 1,000
44 | KNR 2-18w B-6 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03
0,90*12,50%0,20 m3 2,250
razem | m3 2,250
45 | KNR 2-18w B-6 Tréjniki wbudowane do istniejacych rurociggdéw o $rednicy 150mm
0801/03
kpl 3,000
46 KNR 2-01 B-2 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gltgbokosci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii III-IV
m3 16,875
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Remont nawierzchni utwardzonej, odwodnienie terenu w otoczeniu budynku gtéwnego DPS z Zydowie
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Nr

Opis rob6t

1.

Izolacja przeciwwilgociowa $ciany przy gruncie od strony péinocno-zachodniej

1.1

.|Roboty rozbiérkowe - CPV 45110000-1

1.2.

Roboty ziemne - CPV 45000200-0

1.3.

Izolacje - CPV 45450000-6

2.

Remont schodéw terenowych

3.

Remont wejscia na taras

3.1.

Roboty rozbidrkowe - CPV 45110000-1

3.2.

Nawierzchnie - CPV 45223300-9

4.

Remont nawierzchni

4.1.

Roboty rozbidrkowe - CPV 45110000-1

4.2.

Nawierzchnie - CPV 45223300-9

5.

Odwodnienie terenu - CPV 45223300-9




