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1.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania instalacji klimatyzacji kuchni zbiorowego zywienia w budynku DPS w Zydowie.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenie kuchni opisane w dokumentacji projektowe;.
ST jest niezbedna do okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robot, wlasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robét.

1.2. Zakres robot objetych ST.
- Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane przewidziane do wykonania w
pomieszczeniach kuchni z zapleczem:

- Hydraulika kod 45332200-5
- Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego kod 45332400-7
- Instalowanie wentylacji kod 45331110-1
- Instalowanie sprzetu chtodzgcego kod 45331230-7
- Instalowanie sprzetu mrozacego kod 45331231-4

Zakres specyfikacji zgodny jest z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 29.12.2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacje techniczng i dokumentacijag projektows.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z zakresem
okreslonym w obowigzujgcych przepisach w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.4. Tablica informacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjng, odpowiadajaca
wymaganiom okreslonym w ustawie — Prawo budowlane.

Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.

1.3.5. Odbiory.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci wykonywania robét poprzedzajgcych.
Odbiory czesciowe wykonywane sg dla robét zanikowych, ktorych jakosci nie mozna bedzie oceni¢
podczas odbioru koricowego robét.

Odbiér koncowy obiektu przeprowadza sie po pozytywnym zakonczeniu wymaganych préb i
sprawdzen. W sktad komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora i
uzytkownika obiektu. Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania z
projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami przepisami techniczno-budowlanymi.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca zobowigzany jest znac i przestrzegac obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego oraz unikac ucigzliwosci procesu inwestycyjnego dla 0séb trzecich,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen wody, gleby i powietrza,
spowodowanych specyfikg robét budowlanych. Zwroci¢ nalezy uwage na sposéb prowadzenia
gospodarki odpadami powstatymi w nastepstwie wykonywania robdt, w tym ich gromadzenie i
utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac na placu budowy wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy. W zwigzku z faktem wykonywania robét w budynku uzytkowanym, zachowac¢
nalezy szczeg0llng ostrozno$c¢ oraz przestrzegac¢ zasad i przepisOw p.poz.
Materialy tatwopalne muszg by¢ skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez zatrudnionych pracownikow, lub bedacych
rezultatem zaniedban w trakcie wykonywania robét.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej lub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury technicznej na placu budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie instalacji, sieci i urzadzen przed uszkodzeniem w
czasie wykonywania robét.

W zwigzku z prowadzeniem robdt w budynku uzytkowanym, zwréci¢ nalezy szczeg6lng uwage na
organizacje robot w sposob zapewniajgcy odpowiednig ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé kwalifikacje
odpowiednie do zakresu wykonywanych robot oraz nie wykonywaé pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.1 Opis rozwiagzan projektowych.

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury i parametrow komfortu w pomieszczeniach kuchni
projektuje sie doprowadzenie chtodnego powietrza z centrali wentylacyjnej w okresie lata.

Planowane prace obejmujg nastepujgce rozwigzania techniczne:

1) W pomieszczeniu kuchni zainstalowa¢ podwieszang centrale wentylacyjng nawiewng
wyposazong w chiodnice freonowa. Czynnik chitodniczy wytwarzany bedzie w agregacie
chtodniczym zlokalizowanym na dachu budynku. Lokalizacja urzadzen i ich charakterystyka
techniczna zgodnie z czescig graficzng i opisem dokumentacji projektowe;.

Nawiew chtodnego powietrza do pomieszczenia za pomoca kanatéw, ksztattek i kratek nawiewnych.
Rozprowadzenie powietrza zaprojektowano kanatami i ksztattkami wentylacyjnymi typ Al; Bl;
kotnierzowymi z blachy stalowej nierdzewnej z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Izolacja cieplna i akustycznie kanatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 URZADZENIA | MATERIALY.
2.2.1. Wymagania ogoine.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca rob6t budowlanych (koszt catosci materiatéw
objetych przedmiotem zaméwienia nalezy uwzglednic w ofercie).

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny by¢ nowe i
nieuzywane.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét musza odpowiadac zaleceniom

i rozwigzaniom przyjetym w dokumentaciji technicznej, spetnia¢ postawione w niej wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowa¢ wyroby budowlane ktore:

- sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie,

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- dla ktérych udzielono aprobaty techniczne;.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do
okreslonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jako$ciowe nie bedg gorsze
od materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszg uzyskaé akceptacije
Zamawiajgcego.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczyé wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty
powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg programowi funkcjonalno-
uzytkowemu lub dokumentaciji projektowe;.

Kazda czes¢ rob6t wykonana przy uzyciu materiatow, ktére nie zastaty zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwo$cig wstrzymania ptatnosci za
wykonane prace.

Dla elementow systemu wentylacyjnego wymagany jest atest ITB o nierozprzestrzenianiu ognia oraz
atest higieniczny PZH.

2.2.2 Centrala wentylacyjna nawiewna

Obudowa — wykonana jako konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych z ostonami z blachy
ocynkowanej na zewnatrz powlekanej emalig, wypetnionych wetng mineralna.
Filtr panelowy— tkanina syntetyczna w ramkach z blach stalowej, klasa filtracji M-5.
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Chiodzenie: chtodnica freonowa zasilana przez jednostke zewnetrzna, potgczong za pomoca
instalacji chtodniczej. Jednostka zewnetrzna - agregat skraplajgcy, zlokalizowana na dachu
budynku, na stalowej konstrukcji wsporcze;j.

Potaczenia elastyczne przepustnice — przepustnice wieloptaszczyznowe, wykonane z profili
aluminiowych, o wysokiej szczelnosci i odpornosci cisnieniowej potgczen.

Automatyka — centrala wyposazona w szafe sterujgca, czujniki, sitowniki przepustnic.

Rozdzielnica w wykonaniu wewnetrznym, uktad na sterowniku swobodnie programowalnym. Silnik
wentylatora zasilany poprzez falownik (zaprogramowane trzy edytowalne wydatki, zamontowane w
rozdzielni. Kontrola stopnia zabrudzenia filtrow poprzez presostaty z informacjg o koniecznosci ich
wymiany. Zatgczanie i wytacznie centrali reczne lub praca w trybie automatycznym wg
zaprogramowanych katalogéw czasowych. Panel $cienny z wyswietlaczem z mozliwoscig
wylgczenia, zatgczenia centrali lub przetgczenia w tryb auto, nastawy wymaganego wydatku i
temperatury, informacja o stanach awaryjnych. Mozliwos¢ pracy uktadéw réznymi wydatkami,
pozwala na zastosowanie nizszej wydajnosci w momencie mniejszego obcigzenia pomieszczen.
Funkcja ograniczenia minimalnej oraz maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego
uniemozliwia ttoczenie powietrza o zbyt duzej rbznicy temperatur wzgledem powietrza w
pomieszczeniu (przy wyborze czujnika wiodgcego na wyciggu).

2.2.3 Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych typ Al wykonanych z blachy stalowej
nierdzewnej gr. 0,7 mm ( kuchnia) o pofgczeniach kotnierzowych uszczelnionych uszczelkami
gumowymi wg BN-80/8865-05. Ksztaltki wentylacyjne (tréjniki, kolana, i zwezki) wg BN-80/8865-05.
Kanaty uktada¢ na podporach lub podwieszeniach w/g BN-70/8865-25, a w miejscach styku
kanatéw ze wspornikami stosowa¢ gumowe podktadki dylatacyjne.

Powierzchnie poszczeg6lnych elementow musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerédw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny
leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Izolacja termiczna wg dokumentaciji projektowe;.

2.2.4 Przepustnice, kratki nawiewne.

Kratki nawiewne o wymiarach 325x225 mm. z kierownicami poziomymi i pionowymi wyposazy¢ w
przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe. Kratki nawiewne i przepustnice wykona¢ z profili
aluminiowych.

2.2.5.Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnia powietrza scienna, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 425x325 mm
zabezpieczona siatkg o oczkach ok. 12x12mm.

2.2.6. Agregat chtodniczy

Chitodnica freonowa w centrali wentylacyjnej zasilana bedzie przez jednostke zewnetrzng,
potaczong z wymiennikiem w centrali wentylacyjnej za pomoca instalacji chtodniczej. Jednostka
zewnetrzna - agregat chtodniczy, zlokalizowany bedzie na dachu budynku, na stalowej konstrukgciji
wSsporczej.

Dane techniczne jednostki zewnetrznej:

» moc chtodnicza jednostki zewnetrznej — ok. 5,0 kW
*« COP —min. 3,8

* typ sprezarki —podwojna rotacyjna

» wymiary nie wieksze - 870 x 650 x 330 mm

» zasilanie -1-fazowe,

* poziom gto$nosci nie wiecej niz - 63 dB

* czynnik chtodniczy R32

* masa nie wiecej niz - 50 kg

* podtaczenie — rura cieczowa g 6,35 mm (3/8”)
* podtaczenie — rura gazowa g12,7mm (3/4”)

2.2.7 Przewody chtodnicze

Przewody instalacji cieczy i gazu z rur miedzianych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Nalezy zastosowaé przewody miedziane do instalacji chtodniczych zgodne z normg PN-
EN 12735-1. Przewody miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg lutowania, lutami twardymi oraz za
pomoca potgczen gwintowanych

Wielkos$¢ czerpni i wyrzutni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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2.3 SPRZET.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, do wykonania prac montazowych zastosowany
zostanie n/w sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 ti do 3 t,

- spawarka elektryczna lub gazowa,

- lutownica do lutéw twardych

- gwintownica reczna lub elektryczna,

- zestaw do montazu rur PE, tgczonych przez zaciskanie,

- zestaw do montazy kanatow wentylacyjnych z blachy nierdzewnej,

- linki i szelki bezpieczenstwa,

- narzedzia instalacyjne.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza byé sprawne technicznie i odpowiadaé obowigzujgcym
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.4 TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy.

Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw i urzgdzen niezbednych do
wykonywania rob6t w sposdb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku materiatdéw Wykonawca robdét zachowa ostroznosé, w
szczegblnosci nie narazajgc na uderzenia bgdz uszkodzenia mechaniczne przewozonych
materiatow.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatéw, szczegélnie elementéw automatyki i sterowania,
Wykonawca zapewni s$rodki transportu chronigce przed wilgocia, opadami atmosferycznymi,
dziataniem promieniowania stonecznego oraz temperaturg przekraczajgcg zalecenia producenta
urzadzen.

Centrale wentylacyjng transportowac na plac budowy w opakowaniu szkieletowym, krytym $rodkiem
transportu. Przewody i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach
fabrycznych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Podczas transportu i
przetadunku materiatly chroni¢ przed wilgocig oraz temperaturg przekraczajgcg zalecenia
producentow.

2.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Centrale nawiewng w wykonaniu wewnetrznym zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni w
miejscu wskazanym w czesci graficznej projektu pod stropem pomieszczenia. Urzgdzenie zawiesic
na regulowanych ciegnach z wkiadkami antywibracyjnymi, a nastepnie podtagczy¢ rozprowadzajgce
kanaty wentylacyjne. Urzadzenie zasili¢c zgodnie z rozwigzaniami podanymi w branzy elektrycznej i
zgodnie z DTR urzgdzenia. Zaprogramowac prace centrali wentylacyjnej po uzgodnieniu z
Inwestorem harmonogramu pracy obiektu.

Po zamontowaniu ukfadu nawiewu powietrza dokona¢ nalezy regulacji instalacji wentylacyjnej za
pomocg przepustnic oraz regulatora obrotéw wentylatora nawiewnego.

Rozprowadzenie powietrza zaprojektowano kanatami i ksztattkami wentylacyjnymi typ Al;
BI; kotnierzowymi z blachy stalowej nierdzewnej z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Kanaty uktada¢ wg czesci graficznej opracowania, na podwieszeniach dla wyeliminowania drgan
stosowaé¢ podktadki gumowe w miejscach stykéw kanatow z podporami, do potgczen kanatéw z
centralg stosowaé kré¢ce elastyczne.
Catos¢ projektowanych kanatéw nawiewnych zaizolowa¢ cieplnie i akustycznie zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Po wykonaniu izolacji cato$¢ zabudowac ptytg g-k.

Usuwanie powietrza na zewnatrz budynku odbywac sie bedzie za pomocs istniejgcego uktadu
wentylacji kuchni.
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2.5.1. Montaz centrali wentylacji mechanicznej.

Centrala jest przystosowana jest do montazu wewnatrz budynku na nézkach systemowych, zgodnie
z wytycznymi producenta urzadzenia.

Centrala powinna by¢ izolowana przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow gumowych lub kompensatorow.

Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy filtry sg zatozone i czy ich klasa jest zgodna z
dokumentacjg techniczna.

Podtaczenie przewoddw elektrycznych do listwy zaciskowej nagrzewnicy nalezy wykonac¢ zgodnie ze
schematem elektrycznym producenta urzadzenia i DTR. Nie wolno podtgcza¢ nagrzewnicy w taki
sposob, aby mogta pracowac bez wtgczonych wentylatoréw. Instalacje zasilajgcg nalezy wyposazy¢
w wylgcznik bezpieczenstwa. W celu zabezpieczenia silnikow przed przecigzeniem i zwarciem
nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczniki termiczne. Przed rozruchem urzgadzenia nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ podtgczenia silnikdw. Napiecie znamionowe silnikbw powinno by¢ zgodne z napieciem
zasilajgcym sieci elektrycznej. Rezystencja pomiedzy uzwojeniem a obudowg w stanie zimnym nie
powinna by¢ nizsza niz 10 MQ. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy wirniki wentylatorow obracajg sie
swobodnie i bez zacie¢. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatoréw i silnikow. W
tym celu przy czesciowo otwartej obudowie urzadzenia nalezy impulsowo (1-2 sek.) wigczyc
zasilanie silnikow. Jezeli wentylator kreci sie w nieodpowiednig strone nalezy zmieni¢ zasilanie
silnika. Praca centrali przy otwartej ostonie powinna by¢ bardzo krétka (1-2 sek.) inaczej moze dojs¢
do spalenia silnika. Uruchomienie i eksploatacja bez podigczenia przewodu ochronnego jest
niedopuszczalna. Urzgdzenia nalezy uruchamia¢ przy przymknietej przepustnicy kontrolujgc caty
czas pobdr pradu przez silnik. Przepustnice nalezy otwiera¢ powoli az do momentu, az osiggnie sie
wiadciwy wydatek powietrza, nie przekraczajgc przy tym pradu znamionowego silnika. Urzadzenie
powinno pracowac¢ przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy je wytgczy¢ i dokonaé ogdlnego
przegladu poszczegbinych elementow. Szczegdlng uwage trzeba zwrdci¢ na nacigg pasow, tozyska
wentylatoréw i silnikéw.

Montaz oraz pierwsze uruchomienie centrali wentylacyjnej zlecic¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie w realizacji zadan o podobnych charakterze.

2.5.2 Montaz kanatéw wentylacji mechanicznej.

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Rozprowadzenie powietrza wykonaé kanatami i
ksztattkami wentylacyjnymi typ Al wykonanymi z blachy stalowej nierdzewnej o potaczeniach
kotnierzowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka,
bez zadzioréw i innych defektow. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ réwnolegte. Kanaty
uktadaé na podporach lub podwieszeniach w/g BN-70/8865 — 25, a w miejscach styku kanatéw ze
wspornikami stosowa¢ gumowe podktadki dylatacyjne. Rozstawienie podpér powinno by¢ takie, aby
ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywacé obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu
ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.
Odgatezienia przewoddéw wykonywac¢ za pomocg tréjnikow, zmiany kierunkéw z wykorzystaniem
kolan 90°. Zmiany przekrojéw wykonac¢ przy uzyciu zwezek zgodnie ze specyfikacja materiatowg w
dokumentac;ji projektowe;.

2.5.3 Montaz kratek nawiewnych.
Kratki nawiewne i przepustnice montowac w tréjnikach, zgodnie z czescig graficzna.

2.5.4. Izolacja termiczna przewodow.

Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie materiatem o przewodnosci cieplnej min. 0,035
W/(mK).

Stosowac izolacje termiczng z wetny mineralnej na folii aluminiowej lub PVC. Grubosci izolaciji
kanatéw nawiewnych wewnatrz budynku 40 mm. Cato$¢ obudowac ptytami g-k.

Dla elementow systemu wentylacyjnego wymagany jest atest ITB nierozprzestrzenianiu ognia oraz
atest higieniczny PZH. Kanaty uktada¢ wg czesci graficznej opracowania, na podporach lub
podwieszeniach wg BN-80/8865-25+27, dla wyeliminowania drgan stosowac podktadki gumowe w
miejscach stykéw kanatdéw z podporami. Do potgczen kanatdéw z centralg stosowac krocce
elastyczne wg BN-80/8865-36+37.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki z syntetycznego
kauczuku o grubosci min. 20 mm. Przewody instalacji klimatyzacji nalezy prowadzi¢ w odpowiednich
korytkach instalacyjnych i mocowaé do stropu i scian wykorzystujgc obejmy do instalacji chtodu.
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2.5.5.Montaz agregatu chtodniczego.

Jednostka zewnetrzna - agregat chtodniczy jest przystosowany jest do montazu na zewnatrz
budynku na ndzkach systemowych i konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu budynku, zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzenia.

Urzadzenie powinno by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie podktadek
amortyzacyjnych, amortyzatoré4w gumowych lub kompensatoréw.

Agregat chtodniczy potaczy¢ z chtodnicg w centrali nawiewnej za pomocg przewoddw chtodniczych.
Trasa i $rednice przewoddéw w czesci graficznej opracowania. Nalezy zastosowac¢ przewody
miedziane do instalacji chtodniczych zgodne z normg PN-EN 12735-1.

Przewody miedziane nalezy tgczy¢ za pomocg lutowania, lutami twardymi oraz za pomocg potgczen
gwintowanych. Zgodnie z wymaganiami normy, rury winne by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz jak i
od wewnatrz.

Przed uruchomieniem agregatu nalezy sprawdzi¢ czy potgczenia przewodéw chtodniczych i
elektrycznych zostaty wykonane zgodnie z DTR urzadzeni a i dokumentacja techniczna.

2.5.6. Roboty remontowe i demontazowe.

Przed przystapieniem do montazu urzgdzen i kanatéw, dokona¢ sprawdzenia mozliwosci zabudowy
zaprojektowanych elementow wentylacji w istniejacych lokalizacji oraz mozliwos¢ wykonania
przebicia w $cianie zewnetrznej do zabudowy czerpni powietrza.

Po wykonaniu izolacji termicznej kanaly wentylacyjne zmontowane wewnatrz budynku
obudowa¢ ptytami gipsowo kartonowymi.

Istniejgcy uktad odprowadzenia sciekdéw nie ulega zmianie (piony i poziomy). W ramach
prowadzonych prac wykonaé¢ odprowadzenie skroplin agregatu chtodniczego na dachu budynku do
istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy:

- opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania (plan BIOZ) i zaznajomic¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

- ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren, na ktérym bedg prowadzone roboty
rozbiérkowe. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

- doprowadzi¢ energie elektryczng na potrzeby sprzetu budowlanego na czas wykonywania
rozbiérki. Nalezy bezwzglednie wykonac wszelkie niezbedne pomiary instalacji elektrycznych w celu
unikniecia porazenia.

- urzadzi¢ sktadowiska odpaddéw i wyrobdw.

Pracownicy przebywajacych na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co hajmnie;j
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacija
producenta albo projektem indywidualnym wykonanym przez Wykonawce.

Elementy rozbiérkowe przetransportowaé do recyklingu.

Teren i pomieszczenia po rozbiérce uporzadkowac z resztek gruzu i zdemontowanych materiatéw,
zamies¢ powierzchnie utwardzone i zagrabic tereny zielone przywracajgc stan pierwotny.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy utrudnienia dla pracownikdéw
pracujgcych w obiekcie.

Wykonawca naprawi na wtasny koszt jakiekolwiek uszkodzenia elementéw powstate w czasie
prowadzenia rob6t demontazowych.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie instalacji wentylacyjnej.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
wentylatora, otworzy¢ doptyw czynnika chtodniczego, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji.
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Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych

- temperature fozysk wentylatorow

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy i chfodnicy

- prawidtowos¢ pracy automatycznej regulacji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja winna
obejmowac:

- sprawdzenie i regulacja wydajnosci powietrze w elementach nawiewnych,

- sprawdzenie wydajnosci i spietrzenia wentylatorow,

- regulacje mocy chtodniczej

- regulacje uktadu automatycznego sterowania

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalac;ji.

3.0 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA | STEROWANIA CENTRALA WENTYLACYJNA

3.1 MATERIALY.
3.1.1. Aparatura modutowa.
- mocowanie: na wsporniku montazowym TH 35, bistabilny zatrzask,
- zdolnos$¢ taczeniowa: 6 kA,
- napiecie izolacji: 500 V,
- obudowa: tworzywo termoodporne, dzwignia z mozliwoscig plombowania,
- zgodnos¢ z normami: EN 60898
- ilo$¢ biegundw, charakterystyka i prady znamionowe: wg dokumentac;ji projektowe;.
3.1.2. Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state:
- materiat zyt: miedz,
- materiat izolacji i powtoki: polwinit,
- palnos¢: wg IEC 60332-1-2,
- napiecie: 450/750 V.
- zgodnosc¢ z normami: PN-93/E-90400, IEC60502-1, PN- HD 603 S1:2002[U],
- ilo$¢ biegunéw, charakterystyka i prady znamionowe: wg dokumentac;ji projektowe;.
- ilo$¢ biegunéw, charakterystyka i prady znamionowe: wg dokumentac;ji projektowe;.

3.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
3.2.1. Przygotowanie koncow zyt i taczenia przewodow

Zewnetrzne warstwy ochronne przytgczanych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢
pozbawiona izolacji tylko na dtugo$ci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie
nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikdw i aparatbw montowanych na state nie powinny przenosic
naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze. Diugos¢ zyt wprowadzonych do oprawy powinna umozliwia¢ przytgczenie ich do
dowolnego zacisku. Nie wolno stosowac potgczen tzw. skrecanych. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzeh mechanicznych. Konce przewoddw z zytami wielodrutowymi powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami tulejkowymi.

3.2.2. Uktadanie przewodow

Przewody w pomieszczeniach uktada¢ w bruzdach pod tynkiem, w rurkach lub

listwach elektroinstalacyjnych.
- materiat zyt: miedz,
- materiat izolacji i powtoki: polwinit,
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- palnos¢: wg IEC 60332-1-2,
- napiecie: 450/750 V.
- zgodnos¢ z normami: PN-93/E-90400, IEC60502-1, PN- HD 603 S1:2002[U],

3.3. PROBY POMONTAZOWE INSTALACJI.

Centrale wentylacyjng wraz z agregatem chtodniczym powinien uruchomic i skonfigurowaé
autoryzowany serwis producenta. Z czynnosci rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét z
zapisanymi parametrami nastaw, Nalezy tez przeszkoli¢ obstuge z bezpiecznej obstugi
centrali.

Instalacje elektryczne 230/400 V.

Zakres podstawowych préb pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuje:

- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania megaomomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy
wykona¢ miedzy przewodami roboczymi oraz miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.
Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 MQ

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego
wylgczenia zasilania).

- Pomiary ochronne powinna wykona¢ osoba z waznymi uprawnieniami sprzetem o waznej
kalibracji

- Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty

4.0. WYMAGANIA ODBIOROWE

4.1 OBMIAR ROBOT.

Po zakonhczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji wentylacji
mechanicznej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, w tym np.:

- dlugos¢ przewoddw nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz osi przewoddw,

- pozostate elementy i urzadzenia instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach.

42  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

W ramach odbioru nalezy:

- dokonac¢ ogledzin zewnetrznych

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w umowie,
- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji

- sprawdzi¢ dziatania mechanizméw nastawczych i przepustnic

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen i spawow.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
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Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego rob6t”. Odbioru koncowego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajagcych i robét
poprawkowych.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tfagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

¢) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw technicznych — czesciowych,

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

f) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

g) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w umowie,.

3) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

4) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

5) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wentylacyjnej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalaciji.

Podstawa ptatnosci.

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinna obejmowac:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow i urzadzen,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- montaz urzadzen, armatury i innego wyposazenia objetego zaméwieniem,
- przeprowadzenie prob, badan odbiorowych i pomiardw.

4.3 RZEPISY | NORMY.

Normy:
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe - badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw —Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wtasciwosci
mechaniczne.



STWIOR instalacji klimatyzaciji kuchni w segmencie B DPS Zydowo 13

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 476: 2012 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarne;.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.

Inne dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02) z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.
1570).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z po6zn.
zmianami/.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm. Dz. U. z
2015, poz. 1483/

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach /Dz. U. 2022, poz. 699/.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. Nr
25, poz. 799).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2018, Nr 108, poz. 963/

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 29.12.2021 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).



