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PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ
POMIESZCZEN PALARNI W SEGMENCIE A 1D

Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W ZYDOWIE

Adres: Zydowo 112, 76-010 Polanéw, dz. nr 544/21 obreb Zydowo
Identyfikator dziatki : 320906_5.0216.544/21

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Zydowie
Zydowo 107, 76-010 Polanéw

BRANZA: SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

ZESPOL AUTORSKI:

Branza sanitarna:
inz. Ewa Horkoéw
ZPNB-U-73427/22/98
ZAP/1S/3312/02

Branza elektryczna:

mgr. inz. Piotr Halamski
WPK/0243/POCOE/15
WKP/IE/0516/07

Koszalin — maj 2023 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W ZYDOWIE
Adres: Zydowo 112, 76-010 Polanéw, dz. nr 544/21 obreb Zydowo
Identyfikator dziatki : 320906_5.0216.544/21

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Zydowie
Zydowo 107, 76-010 Polanéw

BRANZA: SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

Oswiadczamy, ze projekt wentylacji mechanicznej pomieszczen palarni w segmencie A
i D budynku Domu Pomocy Spotecznej na terenie dziatki 544/21 obreb Zydowo, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej(art.
20 ust. 4 ustawy z dania 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2016r. Nr 207, poz. 290).

Branza sanitarna:
inz. Ewa Horkoéw
ZPNB-U-73427/22/98
ZAP/1S/3312/02

Branza elektryczna:

magr. inz. Piotr Halamski
WPK/0243/POOE/15
WKP/IE/0516/07

Koszalin — maj 2023 r.
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Il RYSUNKI

NRRYS. | NAZWA RYSUNKU SKALA

1S-1 Rzut pomieszczenia palari segment A — Instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
palarni

1S-2 Przekroje wentylacyjne - segment A 1:50

1S-3 Rzut pomieszczenia palarni segment D 1:50
— Instalacja wentylacji mechanicznej palarni

1S-4 Przekroje wentylacyjne - segment D 1:50

E-1 Rzut parteru — instalacja elektryczna 1:200

E-2 Schemat rozdzielnicy RP1 (RP2)




OPIS TECHNICZNY -branza sanitarna

do projektu wykonawczego ,Wentylacji mechanicznej pomieszczenia palarni” dla budynku A i D Domu
Pomocy Spotecznej w Zydowie, Zydowo 112, 76-010 Polanéw, dz. nr 544/21 obreb Zydowo.

1.0. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Inwentaryzacja budynku

1.3 Projekt architektoniczny budynku

1.4 Obowigzujace normy, normatywy i przepisy zwigzane z tematem

2.0. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuie:
- projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia palarni.

3. 0. Charakterystyka opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej
pomieszczenia palarni dla istniejacych budynkéw A i D Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie nr 112,
gmina Polandw, dz. nr 544/21

Budynki sg trzykondygnacyjnwe, podpiwniczone, majg 3 kondygnacje naziemne — parter i 2
pietra. Budynki istniejgce w technologii murowanej tradycyjnej z projektowanym dociepleniem $ciany
zewnetrznej izolacjg gr 15cm, z dachem ptaskim.

Pomieszczenia palarni bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
nawiewem poprzez centralke wentylacyjng nawiewng podwieszang i wywiewem poprzez wentylator
dachowy wyciggowy.

4.0. Wentylacja mechaniczna

4.1. Zatozenia do obliczen

- Pomieszczenie palarni - 10 wym/h
Vn=P*h*wym/h=19,91m2*27m* 10 wym/h = 540m?/h
Vw=Vn *10% =540 * 1,1 = 600m3/h

4.2. Ogélna charakterystyka ukfadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dla wentylacji kazdego pomieszczenia palarni zaprojektowano takie same uktady wentylacyjne oparte
na centrali nawiewnej i wentylatorze dachowym.

- centrala nawiewna o wydajnosci 540 m3/h. Centrala w wersji podwieszanej z filtrem wstepnym,
nagrzewnicg elektryczng o mocy 9 kW , silnikiem w wersji EC o mocy 0,17 kW, zasilanie 1x230V, z
automatykg standardowa w komplecie (czujnik temperatury nawiewu, czujnik temp. zewnetrznej,
rozdzielnica, sterownik, panel sterujacy). Obstuga centrali od spodu urzadzenia.

Centrale nalezy umie$ci¢ pod stropem pomieszczenia palarni zgodnie z rysunkiem rzutu i
rozprowadzi¢ kanaty wentylacyjne wzdtuz Sciany, Nalezy zapewni¢ dostep do centrali wentylacyjnej -
strona obstugowa centrali od doftu urzadzenia. Jako elementy nawiewne zastosowano zawory
wentylacyjne nawiewne z ramkg montazowa. Zawor posiada ptynng regulacje powietrza nawiewanego



za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki
blokujacej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hatasu oraz szybki i tatwy
montaz. Zawory wentylacyjne zlicowa¢ z obudowg z ptyt gipsowo-kartonowych. Czerpnia $cienna
okragta o $rednicy d=315mm usytuowana w oknie.

- wentylator dachowy z automatykq zabudowang na obudowie wentylatora o wydajnosci maks.
900m3/h, sprezu 150 Pa przy wydajnosci 600m3/h. Wentylator podtaczy¢ poprzez podstawe dachowg z
podtaczeniem bocznym. Jako elementy wywiewne zastosowaé zawory wywiewne z ramkg montazowg z
ptynna regulacjg powietrza wywiewanego za pomocg obrotowego $rodkowego dysku z ustaleniem
potozenia poprzez nakretke blokujaca. Zawory wentylacyjne zlicowa¢ z obudowg z piyt gipsowo-
kartonowych.

4.3. Przewody wentylacyjne
Zastosowano przewody wentylacyjne - Kanaty i ksztattki wentylacyjne:
- o profilach kotowych typ Spiro zwijane z cienkiej blachy z blachy stalowej ocynkowanej z
zewnetrznym zafatdowaniem tgczone na mufe z uszczelkg gumowg wg. polskiej normy PN-EN
1506:2001.

4.4. Izolacja termiczna przewodow

Przewody wentylacyjne nawiewne izolowac termicznie matami izolacyjnymi z wetny mineralnej
laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg z zaktadkg gr 40mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla
+400C - 0,038W/m*K, klasa reakcji na ogien A2, s1-d0 — niezapalne.

Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone po Scianie zewnetrznej, izolowa¢ termicznie
matami izolacyjnymi z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg z zaktadka gr 40mm.
Izolowane przewody zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm tgczonej na
wkrety

Potaczenia kotnierzowe izolowa¢ osobno i uszczelni¢ taSmg z zastosowaniem kleju. 1zolacja
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r.

4.5. Sterowanie i automatyka
Centrale wentylacyjng oraz wentylator dachowy nalezy zakupi¢ z automatyka producenta.

Opracowat:

inz. Ewa Horkéw
ZPNB-U-73427/22/98
ZAP/1S/3312/02



5.0 OPIS TECHNICZNY -branza elektryczna

Do zasilania centrali wentylacyjnej i wentylatora dachowego nalezy wydzielic po jednym

obwodzie 3-fazowym z zabezpieczeniem nadmiarowozwarciowym 20A charakterystyki B w rozdzielnicy
gtéwnej RG. Z rozdzielnicy gtownej do rozdzielnicy RP1 poprowadzi¢ przewdd YDY 5x2,5 mm?, a do
rozdzielnicy RP2 przewod YDY 5x2,5 mm?2 utozone w listwie elektroinstalacyjnej przymocowanej do
Sciany pod stropem. W pomieszczeniach palarni zainstalowac rozdzielnice RP1 (RP2). Rozdzielnie na
aparaty modutowe S6 zainstalowa¢ na Scianie w poblizu centrali wentylacyjnej i umieSci¢ w niej
zabezpieczenia modutowe centrali (3-faz 16A charakterystyki B) oraz zabezpieczenie wentylatora
wyciggowego (1-faz 6A charakterystyki B). Centrala wentylacyjna posiada wiasny sterownik ktory
powinien skonfigurowa¢ autoryzowany serwis producenta. Centrala wentylacyjna uruchamiana jest
poprzez czujnik ruchu natomiast sterowanie wentylatorem wyciggowym poprzez styk zwierny
bezpotencjatowy centrali wentylacyjnej. Czas op6znienia wytgczenia sie uktadu wentylacji palarni nalezy
ustali¢ podczas eksploatacji. Zasilanie wentylatora wyciggowego na dachu wykona¢ przewodem YDY
3x1,5 mm2 w rurce RL18. Rurke przymocowaé opaskami do kanatu wentylacyjnego pod izolacjq i
blachg ostonowa.
Przepusty przez $Sciang i blache ostonowg uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Przewody wentylacyjne
oraz obudowe centrali wentylacyjnej podtaczy¢ linkg LYZo 1x4 mm2 do zacisku PE rozdzielnicy RP1
(RP2). Instalacje wykona¢ w uktadzie TNS. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano
wytaczniki instalacyjne z czlonem zwarciowym, wytgczajace zasilanie w przypadku uszkodzenia
obwodu w czasie t < 0,2s Po montazu wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Pomiary udokumentowac stosownymi protokotami.

Opracowat:

mgr. inz. Piotr Halamski
WPK/0243/POOE/15
WKP/IE/0516/07



