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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W ZYDOWIE
Adres: Zydowo 112, 76-010 Polanéw, dz. nr 544/21 obreb Zydowo
Identyfikator dziatki : 320906_5.0216.544/21

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej w Zydowie
Zydowo 107, 76-010 Polanow

BRANZA: SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

Oswiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji budynku Domu Pomocy
Spotecznej na terenie dziatki 544/21 obreb Zydowo , zostat sporzadzony zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej(art. 20 ust. 4 ustawy z
dania 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. Nr 207, poz.
290).

Projektant::
inz. Ewa Horkow
ZPNB-U-73427/22/98
ZAP/1S/3312/02
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. SPIS RYSUNKOW:

6.1. Rzut parteru instalacja c.o. - segment A —rys. nr 1

6.2. Rzut | pietra instalacja c.o. - segment A - rys. nr 2

6.3. Rzut Il pietra instalacja c.o0. - segment A - rys. nr 3

6.4. Rzut piwnic instalacja c.o. - segment B - rys. nr 4

6.5. Rzut parteru instalacja c.o. - segment B - rys. nr 5

6.6. Rzut piwnic instalacja c.0. - segment C - rys. nr 6

6.7. Rzut niskiego parteru i parteru instalacja c.o. - segment C -rys. nr 7

6.8. Rzut parteru instalacja c.o. - segment D —rys. nr 8

6.9. Rzut | pietra instalacja c.o. - segment D —rys. nr 9

6.10. Rzut |l pietra instalacja c.o. - segment D —rys. nr 10
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest :

Zlecenie Inwestora,

Projekt archiwalny wewnetrznej instalacji c.o. opracowany przez Biuro Audytora
Energetycznego DELTA w Koszalinie w 2010 r.

Inwentaryzacja budowlana budynku gtéwnego DPS opracowana przez Mirostawa
Goérskiego Big — Expert w Koszalinie w 2001 r.

Projekt termomodernizacji budynku DPS wykonany przez BAE DELTA Koszalin w maju
2023 r.

Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna do celow projektowych,

Literatura techniczna (Warunki techniczne, rozporzadzenia, normy, katalogi urzgdzen).

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt regulacji hydraulicznej instalacji c.0. z wymiang
armatury grzejnikowej i w ramach realizacji programu termomodernizacji budynku Domu

Pomocy Spotecznej w Zydowie.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng budynku po
termomodernizacji przy zastosowaniu programu obliczeniowego Audytor 7 Pro.
Regulacja instalacji c.0. powigzana jest z termomodernizacjg budynku, w wyniku ktorej
zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na moc cieplng obiektu, co wymaga
doregulowania wydajnosci cieplnej elementow grzejnych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Zakres opracowania obejmuje ponadto wymiane wyeksploatowanej armatury
grzejnikowe;j.

4.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek gtowny DPS w Zydowie to obiekt sktadajgcy sie z trzech segmentéw
potgczonych tacznikiem. Budynki A i D sg przeznaczone na pobyt pensjonariuszy,
budynek B stanowi zaplecze zywieniowe, natomiast budynek C jest tgcznikiem. Budynki
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A i D sg trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, natomiast budynki B i C to obiekty
dwukondygnacyjne, podpiwniczone.

Stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Zgodnie z opracowanym audytem
energetycznym, nalezy ociepli¢ $Sciany zewnetrzne oraz dokonaé wymiany
zdekapitalizowanej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania wodna,
dwururowa, z rozdziatem dolnym, =zasilang z wbudowanej kottowni olejowej,
zlokalizowanej w piwnicy segmentu C.

Rozprowadzenie poziom6w instalacji c.0. pod stropem piwnicy i w kanatach
podtogowych.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe, z zasilaniem bocznym z
piondw instalacyjnych. Przy grzejnikach zamontowane zostaty na gatazkach zasilajgcych
zawory termostatyczne typu RTDN z nastawg wstepng i pierscieniem blokady nastawy,
na gatgzkach powrotu zawory kulowe odcinajace typu RLV.

Armatura grzejnikowa ulegta zuzyciu w wyniku kilkunastoletniej eksploatacji i zgodnie z
wytycznymi Inwestora przewidziana jest do wymiany na nowa.

Na podejsciach do pionéw zamontowano zawory regulacji podpionowe;j:

- na pionach zasilajgcym reczne zawory odcinajgce,

- na pionach powrotnych automatyczne podpionowe zawory regulacyjne cisnienia i
przeptywu.

Armatura podpionowa w dobrym stanie technicznym przewidziana jest do dalszej
eksploataciji.

5.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zapotrzebowanie na moc cieplng na potrzeby grzewcze budynku po termomodernizaciji
wyniesie:

Qco=171,9 kW

Projektowany zakres prac obejmuje:

- wymiane istniejgcych zaworéw z gtowicami termostatycznymi na gatgzkach
zasilajgcych i wymiang zaworéw kulowych odcinajgcych na gatgzkach powrotnych,

- regulacje hydrauliczng instalacji c.o. poprzez wykonanie nastaw wstepnych zgodnie z
czescig graficzng dokumentaciji projektowej,

- wykonanie préb odbiorczych instalacji c.o.
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Na gatgzkach =zasilajgcych zaprojektowano zawory termostatyczne o $rednicy

nominalnej 15 mm do zastosowan w miejscach publicznych, zabezpieczone przed

kradzieza, z blokadag ustawionej nastawy.

Na gatgzkach powrotnych zamontowa¢ zawory grzejnikowe powrotne o $rednicy
nominalnej 15 mm.

Przewody rozprowadzajgce (poziomy i piony), elementy grzejne, a takze automatyczne
zawory podpionowe pozostajg bez zmian.

Regulacja instalacji c.0. w poszczegélnych pomieszczeniach wykonana bedzie za
pomocg nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zmontowang instalacje c.o0. nalezy poddac¢ prébom w zakresie badania szczelnosci na
zimno oraz badania szczelnosci i dziatania na goraco. Proby przeprowadzaé zgodnie z
~Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Badanie szczelnosci na zimno:
Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukaé
woda.
Na 24 h przed wykonywaniem préb instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé potgczen Po stwierdzeniu gotowosci do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawo6r zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza poddac prébie na cisnienie 6 bar.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze
spadku cisnienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub
przeciekOw szczegdblnie na potgczeniach, szwach i dlawicach.
Badanie szczelnosci na goraco:
Badanie szczelnoéci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé po pozytywnym
wyniku préby cisnieniowej na zimno. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji
na gorgco, instalacja powinna by¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci instalacji na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, oraz skontrolowac jej zdolnos¢ kompensacyjng. Wszystkie
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zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za
pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekbw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej prébie szczelnosci poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
mozna uznac za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.

Po pozytywnej probie na gorgco sprawdzi¢ funkcjonowanie grzejnikbw i dokonaé
ewentualnej korekty regulacji instalacji. Odbiér instalacji wykona¢ zgodnie z
~Narunkami technicznymi wykonania i odbioru” cz. Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.



