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PRZEBUDOWA WEJSCIA DO KOTLOWNI Z BUDOWA SCHODOW
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ZEWNETRZNYCH.
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Oswiadczamy, ze Projekt Techniczny ,PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ W ZYDOWIE — PRZEBUDOWA WEJSCIA DO KOTLOWNI Z BUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | BUDOWA WEJSCIA DO KUCHNI Z BUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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Dz. U. z 2023 r., poz. 682).
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OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIAZAN

Zakres prac budowlanych

1.0 Rozbudowa przy wschodniej czesci segmentu C — przebudowa wejscia do kottowni

i pomieszczen technicznych.

Przebudowa ma na celu poszerzenie wejscia do kottowni oraz potgczenie jego z drugim wejsciem do
pomieszczen technicznych i pomieszczen socjalnych. Zaprojektowane wejscie bedzie wigksze,
szersze oraz wygodniejsze prze co umozliwi np. tatwiejsze dostarczanie czesci zamiennych. Nad
potgczonym wejsciem zaprojektowano systemowy daszek z poliweglanu oparty na murze oporowym
oraz $cianie zewnetrznej tgcznika.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wyburzenia wejscia do pomieszczen technicznych oraz fragmentu
wejscia do kottowni i magazynu oleju. Nalezy rozebraé schody, sciany pionowe oraz podstawe muru
oporowego. Po robotach wyburzeniowych nalezy przygotowa¢ podtoze, utozy¢ warstwe chudego
betonu C12/15 o grubosci 10 cm, a na niej wykonac ptyte podstawy muru oporowego o grubosci 25
cm zbrojonego pretami # 12 co 25 cm ze stali A-IlIN (B500SP) . Po wykonaniu ptyty podstawy
mozna przystgpi¢ do wylewania $cian pionowych o grubosci 25 cm zbrojonego pretami # 12 co 25
cm ze stali A-llIN (B500SP). Beton C20/25 (B25 MPa). Otulina pretéw ¢ = 5 cm. Od zewnatrz
elementy pionowe muru oporowego nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgotnosciowg typu
lekkiego np. 2 x Abizol. Po wykonaniu $cian nalezy wykona¢ schody: usypa¢ i uformowaé zgodnie z
rysunkiem podstawe z zageszczonego gruntu do stopnia Ip = 0,95 na ktérym nalezy utozy¢ warstwe
10 cm chudego betonu C12/15. Nastepnie utozy¢ zbrojenie i zala¢ betonem zgodnie z rysunkiem
K3.

Wykonczenie muréw oporowych i schodéw wedtug punktu nr 4

Zadaszenie wejscia typowe, wedtug punktu nr 4

2.0 Budowa przy wschodniej czesci segmentu B — budowa wejscia do kuchni.

Budowa wejscia ma na celu ufatwienie dostaw produktéw do magazynéw kuchennych. Nad
wejsciem zaprojektowano systemowy daszek z poliweglanu oparty na murze oporowym oraz $cianie
zewnetrznej budynku.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wykopu oraz od wyburzenia otworu na zewnetrzne drzwi wejsciowe, a
takze od wyburzenia zsypu i zamurowania zbednych otworéw okiennych (rys. K-1).

Nad otworem wejsciowym zaprojektowano nadproze z trzech belek stalowych dwuteowych 120 ze
stali St3SX, minimalne oparcie belek na scianie 15 cm.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wykona¢ studzienke odwadniajacg wejscie
usytuowang zgoodnie z rysunkiem K-1. Zaprojektowano studzienke odwadniajagca z kregu
betonowego = DN 600 mm i wysokosci 70 cm. Studzienke nalezy osadzi¢ zgodnie ze szczegétem
na rysunku K -5. Gérna powierzchnia studzienki jest rowna gornej powierzchni chudego betonu pod

ptyta obudowy wejscia. Krag bez dna nalezy wypetni¢ zwirem o granulacji 16/32 mm. Na zwirze 10
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cm ponizej gornej krawedzi ulozy¢ folie PCV i osadzi¢ rure kanalizacyjng o srednicy = 110 tak aby
gérna powierzchnia kielicha byta réwno z géra wylanej ptyty dennej muru oporowego — obudowy
schoddéw, a dolna krawedz 10 cm w zwirze. Przy ukfadaniu chudego betonu nalezy rowniez wypetnic
powierzchnie studzienki.

Po osadzeniu studzienki odwodnieniowej i wykonaniu otworu nalezy przygotowac podtoze, utozyé
warstwe chudego betonu C12/15 o grubosci 10 cm, a na niej wykonaé ptyte podstawy muru
oporowego o grubosci 25 cm zbrojonego pretami # 12 co 25 cm ze stali A-llIN (B500SP). Po
wykonaniu ptyty podstawy mozna przystgpi¢ do wylewania scian pionowych o grubosci 25 cm
zbrojonego pretami # 12 co 25 cm ze stali A-IlIN (B500SP). Beton C20/25 (B25 MPa). Otulina
pretbw ¢ = 5 cm. Od zewnatrz elementy pionowe muru oporowego nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgotnosciowg typu lekkiego np. 2 x Abizol. Po wykonaniu $cian nalezy wykona¢ schody:
usypac i uformowac nasyp zgodnie z rysunkiem K-3, podstawa schod6éw z zageszczonego gruntu do
stopnia Ip = 0,95 na ktérym nalezy utozy¢ warstwe 10 cm chudego betonu C12/15. Nastepnie utozy¢
zbrojenie i zalaé¢ betonem zgodnie z rysunkiem K-4.

Wykonczenie muréw oporowych i schodéw wedtug PT architektury.

Zadaszenie wejscia typowe, wedtug PT architektury.

3.0 Pozostate roboty budowlane.

Projektowane otwory drzwiowe wewnatrz magazynu w scianach dziatowych nalezy zabezpieczyé
poprzez osadzenie nadproza prefabrykowanego L19 oraz w grubszej $Scianie z dwéch stalowych
belek dwuteowych 120. Zamurowanie zbednych otwordéw okiennych cegla petna na zaprawie

cementowo - wapiennej marki 10 MPa.

4.0 Wykonczenie schodow zewnetrznych, zadaszenie

Projekt przebudowy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem ,Termomodernizacji Domu Pomocy
Spotecznej w Zydowie”

Sciany zewnetrzne piwnic nalezy docieplic 6 cm warstwg polistyrenu ekstrudowanego o
wspotczynniku A=0,033 W/mK oraz wykonczy¢ tynkiem organicznym na bazie zywicy syntetycznej ,
kolorystyka zgodnie z projektem termomodernizaciji budynku DPS.

Murki oporowe wykonczone tynkiem. Kolorystyke dostosowa¢ zgodnie z projekiem
termomodernizacji.

Schody zewnetrzne oraz przejscia wykonczone gresem antyposlizgowym, mrozoodpornym.
Projektowane zadaszenia zejscia do piwnicy — aluminiowe, pokrycie poliweglan, kolor antracyt,

rozwigzanie systemowe. Mocowanie do Sciany budynku oraz gérnej powierzchni muru oporowego.
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Pogladowe zdjecie zadaszenia:




