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1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy ,Instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen
palarni w segmencie ,A” i ,D” DPS — Zydowo 112, 76-010 Polanéw, dz. nr 544/21 obreb Zydowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatdéw i wykonawstwem, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wentylacji mechanicznej sa: zabezpieczenie otworéw
wentylacyjnych, zabezpieczenie wentylacji, wypoziomowanie i ustawienie w pionie przewodow itp.

Robotami towarzyszgcymi sg: wykonanie otworéw w $cianach, wykonanie otworéw w dachu,
wykonanie izolacji kanatow, wykonanie izolacji i zabezpieczenia przegréd budowlanych, obudowa
kanatow itp.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :
Wszystkie prace zwigzane z zamontowaniem urzgdzen, wykonaniem przewoddw, sterowaniem
— jako roboty umozliwiajgce funkcjonowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
opartej o uktad wspdtpracujgcych ze sobg poszczegdinych urzgdzen wechodzacych w skiad
danego ciggu.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania w/w rob6t sg przedstawione w
projekcie opracowanym przez Biuro Audytora Energetycznego ,DELTA” przy ulicy Partyzantow
17 w Koszalinie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie
nr 5 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Wentylacji Mechanicznej”.

2.0. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym oraz postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIiO dla wentylacji
mechanicznej, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzszg jakosc. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie mogg byé prototypami.
Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

2.2. Dokumentacja roboét

Dokumentacje roboét stanowia:

a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi,

b) projekt wykonawczy dostarczony przez Inwestora oraz jego modyfikacje (jesli wystapia),

c) rysunki Wykonawcy,

d) ksigzka obmiaréw

e) korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych na budowie

j) protokoty prob i badan,

k) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,

I) dokumentacja powykonawcza,

m) instrukcje obstugi i eksploatacji,

n) dokumenty rozliczenia finansowego robot.



2.2.1.Dokumentacja projektowa.

Dla wyzej wymienionego zakresu robot opracowany zostat projekt ,Wentylacja mechaniczna
pomieszczenia palarni w segmencie A”.

2.2.2.Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Zapisywane w niej sg wszystkie dane
dotyczace ilosci rob6t wykonywanych narastajgco i w okresie rozliczeniowym. llosci
sprawdzane i potwierdzane sg przez Inspektora Nadzoru.

Forma i sposéb prowadzenia Ksigzki obmiarow uzgodniona bedzie pomiedzy Inspektorem
Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

2.3. Odbiory

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wymagan PrPN EN 12599. Z czynnosci
odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisiji.

2.4.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w
sposo6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementow robdét;

- postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptaciji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.



Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3.0.WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1. Ogolna charakterystyka uktadow wentylacyjnych

Zakres niniejszego projektu wentylacji mechanicznej:

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen palarni w
segmentach A i D Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie
Obliczeniowa ilos¢ powietrza — zatozenia.
Dla wyliczen ilosci powietrza wentylacyjnego na potrzeby higieniczno-sanitarne i technologiczne
przyjeto zatozenia jak nizej:
- strefa klimatyczna |
- temperatura powietrza zewnetrznego zima -16°C
- wymiana powietrza - w ilosci 10 W/h — nawiew
- wywiew 110% nawiewu.

3.2. Instalacja wentylacji mechanicznej.

3.2.1 Przewody wentylacyjne

Zastosowano przewody wentylacyjne j.n. :

Kanalty i ksztattki wentylacyjne:

- o profilach kotowych typ Spiro zwijane z cienkiej blachy z blachy stalowej ocynkowanej z
zewnetrznym zafatdowaniem tgczone na mufe z uszczelkg gumowag wg. polskiej normy PN-EN
1506:2001

3.2.2 Urzadzenia wentylacyjne

Centrala nawiewna o wydajnosci 540 m3/h. Centrala w wersji podwieszanej z filtrem wstepnym,
nagrzewnicg elektryczng o mocy 9 kW, silnikiem w wersji EC o mocy 0,17 kW, zasilanie 1x230V, z
automatykg standardowa w komplecie (czujnik temperatury nawiewu, czujnik temp. zewnetrznej,
rozdzielnica, sterownik, panel sterujgcy). Obstuga centrali od spodu urzadzenia.

Wentylator dachowy z automatykag zabudowan% na obudowie wentylatora o wydajnosci maks.
900m®/h, sprezu 150 Pa przy wydajnosci 600m®/h. Wentylator podtgczy¢ poprzez podstawe
dachowg z podtgczeniem bocznym.

3.2.3 Zasilanie nagrzewnic
Zaprojektowano nagrzewnice elektryczna.

3.2.4 Mocowanie kanalow

Podwieszenia kanatéw i urzadzen wykonac za pomocg systemowych rozwigzan z
zastosowaniem perforowanych ksztattownikow, wibroizolatoréw, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 — ,Podpory kanatow
wentylacyjnych” oraz BN-67-8865/26 — ,Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych”.

3.2.5 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.
Kolana wentylacyjne montowac z kierownicami, ktére zmniejszajg opory przeptywu i
hatas. Potgczenia kotnierzowe wykonaé przy zastosowaniu przektadek kauczukowych.

Podwieszenia kanatéw wykonac¢ przy zastosowaniu wibratorow.
Podwieszenia urzgdzen wykonac przy zastosowaniu podktadek amortyzujacych



3.2.6 Izolacja termiczna przewodow wentylacyjnych

Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowaé termicznie i akustycznie
matami izolacyjnymi z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg z zaktadkg gr
40mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla +400C - 0,038W/m*K, klasa reakcji na ogien A2, s1-
d0 — niezapalne

Dla przewoddw prowadzonych po $cianie zewnetrznej budynku dodatkowo wykona¢ izolacje z
ptaszcza z blachy ocynkowane;.

Zastosowac grubosé izolacji dla wszystkich przewoddw prowadzonych w budynku i na zewnetrz
spetniajgcy warunek przewodnosci cieplnej dla 40°C réwnej A4 - 0,038W/mK.

Grubos¢ izolacji przeliczy¢ w odniesieniu do zastosowanego materiatu.

Izolacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r.

3.2.7 Instalacja elektryczna urzadzen wentylaciji

Instalacje elektryczng zasilania centrali wentylacyjnej wykonac¢ przewodami typu YDY 450/750V
o przekrojach podanych w Projekcie Technicznym. Przewody uktada¢ w listwach i rurkach
elektroinstalacyjnych. Do rozdziatu zasilania zabudowac rozdzielnie elektryczng na aparaty
modutowe — wytgczniki instalacyjne.

4. MATERIALY.

4.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw, gwarantujgcych
najwyzsza jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe
lecz nie moga by¢ prototypami. Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst
jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

4.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw :

- przewody wentylacyjne SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej

5.SPRZET.

5.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang prze zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot :
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjete;
technologii robét) np. jak nizej:

- Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
- Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm
Samochdd dostawczy do 0,9t
Przyczepa skrzyniowa 4,5t
- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



6. TRANSPORT

6.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek przewoddéw wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci przewodow nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce wymagania:

- przewdz przewodow wentylacyjnych ksztattek moze by¢ wykonywany wytgcznie
samochodami dostawczymi,

- przew6z powinno sie wykonaé¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10
cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi. Wysokosé tadunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne
Sciany skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po
pochylni,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.

6.2. Transport urzadzen wentylacyjnych .

Urzadzenia wentylacyjne nalezy transportowac tylko w oryginalnych opakowaniach — dotyczy -
indywidualnych wentylatoréw dla wspomagania wentylacji grawitacyjne;.

Wyroby transportowane luzem muszg byc¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

Mate elementy musza posiadac oryginalne opakowania oraz by¢ tadowane w skrzynie, kartony
lub pojemniki - dotyczy kratek wentylacyjnych, zaworéw, przepustnic czy regulatorow.

Transport urzadzern powinien odbywac¢ sie krytymi $Srodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

W czasie transportu nalezy opakowania z urzgdzeniami uktada¢ na réwnej powierzchni z
zachowaniem odpowiednich odstepow i podktadek.

Centrala wentylacyjna moze by¢ transportowana w stanie zmontowanym lub jako samodzielne
elementy. Nalezy uzgodni¢ z producentem sposéb dostarczenia central na dach i odpowiednio je
transportowaé w catosci jako gotowy wyrdb od producenta lub w czesciach do zmontowania na
dachu budynku.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Zasady ogélne wykonania robét.
Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ realizowanemu obiektowi mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci :

- bezpieczenhstwa konstrukgiji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkownika

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wtasciwym zakresie

wymagan przepiséw techniczno — budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co
umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana

7.2. Wymagania dotyczace przewodoéw wentylacyjnych.
- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie



powinny mie¢ ubytkdéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

7.2.1. Montaz przewodoéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé j.w. powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigeksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Izolacje przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston
na zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i zawieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow :

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewodow, np. ttumikow, przepustnic itp.,
d) elementdéw sktadowych podp6r lub podwieszen,
e) osoby lub 0sdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.
- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz takiej konstrukciji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z
elementami pionowymi | dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadku gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy sieci przewoddéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukgiji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podp6r
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od



zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

7.2.2.0twory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenie przewoddw.
Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.
W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w
tablicy nr.1 w/w Warunkéw technicznych wykonania | odbioru robét instalacji wentylaciji.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach i urzadzeniach elementéw:

nagrzewnic i chtodnic,

ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym

filtry

wentylatoréw indywidualnych dla wentylacji ze wspomaganiem

wentylatoréw w centralach
) urzadzenia do odzyskiwania ciepta
g) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w
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celu oczyszczenia .

7.2.3. Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz instalacje przez
stosowanie tgcznikdw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

Dtugos¢ tagcznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ od 100 do 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ : a)odpowiednie (poziome lub pionowe), w
zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora, b)réwnolegte ustawienie osi
wirnika wentylatora i osi silnika,

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotu wentylatora.

7.2.4. Nawiewniki, wywiewniki, zawory nawiewne i wywiewne

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb
trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktucajgcy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikOw z siecig przewodow za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy :
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a) zgniata¢ przewodow,
b) stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m.
- Jesli umozliwiaja to warunki budowlane :

a) dtugosé (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢ L wieksze lub réwne 3D,

b) przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego
poditgczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika
powinno wynosi¢ s mniejsze lub rowne L/8.

- Sposéb zamontowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnia¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

7.2.5.Czerpnie i wyrzutnie.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych
itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

7.2.6. Uchwyty

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

7.2.7. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalaciji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

7.3. Wymagania dotyczace przewodow elektrycznych

Przewody zasilajace rozdzielnice RP1 i RP2 typu YDY 5x2,5 mm? 450/750V utozy¢ w listwach
elektroinstalacyjnych mocowanych do sciany pod stropem kotkami rozporowymi.

Przewody typu YDY 3x1,5 mm? zasilajgce wentylatory dachowe utozy¢ w rurce
elektroinstalacyjnej i przymocowaé¢ opaskami do kanatu wentylacyjnego. Sposéb mocowania
przewodu do kanatu wentylacyjnego powinien uwzglednia¢ skompensowanie naprezenia
przewodu wynikajgcy z pionowego prowadzenie przewodu na wysoko$¢ ok. 10 m. Podejscie pod
silnik wentylatora wykonaé w rurce Peszel odpornej na UV i warunki atmosferyczne.

8.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymogami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

8.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé¢ nastepujace prace
wstepne:

- Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach r6znych obciazen (72 godziny);

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
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- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

- Nastawienie element6éw zasilania elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.2. Procedura prac

8.2.1. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalaciji, przez poszczegdéine uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac
stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy
dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji
wentylacji.

8.2.2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Kierunek obrotéw wentylatordw;

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
- Dziatanie wytgcznika;

- Wiaczanie i wytaczanie regulacji;

- Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzeh regulacyjnych;

- Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

8.2.3. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
- Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacii
powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia.

8.2.4. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

8.3. Pomiary ochronne instalacji elektrycznej

Celem pomiaréw ochronnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja nie stwarza zagrozenia i
umozliwia bezpieczng prace urzadzen, a w przypadku uszkodzenia obwodu zostanie odtgczone
zasilanie energii elektrycznej. Do pomiaréw nalezy uzy¢ odpowiednich przyrzagddw posiadajacych
wazne Swiadectwo legalizacji. Pomiary powinny wykonac¢ osoby o uprawnieniach potwierdzonych
Swiadectwami kwalifikacyjnymi.

8.3.1 Zakres rzeczowy pomiarow ochronnych

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow zasilajgcych;
- Pomiar rezystanc;ji petli zwarcia obwodéw;

- Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych;

8.3.2 Protokoty z pomiarow

Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty potwierdzajgce orzeczeniem poprawnosé
wykonania instalacji i dopuszczajgcy jg do eksploatacii.
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8.4. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

8.4.1 Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie
ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

8.4.2 Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

8.5. Odbior techniczny - czesciowy instalacji wentylacji
Odbiér techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

a) sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.6. Odbior techniczny - koncowy instalacji wentylacji.
Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
Odbidr instalacji wentylacyjnej polega na potwierdzeniu mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami, czy poszczegblne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
nagrzewnice itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne :

- Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych,

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
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ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow,
- Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych,
- Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego,
- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,
- Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzeh umiejscowionych w instalacji ogrzewczej,

chtodzacej i nawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych,

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

- Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej,

- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.7. Kontrola dziatania.
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejno$ci od pojedynczych urzgdzen i czesci
sktadowych instalaciji, przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
c) obmiary powykonawcze.
d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych
e) protokéty odbioréw technicznych - czesciowych
f) protokéty wykonanych badan odbiorczych,
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzen
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
a) instrukcje obstugi instalacji
b) raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie suzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku,
c) podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,
d) wykaz elementdéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
wytgczniki, styczniki itp.)

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru technicznego - koncowego nie

powinien zawiera¢ postanowieh warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

9. OBMIAR ROBOT
9.1 Wewnetrzna instalacja wentylaciji
Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalaciji

wentylacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.
Jednostka obmiaru jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementoéw skfadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
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kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

m” (metr szescienny)

10. ODBIOR ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

10.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac dla instalacji wentylacji mechanicznej.
Celem sprawdzenia kompletnosci prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem

oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania :

a) Pordéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji;

W szczegdlnosci nalezy wykonac¢ nastepujgce badania :

10.1.1. Badania ogoine
e) Dostepnosé¢ do obstugi;
f)  Stanu czystosci urzagdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
g) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewoddw;
h) Kompletnosci oznakowania;
i) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
j) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
k) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodoéw itp. W sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;
) Srodkéw do uziemnienia urzadzen i przewodéw.

10.1.2. Badanie urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie , czy elementy urzadzen zostaty potgczone w prawidtowy sposaéb;
Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np.podwojna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tagcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatordw;

Sprawdzenia zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby pasow klinowych (wiacznie z dostawa czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
zZnamionowej;
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10.1.3.Badanie przewoddw.
- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.
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- Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa.

10.1.4.Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow.
- Sprawdzenie, czy typy , liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

10.1.5 Badanie sieci przewodéw

- Badanie wyrywkowe szczelnosci potagczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows;
- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

10.1.6 Badanie elementéw regulacji automatyczne;j

- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulaciji;

- Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
- Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
- Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:

a - umiejscowienia, dostepu;

b - rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
C - systemu zabezpieczeh;

d - wentylacji i klimatyzacj;

e - 0znaczenia;

f - typow kabli;

g - uziemiania;

10.1.7 Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
- Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
- Liczba uzytkownikéw;
- Czas dziatania;
- Obcigzenie cieplne pomieszczen
- Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
- Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

- Klasa filtréw;

- Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

- Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
- Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

- Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

10.1.8 Wykaz dokumentéw inwentarzowych
- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
-Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

-Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

-Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;

-Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i -
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

-Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

-Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji
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-Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

-Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

-Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

-Wykaz elementéw skiadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzagdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

-Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;j.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji powinny obejmowac:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych

utozenie przewodow wentylacyjnych,

montaz urzadzeh wentylacyjnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan, préb szczelnosci wymaganych w normach i
specyfikacji technicznej

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. N

ormy
PN-EN 1506/2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary,
PN-B-01411/1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,
PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania,
PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania,
PN-B-76002/1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych,
PN-B-03434/1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania,
PN-B-76001/1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania,
PN-EN 1751/2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe _ Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych,
PN-EN 1886/2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne,
ENV 12097/1997 Wentylacja — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewodéw,
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji,
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe.
PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen .
PN-B-02151/02:1987 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Dopuszczalna wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach

12.2 Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02) z p6zniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz. U. z 2021 r. poz. 2454/.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst
jednolity: Dz. U. 2012, poz. 647 z p6zn. zmianami/.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm./.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pézn.
zm./.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm. Dz. U. z
pézn. zm./.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 z pbzn.
zm./

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z z pézn.
zmianami/.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach /Dz. U. 2022, poz. 699/.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. Nr 25,
poz. 799).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych,

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2018, Nr 108, poz. 963/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126/.
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