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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
modernizowanej kottowni w Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie.
1.2. Podstawa opracowania:

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy

- Projekt budowlany

- Inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania:

- Rozdzielnica kottowni.

- Instalacja zasilajaca.

- Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Stan istniejacy.

Czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody dla budynku DPS w Zydowie jest obecnie wytwarzany w kottowni olejowej 2x575
kW, do wspomagania przygotowania cieptej wody zamontowano instalacje szesciu
powietrznych pomp ciepta 0 mocy grzewczej ok. 16 kW i mocy elektrycznej 6 kW
kazda. W zakres modernizacji zrédta ciepta wchodzi likwidacja jednego kotta
olejowego oraz powietrznych pomp ciepta i budowa instalacji trzech gruntowych pomp
ciepta 0 mocy grzewczej ok. 87 kW i mocy ektrycznej 34 kW kazda. Instalacja
elektryczna kottowni zasilana jest z przytacza ,Prosument” zlokalizowanego na
elewacji budynku ,B” przy kuchni.

2.2. Demontaz.

Istniejgcg wlz oraz instalacje elektryczng pomp ciepta i jednego kotta olejowego
nalezy odfgczyé od zasilania i zdemontowaé. Zaleca sie pozostawienie czesci
odcinkéw stalowych korytek kablowych oraz szyne potgczen wyréwnawczych.
Roéwniez instalacje gniazd wtyczkowych i oswietlenia, po weryfikacji stanu
technicznego zaleca sie pozostawic.

2.3. Linia zasilajgca.

W ztgczu kablowym 1/ZK-1 ,Szpital” zabudowa¢ rozigcznik mocy z
wyzwalaczem termiczno-magnetycznym i cewkg wybijakowa. Linie zasilajgcg
wykona¢ kablem miedzianym wielodrutowym YLY 4x70 mm? + LY 1x35 mm?®
utozonym w korytku elektroinstalacyjnym z tworzywa sztucznego wzdtuz istniejgcych

linii zasilajgcych.
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2.4. Rozdzielnica kottowni RGK.

W pomieszczeniu kottowni zabudowac obok istniejacej rozdzielnicy kottowni
natynkowa rozdzielnice RGK do zasilania gtéwnych urzgdzen w kottowni: trzech pomp
ciepta, istniejgcej rozdzielnicy kottowni, przeptywowego kotta elekirycznego oraz
uktadu wygrzewu sanitarnego. Zabezpieczenia  odptywéw  roztacznikami
bezpiecznikowymi 3-polowymi o pradzie termicznym 160A. W RGK umies¢ réwniez
ochronnik przeciwprzepieciowy typu T1+T2.

Do zasilania pomp ciepta zaprojektowano przewod typu YLY 4x25 mm? + LY
1x16 mm?, dla kotta przeptywowego, istniejacej rozdzielnicy RK oraz uktadu wygrzewu
sanitarnego przewod YDY 5x6 mm?Z.

2.5. Uktadanie przewoddw.

Przewody ukiada¢ w stalowych korytkach kablowych. Przewody pomiedzy
korytkiem a urzadzeniem utozy¢ w rurce karbowanej typu Peszel. Nalezy zachowac
najwiekszy mozliwy odstep pomiedzy przewodami zasilajgcymi a sygnatowymi z
czujnikow.

2.6. Potgczenia wyréwnawcze.

Do istniejgcej w kottowni szyny potgczen wyréwnawczych podtaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace dostepne: pompy ciepta, kociot, kolektory, rurociagi zasilajgce
i powrotne obiegbw grzewczych, naczynie przeponowe, zbiorniki buforowe i
wymienniki, zacisk PE rozdzielnicy RGK i RK. Potaczenie wykona¢ linkg LYzo 1x6
mm?

2.7. Ochrona od porazen.

Projektowang instalacje wykona¢ w uktadzie TNS. Jako dodatkowag ochrone
przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano szybkie wytgczenie zasilania
uszkodzonych obwodéw oraz przewdd ochronny PE. Ochrona realizowana jest przez:

- czton zwarciowy zabezpieczeh obwoddw w rozdzielnicach,

- czton réznicowopradowy zabezpieczen w rozdzielnicach.

Przyjeto dla zabezpieczanych obwoddéw czas wytaczenia 0,2 sek. Wytaczniki
réznicowopradowe przyjeto o znamionowym pradzie wyzwolenia Ipn= 30 mA. Po
zakonczeniu montazu nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji oraz skutecznosci
ochrony od porazen. Pomiary udokumentowa¢ stosownymi protokotami.

2.8. Wytacznik pozarowy budynku.

Cewke wybijakowg roztgcznika mocy w ztgczu na nowoprojektowanej linii

zasilajgcej kottownie podtgczy¢ do sterowania gtéwnego wytgcznika pradu

budynku.
2.9. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowanej w kottowni — rozdzielnica RK

L.p. Urzadzenie Moc Przewod

_ _ kW] .
1 Pompa ciepta nr 1 34,0 YLY 4x25 mm? + LY 1x16 mm®
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2 Pompa ciepta nr 2 34,0 YLY 4x25 mm? + LY 1x16 mm®

3 Pompa ciepta nr 3 34,0 YLY 4x25 mm® + LY 1x16 mm®

4 Kociot przeptywowy 8,0 YDY 5x6 mm*

5 Uktad wygrzewu sanitarnego 12,0 YDY 5x6 mm®

6 Istniejgcy kociot olejowy 2,0 YDY 5x6 mm®

7 Urzgdzenia technologiczne i automatyka 5,0 wg. DTR

8 Oswietlenie 1,0 YDY 3x1,5 mm®
Razem 130,0 YLY 4x70 mm’ + 1x35 mm®

Dobér przewodu zasilajacego RGK i zabezpieczenia w ztgczu budynku.

Moc zainstalowana P; = 130,0 kW, cos ¢ = 0,95

Wspotczynnik jednoczesnosci k; = 0,75

Moc zapotrzebowana P, = 97,5 kW,

Prad obliczeniowy lop = 148,14 = 148 A

Dobér kabla zasilajgcego: YLY 4x70 mm? - lgg = 208 A > 148 A

Zabezpieczenie w ztaczu kabla zasilajacego RG budynku — rozigcznik mocy z
wyzwalaczem termiczno-magnetycznym i cewka wybijakowg. Nastawa czionu

przecigzeniowego It = 150 A.

2.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN/E oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Zastosowane urzadzenia powinny posiadac
odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Podtaczenie urzadzen
technologicznych wedtug dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Uruchomienia i
zaprogramowania uktadu grzewczego powinien dokona¢ autoryzowany serwis
producenta. Z czynnosci rozruchowych powinien zosta¢ sporzgdzony protokét
zawierajgcy wartosci nastaw poszczegdélnych parametrow.

Oprécz sprawdzenia poprawnosci potgczen elekirycznych oraz dziatania
wszystkich aparatéw i urzgdzen wykona¢ pomiary odbiorcze catosci instalacji.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji,

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

Przeprowadzone badania i pomiary udokumentowa¢ odpowiednimi protokotami.

Opracowat:

Andrzej Majkowski



