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OPIS TECHNICZNY :

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Ustalenia z inwestorem,

- Materiatéw dostarczonych przez Inwestora,
- Wizji lokalnej w terenie,

- Inwentaryzacji budynku

- Obowigzujacych przepiséw i norm

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego przeprowadzenie

robot dociepleniowych zewnetrznych $cian oraz prac dodatkowych

Zgodnie z danymi wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy termomodernizacji obiektu
(stanowigce rdéwnoczesnie zakres opracowania niniejszego Projektu Budowlanego) polega¢ bedg na
wykonaniu nastepujgcego zakresu robaot:

SEGEMENT ,B”

-ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wraz z ociepleniem osciezy:

1) Sciany ocieplone styropianem gr. 5 cm(elewacja potudniowa) dociepli¢ dodatkowo 10 cm warstwa
styropianu grafitowego o wspdtczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie
U =0,20 W/m*K

2) Sciany nieocieplane (elewacja pétnocna, wschodnia, zachodnia) dociepli¢ 14 cm warstwa styropianu
grafitowego o wspotczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20
W/m?K

3) Zdemontowac ptytki klinkierowe na cokotach. Cokoty docieplic 6 cm warstwg polistyrenu
ekstrudowanego o wspotczynniku A=0,033 W/mK.

4) Oscieza dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu grafitowego o wspoétczynniku A=0,032

5) wymiana parapetdw zewnetrznych , rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich , rynny i rury
spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, parapety i obrébki blacharskie z blachy powlekanej, kolor jasno szary
6) wymiana zadaszenia nad wejsciem do kuchni (elewacja wschodnia) na nowe zadaszenie z poliweglanu;
7)demontaz kamer, dzwonka, tablic oraz ponowny montaz na ocieplonej scianie,

8) malowanie krat w oknach do piwnicy (okna o wymiarach 86 x 34cm w potudniowej elewacji — 2szt),



9) remont zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku ( wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej w
kolorze grafit )

10) wymiana zabudowy wejscia gtdwnego do budynku — $cianka przeszklona z profili AL. z drzwiami
wejsciowymi - w kolorze ciemno brgzowym RAL 8019

11) rozbidrka istniejgcych schoddw zewnetrznych oraz podjazdu i wykonanie nowego ,

12) demontaz oraz montaz linii kablowej na elewacji potudniowe;j,

13) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatacznikiem graficznym,

14) wykoniczenie Scian zewnetrznych — tynk barwiony w masie zgodnie z kolorystyka w zatgczniku graficznym
15) montaz nawiewnikdw automatycznych w oknach piwnicznych 17 szt.

16) zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na nowe i utozy¢ w izolacji termicznej $cian
zewnetrznych,

17) dostosowac podejscia kanalizacji deszczowej od projektowanego ocieplenia Scian.

SEGEMENT ,A”

-ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wraz z ociepleniem osciezy:

1) $ciany windy ocieplone styropianem gr. 15 cm pozostawia sie bez zmian.

2) Sciany ocieplone styropianem (elewacja pétnocna, elewacja potudniowa )gr. 5 cm dociepli¢
dodatkowo 10 cm warstwg styropianu grafitowego o wspodtczynniku A=0,032 W/mK. Wspodtczynniku
przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m?K

3) Zdemontowac istniejgce ocieplenie na $cianie szczytowej zachodniej. Sciane dociepli¢ 14 cm
warstwg styropianu grafitowego o wspotczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku przenikania ciepta U po
ocieplenie U = 0,20 W/m’K

4) Ocieplenie $ciany szczytowej elewacji wschodniej 14 cm warstwg styropianu grafitowego o
wspotczynniku A=0,032 W/mK.

5) Zdemontowa¢ ptytki klinkierowe na cokotach. Cokoty dociepli¢ 6 cm warstwg polistyrenu
ekstrudowanego o wspotczynniku A=0,033 W/mK.

6) Oscieza dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu grafitowego o wspétczynniku A=0,032

7) wymiana parapetow zewnetrznych , rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich, rynny i rury
spustowe z blachy tytonowo-cynkowej, parapety i obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, kolor jasno szary
8) demontaz kamer oraz ponowny montaz na ocieplonej Scianie,

9) wykonanie napisu administracyjnego na elewacji szczytowej

10) demontaz istniejgcego ocieplenia 5cm na Scianie szczytowej od strony windy (ocieplenie windy nie
podlega demontazowi),

11) wymiana kratek wentylacyjnych 25x30 cm — 3 szt w zachodniej czesci elewacji budynku,

12) demontaz krat przy balkonach w pétnocnej elewacji budynku,,



13) demontaz i wymiana istniejgcych lamp zewnetrznych na potnocnej elewacji budynku,

14) demontaz istniejgcych balustrad przy loggiach i wymiana na nowe z stali nierdzewnej,

15) wymiana posadzek na balkonach na nowe , faktura i kolor dostosowane do oktadzin $ciennych,

16) wykonczenie loggii materiatem drewnopodobnym,

17)czyszczenie polbruku na-podjezdzie w pdtnocnej czesci,

18 )czyszczenie schoddw zewnetrznych , czyszczenie i malowanie stalowej konstrukcji schodéw w pétnocnej
elewacji budynku,

19) czyszczenie podjazdu dla niepetnosprawnych , remont murkéw betonowych w pdétnocnej elewacji
budynku,

20) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

21) wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk barwiony w masie zgodnie z kolorystyka w zatgczniku graficznym
22) zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na nowe i utozy¢ w izolacji termicznej Scian
zewnetrznych,

23) dostosowac podejscia kanalizacji deszczowej od projektowanego ocieplenia Scian.

24) malowanie $cian windy zgodnie z kolorystyka w zatgczniku graficznym.

SEGEMENT ,C"

-ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wraz z ociepleniem osciezy:

1) Sciany ocieplone styropianem(elewacja pétnocna, zachodnia, potudniowa) gr. 5 cm dociepli¢
dodatkowo 10 cm warstwg styropianu grafitowego o wspodtczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku
przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m?K

2) Sciany nieocieplane (elewacja wschodnia) dociepli¢ 14 cm warstwg styropianu grafitowego o
wspotczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m’K

3) Zdemontowac ptytki klinkierowe na cokotach i $cianach piwnicznych nad terenem. Cokoty i $ciany
piwnic nad terenem dociepli¢ 6 cm warstwa polistyrenu ekstrudowanego o wspétczynniku A=0,033 W/mK.

4) Oscieza dociepli¢ 2-3 cm warstwa styropianu grafitowego o wspdtczynniku A=0,032

5)wymiana parapetdw zewnetrznych , rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich , rynny i rury
spustowe z blachy tytonowo-cynkowej, parapety i obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, kolor jasno szary
6)demontaz istniejgcego wykonczeniach schodéw zewnetrznych w zachodniej elewacji budynku oraz
montaz nowych ptytek,

7)wymiana balustrady przy wejsciu od potudniowo-zachodniej elewacji budynku na nowe ze stali
nierdzewnej,

8)remont murku przy piwnicy w zachodniej czesci elewacji , wymiana czapki, naprawa uszkodzen,
czyszczenie , malowanie

9)wymiana zabezpieczenia okien piwnicznych (siatka w ramach stalowych)zabezpieczajgcych od géry okna

piwniczne w zachodniej czesci elewacji,



10)demontaz istniejgcej balustrady przy balkonie oraz wymiana na nowa z stali nierdzewnej,

11)malowanie istniejgcych krat w oknach w zachodniej czesci elewacji budynku ,

12) demontaz i wymiana istniejgcych lamp zewnetrznych na potnocnej elewacji budynku,

13) demontaz i wymiana ptytek przed wejsciem do budynku od pétnocnej elewac;ji,

14) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

15) wykonczenie $cian zewnetrznych — tynk barwiony w masie zgodnie z kolorystykg w zatgczniku
graficznym,

16) zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na nowe i utozy¢ w izolacji termicznej $cian
zewnetrznych,

17) dostosowac podejscia kanalizacji deszczowej od projektowanego ocieplenia $cian.

SEGEMENT ,,D”

-ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych wraz z ociepleniem osciezy:

1) $ciany windy ocieplone styropianem gr. 15 cm pozostawia sie bez zmian, malowanie Scian zgodnie z
kolorystyka w zatgczniku graficznym.

2) Sciany podtuzne ocieplone styropianem gr. 5 cm( elewacja pétnocna, elewacja potudniowa) dociepli¢
dodatkowo 10 cm warstwg styropianu grafitowego o wspodtczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku
przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m’K,

3) Sciane szczytowg od strony zachodniej, ocieplong styropianem gr. 10 cm, dociepli¢ dodatkowo 5 cm
warstwg styropianu grafitowego o wspdtczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku przenikania ciepta U po
ocieplenie U = 0,20 W/m’K,

4) Zdemontowa¢ istniejace ocieplenie gr. 5cm na $cianie szczytowej od strony wschodniej. Sciane
dociepli¢c 14 cm warstwg styropianu grafitowego o wspdtczynniku A=0,032 W/mK. Wspédtczynniku
przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m’K,

5) Zdemontowa¢ ptytki klinkierowe na cokotach. Cokoty dociepli¢ 6 cm warstwg polistyrenu
ekstrudowanego o wspodtczynniku A=0,033 W/mK,

6) Oscieza dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu grafitowego o wspotczynniku A=0,032,

7) wymiana parapetdw zewnetrznych , rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich , rynny i rury
spustowe z blachy tytonowo-cynkowej, parapety i obrébki blacharskie z blachy powlekanej, kolor jasno
szarym

8) wymiana zabudowy wejscia gtéwnego do budynku — $cianka przeszklona z profili AL. z drzwiami
wejsciowymi - w kolorze ciemno brgzowym RAL 8019

9)remont zsypu znajdujgcego sie w potnocnej elewacji budynku,

10) demontaz krat przy balkonach w pétnocnej elewacji budynku,

11) demontaz istniejgcych balustrad przy balkonach oraz wymiana na nowe z stali nierdzewnej,



12) demontaz kamer oraz ponowny montaz na ocieplonej $cianie,

13) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

14) wykonczenie Scian zewnetrznych — tynk barwiony w masie zgodnie z kolorystyka w zatgczniku graficznym
15) wymiana wywietrzaka w potudniowej elewacji budynku,

16) remont murku oporowego wzdtuz potudniowe]j elewacji budynku- uzupetnienie kamieni, naprawa muru
oporowego, malowanie,

17) zwody pionowe instalacji odgromowej wymieni¢ na nowe i utozy¢ w izolacji termicznej $cian
zewnetrznych,

18) dostosowac podejscia kanalizacji deszczowej od projektowanego ocieplenia $cian.

19) remont schoddw terenowych — 20 stopni + spocznik 1,20x1,60m, malowanie balustrady stalowej,

istniejgce ptytki zostaty skute, do potozenia ptytki betonowe z posypek zwirowym.

2) Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Dziatka nr 544/21 znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci gminy Polandéw . Na terenie dziatki
znajduje sie istniejacy zespdt budynkéw Domu Pomocy Spotecznej. Budynki A i D sg przeznaczone na
pobyt pensjonariuszy, budynek B stanowi zaplecze zywieniowe natomiast budynek C jest tgcznikiem
miedzy segmentami ,B” oraz ,D”.

Uzbrojenie terenu stanowi gminna sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
cieptownicza, sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna. Zakres opracowania nie wptywa na zmiane
przebiegu istniejgcego uzbrojenia dziatki.

Dziatka nr 544/21 od strony pétnocnej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej, od strony

zachodniej oraz potudniowej z terenami niezabudowanymi, od strony wschodniej z dziatkg drogowsa.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Powierzchnia zabudowy zmieni sie o grubos¢

warstwy ocieplenia.

4) Ochrona konserwatorska

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie nie jest zlokalizowana na terenie objetym strefg ochrony
konserwatorskiej. Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest poza zasiegiem oddziatywania débr
kultury ustanowionych przepisami odrebnymi. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac
ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ i zgtosic

znalezisko do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie , Delegatura w Koszalinie, ul.
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4) Wptyw eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenéw goérniczych.

5) Okreslenie obszaru oddziatywania

Prace zwigzane z przeprowadzeniem termomodernizacjg nie wprowadzajg oddziatywania w zakresie
funkcji , bryty i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu i zacienianie — na podstawie § 13.1.
oraz § 40 i § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z pdin.
zmianami),

Prace zwigzane z przeprowadzeniem termomodernizacji nie wprowadzajg oddziatywania w zakresie
formalno-prawnych

Analiza oddziatywania wykazata, iz zasieg obszaru oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach

dziatek objetych opracowaniem, tj dziatki nr 544/21

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Stan istniejacy

Budynek Domu Pomocy Spotecznej sktada sie z potgczonych ze sobg segmentéw A, B, C oraz D.
Segmenty A i D - budynki mieszkalne trzykondygnacyjne,
Segment B — kuchnia z zapleczem jednokondygnacyjna,
Segment C —tgcznik jednokondygnacyjny
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej ceramicznej i bloczkdw gazobetonowych - gr. 38cm.
Stropodach petny niewentylowany z ptyty zelbetowej stropowej i warstwy ocieplajgcej pokrytej
gtadzig i papg. W linii spodu rynien wykonano rurki drenarskie odpowietrzajgce warstwe izolacyjna.

Wysokos¢ budynku od terenu nie przekracza 12m.

Stan projektowany- zakres roboét

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonad
nastepujace prace:

Sciany zewnetrzne

1) Sciany ocieplone styropianem gr. 5 cm dociepli¢ dodatkowo 10 cm warstwa styropianu

grafitowego o wspodtczynniku A=0,032 W/mK. Wspdtczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie



U =0,20 W/m’K
2) Sciany nieocieplane dociepli¢ 14 cm warstwa styropianu grafitowego o wspétczynniku A=0,032 W/mK.

Wspétczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m?K
Do ocieplenia $cian nieocieplonych wykorzysta¢ metode bezspoinowg BSO przy uzyciu ptyt

styropianowych (ETICS) Wykonczenie $cian stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy na siatce,

akrylowy barwiony w masie w kolorze wg czesci rysunkowe;j.

Prace dodatkowe

Prace dodatkowe dla poszczegdlnych segmentach wymienione zostaty w punkcie 1) Okreslenie

przedmiotu zamierzenia budowlanego.

2)Funkcja budynku

Prowadzone prace nie wptywajg na zmiane funkcji budynku

3) Uktad konstrukcyjny budynku

Prowadzone prace nie wptywajg na zmiane uktadu konstrukcyjnego budynku.

4) Dane techniczne

Elementy wykonczenia budynku

Kolorystyka elewacji

Projektuje sie rozwigzanie elewacji wg nastepujacego zestawienia kolorystycznego materiatowego
(kolorystyka RAL ).

Cokot budynku — tynk elewacyjny organiczny na bazie zywicy syntetycznej

RAL 9022 - prébka nr 3

Sciany zewnetrzne —

tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie

RAL 1013 - probka nr 1 ( Sto Color 31237))

Oktadzina winylowa imitacja drewna jasny braz (kolor winchester )- prébka nr 2
Oscieza okien i drzwi balkonowych

tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie

RAL 1013 - prébka nr 1 ( Sto Color 31237))

Uktad kolorystyczny zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze



Rynny, rury spustowe

Istniejgce rury spustowe z blachy nie nadajace sie do uzytku nalezy rozebraé oraz wymienic na
prefabrykowane rury spustowe okragte o Srednicy 15 cm z blachy powlekanej w kolorze szarym
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15 cm z blachy powlekane;j.
Parapety

Wymiana istniejgcych parapetéw na parapety okienne z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm w kolorze ciemno szarym

Obrdébki blacharskie

Obrdbki blacharskie- nalezy dostosowac do grubosci ocieplonych scian.

Obrdbki te powinny wystawac poza lico $ciany, parapety wymieniane w zwigzku z wymiang okien, co
najmniej 40mm. Powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Obrébki wykonac z blachy stalowej powlekanej 0,55mm.

Balustrady

Projekt zaktada demontaz istniejgcych balustrad balkonowych oraz wymiane na nowe ze stali
nierdzewnej o wysokosci 1,10m .

Opaski

Projekt przewiduje czyszczenie nawierzchni przy budynku

Daszek na wejsciem

We wschodniej czesci Segmentu B wymiana zadaszenia nad wejsciem do kuchni (elewacja
wschodnia) na nowe zadaszenie systemowe z poliweglanu

W potudniowej czesci Segmentu B (wejscie gtdwne do budynku) projekt zaktada demontaz
istniejgcego zadaszenia z blachy oraz wymiane pokrycia dachu z blachy trapezowej w kolorze
grafitowym.

Oscieza okien i drzwi balkonowych

Projekt zaktada ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi o grubosci 3cm oraz wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie zgodnie z kolorystyka w
czesci graficznej projektu

Rozbidrka istniejgcych schoddéw zewnetrznych oraz podjazdu przy wejsciu gtdwnym do budynku

Projekt zaktada skucie istniejgcych schodéw wejsciowych oraz pochylni dla niepetnosprawnych w

potudniowej czesci segmentu B oraz wykonanie nowych zgodnie z parametrami w czesci rysunkowej.

Wvykoniczenie schoddéw zewnetrznych

Projekt zaktada skucie istniejgcych oktadzin i ptytek.

W miejscach wskazanych do remontu zaktada sie wykonczenie schodow zewnetrznych, wejs¢ do



budynku ptytkami betonowymi z posypem zwirowym o min. odpornosci na poslizg R11
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projekt zaktada wymiane wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej na nowe

Wspétczynnik dla okna —min U= 0,9 W/m?K , kolor biaty, PCV

Okna wyposazy¢ w nawiewniki

Wspétczynnik dla drzwi zewnetrznych = min. U= 1,3 W/m?K , aluminiowe, kolor zgodnie z rysunkiem

kolorystyki

5 )Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegad rezimu technologicznego a
w szczegoblnosci:

Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpic dopiero, jezeli:

- zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz okien

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupetnien tynkéw zewnetrznych ulegng wyschnieciu

i zostang wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowacé
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych

- oghiomury i gzymsy zostang wykonczone obrdbkami blacharskimi

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplenia zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz + 5 Ci nie wyzsza niz +25 C, przez co zapewnione sg odpowiednie warunki wigzania

- materiaty w fazie wigzania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢

- niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0
C w przeciggu 24 h

Przygotowanie podtoza pokrytego tynkami i farbami mineralnymi

Przygotowanie podtoza:

-montaz rusztowania,

-demontaz instalacji odgromowej, anten, monitoringu i innych elementéw zamocowanych na
powierzchni elewacji,

-demontaz rur spustowych,

-oczyszczenie podtoza z kurzu, pytu :

- kurz, pyt, kreda itp. — oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢



1)

wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

- brud, sadza, ttuszcz — zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkdéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawié do wyschniecia

- miejsca luzne, gtuche, odspojone — skuc i oczysci¢ za pomocg szczotkowania, ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

- nieréwnosci, defekty i ubytki — sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskga lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karencji

- wilgo¢ — usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawi¢ do wyschniecia

- wykwity — oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
- podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z do-wolnym
sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub

skutecznosci catego zestawu

Wytyczne wykonania ocieplenia

Sciany nieocieplane dociepli¢ 14 cm warstwa styropianu grafitowego o wspétczynniku A=0,032

W/mK. Wspétczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m?K

Przyklejanie ptyt styropianowych grubosci 14 cm na Scianach metodg lekkg mokra

Naktadanie kleju na ptyte metodg obwodowo-punktowa. Ptyty uktadaé od dotu do gory, pasami
poziomymi, z przewigzaniem narozy na ,mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min.15 cm). Nie
dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw. Przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szerokos$¢ min.10 cm. Ptyty na biezgco rdwnac do ptaszczyzny przy pomocy tat lub rozciggnietych
linek w pionie i poziomie. Ptyty dociska¢ réwnomiernie, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy

poziomicy rownosé powierzchni. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie.

2) Sciany ocieplone styropianem gr. 5 cm dociepli¢ dodatkowo 10 cm warstwa styropianu grafitowego

o wspdtczynniku A=0,032 W/mK. Wspétczynniku przenikania ciepta U po ocieplenie U = 0,20 W/m?K

Montaz projektowanego ocieplenia na istniejgcych Scianach ocieplonych nalezy wykonaé zgodnie z

wytycznymi Instrukcji ITB nr 447/2009

Wvykoniczenie $cian zewnetrznych

Tynki — tynk barwiony w masie

Przed rozpoczeciem szpachlowania usungé z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze musi



by¢ suche, czyste, wolne od pytu i ttustych plam. Niezaleznie od rodzaju podtoza konieczne jest
zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki mineralne. Tynki nawierzchniowe mozna nanosic¢
dopiero po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu podtoza.

Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na
powierzchni szpachli. Bezposrednio przed uzyciem tynk mineralny nalezy mieszac z czystg wodg w
ilosci ok. 5,5 litra na worek do momentu uzyskania jednolitej masy. Tynk nalezy naktadac na réwng,
suchg powierzchnie na grubos¢ ziarna za pomoca stalowej pacy tynkarskiej, a nastepnie odpowiednio
zacierac plastikowg paca celem uzyskania pozgdanej faktury. Fakturowanie tynku musi by¢ dokonane

natychmiast po jego natozeniu. Podczas pracy nalezy regularnie czyscié narzedzia.

Oktfadzina winylowa imitacja drewna

Oktadzine winylowa nalezy wykona¢ metodg klejong po utozeniu tynku. Podtoze na ktére przyklejone
zostajg okfadziny musi zostac oczyszczone i suche. Dla zwiekszenia przyczepnosci zaleca sie

zagruntowanie warstwy zbrojacej.

Boniowania

Do wykonania boniowan przewidziano listwy elewacyjne PVC. Montaz listwy nalezy wykonac¢ w
zewnetrznej czesci elewac;ji. Listwy nalezy malowac farbami silikonowymi, akrylowymi lub
silikatowymi, uprzednio oczyszczajgc pokrywang powierzchnie z brudu, kurzu, oleju i innych
zanieczyszczen moggacych mie¢ wptyw na pogorszenie przyczepnosci . Projektowana wysokosé boni
wyhosi 30mm

Montaz listew zgodny z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Opracowata:

Mgr inz. arch. Milena Olga Winnicka
upr. nr 269/LBOKK/2020
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ZAKRES ROBOT
Zakres robét dla catego zamierzenia zgodnie z projektem

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dziatce objetej zakresem opracowania nie znajdujg sie inne obiekty budowlane mogace miec

wplyw na bezpieczenstwo roboét

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

-W trakcie realizacji moze nastgpic zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci —
rusztowanie ma byc¢ zabezpieczone siatkg ostonowg wykonang zgodnie z warunkami technicznymi.
-zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

-zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym

-zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w

przepisach dot bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych to wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania
placu budowy



PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozin.zm.)

e art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozin.zm.)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powofywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcdéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6Z.zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzqdzen
technicznych podlegajqgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).



