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Charakterystyka obiektu
Dom Pomocy Spotecznej Zydowo

Celem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia
palarni dla istniejagcego budynku A i D Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie nr 112, gmina
Polanéw, dz, nr 544/21.

Dla wentylacji pomieszczenia palarni zaprojektowano jeden uklad wentylacyjny oparty na centrali
nawiewnej i wentylatorze dachowym.

- centrala nawiewna o wydajnosci 540 m3/h. Centrala w wersji podwieszanej z filtrem wstepnym,
nagrzewnicg elektryczng o mocy 9 kW , silnikiem w wersji EC o mocy 0,17 kW, zasilanie 1x230V, z
automatyka standardowa w komplecie (czujnik temperatury nawiewu, czujnik temp. zewngtrznej,
rozdzielnica, sterownik, panel sterujacy). Obstuga centrali od spodu urzadzenia.

Centrale nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia palarni. Kanaty rozprowadzi¢ wzdluz Sciany.
Nawiew - zawory wentylacyjne nawiewne z ramkg montazowg. Zawory wentylacyjne zlicowac z
obudowg z plyt gipsowo-kartonowych. Czerpnia $cienna okragta o $rednicy d=315mm usytuowana
w oknie.

- wentylator dachowy z automatykg zabudowang na obudowie wentylatora o wydajnosci maks.
900m’/h, sprezu 150 Pa przy wydajnosci 600m’/h. Wentylator podtaczyé poprzez podstawe dachowa
z podiaczeniem bocznym. Jako elementy wywiewne zastosowaé wentylatory wywiewne z ramka
montazowg z plynna regulacjg powietrza wywiewanego za pomocg obrotowego srodkowego dysku z
ustaleniem potozenia poprzez nakretke blokujacg. Zawory wentylacyjne zlicowa¢ z obudowg z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne:

o profilach kolowych typ Spiro zwijane z cienkiej blachy z blachy stalowej ocynkowanej z
zewnetrznym zafaldowaniem tgczone na mufe z uszczelka gumowa wg. polskiej normy PN-EN
1506:2001.

Przewody wentylacyjne nawiewne izolowa¢ termicznie matami izolacyjnymi z welny mineralne;j
laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg z zaktadkg gr 40mm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta
dla +400C - 0,038W/m*K, klasa reakcji na ogien A2; s1-d0O — niezapalne.

Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone po $cianie zewngtrznej, izolowa¢ termicznie matami
izolacyjnymi z welny mineralnej laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg z zaktadka gr 40mm.
Izolowane przewody zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm tgczonej na
wkrety
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) Tabela przedmiaru roboét
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Segment A
1.1. Prace budowlane
Kod CPV: 45210000-2
1 KNR IS 5.2; |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01  |7.157.2.1
0333/10 szt 1
2 KNR IS 5.2; | Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptyta GK
0-14 7.157.2.1
2011/01 m2 8,593
3 KNR 1S 5.2; |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
2-02 7.1.;7.2.1|z gruntowaniem
1505/05 m2 8,593
1.2. Ciag wentylacyjny 1N
Kod CPV: 45331210-1
4 KNR IS 3.1; |Wentylatory promieniowe z nap¢dem przez przektadnie pasowa - naped nr 2 o $rednicy otworéw ssacych
2-17 3.2.2; |do200mm i masie do 180kg - Centrala wentylacyjna podwieszna 1N o wydajnosci 540m3/h, z
0203/01 |5.2;6.2; nagrzewnicg elektryczng i panelem sterujacym
7.2.3. kpl 1
5 KNR IS 3.1; |Czerpnie $cienne, kotowe, typ B o $rednicy 315mm
2-17 3.2.1;
0147/01 |5.2;6.2.;
7.2.5. szt 1
6 KNR IS 3.1; |Krdéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i $rednicy do 200mm
2-17 3.2.1;
0210/01 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. szt 2
7 KNR IS 3.1; |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy
2-17 3.2.1; |do 200mm
0122/02 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. m2 6,41
8 KNR IS 3.1; |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy
2-17 3.2.1; |do315mm
0122/03 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. m2 0,2
9 KNR IS 3.1.; | Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 160mm- Zawor wentylacyjny nawiewny okragly z blachy stalowe;j
2-17 |5.2;6.2.; |ocynkowanej w kolorze biatym o $r. 202mm, podiaczenie d=160mm
0140/01 | 7.2.4 szt 4
1.3. Ciag wentylacyjny 1W
Kod CPV: 45331210-1
10 | KNR IS 3.1; |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworéw ssacych do 315mm i masie do
2-17 3.2.2; |42kg - Wentylator dachowy 250/900, 1x230V, P=170W z automatyka zabudowana na wentylatorze
0208/02 |5.2;6.2;
7.2.3. szt 1
11 KNR IS 3.1; |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych kotowe, stalowe typ B/II o $rednicy 250mm - Podstawa
2-17 3.2.1; |dachowa z podlaczeniem bocznym d=250mm
0149/02 |5.2;6.2.;
7.2.5. szt 1
12 | KNR IS 3.1; |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy
2-17 3.2.1; 250mm
0122/03 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. m2 9,994
13 | KNR IS 3.1.; | Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm- Zawor wentylacyjny wywiewny okragty z blachy stalowe;j
2-17  |5.2;6.2.; ocynkowanej w kolorze biatym o §r. mm202, podtaczenie d=160mm
0140/01 | 7.2.4 szt 4
1.4. Izolacja przewodéw wentylacyjnych
Kod CPV: 45321000-3
14 | KNR |IS 3.2.6; |Izolacja rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 219-368mm, jednowarstwowa otulinami z welny mineralnej
2-16 5.2 |grubosci 40mm
0306/08 m2 16,604
15 | KNR |IS 3.2.6; |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55mm na rurociaggach o $rednicy zewngtrznej ponad
2-16 52  |191mm
0601/03 m2 7,724
1.5. Préby i regulacja
Kod CPV: 45331200-8
16 | KNR IS 8.0; |Proéby instalacji wentylacji i klimatyzacji - analogia
2-20 10.0
0403/01 préby 1
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) Tabela przedmiaru roboét
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
17 | KNR IS 8.0; |Regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji- 2 osoby obstugi
2-20 10.0
0404/01 regulacja 1
1.6. Roboty elektryczne
Kod CPV: 45311100-1
18 | KNR-W | IE7.3 'Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
5-08 przykrecenie do cegly
0114/04 m 110
19 | KNR-W | IE7.3 |Wciaganie w kanaty typu P przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2- WLZ do RP1
5-08
0208/04 m 35
20 | KNR-W | IE7.3 |Wciaganie w kanaty typu P przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2- WLZ do RP2
5-08
0208/04 m 75
21 | KNR-W | IE 3.2.7 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w cegle dla
5-08 aparatu o dwéch otworach mocujacych
0401/17 szt 2
22 | KNR-W | IE 3.2.7 |Przykrecenie do gotowego podloza, z czgséciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia, aparatéw o
5-08 masie do 2,5kg o dwéch otworach mocujacych - odptyw w RG
0403/01 szt 2
23 | KSNR 5 | IE 3.2.7 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg rozdzielnice RP1 i RP2
0201/01 szt 2
24 | KNR IE 7.3 |Montaz koncéwek o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
5-08
0814/01 szt 20
25 | KNR IE 3.2.7 |Przykrecenie do gotowego podloza z czg¢Sciowym rozebraniem i ztoZeniem bez podiaczenia aparatéw o
5-08 masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi
0403/01 szt 4
26 | KNR-W | IE 3.2.7 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie r¢czne)
4-01
0335/03 szt 10
27 | KSNRS5 | IE7.3 |Linie zasilajace prowadzone na drewnie, wykonywane przewodami kabelkowymi o przekroju zyt do
0305/05 12,5mm?2 w rurze winidurowej do 20mm - zasilanie wentylatora dachowego m 24
28 | KNR IE 7.3 |Montaz przewodéw uziemiajacych wykonanych z linki
7-08
0905/02 m 10
29 | KNR IE 3.2.7 |Mechaniczne wykonanie §lepych otworéw w cegle o glebokosci do 8cm i $rednicy do 10mm
5-08
0802/01 szt 50
30 | KNR IE 3.2.7 |Osadzenie kotkéw plastykowych w podlozu ceglanym
5-08
0301/02 szt 50
31 KNR IE 3.2.7 |Montaz ukladéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub rezystorem -
7-08 konfiguracja centrali wentylacyjnej
0301/02 uktad 2
32 | KNR IE 8.3 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
4-03
1202/02 pomiar 4
33 | KNR IE 8.3 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji pgtli zwarciowej
5-08w
0902/02 pomiar 6
34 | KNR IE 8.3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, pomiar pierwszy
5-08w
0901/01 pomiar 2
35 | KNR-W | IE 8.3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 3-fazowych - pomiar pierwszy
5-08
0901/03 pomiar 3
36 | KNR-W | IE 8.3 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu bez wzglgdu na rodzaj
4-03 instalacji i typ przewodéw
1201/01 przewodéw 6
2. Segment D
2.1. Prace budowlane
Kod CPV: 45210000-2
37 | KNR IS 5.2; |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01  7.157.2.1
0333/10 szt 1
38 | KNR IS 5.2; |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptyta GK
0-14 |7.1;7.2.1
2011/01 m2 8,593
39 | KNR IS 5.2; |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
2-02 7.1.;7.2.1|z gruntowaniem
1505/05 m2 8,593
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) Tabela przedmiaru roboét
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
2.2. Ciag wentylacyjny 1N
Kod CPV: 45331210-1
40 | KNR IS 3.1; |Wentylatory promieniowe z napgdem przez przektadnie pasowa - naped nr 2 o $rednicy otworéw ssacych
2-17 3.2.2; |do 200mm i masie do 180kg - Centrala wentylacyjna podwieszna 1IN o wydajnosci 540m3/h, z
0203/01 |5.2; 6.2; nagrzewnicg elektryczng i panelem sterujacym
7.2.3. kpl 1
41 KNR IS 3.1; |Czerpnie $cienne, kotowe, typ B o $rednicy 315mm
2-17 3.2.1;
0147/01 |5.2;6.2.;
7.2.5. szt 1
42 | KNR IS 3.1; | Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym i $rednicy do 200mm
2-17 3.2.1;
0210/01 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. szt 2
43 | KNR IS 3.1; |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy
2-17 3.2.1; |do200mm
0122/02 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. m2 6,41
44 | KNR IS 3.1; |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o $rednicy
2-17 3.2.1; |do315mm
0122/03 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. m2 0,2
45 | KNR IS 3.1.; | Anemostaty kotowe, typ D o srednicy 160mm- Zawodr wentylacyjny nawiewny okragty z blachy stalowe;j
2-17  |5.2;6.2.; ocynkowanej w kolorze biatym o $r. 202mm, podtaczenie d=160mm
0140/01 | 7.2.4 szt 4
2.3. Ciag wentylacyjny 1W
Kod CPV: 45331210-1
46 | KNR IS 3.1; |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworéw ssacych do 315mm i masie do
2-17 3.2.2; |42kg - Wentylator dachowy 250/900, 1x230V, P=170W z automatyka zabudowang na wentylatorze
0208/02 |5.2;6.2;
7.2.3. szt 1
47 | KNR IS 3.1; |Podstawy dachowe w ukladach kanatowych kotowe, stalowe typ B/II o $rednicy 250mm - Podstawa
2-17 3.2.1; |dachowa z podlaczeniem bocznym d=250mm
0149/02 |5.2;6.2.;
7.2.5. szt 1
48 | KNR IS 3.1; |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o $rednicy
2-17 3.2.1; |250mm
0122/03 | 3.2.5;
5.2;6.1;
7.2.1. m2 9,994
49 | KNR IS 3.1.; | Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 160mm- Zawér wentylacyjny wywiewny okragly z blachy stalowej
2-17  |5.2;6.2.; |ocynkowanej w kolorze biatym o §r. mm202, podiaczenie d=160mm
0140/01 | 7.2.4 szt 4
2.4. Izolacja przewodéw wentylacyjnych
Kod CPV: 45321000-3
50 | KNR |IS 3.2.6; |Izolacja rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 219-368mm, jednowarstwowa otulinami z welny mineralnej
2-16 5.2 |grubosci 40mm
0306/08 m2 16,604
51 KNR |IS 3.2.6; |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,55mm na rurociagach o $rednicy zewngtrznej ponad
2-16 5.2 191mm
0601/03 m2 7,724
2.5. Proby i regulacja
Kod CPV: 45331200-8
52 | KNR IS 8.0; |Préby instalacji wentylacji i klimatyzacji - analogia
2-20 10.0
0403/01 préby 1
53 | KNR IS 8.0; |Regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji- 2 osoby obstugi
2-20 10.0
0404/01 regulacja 1
2.6. Roboty elektryczne
Kod CPV: 45311100-1
54 | KNR-W | IE7.3 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i §ciennych) mocowanych przez
5-08 przykrecenie do cegty
0114/04 m 110
55 | KNR-W | IE7.3 |Wciaganie w kanaty typu P przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2- WLZ do RP1
5-08
0208/04 m 35
56 | KNR-W | IE 7.3 |Wciaganie w kanaty typu P przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2- WLZ do RP2
5-08
0208/04 m 75
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) Tabela przedmiaru roboét
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
57 | KNR-W | IE 3.2.7 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod sruby kotwowe w cegle dla
5-08 aparatu o dwdch otworach mocujacych
0401/17 szt 2
58 | KNR-W | IE 3.2.7 |Przykrecenie do gotowego podloza, z cz¢sciowym rozebraniem i zloZeniem bez podtaczenia, aparatéw o
5-08 masie do 2,5kg o dwdch otworach mocujacych - odptyw w RG
0403/01 szt 2
59 | KSNR 5 | IE 3.2.7 |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg rozdzielnice RP1 i RP2
0201/01 szt 2
60 | KNR IE 7.3 |Montaz koncéwek o przekroju do 6mm?2 przez zaciskanie
5-08
0814/01 szt 20,
61 KNR IE 3.2.7 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podlaczenia aparatéw o
5-08 masie do 2,5kg z 2 otworami mocujacymi
0403/01 szt 4
62 | KNR-W | IE 3.2.7 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie wapiennej (przebicie reczne)
4-01
0335/03 szt 10
63 | KSNR5 | IE7.3 |Linie zasilajace prowadzone na drewnie, wykonywane przewodami kabelkowymi o przekroju zyt do
0305/05 12,5mm?2 w rurze winidurowej do 20mm - zasilanie wentylatora dachowego m 24
64 | KNR IE 7.3 |Montaz przewodéw uziemiajacych wykonanych z linki
7-08
0905/02 m 10
65 | KNR IE 3.2.7 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o glebokosci do 8cm i $rednicy do 10mm
5-08
0802/01 szt 50
66 | KNR IE 3.2.7 |Osadzenie kotkéw plastykowych w podiozu ceglanym
5-08
0301/02 szt 50
67 | KNR IE 3.2.7 |Montaz uktadéw sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub rezystorem -
7-08 konfiguracja centrali wentylacyjnej
0301/02 uktad 2
68 | KNR IE 8.3 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
4-03
1202/02 pomiar 4
69 | KNR IE 8.3 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowe;j
5-08w
0902/02 pomiar 6
70 | KNR IE 8.3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, pomiar pierwszy
5-08w
0901/01 pomiar 2
71 | KNR-W | IE 8.3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwod6éw 3-fazowych - pomiar pierwszy
5-08
0901/03 pomiar 3
72 | KNR-W | IE 8.3 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu bez wzgledu na rodzaj
4-03 instalacji i typ przewodéw

1201/01 przewodow 6
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) Tabela elementéw
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo

Nr |Opis Robocizna |Materialy Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogétem

1. Segment A

1.1./Prace budowlane
Kod CPV: 45210000-2

1.2./Ciag wentylacyjny IN
Kod CPV: 45331210-1

1.3./Ciag wentylacyjny 1W
Kod CPV: 45331210-1

1.4./Izolacja przewodéw wentylacyjnych
Kod CPV: 45321000-3

1.5./ Préby i regulacja
Kod CPV: 45331200-8

1.6. Roboty elektryczne
Kod CPV: 45311100-1

2./Segment D

2.1./Prace budowlane
Kod CPV: 45210000-2

2.2./Ciag wentylacyjny 1IN
Kod CPV: 45331210-1

2.3./Ciag wentylacyjny 1W
Kod CPV: 45331210-1

2.4./Izolacja przewodéw wentylacyjnych
Kod CPV: 45321000-3

2.5./Proby i regulacja

Kod CPV: 45331200-8

2.6./Roboty elektryczne
Kod CPV: 45311100-1

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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) Zestawienie robocizny
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Ciesle gr.IT 1-g 0,34
2 |Izolarze gr.Il r-g 7,49
3 Malarze gr.Il r-g 2,326
4 Montazysci gr.Il r-g | 15,516
5 |Montazysci gr.III r-g | 23,288
6 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 36,74
7 Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g | 68,656
8 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,996
9 |Robocizna razem r-g | 222,86
10 |Robotnicy gr.I r-g 48,6

Razem 426,812
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) Zestawienie materiatow
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Blacha stalowa ocynkowana plaska 0,55mm kg 74,15
2 |Blachowkrety szt | 292,162
3 |Centrala wentylacyjna podwieszna IN o wydajno$ci 540m3/h, z nagrzewnica elektryczng i panelem sterujacym kpl 2
4 | Czerpnie powietrza $cienne kotowe, typ B o $rednicy do 315mm szt 2
5 | Drut stalowy migkki ocynkowany 1,2mm kg 3,32
6 |Farba emulsyjna Polinit dm3 4,452
7 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,12
8 |Gips budowlany szpachlowy t 0,022
9 Klej kostny kg 0,086
10 |Kotki do wstrzeliwania szt 69,776
11 |Kofiki rozporowe plastykowe szt 694
12 |Koncéwki kablowe szt 41,2
13 |Kré¢éce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodéw wentylacyjnych o przekroju szt 4

kotowym o $rednicy do 200mm

14 |Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 200mm m2 3,718
15 |Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 250mm m2 5,796
16 |Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy do 315mm m2 0,116
17 |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 35,232
18 |Ksztaltowniki profilowane U-50x0,60 m 13,062
19 |Listwy elektroinstalacyjne m 228.,8

20 |Otuliny z wetny mineralnej o masie objeto$ciowej 150kg/m3, bez ostony grubosci 40mm m 31,216

21 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 | 18,046

22 |Plyty gumowe bez przektadek Smm kg 0,4

23 |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 11,016

24 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw S(Spiro) o $rednicy do 200mm szt 5,256

25 |Podpory kanatléw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw S(Spiro) o $rednicy do 250mm szt 4,998

26 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewodéw S(Spiro) o $rednicy do 315mm szt 0,1

27 |Podstawa dachowa z podlaczeniem bocznym d=250mm szt 2

28 |Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o $rednicy do 200mm m2 9,616
29 |Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o $rednicy do 250mm m2 | 14,992
30 |Przewody wentylacyjne kotowe z blachy stalowej ocynkowanej S(Spiro) o $rednicy do 315mm m2 0,3
31 Przewéd CulY 4,0mm2 m 20,8
32 |Przewéd YDY 3x1,5mm2 m 49,92
33 |Przewdd YDY 5x2,5 mm?2 m 72,8
34 |Przew6d YDY 5x4mm?2 m 156
35 |Puszki szt 4
36 |Rozdzielnice S6 szt 4
37 |Rury winidurowe m 49,92
38 |Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg | 51,558
39 | Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami szeéciokgtnymi éredniodoktadnymi szt 24,96

40 |Sruby kpl kg 0,48

41 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 17,04

42 |Ta$ma spoinowa m 38,91

43 |Uchwyty szt 100,8

44 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 160mm szt 16,64

45 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o srednicy do 200mm szt | 34,216

46 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o §rednicy do 250mm szt | 25,348

47 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowych o srednicy do 315mm szt 2,524

48 |Uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy grubosci Smm o $rednicy do 250mm szt 2,06

49 |Wentylator dachowy 250/900, 1x230V, P=170W z automatyka zabudowana na wentylatorze kpl 2
50 |Wkrety do blach samogwintujace kuliste bez podktadki 4,2mm kg 0,308
51 'Woda m3 0,014
52 |Wylacznik nadpradowy S301 B6 szt 4
53 |Wylacznik nadpradowy S303 B16 szt 4
54 |Wylacznik nadpradowy S303 B20 szt 4
55 |Zawér wentylacyjny nawiewny okragty z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym o $r. 202mm, podtaczenie szt 8

d=150mm

56 |Zawoér wentylacyjny wywiewny okragly z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym o $r. mm202, podtaczenie szt 8

d=150mm
Razem
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) Zestawienie materiatow
Dom Pomocy Spolecznej Zydowo

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢

Materiaty pomocnicze

Razem|
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Dom Pomocy Spotecznej Zydowo

Zestawienie sprzetu

Strona 12/12

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g, 2,456
2 |Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 0,308
3 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 2,456
4 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4,622
5 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,36
Razem 10,202




