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1.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang armatury grzejnikowej i regulacja
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Pomocy spotecznej w Zydowie,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robét, wiasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane :

- instalowanie centralnego ogrzewania kod CPV 45331100-7

Zakres specyfikacji zgodny jest z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn.
29.12.2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454).

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodnos¢ z ST i zaleceniami

Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dzien-

nikiem budowy oraz specyfikacje techniczna.

1.3.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
czes¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Dane
okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione

odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.4. Tablica informacyjna
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjng, odpowiadaja-
cg wymaganiom okreslonym w ustawie — Prawo budowlane.

Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.

1.3.5. Odbiory

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonywania robét poprzedzajacych.
Odbiory czesciowe wykonywane sg dla robét zanikowych, ktérych jakosci nie mozna bedzie oce-
ni¢ podczas odbioru koncowego robét.

Odbiér koncowy obiektu przeprowadza sie po pozytywnym zakonczeniu wymaganych préb i

sprawdzen. W sktad komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzyt-



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt: Regulacja wewnetrznej instalacji c.o w budynku 4
Dom Pomocy Spotecznej w Zydowie

kownika obiektu. Przy odbiorze korncowym sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania z obowig-
zujgcymi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano-

montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe, tom II”.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ obowigzujace przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego oraz unika¢ ucigzliwosci procesu inwestycyjnego dla oséb trzecich, wy-
nikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen wody, gleby i powietrza, spowodo-
wanych specyfikg robot budowlanych. Zwroci¢ nalezy uwage na sposéb prowadzenia gospodarki
odpadami powstatymi w nastepstwie wykonywania robot, w tym ich gromadzenie i utylizacje

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ na placu budowy wymagany przepisami sprawny
sprzet przeciwpozarowy. W zwigzku z faktem wykonywania rob6t w budynku uzytkowanym, za-
chowac nalezy szczegd6lng ostroznos¢ oraz przestrzegac zasad i przepisdéw p.poz.
Materiaty fatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszel-
kie straty spowodowane pozarem wywotanym przez zatrudnionych pracownikow, lub bedacych

rezultatem zaniedban w trakcie wykonywania robét.

1.3.8. Ochrona wlasnosci publicznej lub prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacej infrastruktury technicznej na placu budowy. Wyko-
nawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie instalacji, sieci i urzgdzen przed uszkodzeniem w cza-
sie wykonywania robét.

W zwigzku z prowadzeniem robo6t w budynku uzytkowanym, zwréci¢ nalezy szczeg6ling uwage
na organizacje robét w spos6b zapewniajgcy odpowiednig ochrone wiasnosci publicznej i pry-

watne;j.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw doty-
czgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje
odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t oraz nie wykonywaé pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

21 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach termomodernizacji Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie przewidziano wymiane ar-
matury grzejnikowej i regulacje instalacji wodnej, niskotemperaturowej, w ktdrej czynnikiem
grzewczym bedzie gorgca woda dostarczana z wbudowanej kottowni olejowej, zlokalizowanej w
podpiwniczeniu segmentu B.

Przewody rozprowadzajgce (poziomy i piony), elementy grzejne, a takze automatyczne zawory
podpionowe pozostajg bez zmian.

Regulacja instalacji c.0. w poszczeg6inych pomieszczeniach wykonana bedzie za pomoca na-
staw wstepnych zaworéw termostatycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 URZADZENIA | MATERIALY
2.2.1. Wymagania ogodine

Materiaty, elementy i urzadzenia okreslone w ST oraz zastosowane przez Wykonawce do reali-
zacji robot powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom i by¢ dopuszczone do instalowania na
terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych
w stosunku do okreslonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakoscio-
we nie bedg gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne mu-
szg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny oraz
aprobatami. W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.

2.2.1 Armatura grzejnikowa

Przy grzejnikach zamontowac.

. na gatgzce zasilenia — zawor termostatyczny do stosowania w dwururowych instalacjach

centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody. Zawér termo-

statyczny wykonane z mosigdzu z koncéwkami gwintowanymi, spetniajgcy wymagania norm PN-

90/M-75010 oraz PN-90/M-75011,.

. gtowica termostatyczna charakterystyce:

- funkcja blokady temperatury zapewniajgca statg nastawe;

- wytrzymatos¢ gtowicy termostatycznej na zginanie do 1000 N, wykonanie odporne na
zniszczenie;

- precyzyjna i niezawodna ciggta regulacja temperatury w pomieszczeniu;

- biaty lakier odporny na promieniowanie UV;

- ochrona przed kradziezg;

- ukryte ustawienie temperatury za pomoca specjalnego klucza, bez zdejmowania ostony;

- do wszystkich grzejnikdw z zaworami grzejnikowymi z podtgczeniem przez standardowg
ztgczke M30 x 1,5;

- zakres regulacji temperatury: 8° C do 26° C.

. na gatgzce powrotu zawdr powrotny do grzejnikbw bocznozasilanych, wykonany z mosia-

dzu, koncdéwka z gwintem wewnetrznym, rozmiar potgczenia grzejnikowego 1/2 cala (15).



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt: Regulacja wewnetrznej instalacji c.o w budynku 6
Dom Pomocy Spotecznej w Zydowie

2.3 SPRZET

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, do wykonania prac montazowych zastoso-
wany zostanie n/w sprzet montazowy:

- kompletny zestaw narzedzi instalacyjnych do demontazu i montazu armatury grzejnikowej,
- samochdd dostawczy do 0,9 t.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie, i odpowiada¢ obowigzuja-

cym wymaganiom.

2.4 TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw niezbednych do wyko-
nywania rob6t w sposdb gwarantujgcy ich racjonalne wykorzystanie.

Armatura grzejnikowa powinna by¢ transportowana krytymi srodkami transportu, w opakowaniach
fabrycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Podczas transportu i przeta-
dunku materiaty chroni¢ przed wilgociag, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania

stonecznego oraz temperaturg przekraczajgcg zalecenia producentow.

2.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.

2.5.1 Spuszczanie wody za zfadu

Odwodnienie instalacji c.0. umozliwiajg automatyczne zawory podpionowe zamontowane u pod-
staw poszczeg6lnych pionéw, a takze zawory spustowe zamontowane w kottowni olejowej. Spo-
séb wykonania odwodnienia poszczegolnych czesci instalacji grzewczej dostosowaé do harmo-

nogramu realizacji prac zwigzanych z wymiang armatury grzejnikowe;j.

2.5.2 Demontaz zaworow termostatycznych i zaworéw powrotnych przy grzejnikach

Demontaz zaworu wykona¢ poprzez odkrecenie go od strony grzejnika, a nastepnie odkrecenie

od strony gatazki grzejnikowe;j.

2.5.3 Montaz zaworéw termostatycznych i powrotnych

Zawor termostatyczny i zawdr powrotny jest przygotowany do natychmiastowego montazu w in-
stalacji dwururowej. Korpus zaworu zaprojektowany jest do montazu na wlocie wody do grzejni-
ka, z zachowaniem kierunku wlotu pokazanego strzatkg. Montaz gtowicy i korpusu zaworu doko-
nuje sie kluczem ptaskim widlastym. Do kazdej gtowicy dotgczona jest instrukcja montazu. Mon-
taz gtowicy termostatycznej do zaworu jest prosty i szybki. Nalezy lekko docisngé gtowice do za-
woru i dokreci¢ jg przy pomocy klucza inbusowego. Armature montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Potaczenie gwintowane moze by¢é wykonywane z uszczelnieniem na gwincie miedzy odpowied-
nio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz
zasady ich stosowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1/1995 lub PN-ISO 228-
1/19995. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Ja-
ko materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Armatura powinna by¢ zainstalowana zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiada¢ warun
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kom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest montowana. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana w sposéb zapewniajacy dostep do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody in-

stalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
2.5.4 Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.

Wiasciwej nastawy dokonac przez zdjecie gtowicy termostatycznej oraz obrét pierscienia w kie-
runku ruchu wskazéwek zegara do ustawienia zgdanej wielkosci nastawy naprzeciw znacznika.

Ustawienia wstepne mozna wybraé¢ z zakresu wartosci okre$lonych przez producenta zaworu.
Przy nastawieniu N zawor jest catkowicie otwarty. Po zamocowaniu gtowicy wartosé ustawienia

staje sie niewidoczna, co zabezpiecza jg przed zmiang przez osoby niepowotane.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA ODBIORCZE
Zmontowang instalacje c.o. nalezy podda¢ prébom w zakresie badania szczelnosci na zimno oraz
badania szczelnosci i dziatania na gorgco. Proby przeprowadzac zgodnie z ,Warunkami wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
2.6.1 Badanie szczelnosci na zimno.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie odpowie-
trzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz skontrolo-
wac szczelnosé potgczen Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy pod-
niesc¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punk-
cie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce
elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza poddac prébie na cisnienie 6 bar.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku

ci$nienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekéw.
2.6.2 Badanie szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby
cisnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji na goraco, instalacja
powinna by¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Przed wykonaniem préby na gorgco, dokona¢ nastaw hydraulicznych wstepnych zgodnie z opisa-
nymi nastawami na rozwinieciach instalacji c.0. Po uruchomieniu medium grzejnego starannie ob-
serwowacé réwnomiernosé rozdziatu ciepta w poszczegélnych grzejnikach oraz kontrolowaé¢ sku-
tecznos¢ odpowietrzania ztadu c.o.

W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejnikéw zmieni¢ nastawe o jeden numer wyzej tj.
przez odkrecenie o jeden numer pierscienia nastawy. W przypadku przegrzania postgpi¢ odwrot-
nie. Po doktadnym wyregulowaniu rozdziatu ciepta, wykona¢ statg blokade nastawy przy uzyciu
firmowych pierscieni do zaworéw termostatycznych, a nastepnie zamontowac gtowice termosta-

tyczne i zabezpieczy¢ je przed kradziezg i manipulacjg przez niepowotane osoby.
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Podczas proby szczelnosci instalacji na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie
za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwier-
dza sie brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru, cz. Il

- Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3.0 WYMAGANIA ODBIOROWE.
3.1 OBMIAR ROBOT.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalaciji obiegu
centralnego ogrzewania. Obmiar ten powinien byé wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

- armature liczy sie w sztukach,

- probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur tej instalacii

- pozostate elementy instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach.
3.2  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér techniczny - czesciowy robét.

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci insta-
lacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projek-
cie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe wyko-
nanie robét i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw, ktdre byly objete odbiorem czesciowym. Do
protokétu nalezy zatgczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okreslic zakres i ter-
min wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny — koncowy.

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
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nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy regulacji instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami)
b) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

¢) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw technicznych - czesciowych

e) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

f) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowied-
nich punktach STWIOR,

3) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

4) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

5) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytko-
wania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalaciji.

Podstawa ptatnosci.

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinna obejmowac:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- montaz armatury objetej zamoéwieniem,

- wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji przez odpowiednig nastawe zaworéw,

- przeprowadzenie préby szczelnosci, ptukania, badan odbiorowych i pomiarow.

3.3 PRZEPISY | NORMY.

Normy.
* PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
«  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

«  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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« - PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

« -PN-EN ISO 13790 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow”.

* - PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia ener-
gii do ogrzewania i chtodzenia”.

« PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi.

« PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwanag na gwincie. Wy-
miary, tolerancje i oznaczenia.

Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02) z pézniejszymi zmia-
nami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6to-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz. U. z 2021 r. poz. 2454/.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednoli-
ty: Dz. U. 2012, poz. 647 z p6zn. zmianami/.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm./.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pézn.
zm./.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm. Dz. U. z
pbézn. zm./.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 z p6zn.
zm./

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z z p6zn.
zmianami/.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach /Dz. U. 2022, poz. 699/.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. Nr 25,
poz. 799).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie spo-
sobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie kra-
jowych ocen technicznych,

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

i wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskg Norma,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2018, Nr 108, poz. 963/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126/.



