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CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem
- Dokumentacja archiwalna:
- Projekt budowlano-wykonawczy kottowni olejowej opracowany przez INSTALPROJEKT
Koszalin w 2001 r.
- Projekt termomodernizacji budynku DPS wykonany przez Biuro Audytora Energetycznego
DELTA Koszalin, w maju 2023 r.
- Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych,
- Literatura techniczna (Warunki techniczne, rozporzadzenia, normy, katalogi urzgdzen).
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fundamentow dla urzgdzen projektowane;
instalacji gruntowych inwerterowych pomp ciepta 0 mocy ok. 260 kW typu B-W (solanka-woda) na
potrzeby ogrzewania, wentylacji mechanicznej i podgrzania cieptej wody uzytkowej w istniejacym
budynku gtéwnym (zamieszkania zbiorowego) Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie. Lokalizacja w
pomieszczeniu istniejgcej kottowni olejowej wyposazonej w dwa kotty wodne, stalowe firmy
Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 575 kW kazdy, Do dalszej pracy pozostaje jedna jednostka
kottowa, drugi kociot wraz z osprzetem przewidziany jest do demontazu. Istniejgca instalacja
powietrznych pomp ciepta przewidziana jest do demontazu.

1.3 Zakres opracowania

W ramach projektu branzy konstrukcyjnej przedmiotem inwestycji jest:
- zdemontowac¢ fundament likwidowanego kotta
- wykonanie fundamentéw dla nowoprojektowanych urzadzen

- podanie rozwigzan technicznych i materiatowych projektowanych fundamentéw

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek gtowny DPS ogrzewany jest z lokalnej kottowni olejowej o mocy 1 150 kW,
zlokalizowanej w podpiwniczeniu segmentu B budynku DPS. Wyposazenie kottowni stanowia dwa
niskotemperaturowe kotty wodne produkcji Viessmann, typu Paromat Simplex, kazdy o mocy 575 kW,
rok budowy 2001.

taczna pojemnosé buforéw i podgrzewaczy w uktadzie c.w.u. wynosi 10 000 I, w tym 4 podgrzewacze
0 pojemnosci 500 | zainstalowane w 2001 r. i 4 bufory o pojemnosci 2000 | zainstalowane w 2012 r.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych pomieszczenia kottowni jest dostateczny.



3.0. OPIS PROJEKTOWYCH ROZWIAZAN

3.1 Zakres prac budowlanych

1)  Roboty demontazowe:

W istniejgcej kottowni olejowej o mocy 1150 kW, opalanej olejem opatowym lekkim,
zlokalizowanej w budynku gtdbwnym — zamieszkania zbiorowego, przewiduje sie demontaz

fundamentu likwidowanego kotta

2) Wykonanie fundamentéw pod zbiorniki i pompy ciepta

Zaprojektowano wykonanie dziewieciu fundamentéw po urzadzenia:

- trzy fundamenty pod pompy ciepta F1;

- szesc¢ fundamentow pod zbiorniki buforowe i podgrzewacze cwu o pojemnosci 1000 |, F2;

W istniejgcej posadzce nalezy wykonaé¢ otwory pod fundamenty zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z rys. 1/K. Posadzke nalezy rozku¢ na wymiar o 5 cm wigkszy niz zaprojektowany fundament.
Gtebokos¢ otworu - wykopu min 30 cm od powierzchni posadzki do gérnej warstwy podsypki
piaskowej. Po zageszczeniu podsypki piaskowej do stanu, wskaznik zageszczenia Is = 1,0, pod
fundamentem wykona¢ podktad z chudego betonu C 5/7,5 MPa na ktorym nalezy ulozy¢ zbrojenie i
osadzi¢ obramowanie gérnej krawedzi fundamentu. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
2/K. Beton na fundamenty C20/25 (B25 MPa).

Fundamenty nalezy odizolowaé od istniejacej posadzki ptytg pilsniowa bitumizowana lub ptytg ze
styroduru o grubosci min 1 cm.

Fundament wyniesiony 10 cm ponad poziom przylegtej posadzki. Katownik zabezpieczajacy
krawedzie fundamentu pomalowac farbg antykorozyjng i nawierzchniowa w kolorach zé6to czarnych.
Zestawienia stali na rysunkach.

Projekt fundamentéw pod urzadzenia instalacji pomp ciepta rozpatrywa¢ w powigzaniu z projektem

technologicznym branzy sanitarne;.



