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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

opracowana zgodnie z Rozdziatem 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku Domu Pomocy spofecznej w Zydowie-
przebudowa wejscia do kottowni z budowg schoddéw zewnetrznych i budowie wejscia do kuchni z budowa

schodéw zewnetrznych. Kategoria obiektu budowlanego — XI (domy pomocy i opieki spotecznej ).

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wejscia do kottowni z budowg schodéw
zewnetrznych i budowa wejscia do kuchni z budowg schodéw zewnetrznych.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe komfortu uzytkowania w/w pomieszczen. Zakres projektu
obejmuje rozbidrke istniejgcych schodow zewnetrznych prowadzacych do kottowni, magazynu oleju oraz
pomieszczen socjalnych i warsztatowych kottowni. Projektowana rozbudowa swoim zakresem obejmuje

wschodnig czes$¢ ,segmentu C” oraz wschodnig cze$¢ ,segmentu B” .

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Zakres projektowanej rozbudowy:

Rozbudowa przy wschodniej czesci segmentu ,,C” -przebudowa wejscia do kottowni

-wykonanie schodéw o szerokosci 1,8 m,

- poszerzenie istniejgcego dojscia do szerokosci 1,81m oraz zaprojektowanie pochylni prowadzacej do
pomieszczen socjalnych i warsztatowych kottowni,

-poszerzenie istniejgcego stopnia przed drzwiami prowadzgcymi do magazynu oleju,

-zachowanie fragmentu istniejgcego murku wzdtuz pomieszczenia kottowni,

-wykonanie murku wzdtuz poszerzonych dojs¢ o wysokosci 2,72m ,

-zaprojektowanie barierek ochronnych wzdtuz projektowanych schodéw zewnetrznych,

-zaprojektowanie zadaszenia w konstrukcji aluminiowej w miejscu dojscia do pomieszczen ,
odprowadzenie wéd deszczowych nie ulega zmianie:

-odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni projektowanego zadaszenia do istniejgcej studni chtonnej
o rzednych 133.88/131.68 lub odprowadzenie wody na istniejgcg powierzchnie utwardzong dalej poprzez
istniejgce wpusty do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

-odprowadzenie wdd deszczowych ze schoddéw i dojs¢ do budynku do istniejgcego wpustu Wi oraz

projektowanego wpust Wp .



Budowa przy wschodniej czesci segmentu ,,B” - budowa wejscia do kuchni

-wydzielenie z istniejgcego pomieszczenia magazynu produktow suchych pomieszczenia komunikacji,
-wykonanie otworu oraz montaz drzwi wejsciowych do projektowanego pomieszczenia komunikacji,

- zamurowanie istniejgcego okna w pomieszczeniu magazynu produktéw suchych,

-rozbidrka istniejacego zsypu,

-rozbidrka istniejgcej obudowy wewnetrznej instalacji cieptowniczej w pomieszczeniu magazynu
produktéw suchych oraz zmiana trasy przebiegu istniejacych instalacji,

-wykonanie otworu oraz montaz drzwi wewnetrznych do projektowanego pomieszczenia komunikacji,
-zaprojektowanie schodéw zewnetrznych wraz z murkiem ochronnym ,

-zaprojektowanie zadaszenia nad projektowanym wejsciem do pomieszczenia komunikacji,
-odprowadzenie wdd deszczowych nie ulega zmianie:

-odprowadzenie wdod deszczowych z powierzchni projektowanego zadaszenia na teren utwardzony i dalej

do istniejgcych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej ( schody zewnetrzne oraz dojscia )

-ptytki betonowej,

-ptyta zelbetowa wg projektu branzy konstrukcyjnej (cze$¢é techniczna projektu budowlanego),
-warstwa betonu C12/15, gr. 15 cm,

-warstwa piaskowo-zwirowa zageszczona, min. gr. 30 cm

4) Charakterystyczna parametry obiektu budowlanego:

- powierzchnia zabudowy : bez zmian do stanu istniejgcego

-powierzchnia netto budynku :

stan istniejgcy

-powierzchnia magazynu produktéw suchych

stan projektowany

-powierzchnia magazynu produktéw suchych
-powierzchnia komunikacji

-powierzchnia uzytkowa budynku

- kubatura budynku

-wysokosé budynku

-powierzchnia catkowita:

-projektowanego wejscia do budynku przy segmencie ”C”

-projektowanego wejscia do budynku przy segmencie ,,B”

31.62m?

23.38 m’
7.60 m’
bez zmian do stanu istniejgcego
bez zmian do stanu istniejgcego

bez zmian do stanu istniejgcego

39,65 m?
464 m’



Zgodnos$¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej —

projektowana rozbudowa budynku nie wptynie na zmiane parametrow przeciwpozarowych — odlegtosci od

granic dziatek oraz obiektéw sgsiednich.

Usytuowanie obiektu zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi oznaczonej symbolem ZL Il jest zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (zm. Dz.U. z 2020 r. poz.
2351, Dz.U. 2 2020 r. poz. 1608 ) — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z danymi w Opinii Geotechnicznej wykonanej przez Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka w

marcu 2015r, wystepujg proste warunki gruntowe. W podtozu pod warstwg nasypéw zalegajg piaski

drobne do gtebokosci okoto 2,0 m ppt., ponizej piaski $rednie do poziomu 4,0 m ppt. Do nawierconego
poziomu 4,0m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Murki otaczajace projektowane wejscia do pomieszczen technicznych i magazynu na poziomie piwnic
posadowiono bezposrednio na piaskach Srednich na gtebokosci nie przekraczajgcej poziomu posadowienia
istniejgcych faw fundamentowych tj. okoto 3,0 m ponizej otaczajgcego terenu (ppt.) Zaprojektowano je
jako zelbetowe murki oporowe wylewane ,,na mokro” z betonu klasy C20/25 MPa (B25), zbrojone stalg
gatunku A-IlIN (B500SP). Murki oporowe zaprojektowano o grubosci 25 cm zardwno S$cian jak i ptyty

podstawy.

6) Liczba lokali mieszkalnych w budynku — nie dotyczy

7) Zamierzenie budowlane dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego —

Nie dotyczy

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz woéd

opadowych:



Odprowadzenie wdd deszczowych nie ulega zmianie:

Rozbudowa przy wschodniej czesci segmentu ,,C” -przebudowa wejscia do kottowni

-odprowadzenie wdd deszczowych z powierzchni projektowanego zadaszenia do istniejgcej studni chtonnej
o rzednych 133.88/131.68 lub odprowadzenie wody na istniejgcg powierzchnie utwardzong dalej poprzez
istniejgce wpusty do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

Rozbudowa przy wschodniej czesci segqmentu ,,B” - budowa wejscia do kuchni

-odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni projektowanego zadaszenia na teren utwardzony i dalej

do istniejgcych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian w poréwnaniu do stanu istniejgcego

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Bez zmian w poréwnaniu do stanu istniejgcego

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — zamierzenie budowlane w zaden sposdéb nie wptynie na pogorszenie
klimatu akustycznego. Charakter inwestycji nie rodzi ucigzliwych Zrédet hatasu, a zatem oddziatywanie
akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora. Brak emisji promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Nie ma zagrozenia dla $wiata
roslinnego. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoriczeniem robot budowlanych. Wymagania
ochrony s$rodowiska na tym etapie nalezy osiggngl poprzez: odpowiednig organizacje robdt, dobdr
materiatéw, sprzetu i Srodkdédw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatéw
lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny
(dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia

ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu terenu.



e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana rozbudowa nie wptywa na istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegélnych zaktécen w

ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
10.1. Bilans energii wybranego systemu ogrzewania.

Nie dotyczy

10.2. Dostepne nosniki energii.

Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejacego.

10.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.

Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejacego.

10.4. Wybdr dwdéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej - systemu

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Nie dotyczy

10.5 Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature w budynku.

Nie dotyczy

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejacego.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

13.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Segment ,, B” - kuchnia z zapleczem, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona

Segment ,,C” - tgcznik jednokondygnacyjny , podpiwniczony



13.3.1

Obiekt niski, kwalifikowany do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi- projektowana rozbudowa nie wptynie na

zmiane wysokosci budynku.

Dane charakterystyczne budynku oraz projektowanej rozbudowy

- powierzchnia zabudowy :

-powierzchnia netto budynku :

stan istniejacy

-powierzchnia magazynu produktéw suchych
stan projektowany

-powierzchnia magazynu produktéw suchych
-powierzchnia komunikacji

-powierzchnia uzytkowa budynku

- kubatura budynku

-wysokos$¢ budynku

-powierzchnia catkowita:

-projektowanego wejscia do budynku przy segmencie”C”

-projektowanego wejscia do budynku przy segmencie ,,B”

bez zmian do stanu istniejgcego

31.62m?

23.38 m’
7.60 m’
bez zmian do stanu istniejgcego
bez zmian do stanu istniejgcego

bez zmian do stanu istniejgcego

39,50 m’
459 m2

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe wystepujacych materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od

potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejgcego

13.3 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow

sasiadujacych

Projektowana rozbudowa nie wptynie na zmiane odlegtosci od granic dziatek , ani budynkow sasiednich.

Informacja o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne otwieraja sie na zewnatrz

pomieszczen

Budynek istniejgcy w kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa —

projektowana rozbudowa nie wptynie na zmiane powierzchni strefy pozarowe;j.



134 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci ogniowej budynku dla budynku ZLII, niski (N) jest klasa ,B”-

rozbudowa nie wptywa na zmiane klasy budynku.
13.5 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejgcego.

13.5.1 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw ani prowadzenia

procesdw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania inny sposéb

13.6  Warunki ewakuacji

Rozbudowa dotyczy poszerzenia istniejgcego dojscia do pomieszczen technicznych zlokalizowanych w
piwnicy we wschodniej czesci segmentu,, C,, oraz budowe wejscia do kuchni we wschodniej czesci
segmentu ,,B”. Do kuchni zaprojektowano schody zewnetrzne o szerokosci 1,20 m, parametry drzwi
wejsciowych wynoszg :90 cm szeroko$¢ oraz 205 cm wysokosc.

Projektowana rozbudowa nie wptywa na zmiane warunkéw ewakuacji w budynku.

13.6.1 Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowana rozbudowa nie wptynie na zmiane odlegtosci od granic dziatek , ani budynkéw

sgsiednich.

13.7 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej , gazowej, elektrycznej , teletechnicznej i

piorunochronnej

Nie dotyczy



13.8 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochronie przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen
Bez zmian w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

13.9 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz wyposazenia statego
Nie dotyczy

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

13.10  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian w pordwnaniu do stanu istniejacego.
13.11 Podreczny sprzet gasniczy
Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejacego.

13.12 Droga pozarowa

Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejgcego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Milena Olga Winnicka
upr. bud. 269/LBOKK/2020



