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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg minimalne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowy instalacji elektrycznych gruntowych

pomp ciepta do celdéw co i cwu budynku gtéwnego Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie, dz.
nr 544/21 obr. Zydowo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
elektrycznych w w/w budynku, jako uzupetnienie robét budowlanych i instalacyjnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmujg wymagania ogdélne, wspoine dla robot

objetych szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych kategorii robét.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy oraz Specyfikacje Techniczng i projektem

budowlano-wykonawczym.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

Dokumentacja projektowg, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub
brakéw w poszczegdlnych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomic
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji, akceptowane przez Zamawiajgcego.
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1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi znac i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robét obowigzujgce
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdbw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s06b trzecich, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych
ucigzliwosci powstatych w nastepstwie wykonywania robét.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Podczas wykonywania robdt, wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany
przepisami poziom bezpieczenstwa pozarowego. Materialy tatwopalne musza byc¢
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robét, lub przez

zatrudnionych pracownikéw.

1.4.6. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed

uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Szczeg6lne zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas wykonywania prac:
- porazenie pradem elektrycznym,

- upadek z wysokosci.

2.0. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca rob6t zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotgczonym do przedmiaru robét. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie bedag gorsze od materiatdw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty
zamienne muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane materiaty

muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w
dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu. Materiaty
podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okre$lone w

normach.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
2.2.1. Kable elektroenergetyczne:
- materiat zyt
- napiecie znamionowe
- klasa gietkosci zyt wielodrutowych
- materiat powtoki i izolacji
- obcigzalnos¢ prgdowa
2.2.2 Rozdzielnica:
- materiat obudowy
- odpornosc¢ na zar
- klasa ochronnosci
- kolor
- stopien ochrony
- zgodnos¢ z norma
2.2.3. Roztaczniki bezpiecznikowe:
- prad znamionowy dla typu 00
- prad znamionowy dla typu 1
- zgodnos¢ z norma IEC/EN 60947-3

miedz

0,6/1 kV

klasa 2

polwinit

wg. PN-HD-516 S2 1997

tworzywo sztuczne samogasnace
650 °C

Il — materiat izolacyjny

biaty, RAL 9010/9003

IP65, IKO9

IEC/EN 61439-3

160 A
250 A

- mozliwos¢ roztgczania obwodu pod obcigzeniem

- podglad stanu wktadki przez przezroczysta pokrywe

2.2.4. Roztacznik mocy:
- prad znamionowy
- zdolno$¢ zwarciowa

- czestotliwo$¢ znamionowa

- zakres nastaw wyzwalacza termicznego

- zakres nastaw wyzwalacza magnetycznego

- roztgczanie zdalne
- zgodnos$¢ z norma IEC/EN 60947-2

2.2.5. Ochronnik AC:
-typ
- napiecie znamionowe
- maksymalne napiecie pracy

- prad wytadowczy 8/20 ps

- maksymalny prad wytadowczy 8/20 ps

- napieciowy poziom ochrony

- ilo$¢ biegunéw

160 A

36 kA
50/60 Hz
0,8do1 Iy
5do 10 Iy

wyzwalacz wzrostowy

-T14+T2
-Uy- 230V DC
- Uc - 320V AC
- 20 kA

- 200 KA
-Up—1,8kV
-4
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2.3. TRANSPORT MATERIALOW.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, i urzadzen niezbednych do wykonania robét elektrycznych. Kable nawiniete na

szpule nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc na uderzenia.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg byc¢

zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.
3. INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA ( 45315600-4 wg CPV)
3.1. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIA PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przytagczanych przewoddéw wolno usuwacé tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna byé
pozbawiona izolacji tylko na dtugo$ci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie
nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikbw i aparatbw montowanych na state nie powinny przenosic¢
naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze. Diugos¢ zyt wprowadzonych do oprawy powinna umozliwia¢ przytgczenie ich do
dowolnego zacisku. Nie wolno stosowac potgczen tzw. skrecanych. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaé uszkodzeh mechanicznych. Konce przewoddw z zytami wielodrutowymi powinny

by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncéwkami tulejkowymi.

3.2. PROBY POMONTAZOWE INSTALACJI.
Instalacje elektryczne 230/400 V.
Zakres podstawowych préb pomontazowych instalacji obejmuje:
- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania megaomomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy
wykonac¢ miedzy przewodami roboczymi oraz miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.
Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 MQ
- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego

wytgczenia zasilania).

4.0. KONCOWY ODBIOR ROBOT.
Do odbioru kohcowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty préb montazowych
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- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji

- ksigzke obmiaru

- protokéty odbioréw czesciowych

- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw i urzadzen

W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje nastepujgce czynnosci:

- bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentaciji powykonawcze;j

- bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

- dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

- spisuje protokét obioru.

5.0. PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA ZWIAZANE.

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
TOM V. Arkady. W-wa 1988.

Opracowat Andrzej Majkowski



