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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni w

segmencie B Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie.
2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem
— Dokumentacja archiwalna budynku dostarczona przez Inwestora
— Obowigzujgce normy projektowe i przepisy eksploatacyjne

— Wizja lokalna i pomiary wtasne.
3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalaciji
klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni zlokalizowanej na parterze segmentu B Domu Pomocy

Spotecznej w Zydowie.

Celem projektu jest podanie rozwigzan projektowych w zakresie materiatowym, tras przewodow,
doboru jednostek wewnetrznej i zewnetrznej i zalecerh montazowych urzgdzen klimatyzacyjnych.

4.0. PARAMETRY POWIETRZA

Przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego.
LATO:
- temperatura zewnetrzna tz = + 35 °C

- temperatura wewnetrzna tw = +24 °C [+ 2°C]

5.0. KLIMATYZACJA W POMIESZCZENIU KUCHNI

Dla zapewnienia odpowiedniej temperatury i parametré4w komfortu w pomieszczeniach kuchni
projektuje sie doprowadzenie chtodnego powietrza z centrali wentylacyjnej w okresie lata.

Centrala wentylacyjna nawiewna z funkcje chiodzenia

Zaprojektowano centrale nawiewng w wykonaniu wewnetrznym, kompaktowg, podwieszang, o
wydajnosci Vn =510 m®h, 150 Pa, wyposazong w n/w elementy:
- wymiary max: dtug x szer x wys = 1200 x 500 x 435 mm
- masa ok. 67 kG
- filtr panelowy FP klasy IM5 typ FP-375x330x48-M5/1szt., predkos¢ przeptywu powietrza
1,1 m/s,
- wentylator nawiewu ZWE osiowo-promieniowy V = 510 m%h, sprez dyspozycyjny 150 kPa,
moc silnika N = 0,17 kW, 230 V, predkos¢ obrotowa 2984 obr/min, ptynna regulacja obrotow
(umozliwiajgca ograniczenie wydajnosci) sprawnos¢ wentylatora min. 61,0%, SPF dla filtrow
czystych 0,82 KW/m¥s,
- chtodnica freonowa CF, o parametrach:

rodzaj czynnika R410A

moc chiodnicza 4,8 KW
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predkosc¢ przeptywu powietrza 2,1m/s

- konfiguracja centrali zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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Zasilenie chiodnicy w centrali wentylacyjnej — agreqgat chtodniczy

Chtodnica freonowa zasilana bedzie przez jednostke zewnetrzng, potgczong z wymiennikiem w
centrali wentylacyjnej za pomoca instalacji chtodniczej. Jednostka zewnetrzna - agregat

chtodniczy, zlokalizowana bedzie na dachu budynku, na stalowej konstrukcji wsporcze;.

Dane techniczne jednostki zewnetrznej:

» moc chtodnicza jednostki zewnetrznej — ok. 5,0 kW
» moc grzewcza jednostki zewnetrznej — 5,8 kW
+COP-3,8

* typ sprezarki —podwojna rotacyjna

» wymiary nie wigksze - 870 x 650 x 330 mm

- zasilanie -1-fazowe,

* poziom gto$nosci nie wiecej niz - 63 dB

» czynnik chtodniczy R32

* masa nie wiecej niz - 115 kg

* podtagczenie — rura cieczowa g 6,35 mm (3/8”)

* podtgczenie — rura gazowa g12,7mm (3/4”)
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Wentylacja mechaniczna wywiewna

Usuwanie powietrza na zewnatrz budynku odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego uktadu

wentylacji mechanicznej kuchni:

Zalecenia montazowe

Centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym zamontowa¢ w miejscu okreslonym w czesci
graficznej. Urzadzenie umiesci¢ pod stropem pomieszczenia a nastepnie podigczyc
rozprowadzajgce kanaty wentylacyjne. Czerpnia powietrza zlokalizowana zostata w $cianie
zewnetrznej, kanat o wymiarach 430x365 cm wyprowadzony przez s$ciane zewnetrzng
zakonczony czerpnig scienng w wymiarach 425x325 mm, zabezpieczong siatkg. Urzadzenia
zasili¢ zgodnie z rozwigzaniami podanymi w branzy elekirycznej i zgodnie z DTR urzgdzen.
Zaprogramowac prace urzgdzenia wentylacyjnego po uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu
pracy obiektu.

Po zamontowaniu uktadu nawiewu powietrza dokona¢ nalezy regulacji instalacji wentylacyjnej za
pomocg przepustnic oraz regulatora obrotéw wentylatora nawiewnego.

Agregat chtodniczy zamontowa¢ na dachu na konstrukcji stalowej na podktadkach

antywibracyjnych. Podtaczenie hydrauliczne i elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia.

6.0 PRZEWODY CHLODNICZE

Agregat chtodniczy potgczy¢é z chiodnica w centrali nawiewnej za pomocg przewodow
chtodniczych. Trasa i $rednice przewoddw w czesci graficznej opracowania. Nalezy zastosowac
przewody miedziane do instalacji chtodniczych zgodne z norma PN-EN 12735-1. Przewody
miedziane nalezy tgczyé za pomoca lutowania, lutami twardymi oraz za pomocg potaczen
gwintowanych. Zgodnie z wymaganiami normy, rury winne by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz jak
i od wewnatrz.

Przewody instalacji chtodniczej nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki z syntetycznego
kauczuku o grubosci min. 20 mm. Przewody instalacji klimatyzacji nalezy prowadzi¢ w
odpowiednich korytkach instalacyjnych i mocowac¢ do stropu i scian wykorzystujgc obejmy do
instalacji chtodu.

Nalezy wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na
dachu budynku. W tym celu projektuje sie przewod skroplin PCV @ 20 mm ktéry podtaczyé
nalezy do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy wykonaé probe cisnieniowg oraz test osuszania
prozniowego. Cisnienie prébne dla przewodéw 4,4 MPa. Po pozytywnym wykonaniu préby
szczelnosci instalacji, nalezy napetnic jg czynnikiem roboczym i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
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7.0 ROZPROWADZENIE POWIETRZA

Doprowadzenie powietrza od centrali wentylacyjnej nawiewnej i kratek nawiewnych
zaprojektowano kanatami i ksztattkami wentylacyjnymi typ Al; Bl; w/g BN-80/8865-04+05
kotnierzowymi z blachy stalowej nierdzewnej grubosci 0,7 mm z zastosowaniem uszczelek
gumowych.

Przewody wentylacyjne mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku. W przejsciach
kanatow wentylacyjnych przez Sciany i stropy stosowac przektadki amortyzacyjne zapobiegajace
przenoszeniu drgah na konstruuje budynku.

Kroc¢ce nawiewne i uzbroi¢ w wieloptaszczyznowe przepustnice powietrza oraz kratki nawiewne z
kierownicami pionowymi i poziomymi o wymiarach 325x225 mm. Sterowanie przepustnicg i
kierownicami reczne.

Kanaly w izolacji termicznej z weiny mineralnej na folii aluminiowej lub PVC o przewodnosci
cieplnej 0,035 W/(mK). Grubosci izolacji kanatow nawiewnych wewnatrz budynku 40 mm.

Dla elementow systemu wentylacyjnego wymagany jest atest ITB nierozprzestrzenianiu ognia
oraz atest higieniczny PZH. Kanaty uktada¢ wg czesci graficznej opracowania, na podporach lub
podwieszeniach wg BN-80/8865-25+27, dla wyeliminowania drgan stosowa¢ podktadki gumowe
w miejscach stykéw kanatéw z podporami. Do potgczen kanatéw z centralg stosowac krocce
elastyczne wg BN-80/8865-36+37.

Po wykonaniu izolacji termicznej wszystkie kanaly wentylacyjne zmontowane wewnatrz
budynku obudowa¢ ptytami gipsowo kartonowymi.

Po zamontowaniu ukfadu nawiewu i wywiewu powietrza dokonac regulacji instalacji wentylacyjne;
za pomocg przepustnic w kratkach nawiewnych i regulatoréw obrotéw wentylatoréw

Zestawienie kanatdw i ksztattek wentylacyjnych przedstawiono w Tabeli nr 1.

TABELANR 1
Symbol | Opis elementu — wentylacja wywiewna Jm | llos¢ | Norma, sposob
wykonania
N1 Centrala nawiewna z funkcja chiodzenia | szt. 1 warsztatowy
V=510m%h
N2 Kanat 435x365 mm, 1=620 mm szt. 1 warsztatowy
N3 Czerpnia $cienna 425x325 szt. 1 warsztatowy
N4 Dyfuzor 435x365/400x350 mm, 1=700 mm szt. 1 warsztatowy
N5 Trojnik  400x350/300x250/400x350 mm, =500 | szt. 1 warsztatowy
mm z kratkg nawiewng 325x225 i przepustnicg
N6 Dyfuzor 400x350/400x250 mm, 1=500 mm szt. 1 warsztatowy
N7 Kanat 400x250, |=700 mm szt. 1 warsztatowy
N8 Trojnik  400x250/300x250/400x250 mm, =500 | szt. 1 warsztatowy
mm z kratkg nawiewng 325x225 i przepustnicg
N9 Kanat 400x250, I=1200 mm szt. 1 warsztatowy
N10 Kolano 90?2 400x250/300x250 mm, 1=400x500 | szt. 1 warsztatowy
mm z kratkg nawiewng 325x225 i przepustnicg
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8. STEROWANIE INSTALACJA KLIMATYZACJLI.

Projektuje sie sterowanie pracg instalacji klimatyzacji z zastosowaniem indywidualnego
sterownika pozwalajgcego na ustawienie trybu pracy oraz nastawe temperatury.
Podstawowe funkcje sterownika centralnego sa nastepujace:

* zmian trybu pracy

* zmiana biegu wentylatora

» tryb ekonomiczny

* prezentacja czasu

* programator czasowy
9. WYTYCZNE BRANZY BUDOWLANEJ
Podstawowe uwarunkowania budowlane:

1. Konstrukcja wsporcza pod urzadzenie zewnetrzne klimatyzacji.

»  Konstrukcje wsporcza pod agregat zaprojektowano z kagtownikéw zimnogietych, ze stali

klasy S235JR.

. Konstrukcja kotwiona w stropie zelbetowym za pomocg kotew wklejanych o $rednicy

@ 10 mm na gtebokos¢ ok. 80 — 100 mm.

*  Wielko$c¢ oraz rozstaw otworéw w katownikach nalezy dostosowa¢ do otworéw w podstawie

urzadzenia.

*  Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przez pomalowanie w technologii:

np. farba podktadowa epoksydowa + jedna warstwa farby nawierzchniowe poliuretanowej w

kolorze szarym o catkowitej grubosci min. 150 ym, przed pomalowaniem nalezy elementy

oczyscic ze rdzy do |l stopnia.

mgr inz. Piotr Horkéw
ZAP/0130/PWBS/19
ZAP/1S/0116/19
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10. OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

10.1. Zasilanie urzadzen klimatyzaciji

W rozdzielnicy kuchni RW wydzieli¢ jeden obwdd 1-fazowy z zabezpieczeniem nadmiarowo-
zwarciowym 25A charakterystyki C. Do centrali poprowadzi¢ przewéd YDY 3x4,0 mm® w rurce
lub listwie elektroinstalacyjnej. Z centrali do jednostki zewnetrznej na dach poprowadzi¢ przewdéd
zasilajacy typu YDY 3x 4,0 mm?, przewdd potaczenia wyréwnawczego LYzo 1x4 mm? i przewdd
komunikacyjny. Przewody utozy¢ w rurce karbowanej typu peszel odpornej na UV i warunki

atmosferyczne i poprowadzi¢ razem z przewodami instalacji chtodnicze;j.

10.2. Instalacja sterowania

Do komunikacji pomiedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng utozy¢ przewéd typu LIYCY 4x1,5

mm? — czterozytowa linka w ekranie.

10.3. Panel sterowniczy

Panel sterowniczy centrali przymocowac do sciany w miejscu dogodnym dla obstugi i potaczy¢ z

centralg przewodem wedtug DTR.
10.4. Uruchomienie centrali

Centrale wentylacyjng wraz z agregatem chtodniczym powinien uruchomi¢ i skonfigurowaé
autoryzowany serwis producenta. Z czynnosci rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokét z
zapisanymi parametrami nastaw. Nalezy tez przeszkoli¢ obstuge z bezpiecznej obstugi centrali.

10.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W poblizu centrali wentylacyjnej wykonac lokalne potgczenie wyrdwnawcze (LPW). Do zaciskow
LPW podigczyé linkg LYzo 1x4 mm?® obudowe centrali, kanaly wentylacyjne, jednostke
zewnetrzng zacisk PE centrali RW. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano
potgczenia wyréwnawcze oraz szybkie wylgczenie napiecia t=0,4 s realizowane przez czion
zwarciowy zabezpieczenia w RW

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary izolacji oraz pomiary skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej. Z pomiaréw ochronnych nalezy sporzadzic¢ protokot.

mgr. inz. Piotr Halamski
WPK/0243/POOE/15
WKP/IE/0516/07



