
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO
D E L T A

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ  

Lp. Wyszczególnienie 

1 
Kaskada 3 szt. gruntowych inwerterowych pomp ciepła typu B-W (solanka-woda) o mocy ok. 87 kW 
każda i łącznej mocy ok. 260 kW z modulacją mocy i dodatkowym wymiennikiem gorącego gazu do 
równoległego podgrzewu c.w.u., 

2 
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o poj. 1000 l z wymiennikiem o powierzchni grzewczej 9,8 m

2 
z 

grzałką elektryczną 12 kW do dezynfekcji termicznej, izolowany termicznie 

3 
Zasobnik z przepływowym podgrzewem ciepłej wody użytkowej o poj. 1000 l z wymiennikiem o 
pojemności 65l i powierzchni grzewczej 11,9 m

2, 
izolowany termicznie 

4 Zasobnik buforowy wody grzewczej o poj. 1000 l z króćcami min. DN100 izolowany termicznie 

5 Odwierty-sondy pionowe HDPE 100 RC 40x3,7mm o głębokości 99 m 

6 
Studnia prefabrykowana z rozdzielaczem solanki, zaworami odcinającymi i regulacyjnymi (studnie w 
części graficznej) 

7 Separator powietrza żeliwny  5” 

8 
Naczynie wzbiorcze dolnego źródła o poj. 300 l, rura przyłączna dn25,  
3,0 bar 

9 Naczynie wzbiorcze układu bufora (górne źródło) o poj. 1000 l, rura przyłączna dn25, 3,0 bar 

10 Naczynie wzbiorcze układu kotła rezerwowego o poj. 140 l, rura przyłączna dn25, 3,0 bar 

11 Separator powietrza żeliwny  4” 

12 Filtr mechaniczny na wkłady wymienne dn 25 mm 

13 
Zmiękczacz jonowymienny o wydajności nominalnej V=1,2 m

3
/h, ze sterowaniem objętościowym 

regeneracji złoża 

14 Zawór przełączający trójdrogowy dn 50mm 

15 Czujnik temperatury wody grzewczej na zasilaniu instalacji  

16 Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej  

17 Czujnik temperatury zewnętrznej 

18 Zawór regulacyjny trójdrogowy kołnierzowy DN65 z siłownikiem 

19 Zbiornik zrzutu czynnika roboczego dolnego źródła, poj. 25 l 

20 Termostatyczny zawór cwu DN50 mm 

21 Naczynie wzbiorcze układu podgrzewu ciepłej wody o poj. 80 l rura przyłączna dn25, 6,0 bar 

P1 Pompa obiegowa instalacji c.o. V = 14,8 m
3
/h,  H = 6,5 m  230 V, P= 600 W  Magna 3 40-150 F 

P2 Pompa obiegowa instalacji wentylacji mechanicznej V = 2,0 m
3
/h,  H = 4,5 m  230 V, P= 50 W  

P3 Pompa obiegowa instalacji kotła rezerwowego V = 18,7 m
3
/h,  H = 6,0 m  230 V, P= 450 W   

P4 Pompa ładująca zasobniki cwu V = 16,3 m
3
/h,  H = 3,5 m  230 V, P= 320 W   

P5 Pompa cyrkulacji cwu V = 2,0 m
3
/h,  H = 3,5 m  230 V, P= 50 W   

P6 Pompa ładowania nagrzewnicy wentylacji mechanicznej V = 2,2 m
3
/h,  H = 3,5 m  230 V, P= 50 W   

KE Kocioł elektryczny przepływowy 8 kW z automatyką 

WP 
Wymiennik technologiczny płytowy zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej kuchni 23kW,  
- parametry po stronie pierwotnej (woda) 55/45°C 
- parametry po stronie wtórnej (glikol) 42/52°C 

 


