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Oswiadczam, Ze projekt budowlany na terenie dziatki 544/21 obreb Zydowo , zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej(art. 20
ust. 4 ustawy z dania 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.

poz. 682)
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SPIS ZAWARTOSCI

Projekt zagospodarowania terenu:

I. Cze$¢ opisowa — opis techniczny

Il. Cze$¢ rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2. Przekrodj przez warstwy drogowe 1:5
3. Zmiana uksztattowania tarasu- stan istniejacy i projektowany 1: 100

Koszalin, maj 2024r.



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

opracowana zgodnie z Rozdziatem 2 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

aktualnej mapy do celéw projektowych dziatki nr 544/21 obreb Zydowo ,

— umowy o prace projektowe oraz ustalen z Inwestorem,

wizji lokalnej w terenie,

— obowigzujgcych przepiséw i norm.

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej
zagospodarowania terenu przy budynku Domu Pomocy spotecznej w Zydowie.
Zakres opracowania obejmuje:
-wymiane istniejgcych utwardzen na nowe z kostki betonowej polbruk gr. 8cm,
-wymiana istniejacej nawierzchni zwirowej przy budynku portierni na nowa z kostki betonowej polbruk
gr.8cm,
-zmiana uksztattowania terenu na tarasie wzdtuz pdétnocno-zachodniej elewacji segmentu D,
-wykonanie izolacji przeciwilgociowe] sciany przy gruncie od strony pétnocno-zachodniej przy segmencie
CorazD
-remont drogi nieutwardzonej oraz rekultywacja trawnika,

- odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z projektowanych powierzchni.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

Dziatka nr 544/21 znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci gminy Polandw . Na terenie dziatki
znajduje sie zespot budynkéw Domu Pomocy Spotecznej. Ze wzgledu na zty stan techniczny, istniejgce
utwardzenie wzdtuz budynku kwalifikuje sie do wymiany. Utwardzenie przy pétnocno-wschodniej czesci
budynku portierni podlega wymianie ze wzgledu na projektowang instalacje gruntowych pomp ciepfa
(ktére stanowi odrebny projekt branzy sanitarnej)

Dziatka nr 544/21 od strony potnocnej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej, od strony
zachodniej oraz potudniowej z terenami niezabudowanymi, od strony wschodnie] z dziatkg drogowsa.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1 Wymiana istniejgcego utwardzenia

Zakres robot przedstawiony zostat na rysunku zagospodarowania terenu - nr 1.



Powierzchnia terenu :1167,180 m?

Zakres prac: Projekt zaktada demontaz istniejacej kostki brukowej , podbudowy i kraweznikow oraz
montaz nowych warstw drogi zgodnie z rysunkiem nr 2, tj. projektuje sie utwardzenie z kostki brukowe;j
polbruk gr. 8 cm , utozonej na podsypce cem-piaskowe] , gr. 5 cm i podbudowie — ttuczen 0-31,5 mm

stabilizowany mechaniczne o gr. 35 cm

3.2 Wymiana istniejgcej nawierzchni Zwirowej przy budynku portierni

Zakres robét przedstawiony zostat na rysunku zagospodarowania terenu - nr 1.

Powierzchnia terenu: 684,41 m?

Zakres prac : Projekt zaktada demontaz istniejgcej warstwy zwirowej oraz wykonanie nowych warstw
drogi zgodnie z rysunkiem nr 2, tj. projektuje sie utwardzenie z kostki brukowej polbruk gr. 8 cm ,
utozonej na podsypce cem-piaskowej , gr. 5 cm i podbudowie — ttuczen 0-31,5 mm stablizowany

mechaniczne o gr. 35 cm

3.3 Zmiana uksztaitowania terenu na tarasie

Zakres prac : Projekt zaktada zmiane uksztattowania terenu wzdtuz pdétnocno-zachodniej elewacji
segmentu D, w miejscu gdzie obecnie znajdujg sie schody terenowe. Rzedna projektowanego tarasu
wynosi +0,10m w stosunku do poziomu istniejgcego terenu, wzdtuz budynku zaprojektowano chodnik o
szerokosci 1,5m i nachyleniu 6 % umozliwiajgcy bezpieczne i wygodne korzystanie z tarasu przez osoby
niepetnosprawne, w tym takze osoby starsze.

Od zachodniej i pétnocnej strony taras nalezy wykonczy¢ obrzezem chodnikowym gr. 8 cm. Catos¢

wykonczy¢ kostkg brukowg polbruk. Sposéb odwodnienia tarasu przedstawiony zostat na rysunku.

3.4 Wykonanie izolacji przeciwilgociowej Sciany przy gruncie od strony pétnocno-zachodniej przy

segmencie C oraz D

Miejsce wykonania izolacji przeciwwilgociowej wskazane zostato na rysunku nrl-zagospodarowanie

terenu

W zwigzku ze stwierdzonym zawilgoceniem $cian zewnetrznych w pomieszczeniu zlokalizowanym na
parterze w pétnocno-zachodnim narozniku segmentu ,C” — tgcznik, projektuje sie nastepujacy zakres

prac remontowych:

- po zdemontowaniu nawierzchni z kostki betonowej wykonaé¢ wykopy o gtebokosci 1,5m ponizej
poziomu terenu wzdtuz Sciany szczytowej tacznika ,C”, do studni kanalizacji deszczowej o rzednych

137,38/134,73 m, usytuowanej w pétnocno-zachodnim narozniku segmentu ,,C”,

- sprawdzi¢ stan techniczny i szczelno$¢ kanalizacji deszczowej na odcinku od rury spustowej
zlokalizowanej przy wejsciu do tgcznika ,C”, do studni kanalizacji deszczowej, usytuowanej w pétnocno-

zachodnim narozniku budynku,
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- w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej wymieni¢ przewdd

odptywowy DN160 mm na w/w trasie,

- po osuszeniu $ciany zewnetrznej, wykonac izolacje przeciwwilgociowsy i izolacje termiczng warstwg

styropianu hydro o wsp. A £ 0,036 W/mK, grubo$¢ ocieplenia 8 cm,

- zasypa¢ wykopy i wykonaé¢ nawierzchnie zgodnie z odrebnym opracowaniem - branza
architektoniczna,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wentylacji nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu

3.5 Remont drogi nieutwardzonej oraz rekultywacja trawnika

Ze wzgledu na projekt modernizacji zrédta ciepta, ktory stanowi osobne opracowanie przez branze
sanitarng i wykonania instalacji gruntowych pomp ciepta, miejsca w ktérych przewidziane s3 odwierty
wymagacé bedg remontu nawierzchni. Dotyczy to nieutwardzonej drogi oraz trawnika. Miejsce oraz

powierzchnie podane zostaty na rysl. — zagospodarowanie terenu.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Projekt zaktada odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z projektowanych powierzchni

utwardzonych zgodnie z opisem w dalszej czesci projektu.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Odprowadzenie $ciekéw — Bez zmian w porédwnaniu do stanu istniejgcego

c) Uktad komunikacyjny.

Do projektowanego budynku zapewniony jest dojazd z istniejgcej drogi gminnej dz. nr 546 oraz drogi
wewnetrzne umozliwiajgce dojazd do pomieszczen technicznych.

Zakres opracowania nie wptywa na zmiane istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

d)Sposdb dostepu do drogi publiczne;j.

Do projektowanego budynku zapewniony jest dojazd z istniejgcej drogi gminnej dz. nr 546 poprzez
istniejacy zjazd. Zakres opracowania nie wptywa na zmiane istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Uzbrojenie terenu stanowi gminna sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptownicza,
sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Projekt zaktada odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z projektowanych powierzchni
utwardzonych z wykorzystaniem istniejgcej na terenie DPS infrastruktury, tj. wpustow ulicznych W1, W2,

W3, W4 posadowionych na studzienkach kanalizacji deszczowej z osadnikami, podtgczonych do sieci



kanalizacji deszczowej. Teren odwadniany przez w/w wpusty w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie utwardzong, przewidziang do wymiany na nowg, przy zachowaniu istniejgcego
profilowania i spadkéw terenu w kierunku wpustéw ulicznych.

Odwodnienie liniowe placu postojowego przy portierni — obszar 1:

Odwodnienie powierzchni w rejonie placu postojowego przy portierni (obszar nr 1), w stanie
istniejgcym o nawierzchni gruntowej, projektowanej do utwardzenia kostkg betonowa, wykona¢ za
pomocg systemowego odwodnienia liniowego zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1: 2007, klasa
obcigzenia C250.

Zastosowac koryta odwadniajgce V150 mm otwarte z rusztem, wykonane z betonu polimerowego,
mrozoodpornos$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma PN-88/B-06250. Materiat korytek zapewnia
nienasigkliwo$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang substancjami do odmrazania nawierzchni.
Przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w Swietle 15 cm. Dtugos$¢ odcinkédw 1m, wysokosé
21-31 cm, szeroko$¢ budowlana 18,5 cm.

Koryta potgczyc ze skrzynkami odptywowymi o parametrach: dtugos¢ 50 cm, szerokos$¢ 18,5 cm,
wysokos¢ budowlana 61 cm. Koryta z prefabrykowanym szablonem z gumy do dopasowania do
wysokosci kanatu, z koszem osadczym, odptywem z uszczelkg wargowg do rury g160mm.

Kanaty i skrzynki wyposazone w ruszty o odpowiedniej klasie obcigzenia. Mocowanie bezsrubowe z
dodatkowg blokadg przeciw wyrwaniu rusztu. Ruszt typu C250 z zeliwa sferoidalnego szerokos¢
szczeliny 12 mm.

Koryta odwadniajgce V150 mm utozy¢ zgodnie z czescig graficzng projektu — Projekt
zagospodarowania terenu w nastepujacy sposob:

- odwodnienia liniowe o dtugosci 9,0 m i 8,0 m wtaczy¢ do skrzynki odptywowej SO1. Wody
roztopowe i opadowe ze skrzynki SO1 odprowadzi¢ przewodem kanalizacji deszczowej DN160 PCV
klasa 8 kN/m 2, o dtugosci I= 7,0 m do istniejgcej na terenie dziatki Inwestora studni kanalizacji
deszczowej Sil o rzednych 133,63/132,14 n.p.m.,

- odwodnienia liniowe o dtugosci 13,0 m i 3,0 m wtaczy¢ do skrzynki odptywowej SO2. Wody
roztopowe i opadowe ze skrzynki SO2 odprowadzi¢ przewodem kanalizacji deszczowej DN160 PCV
klasa 8 kN/m 2 o dtugosci I= 5,5 m do istniejgcej na terenie dziatki Inwestora studni kanalizacji
deszczowej Si2 o rzednych 134,01/131,71 n.p.m.

Wymiana odwodnienia liniowego wejscia do segmentu ,,C” t3cznik od strony elewacji pétnocnej —
obszar 2:

- wykonaé odwodnienie liniowe przed wejsciem do tacznika, oddzielajgce nawierzchnie

utwardzong kostkg betonowga od nawierzchni wykonczonej ptytkami gresowymi w podcieniu wejscia
do segmentu ,,C”. Koryto odwadniajgce V100 mm o dtugosci | = 3,0 m z rusztem klasa obcigzenia
A150. Ruszt typu A150 ze stali nierdzewnej. Wody roztopowe i opadowe ze skrzynki SO4 wigczy¢ na
tréjnik do przebiegajacej obok kanalizacji deszczowej Kd 150.

Projektowane odwodnienie przedstawione zostato na rysunku zagospodarowania terenu - nr 1.



Wytyczne montazu
Montaz elementéw odwodnienia liniowego wykonac¢ wg DTR i instrukcji producenta wybranego
systemu. W celu utrzymania sprawnosci technicznej instalacji, okresowo, nie rzadziej niz 2 x w roku
czysci¢ koryta i skrzyni odptywowe.
Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050 i BN-83/883602.
Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociagi nalezy dokona¢ technicznego odbioru
wykopu. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ w deskowaniu azurowym na catej gtebokosci pod terenem -
palami szalunkowymi. Urobek przewidziano do sktadowania obok wykopu w odlegtosci min.1,0m od
skraju wykopu. Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu przewoddw i dokonaniu
jego odbioru. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowac po terenie.
Prace specjalistyczne wykonywacé przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.
Roboty ziemne nalezy wykonac recznie, w szczegdlnosci w miejscach wigczenia i zblizen do
istniejgcych sieci. Materiaty potrzebne do wbudowania sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta,
w obrebie placu budowy.
Wykonanie, préby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentow przewoddw i urzagdzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Zakres opracowania nie wptywa na zmiane przebiegu istniejgcego uzbrojenia dziatki. Odprowadzenie
wody deszczowej projektowanej rozbudowy przy wschodniej czesci ,,segmentu C” z powierzchni
projektowanego zadaszenia do istniejgcej studni chtonnej o rzednych 133.88/131.68 lub odprowadzenie
wody na istniejgcg powierzchnie utwardzong dalej do istniejgcych wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej ,odprowadzenie wdd deszczowych ze schodéw i dojs¢ do budynku do istniejgcego wpustu Wi
oraz projektowanego wpust Wp .

Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni zadaszenia przy budowie przy wschodniej czesci

»,Ssegmentu B, na teren utwardzony i dalej do istniejgcych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki.

Wymiana nawierzchni przewidziana jest w obrebie istniejgcego utwardzenia. Projekt nie zaktada wycinki

drzew.

4) Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia utwardzen do wymiany —wymiana na kostke brukowag polbruk gr. 8cm: 1167,18 m’
powierzchnia bez zmian do stanu istniejgcego
-powierzchnia istniejgcej nawierzchni zwirowej do wymiany na kostke brukowa polbruk gr.8cm :684,41m?2

powierzchnia bez zmian do stanu istniejgcego



-powierzchnia drogi nieutwardzonej przeznaczonej do remontu - 171,75m2
Powierzchnia bez zmian do stanu istniejgcego
-rekultywacja trawnika 3531,67m2

Powierzchnia bez zmian do stanu istniejgcego

5) Informacje i dane:

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nie dotyczy

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
1. Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie, znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko naturalne zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019r. Poz. 1839)

Zakres oraz warunki realizacji inwestycji sg zgodne z Ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska ( Dz.U z 2019 r. poz. 1396 z pdzn.zm.).
2. Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadzata zmian w stosunku do dostepu do drogi publicznej dla
budynku istniejgcego oraz innych dziatek.
3. Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczata korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach.

4 Projektowana inwestycja nie bedzie zmieniaé¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach oséb

trzecich.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Uzbrojenie terenu:

a) zasilanie w energie elektryczng — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
b) zaopatrzenie w wode —bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

c) odprowadzenie $ciekdw — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

d) wody opadowe — zaprojektowano odwodnienie zgodnie z pkt. 3.10 e

e) siec cieptownicza —— bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

2. Obstuga komunikacyjna zapewniona jest z drogi gminnej dz. nr 546 poprzez istniejacy zjazd .

b) dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie nie jest zlokalizowana na terenie objetym strefg ochrony

konserwatorskiej. Przedmiotowa nieruchomosé¢ potozona jest poza zasiegiem oddziatywania ddbr



kultury ustanowionych przepisami odrebnymi. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac
ziemnych na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ i zgtosi¢ znalezisko

do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie , Delegatura w Koszalinie, ul. Zwyciestwa 125

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Zamierzenie budowlane nie jest projektowane w granicach terenéw goérniczych.

d) dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Inwestycja zostata zaprojektowana oraz bedzie realizowana z poszanowaniem wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osdb trzecich. Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia, nie bedzie pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w tym dojazdy,
parkowanie, funkcje obiektéw. Ucigzliwo$¢ inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza granice czesci
whioskowanej dziatki oraz nie bedzie ograniczac¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach, a takze nie bedzie
negatywnie wptywacé na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie bedzie ograniczato dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek, nie
bedzie ograniczata korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci

dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach.

6) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (zm. Dz.U. z 2020 r. poz.
2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608 ) — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, budynek Domu Pomocy Spotecznej ze wzgleddéw uzytkowych kwalifikuje sie

do kategorii zagrozenia ludzi oznaczonej symbolem ZL II.
Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji w budynku.
- powierzchnia zabudowy budynku —bez zmian do stanu istniejacego

-wysokos$¢ od poziomu najnizej potozonego terenu do kalenicy — bez zmian do stanu istniejgcego

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych —bez zmian do stanu istniejgcego
Ocena zagrozenia wybuchem - bez zmian do stanu istniejacego
Podziat budynku na strefy pozarowe — bez zmian do stanu istniejgcego
Wyposazenie w gasnice — bez zmian do stanu istniejgcego
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Bez zmian w pordwnaniu do stanu istniejgcego

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa



Drogi pozarowe — Bez zmian w poréwnaniu do stanu istniejgcego

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy Prawo budowlane — Dz. U. z 2020r., poz. 1333 tekst jednolity do

obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt. 20 w/w ustawy w
nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu: teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji, bryty i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem

obiektu - przestanianie i zacienianie — na podstawie § 13.1. oraz § 40 i § 60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (wraz z pézn. zmianami), stwierdza sie, ze w wyniku przeprowadzonej analizy
projektowane zamierzenie nie bedzie powodowato zmniejszenia oswietlenia naturalnego istniejgcych
obiektéw znajdujagcych na projektowanej dziatce oraz na sasiednich nieruchomosciach. Projektowane
zamierzenie nie bedzie ograniczato mozliwosci zabudowy sasiednich nieruchomosci pod wzgledem
naturalnego oswietlenia pomieszczen oraz terendw niezabudowanych wystepujgcych na sasiednich
nieruchomosciach. Projektowane zamierzenie nie wptynie w sposdb zasadniczy na pogorszenie
dotychczasowego standardu uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatke nr 544/21 w powyzszym zakresie.

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych.

Usytuowanie budynku —odlegtosci istniejgcego budynku od granic dziatek pozostajg bez zmian,

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — bez zmian do stanu istniejgcego

Miejsce gromadzenia odpaddw statych - § 23 w/w rozporzadzenia — bez zmian do stanu istniejgcego
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - § 271, 272, 273 w/w rozporzgdzenia —bez
zmian do stanu istniejgcego

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatke nr 544/21 w powyzszym zakresie.

Lokalizacja przylaczy i zewnetrznych instalacji do budynku.

Obszar oddziatywania projektowanych przytaczy i instalacji obejmuje dziatke 544/21

Whioski.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke Inwestora, tj. dz. nr 544/21
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