OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym dla inwestycji pod nazwg ,Budowa ulicy
Kwiatowej w m. Kamieniec”.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
= Budowe jezdni na ulicy Kwiatowej w miejscowosci Kamieniec.
= Budowe Kanalizacji deszczowej.
® Prace wykonczeniowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi

wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowane;j
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.
Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi wewnetrznej,

ktora zlokalizowana jest w miejscowosci Kamieniec, gm. Kamieniec, w powiecie grodziskim,
w wojewddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng

w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane
sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
kanalizacyjna, oraz energetyczna nie bedace w kolizji.

Jezdnia: Droga wewnetrzna zostata objeta opracowaniem na odcinku o dtugosci 240 m. Jezdnia
drogi wewnetrznej na catej dtugosci trasy jest gruntowa. Jezdnia na tym odcinku istnieje
o zmiennej szerokosci, krawedz jezdni jest nieograniczona.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie
0 nawierzchni gruntowe;.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana

na zielen przydrozna.
Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie jako powierzchniowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Informacje ogodlne: opis stanu istniejgcego zostat opisany w punkcie E. Istniejgcy stan
zagospodarowania terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: inwestycja obejmuje budowe
sieci kanalizacji deszczowej. Na projektowanym odcinku drogi nie wystepuja kolizje z istniejgca
infrastrukturg techniczna.

Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania SciekOw: projektowana inwestycja polegajaca
na wykonaniu nawierzchni drég nie powoduje powstania sciekéw wymagajacych odprowadzania
i oczyszczania. Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych sptywajgce z terenu pasa
drogowego odprowadzone zostang powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
niwelety z odprowadzeniem wdd do budowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.



Uktad komunikacyjny: Parametry techniczne drogi przyjete zostaly w oparciu
o obowigzujace rozporzadzenia oraz wytyczne:

= Klasa techniczna drogi D(wewnetrzna)

=  Kategoria ruchu dla drogi KR2

= Predkos¢ do projektowania 30 km/h

= szerokos¢ pieszo - jezdni 6,00 m (czes¢ jezdna);
2,00 m (cze$c piesza)

= dtugos$é odcinka 240 m

= rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni kostka betonowa

= pochylenie poprzeczne 2% (do osi jezdni)

= szerokosc scieku 0,40 m

= rodzaj nawierzchni Scieku kostka betonowa

= QOdwodnienie do projektowanego

systemu odwodnienia

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
= Powierzchnia pasa drogowego ulicy kwiatowej w miejscowosci Kamieniec — 2458 m®

5. Informacje i dane:
Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu: Obszar planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata XXXIV/178/2001 z dnia 2001-11-27 Publikacja: Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 148 poz. 3072 z dnia 30.11.2001 r. Data wejscia w zycie: 2001-12-14.

Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety wpisany do rejestru zabytkow.

Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gdrniczych. Wobec
powyzszego nie okresla sie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroien
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r..Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong przyrodnicza.
Ucigzliwo$¢ inwestycji zawiera sie w granicach nieruchomosci (dziatek pasa drogowego).
Projektowana budowa ulic z nawierzchni utwardzonej na nawierzchnie utwardzonag
wraz z pozostatymi zaplanowanymi robotami budowlanymi nie bedzie stanowié zagrozen
dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanego przedsiewziecia.



Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczagcych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego
miejsce w obrebie paséw drogowych, bgdz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drég takie jak szeroko$é¢ jezdni, pochylenie podtuine, nosno$¢ spetniajg
wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki
ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu
do wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie do ich poprawy.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Z uwagi na mato skomplikowany charakter obiektu budowlanego i robdt budowlanych
nie okresla sie dodatkowych danych.

Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach
dziatek ujetych na stronie tytutowej projektu. Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono
na podstawie:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pozniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518 z pdziniejszymi
zmianami).



7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi ulicy Kwiatowej
w miejscowosci Kamieniec w tym budowa jezdni, zjazdéw oraz réwniez budowe kanalizacji
deszczowej.
Kategoria obiektu budowlanego:
= XXV -drogiikolejowe drogi szynowe
= |V - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
= XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

8. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania: droga objeta zakresem inwestycji stanowi sie¢ drogi
zlokalizowanej w miejscowosci Kamieniec. Droga stanowi sie¢ obstugujacych ruch dojazdowy,
po obydwu stronach drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

Program uzytkowy obiektu budowlanego: drogi wewnetrznej dtugosci ok. 240,00 m
w miejscowosci Kamieniec. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego
i uzytkowego wspomnianej drogi poprzez wykonanie budowy nawierzchni czesci jezdnej oraz
pieszej drogi oraz budowe kanalizacji deszczowej. Dziatka na ktérej zlokalizowana jest inwestycja
nalezy do Inwestora. Droga posiadaé bedzie parametry klasy funkcjonalno-technicznej D
(dojazdowe), natomiast nawierzchnie spetnia¢ bedg wymagania nosnosci dla ruchu kategorii
KR2. Przewidywane jest odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wdd bedacych
skutkiem opaddéw atmosferycznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Droga
wyposazona jest w istniejgce oswietlenie. W obszarze inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie
terenu w postaci nastepujacych sieci:

- napowietrzne linie energetyczne

- kablowe linie energetyczne

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa i kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej,

9. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnia: Jezdnia drogi wewnetrznej zostata zaprojektowana w formie pieszo - jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej petnej koloru szarego (cz. jezdna) o szerokosci 6,00 m
oraz z kostki betonowej petnej o kolorze grafitowym (cz. piesza). Na granicy pasa drogowego
zaprojektowano ograniczenie za pomocg obrzeza betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu - PZT. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowa, zgodnie
Z niniejszym projektem.

Odwodnienie: Wody bedgce skutkiem opadéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi
wewnetrznej zostang odprowadzone powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
niwelety do projektowanego Scieku z kostki betonowej petnej o szerokosci 0,40 m bedgcym
w osi projektowanej jezdni podfagczonym do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
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Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme

Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykona zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach budowanego odcinka w/w drég istnieje konieczno$¢ dowigzania
sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Uktad drogowy w planie
Trasy drogi objetej opracowaniem wynika $cisle z przebiegu dziatki przeznaczonej
pod zabudowe drogowa. tgczna diugos¢ odcinka przebudowywanego odcinka drogi wynosi
0,240 km. Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Jezdnia drogi zostanie wykonana w poziomie otaczajgcego terenu. Niwelete przebudowywanej
drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu. Niweleta drogi skfada
sie z odcinkdéw prostych, zataman i tukéw pionowych oraz poziomych. Niwelete zaprojektowano
dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie woéd opadowych. Niweleta
zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla czesci jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne
o wartosci 2,0%. Dla miejsc postojowych przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne
o wartosci 2%. Dla czesci pieszej w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie
jednostronne o wartosci zmiennej dostosowanej do poziomu budynkdéw oraz czesci jezdni.

Odwodhnienie

Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych sptywajgce z terenu pasa drogowego
odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowej za pomocg zaprojektowanych spadkéw
podfuznych i poprzecznych niwelety. Wody bedace skutkiem opaddw atmosferycznych
sptywajace z terenu pasa drogowego trafig poprzez Scieki do zaprojektowanych wpustéow
deszczowych, dalej poprzez studzienki deszczowe przytgczami fi 160/200 mm trafig do kolektora
kanalizacji deszczowe;j.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu:
KR2 dla G4.



15.

Konstrukcja pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej petnej:
Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min. Przyjeto 52 cm;
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen

i nosnosci

= Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr 25 cm

= Proj. PP podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. Kraweznik o wym. 15x22cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
= Proj. Kraweznik zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Obrzeie betonowe o wymiarach 10x30 cm

Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
=  Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Sciek z kostki betonowej o szerokosci 40 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.

= Proj. Sciek z kostki betonowej petnej o szerokosci 0,40 m na podsypce cementowo piaskowej
gr5cm.

= Proj. $ciek zanizony bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm

Zielen przydrozna:
= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdéw

= Proj. $cinanie darniny, profilowanie, zageszczanie, plantowanie
= Proj. uzupetnienie gruntem kat. 1/4 wraz z zageszczeniem i plantowaniem
= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa

Regulacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujace sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddaé regulacji wysokosciowe;j.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry projektowanych drdg:

= Klasa techniczna drogi D
= Kategoria ruchu dla drogi KR2
= Predkos¢ do projektowania 30 km/h
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= szerokos¢ pieszo - jezdni 6,00 m (czes¢ jezdna);

2,00 m (czes¢ piesza)

= dtugos$é odcinka 240 m

= rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni kostka betonowa

= pochylenie poprzeczne 2% (do osi jezdni)

= szerokos¢ $cieku 0,40 m

= rodzaj nawierzchni scieku kostka betonowa

= QOdwodnienie do projektowanego

systemu Odwodnienia

* Powierzchnia pasa drogowego ulicy kwiatowej w miejscowosci Kamieniec — 2458 m”

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie
na terenie Wysoczyzna Grodziska (315.59). Rzedne wysokosciowe otworéw badawczego
okreslone zostaty orientacyjnie na podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiajacego, i
wynoszg ok. 71,68 -72,23 m n.p.m. Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest
w miejscowosci Kamieniec, Gmina Kamieniec, powiat Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie.
W celu okreslenia nos$nosci podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie drdg zostaty
wykonane zostaty przy uzyciu zestawy recznego. Na podstawie wykonanych badan zostaty
przyjete nastepujgce parametry podtoza gruntowego.

- grupa nos$nosci podtoza gruntowego G4

- gtebokos¢ przemarzania gruntéw 0,8 m

Podfoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym
obiekt budowlany zakwalifikowani do pierwszej kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna
znajduje sie w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne Projektowana droga posiada przekrdj poprzeczny. Pod wzgledem
wysokosciowym, projektowane nawierzchnie ulic przebiega¢ bedg na poziomie przylegtego
terenu. Nie bedg wystepowaé zadne progi i uskoki, ktére powodowatyby ucigzliwosci w
poruszaniu sie po obiekcie dla 0s6b niepetnosprawnych,
a w szczegdlnosci na wdzkach inwalidzkich.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace  wplyw obiektu
budowlanego i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych: planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie nawierzchni
ulic nie bedzie wymagac statego zapotrzebowania w wode. Wystgpi jedynie niewielkie
zapotrzebowanie na wode w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia.
W trakcie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystepuje w minimalnym zakresie np. do
zraszania podbudowy, okoto 50m®. Technologia przebudowy nawierzchni drég i pdiniejsza
eksploatacja nie generuje powstawanie S$ciekdw sanitarnych. Minimalne ilosci $ciekéw
sanitarnych bytowych powstajgce w czasie realizacji inwestycji bedg zbierane w przenosnych



toaletach. Nie powstang z tego tytutu zadne zagrozenia srodowiskowe. Najistotniejszymi
zanieczyszczeniami dla odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych z drég s3: zawiesina ogdlna i
weglowodory ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych wodach
opadowych i roztopowych z nawierzchni drég, uzaleznione jest w gtéwnej mierze od rodzaju
zlewni oraz natezenia ruchu. Nawet dla wysoko obcigzonych ruchem drég krajowych, z reguty
jest znaczgco mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na
przebudowie nawierzchni drég, na ktérych ze wzgledu na ich charakter odbywac sie bedzie ruch
0 bardzo matym natezeniu. W zwigzku z powyzszym nie wystgpi przekroczenie stezenia zawiesin
ogolnych oraz weglowodoréw ropopochodnych. Wody opadowe z sieci kanalizacji deszczowej
zostang przekierowane do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, na koricu ktdérej zostang oczyszczone
w istniejgcej oczyszczalni sciekdw. Wody z terenu pasa drogowego w catosci zagospodarowane
zostang na jego obszarze i nie wptyng na stosunki wodne terendw przylegtych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Wptyw na jako$¢é powietrza w trakcie
budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja zanieczyszczen z pojazdéw. Bedzie to emisja przede
(PM10, PM2,5), (CO) (NO),
a w przypadku gazéw cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg Sladowe). Emisja

wszystkim  pytédw tlenku wegla oraz tlenkéw azotu
spalin dotyczy¢ bedzie silnikdw pojazdéw obstugujgcych budowe. Bedzie to emisja krotkotrwata i
niewielka, znacznie mniejsza od emisji obecnej. Wystgpi, zwtaszcza podczas korytowania drogi,
emisja pytowa, a podczas rozktadania warstw bitumicznych minimalna emisja par ciezszych
weglowodoréw. Bedg to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze
przeciwdziatajgce tego typu emisjom to polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych
dla transportu ciezarowego, ogrodzenie placu sktadowego materiatéw budowalnych
ogrodzeniem np. z geowtdkning, czy tez przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy

brezentem.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw: Przebudowa nawierzchni drég nie bedzie
wprowadzata do s$rodowiska odpaddéw. Emisje beda pochodzity od uzytkownikéw drogi
i ich pojazdéw w trakcie eksploatacji. W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawac beda
odpady przedstawione w ponizszej tabeli wedtug klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.

Nazwa wg klasyfikacji z Numer w Prognozowana Czy figuruje 'na Sposob
katalogu odpadéw klasyfikacji ilos¢ [Mg] liscie odpadow ostepowania
9 P y J 9 niebezpiecznych postep
Opakowania z papieru i Odzysk i przekazanie
P pap 150101 0,5 Mg Nie do ponownego
tektury .
wykorzystania
Opbakowania z tworz Odzysk i przekazanie
P yw 1501 02 0,5 Mg Nie do ponownego
sztucznych X
wykorzystania
Odzysk i przekazanie
Opakowania z drewna 150103 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania




Odzysk i przekazanie
Opakowania z metali 1501 04 0,5 Mg Nie do ponownego
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie
k .
.Opa owgnla 1501 05 0,5 Mg Nie do ponownego
wielomateriatowe X
wykorzystania
. Odzysk i przekazanie
Zmieszane qdpady 1501 06 0,5 Mg Nie do ponownego
opakowaniowe -
wykorzystania
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wyc[eranlg .(np. szmaty, 1502 03 0,4 Mg Nie Umeszkodllwu.anle/
Scierki) i ubrania sktadowanie
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 03
Odpady z betonu oraz . o
gruz betonowy z 170101 100 Mg Nie Umeszkodllwn.anle !
., . . sktadowanie
rozbiérek i remontow
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatéw . S
ceramicznych i 17 01 07 10 Mg Nie Un|eszkodI|W|(?n|e !
. . skfadowanie
elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w
17 01 06
Zelazo i stal 17 04 05 3 Mg Nie Unieszkodliwienie /
skfadowanie
Gleba i ziemia, w tym . S
kamienie, inne niz 17 05 04 100 Mg Nie U”'gi;kdofv'v“;"r']?eme !
wymienione w 17 05 03

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: emisja hatasu w trakcie
fazy budowy bedzie pochodzi¢ ze zrddet punktowych np. urzadzen, pojazdéw ciezarowych,
sprzetu budowlanego itp. Oddziatywania akustyczne na danym etapie przedsiewziecia beda
ograniczone zarowno w czasie (charakter okresowy, krotkotrwaty), jak i przestrzeni (charakter
lokalny). Emisja hatasu jest Scisle zwigzana z przesuwajgcym sie frontem robét budowlanych.
Uciazliwo$é akustyczna zalezna jest m.in. od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy
poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowg trudnoscig podczas oszacowywania emisji hatasu w
otoczeniu robdt drogowych jest ich indywidualny charakter zwigzany m.in. ze zmiennym
rodzajem stosowanego sprzetu i materiatu, maszyn i urzadzen drogowych, zrdézinicowang
dtugoscig i szerokoscig pasa robot, zmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi, czy tez réznicami
w zagospodarowaniu otoczenia. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 263, poz.
2202, ze zm.) poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom. W celu minimalizacji ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu podczas danego
etapu prac przewidziano zastosowanie nowoczesnych urzadzen o mozliwie najmniejszej mocy
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akustycznej i dobrym stanie technicznym, co pozwoli ograniczyé wptyw przedsiewziecia na
klimat akustyczny. Ponadto zaleca sie, aby czas budowy ograniczy¢ wytacznie do pory dziennej
(6.00-22.00) poprzez wtasciwe zaplanowanie procesu budowlanego oraz przestrzeganie zasady
wyltgczania silnikéw w czasie przerw lub przestojéw w pracy. Nawet takie krétkie przerwy w
pracy sprzetu wptyng na nieciggtos¢ emisji hatasu, wraz z przesuwajgcym sie frontem robot. W
zwigzku z tym hatas bedzie zmienny w czasie i terenie, co wptynie na zmienno$¢ (réwniez
czasowe zmniejszenie) ucigzliwosci zwigzanych z hatasem. Oddziatywanie inwestycji na ludzi
zamieszkujgcych w najblizszym sgsiedztwie przebudowywanych drég ulegnie poprawie.
Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych istniejagcej nawierzchni zmniejszy hatas z
toczenia bedgcego sktadowg oddziatywan akustycznych oraz poziom drgan. Zaréwno w trakcie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie emitowane promieniowanie, w szczegélnosci jonizujgce
i pola elektromagnetyczne.

Whptlyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: planowana inwestycja nie wptywa na
istniejgcy drzewostan. Wykonanie przebudowy drég nie powoduje koniecznosci usuwania
zieleni. Powierzchnia ziemi nie ulegnie degradacji.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

Nawierzchnia projektowanej drogi zostata dostosowana do przebiegu istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepujg nastepujgce
urzadzenia infrastruktury technicznej:

napowietrzne linie energetyczne

kablowe linie energetyczne

sie¢ gazowa,

sie¢ telekomunikacyjna kablowa oraz kanat,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej

O O O O O O O

sie¢ kanalizacji deszczowej

W zwigzku z powyziszym nie wystepujg kolizje z istniejgcqg infrastrukturg techniczng. W
przypadku stwierdzenia na mapie, badZz w terenie podczas wykonywania robdét ziemnych
zwigzanych z wykopami lub korytowaniem wystepowania w bezposredniej bliskosci istniejgcych
elementow infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy
elementy innych sieci, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty
ziemne nalezy wykonac recznie. Drogi objete opracowaniem sg obecnie oswietlone.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasow
drogowych, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych. Parametry drog takie jak szerokosc
jezdni, pochylenie podtuzne, nosnos¢ nawierzchni spetfniajg wymogi stawiane drogom
pozarowym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a
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poprzez budowe nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji
bezwzglednie przyczyni sie do ich poprawy.

21. Organizacja ruchu:

o Stata organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

o Czasowg organizacje ruchu nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, ktéra pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.
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