OGENA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH - SANITARNA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec.
Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach
ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi wewnetrznej, ktora zlokalizowana
jest w miejscowosci Kamieniec, gm. Kamieniec, w powiecie grodziskim, w wojewddztwie
wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng w terenie,
mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia
podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, oraz
energetyczna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Kwiatowa umocniona jest kruszywem. Nie ma odwodnienia. Podczas opaddw tworzg
sie liczne zastoiska wody.

W ulicy zlokalizowane sg liczne urzgdzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna,
wodociagi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne oraz sie¢ gazowa).

Wzdtuz projektowanej drogi dominuje zabudowa jednorodzinna i ustugowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmieni jego dotychczasowej funkcji.
Projektowana kanalizacja deszczowa przejmie wody opadowe i roztopowe i odprowadzi je do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, w ul. Szkolnej, poprzez wtaczenie do zaslepionego kanatu
@300mm. Poczatek drogi wewnetrznej znajduje sie na skrzyzowaniu do ul. Szkolnej, a koniec na
skrzyzowaniu z ul. Polng. Wfascicielem istniejacej kanalizacji deszczowej jest Gmina Kamieniec. Zlewnia ul.
Kwiatowe] zostata uwzgledniona w obliczeniach istniejgcej kanalizacji deszczowej i pozwoleniu wodno-
prawnym.

4, Zestawienie.
Dtugos$é projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 - 235,10m.

5. Informacje i dane.

Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska:

Analizowana inwestycja, na caty odcinku omawianej trasy zlokalizowana jest poza granicami terendéw

objetych ochrong prawna. Nie przecina ona zadnych obszarowych form ochrony przyrody.

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w szczegdlnosci:
zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia jest cichsza i
zwieksza ptynnosc¢ ruchu,
zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki uptynnieniu
ruchu pojazdoéw,
uporzadkowanie sptywu wéd opadowych,



,Budowa ulicy Kwiatowej w m. Kamieniec”
Kanalizacja deszczowa
przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano —remontowych.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Tym samym nie jest mozliwe

tutaj okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na analizowany teren, gdyz go brak.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie Dz.U. 2022 poz. 1693 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1 obszar
oddziatywania przebudowy drogi wewnetrznej zamyka sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego: 403/17.



