Kosztorys ofertowy

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej 1704Z, na odcinku od wyniesionego przejscia dla pieszych przy ,Kobylanka Park” w kierunku Morzyczyna
Adres: dziatka numer 42/2 obreb Kobylanka, dziatka numer 211 obreb Morzyczyn, gmina Kobylanka
Wykonawca
Specyﬁkaqa Cena jednostkowa >
Lp. techmcz.na. Nazwa Jedqostka Obmiar brutto Wartos$¢ brutto
wykonania i miary z dokt. do 0,01 zt.
: ) z dokt. do 0,01 zt.
odbioru robét
A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
D-01.01.01. N : - o
1 rowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych wraz ze km 1,0
sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | ] ] i | i
Razem brutto A | .......................
B. Rozbiorki
Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwg o grubosci 8 -
10 cm. Frezowanie na cafej powierzchni jezdni bitumicznej na odcinku
2 D-05.03.11. gtéwnym Materiat pochodzacy 2z frezowania nalezy zatadowac, m? 7066,8
przetransportowaé i roztadowac¢ na placu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Powierzchnia frezowania wg. tabelinr2. ||
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej warstwg o grubosci 4
3 D-05.03.11. cm. Frezowanie na' catej powierzchni jezdni na istniequ:ych zjazdac’h m?2 376.,0
bitumicznych. Materiat pochodzgcy z frezowania nalezy zatadowad,
przetransportowacé i roztadowac na placu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Ciecie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci 8,0 + 10,0 cm
wzdtuz krawedzi rozbiorki. Ciecie jezdni gtdwnej w poprzek. Przy
4 D-01.02.04. wykonywaniu rozbiorki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz m 14,5
powstatych odpadéw do miejsca ktéore Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenurobot. | e |
Ciecie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej o grubosci 4,0 cm wzdtuz
krawedzi rozbidrki. Ciecie jezdni zjazdoéw bitumicznych w poprzek. Przy
5 D-01.02.04. wykonywaniu rozbiorki ujgé zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz m 17,0

powstatych odpadéw do miejsca ktéore Wykonawca sam sobie zapewni.
Uprzatniecie terenu robét.
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D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z mas mineralno - bitmicznych o
grubosci 8,0 cm + 10,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiérki ujaé zatadunek,
roztadunek i transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzagtniecie terenu robdt. Rozbidrka jezdni
gtéwnej na odcinkach dowigzania pasem szerokosci 0,5 m.

7,3

D-01.02.04.

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z mas mineralno - bitmicznych o
grubosci 4,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiorki ujgé zatadunek, roztadunek i
transport gruzu oraz powstatych odpadéw do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni. Uprzatniecie terenu robét. Rozbidrka zjazdéw bitumicznych
na odcinkach dowigzania pasem szerokosci 0,5 m.

8,5

D-01.02.04.

Odkrecenie i zdjecie tarczy znaku ze stupka. Wykonanie wykopu i odkopanie
stupka. Zasypanie materiatem zasypowym z zageszczeniem dotu po stupku.
Przy wykonywaniu robét ujg¢ zatadunek, roztadunek i transport gruzu oraz
urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni. Materiat w postaci
stupka i tarczy znaku Wykonawca winien zutylizowa¢é zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami we wtasnym zakresie. Znaki z grupy A, B, tablice
D, E,

szt.

15

Razem brutto B

C. Roboty ziemne

D-02.00.01.

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. 1l - IV wraz z zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie
zapewni. Przy wykonywaniu robét ujg¢ profilowanie dna wykopu. Usunigcie
nadmiaru gruntu z pobocza.

298,0

10

D-02.00.01.

Oczyszczenie istniejgcych rowéw =z naniesionego namutu.Wykonanie
wykopédw w gruncie kat. lll - IV wraz z zatadunkiem, roziadunkiem i
transportem urobku do miejsca ktéore Wykonawca sam sobie zapewni.
Usuniecie namutu z dna i skarp rowu przydroznego. Przy wykonywaniu robot
ujg¢ profilowanie dna i skarp rowu. Warstwa namuto ok. 40 cm.

1400,0

11

D-06.03.01.

Scinka zawyzonego pobocza z nadaniem spadkéw poprzecznych o wartosci
6,0 %. Pobocze zawyzone srednio o 20 cm ponad istniejgca krawedz jezdni.
Przy wykonywaniu robot ujg¢ zatadunek, wytadunek i transport urobku do
miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.

995,0 m * 1,5 m * 2 strony

2985,0

12

D-02.00.01.
D-02.03.01.

Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 0,5 m z materiatu
dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
materialu na nasyp ). Przygotowanie podioza pod nasypy poprzez
zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie
odwodnienia nasypdw. Poszerzenie korpusu drogowego, wyréwnanie
podtoza pod pobocza.

298,0
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Razem brutto C

D. Jezdnia gléwna

13

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie  zwigzania  miedzywarstwowego  wczesniej frezowanej
nawierzchni z warstwg wyréwnania. Powierzchnia skropienia réwna
powierzchni frezowanej

7066,8

14

D-04.07.01.

Wykonanie wyréwnania z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR3.
Wyrdéwnanie istniejgcej jezdni poddanej wczesniejszemu frezowaniu, ilo$¢

wyréwnania srednio 200 kg/mz'

tony

1413,4

15

D-05.03.26a.

Wbudowanie pod warstwe $cieralng siatke z widékna szklanego otoczonego
bitumem wraz z oczyszczenie i przygotowanie podtoza oraz skropieniem
lepiszeczm bitumicznym Siatka z wtdkna szklanego otoczona bitumem, o
wytrzymatosci na rozcigganie minimum 120/200 kN/m, przy obliczaniu
nakfadéw ujg¢ naddatki materiatu niezbednego na zaktad. Powierzchnia
utozenia réwna powierzchni warstwy wyréwnania.

7066,8

16

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy sScieralnej z warstwg
wigzacg / wyréwnaniem. Powierzchnia skropienia réwna powierzchni
warstwy wyréwnania.

7066,8

17

D-05.03.05.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o
grubosci warstwy 4,0 cm.

6965,0

Razem brutto D

E. Istniejgce zjazdy bitumiczne

18

D-04.03.01.

Oczyszczenie podtoza wraz ze skropieniem lepiszczem asfaltowym.
Wykonanie zwigzania miedzywarstwowego warstwy $Scieralnej z istniejgca
podbudowg z kruszywa. Powierzchnia skropienia réwna powierzchni warstwy
Scieralne;.

376,0

19

D-05.03.05.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 o
grubosci warstwy 4,0 cm.

376,0

Razem brutto E

F. Pobocza z KLSM

20

D-06.03.01a.

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 6,0 %
wzdtuz projektowanej krawedzi jezdni. Pobocze o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm z KELSM C 90/3 frakcji 0 - 31,5 mm.

995,0m * 1,0 m * 2 strony

1990,0

Razem brutto F

G. Oznakowanie pionowe i poziome
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Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o $rednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.

21 D-07.02.01. 1,2 mm, krawedzie podwdjnie giete, lica znakéw foliowane folig odblaskowg szt. 9
Il generacji, tyly traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego.
ZnakizgrupyA,B. e |
Ustawienie oznakowania pionowego, znaki pionowe. Stupki do znakéw z rur
ocynkowanych o srednicy 60,3 mm. Znaki z blachy stalowej ocynkowanej gr.
1,2 mm, krawedzie podwojnie giete, lica znakow foliowane folig odblaskowa
22 D-07.02.01. Il generacji, tyty traczy znakéw malowane proszkowo farbg koloru szarego. szt. 6
Znaki typu
D-42, D-43, E-17a "Kobylanka" i "Morzyczyn", E-18a "Kobylanka" i
"Morzyczyn" e | e
Oczyszczenie nawierzchni jezdni i trasowanie a nastepnie wykonanie
23 D-07.01.01. oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome grubowarstwowe m?2 200,0

chemoutwardzalne. Oznakowanie wykonywane na nowej nhawierzchni

bitumicznej. Linie w osi jezdni

Razem brutto G | ....ccoovviiiinnini.

Razem brutto

A-G | o
Razem WartoSC DrUtlo 1 s zt.
S (01T AT LEIRLT2= L (01T o] V) (o T zt.
..................... dnia .............
/ podpis Wykonawcy /
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