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l. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot inwestycji

Tytut opracowania: Przebudowa z rozbudowg i nadbudowg budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cze$¢ mieszkalng oraz pomieszczen
potoznych na parterze na funkcje ustugowa

Lokalizacja:

Adres: ul. Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka,
Jednostka ewidencyjna: 201101_4 Dabrowa Biatostocka — m,

Numer obrebu i nazwa: 0001 Dabrowa Biatostocka

Nr ewidencyjny dziatki: 806

Inwestor: Powiat Sokdlski

Adres Inwestora: ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego;

- koncepcja architektoniczna uzgodniona przez Inwestora;

- koncepcje innych branz;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

1.3.  Zakres projektu

W zakresie niniejszego projektu stanowi projekt techniczny, w ktédrym przedstawiono rozwigzania
instalacji elektrycznych. W zakresie opracowano:

- zasilanie w energie elektryczna

- dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

- instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja zasilajgca odbiorniki technologiczne

- instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych
- przeciwpozarowego wyfacznika pradu

- instalacja przyzywowa w fazienkach

- instalacja internetowa i TV



- instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 10kW (umieszczonej na dachu budynku) — oddzielne
opracowanie.

1.4. Przepisy i normy
Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujace polskie przepisy i normy. W szczegdlnosci zgodne s3 z:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. 2z 1997 . Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

- Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ obowigzujgce polskie normy:

- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenrstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodoéw”,

- PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym”,

- PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa”,

- PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

- PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

- pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

- PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w budynkach. Badania
techniczne przy odbiorach”,

- PN-IEC 62305-1 ,,0chrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne”,

- PN-IEC 62305-2 ,,0chrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

- PN-IEC 62305-3 ,,0chrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i zagrozenie zycia”,

- PN-IEC 62305-3 ,,0chrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenie elektryczne i elektroniczne w obiektach”,
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-007 — Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien



- 305/2011 (CPR) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

- PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1: Wymagania
ogblne

- PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50173-5 Technika informatyczna - Systemy okablowania

2. Instalacje elektryczne

2.1. Podstawowe dane elektroenergetyczne
- znamionowe napiecie zasilania budynku: 0,4kV
- Znamionowe napiecie rozdzielcze budynku: 0,4/0,23 kV
- czestotliwos¢ zasilania: 50 Hz
- uktad sieci zasilajgcej: TN-C
- uktad sieci instalacji odbiorczej: TN-C-S
- rozdzielenie punktu PEN na PE i N: po stronie instalacji Odbiorcy
- moc przyfaczeniowa: 33 kW
- obliczeniowy wspétczynnik mocy (cosd): 0,93
2.2. Zasilanie elektroenergetyczne i uktad pomiarowy

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr 22-B6/WP/04441 z dnia 06.05.2022 r nalezy wybudowa¢é
przytagcze napowietrzne AsXSn 4x25 mm? od najblizszego stupa linii nN do ztacza pomiarowego
napowietrznego zainstalowanego na s$cianie budynku. Istniejgce przytacze nalezy zdemontowad.
Przytgcze wedtug oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja S.A.

Projektuje sie ztagcze pomiarowe na licznik tréjfazowy w obudowie typu RSP3 na Scianie budynku od
strony pétnocno-zachodniej. W miejscu ztgcza nastepuje podziat punktu PEN na PE i N. Punkt nalezy
uziemié, gdzie warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q). Obok rozdzielnicy licznikowe;j
zlokalizowana bedzie tablica PPOZ — TPOZ. W tablicy tej znajdowa¢ sie bedzie przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odpowiedzialny za odtgczenie spod napiecia budynku w razie pozaru. Przycisk
wyzwalajacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

W pomieszczeniu technicznym -1.09 zlokalizowanym w piwnicy projektuje sie rozdzielnice gtdwna RG
oraz wewnetrzna linie zasilania od projektowanej tablicy TPOZ przewodem YDY 5x16 prowadzong po
projektowanych korytach kablowych.

W ramach opracowanie projektuje sie demontaz istniejgcego uktadu pomiarowego zlokalizowanego
wewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Tablice nalezy wyposazyc¢ i potgczy¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.



2.3. lIstniejaca instalacja

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja elektryczna. W ramach opracowania przewiduje sie
demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej na trasie nowo projektowanej instalacji, osprzetu i opraw
oswietleniowych. Demontowane elementy nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub na jego prosbe nalezy je
zutylizowac.

2.4. Rozdzielnice elektryczne
W budynku projektuje sie nastepujgce rozdzielnice elektryczne o podstawowych parametrach:

- tablice licznikowg TL — szafka o wymiarach 520x400 mm i gtebokosci 245 mm, obudowa z tworzywa
polisterowo-szklanego termoutwardzalnego, bez okienka, natynkowa o klasie 1P43 i Il klasie
ochronnosci

- tablice przeciwpozarowg TPOZ - szafka o wymiarach 520x400 mm i gtebokosci 245 mm, obudowa z
tworzywa polisterowo-szklanego termoutwardzalnego, bez okienka, natynkowa o klasie IP43 i Il klasie
ochronnosci

- rozdzielnice gtéwng RG — rozdzielnica modutowa 8x36 mod., podtynkowa o klasie IP 40 i Il klasie
ochronnosci, zlokalizowang w pomieszczeniu -1.09.

- rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej TABLICA PV AC — zlokalizowang w rozdzielnicy gtéwnej RG, opis
w czesci projektu odnosnie instalacji fotowoltaiczne;j.

- rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej TABLICA PV DC — opis w czesci projektu odnosnie instalacji
fotowoltaicznej

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie z dotgczonymi rysunkami.

2.5. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie podstawowe na catym obiekcie wykorzystujgc oprawy ze zrédtami typu
LED. Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie z wykorzystaniem lokalnych tgcznikéw badz przyciskow
os$wietleniowych. Dobrane oswietlenie zapewnia odpowiedni poziom natezenia zgodnie z normg i
wymaganiami uzytkownika.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy uzywac oswietlenia i osprzetu o klasie min. P44,
w pozostatych min. IP20. Okablowanie nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3(4)x1,5 mm?2.

W pomieszczeniach nalezy uzyskaé nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

- obszary ruchu i korytarze 100 Ix
- schody 100 Ix
- stotéwki 200 Ix
- pokoje wypoczynkowe 100 Ix
- szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 Ix
- biurowe (segregowanie, kopiowanie itp.) 300 Ix
- kuchnia 300 Ix
- pokoje sterowania (pomieszczenia techniczne) 200 Ix



2.6. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 22022 ., poz.
1225), zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymagane jest na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. W zwigzku z czym, oswietlenie takie
zostanie wykonane w wymaganych miejscach w strefach pozarowych budynku, zgodnie z Polskg Norma
PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podifogg. Natezenie
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych na podtodze wzdtuz srodkowej linii tych dréog bedzie nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drdg, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Natezenie oswietlenia na
urzadzeniach przeciwpozarowych (przycisku przeciwpozarowym wytgczniku prad) wynosi¢ bedzie co
najmniej 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego, zostaty
rozmieszczone :

- w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- obrebie 2 m mierzonych w poziomie przycisku alarmowego.

Oswietlenie ewakuacyjne dziataé bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jdozefowie. Oprawy zewnetrzne przewidziane sg do
uzytkowania w temperaturach ujemnych.

Lokalizacja opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiona zostata na rzutach
kondygnacji budynku.

2.7. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczng w obiekcie projektuje sie uktadzie TN-C-S. Miejscem rozdziatu PEN na PE i N
bedzie w ztgczu zlokalizowanym na elewacji budynku. Instalacje odbiorczg wykona¢ przewodami typu
YDYzo 450/750V. Stosowaé przewody z osobnymi zytami N oraz PE. Obwody 1-fazowe stosowaé
przewody 3 lub 4-zytowe, zas dla obwoddéw 3-fazowych 4 lub 5-zytowe. Dla urzadzen w Il klasie
ochronnosci 2-zytowe.

Wewnetrzna linie zasilania od ztgcza do rozdzielnicy gtéwnej poprowadzi¢ po projektowanej trasie
korytkowej przewodem YKY 5x16mm?2. Docelowe doprowadzenie przewoddéw do odbiornikéw nalezy
prowadzi¢ podtynkowo na $cianie murowanej. Przewody nalezy przykry¢é warstwg minimum 5mm
tynku. Przewody do odbiornikéw oddalonych od $ciany uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PVC
lub w zabudowie z G-K. W celu tatwiejsze]j dystrybucji przewoddéw po budynku miedzy kondygnacjami,
zaprojektowano szacht elektryczno-teletechniczny zlokalizowany w okolicach RG przez wszystkie
kondygnacje. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do budynku gospodarczego kablem YKY 5x6mm?. Kabel po
dziatce prowadzi¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi N SEP-E-004.



Przewody nalezy uktada¢ w liniach prostopadtych i rownolegtych do krawedzi Scian i stropow. W
miejscach gdzie nie jest mozliwe podtynkowe prowadzenie instalacji (np. w pomieszczeniach
technicznych, strychu) przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PVC.

Urzadzenia przeciwpozarowe (przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika pradu) wykonaé
kablami ognioodpornymi typu HDGs lub NHXH. Prowadzenie kabli ognioodpornych z wykorzystanie
systemu nosnego, ktéry wraz z okablowaniem bedzie spetniat klasyfikacje potrzymania funkcji systemu
E90.

Materiaty oraz urzgdzenia stosowane na budowie muszg posiadaé aktualne certyfikaty i byé
dopuszczone do uzywania w budownictwie. Zgodnie z dyrektywg CPR dotyczy to réwniez stosowanych
kabli oraz przewoddéw. Nalezy stosowaé wytgcznie kable oraz przewody posiadajace odpowiednie
euroklasy posiadajgce Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych DWU (DoP). Budynek zostat sklasyfikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Zgodnie z tg klasg nalezy stosowac przewody o klasie reakcji na ogien
nie gorszej niz Dca-s2, d1, a2 oraz w obrebie drég ewakuacyjnych B2ca-sl1b, d1, al.

2.8. Instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie obwody gniazd wtykowych bedg wyposazone w wytgczniki rdznicowo-pragdowe o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Instalacje do gniazd nalezy uktadaé przewodami YDYzo
3x2,5mm2. Przewody uktadaé w korytkach, rurkach, listwach, w Scianie w tynku lub Sciankach G-K. W
pomieszczeniach ogdélnodostepnych stosowac gniazda 1P+N+PE o klasie IP20. W pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢ stosowac gniazda 1P+N+PE o klasie minimum IP44 bryzgoszczelne. Montaz gniazd
w puszkach przytgczeniowych w $cianach na wysokosciach podanych na rzutach instalacji elektrycznej
badz wedtug wytycznych Inwestora.

Nad gniazdami wtykowymi w pokoju wspdlnym z aneksem kuchennym w miejscu, gdzie bedzie stat
telewizor projektuje sie w scianie kanat elektroinstalacyjny. 30 cm nad gniazdami nalezy wykonad
wejscie do kanatu zas jego koniec 1,6m nad ziemig. Kanat w catosci ma by¢ pod tynkiem. Kanat ma mie¢
szeroko$¢ nie mniejszg niz 10 cm. Kanat ma stuzy¢ do przeprowadzenia kabli zasilajgcych oraz
sygnatowych do telewizora.

2.9. Osprzet elektryczny i strukturalny

W budynku zastosowane bedg gniazda wtykowe, taczniki oswietleniowe (jedno, wielobiegunowe,
przyciskowe). W pomieszczeniach ogélnodostepnych stosowaé osprzet o klasie minimum P20, zas w
pomieszczeniach wilgotnych o klasie minimum IP44. Rozmieszczenie osprzetu elektrycznego nalezy
wykonac zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji instalacji elektrycznej. W zaleznosci od miejsca
montazu os$wietlenia osprzet montowac¢ natynkowo badZz podtynkowo. W pomieszczeniach
ogélnodostepnych montowaé osprzet podtynkowo. W pomieszczeniach technicznych i strychu
dopuszcza sie montaz natynkowo, zas$ na zewnatrz budynku natynkowo.

Osprzet strukturalny obejmuje gniazda koricowe internetowe RJ45 oraz gniazda telewizyjne. Gniazda
telewizyjne sg w kazdym z pokoi, pomieszczeniu administracyjnym oraz pokoju wspdlnym z aneksem
kuchennym. Gniazda komputerowe koricowe znajdujg sie obok gniazd telewizyjnych oraz ponadto na
korytarzu kazdej kondygnacji.

2.10. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w rozdzielnicy TPOZ. Role
przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie spetnit roztgcznik, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy.
Przycisk wyzwalajgcy dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostanie zamontowany przy
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wejsciu gtéwnym do budynku. Do wyzwalacza wzrostowego nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku
wyzwalajgcego dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zadziatanie wytgcznika spowoduje
pozbawienia zasilania sieciowego wszystkich odbiornikow w budynku. Projekt nie przewiduje zasilania
jakichkolwiek urzadzen w czasie pozaru. Przycisk powodujacy zadziatanie przeciwpozarowego
wyltgcznika pradu nalezy okablowaé przewodami o odpornosci ogniowej ES0 utozonymi pod tynkiem
i/lub na certyfikowanych trasach kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E90. Przycisk
zadziatania musi by¢ wyposazony w dwie diody: czerwong sygnalizujgcg zadziatanie oraz zielong
sygnalizujgcg dozor. Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie spowoduje automatycznego
zataczenia innego zrdédta energii elektrycznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, przeciwpozarowy wytacznik pradu jest uznany jako wyrdb
budowlany do grupy statych urzadzen przeciwpozarowych. W zwigzku z tym PWP powinny posiadac
dokumenty takie jak: krajowg ocene techniczng, lub norme wyrobu, certyfikat statosci uzytkowych oraz
krajowqg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Potgczenia nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
zasilania dotgczonym do opracowania w czesci rysunkowej.

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Budynek bedzie posiadat ukfad sieci TN-C-S. Ochrone podstawowa realizowana bedzie poprzez izolacje
podstawowa. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania
za pomocg wytgcznikdw nadmiarowopradowych. Ponadto w uktadzie TN-S jako ochrona uzupetniajgca
przed dotykiem bezposrednim i posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczanie przez
urzadzenia réznicowo-prgdowe o pradzie znamionowym réznicowym 30 mA. Wszystkie wytgczniki
réznicowo-pragdowe muszg posiada¢ w swojej obudowie przycisk TEST. Test urzadzenia réznicowo-
pragdowego nalezy wykonywac cyklicznie z potwierdzeniem jego zadziatania.

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci,
konstrukcje wsporcze przewodzace, bolce ochronne gniazd wtyczkowych.

2.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa zrealizowana zostanie za pomocg ochronnika przepieciowego typu I+,
ktéra zainstalowana zostanie w rozdzielnicy gtéwnej. Urzadzenia elektroniczne i elektryczne, ktérych
dziatanie moze by¢ w sposdb niedopuszczalny zaktécone wysokimi wartosciami napie¢ wywotanych
przeptywem prgdu piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny byé chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych. Przewody
telekomunikacyjne i antenowe wchodzgce do obiektu zabezpieczy¢ odpowiednimi dla danego typu
instalacji zabezpieczeniami przepieciowymi.

Catosc instalacji ochronnej wykonac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 i PN-HD 60364-
7-701:2010.

2.13. Instalacja odgromowa i pofgczen wyréwnawczych

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowga. Na dachu budynku znajdowac sie bedzie
instalacja fotowoltaiczna oraz na gérnej czesci elewacji zesp6t anten do odbioru telewizji.

Projektuje sie uziom poziomy otokowy wokét budynku w odlegtosci 1m od Scian zewnetrznych
bednarka ocynkowang FeZn 30x4 na gtebokosci 1m. Od uziomu otokowego do ztgcz kontrolnych
zlokalizowanych na elewacji budynku (6 miejsc) doprowadzié¢ bednarke ocynkowang. Miejsce faczen
bednarek w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz
10Q. W przypadku, gdy sam uziom poziomy nie spetni wymagania odnosnie rezystancji nalezy wykonaé
uziom pionowy do momentu osiggniecia wymaganej maksymalnej wartosci rezystancji.
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Od ztacza kontrolnego do dachu pod elewacjg w rurze instalacyjnej odgromowej poprowadzi¢ drut
odgromowy FeZn o srednicy zyty 8 mm.

Po dachu nalezy rozprowadzi¢ przewdd odgromowy oraz umiesci¢ iglice gasiorowe zgodnie z
zatgczonym rzutem.

Na S$cianie, na ktérej projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG nalezy wykona¢ Gtéwng Szyne
Wyréwnawczg (GSW). Szyne nalezy potgczyc¢ szyne PE rozdzielnicy RG oraz Lokalne Szyny Wyréwnawcze
(LSW).

W pomieszczeniu, gdzie projektuje sie pompy ciepta, wokdt pomieszczenia nalezy wykonaé szyne
wyréwnania potencjatéw ptaskownikiem FeZn 30x4.

Do gtéwnej jak i lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy podtgczyé metalowe ciggi przewodow
grzewczych, wodnych, rekuperacji, pancerze i ekrany kabli, metalowe konstrukcje. Pofgczenia wykonac
przewodem typu LgYzo o przekroju podanym w DTR danych urzgdzen jednak nie mniejszy niz 6 mm?2.

LSW nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, takich jak tazienki
wyposazone w wanne lub prysznic, kottownia, wezet C.O., kuchnia. Do LSW nalezy podtgczy¢ wszystkie
elementy przewodzgce dostepne oraz obce, przewody ochronne instalacji elektrycznej i wyposazenia,
zaciski ochronne metalowych brodzikéw, wanien, zlewdw i itp.

2.14. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zgodnie z ustaleniami branzy sanitarnej budynek bedzie ogrzewany za pomocg pomp ciepta powietrze-
woda, grzejnikdbw wyposazonych w grzatki elektryczne w tazienkach oraz system rekuperacji. Zakres
opracowania przewiduje wytgcznie doprowadzenie zasilania do urzadzen.

Przewidziano dwa zestawy jednostek pomp ciepta, dwa wewnetrzne zlokalizowane w pomieszczeniu
-1.08 oraz dwie zewnetrzne jednostki za pomieszczeniem z jednostkami wewnetrznymi. Do kazdej
jednostki nalezy doprowadzi¢ przewéd zasilajacy z rozdzielnicy gtdwnej RG. Ponadto w kazdej tazience
przewidziano grzejnik z grzatka elektryczng. W okolicach grzejnika zaprojektowano gniazdo wtykowe w
celu podtgczenia grzejnika.

W celu uzyskania cieptej wody uzytkowej zaprojektowany jest ogrzewacz cwu o poj. 300dm? z grzatka
elektryczng 2kW. Ogrzewacz bedzie znajdowacd sie w tym samym pomieszczeniu do wewnetrzne
jednostki pompy ciepta. Nalezy z rozdzielnicy RG doprowadzi¢ wypust przewodem YDYzo 5x2,5mm? z
zapasem minimum 2m.

Budynek wyposazony bedzie w system rekuperacji. Urzagdzenia, ktére wymagaja zasilania to:

- wentylator kanatowy 60W — zlokalizowany w pomieszczeniu -1.08 — doprowadzi¢ przewdd YDYzo
3x2,5 mm?

- nagrzewnica elektryczna 2kW, 230V — zlokalizowana na strychu — doprowadzi¢ przewéd YDYzo 3x4
mm?

- centrala wentylacyjna — zlokalizowana na strychu — doprowadzié przewdd YDYzo 3x4mm?

Kazdy wypust pod urzadzenia branzy sanitarnej pozostawi¢ z minimum dwumetrowym zapasem.
Rodzaj oraz przekrdj przewodu dobrano przyktadowo. W momencie wykonawstwa nalezy zweryfikowaé
typ i przekrdj przewodu pod wzgledem dobranych urzadzend sanitarnych z nich dokumentacja
techniczno-ruchowg. W rozdzielnicy RG pozostawiono rowniez rezerwy pod ewentualne dodatkowe
elementy, ktére bedg wymagaé zasilania w wyniku wyboru konkretnego rozwigzania. Okablowanie
sterowaniem urzgdzen sanitarnych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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2.15. System przyzywowy

Dla kazdej toalety projektuje sie system wzywania pomocy (system przyzywowy). Projektuje sie system
dwuprzewodowy, z wskaznikiem zadziatania z brzeczkiem montowanym nad drzwiami toalety,
zasilaczem montowanym poza toaletg (na korytarzu), przyciskiem resetujgcym oraz ciegnem
alarmowym montowanym w toalecie. Osprzet systemu przyzwowego montowaé¢ podtynkowo.
Schemat blokowy potgczen zostat przedstawiony w czesci rysunkowe;j.

2.16. Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje sie gtdéwny punkt dystrybucyjny zlokalizowany w okolicach rozdzielnicy gtéwnej RG jako szafe
RACK. Punkt dystrybucyjny wyposazony bedzie w przetacznice i panele krosowe, umozliwiajgce
dowolne przetagczanie wewnetrznych instalacji. W szafie umieszczone zostang réwniez urzadzenia
okablowania strukturalnego, sieci komputerowej oraz telewizyjne;j.

System okablowania strukturalnego oparty bedzie o przewody typu UTP 4x2x23AWG kat6E. Przewdd
UTP nalezy poprowadzi¢ do kazdego gniazda komputerowego. Lokalizacji i ilos¢ gniazd zostata
przedstawiona na rzutach poszczegélnych kondygnacji.

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci i trwale zakonczony na 8-
pozycyjnym ztgczu modularnym (gniazda RJ45 umieszone w zestawie instalacyjnym nasciennym od
strony Uzytkownika oraz ztgczu IDC na panel krosowym w szafie). Niedopuszczalne sg zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla oraz jego przedtuzanie.

Maksymalna dtugos¢ nie powinna przekraczaj 90m. Zapewnienie tgcznosci telekomunikacyjnej nie jest
czescig niniejszego opracowania. W trakcie instalacji nalezy przestrzega¢ minimalnego promienia
zgiecia zastosowanych przewoddw. W szafie RACK nalezy pozostawi¢ okoto 2 m zapasu kabla.

Instalacja teletechniczna wykonana bedzie w sposéb umozliwiajgcy dostep réznych dostawcow
zaréwno internetowych jak i TV/SAT kablowych. Podziat sygnatu TV/SAT powinien odbywac sie w
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym.

Na dachu budynku nalezy zamontowac zespdt anten do odbioru sygnatu telewizji satelitarnej,
naziemnej cyfrowej oraz sygnatu radiowego. Od zespotu anten nalezy doprowadzi¢ przewody do
multiswitcha (rozdzielacza sygnatu) zlokalizowanego w szafie RACK. Nalezy zastosowa¢ multiswitch o
ilosci wyjs¢ nie mniejszej niz ilos¢ projektowanych gniazd TV. W instalacji bazujgcej na multiswitchach
nalezy stosowac konwertery typu QUATRO.

Przewody okablowania strukturalnego podlegajg wymaganiom CPR.

W szafie RACK projektowany jest podziat sygnatu Internetowego. Gniazda koricowe znajdujg sie w
pokojach, pomieszczeniu administracyjnym, pokoju wspdlnym z aneksem kuchennym oraz na kazdym
z korytarzy. Na korytarzach projektuje sie gniazdo koricowe internetowe do podtgczenia access ponita,
ktory rozsyta sygnat internetowy za pomocg technologii wi-fi. Z tego tytutu w szafe RACK nalezy
wyposazy¢ w switch z funkcjg POE.

W zakresie opracowania nie jest dostarczenie Internetu a jedynie mozliwos¢ jego podtaczenia. Dlatego
nalezy w projektowanym szachcie umiescic rurke, w ktérej bedzie poprowadzony przewdd od przytgcza
Internetowego do szafy RACK. Rurke przez szacht doprowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje do strychu.
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2.17. Zestawienie podstawowych materiatéw

.p. Nazwa: urzadzenie/materiat llos¢ Jednostka
1. Puszki elektroinstalacyjne 150 szt.
2. Wiacznik pojedynczy IP20 7 szt.
3. Wiacznik pojedynczy IP44 14 szt.
4. Wiacznik pojedynczy bistabilny 8 szt.
5. Wiacznik pojedynczy schodowy P44 2 szt.
6. Wiacznik podwdjny 9 szt.
7. Wiacznik podwdjny IP44 3 szt.
8. Wiacznik podwdjny bistabilny 11 szt.
9. Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 4 szt.
10. Gniazdo bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem 11 szt.
11. Gniazdo tréjfazowe 1 szt.
12. Gniazdo podwdjne z uziemieniem 47 szt.
13. Gniazdo podwodjne bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem 12 szt.
14. Gniazdo telefoniczne 1 szt.
15. Gniazdo TV 9 szt.
16. Gniazdo internetowe UAE 2xRJ45 11 szt.
17. Przycisk PWP 1 szt.
18. Kabel YKY 5x16 10 M
19. Kabel YKY 5x6 40 m
20. Przewdd YDYzo 5x4mm?2 12 m
21. Przewdd YDYzo 5x2,5mm?2 10 m
22. Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 662 m
23. Przewdd YDYzo 3(4)x1,5mm?2 853 m
24. Zestaw przyzywowy zawierajgcy zasilacz, wytgcznik pociggowy,

. . 3 komplet
przycisk z lampka, sygnalizator
25. Czujnik dymu 8 szt.
26. Oprawa awaryjna, optyka korytarzowa, 3,5W, 150Im, IP20 4 szt.
27. Oprawa awaryjna, optyka otwartej przestrzeni, 3,5W, 150Im, IP20 9 szt.
28. Oprawa ewakuacyjna z kierunkiem ewakuacji, optyka otwartej 9 ot
przestrzeni, 4W, 157 Im, IP65 ’
29. Oprawa awaryjna zewnetrzna, optyka otwartej przestrzeni, IP65, z 1 <ot
grzatka '
30. Panel LED 120x30 natynkowy 40W 4000K 4000Im IP20 9 ot
z modutem awaryjnym )
31. Kinkiet zewnetrzny LED, 7W, 3000K, 500Im, IP65 6 szt.
32. Lampa kinkiet LED 22W, 4000K, 2100Im, IP20 20 szt.
33. Kinkiet tazienkowy LED,11W, 3000k, 1350Im, P44, E27 3 szt.
34. Lampa sufitowa 40x40, 24W, 4000k, 2100Im, I1P20 24 szt.
35. Oprawa hermetyczna przemystowa 2x36W, IP65, z Swietléwkami LED 14 ot
T8 120cm 16W, 4000K, 1600Im '
36. tazienkowa lampa sufitowa LED, 2x15W, 1P44,3000k, 12 szt.
37. Bednarka 30x4 OG, B 30x4 OG 89 szt.
38. Drut odgromowy 8 OG, DR 8 OG 30 kg
39. Przewody odprowadzajgce - Drut odgromowy 8 OG, DR 8 OG w rurze 30 ke
odgromowej gruboscienne;j
40. Ztacze uniwersalne 3-elementowe, 8.1 OC 4 szt.
41. Ztacze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC 6 szt.
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42. Skrzynka kontrolna do elewacji, 68.1/BIAtA PL 6 szt.
43. Iglica ggsiorowa podwdjna 1m, AL 3 szt.
44, Tablica PPOZ — TPOZ - kompletna wedtug wyposazenia jak na 1 komplet
rysunkach
45. Tablica licznikowa — TL RSP3 - kompletna wedtug wyposazenia jak na 1 komplet
rysunkach
46. Szafa RACK — kompletna wedtug wyposazenia jak na rysunkach 1 komplet
47. Przejscie ppoz 1 komplet
48. Trasa kablowa 2x korytka blaszane 100mm z mocowaniami 1 komplet
49. Rura elektroinstalacyjna sztywna PVC 46 m
3. Instalacja fotowoltaiczna
W ramach projektu technicznego zgodnie z zleceniem Inwestora projektuje sie instalacje

fotowoltaiczna.

3.1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

. zlecenia z Inwestorami,

. przeprowadzonej wizji lokalnej,

. obowigzujgcych norm i przepisow,

. zalecen producentéw urzadzen sktadowych instalacji.

3.2.  Celizakres opracowania

Podstawowym celem projektu jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej w sposéb okreslony w
przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, projekt uzgodniony bedzie z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Zakres uzgodnienia obejmuje ocene zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej.

Zakres opracowania:

. informacja o obiekcie budowlanym, w ktérym zainstalowana bedzie instalacji fotowoltaiczna,
. opis instalacji fotowoltaicznej i jej sktadowych,

. opis przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,

. charakterystyke zagrozenia pozarowego,

. schemat instalacji PV,

. rysunki z rozmieszczeniem urzadzen sktadowych instalacji.

3.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy
10kW/AC, 9,84kW/DC na dachu skosnym budynku mieszkalnego z czescig ustugowg na parterze pod
adresem: ul. Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka.

- Projektowana instalacja: on-grid

- Liczba instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na obiekcie: 1

- Liczba kondygnacji budynku: jedna podziemna, dwie nadziemne + poddasze niemieszkalne
- Powierzchnia uzytkowa: 179,52m?
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- Kubatura: 1320m3
3.4. Opis projektowanych rozwigzan

W sktad projektowanej instalacji fotowoltaicznej wchodzi¢ bedg nastepujgce materiaty/ urzadzenia:

a) Kompletna konstrukcja montazowa paneli fotowoltaicznych

b) Panele fotowoltaiczne: 16szt.

c) Falownik on- grid 10kW

d) Dedykowany licznik energii elektrycznej do komunikacji z falownikiem

e) Rozdzielnica AC instalacji fotowoltaicznej

f) Rozdzielnica DC instalacji fotowoltaicznej

g) Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa strony DC instalacji fotowoltaicznej PEFS
h) Okablowanie i trasy kablowe

3.4.1. Konstrukcja montazowa paneli fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne bedg zamontowane na dedykowanej systemowej konstrukcji montazowej dla
pokrycia dachowego blachy ,na rabek” za pomocay profili montazowych, zatrzaskéw oraz sSrub z
dwugwintem mocowanych do krokiew wiezby dachowej. Zestawienie podstawowych materiatéw
konstrukcji montazowej znajduje sie w dalszej czesci projektu. Przyktad mocowania na rysunku ponize;j.

Rysunek 1. Przyktad mocowania panelu fotowoltaicznego na dachu.

Dopuszcza sie stosowanie innych konstrukcji do montazu paneli fotowoltaicznych dedykowanych do
dachéw skosnych pokrytym blachg na rgbek za zgodg Inwestora. Przyktad mocowania konstrukcji do
rgbka bez ingerencji w strukture pokrycia dachowego przedstawia ponizszy rysunek. Przed wykonaniem
konstrukcji nalezy dobra¢ uchwyty do ragbka blachy.
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Rysunek 2. Przyktad montazu panelu do rgbka blachy.

3.4.2. Moduty fotowoltaiczne
W instalacji dobrano moduty fotowoltaiczne o mocy 615W.

Podstawowe parametry modutéw fotowoltaicznych:

. Wymiary zewnetrzne: 2465mm x 1134mm x 30mm
. Monokrystaliczne ogniwo typu N

. Liczba ogniw: 156

. Anodyzowany stop aluminium

. Stopien ochrony IP 68

. Szyba przednia: 2mm z powtokg antyrefleksyjng

. Szyba tylna: 2mm ze szkta hartowanego

. Temperatura pracy: od -40°C do + 85°C

. Moc w punkcie MPPP: Pypp= 615W,

. Prad zwarcia: lsc=14,11,

. Maksymalne napiecie systemu: Usys= 1500V,

. Maksymalny prad wsteczny: Iz= 30A,

. Napiecie jatowe: Uy=55,44V,

. Prad w punkcie MPP: Iypp=13,44A,

. Napiecie w punkcie MPP: Uypp=45,77V,

. Efektywnosc: n222%

. Gwarancja: minimum 12lat, 30-letnia gwarancja wydajnosci liniowej
. Roczna degradacja w ciggu 30 lat: max. 0,4%

Przed wyborem modutéw fotowoltaicznych kolor ramy ustali¢ z Inwestorem.
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3.4.3. Falownik

Jednostka odpowiedzialng za konwersje prgdu zmiennego na energie elektryczng pradu przemiennego
bedzie falownik typu on-grid o znamionowej mocy wyjsciowej AC 10kW. Falownik nalezy zamontowac
w pomieszczeniu technicznym (-1.09) znajdujgcym sie w piwnicy budynku, zgodnie z rysunkiem nr 2 w
zatacznikach dokumentacji oraz wytycznymi dokumentacji techniczno-ruchowej urzgdzenia.

Podstawowe parametry falownika:

Wejscie DC:

. Maksymalna moc wejsciowa PV: 1500W,

. Maksymalne napiecie wejsciowe: 1100V,

. Zakres napiecia MPP: 160V-100V

. Napiecie rozruchowe: 180V

o Znamionowe napiecie wejsciowe: 600V,

. Maksymalny prad ztgcza wejsciowego: 30A,

. Liczba taricuchéw PV na MPPT: 2/1

. Maksymalny prad wejsciowy PV: 37,5A (25A/12,5A),

. Maksymalny prad zwarciowy DC: 48A(32A/16A),

. Liczba niezaleznych wejs¢ MPP: 2,

Wyjscie AC:

. Potfaczenie sieciowe tréjfazowe

. Zakres napiecia AC: 180V-276V, 311V-478V

. Maksymalna moc wejsciowa AC z sieci: 15kW

. Znamionowa moc wyjsciowa: 10kW,

. Znamionowa czestotliwos¢ sieci: 50/60Hz,

. Maksymalny prad wyjsciowy: 16,7A,

. Regulowany wspoétczynnik mocy: 0,8 wyprzedzajacy...0,8 opdznionym,
. Maksymalne catkowite znieksztatcenie harmonicznych: <3%
. Wydajnos$¢ wg norm europejskich: 97,8%

Ochrona:

. Monitorowanie sieci

. Ochrona przed odwrotnym potgczeniem DC

. Ochrona przed pragdem uptywu

. Ochrona przed przepieciami: DC- typ Il, AC- typ Il

. Przetgcznik DC

. Whytacznik obwodu w razie wytadowania tukowego (AFCI)
. Funkcja redukcji PID

Dane ogolne:

. Stopien ochrony IP65

Zakres temperatury otoczenia: -25°C - 60°C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 0% - 100%
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. Chtodzenie naturalne

o Komunikacja: WLAN/Ethernet/ RS485/ DI/ DO
. Typ przytacza MC4 (maks. 6mm?)
. Topologia: beztransformatorowa.

Wraz z falownikiem nalezy dostarczy¢ licznik energii elektrycznej komunikujacy sie poprzez RS485 z
falownikiem. Nalezy dobrac¢ taki licznik aby dane odczytane byly wskazywane poprzez wspding
aplikacje mobilng obstugujaca falownik i licznik. Licznik w wykonaniu pomiaru bezposredniego, o
pradzie znamionowym 80A, montowany na szyne DIN. W zakresie wykonawstwa instalacji
fotowoltaicznej jest dostarczenie, montaz licznika oraz jego okablowanie wraz z uruchomieniem.

3.4.4. Rozdzielnice DC

Obok falownika zostanie zainstalowana rozdzielnica DC instalacji fotowoltaicznej na 2 stringi
wyposazona w ochronniki przepieciowe T1 + T2 1000V DC oraz roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami
15A gpV. Rozdzielnica zabudowana w obudowie modutowej natynkowej DC 1000V o stopniu ochrony
IP65 z drzwiami transparentnymi. Rozdzielnica w Il klasie ochronnosci.

Z uwagi na wiekszg odlegtos¢ modutéw fotowoltaicznych od falownika niz 10m wymagane jest
zastosowanie drugiej rozdzielnicy DC wyposazonej w odgromniki T1 + T2 1000VDC 12,5kA.

Rozdzielnice projektuje sie przy modutach fotowoltaicznych w obudowie modutowej IP65 1000VDC
odpornej na warunki atmosferyczne.

3.4.5. Rozdzielnica AC

W rozdzielnicy gtéwnej przeznaczono miejsce (1 szyna DIN o szerokoSci 36 modutdw) na potrzeby
rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej wyposazonej w: roztgczniki gtéwny 3P 40A, ochronniki
przepieciowe T2 275V 20kA, wytgcznik réznicowo-pradowy typu A, 0,1A, 40A oraz zabezpieczenie
nadmiarowo-pragdowe B 25A falownika. Z rozdzielnicy zasilany zostanie réwniez przeciwpozarowy
wyltgcznik bezpieczenstwa DC instalacji fotowoltaicznej PEFS.

3.4.6. Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa strony DC instalacji

fotowoltaicznej

W zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej projektuje sie réwniez przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa strony DC instalacji fotowoltaicznej (PEFS) zainstalowany na zewnatrz jak najblize]
paneli fotowoltaicznych. Do roztgcznika zostanie podtgczone cate okablowanie DC od strony modutéw
fotowoltaicznych oraz falownika. Roztgcznik pradu statego stuzy do odtgczenia podtgczonych modutéw
fotowoltaicznych w przypadku sytuacji awaryjnej np. w czasie pozaru. PEFS automatycznie przetaczy sie
w pozycje wytgczong, przerywajgc potaczenie pradu statego miedzy panelami stonecznymi a
falownikiem po tym jak zasilanie do PEFS zostanie przerwane na dtuzej niz 5 sekund. Gdy zasilanie
zostanie przywrdécone na dtuzej niz 5 sekund PEFS zostanie zatgczony. W razie pozaru wyzwalajac
przeciwpozarowy wytacznik prgdu catego obiektu PEFS po 5 sekundach réwniez roztgczy napiecie
pochodzace z paneli fotowoltaicznych. Napiecie zostanie zamkniete pomiedzy PEFS a modutami
fotowoltaicznymi i nie bedzie doprowadzone do wnetrza budynku. Zasilanie PEFS doprowadzié¢ z
rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej.
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Obudowy wytgcznika PEFS nie mozna instalowa¢ w bezposrednim Swietle stonecznym ani w
bezposrednim kontakcie z ciggta wnikajgca wilgocig. Nalezy go ostonic szczelng przestong UV w sposdb
jak ponizej.

Rysunek 3. Obudowa wytqgcznika PEFS odporna na UV.

3.4.7. Okablowanie i trasy kablowe

Kable DC

Moduty bedg taczone ze sobg i z falownikiem kablem solarnym o przekroju 6mm2 w podwadjnej izolacji
sieciowane] bezhalogenowej. Kable te sg odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki
atmosferyczne i s3 dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Okablowanie DC do taczenia paneli w
tancuchy nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy tworzenia petli przewoddw, aby unikngc
indukowania sie napiecia. W celu minimalizacji wewnetrznej indukcji magnetycznej nalezy prowadzi¢
przewdd dodatni blisko ujemnego. Do potaczen okablowania DC nalezy stosowac ztgcza typu MC4 EVO2
o maksymalnym napieciu systemu: 1500VDC.

Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomocga rur ostonowych lub szczelnych zamknietych korytek kablowych. Kable DC
pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a PEFS uktadaé w rurarzu ochronnym elastycznym typu , peszel”
lub RL odpornym na warunki atmosferyczne. Przy prowadzeniu rurarzu nalezy estetycznie omingc
orynnowanie z zachowaniem dystansu. Zabrania sie przejscia okablowania przez pokrycie dachu.

Kable AC

Falownik instalacji zostanie podtgczony réwnolegle do rozdzielnicy gtdwnej budynku kablem YKYzo
5x6mm?, 0,6/1kV. Kabel nalezy utozyé w korytku kablowym lub rurkach RL po $cianie pomieszczenia
technicznego w piwnicy.

Wszystkie kable i przewody powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Promien giecia kabla nie powinien przekracza¢ 20-krotnosci zewnetrznej jego
Srednicy. Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.

Nalezy zabezpieczy¢ przejscia kabli przez stropy, Sciany w wymagany przez sztuke budowlang sposdb.
Wejscie okablowania zewnetrznego do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i gazéw
oraz zabezpieczy¢ powtoka ognioodporng o odpornosci ogniowej o takiej samej klasie jak oddzielenie
pozarowe.
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3.5.  Moc instalacji PV
Instalacja 10kW
Moc DC instalacji fotowoltaicznej réwna sie sumie mocy wszystkich projektowanych paneli:
P=LM * PSTCPV=16*615=9 840W= 9,84kW
Moc AC instalacji fotowoltaicznej rdwna sie mocy wyjsciowej falownika i wynosi 10kW.
3.6.  Przytaczenie instalacji do sieci

Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci bedzie odbywaé sie kablami dobranymi ze wzgledu na
obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwaty, skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz dopuszczalny
spadek napiecia. Instalacja zostanie podtgczona do sieci w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje do 50kW podlegajg zgtoszeniu przez Odbiorce
przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybutora (PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok). Po zgtoszeniu
istniejgcy liczniki energii elektrycznej zostanie przez operatora wymieniony na licznik dwukierunkowy.

3.7.  Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji

Do prac instalacyjnych nalezy:

. Dostawa wszystkich elementéw instalacji fotowoltaicznej

. Doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika

. Montaz modutéw fotowoltaicznych

. Montaz przeciwpozarowego wytgcznika bezpieczeristwa strony DC instalacji fotowoltaicznej PEFS

. Utozenie przewodow taczgcych moduty fotowoltaiczne

. Utozenie przewodow uziemiajgcych moduty fotowoltaiczne

. Utozenie przewoddéw faczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem

o Montaz falownika oraz rozdzielnic PV ACi DC

. Wykonanie uziemienia instalacji elektrycznej, oraz potaczen wyréwnawczych wszystkich
elementéw przewodzacych instalacji

. Potaczenie modutéw z falownikiem

. Podtaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej

. Sprawdzenie pracy uktadu

. Wykonanie pomiardw instalacji elektrycznej

. Uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowej instalacji do eksploatacji inwestorom wraz z
przekazaniem protokotéw pomiarowych

. Przeszkolenie wskazanych oséb w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nieprawidtowej

pracy instalacji

3.8.  Opis warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

Moduty fotowoltaiczne zostang zainstalowane na podtozu niepalnym. Podtoze niepalne stanowi blacha
stalowa ocynkowana ,na rabek”. Falownik oraz rozdzielnice PV réwniez zostang zainstalowane na
podtozu niepalnym- $cianie betonowej.

Wyposazenie urzadzen fotowoltaicznych w wymagane srodki ochrony przed pozarem spowodowanym
przez urzadzenia elektryczne
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Zabezpieczenia po stronie DC:

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe kazdego obwodu DC potgczone przewodem ochronnym do
szyny wyrdwnawczej (uziemione)

e Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe- bezpieczniki topikowe w wktadkg topikowa gPV

¢ Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa strony DC instalacji fotowltaicznej PEFS

Zabezpieczenia po stronie AC:

e Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe- wytgczniki nadmiarowo-prgdowe

e Zabezpieczenie przeciwporazeniowe- wytgczniki rdznicowoprgdowe

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe- ogranicznik przepieé AC potgczony przewodem ochronnym do
szyny wyrownawczej (uziemione)

Gtéwna szyna wyréwnawcza (uziemienie czeSci przewodzacych instalacji). Do gtéwnej szyny
wyréwnaweczej zostang podtgczone takie instalacje jak:

e wszystkie moduty fotowoltaiczne kazdego obwodu DC przewodem ochronnym o przekroju
minimum 16mm?2

e  obudowa falownika

e ochronniki przeciwprzepieciowe po stronie DCi AC

e  metalowe trasy kablowe

e wszystkie zaciski uziemiajgce pozostatych obwoddw istniejgcej instalacji elektrycznej

Wartos¢ uziemienia instalacji uziemiajgcej nie powinna przekroczy¢ po uwzglednieniu wspdtczynnikéw

korygujacych wartosci 10Q.

Ochrona odgromowa: budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa- projekt wg. odrebnego
opracowania.

Brak stref zagrozonych wybuchem w obrebie instalacji.

Nalezy stosowac szybko- ztaczki miedzy panelami tego samego typu i producenta oraz stosowad
wyltacznie certyfikowany osprzetu, paneli oraz falownikéw.

Po zakonczonym montazu nalezy dokonaé pomiaru rezystancji izolacji oraz ciggtosci po stronie DC oraz
AC instalacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawnosci dziatania PEFS.

Aparaty elektryczne szczegdlnie po stronie statoprgdowej muszg by¢ dokrecone z odpowiednim
momentem przy uzyciu dedykowanych narzedzi, ktory zminimalizuje wystgpienie tuku elektrycznego.
Trasy kablowe powinny by¢ uktadane w metalowych korytach kablowych oraz peszlach trudnopalnych.
Przeglad okresowy oraz czynnosci konserwacyjne wedtug zalecen producenta, nie rzadziej niz 1 raz na
5 lat, zaleca sie stosowanie czasoprzeglagdow wedtug schematu ponizej.
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Tabela 1. Czasoprzeglgdy instalacji fotowoltaicznej.

Czynnosc¢* Czestotiiwoss Kto wykonuje?

3.9. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo-gasniczych
a) Wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Po stronie AC wytgczenie prgdu w budynku realizowane bedzie poprzez przeciwpozarowy wytgcznik
pradu- wg. odrebnego opracowania.

Po stronie DC zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczedstwa strony DC instalacji
fotowoltaicznej PEFS, powodujgcy wytgczenie instalacji DC od strony PEFS do budynku. Napiecie DC
zamyka sie zatem pomiedzy modutami fotowoltaicznymi zainstalowanymi na dachu budynku oraz PEFS
znajdujagcym sie w okolicy modutéw fotowoltaicznych. Wyzwolenie odbywa sie poprzez odtgczenie
zasilania PEFS np. poprzez przeciwpozarowy wytacznik pradu catego budynku.
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b) Usytuowanie elementdéw przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Przycisk wyzwalajgcy przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie znajdowad sie przy wejsciu
gtéwnym do budynku- szczegéty wg. opracowania projektu technicznego instalacji elektrycznej.

c) Plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych, przedstawiajgcy na rzucie obiektu
budowlanego lub terenu oraz przekroju obiektu budowlanego zawierajgcy w szczegdlnosci:

. usytuowanie urzgdzen fotowoltaicznych,

. obszaru wystepowania modutéw PV,

. przebiegu tras okablowania pradu statego DC,

. lokalizacji falownika i rozdzielnicy AC oraz DC,

o miejsc usytuowania przycisku uruchamiajgcego odtgczenie napiecia po stronie DCi AC,
. legende,

. wskazanie 0séb i podmiotédw opracowujgcych plan,

. kontaktéw do Inwestordw,

. adresu zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,

nalezy sporzadzi¢ po wykonaniu i inwentaryzacji instalacji fotowoltaicznej oraz doda¢ jako zatgcznik
graficzny do zgtoszenia do komendanta powiatowego Paristwowej Strazy Pozarne;j.

d) Oznaczenie obiektu instalacji znakiem bezpieczenstwa zgodnym z Polska norma PN-HD 60364-
7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania, informujgcym o obecnosci w obiekcie
instalacji fotowoltaicznej

Instalacja zostanie oznakowana ponizszym znakiem w nastepujacych miejscach:

. Rozdzielnicy gtdwnej budynku mieszkalnego, w miejscu przytaczenia instalacji fotowoltaicznej
. Na tablicach rozdzielczych strony AC i DC instalacji fotowoltaicznej
. W zfaczu instalacji elektrycznej

Rysunek 4. Oznaczenie obiektu z instalacjq fotowoltaiczng.

3.10. Uwagi koncowe do instalacji fotowoltaicznej

a) Po zakoriczeniu robdt budowlanych zwigzanych z budowsg instalacji fotowoltaicznej o mocach
elektrycznych wiekszych niz 6,5kW zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy Prawo Budowlane Inwestor
powiadomi wtasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP). Forma powiadomienia: pisemna lub jako dokument elektroniczny.
Celem zawiadomienia jest pozyskanie przez PSP informacji na potrzeby przygotowania do prowadzenia
dziatan ratowniczych oraz realizacji zadan w obszarze kontrolno-rozpoznawczym. Zawiadomienie
powinno zawiera¢ szczegdétowe informacje o lokalizacji urzadzenia fotowoltaicznego i terminie
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rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i
prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach z urzadzeniami fotowoltaicznymi co
do zasady informacji w zakresie przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w szczegdlnosci:

e  Plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych

e  Opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych do
wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odtagczenia zasilania elektrycznego,

¢ Informacja o oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa

e  Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przytagczanych urzadzen w tym
specyfikacja techniczna/karty katalogowe urzadzen wytwdrczych i przeksztattnikowych

e  przeciwpozarowego wytgcznika bezpieczenstwa strony DC instalacji fotowoltaicznej PEFS

b) Wykonawca zobowigzuje sie do montazu przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
c) Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

d) Wszystkie rysunki jak i wytyczne bezwzglednie nalezy rozpatrywac facznie z projektami
pozostatych branz. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robdt bez sprawdzenia odniesien
do pozostatych branz.

e) W razie niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantem. Ewentualne powstate wady
projektowe nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Roboty
prowadzone po stwierdzeniu wad bedg na wytgczne ryzyko Wykonawcéw.

f) Osprzet zastosowany w projekcie dobrano przyktadowo i dopuszcza sie zastosowanie innych
produktéw pod warunkiem spetnienia przezenn wymagan technicznych oraz pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora.

g) Przy odbiorze instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wyfgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewoddw.

h) Wszystkie wykonane prace nalezy potwierdzi¢ protokotami pomiarowymi.

3.11. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacji fotowoltaicznej

L.p | Nazwa: urzadzenie/materiat llos¢ Jednostka

Panel fotowoltaiczny 615W, 2465mm x 1134mm x 30mm,

1 | Monokrystaliczne ogniwo typu N, liczba ogniw: 156, anodyzowany stop 16 | szt.
aluminium, stopien ochrony IP 68

2 | Falownik on-grid 10kW wg. wymagan zgodnych z opisem 1|szt.

3 Licznik energii elektrycznej do pomiaru bezposredniego, 80A, z 1l st
komunikacjg RS485 z falownikiem

4 Przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa DC instalacji 1l st
fotowoltaicznej- 2 stringi

5 | Profil aluminiowy 40h40/3m do fotowoltaiki 12 | szt.

6 | tacznik profilu aluminiowego 16 | szt.

7 | Sruba z gwintem podwdjnym 10x250E 48 | szt.

8 | Adapter montazowy 48 | szt.

9| Sruba z tbem szesciokatnym 10x20E- 100szt. 1| opak.
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10 | Nakretka kotnierzykowa zgbkowana 10- 100szt. 1| opak.
11| Boczny uchwyt panelu 8 | szt.
12 | Posredni uchwyt panelu 28 | szt.
13 | Sruba do uchwytéw paneli 8x25E 36 | szt.
14 | Nakretka $lizgowa z kulkg do uchwytu panelu 36 | szt.
15 | Podktadka uziemiajgca panelu 8 | szt.
16 | Naktadka ochronna profilu aluminiowego 8 | szt.
17 | Podkfadka sprezysta 8E 36 | szt.
18 | Kabel solarny 6mm2 czerwony 40| m
19 | Kabel solarny 6mm2 czarny 40| m
20 | Rura peszel UV 16 30| m
21| Rura peszel UV 32 5|m
22 | Rura RL20 UV+ uchwyty + ztgczki 20| m
23| Korytko kablowe blaszane petne h42, 100mm + pokrywa 12| m
24 | Uchwyty koryta kablowego 100mm scienno-sufitowe 16 | szt.
25 | Kabel YKYzo 5x6mm 0,6/1kV 4|m
26 | Przewdd LGyzo 1x16 30| m
27 | KoAcéwki MC4 EVO2 20 | szt.
Rozdzielnica kompletna DC: 2 stringi, 1000VDC, IP65 z ochronnikami
28 |T1 + T2 1000V 12,5kA, podstawami bezpiecznikowymi gPV i wktadkami 1|szt.
gPV 15A
59 Rozdzielnica kompletna DC: 2 stringi, 1000VDC, IP65 z ochronnikami 1l st
T1+ T2 1000V 12,5kA
30| Rozdzielnica AC- wg schematu 1| szt.

4. Obliczenia techniczne

Zgodnie z warunkami przytgczeniu nr 22-B6/WP/04441 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV moc przytagczeniowa budynku to 33 kW.

a) Dobor przewodu zasilajgcego
P =33 kW

cos® =0,93

P 33000W

I = =
V3-U-cos®  +/3:400V-0,93

=51,3A

Dobrano przewéd YKY 5x16 mm?. Obcigzalno$é dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i
5-zytowych utozonych pojedynczo w powietrzu w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania
promieni stonecznych wynosi 85A. Wspdtczynnik korygujacy utozenia 0,85.

51,3 A<85A*0,85=72,25 A —warunek spetniony
b) Dobdr zabezpieczen
Prad obcigzenia—1=51,3 A

Prad zabezpieczenia l, =63 A
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Prad obcigzalnosci wraz z wspdtczynnikiem korygujgcym utozenia — lgg= 72,25 A
Warunek:
I <lp<lgg
51,3 A< 63 A<72,25A—warunek spetniony
c¢) Koordynacja zabezpieczen
| — prad obliczeniowy
lss — obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
I, = k*I,, gdzie k — wspodtczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie wytgcznika
l,=1,45*63A=9135A
Warunek: |, £ 1,45%*144

91,35 A <£104,76 A — warunek spetniony

5. Uwagi koncowe
Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

e obowigzujgcymi normami i przepisami PBUE i BHP

e "Warunkami technicznymi wykonania roboét budowlano-montazowych" czV Instalacje
elektryczne.

¢ Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

e Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi ogdlne do projektu:
Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Wszystkie rysunki jak i wytyczne bezwzglednie nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych
branz. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robot bez sprawdzenia odniesien do
pozostatych branz.

W razie niezgodnosci nalezy skonsultowac z projektantem. Ewentualne powstate wady projektowe
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Roboty prowadzone po
stwierdzeniu wad bedg na wytaczne ryzyko Wykonawcow.

Szczegdtowe lokalizacje wypustéw do zasilania urzgdzen sanitarnych nalezy ustalié z projektem
instalacji sanitarnych.

Osprzet zastosowany w projekcie dobrano przyktadowo i dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw
pod warunkiem spetnienia przezen wymagan technicznych oraz pod warunkiem uzyskania zgody
Inwestora.

Catosc¢ prac nalezy skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na budowie.
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Materiaty oraz urzadzenia stosowane na budowie muszg posiadaé aktualne certyfikaty i by¢
dopuszczone do uzywania w budownictwie. Zgodnie z dyrektywg CPR dotyczy to réwniez stosowanych
kabli oraz przewoddéw. Nalezy stosowaé wytgcznie kable oraz przewody posiadajgce odpowiednie
euroklasy posiadajgce Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych DWU (DoP).

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wyfaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych
przewodow.

Wszystkie wykonane prace nalezy potwierdzié¢ protokotami pomiarowymi.
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Legenda % Y
Zasilacz ~ umiescic na wysokosci 5L tazienkowa lampa sufitowa LED, 2x15W, IP44,3000k, KR — — 5
Wytgeznik pociggow, —~e Wypust kablow, . : : H
X Wigeanik pociagony s TOLY pion techniczny do prowadzenia okablowania
X Przycisk z lampkg § Waqcznik pojedynczy
Sygnalizator { Wgeznik pojedynczy 1P44
& Caujik dymu f Wqcznik pojedynczy bistabiiny
AW Oprawa awaryjng, optyka korytarzowa, XK Wigeznik pojedynczy schodowy IP44
" J5W, 150Im, IP20 . ¥ Wegeznik podwdjny
8 Oprawa awaryjna, optyka otwartef ¥ Wrgcznik podwéjry IP44
przestrzeni, 3,50, 150im, IP20 Y Wiacznik podwéiny bistabin PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
= Oprawa ewakuacyjna 7 kierunkiem ewdkuacj, optka Gnq o pa y Sy SSPIY NAZWA | ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
. otwartej przestrzeni, 4W, 157 Im, IP65 ' ) 1020 pojedyncze z uziemieniem OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
Oprawa awaryjna zewngtrzna, optyka otwartef przestrzeni *f Gn{azdo bryz.goszcze/ne P44 z uziemieniem " | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIE UStUGOWA
,/U'L;i%/z rz;JZIZgJU natynkowy 40W 4000K 4000im P20 ¥ Gniazdo tréjfazowe ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka ~dziatka nr 806
Z modufem awaryjn T Gniazdo podwojne 2 uziemieniem L PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNE] RYS. E-4
o Kinkiet zewngtrzry Z,I:!,D 7W 3000K 500im, IP65 - Giazdo podwdjne bryzgoszczeine IP44 z uziemieniem PROJEKT INTERNETOWEJ | TV, ODGROMOWE!] SKALA 150
s Lampa kinkiet LED 224, 4000K, Z100im, IP20 T Ghiazdo telefoniczne ORAZ FOTOWOLTAICZTE) -
' ' ' T Gniazdo TV .
5 Kinket fozenkony LED,11W, 30006, 1360, P44, E27 ¢, e tows UAE X5 NAZWA RYS. SCHEMAT INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ, INTERNETOWEJ | TV- RZUT PODDASZA
= éampa /s)uﬁton;a 40x40, 24, f4000§, 3?;307:5 5/P20 Gnia/z/daymie&‘citf gkwy.;okqsc/ J0cm, montowac we modgg/vwilm mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
prawa hermelyczng przemysiowa zxJom, IFbo, z Wspoine) ramee. Wieiokrotne/ upr. bud. nrewid. PDL/0071/PWBE/18 :
= Swietlowkami LED T8 120cm 16, 4000K, 1600im o Przycisk PHP BUDOWLANYCH | DATA: 15.05.2028 | Str. 33




Wyrzutnia Scienna
@300

I

£

Sh=1200, RG/17
|\

tumik Lkustyczny
RG/12 @250

Legenda
Zasilacz — umiescic na wysokosci e Lazienkowa lampa sufitowa LED, 2x15W, IP44,3000k,
DX Wyfgeznik pociggomy —~e Wypust kablowy
X Przycisk z lampkg § Waqcznik pojedynczy
Sygnalizator { Wgeznik pojedynczy 1P44
& Caujik dymu f Wqcznik pojedynczy bistabiiny
A'W Oprawa awaryjng, optyka korytarzowa, XK Wchzn/:k poﬁdyr'lczy schodowy IP44
" J5W, 150Im, IP20 . ¥ Wegeznik podwdjny
8 Oprawa awaryjna, optyka otwartef Y Wgcznik podwdjy 1P44
o Praestrzeni 35, 150m, IP20 X Wgcznik podwsiny bistabiny

0

AW ZEW

TP

Oprawa ewakuacyjna z kierunkiem ewakuacji optyka
otwartej przestrzeni, 4W, 157 Im, IP65 ¥
Oprawa awaryjna zewngtrzna, optyka otwartef przestrzeni *f

P65, z grzatkg
Panel 120x30 natynkowy 40W 4000K 4000im P20

b

. n

z modufem awary_/nim

Kinkiet zewngtrzny LED, 7W, 3000k, 500im, P65 :::
ITI
LI.I

Lampa kinkiet LED 22W, 4000K, 2100im, P20
Kinkiet fazienkowy LED,1TW, 3000k, 1350Im, P44, £27

Lampa sufitowa 40x40, 24W, 4000k, 2100im, IP20
| T1

Oprawa hermetyczna przemysfowa 2x36W, P65, z
Swietlowkami LED T8 120cm 16W, 4000K, 1600im

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Gniazdo bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem

Gniazdo trojfazowe

Gniazdo podwdjne z uziemieniem

Gniazdo podwdjne bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem
Gniazdo telefoniczne

Gniazdo TV

Gniazdo internetowe UAE 2xRJ45

Gniazda umiescic na wysokosci 30cm, montowac we
wspdinej ramce wielokrotnej

Przycisk PWP

do wyrzutni

dachowej @125

Nagrzewnica ele

ktryczna

2kw, 230V

Centrala went.

Niw1

| “T~—®RG[49

N:480, W:480m3/h
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Wyrzutnia Scienna
@300
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Czerpnia Scienna
@300

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
NAZWA | ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA )
OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA

ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-5
PROJEKT INTERNETOWEJ | TV, ODGROMOWEJ _

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA  1:50
NAZWA RYS. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, INTERNETOWE] | TV- RZUT STRYCHU
iJFFQeOdEE/T\CMEN mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr-bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15.05.2023 Str. 34
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285

473

Legenda

Blok Opis llos¢
Bednarka 30x4 0G, B 30x4 06 70 kg
Drut odgromowy 8 0G, DR § 0G J0 kg
/ Przewody odprowadzajgce — Drut odgromowy 8 0G, DR 8 06 0k
w rurze odgromowej grubosciennef g
Q Ztqcze uniwersaine 3—elementowe, 8.1 0C 4 szt
$ Zfgcze kontrolne 4—otworows, 4.1 OC 6 szt.
\: Skrzynka kontrolna do elewacyji, 68.1/BIALA PL 6 szt.
-HIH- lglica ggsiorowa podwdjna 1m, AL J szt

Uwaga: Legenda nie uwzglgdnia akcesoriow, mocowari ifp.

RS #110

449

*

=70%

J5*

2 150

h1=0m

h=1m

L 71.10-Al
7 -FE1G-AE

- J5"=70%

~ 9" = 16%

35 =70%

225

54

403

2150

RS o110 Ol

9" = 167 ~

7150

965

295

— 5%

4150

RS o110

.10C

\pofgczenie spawane
zabezpieczone antykorozyjnie

____—panele fotowoltaiczne

UWAG:

— wartos¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej po
uwzglednieniu wspofczynnikow Korygujgcych nie powinna
przekracza¢ 100

— jezeli uziemienie powierzchniowe nie speini w/w wartosé
nalezy wykona¢ dodatkowe lokalne uziemienia szpilowe

— bednarke ukfadaé w odlegfosci od budynku min. Tm, pod
powierzchni gruntu min. 0,7m

— skrzynki ze ztgczami kontrolnymi montowaé w elewacji na
wysokosci 1,9m

— przewody odprowadzajgce w kierunku zfgez kontrolnych
montowaé w rurach odgromowych grubosciennych pod elewacjg
— pofgczenia bednarki wykonac jako skrecane lub spawane
zabezpieczone tasmq antykorozyjng

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUD.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dagbrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWE]J
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ

RYS.
SKALA

E-6
1:100

NAZWARYS.

SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWET I UZIEMIAJACEJ-
RZUT DACHU I FUNDAMENTOW

PROJEKTANT
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:

upr. bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15.05.2023

Str. 35
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przewody solarne 6mmZ2
w rurarzu ochronnym I
elastycznym UV— I
oming¢ orynnowanie z zachowaniem t T
dystansu
PEFS DC [
\Rozdzie/n/‘ca oc 1000V
P65 z ochronnikami T1 + T2 1000V 12,5kA-2 stringi
przewody solarne 6mm2
w rurarzu ochronnym RL37 UV |
il rzeciwpozarowy wylgeznik bezpieczenistwa w zabudowie
< | hronigcej przed bezposrednim dziafaniem
przewoéd YDYo 3x1,5 chronigeey p P L
P Swiatfa sfonecznego oraz wigoci

w rurarzu ochronnym RL20 UV

LGYz0 16mm2
w rurarzu ochronnym RL20 UV

wyfqcznikiem prgdu w obudowie UV IP44 [

tablica licznikowa RSP3
L

ablica z przeciwpozarowym

6x panele fotowoltaiczne 615W

/70 systemowej kontrukcji mocowania
do blachy na rgbek

i

UWAGI:

— rurarz okablowania oraz wykonanie otworéw montowac pod
elewacjg

—konstrukcje pod panele fotowoltaiczne wykonaé na rozwigzaniu
systemowym odpornym na warunki atmosferyczne

— zwrocié szczegding uwage przy kotwieniu profili montazowych
paneli fotowoltaicznych na szczelono$¢ | zabezpieczenie dachu
przed wnikaniem wilgocig

— projekt nalezy rozpatrywaé w cafosci z uwzglednieniem opisu
oraz projekiow pozostatych branz

— przed wykonawstwem ustalic ostateczne miejsca montazu z
Inwestorem

w obudowie UV IP44 H

/LGYz‘o 16mm2

|:i\skrz ynka elewacyjna

w rurarzu ochronnym m\

p

zfqcza kontrolnego

|
l
—II

wejScie okablowania—
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
uszczelni¢ masqg ognioodporng

Ru<ion
uziom
ochronny

szpilowo—

bednarka FeZn 30x4

powierzchniowy

ELEWACJA POLUDNIOWO—2ACHODNIA

1

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
NAZWA I ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTUBUD. | FOPPASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA

ul. Obwodowa 14, 16-200 Dagbrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-7
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA  1:50
NAZWA RYS. ROZMIESZCZENIE URZADZEN - ELEWACJA POLUDNIOWO- ZACHODNIA
ﬁ%oggm x| o inz Kamil Brzozowski PODPIS:
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wyfgcznik prgdu

UWAGI:

— rurarz okablowania oraz wykonanie otworéw montowac pod
elewacjg

—konstrukcje pod panele fotowoltaiczne wykonaé na rozwigzaniu
systemowym odpornym na warunki atmosferyczne

— zwréci¢ szczeqgding uwage przy kotwieniu profili montazowych
paneli fotowoltaicznych na szczelonos¢ i zabezpieczenie dachu
przed wnikaniem wilgociq

— projekt nalezy rozpatrywac w cafosci z uwzglednieniem opisu
oraz projektow pozostatych branz

— przed wykonawstwem ustali¢ ostateczne miejsca montazu z
Inwestorem

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO

NAZWA I ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTUBUD. | FOPPASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dagbrowa Biatostocka dziatka nr 806
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-8
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA  1:50
_ NAZWA RYS RZUT ELEWACJI POLNOCNO- WSCHODNIEJ Z UMIESZCZENIEM PRZYCISKU
E L E [/Z/A C(/A /D K N 0 CN 0 [/Z/ 5 C / 700 N / /4 T ittt
O i]%ol.;%gm x| o inz Kamil Brzozowski PODPIS:
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO

e e NAZWA I ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

(k;be. zgz,,bepz‘:,ieczyc)g OBIEKTUBUD, | FOPDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dagbrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E9
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS. OGOLNY SCHEMAT ZASILANIA
PROJEKTANT mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
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Tablica PPOZ- TPOZ

Tablica licznikowa- TL

RSP3

7

PRZECIWPOZAROWY |
'WYEACZNIK PRADU

FPOZ

-5

Q1 FRG

U
1P N T 3P

B6 4| 3| o

3f/400V

KWh

£

Rozt. 3F 100A
g
/O,_

UWAGI:

— kable ognioochronne PHI0 ukfadac w uchwytach
ogniodopornych pod tynkiem lub elewacjg

- rurarz pozostafego okablowania oraz wykonanie otwordw

montowaé pod elewacjg

— projekt nalezy rozpatrywa¢ w cafosci z uwzglednieniem opisu

oraz projektow pozostafych branz
— przed wykonawstwem ustali¢ ostateczne miejsca montazu z

Inwestorem
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POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIE USLUGOWA
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INSTALACJA NA DACHU

POMIESZCZENIE TECHNICZNE- PIWNICA

| |
[ [
[ [
| |
: INSTALACJA PV NA DACHU TABLICA PV PRZECIWPOZAROWY :
‘ BUDYNKU- 9,84kW Pyl DC SPD 1A WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA ‘
\ ? ? fe DC INSTALACJI !
[ PE [
‘ STRING 1 oo FOTOWOLTAICZNEJ ‘
| 8x panel PV 615W PEFS |
| T1+T2 |
‘ 1000V DC 3P ‘
| kabel solarmny 6mm2 12.5KA |
| kabel solamy 6mm2 |
[ [
| |
[ [
[ [
| SPD 2A o/o/ UZU@ |
[ STRING 2 DC+- Ve 77777 [
| 8x panel PV 615W PE | |
: DG+ sterownik MCU :
PE L N
| kabel solamy 6mm2 T1+T2 |
| kabel solamy 6mm2 1000V DC 3P i
| 12,5kA |
[ [
I e T S i A — ==
| |
[ [
[ [
| |
[ [
‘ TABLICA PV TABLICA PV ‘
: AC |py| 2K DC :
[ [
| |
[ [
[ [
‘ -Q1B [
: \ - SPD 2A SPD 1A |
4 s0m DCH- DCH-
: « = 100mA PE PE :
‘ Hfj N g DG+ DG+ |
| § |
| & SPD1B 1472 o2 |
1000V DC 3P 1000V DC 3P
‘ F1B FPOZ PV ¢| N 12,5kA 12,5kA ‘
| % 2 -F2A F1A |
! - 3P F\)%( i 215y i i !
| 3| B2s 1 & 20kA 2P 2P T I
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| T MPPT2+ kabel solamy 6mm2 |
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>
| < FALOWNIK I
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| L2,L3, ) [
‘ N, PE ON-GRID 10KW ‘
| MPPT1+ kabel solarny 6mm2 |
| AC MPPT1- kabel solamy 6mm2 |
[ [
[ [
| |
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WLZ- YKY 5x16mm2

Rozfzcznik pradu statego stuzy do odfaczenia podigczonych modufow
fotowoltaicznych w przypadku sytuacji awaryjnej np. w czasie pozaru. PEFS
automatycznie przefgczy sie w pozycje wytgczong, przerywajac pofaczenie pradu
statego migdzy panelami sfonecznymi a falownikiem po tym jak zasilanie do
PEFS zostanie przerwane na dfuzej niz 5 sekund.

UWAGI:

— rurarz okablowania oraz wykonanie otworow montowaé pod
elewacjg

—konstrukcje pod panele fotowoltaiczne wykonac na rozwigzaniu
systemowym odpornym na warunki atmosferyczne

— Zwrocic szczegding uwage przy kotwieniu profili montazowych
paneli fotowoltaicznych na szczelonos¢ | zabezpieczenie dachu
przed wnikaniem wilgocig

— projekt nalezy rozpatrywac w cafosci z uwzglednieniem opisu
oraz projektow pozostafych branz

— przed wykonawstwem ustalic ostateczne miejsca montazu z

Inwestorem
— UWAGA!!! w zak

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUD.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO

JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Bialostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-11
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ]

ORAZ FOTOWOLTAICZNE] SKALA -
NAZWA RYS. SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
KI];OJEEI/\%VT}II\IPI;EN mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
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L1L2L3

N L 4 L 4
Pl3 licznik
804, RS485
ZHIVAC
KWh
. -FL - @
Q0 -
] X AN e
- - P PR 4 ¥
3 3] m LA m o
30mA 3NmA
AC AC
N1 N2
-1
OP1 4 Typl+ll
P y| kombinowany
25kA
3
- -F1.1 -F1.2 -F1.3 U -F2.1 -F22 -F23
H P + ? + P - Bch = ? + 13 + P
T Ten ] oo T Jen 3 332 ] oo T Jen T Ten
K1 INOHBA23OV
el
© 0000000 9] **\X
P 1
GSW— glowna szyna wyrdwnaweza | ¢
bednarka FeZn 30x4mm ufozona S N
. . ~
dookota pom. z pompami ciepla S
oraz na scianie pod RG hel
N
it
Nr obwodu - - - RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6
Opis Rozlqcznik glowny Lampki SPD Oswietlenie aw. i ew. Oswietlenie zewnetrzne Oswietlenie piwnica ? Oswietlenie kl. schodowa | Oswietlenie pom. 1.04 Oswietlenie pom. 1.06
Przewéd YKY 5x16mm2 - - YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3(4)x1,5mm?2 YDYzo 3(4)x1,5mm2 YDYzo 3(4)x1,5mm?2 YDYzo 3(4)x1,5mm2 YDYzo 3(4)x1,5mm?2
Oswietlen . tqcznik bistabilny o ] ewietlen 6 N Oewietlen
Nazwa obwodu WLZ Kontrola napigcia Ochronniki przepigciowe Swietienie. awaryjne Oswietlenie zewnetrzne Oswietlenie piwnica jednokrotny na kazdej Oswietlenie Klatka Swietienie  poko) wspomny swietienie por.

ewakuacyjne

kondygnacji

schodowa

z aneksem kuchennym

Administracyjne

Ochrona od porazen: samoczynne

P=33kW
cos$p=0,93
lo=51,3A

wylqczenie zasilania w ukladzie sieci TN=S

Potgczeniami wyrdwnawczymi objgé:
— gléwne ciqgi metalowych rur CO, klimatyzacji i instalacji wodnej, itp,

(przylqczye do instalacji wyrownawcze] tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialdw przewodzqcych)
— kanaty wentylacyjne,
— koryta kablowe,

— obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych,

— pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych,

— zaciski ochronne

urzqdzen,

— brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki

(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materiatéw przewodzqcych)

— przewodzqce elementy konstrukeji budynku,

— inne obce elementy przewodzqce.

N

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA [ NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
NAZWA [ ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTUBUD, | FODPASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE, USLUGOWA

ul. Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRY CZNEJ RYS. E-12
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS. SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG CZ. 1/7
ﬁoggzm X | T inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr- bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15.05.2023 Str. 41




L1123

Nazwa obwodu

Oswietlenie fazienka parter|

L.qczniki bistabilne
podwojny korytarz | pietro

YDYzo 3x1,5mm?2

YDYzo 3x1,5mm?2

YDYzo 3(4)x1,5mm2

Oswietlenie korytarz

Oswietlenie korytarz

Oswietlenie pokoje | pigtro

L.gczniki bistabilne
podwdjne korytarz

YDYzo 3(4)x1,5mm2

YDYzo 3(4)x1,5mm?2

YDYzo 3(4)x1,5mm?2

Oswietlenie korytarz

Oswietlenie korytarz

Oswietlenie fazienka

L1L2L3
N ° ° ® ° =N
'03& I5ADI3AC 'Q4& 25N003 AC '05& BADBAC '06& 2M003AC
I 2 I 2 I 2 I 2
-1 -1 -1 -1
N3 N4 N5 N6
-F3.1 ) -F4.1 -F5.1 3 -F5.2 -F6.1
6A 6KA BKA BA BKA
F% P - B F\% P %\% 1P #& B F\% P F\% P
] Jen 3l ¥ T len T len 3] ¥ T e ] len
B B
K2 NOHBAZ3OV K4 NOMGAZ30V
= -
1 1
K3 NOHBA230V 5 NOHBA30V
77& d 77& )
1 1
N
Nr obwodu RG/7 RG/8 RG/8 RG/9 RG/10 RG/10 RG/11
Ooi Oswietlenie tazienk 4 Uswietlenie korytarz Uswietlenie korytarz Oswietleni koie | piet Uswietlenie korytarz 1 OUswietlenie korytarz 1 Uswietlenie Tazienka T
pis swietienie fazienka parter| \[{ DG?’J[GV’ parter swietienie poxoje PIgtro \({ m tro Di tro Di tro
Przewdd YDYzo 3(4)x1,5mm2

parter sekcja 2 parter sekcja 3 poddasze | pietro sekcja 2 | pietro sekcja 3 | pietro
L . . . . .o Potgczeniami wyrdwnawczymi objqé:
Ochrona od porazen: samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci TN—=S — glwne ciqgi metalowych rur CO, Kimatyzacji i instalacji wodnej, itp,
(przytqczye do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqcych)
— kanaty wentylacyjne,
— koryta kablowe,
P=233kW Y PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
- — obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych, .
COSq):O,gj) — pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, NAZWA I ADRES JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA )
lo=571 3A — zaciski ochronne urzqdzen, OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
) — brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki ’ POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqeych) ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka dziatka nr 806
B Przewogzqce‘ e‘emf”ty kmg”m‘ budynku, PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-13
INne obce elementy: przewodzqce. PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG CZ. 2/7
;%Odggm X mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr. bud. nr ewid PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15052023 |Str. 42
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L1213

Nazwa obwodu

Oswietlenie pokoje
poddasze i strych

Lqczniki bistabilne
podwdjny korytarz
poddasze

YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm?2 YDYzo 3(4)><W,5mm2 YDYzo 3x2,5mm2 YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

N 4 4 4 L 4
u B mnmic 9 Q10
s AR s T
o ‘b oo oo
30mA 30mA 0 mA
AC AC AC
N7 N8 N9 N10
-F7.4 Fl4 -F1.2 -F8.1 -F8.1 -F92 -F9.3 -F10.1
- 13 - BA - P - P - P - P - P H P
1 3P 1 1 1 1 1 3
C10 3 B C10 C10 B16 B16 B16 C20
+6 INOHBAZ3V
77& ol
1
K INOHBAT23OV
77& el
1
N
Nr obwodu RG/12 RG/13 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16 RG/17 RG/18
Opi Uswietlenie pokoje Uswietlenie korytarz Uswietlenie korytarz Uswietlenie Tazienka Gniazd 4 Cniazd - Gniazda Kklatka schodowa, Kuchenka elekt
ps poddasze i strych tTé poddasze parter poddasze niazda zewnetrzne niazda pwnica korytarze, strych uchenka elektryczna
Przewdd YDYzo 3(4)x1,5mm2

YDYzo 5%x2,5mm2

Oswietlenie korytarz
poddasze sekcja 2

Oswietlenie tazienka
poddasze

Oswietlenie korytarz

Gniazda pomieszczenia
poddasze sekcja 3

Gniazda zewnetrzne . Do
techniczne piwnica

Gniazda klatka schodowa,
korytarze, strych

Kuchenka elektryczna

Ochrona od porazen: samoczynne

— koryta kablowe,
P=233kW — obudowy rozdzielnic | szaf sterowniczych, PRZEBUDOWAZROZBUDOWAINADBUDOWABU'DYI\TKUMIESZKANEGO
COSq):O,gj) — pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, NAZWA I ADRES JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA )
lo=571 3A — zaciski ochronne urzqdzen, OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
) — brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki ’ POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqeych) ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka dziatka nr 806
B Przewogzqce‘ e‘emf”ty kmg”m‘ budynku, PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-14
nne obee elementy przewodzqee. PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG CZ. 3/7
;%Odggm X mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr. bud. nr ewid PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15052023 |Str.43

Potgczeniami wyrdwnawczymi objqé:

wylqczenie zasilania w uklfadzie sieci TN—=S i

— gféwne ciqgi metalowych rur CO, klimatyzacji i instalacji wodnej, itp,

(przytqczye do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqcych)
— kanaty wentylacyjne,

N
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YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3(4)x1,5mm2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm2

Nazwa obwodu

Gniazda kuchnia

Gniazdo loddwka

Gniazdo zmywarka i okap

Gniazda pokdj wspdlny,
weranda

Zestaw gniazd pokdj
wspolny pod TV

Gniazda pom.
administracyjne

tazienka pralka parter

t.azienka suszarka parter

Lazienka gniazda ogdlne
parter

Ochrona od porazen: samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci TN—=S

P=33kW
cos$p=0,93
lo=5T,3A

Potgczeniami wyrdwnawczymi objqé:
— gféwne ciqgi metalowych rur CO, klimatyzacji i instalacji wodnej, itp,

(przytqczye do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqcych)
— kanaty wentylacyjne,
— koryta kablowe,

— obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych,
— pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych,
— zaciski ochronne urzgdzen,
— brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki

(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqeych)

— przewodzqce elementy konstrukeji budynku,
— inne obce elementy przewodzgce.

L1L2L3
N ® ® ® N
Qn Q12 Q13
s . s . Y e
L4CD A L4CD 0A L4CD 0A
30mA 30mA 30mA
AC AC AC
N11 N12 N13
-F114 -F11.2 F11.3 -F121 -F122 -F12.3 -F13.1 -F132 -F13.3
- 1P = 1P = 1P = 1P = 1P = 1P = 1P = 1P = 1P
11 et T ate ] e ] st ] e ] s ] o ] e ] ot
Nr obwodu RG/19 RG/20 RG/21 RG/22 RG/23 RG/24 RG/25 RG/26 RG/27
Opis Gniazda kuchnia Gniazdo lodowka Gniazdo zmywarka i okap|Gniazda pom. 1.04 i 1.05Gniazda pod TV pom 1.04/  Gniazda pom. 1.06 tazienka pralka parter |tazienka suszarka parter| tazienka pom. 1.03
Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm?2

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
NAZWA I ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUD, | POPDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZES$C MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA

ul. Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-15
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS. SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG CZ. 4/7
;%Odggm < | T inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr- bud. nrewid. PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15.05.2023 | Str. 44
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N L1L2L3
e O < N
-4 -5 Q16
X . X . X .
LA LA .
0mA 0mA 0mA
A AC AC
N14 N15 N16
-F14.1 -F142 -F14.3 -F15.1 -F15.2 -F15.3 -F16.1 -F16.2 -F16.3
H P = 1P = 1P = P = P = P = 1P = P - 1P
1| s LA T % T st T s T s LRI T s T s
Nr obwodu RG/28 RG/29 RG/30 RG/31 RG/32 RG/33 RG/34 RG/35 RG/36
Opis Gniazda pokéj 2.04 Gniazda pokéj 2.06 Gniazda pokéj 2.07 Pralka fazienka 2.03 Suszarka tazienka 2.03 | Gniazda lazienka 2.03 Gniazda pokoj 3.04 Gniazda pokoj 3.05 Gniazda pokdj 3.06
Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm2 YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm2 YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm2
Nazwa obwodu Griazda poksj 2.04 Gniazda poksj 2.06 Gniazda poksj 2.07 | Prolka fozienka 2.05 1| Suszarka lazienka 2.03 | Gniozda Hozienka 2.03 | o000 oousi 304 Gniazda poksj 3.05 Gniazda pokdj 3.06
pietro | pietro | pietro
L . . . . .o Potgczeniami wyrdwnawczymi objqé:
Ochrona od porazen: samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci TN—=S — glwne ciqgi metalowych rur CO, Kimatyzacji i instalacji wodne], itp

P=33kW
cos$p=0,93
lo=5T,3A

(przytqczye do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqcych)

— kanaty wentylacyjne,
— koryta kablowe,

— obudowy rozdzielnic i szaf sterowniczych,
— pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych,

— zaciski ochronne urzgdzen,

— brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki

(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqeych)

— przewodzqce elementy konstrukeji budynku,

— inne obce elementy przewodzgce.

NAZWA 1 ADRES
OBIEKTU BUD.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dgbrowa Biatostocka dziatka nr 806

PROJEKT

INTERNETOWEJ] I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNE]

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

RYS. E-16
SKALA -

NAZWA RYS.

SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG CZ. 5/7

PROJEKTANT
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

mgr inz Kamil Brzozowski
upr. bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18

PODPIS:

DATA: 15.05.2023 Str. 45




L1123

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm2
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N17 N18 N19 N20 N21
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H P H 1P H 1P H P H P H 1P H 1P H 1P H 1P
1] |ptg L T e 11 |ste T et T |ag T pts T e 1 |st
Nr obwodu RG/37 RG/38 RG/39 RG/40 RG/41 RG/42 RG/43 RG/44 RG/45 RG/46
Opis Pralka fazienka 3.03 Suszarka fazienka 3.03 | Gniazda tazienka 3.03 System  przyzywowy Wentylator kan. piwnica Gniazdo szafa RACK pompa demprmw Jed. wew. pompa ciepla jed. zew. nrl pompa deﬂﬁm Jed. wew. pornpa ciepla jed. zew. nn
Przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 YDYzo 3x2,5mm?2

YDYzo 3x2,5mm?2

Nazwa obwodu

Pralka tazienka 3.03

Suszarka fazienka 3.03

Gniazda tazienka 3.03

Zasilanie systemu
przyzywowego w

Wentylator kanatowy

Gniazdo szafa RACK

Pompa ciepla
powietrz—woda jednostka
wewnetrzna nr 1 230V

Pompa ciepla
powietrz—woda jednostka
zewnetrzna nr 1 230V

Pompa ciepla
powietrz—woda jednostka
wewnetrzna nr 2 230V

Pompa ciepta
powietrz—woda jednostka

zewnetrzna nr 2 230V

Ochrona od porazen: samoczynne

— koryta kablowe,
P=233kW — obudowy rozdzielnic | szaf sterowniczych, PRZEBUDOWAZROZBUDOWAINADBUDOWABU'DYI\TKUMIESZKANEGO
COSq):O,gj) — pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, NAZWA I ADRES JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA )
lo=571 3A — zaciski ochronne urzqdzen, OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
) — brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki ’ POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqeych) ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka dziatka nr 806
B Przewogzqce‘ e‘emf”ty kmg”m‘ budynku, PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-17
nne obee elementy przewodzqee. PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG CZ. 6/7
;%Odggm X mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr. bud. nr ewid PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15052023 | Str. 46

wylqczenie zasilania w uklfadzie sieci TN—=S

fazienkach pmiea
Potgczeniami wyrdwnawczymi objqé:
— gféwne ciqgi metalowych rur CO, klimatyzacji i instalacji wodnej, itp,

(przytqczye do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqcych)
— kanaty wentylacyjne,

L1213
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L1123

gospodarczego

Ochrona od porazen: samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci TN—=S

— koryta kablowe,
P=233kW — obudowy rozdzielnic | szaf sterowniczych, PRZEBUDOWAZROZBUDOWAINADBUDOWABU'DYI\TKUMIESZKANEGO
COSq):O,gj) — pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, NAZWA I ADRES JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA )
lo=571 3A — zaciski ochronne urzqdzen, OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
) — brodziki, wanny, zlewy, armature i grzejniki ’ POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
(przytqozy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqeych) ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Biatostocka dziatka nr 806
B Przewogzqce‘ e‘emf”ty kmg”m‘ budynku, PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-18
nne obee elementy przewodzqee. PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG CZ. 7/7
;%Odggm X mgr inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr. bud. nr ewid PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15052023 | Str.47

Potgczeniami wyrdwnawczymi objqé:
— gféwne ciqgi metalowych rur CO, klimatyzacji i instalacji wodnej, itp,

(przytqczye do instalacji wyrownawczej tylko w przypadku gdy sq wykonane z materialéw przewodzqcych)
— kanaty wentylacyjne,
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Nr obwodu RG/47 RG/48 RG/49 RG/50 RG/51 RG/52 RG/53 RG/54
Opis Ogrzewacz CWU Nagrz. elektryczna strych| Centrala wentylacyjna Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Zas. bud. gosp.
Przewdd YDYzo 5x4mm2 YDYzo 3x4mm?2 YDYzo 3x4mm?2 - - - YKY 5x6mm?2
Nazwa obwodu Ogrzev;‘tleckztry(ivz:qZBErZGWq Nogrzezvgmowioster\;gﬁryczmo Cen‘m\QZvathy\qcyjno Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Zasilanie budynku




Rozdzielnica RG
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Rozdzielnica modutowa 8x36mod.

IP40

1I klasa ochronnosci

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
NAZWA I ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTUBUD, | PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIE USLUGOWA

ul. Obwodowa 14, 16-200 Dabrowa Bialostocka dziatka nr 806

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-19
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA -
NAZWA RYS. WIDOK ELEWACII ROZDZIELNICY GEOWNE]I RG
II:III{{OUJIEEKANT x| inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | UPr- bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15052023 | Str. 48




zespét anten do odbioru sygnatu

z telewizji satelitarnej,
naziemnej oraz sygnatu radiowego
znajdujgcego sie¢ na elewacji budynku

skrzynka odgromnikéw /

Szafa wiszaca,12U, 600/600, RAL 7035

|
/

I TRISET=T13

przewody 7
zestawy anten

01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 17 18

07 08 D9 10 11 12 19 20 21 2 25 24

MULTISWITCH

( do rozaziaty sygnatu tele

)

wizyjnego

Pétka stata 19", 1U, o g. 550 mm., moc.w czterech punktach (na urzgdzenia rozdzielcze sygnatu telewizyjnego)

Pétka stata 19", 1U, o gt. 550 mm., moc.w czterech punktach (rezerwa na urzadzenia firmy dostarczajgcej Intemet)
Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
Urzadzenie aktywne 24 porty z PoE

Switch 24 port z PoE
Poziomy organizator kabli 1U 19" z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci

ALALALALALALALANLAL

pomieszczenie 1.04
pomieszczenie 1.04
pomieszczenie 1.06
pomieszczenie 2.04
pomieszczenie 2.06
pomieszczenie 2.07
pomieszczenie .04
pomieszczenie 3.05

pomieszczenie J.06

Panel krosujgcy 19", 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1u

Listwa zas. 19" 9xDIN49440(schucko), wiyk DIN49441(uniw.), kontr.

pomieszczenie 3,07
pomieszczenie J.04
pomieszczenie J.04
pomieszczenie 3.05
pomieszczenie 3.05
pomieszczenie 3.06

pomieszczenie 3.06

INTINTINTINTINTINTINT

13 7 E' pomieszezenie 1.02
4 2 E' pomieszczenie 1.04
5 LLI J E' pomieszczenie 1.04
16 Q 4 E' pomieszczenie 1.06
17 = \! 5 P4 pomieszczenie 1.06
Q —
18 § 6 E' pomieszczenie 2.07
= = , ‘
19 N 7 E' pomieszczenie 2.04
20 I: 8 E' pomieszezenie 2.04
21 |: 9 E' pomieszczenie 2.06
22 c,) 10 E' pomieszczenie 2.06
23 1 E' pomieszczenie 2.07
24 12 E' pomieszczenie 2.07
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO
NAZWA I ADRES | JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUD PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN
" | POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dagbrowa Biatostocka dziatka nr 806
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ RYS. E-20
PROJEKT INTERNETOWEJ 1 TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA
NAZWARYS. SCHEMAT SYSTEMU TELETECHNICZNEGO
PROJEKTANT | mer iny Kamil Brzozowski PODPIS:
NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH

upr. bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18

DATA: 15.05.2023

Str. 49




Kompletny zestaw przyzywowy do jednego pomieszczenia - tazienka dla niepetnosprawnych

Okablowanie

Legenda
2
S
) 12 TOALETA
‘ 2 KORYTARZ T

| S

YDY3x1,5/ 230V (z rozdzielnicy RG)

Sygnalizator drzwiowy

Zasilacz dla 1 pomieszczenia

~_ @ Wylacznik pociggowy z linka

Przycisk z lampka- anulowanie alarmu (kasownik)

SYSTEM WYKONAC DLA KAZDEJ tAZIENKI Z PRZEZNACZENIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pomiedzy elementami stosowaé okablowanie kable OMY 2x1mm2 lub YDYZo 2x1mm2.

NAZWA I ADRES

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKANEGO

JEDNORODZINNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA CZESC MIESZKALNA ORAZ POMIESZCZEN

OBIEKTU BUD. .
POLOZONYCH NA PARTERZE NA FUNKCIJE USLUGOWA
ul. Obwodowa 14, 16-200 Dagbrowa Biatostocka dziatka nr 806
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RYS. E-21
PROJEKT INTERNETOWEJ I TV, ODGROMOWEJ
ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ SKALA
NAZWA RYS. SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
i%oggm x| 8 inz Kamil Brzozowski PODPIS:
BUDOWLANYCH | Upr. bud. nr ewid. PDL/0071/PWBE/18 DATA: 15.05.2023 Str. 50




Sokodtka, dnia 15.05.2023 r

Kamil Brzozowski

(imig i nazwisko projektanta)

PDL/0071/PWBE/18,
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

(nr i specjalnos$¢ uprawnien budowlanych)

PDL/IE/0123/18

(nr izby samorzadu zawodowego)

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany  przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na czesSC¢ mieszkalng oraz
pomieszczen potoznych na parterze na funkcje ustugowg na dziatce Nr 806 potozonej
w Dabrowie Biatostockiej przy ul. Obwodowej 14, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(czytelny podpis — imie i nazwisko projektanta)
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Uprawnienia budowlane projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYMIEROW
BUDCWNICTWA

Biahystok, dnia 12 czerwea 2018 1.
POIE KE.T131-T132/015/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnaa 15 grodaia 2000 7, o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. = 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust, 2, 3 i 4¢ phi 3, an. 14 ust |
phkt 4 li. ¢ wstawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poe. 1332,
z phéniejszymi zmianami} ornz § 14 wst. § rozporzadeenia Ministra Infrastraktury 1 Roswoju 2 dnia |1 wraesnia
2004 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U, poz. 1278), po ustaleniv, 2
zostaty spelnione warunki w zakresie preyvgotowania zawodowegoe oraz po Zlodeniu preez strong egzaming na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozyiywnym, Komisja Kwalifikacyina Podlaskie) Okregowej lzby
Ingynierds Budownictwa stwierdza, ik

Pan KAMIL BRZOZOWSKI
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 marea 1986 r. w Dybrowie Binlostockiej

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0071/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

VIEASADNIENIE
W rwigzky z vwepksdnicnicm w calodei adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy = dnia 14 ceerwea 1960 1. — Kodels
posicpowanla adminisiracyinego (icksi jedmoliny: Dz, 1, z 2017 r, poz. 1257, z podniciszymi cmianama), odstgpups sig od
urzsadnienia decyzji. Lakres nadanyeh uprawnbeh wakazano na odwrocie decyzi.
POUCEZENIE

O niniejsasj decyzji shaty odwohinie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjne] Polskiej Izby Ingynieriw Budownictwa, zn
podrednictwem Komisji Kwalifikacyine Podlaskicj Okmgowe] Leby Ingyniendw Budownictwa, w terminle 14 dni od daty jei
dorgezenda, W trakeie bicga terming do waicsicnia odwolanin strons mode srrec sip prawa do whiesienia odwolania wobec
orgamu administragi pablicene), kitry wydat decyepg. £ driem dorgezenta organowi adminisiracii pablicznei cdwinadezenin
0 zreeczeniu sip prown do wnicsienin odwolinin prece eslatnia eo Sron posigpowanla, decyZja staje si¢ oslabecmn
i prawomocna, ©0 0Zn0cER, ik stronie nie preyshaguie prvwo do edwolania siq ani sargi do sydu sdministracyjnego. Nie jest
midliwe skieczne cofnigele odwiaderenia o srecereniu sie pravwa do waiesienia odwolania

1.  Freewodnlczgey Komisii Kwalifikacyinej POHIB
dr irct. Kreysetof Falkowski

1. Zastepea Preewndniczpcego Komisji Kwalifikncyinej POITR
mpr ind. Marek Gwiaed owski

3. Fasicpea Preowodnicegoepo Komisjh Kwalifikacyjne) POLB
myr inc. Waklemar Miscrystaw Paprocki

4, Bekretarz Komisji Kwalifikacyjng] POITE
mpr i Wojelech Sadowsld s C

5 Crlonek Komisji Kwalifikacyjneg) FOIB
myring Jerey Tadewse Dompe L

6, Crlonek Komisji Kwalifikacyjrej POITR
mgr ine. Dariusz Kiluk

7. Crlonek Komisii Kwalifikacyjps] FOIR
mpr ind Tomsasz Surowics

Pan Kamil Brzozowski

Gty Inspekior Madeom Budowlanego
Hada Podlaskie) (krgpowej Ezby Indvniendw
an.

o B o e
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1)

2)
3)
4)
3)

6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAMILOWI BRZOZOWSKIEMU
magisirowi inkynierowi elekirotechnild
wrodzonemu dnia 29 marca 1986 r. w Dybrowie Bialostockicj

numer ewidencyjny PDLAOOTL/PWBE/ 1S
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicren
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

upowakniaja do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz Z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakeyjneg), sieci trakcyjne metra oz
elektrycenego ogreewania rozjardaw,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnodei,
sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodei,
sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowalnym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadreniami techmicenymi zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowe)
i tramwajowej sieei trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdiw,

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorn
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw w zakresie ww. specjalnosei,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnodei,

sprawowania  kontroli  technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w  zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz an. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2017 . poz. 1332, z pdiniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 doia 11 wreednia 2004 r.
w sprawic samodaelnych funkeji technicenyeh w budownictwie (De. U, poz. 1278).

Preewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr i Kreysatof Falkowski

Zastepen Preewodniczgcego Komisji Kwalifikacyine) POIR
migr inx Marek Gwiazdowski

Zastgpen Preewadniczgeego Komisji Kwalifikacyinei POIB
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki

Sekretary Komisji Kwalifikscyinej POIB

mgr ing, Waojckech Sadowski

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej PONB

mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

T o
Cebomek K{H‘ﬂiﬁ]l K.WBJI“k&E}'JI‘IEJ POIIB s 1 5 \:‘x
mgr inz. Dariusz Kiluk / o N
Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB /=2 5 008 5

gy inz Tomasz Surowiee
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby projektanta

POLSKGA
| 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& nusst b e yibkatyjnym:

PDL-D93-4ZT-96H *

Pan Kamil Brzozowski o numerze ewidencyjnym POL/IE/0123/18

adres zamieszkania Jurasze Jurasze 2a, 16-124 Sidra

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenis zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-1E roku przes:

Kroysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Indynizrow Budownictwa.

Jpesink & ait. 7BV e

§ 1. Do tachowania whiktonecine fadamy o i prawa) Larcta B depania wioli w poitad deklronaingg | opititenea go
kwalilbowarem pedpham shekiromcnym.
§ . (Hwiadetimie wiali Habsne w lorsie akek Prwa jurid! b & ark e watall Hie we larsie

Warplibacl pepramnoko danpch w nmbpiym Jabwwdeamio mama sprawdpd fa paomocy mumieu warplibeypape adwladeimies na

Wironie Polilth] By ehnlicdw Budowsictws www siibong.pl lub komaklujgc ibp @ biohes wlakcwd] Obrqpows] Liby isdysieidm
Budowmiciwa.
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Warunki przytaczenia nr 22-B6/WP/04441

e s et

Iatgcenik nr 1 do umcwy nr 22-B56/UF/04441 o prryigczenie do slecl,

PGE Dystrybuca 5.4,
Powiat Sokdlski

Sokdlka
ul. miarsz. Jdzefa Filsudskiego 8
16-100 Sakolka

Warunki proylaczenia nr 22-B6/WP/04341 dia Podmiotu V grupy praylacceniowe
do sieci dystrybucyjnej o napigeiv znamionowym 0.4 kY

MNazwa obiektu prayticzanego do siec; placdwka opiekunco-wychowawcza typu redzinnego
Lokalizacja: gmina Dgbrowa Bialostocka, migjscowoesc Dabrowa Bialostocka, ul. Obwadowsa 14.

Mo podstawie rozporzgdzenio Ministro Gospoederki zdnio 04 majo 2007r. wsprowie sicregdfowyeh  warunkdw
funkgjonowania spstemy elektroenergetycznego (Dz.Ul nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.). wodpowiedsi no wniosek
I dnig Z1-04-2022, ekredi sie nastepuiges warunkl prepigezenio;

1 Migjsce prryigerenia: Linia napowietrena mi. 5tac)a zasllajgca 07-1063 Dgbrowa B..

2 Migjsee dastarezania energll elektryezne) stanowlgce jednoczesnle miejsce rozgraniczenia wlasmosci  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucia 5.4, | instalac)i Podmictu Frzyfgczanego: zackskl na listwie zaciskowe] na wejidiu do
rlgcza od strony zasilania.

3 Moc przylaczeniowa: 33,00 kW (moc istn. 16,00 kW) — zasilanie podstawowe,

Rodzaj proyigca: napowietrzne.

5 Zakres niccbedrych zmian w siec pwigzanyeh 2 preylacreniem:

51 Wybudowaé proylacoe napowietrzng AddSn 2x25 mm® od najblitszego stupa linii N do zacza pomiarowego
napewietranego ainstalowanego na ddanie budynku. lstniejace proyiacre sdemontowad

6 Wymagania w rakrasie budewy nstalag)i odbiarsy:

B,1 Zainstalowad zlgcoe pomiarowe napowietrzne na dcianke rewmetrzne) budynky. Dostosowad fasade budynku do
rainstalowania izolowanego preyigera napowletrznego. Miejsce montziu Hagcra pomiarowego nalely uzgodnic z
prredstawicielami Posterunku Energetycznego. Dostosowacd instalacje odbiorczg do nowych warunkéw pracy lub
wykonad nowsy w zakresle potrzeb odblorcy. Urzgdzenia zainstalowane w obiekcie zasilic zapomiarows linig zasilajjcs
ni. Rozdzielenke punktu PEM na PE | N wykonad po stronie instalacji Odbiorcy, Wykonanie uziemienia punktu rozdziaiu
stanowi integralng ceesd Instalacjl Odblorcy

7 . Migjsce zainstalowanla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: dycze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 ‘Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozlicoeniowego:
Bl zastosowad bezpodrednl ukiad pomiarowo-rozlicceniowy na napiecie 04 kY z licznikiem 3-fazowym energii
elekiryezne] zapewniajgcym jednoklerunkowy pomiar energil coynnej,
B2 ukkad pomiaroweo-rozliczeniowy winlen spefniad wymagania techniczne dla ukladdw | systemdw pomiarowych w
spezegdlnodel wyrnagania dla kategorll C1 okredlone w Instrukcji Ruchu | Eksploatac)i Sieci Dystrybucyjnef™ (IRIESD)
pbhowigtujaeej w PGE Dystrybucja 5.4, oraz Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycanych w PGE
Dystrybucia 5.4.%,

9 Rodza) | usytucwanie zabezpieczenia ghiwnegn:
4.1 wylgcenlk nadmiarowe-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 A

10 lako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samocrynne wylgczanie zasilania w czasie okreflonym
w obowigzujgeych normach. Uklad pracy slecl zasilajgce] 0.4 kV: TH-C

11 Wymagany stosunek poboru energll blerne) do czynne) w misjscu dostarczania nie moze byt wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziorm miennodcl parametrdw technicznych energll elektrycone] wsied miedci sie w granicach prywolanego wylie]

Rozporzgdzenia Ministra Gospodark].

Instalacje | urzgdzenia elektryczne naleigee do Odblorcy powinny zapewnial berpieczenstwo wiytkowania, a przede

wizystkim ochrone przed porateniem prgdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami lgczeniowymi

| atrmosferyeanymi wystepujgoymil w slecl energetycnej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wizelkie
prace powinny wykenad osoby posiadajgee odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki proylgcsenia 5q wakne 2 lata od daty ich dorgezenia,

14.Z realizacja inwestycji awigzanych 2 provigezaniem oblektu Whloskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreflonych w urmnowie o preyltgczenie do sied dystrybucyjne). Realizacla warunkdw przyigczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie watnoScl warunkdw proylaczenia umowy o proyigezenie.

15 Uwagi dodatkowe:

1

ARl
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15.1 PGE Dystrybucia 5.A. zastrrega soble prawo zmiany zakresu rrecrowego prac, wynikajacych te zméan stanu slecl
i jej konfiguraci lub utrudniend w budowie urzgdzen.

15.2 Imiany wplywajgce na rwigkszenle oplaty ta prrylaczenie wymagajy akeeptac)i Podmiotu Przyljczanego oraz
imiany umowy o prrylgczenie,

15.3 ewid: 71102145

Warunkd preytgczenia opracowat: ‘Warunki przylgczenia zatwierdzii.

Bartlomie] Glerejko
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