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BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM-
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Nowy Dwér Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11
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POMORLKA OKREGOWA
IZIBA 1aETw.cROW DUDOWSICTW A A
B0 840 Gitanak, ul. Swealojanska 43044 Gdansk, 25 czerweca 2012 1.

b T <

Fax 5

Syg. aki WPOMIOKE/12

JE

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
em.f, art, 12 ust, 3, art.13 usf.1 phkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy r dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednality Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pht 1,
§ 15, § 24 ust. 1 phkt 1 rogporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dmia 28 kwictnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funke)i technicenych w budownictwie /De. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
el oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e

m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inkynier
wrodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/OOI0YPWOE/2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen elekiryeznych
i elekiroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwzglednieniom w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projcktowych i robot budowlanych objetych
uprawnienizmi budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cagse,
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Pan Adam Wiktor Kibort upowazniony jest do:

I. MNa podstawie art, 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w o specialnodel  instalacvinej w  zakresic sieci, instalacp 1 urzadzen elekirycznveh
i elektroenergetycenych, bez opraniczen do:

ap projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budoalanych
1 sprawowania nacdzore autorskisgo,

b} kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanyeh ovaz nadzoru
1 kontroli technicene) wytwarzania trch elementdaw,

d) wvkonywania nadzoru inwestorskiego,

e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Ma podstawie § 15 oraz § 24 wst. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa = dnia 28 kwietnia 20006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. 1. z 2006 r. MNr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uptawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatlcl lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien (§ 15),

21 projekiowania obiekiu badowlanego | kierowania robotami budowlanymi wigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalagje i urzadzenia elektrvezne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci rakeyjne
wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym
kelejowey, trolgbusowe) | ramwajowe]  siecr  trakeying orae  elektrveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouceénie
Od miniejsze] decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyine] Polskie] lzby Indymierdw
Buodownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okrerowej Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowej [zby
Ingynieréw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Sklad arzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjncj:

PREZEWODNICZACY

dt{_in?. k Niedostatkiewlez
W-ICEI"I::'..ZE WODNICZACY

Okrggowe] K/uj’:i,s_jj#mliﬂkuu}'jm:j

mgr ig;h*!.'hh:nim Drrewnowshi

CIL@NEK
Okrgeovwej Iwntrjl ht'r.Llll'Lm.}'JneJ

lih

dr ind. \}n’reh ns?&rwskl

o

OrEymuja:

I Pan Adam Wiktor Kibor

H21 1k Seutewn, ul. Kndika 2

2.0krggowa Rada lby

J.Gwny Inspekter Madzorw Budwline g
d.aa
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgmm:
POM-5FT7-RYS-213 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Igodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza shodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie zo
lwalifikowanym podpisern elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli shodone w formie elekzroniczne] jest newnowaine 1 ofwisdczeniem woli dodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawncsci danych woniniejszym zafwisdoeniu moina sprawdzic 2= pomocy numery wergfikacyjnezs sxiwisdozenia na
stronie Poiskiej Izby Indynientw Budowmictws www.piib.orgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

=
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FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
&0 840 Gdadek, ul. Swigtojetska 4344
o3 Tel SB-324-B8-7T7F

el Gidarsk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 224/POM/OKK/ 0

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, indvnicrow budownictwa orae urbanistow Tl 2 2001 r. Nr 5 poz. 42,
zezm., art. 12 ust. 3, art.13 ust.l phkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.] pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Mr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /j. DeU. 2 2000 r. Mr 98,
poz. 1071 zc zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Ingynieriw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dnia (402 1981 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMOZ07/POOE/ND

do projektowania bex ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzku 2 uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Secregdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreflony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc,
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Pan Marein Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elekirycznych
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

I1. Ma podstawie § 15 i 24 ust. 1 rorporzgqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa = dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2} projektowania obiektu budowlanego wwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
siecl, instalacje 1 wzgdzenia elekirvezne | elektroenerpeiverne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejseej decvali stuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Infynieniw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Obrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej
Izby Ingyniendw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orrekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICEACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Tomase Kacpreak

A3-0000 Pruseez Gaaneki, ul, Creshiwn Milosza 12072
E.Ukrﬁ_qwa Rada [zhy
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjmym:
POM-776-BI1-AM] *

Fan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

Ipodnie zart. TE' K.c.

5 1 Do zachowania elekironiczne] formy coynnosc prawnej wystanca zhofenie cswiadceniz woli w posac elektroniczne] | opatrzenie go
lowalFfikowanym podpisem elektroniczmygm.

£ 2. Diwizdczenie woli zhaione wformie elelironiczne] jest row ine z ofwisdczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnasci darpch w niniejszym zaSwiadaeniu moina sprawdsic 2 pomocy numery wergfikacyjnege zaswisdczenia na
stronie Polskie] |zby Indynientss Budownictwa wwwaopiiborgpl lub kontaktujze sie z bivrem wiatciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budorwnickea.

\/g;a-



BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania: BU-
DYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDAN-
SKIM-INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje elektryczne dz. nr 142/3, 142/4, obreb 4,
82-100 Nowy Dwor Gdanski
1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadow architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

v b=

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje instalacje:

Linia kablowa zasilania budynku napraw

Przebudowa istniejacej linii zasilajacej wiaty kompostowni
e rozdziatu energii — ZK PWP, RB, RM, RN

e wewngtrzne o§wietlenia og6lnego budynku

e gniazd wtykowych 230V i gniazd sitowych 3x400V

e instalacji odgromowe;j

o Instalacji fotowoltaicznej

e Instalacji przyzywowej

o Instalacji teletechniczne;j
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2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogélne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania: BU-
DYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDAN-SKIM—
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje elektryczne dz. nr 142/3, 142/4, obreb 4, 82-100
Nowy Dwor Gdanski
2.2 Linie zasilajace rozdzielnice elektryczne budynku i rozdzial energii

Budynek nalezy zasili¢ ze zlacza kablowego, zlokalizowanego na granicy dziatki od strony
drogi. Przytacze elektroenergetyczne oraz ztgcze kablowo-pomiarowe nie wchodzi w zakres ni-
niejszego opracowania — Zakres Energa-Operator SA, w-g warunkow przylaczeniowych. WLZ
z ze 7tacza kablowo-pomiarowego prowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego ZK PWP, ty-
pu YKYZo 5x25mm”2, tras¢ pokazanego na rysunku nr E-10.

Ze 7ztacza ZK PWP wyprowadzi¢ WLZ, kablem YKYZo 5x16mm”2, w kierunku falownika
instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem E-10.

Lini¢ kablowa, typu YKYzZo 5x25mm”2, uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m i gltgboko-
$ci 0,8m na 10cm warstwie podsypki piaskowej, w rurze ostonowej DVK 110. Wzdhuz trasy ka-
bla co 10 m, na koncu i poczatku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na
ktérych nalezy umiesci¢ informacje: rodzaj i przekroj kabla, wtasciciel kabla, rok zainstalowania
linii kablowej. Na dnie rowu kablowego ulozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25z4mm”2. Na kablu
utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, nastepnie 10 centymetrowa warstwe gruntu rodzimego.
Po utozeniu i przysypaniu kabla w wykopie utozy¢ niebieska folie kablowg nie wigcej niz 25 cm
nad uktadanym kablem, nastepnie wykop zasypywac i zageszcza¢ warstwami.

Ze ztacza ZK PWP wyprowadzi¢ WLZ w kierunku:

e Rozdzielnicy RN — przewodem HDHp-J 5x10mm”2
e Rozdzielnicy RM — przewodem HDHp-J 5x10mm~2
e Rozdzielnicy RB — przewodem HDHp-J 5x16mm*2

Lokalizacj¢ poszczeg6lnych rozdzielnic przedstawiono na rysunkach E-1.

2.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zlacze kablowe ZK PWP wyposazyé w PPOZ wylacznik pradu, z przyciskami wyzwalacza
zlokalizowanymi na zewnatrz budynku w poblizu, gldéwnego wejscia do czgsci biurowo socjalnej,
oraz w poblizu glownego wejscia do garazu. Przyciski montowaé na zewnetrznej elewacji budyn-
ku, na wysokosci 1,35m od podtoza. Ze ztacza ZK PWP wyprowadzi¢ przewod typu NHXH
5x2,5mm”2, w kierunku przyciskow PWP. Lokalizacje poszczegoélnych przycisku, oraz ztacza ZK

PWP przedstawiono na rysunkach E-1.
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2.4 Instalacje o$wietlenia
Zaprojektowane o$wietlenie wewnetrzne budynku. Natezenie oswietlenia ogdlnego

przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Oprawy o$wietleniowe zamontowane w pomieszcze-
niach technicznych, oraz na zewnatrz budynku musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony IP65.
Oprawy w pomieszczeniach sanitariatow i szatni musza spelnia¢ wymogi stopnia ochrony [P44.
Pozostate oprawy zamontowane w budynku muszg spelnia¢ wymogi stopnia ochrony I1P20. In-
stalacje w budynku poprowadzi¢ pod tynkiem, w korytach kablowych siatkowych, lub w rurkach
PCV, nierozprzestrzeniajacych ognia, przewodami HDHp-J 3(4)x2,5mm?2. Przyciski o$wietlenia
instalowaé na wysokosci 1,2m od posadzki, w bezposrednim sgsiedztwie wyjsScia ewakuacyjnego
z budynku. Dobrano oprawy energooszczedne ze zrodtem $wiatha typu LED.
W budynku, zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zaprojektowa-
no oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2013-11,,08wietlenie awaryjne” i PN-
EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego”, przyj¢to natezenie oswietle-
nia na poziomie min. 11x (strefa otwarta) przy rownomierno$ci Emax/Emin jak 40:1.
Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrodtem typu LED o podtrzymaniu 1 go-
dzinnym.
Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym, do wskazywania kierunku ewakuacji, zaprojektowano
oprawy o$wietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym jednostronnym, lub dwustronnym ze
zrodtem typu LED o mocy 1W, podtrzymanie 1 godzinne. Zastosowano oprawy z autonomicz-
nym zrédltem zasilania o podtrzymaniu jednogodzinnym, z testem automatycznym.

Zaprojektowane oprawy spehiajg wymagania normy PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
oraz posiadajg certyfikat CNBOP. Oprawy os$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisa-

mi. Rozmieszczenie opraw na zataczonym rysunku nr E-1.

2.5 Instalacje gniazd wtykowych i sitowych.

Gniazda wtykowe 230V, oraz sitowe zestawy gniazd — 2x230, i 2x 3x400V, wraz z
zabezpieczeniami, montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E-1. Instalacje w budynku
poprowadzi¢ pod tynkiem, w korytach kablowych siatkowych, lub w rurkach PCV, nierozprze-
strzeniajacych ognia, przewodami HDHp-J 3(5)x2,5(4)mm2. Rozmieszczenie gniazd i wypustow
kablowych zasilania klimatyzatora pokazano na rys. E-1.

2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym prze-
wodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiada¢ izolacj¢ w kolorach
zielonym i z6ltym, nalezy przytaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu
ochronnego przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen

elektrycznych.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewoddéw i obuddéw apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagroze-
nia. Uzupelieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylacznikéw réznicowoprado-
wych (IAn =30mA ) oraz potaczenia wyréwnawcze.
Gltowng szyne wyrownawcza (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie rozdzielni-
cy RG. Szyne nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym bednarka FeZn 30x4.
2.7 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania IlI-go stop-
nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy przewodami odprowadzajagcymi powinna wynosi¢ 15m.
Jako zwody poziome zastosowa¢ drut odgromowy FeZn fi 8 prowadzony metodg nienaprezng na
uchwytach systemowych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego.
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja budynku, drut prowadzi¢ w rurze odgromo-
wej. Ztacze kontrolne wykona¢ w na wysokos$ci 0,3m od podtoza. Do puszki elewacyjnej ztacza
pomiarowego, nalezy doprowadzi¢ przewod odprowadzajacy, wykonany z bednarki ocynkowane;j
FeZn 30x4mm, w kierunku uziomu otokowego. Uziom otokowy wykona¢ w postaci bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4. Budynek wyposazy¢ w uziom fundamentowy ktéry nalezy potaczy¢ z

uziomem otokowym. Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm.
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2.8 Instalacja fotowoltaiczna

e Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawierajacy:
— informacje o obiekcie, w ktérym bedzie wykonana instalacja PV,

— opis instalacji PV dla przedmiotowego obiektu,

— opis mocy instalacji fotowoltaicznej oraz obliczenia elektryczne,

— opis przytgczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej,

— zakres prac instalacyjnych oraz wytycznych w zakresie wykonania instalacji

— schemat instalacji PV z opisanymi zabezpieczeniami, kablami oraz innymi podzespotami insta-
lacji

— rzut dachu i rzut kondygnacji, na ktdrej bedzie montowany falownik

e Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej
o mocy 20,7 kW, przeznaczonej do wykonania na dachu budynku.

e Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne, ktére zostaty przewidziane do projektowanej instalacji fotowoltaicznej
zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji montazowej. Moduty beda potgczone ze sobg i zosta-
ng przytgczone do falownika przewodem w podwdjnej izolacji posiadajgcym odpornos¢ na promieniowa-
nie UV i zmienne warunki atmosferyczne, dedykowanym do zastosowania w instalacjach fotowoltaicz-
nych. Zostanie zapewnione potgczenie réwnolegte falownika z istniejgcg instalacjg elektryczng obiektu
kablem przeznaczonym do instalacji prgdu przemiennego. Projektowana instalacja zostanie wyposazona
w odpowiednie zabezpieczenia na czesci AC i DC.

e Moduly fotowoltaiczne
Moduty fotowoltaiczne sa zbudowane z potgczonych ogniw fotowoltaicznych i odpowiadajg za produkcje
energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, wykorzystujac zjawisko efektu fotowoltaicznego.

Tabela 1. Parametry zastosowanego modulu
PARAMETRY PROPONOWANEGO MODULU W WARUNKACH STC

Moc modutu 575 Wp
Napiecie obwodu otwartego Voc 52,06V

Prad zwarciowy Isc 14,14A
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej Vmpp 43,91V
Natezenie pradu w punkcie mocy maksymalnej Impp 13,1A
Sprawnos¢ 22,3%

Zakres temp. pracy modulu Tmin. pv - Tmax. pv -40°C do +85°C

e Systemy mocujace moduty fotowoltaiczne
Systemowa, wolnostojaca konstrukcja wsporcza przeznaczona jest do mocowania modutéw foto-

woltaicznych w uktadzie wertykalnym. Mocowanie konstrukcji w gruncie odbywa si¢ za pomoca stalo-
wych podpor wbijanych w podtoze. Szkieletowa konstrukcja z profili metalowych umozliwia montaz
dwoch rzedow paneli fotowoltaicznych nachylonych do podtoza pod katem 30°. Elementy konstrukcji wy-

konane sg ze stali w powloce galwanicznej. Minimalna gleboko$¢ osadzania podpor 1,5m.
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Przyktadowa konstrukcja.

e Falownik
Falownik stanowi konwerter energii elektrycznej wygenerowanej w modutach fotowoltaicznych,
w postaci pradu statego, na energi¢ pradu przemiennego o parametrach wystepujacych w instalacji elektrycznej bu-
dynku. W projektowanej instalacji zaprojektowano falownik 3-fazowy ze zintegrowanymi zabezpieczeniami przed
pracg wyspowa, roztacznikiem DC, detekcjg zwaré doziemnych, interfejsem RS485, WiFi lub Ethernet,

Tabela 3. Parametry wyjsciowe AC i parametry wejSciowe DC

PARAMETRY WYJSCIOWE AC

Moc znamionowa AC Pac 20.000W
Maksymalny prad wyjsciowy lac max. 31,9A
Napiecie sieciowe Vac 230/400V
Czestotliwos¢ AC 50Hz
PARAMETRY WEJSCIOWE DC

Maksymalna moc wejsciowa Pdc 30.000Wp
Maksymalny prad wejsciowy 30A(min14A)
Zakres napiecia roboczego MPPT 200-1000V
Maksymalne napiecie wejsciowe Vdc max. 1100V
Liczba wejsé min 2

e Zastosowane przewody elektryczne i ztaczki
Przewody fotowoltaiczne majg za zadanie odprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej
w modutach fotowoltaicznych do falownika i sg przeznaczone do pracy z pradem statym.
Zostang zastosowane przewody elektryczne 4mm?. Polgczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkozigczy, tego
samego typu i producenta, zastosowanych zgodnie z typem uzytych ztaczy w poszczegdlnych urzadzeniach (mo-
dul/optymalizator/falownik).

e Zastosowane kable elektryczne
Kabel AC odpowiada za odprowadzenie energii elektrycznej z falownika do instalacji elektrycznej obiektu i
sieci elektroenergetycznej. Zastosowano kabel 5x10mm?

e Zabezpieczenia elektryczne instalacji
W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, w projektowanej instalacji zastosowano roztagcznik DC
zintegrowany w falowniku, zabezpieczenia SPD T1+T2 po stronie DC oraz AC, wytacznik nadpradowy AC C40A
Zabezpieczenia SPD nalezy montowaé mozliwie najblizej strony DC falownika oraz modutdow, po stronie AC mozli-
wie najblizej falownika po stronie zasilania.
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e Moc instalacji fotowoltaicznej
Moc projektowanych instalacji fotowoltaicznych DC obliczono w oparciu o dane modutu fotowol-

taicznego, zgodnie z réwnaniem:

Ppy = LM * Psrc py

gdzie:
Ppv — moc instalacji fotowoltaicznej [Wp]
LM — liczba modutéw fotowoltaicznych w instalacji [szt]
Psrcpv-moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego [Wp]

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 20,7kW. Moc AC instalacji fotowoltaicznej réwna jest mocy wyj-
Sciowej falownika i wynosi 20kW.

e Opis przylaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetyczne;j
W celu potaczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej z siecig elektroenergetycznej nalezy

wyprowadzi¢ kabel z instalacji elektrycznej obiektu i doprowadzi¢ do projektowanego falownika. Zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami instalacje OZE o mocy nominalnej do 50 kW podlegajg zgtoszeniu przytgcze-
nia mikroinstalacji do sieci dystrybutora energii elektrycznej. Istniejacy licznik stuzgcy do pomiaru energii
elektrycznej pobieranej z sieci OSD na potrzeby obiektu nalezy wymienié na nowy licznik dwukierunkowy.
Wymiany licznika dokona Zaktad Energetyczny na podstawie zgtoszenia.

e Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania instalacji
Planowany przebieg prac:
- dostawa wszystkich elementdéw instalacji fotowoltaicznej,

- doprowadzenie linii zasilajgcej do falownika,

- montaz modutéw fotowoltaicznych,

- utozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne,

- utozenie przewodow taczacych moduty fotowoltaiczne z falownikiem,

- montaz falownika i zabezpieczen strony DCi AC,

- potaczenie modutdw z falownikiem,

- podtaczenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

- sprawdzenie pracy ukfadu

- wykonanie pomiaréw instalacji,

- uporzadkowanie terenu i przekazanie gotowego uktadu do eksploatacji inwestorowi,

- przeszkolenie wskazanych oséb w zakresie obstugi oraz procedur w przypadkach nieprawi-
dtowej pracy instalacji,

Wytyczne w zakresie wykonania instalacji:

- Po stronie DC nalezy wykona¢ potgczenia za pomocg szybkoztgczy jednego typu i jednego
producenta. Przy pofaczeniu do falownika nalezy stosowac szybkoztgcza dostarczone przez
producenta falownika. Pracujgc ze ztgczkami nalezy uzywac wskazanych przez producenta na-
rzedzi odpowiednich do prawidtowego montazu.

- Przy dokrecaniu $rub w aparatach elektrycznych lub klemach modutéw fotowoltaicznych na-
lezy stosowaé odpowiednie momenty, wskazane przez producenta. Do okreslania sity z jakg
dokrecono dany element nalezy zastosowa¢ wkretaki i klucze dynamometryczne. Wszystkie
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btedy zwigzane z niewfasciwym momentem dokrecenia mogg przetozy¢ sie na nadmierne na-
grzewanie sie potgczen co moze skutkowaé pozarem.

- Przewody musza by¢ luzno utozone, nie moga by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym,
musza by¢ odcigzone i w wystarczajgcym stopniu uwolnione od naprezen.

Miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, falownika oraz sposob przeprowadzenia przewodow
DC pomigdzy modutami a falownikiem

W przedmiotowym miejscu moduly instalacji fotowoltaicznej, rozdzielnice DC PV z ogranicznikami przepi¢é zloka-
lizowane beda przy konstrukceji wsporczej modutéw oraz w poblizu falownika. Falownik zlokalizowany bgdzie na
$cianie budynku zgodnie z rys. rozmieszczenia. Zabezpieczenie nadpradowe strony AC falownika zlokalizowane
bedzie w rozdzielnicy ZK Nalezy zastosowac separacje przewodow DC/AC przy wykorzystaniu wspélnej trasy ka-
blowe;j.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwigzania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nastgpujacych zasad wiedzy techniczne;j
majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

— Potlaczenia DC zaprojektowano za pomoca szybkozlaczek tego samego typu i producenta.

— Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC.

—  Trasy przewodow DC poprowadzono w metalowych korytach kablowych (eliminujac wszelkie ostre
krawedzie).

— Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu
dnia obecne po wylgczeniu instalacji”.

—  Falownik fotowoltaiczny musi mie¢ zapewniong przestrzen wentylacyjng zgodnie w wymogami dane-
go producenta. Falownika fotowoltaicznego nie nalezy zabudowywaé bez zapewnienia wymaganej
wentylacji bedacej w stanie odprowadzi¢ wydzielang energi¢ cieplna.

—  Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany na podtozu niepalnym o klasie reakcji na ogien nie
gorszej niz A2 (niepalne). Wyklucza si¢ montaz falownika na ptytach drewnianych, drewnopochod-
nych, z tworzyw sztucznych itp.

—  Falownik fotowoltaiczny powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami producenta.

—  Przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego jezeli zastosowane, zostang za-
bezpieczone do klasy EI 120, przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego w czesci nadziemnej do
klasy EI 60 a w czgséci podziemnej do EI 120.

— Jezeli to mozliwe nalezy zachowa¢ odstepy izolacyjne od instalacji odgromowe;.

e Wyposazenie w gasnice
Nalezy zapewni¢ wyposazenie instalacji PV w gasnice proszkowa 4 kg ABC zlokalizowana w poblizu fa-
lownika PV. Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostgp o szerokos$ci nie mniejszej niz 1 m.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
Z uwagi na to, ze instalacja PV wraz z falownikiem i calym oprzewodowaniem DC montowana jest na ze-
wnatrz budynku, nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego wyltacznika pradu.

e Sposob zapewnienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-ga$niczych
Bezpieczenstwo ekip ratowniczo-gasniczych zapewniono poprzez prowadzenie przewodéw DC oraz monta-
zu falownika na zewnatrz budynku. Takie rozwigzanie catkowicie wyklucza narazenie strazakéw na porazenie pra-
dem elektrycznym w przypadku prowadzenia dziata¢ wewnatrz budynku. Po stronie zewngtrznej sama instalacja nie
stanowi szczegolnego zagrozenia, poniewaz jednostki ratowniczo-gasnicze posiadaja opracowane procedury gaszenia
instalacji PV. Jednoczesnie budynek bedzie posiadatl stosowne oznaczenia informujace o tym, ze w budynku wystepu-
je instalacja PV oraz zostang oznaczone przebiegi tras DC na elewacji i dachu.

e Oznakowanie budynku
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Obiekty, w ktorych zamontowana jest instalacja PV, powinny by¢ oznakowane. Odpowiednie oznakowanie i
plan instalacji fotowoltaicznej obiektu sg dla ekip ratowniczych istotnym elementem majgcym wplyw na szybkie
przeprowadzenie rozpoznania i podjecie wiasciwych decyzji. Sg one pomocne zaréwno dla 0sob znajdujacych si¢ w
srodku, jak i na zewnatrz budynku. Informuja migdzy innymi o lokalizacji wylacznikow DC. Piktogramy informujace
o zastosowaniu instalacji PV powinny by¢ umieszczone:

* w rozdzielni glownej budynku,

* obok gtéwnego licznika energii (jesli jest oddalony od rozdzielni gtdwne;j),

* obok gléwnego wylacznika,

» w rozdzielnicy, w ktdrej instalacja fotowoltaiczna przylaczona jest do instalacji elektrycznej budynku.

natomiast schemat instalacji PV (plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych) w miejscu tatwo dostgpnym
dla ratownikow, np. szafce przytacza elektrycznego do budynku.

Nym dia ratownikow, Np. Szarce przy1gcza eiextry

Ponizej przedstawiono przyktadowe znaki inf
nej dla ekip ratowniczych. W celu ujednolicenia z
stosowanie znakow przedstawionych naryc. 15

e Konserwacja systemu PV

Istotnym elementem w zapobieganiu pozarow instalacji fotowoltaicznych jest wykonywanie okresowych
przegladow, ktore beda w stanie wykry¢ potencjale usterki dzigki czemu mozliwe bedzie podjecie czynnos$ci napraw-
czych na wezesnym etapie. Okresowa konserwacja instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie testow i pomiarow
wskazanych w szczegolnosci w normie PN-EN 62446-2, ktora zawiera wskazowki dotyczgce takiej okresowej kon-

serwacji powinna by¢ wykonywana przynajmniej raz w roku jednak nie rzadziej niz wynika to z wskazan danego
producenta instalacji, falownika, modutow.

2.9 Instalacja przyzywowa

W celu umozliwienia przywotania pomocy dla 0s6b niepetnosprawnych, w toaletach dla nie-
petosprawnych, zaprojektowano system przywotawczy.

W toaletach przeznaczonych dla niepelnosprawnych przy misce ustepowej zamontowac przycisk
pociagowy przy drzwiach wejsciowych do toalety zamontowa¢ kasownik, natomiast nad drzwia-
mi od strony korytarza zamontowac lampke sygnalizacyjna.

Aktywowanie przycisku pociggowego, powoduje zadziatanie lampki alarmowej nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia w ktérym nastgpito wezwanie.

W instalacjach przyzywowych stosowa¢ nalezy przewody sterownicze, typu YTKSY
3x2x0,5mm”2 w obwodach sygnalizacji, oraz przewody YDY 2x2,5 mm”2 do zasilania 24VAC
urzadzen systemu. Kable sterownicze i silnopragdowe uktadaé nalezy po tynkiem w rurkach typu
peszla oraz w korytach kablowych teletechnicznych na korytarzach. Instalacje przyzywowa

przedstawiono na rysunkach E-1, E-8.
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2.10 Instalacja sieci strukturalnej i monitoringu wizyjnego
W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalna opartg na punkcie dystrybucyjnym:
. PD — szafa wiszaca 19” 12U — do ktorej prowadzi¢ skretki z gniazd RJ45 i kamer monito-
ringu wizyjnego
Do punktu PD doprowadzi¢ zewngtrzng sie¢ $wiattowodowa.
Gniazda RIJ45 kat 6, montowa¢ w jednej ramce wraz z gniazdami wtykowymi, stosujac osprzet
elektroinstalacyjny modutowy, na wysokosciach podanych na rys. nr E-1.
Skretke, od gniazd RJ45, kat. 6, i kamer doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego PD,
Punkt dystrybucyjny PD wyposazy¢ wedtug rysunkow E-9.
W projektowanym punkcie dystrybucyjnym PD rozszy¢ skretki od projektowanych kamer i za-
budowaé¢ zamontowac rejestrator, oraz UPS z baterig. Widok punktu dystrybucyjnego przedsta-
wiono na rysunku E-9
2.11. Instalacja systemu naglo$nienia
W pomieszczeniach sali wielofunkcyjnej, zaprojektowano system naglo$nienia. System

nagloénienia powinien obstugiwa¢ kilka zrodet dzwicku, w tym ptyty CD, pliki MP3 oraz mie¢
mozliwo$¢ podtgczenia laptopa i posiada¢ wejscia USB oraz HDMI. System naglo$nienia powi-
nien by¢ wyposazony w mikrofony bezprzewodowe i umozliwia¢ ich obstuge na terenie catego
obiektu (nalezy przewidzie¢ odpowiednio rozlokowane wzmacniacze sygnatu bezprzewodowe-
g0). Sterowanie nagto$nieniem odbywac si¢ powinno za pomoca punktu dostepowego w rogu sali
pokazanego na rysunku E-1.
Glosniki nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami E-1.
Do naglosnienia Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano:

e aktywne kolumny glo$nikowa, 200WRMS WAVE-12A- szt. 4
W Sali fitness zaprojektowane punkt przylaczeniowy dla:

e Miksera MXR-120PRO

e Zestawu mikrofonowy TXS-2402SET: 2 mikrofony dorgczne z nadajnikiem, 1 odbiornik

e Qdtwarzacz CD/MP3 z odb. Bluetooth, CD-112/BT



BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. Spis rysunkow

Instalacje elektryczne — rzut parteru

Instalacja odgromowa- rzut dachu
Schemat rozdzielnicy ZK PWP
Schemat rozdzielnicy RM
Schemat rozdzielnicy RN
Schemat rozdzielnicy RB
Schemat instalacji fotowoltaicznej
Schemat instalacji przyzywowej
Schemat instalacji teletechnicznej

Projekt zagospodarowania terenu

- rys. nr E-1
-rys. nr E-2
-rys. nr E-3
-rys. nr E-4
-rys.nr E-5
-rys. nr E-6
- rys. nr E-7
- rys. nr E-8
-rys. nr E-9
-rys. nr E-10

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)



BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obicktu budowlanego: BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO W
NOWYM DWORZE GDANSKIM-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 142/3, 142/4, obreb 4, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

Inwestor: Gmina Nowy Dwor Gdanski, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdan-
ski
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krotka 2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):
1.robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysy-
pania ziemig lub upadku z wysokosci:
Opis:
1.Zakres robét — instalacje wewngtrzne oraz instalacja odgromowa na budynku.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wy-
sokosci.
5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkole-
nie stanowiskowe

BHP pracownikow przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopow przez wygrodzenie, wylaczenie obwodu nn spod napigcia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostar-
czyé, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem
Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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PROJEKT TECHNICZNY

Rysunek:

Rzut dachu - isntalacja odgromowa

Projekt:

BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -
GASNICZEGO W NOWYM DWORZE
GDANSKIM

Lokalizacja:

dz. m. Nowy Dwor Gdanski, dz. nr 142/3,142/4,
obreb 4

Inwestor:

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

Projektant: Podpis:

mgr inz. Adam Kibort,

POM/0009/PWOE/12

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Marcin Kacprzak,

POM/0207/POOE/10

Data: Skala Branza: Rys. nr
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Numer obwodu 1 3 4 5 5 5 2
Opis WLZ ZK-P Przyciski PWP Roztacznik PWP WLZ RB WLZ RM WLZ RN Fotowoltaika
Moc [KW]/Prad [A] 40KW - 25KW 10KW 10KW 20kW
Przewdd YKY NHXH - HDHp-J HDHp-J HDHp-J YKYzo
5x25mm*2 5x2,5mm"2 5x16mm*2 5x10mm*2 5x10mmA2 5x16mm*2
Nazwa obwodu WLZ kier. Przyciski PWP - WLZ kier. WLZ kier. WLZ kier. WLZ kier falownik
zlacze pomiarowe rozdzielnica RB rozdzielnica RM rozdzielnica RN fotowoltaika
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
EL KIBORT Adam Kibort ul. Krétka 2 82-110 Sztutowo 609998430 Projekt techniczny dz. m. Nowy Dwdr Gdaniski, dz. nr 142/3,142/4, obreb 4 -
Gmina Nowy Dwor Gdariski ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski Wykonat Adam Kibort POMOGOSPOE/2 Tytut , , Ozgaﬁze”ie Sseiion 2K PP J*?ngl ‘
mgr in2. Adam Kibort BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM chemat rozdzieincy o
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10 B - 05.2024 E-3
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Numer obwodu 5 2 3 RM/1 RM/2 RM/3 RM/4 RM/5 RM/6 RM/7
Opis WLZ ZK PWP - - Gniazda sitowe Gniazda sitowe Brama garazowa Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
Moc [kW)/Prad [A] 10kW - - 4 4 4 2 2 2 2
Przewod HDHp-J - - HDHp-J HDHp-J HDHp-J HDHp-J HDHp-J HDHp-J HDHp-J
5x10mm*2 5x4mm*2 5x4mmA2 5x4mm*2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm”"2 3x2,5mm”"2
Nazwa obwodu WLZ kier. Kontrola Ogr. przepie¢ Gniazda sitowe Gniazda sitowe Brama garazowa Obwad Obwdd Obwdd Obwad
rozdzielnica ZK PWP napigcia T1+T2 3x400V 3x400V - myjka Zasilanie 3x400V gniazd 230V gniazd 230V gniazd 230V gniazd 230V
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
EL KIBORT Adam Kibort ul. Krétka 2 82-110 Sztutowo 609998430 Projekt techniczny dz. m. Nowy Dwdr Gdaniski, dz. nr 142/3,142/4, obreb 4 -
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E
- Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
BORT Aflam Kibort ul. Krétka 2 82-110 Sztutowo 609998430 Projekt techniczny dz. m. Nowy Dwor Gdaniski, dz. nr 142/3,142/4, obreb 4 -
& NowyfDwor Gdariski ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski Wykonat oot POMIOOSIPYIOE Tytut , , Ozgaczenie » o Jezyk
mgr inz. Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12 BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM chemat Instalacji fotowoltaicznej Polski
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FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Wiecej o systemie: http://new.abb.com/low-voltage/pl/produkty/produkty-dla-budownictwa-mieszkaniowego/abb-signal

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostepny jako komplet elementdéw z ramkami, instrukcja, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.

W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowa¢ odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ réwnolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.
Bezpotencjatowe zaciski NC/C/NO wykorzysta¢ dowolnie do podtgczenia do innych systeméw.

Wyjscie bezpotencjatowe do podtgczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp... | |
NC|[C[NO[W [V
MOEO0P0000 x
FEH2001 g FEH2001 |
I N —
omomg) | 2L
Qlaf3]2f1]o0
(2]
KORYTARZ
TOALETA
. N j z u FAP2001
5|2
¢ “ @ =3 D
¢ - 2
X
-~ ™
o — ~ _r| T w FAP3002
gz
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkrgtami « @ S| 2 @ C]
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koncu petli. - g

Zworki w kasowniku roztgczy¢, zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B" R
Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)

Legenda

S FEH2001 - Sygnalizator

"_@® FAP3002 - Wylgcznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampka

Okablowanie
\4 \4
L1 \2 YTKSY 3x2x0,5
L2 (-) niebieski ’
24VAC/DC

Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
EL KIBORT Adam Kibort ul. Krétka 2 82-110 Sztutowo 609998430 Projekt techniczny dz. m. Nowy Dwdr Gdaniski, dz. nr 142/3,142/4, obreb 4 -
Gmina Nowy Dwor Gdariski ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski Wykonat Adam Kibort POMOGOSPOE/2 Tytut , , OZgaﬁze”iel i , J‘?ngl ‘

mgr in2. Adam Kibort BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM chemat Instalacji przyzywowe] o
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10 - 05.2024 E-8




1 2 4 9 6 7 8
Szafa wiszaca dwuczgsciowa, BKT TOP 12U, 600/600, RAL 7035
11045601.1V
’—‘ o Panel went. 4 went. dach-rak + termostat 1HE szary
ﬂZ ’ 12 3 4 5 6 7 8 9 0 M 2 1B % 15 16 718 19 N 2 2 B U A Panel krosujqcy 19" ’ 24XRJ45’ ekranowany’ kat' 6’ 1u -A
W W il
/‘ O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 1 15 16 17 18 19 €0 2 2 B M C Panel krosujaCy 19" ' 24XRJ45’ ekranowany, kat. 61 1u - C
9 9
8 o ® I I O ® Urzadzenie aktywne 48 portow L E G E N DA ®
7 Rejestrator IP 32 kamery
6 © I ] O © Urzadzenie aktywne 48 portow- switch PoE -monitoringu wizyjnego Kabel kat. 6A U/UTP, 650Hz, H 4x2xAWG 23/1 (B2ca sla d1 a1),
® I I N N @ UA 48 port wg opisu kolor purpurowy (LAN) kolor czarny (CCTV)
5 5 ® ol o ° ° ° ° ° ° ° o\ @ Listwa zas. BKT 19"9xNFC61(bolec), wtyk DIN49441(uniw.), kontr. —
o © o N°® o /\°® o N® o \°® o N°® o J\°® o \® o \° o o 1134L030.09-1 Liczba kabli
@) ®
4 4 353821801%\6%\3: . 1x modut gniazda beznarzedziowy 2xRJ45 kat.6A (ISO/IEC), UTP PoE++
U P S Wg opisu E format keystone do kabli typu drut/linka AWG 22—26, zintegrowana
3 , chowana ostona przeciwkurzowa, uchwyt Mozaik 45 IP20 prosty
@) ©)
9 |® ® Bateria rozszerzenia dia UPS 1000VA 2U kamera wewngtrzna. NVP—#VE-6201/1 HPX 2 mm
B A T Bat UPS 2U 1000VA wg OpiSU kamera zewngtrzna NVIP-4H-6202M 4MPX 2,8-12mm
H
©)
24
Bl x 12 N
/437
/ﬁ x10 kamera wewngtrzna  NVIP-4VE—6201/Il 4MPX 2,8mm
X9 kamera zewngtrzna NVIP-4H-6202M 4MPX 2,8-12mm
Przewdd NHXH 3x2,5mm#2
Kierunek przycisk PWP
Wytaczenie UPS przez PWP
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Adres: Skala
EL KIBORT Adam Kibort ul. Krétka 2 82-110 Sztutowo 609998430 Projekt techniczny dz. m. Nowy Dwdr Gdaniski, dz. nr 142/3,142/4, obreb 4 -
Gmina Nowy Dwor Gdariski ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski Wykonat , Tytut , , Oznaczenie o Jezyk
- mgr :z' Adam Kibort, POM/0009/PWOE/12 BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -GASNICZEGO W NOWYM DWORZE GDANSKIM - Schemat instalacii teletecgnlcznej " Polski
atwierdzi miana ata rkusz
mgr inz. Marcin Kacprzak, POM/0207/POOE/10 - - i 05.2024 E-9
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‘ \\froj. Ztacze k G-pomiarowe
Z

nerga Operator SA

Proj. linia kablowa YKYZo 5x25mm*2
w rurze ostonowej DVK75 + bednarka ocynkowana FeZn 30x4m

\Sg:w[zz]m ‘ rrr‘
\T

Wo jewbddztwo: pomorskie Obrekk 3
Powiat: nowodworski dz: 14R/3, 142/4

Miasto: Nowy Dwér ID: 6640.443.2024

MAPA DO CELBW PROJEKTO\WYCH SKALA  1:500
1 Ukled odnlesienia osnowny poziome - ‘2000

2, Uklad odhlestenia osnony wysokesciove) -
.2 mjszn napa porstala

Potgczy¢ z odwodnieniem
liniowym hali garazowej

Ll

Studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej D315 PVC

Zzasaohicze] v skall 1:500 oraz pomary uzupelnia
m{‘gzap ;;rl‘zeb/ew QN{I/L; gayz ne baabmp?#nu mmego%
e ino z bazy danych ewidency,nych provadzonej v systemie EVID
ez e innych nle wykazanych na ninfe jsze| meple elementor uzbrojenia podziennego,
idre nie byly zgloszone db inwen acr"'yzaq,l lub sq v trokdle realizac
, Nie wykonano wymaddw v instytucjach bronzowych
8 Mapa v zekreste opracowanie aktualna na dzied 17.042024r.

ID: 66404432024

Geodeta uprawniony: inz, Maria Bruniecka
Nr. upr: 20681

Wpust uliczny
400x600 zeliwny
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Zbiorniki szczelne na wode | NWESTYCJE
deszczowg o pojemnosci 2x20m3
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork]
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
00
Szafka na kurek gtéwny i gazomierz
‘,0 s - % (wedtug odrebnego opracowania)

tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

Studnia kanalizacyjna DN 1200
(wedtug odrebnego opracowania)
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Komora

wodomierzowa

‘ Proj. Kab: fy 2 x H122Z2-K PV1-F 1,0/1,5kV
W rurz
Q
'W
W rurze

+ bednarka ocynkoweﬂ\& FeZn 30x4mm, L=3[12\\n \‘
‘ 3
0 5x16mm*2 + FTPw kat.6 F
owej DVK75 + bed|

BUDOWLANY

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Projekt:
_— BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO -
o - GASNICZEGO W NOWYM DWORZE
L GDANSKIM

Lokalizacja:

4 0. dz. m. Nowy Dwér Gdanski, dz. nr 142/3,142/4,
] Proj. Zlacze AC | FalowRig ‘ obreb 4
. Instalacji fotowoltaicznej Inwestor:
harka ocynkowana FeZn 2 ol
6008850.00 ‘ -
0
P 0.
/T/ Proj. moduty fotowltaiczne o mocy 575W 142/ 8
ilo$¢ paneli 24 szt. na kostrukcji pograzanej w grung
142/7

Gmina Nowy Dwér Gd
- ra 3, 82-100
o

Studnia rewizyjna kanalizacji
deszczowej DN 315 PVC

Ane\o mocy575W p
a kostrukglj pqgrazanej w grung
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