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OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu technicznego
Budynku Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim,
dz. nr 142/3, 142/4, 142/5, 142/6 obr. 4

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany czes$¢ architektoniczna budynku
Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych

— kwiecien 2024, BIURO USLUG GEOLOGICZNYCH GEOPROFIL
Zygmunt Kola 80-809 Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego Budynku
Centrum Ratowniczo-Gasniczego. Projekt zawiera dyspozycje i wskazowki techniczne
oraz okre$la niezbedne parametry techniczne elementdow wykonania projektu
wykonawczego przedmiotowego budynku.

Nie zawiera rysunkéw rozwigzan ogolnie znanych, ujetych w podrecznikach,
katalogach 1 poradnikach. Zrealizowany obiekt powinien spelnia¢ warunki odbioru

robdt budowlano-montazowych oraz wymogi zawarte w PN.

Dane ogolne budynku

Cze$¢ garazowo-magazynowa zaprojektowana jest w technologii stalowej, ramowej o
potaczeniach srubowych. Ksztalt budynku w rzucie tworzy prostokat o wymiarach w
osiowych 45,00 x 15,58m. Gtownym elementem konstrukcji jest rama jednonawowa
z ksztaltownikow walcowanych. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwnioczony.
Obiekt przykryty jest dwuspadowym dachem. Konstrukcja stalowa obudowana
plytami warstwowymi z rdzeniem z welny mineralnej o grubosci 20cm.

Cze$¢ socjalno-biurowa zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropodachem Zelbetowym. Budynek parterowy, niepodpiwniczony w ksztalcie
prostokata o wymiarach osiowych: 12,00 x 31,50m.

Obie czesci posadowione na palach zelbetowych. W czesci biurowo socjalnej belki

podwalinowe; w cze$ci garazowej ptyta zelbetowa na palach oraz oczep otokowy.

Warunki gruntowo — wodne
Wg dokumentacji badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng — ztozone

warunki gruntowe — II kategoria geotechniczna.



5.0.

5.1

Opis konstrukeji budynku

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukeji

- obcigzenia $niegiem 3 strefa PN-EN 1991-1-3:2005; PN-80/B-02010/Az1
pazdziernik 2006

- obcigzenia wiatrem II strefa PN-77/B-02011/Az1 lipiec 2009r.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w obrebie lokalizacji o wystepuja zlozone

warunki gruntowe.

Podstawowe wyniki obliczeh konstrukcyijnych

Przedmiotowy obiekt posiada rozwigzane elementy czg¢éci biurowo-socjalnej oraz
okreslone przekroje elementow ram gldwnych czgsci garazowej. Do rozwigzania na
etapie PW pozostaja:

- projekt posadowienia na palach

- elementy poziome i szczegoty potaczen hali stalowej

Snieg 3 strefa 0,96kN/m? x 1,5 = 1,44kN/m>
Wiatr [ strefa na $ciany 0,40kN/m? x 1,5 = 0,60kN/m?

Podstawowe zalozenia materialowe

Wszystkie elementy stalowe wykona¢ ze stali S355J2 o odpornosci na kruche pekanie
do —20°C. Beton klasy C25/30. Stal zbrojeniowa RB500W.

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie na palach. Projekt palowania wg odrgbnego

opracowania wykonawczego. Uklad rozmieszczenia pali zawarto na rys. nr K-1 ,,Rzut
fundamentow”.

Zaprojektowano belki oczepowe o wymiarach 50x60cm z betonu C20/25,

zbrojone pretami zebrowanym ze stali A-IIIN (B5SO0SP). Przyjeto poziom posadowienia
stop 1 belek podwalinowych na rzednych: -0,72m tj. 0,30m n.p.m.

Ze wzgledu na znaczne obcigzenia w czes$ci garazowej na catosci zaprojektowano

ptyte zZelbetowa oparta palach. Plyta zZelbetowa grubosci 25cm z betonu C 20/25,
zbrojona stalg A-IIIN (B500SP). Rz¢dna wierzchu ptyty fundamentowej -0,12m (tj. 0,9m
n.p.m.).

Projekt palowania nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.



5.2.  Ramy hali garazowej

Glownymi elementami konstrukcji obiektu sg stalowe ramy o sztywnych weztach
zamocowane w stopach fundamentowych. Slupy ram zaprojektowano z profili
dwuteowych IPE 300. Dla zabezpieczenia przed zwichrzeniem w slupach nalezy
wykona¢ poziome zeberka. Rygle obudowy z ceownikéw walcowanych C120E. Na
ramach w odstepach co okoto 1500mm utozone beda ptatwie mocowane do rygli za
pomoca blach wspornikowych. Elementy ram mi¢dzy soba taczone na $ruby. Stupy
ram mocowane do fundamentéw za pomoca $rub fundamentowych fajkowych lub
pltytkowych zgodnie z PN-B-03215 Konstrukcje stalowe Polaczenia z fundamentami
Projektowanie 1 wykonanie.

Stupy ram potaczone beda ze belkami podwalinowymi za pomoca stalowej
blachy podstawy usztywnionej zeberkami. Calos¢ mocowana jest za posrednictwem
srub ptytkowych osadzonych w belkach podwalinowych.

Dla usztywnienia catej konstrukcji w kierunku podtuznym nalezy wykonaé
stezenia. Stezenia pionowe wykona¢ w plaszczyznie $cian a st¢zenia poziome w

ptaszczyznie dachu.
5.3. Dach hali garazowej

Elementy konstrukcji dachu zaprojektowano tak, aby przeniosty obcigzenia

zewngetrzne dla II strefy wiatrowej 1 3 strefy Sniegowe;.

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy. Na ryglach ram utozono ptatwie. Rozstaw
ptatwi co 1,50m. Powierzchnia dachu powinna by¢ usztywniona st¢zeniami. Na
ptatwiach utozy¢ ptyty dachowe MW grubosci 200mm wypetnione weilng mineralna.
Plyty nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomocg tacznikow systemowych.

5.4. Sciany hali garazowej

- $cianki obudowy zaprojektowano z plyt warstwowych  grubosci 200mm

z rdzeniem z welny mineralnej. Plyty nalezy mocowaé do slupoéw za pomocy
lacznikow systemowych producenta ptyt. Dla zapewnienia wiasciwej sztywnosci
podtuznej konstrukcji wprowadzono elementy usztywniajgce. Jednoczes$nie dla
umozliwienia mocowania w obudowie drzwi w §cianach pelnych wykona¢ nalezy
konstrukcje ryglowa w ptlaszczyznie lica stupéw tak by mocowanie do niej ptyt
bylo mozliwe bez dodatkowych elementow. Wszystkie te elementy nalezy

wykona¢ z dobranych profili.



5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej hali garazowej

Wszystkie elementy stalowe wystepujace w budynku nalezy zabezpieczy¢ niniejszym

zestawem powtok malarskich :

- 2 warstwy farby olejnej do gruntowania przeciwrdzewnej miniowej 60% o
symbolu handlowym 2121 — 002 — 270

- 3 warstwy farby ftalowej syntetycznej nawierzchniowej ogdlnego stosowania o
symbolu handlowym 3151 — 000 — 860 w kolorze jak sgsiednie elementy budynku.

Stopien oczyszczenia powierzchni — drugi.

Czesc¢ biurowo-socjalna :

5.6. Sciany konstrukcyjne
Zewngtrzne $ciany nos$ne projektuje si¢ jako murowane z bloczkow silikatowych gr.
25cm, murowanych na zaprawie cementowo wapiennej 10 MPa lub kleju systemowym
klasy M10 — ocieplenie wg proj. architektury.

5.7. Nadproza

Zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe nadproza typu L19, beton
pachwinowy klasy C12/15. Nadproza o dlugosci powyzej 150 cm nalezy w trakcie
montazu 1 betonowania podstemplowa¢ w polowie rozpigtosci. Zaprojektowano takze
nadproza monolityczne Zelbetowe z wibrowanego betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg
A-IIIN.

5.8. Belki zelbetowe

Zaprojektowano podciagi zelbetowe z wibrowanego betonu klasy C20/25 zbrojonego
stalg A-IIIN. Szczegoly wykonania i zbrojenia pokazano na rysunkach szczegétowych.

5.9. Wience

Zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie ze stali klasy A-IIIN
(RB500W), strzemiona @6 co 25 cm ze stali A-O (St0S). Zbrojenie taczy¢ jak dla
elementéw zelbetowych rozcigganych. Bezwzglednie zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie
katowe narozy i skrzyzowan 4012 o dlugosci 50cm w obu kierunkach, dotem 1 gora.

5.10. Stropy

Zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt typu filigran, nadbeton z betonu C20/25
(B25), zbrojenie stalg klasy A-IIIN (B500SP). Szczegétowe rozwigzania stemplowania,
montazu, zbrojenia i betonowania wg projektu wykonawczo-technologicznego producenta
ptyt. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ przy zespoleniach z elementami monolitycznymi.
Rozwigzania szczegdtowe na etapie projektowania plyt stropowych nalezy uzgodnié
z autorem niniejszego opracowania. Na rzucie stropu zaproponowano kierunki oparcia
prefabrykatow. Zatozono oparcie ptyt prefabrykowanych min. lcm. z wypuszczonym
zbrojeniem podtuznym min. 11cm. Caltkowita grubos¢ plyt stropowych 22cm.



Przed  rozpoczgciem  montazu  zapozna¢  si¢  wytycznymi z  montazu
1 technologia wykonania producentow stropow i bezwzglednie si¢ do nich stosowac.
Projekt stemplowania montazowego zleci¢ dostawcy systemu.

6.0. ANALIZA SZTYWNOSCI PRZESTRZENNEJ.

W kazdym momencie realizacji obiektu nalezy zachowa¢ sztywno$¢ przestrzenna
budynku. Wystepujace $ciany zewnetrzne 1 wewngetrzne, stlupy polaczone ze stropami

poprzez podciagi i wience zapewniajg sztywnos¢ przestrzenng budynku.
UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy wykonywaé

bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o obowigzujace przepisy i
normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Opracowat:

inz. Jaroslaw Czermak
upr. nr 387/Gd/2002



