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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
podioza na dz. nr 142/3 i 142/4, obreb 4, potozonych przy ul. Warszawskiej w Nowym
Dworze Gdanskim, woj. pomorskie (mapa, zat. nr 1).

W ramach Inwestycji przewiduje sie budowe Centrum Ratowniczo — Gasniczego.
Obiekt ma by¢ I -ii kondygnacyjny i niepodpiwniczony.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu - |l kategorie geotechniczng (ztozone warunki gruntowo-wodne).

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o wymagania okreslone w:

e PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
Czesc¢ 1 Zasady ogoine i Czes¢ 2. Badania podtoza gruntowego
e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis
e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
e PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - badania
polowe - Cze$¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Zarys geotechniki, Z.Witun, Warszawa 1987r.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc i niwelacje wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzadzenia GPS z okresleniem wspotrzednych x, y, z (h) oraz w oparciu
0 mape sytuacyjno-wysokosciowg osadzong w uktadzie wspotrzednych 2000.

W ramach prac kamerainych opracowano: mape dokumentacyjng w skali 1:500
(zat. nr 1), przekroje geotechniczne (zat. nr 2 - 3), tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw (zat. nr 4), karty wynikéw badan sondg statyczng CPT-u

(zat. nr 5 - 6), karty dokumentacyjne wiercen (zat. nr 7 - 12) oraz objasnienia (zat. nr 13).

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonywano w kwietniu 2024 r. pod nadzorem geologicznym autora

opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca. Wykonano :

e 6 otworow wiertnicznych do gteb. 11,0 — 12,0 m, facznie 70,0 mb,
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¢ 2 sondowania sondg statyczng CPT-u do gteb. 11,0 — 11,5 m, {gcznie 22,5 mb.
Podczas wiercerr prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntdw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.

3. METODYKA BADAN SONDA STATYCZNA

Sondowanie statyczne polega na wciskaniu w podfoze, ze statg predkoscia
20 mm/s, specjalnej koricowki pomiarowej wraz z jednoczesnym pomiarem i rejestracjg
oporéw generowanych podczas pogrgzania sondy w grunt. Podstawowymi parametrami
mierzonymi podczas badania sa: qc — opdér na stozku sondy, fs — opér tarcia na tulei

ciernej, uo - nadwyzka cisnienia wody (ponad stan hydrostatyczny) w porach gruntu.

Podziat na warstwy geotechniczne ustala sie na podstawie pomierzonych parametrow
sondowania oraz na podstawie nomogramow klasyfikacji gruntow wedtug Robertsona
i Campaneili uwzgiedniajgc ich modyfikacje do warunkéw poiskich i regionalnych oraz na
podstawie doswiadczen wiasnych i wikasnych wzoréw interpretacyjnych. Pomiar ci$nienia

w porach gruntu u, pozwala na usci$lenie podziatu gruntu na warstwy geotechniczne

oraz na okreslenie stanu gruntéw spoistych. Warto$ci parametrow wytrzymatosciowych
gruntoéw okreslono na podstawie danych zawartych w literaturze dotyczacych zaleznosci

pomiedzy oporem na stozku q. a stopniem zageszczenia Ip wytrzymatoScig na
scinanie w warunkach bez odplywu S, (c, ). Podziat na warstwy geotechniczne

przedstawiono na wykresach profili sondowan statycznych CPT-u.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA i STOSUNKI WODNE

Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze
Gdanskim. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badari wchodzi w
sktad mezoregionu Zutawy Wislane. Teren jest ptaski, a rzedne powierzchni w miejscu
badan osiggajg wartosci okoto od 0,0 m n.p.m.

W podtozu omawianego terenu, ponizej warstwy gleby o migzszosci od 0,4 m do
0,9 m zalegajg utwory holocenskie w postaci aluwialnych glin pylastych podscielonych
przez bagienne namuly oraz aiuwiaine piaski drobne i $rednie. Spag namutdw zalega na
gtebokosci 8,7 - 10,5 m p.p.t. Wode gruntowg w formie napietego i lokalnie swobodnego
zwierciadta nawiercono na gtebokosci 1,3 - 3,2 m p.p.t. i ustabilizowano na gtebokosci
1,2-1,3mp.p.t, to jest na rzednych 1,17 - 1,26 m p.p.m.

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych (zat. nr 2 - 3).

2
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu ponizej warstwy gleby zalegajg grunty roznigce sie litologig i
parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 6 warstw geotechnicznych,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegolnych warstw ustalono w oparciu o badania
makroskopowe, sondowania statyczne CPT-u oraz obowigzujace normy.
Warstwa |  to wilgotne, miekkoplastyczne namuty, dla ktérych ustalono stopien

plastycznosci I = 0.55

Warstwa Il  to wilgotne, plastyczne gliny pylaste, dla ktorych ustalono stopien

plastycznosci Iy = 0.45

Warstwa llla to wilgotne i nawodnione, luzne piaski drobne, dla ktérych ustalono

stopien zageszczenia In= 0.20

Warstwa lllb to nawodnione, Srednio zageszczone piaski drobne, dla ktorych ustalono

stopien zageszczenia Ip= 0.40

Warstwa lllc to nawodnione, $rednio zageszczone piaski drobne, dla ktérych ustalono

stopien zageszczenia Ip= 0.60

Warstwa llld to nawodnione, zageszczone piaski $rednie, dla ktérych ustalono stopien

zageszczenia In= 0.75

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1 W podfozu zalegajg grunty o zré6znicowanej nosnosci i scisliwosci. Gleba oraz grunty
warstwy | sg stabonosne, grunty warstw lllb, llic i llld sg nosne, natomiast grunty warstwy
I'i Ila nalezy uzna¢ za grunty o niskich parametrach wytrzymatosciowych

6.2 Stwierdzone warunki gruntowo-wodne s3 niekorzystne dla posadowienia
bezposredniego projektowanego obiektu. Budynek nalezy posadowi¢ posrednio, tj. na
palach fundamentowych.

6.3 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.
Potrzebne do obliczert dane umieszczono w zat. nr 4.

6.4 Przedstawiony w dokumentacji stan stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
biezacych badan (kwiecien 2024 r.) i moze ulec zmianie w zaleznosSci od opaddw
atmosferycznych i pér roku.

6.5 Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
Zygmunt Kola
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WARTOSCI
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

- TEMAT: Nowy Dwoér Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3. 142/
Otwornr 1 Rz¢dna -0,01 m n.p.m. x = 6008936

Data wykonania - 04. 2024 r. y=6574140
Uklad 2000

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot lose Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody litolog warst [m] walecz aruntu geotechn
6.0"
Gb 0,0-04 Gleba W gleba Qh
04-1.0 Glina pylasta, szara w 416 pl 1 Qh
Nm|T 1,0-24 Namutl || torfem. c.szary w "::L mpl I Qh
V|
P.40)
Pd 24-28 Piasek drobny. j.brazowy n 578 Ib Qh
Nm|Pd 28-34 Namul || piaskiem drobnym, w | e mpl l Qh
7 c.szary si¢
B3,40)
Pd 34-49 Piasck drobny., j.brazowy n szg lllc Qh
Nm[Pd 49-59 Namut || piaskiem drobnym, i 4 mB%e mpl I Oh
c.szary si¢
N
5,90)
Pd 59-63 Piasck drobny. j.brazowy n In Illa Qh
Nm 6.3-8.0 Namul, c.szary w m:i'zc mpl | Qh
Nm|[Pd 8.0-10.0 Namut || piaskiem drobnym, w ma.tzc mpl I Qh
c.szary sig
v
(10,00)
Ps 10.0-11.0 Piasek sredni, j.szary n 7g I1d Qh

Opracowal: mgr Zygmunt Kola /

nrupr. 071042 |
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Zal nr 7.// /




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwor nr 2

Rzedna -0.06 m n.p.m.
Data wykonania - 04. 2024 r.

x = 6008939
y=6574159
Uklad 2000

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot Hose Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody litolog warst.[m] walecz gruniu geotechn
6,0"
Gb 0.0-04 Gleba w gleba Qh
0.4-1.0 Glina pylasta, szara w 6|7 pl | Qh
¥
(429 Nm|[T 1,0-2,1 Namut || torfem. c.szary O mpl I Qh
sig
v
2 10)
Pd 2,1-3.0 Piasek drobny. j.brazowy n 578 IlTb Qh
Pd 3.0-438 Piasek drobny. j.brazowy n 578 Illc Qh
Nm|Pd 48-97 Namul || piaskiem drobnym, - mz'ize ol I Oh
c.szary si¢
v
(9.70)
Ps 9.7-12.0 Piasek sredni. j.szary n 78 I11d Qh

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042
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{

A

Zat. nr8. 7 4 [




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwoér nr 3 Rzedna -0,03 m n.p.m. x=6008916
Data wykonania - 04. 2024 r. y=6574144
Uklad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Tlosé Stan Nr warstwy Stratvgrafia
swidra wody litolog. warst [m] walecz gruntu geotechn
6,0"
Gb 0,0-09 Gleba W gleba Qh
0.9-1.4 Glina pylasta, szara w 58 pl Il Qh
Nm|[T 1.4-32 Namul || torfem. c.szary w m‘?.:e mpl I Qh
Nig
v
3,20}
Pd 3.2-47 Piasek drobny. j.brazowy n szg [lle Qh
Nm 4.7-10.1 Namul, c.szary W m:itc mpl [ Qh
ri
(10,10)
Ps 10,1 -12.0 Piasek sredni. j.szary n zg I11d Qh

Opracowal: mgr Zygmunt Kola ’f"

nrupr. 071042 | )
Zat. 9.V A

l/ |



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwor nr 4

Rzgdna 0.13 m n.p.m.
Data wykonania - 04. 2024 r.

X = 6008892
v =6574129
Uklad 2000

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot lose Stan N warstwy Stratverafia
swidra wody ltolog warst.[m] watecz | gruntu geotechn
6.0"
Gb 00-0.3 Gleba w gleba Qh
0.5-1.0 Glina pylasta, szara W 67 pl 1 Qh
Y__ _ : maze
[(1.30) Nm||T 1,0-1,5 Namul || torfem. c.szary w : mpl I Qh
\vi sie
1,50)
Pd 1,5-3,1 Piasek drobny. j.brazowy n szg I11b Qh
Nm 3.1-3.5 Namul. c.szary wo | M mpl I Qh
v SI¢
3,50)
Pd 3,5-51 Piasek drobny. j.brazowy n szg lllc Qh
Nm{Pd 51-102 Namut || piaskiem drobnym, w mz.xzc gl I Qh
c.szary sig
W
(10,20)
Ps 10.2-12,0 Piasck sredni, j.szary n zg Id Qh
Opracowal: mgr Zygmunt Kola , |
I/,

nrupr. 071042 [/
Zat. nr 10, ;(J'(,:{/L’f
[




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORLU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwor nr 3 Rze¢dna 0,13 m n.p.m. x = 6008880
Data wykonania - 04, 2024 r, y=6574133
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot llose Stan Nr warstwy Stratyerafia
swidra wody lirolog warst.[m] walecz | gruntu geotechn
6.0"
Gb 0.0-04 Gleba w gleba Qh
Jab 04-1.1 Glina pyvlasta, szara w 6|8 pl [l Qh
hvdh 4
Pd 1,1-1.5 Piasck drobny. j.brazowy w/n In lla Qh
Pd 1.5-2.1 Piasck drobny. j.brazowy n szg I1b Qh
Pd 2,1-3,7 Piasek drobny. j.brazowy n szg Ilc Qh
Nm 3.7-40 Namul. c.szary W | e mpl [ Qh
v S1g
4.00)
Pd 4,0-5,7 Piasck drobny. j.brazowy n s7g lilc Qh
Nm|Pd 57-89 Namul || piaslficm drobnym, - me.r)c mpl 1 Oh
c.szary si¢
v
8,90) Piasck dr . .
Pd|Nm 89.97 iase d.lobny || namulem - s b Qh
J.brazowy
Nm 9.7-10.5 Namul, c.szary w mz.izc mpl | Qh
e sig
(10.50)
Ps 10,5-12.0 Piasek Sredni, j.szary n zg [11d Qh

Opracowal: mgr Zygmunt Kola )

, M’/‘
[

nrupr. 071042
Zat. nr 1 [/




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3. 142/4

Otwor nr 6 Rzedna 0.08 m n.p.m. x = 6008891
Data wykonania - 04. 2024 r. y=06574170
Uklad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Tlos¢ Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody Itolog. warst [m] walecz gruntu geotechn
6.0"
Gb 0.0-0.7 Gleba w gleba Qh
0.7-1.2 Glina pylasta, szara w 6|7 pl I Qh
i, A
(1,30) so
Nm||T 1.2-23 Namul || torfem. c.szary w mZ.ML mpl I Qh
si¢
v
(R.30)
Pd 23-3.0 Piasck drobny. j.brazowy n szg [1lb Qh
Pd 3,0-47 Piasek drobny. j.brazowy n sZg [llc Qh
Nem|[Pd 47-87 Namut || piaskiem drobnym, - ma_.zc i I Oh
c.szary sig
L/
(8,70)
Ps 8.7-11.0 Piasek sredni. j.szary n zg [11d Qh

Opracowat: mgr Zygmunt Kola |
nrupr. 071042 |

A

Zal.nr 12. \,-'v@’[(




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS | s 4 - ]
7 - ZWir G - ZWir - gravel |
7 - 2wir gliniasty clG - zwir ilasty - clayey gravel iasaassc ik

= - pospotka grSa - piasek zwirowy - sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta grelSa - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix P R_ Q_EIJ_

- piasek gruby CSa - piasek gruby - coarse sand
P - piasek sredni MSa - piasek sredni - medium sand
Pc - piasek drobny FSa - piasek drobny - fine sand
Pt - piasek pylasty 3 - piasek pylasty - silty sand
Pg - piasek gliniasty - piasek ilasty - lightly clayey sand
mp - pyt piaszczysty - pyt piaszczysty - sandy silt
- pyt ilasto-piaszczysty - sandy clayey silt
- pyt - pyt - silt
- pyt ilasty - clayey silt
Sp - glina piaszczysta - it gruby piaszczysty - clayey sand
- glina - it gruby - clayey and sandy silt
Gm - glina pylasta - it gruby pylasty - clayey silt
Gpz - glina piaszczysta zwiezia - it sredni piaszczysty - sandy clay with silt
Gz - glina zwiezta - it Sredni - sandy and silty clay
Gz - glina pylasta zwiezta - it $redni pylasty - silty clay with sand
p - it piaszczysty - it drabny piaszczysty - sandy clay
- FC - it drobny - clay
I - it pylasty SIFCI - it drobny pylasty - silty clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS { Or) - ZAWARTOSE FRAKC GRUNTU
Gb - gleba - humous soil
H - préchnica - humous
Nm - namut - organic mud (1) sa
T - torf - peat (2) «
Gy - gytia - gyttia (3) sisa
Kr - kreda jeziorna - lake marl 8 sasi
GRUNTY NASYPQOWE [sklad] FILLS [composition] () -
nB[] - nasyp budowlany - embankment O,
n [] - nasyp niebudowlany - man made ground g
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS (9 -
C - gruz ceglany - crushed brick OE
B - gruz betonowy - crushed concrete
D - drewno - wood
K - kamienie - stones
Zl - zuzel - slag
(+..) - domieszki - admixtures
1" - przewarstwienie - interbedding
/ - pogranicze gruntéw - soils bonduary
STAN GRUNTU CONSISTENCY
~ In - luzny - loose
® szg - s$rednio zageszczony - moderate dense
® zg - zageszczony - dense
@ mpl - migkkoplastyczny - soft plastic FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
o pl - plastyczny - plastic
¢ tpl - twardoplastyczny - hard plastic 0.002 ) b 2 40000 i
O pzw - pélzwarty - semi solid l ] ‘ D
' L= Sl
WILGOTNOSC GRUNTU SOIL MOISTURE
s - suchy - dry FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
mw - mato wilgotny - slightly wet 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
w - wilgotny - wet 2 e i o5 & e A 0
m - mokry - very wet — ' " ‘ I i
n 1| -nawodniony - saturated bt bty ey s
|/ - lzny / loose
WODA GRUNTOWA GROUND WATER e
o - sqczen ie - water fnﬁn'[ration 0 - bardzo zageszczony / very dense
L~ _ Obflte Saczenie . heavy water infﬂtration 2. KONSYSTENCJA GlelPTITOW SPOISTYCH COHE:#AIL«‘E S0ILS CONS’_S TENCY
- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized { } = == — T {>
poziom wody gruntowej water table ‘ [ J S l T 1 -
- ustabilizowany - stabilized water table <} { —_— -
poziom wody gruntowej o ke 5 0 2 .
- nawiercony - drilled water table } | &
poziom wody gruntowej 0.00 1.00
|
| 0,00 Dw(w-.)

w - zwarty ! solid
2vi- podzwarty | semn solid
- twardoplastyczny / hard plastic
| - plastyczny / plastic
ol - miekkoplastyczny / soff plastic
- plynny / higuid

Zat. nr 13.




