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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, ktorej celem jest okreslenie

szczegdlowego sposobu i1 zakresu zadania pn.: ,,Budowa centrum ratowniczo — gasniczego w
Nowym Dworze Gdanskim” poprzez ustalenie technologii wykonania robot branzy drogowej
oraz okreslenie ilo$ci robot.

Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

- roboty przygotowawcze i rozbidérkowe,

- korytowanie wraz z profilowaniem,

- wykonanie przepustu pod zjazdem,

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow 1 zjazdu,

- przebudowe i zabezpieczenie istniejacej kolidujacej infrastruktury technicznej,
- wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
- reprofilacje i oczyszczenie istniejagcych rowow (w obrgbie zjazdu z dziatki 126),
- wykonanie robot wykonczeniowych 1 porzadkowych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

- inne prace niezbedne do wykonania budowy drogi oraz utwardzen.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za pomoca
spadkow poprzecznych i1 podluznych do projektowanej oddzielnym opracowaniem kanalizacji
deszczowe;j.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacj¢ i oczyszczenie istniejagcych rowow.

Na planowany zjazd uzyskano zgode¢ na jego lokalizacj¢ decyzja nr RIR.7230.8.9.1.2024.KR.
Wykonywany zjazd zostanie nawigzany wysokosciowo do wysokosci istniejgcej nawierzchni
bitumicznej — droga gminna — ul. Warszawska.

2. Podstawa opracowania oraz stan prawny
Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Nowy Dwor Gdanski.

Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682.

Ponadto projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych (skala 1:500),

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii i zakresu inwestycji,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

- innych obowigzujacych norm i przepisOw prawnych.

3. Zakres dokumentacji
W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projekt branzy drogowej w ramach zadania

dotyczacego pn.: ,,Budowa centrum ratowniczo — gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”.



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 124, 126, 142/3, 142/4, jednostka ewidencyjna

221002_4.0004 Nowy Dwor — M obreb 4
gmina Nowy Dwor Gdanski, powiat nowodworski, wojewodztwo pomorskie.

Inwestycja posiada dostep z drogi publicznej — ul. Warszawska w Nowym Dworze Gdanskim —
dziatki nr 124 1 126.

Istniejaca droga posiada przekrdj szlakowy o przekroju poprzecznym o szerokosci 6,00m.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Klasa drogi: L.

Kategoria ruchu:KR1

Dopuszczalne obcigzenia osi pojedynczych: 100kN.

Ruch dwukierunkowy.

Predkos¢ dopuszczalna 50km/h.

Wzdluz drogi zlokalizowana jest $ciezka pieszo rowerowa o nawierzchni bitumicznej oraz réw
przydrozny.

Dziatka nr 142/3 i 142/4 posiadaja nawierzchni¢ gruntowg — trawiasta.

Odwodnienie terenu inwestycji jest powierzchniowe na przylegle tereny zielone oraz do
odparowujacych rowow przydroznych.

Wzdluz drogi znajduje si¢ napowietrzne 1 podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia
telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa i wodociggowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zamierzenia inwestycyjnego w ramach zadania dotyczacego pn.: ,Budowa centrum

ratowniczo — gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim” w branzy drogowej planowane jest
miedzy innymi wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdu 1 parkingow.

Zamierzenie inwestycyjne miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym — dziatki nr 124 1 126 oraz
dziatek nr 142/3 1 142/4.

Zakres rob6t obejmuje w szczegdlnosci:

- roboty przygotowawcze i rozbidérkowe,

- korytowanie wraz z profilowaniem,

- wykonanie przepustu pod zjazdem,

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow 1 zjazdu,

- przebudowe i zabezpieczenie istniejacej kolidujacej infrastruktury technicznej,
- wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
- reprofilacje i oczyszczenie istniejagcych rowow (w obrgbie zjazdu z dziatki 126),
- wykonanie robot wykonczeniowych i1 porzadkowych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

- inne prace niezbedne do wykonania budowy drogi oraz utwardzen.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za pomoca
spadkow poprzecznych i1 podluznych do projektowanej oddzielnym opracowaniem kanalizacji



deszczowe;.
W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacje i oczyszczenie istniejagcych rowow.

Wykonywany zjazd zostanie nawigzany wysokosciowo do wysokosci istniejgcej nawierzchni
bitumicznej — droga gminna — ul. Warszawska.

Parametry zjazdu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych opisane na PZT.
Spadek zjazdu skierowany w kierunku dzialki 142/3 — zabezpieczenie przed sptywem wod
opadowych z nieruchomosci na droge gminng. Na potaczeniu krawedzi jezdni drogi gminnej oraz
projektowanego zjazdu zastosowano kraweznik najazdowy o naziomie +2cm — zabezpieczenie
przed sptywem wod opadowych z drogi gminnej na posesjg.

Na zjezdzie zaprojektowano nawierzchni¢ twarda (kostka brukowa betonowa) o szer. 6,00m wraz
z doj$ciami o szer. 1,5m po obu stronach zjazdu.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje:
1. wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdu oraz placu z kostki brukowej betonowej ,,8” tzw.
tetetka — kolor antracyt:

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
— piaskowej gr. Scm

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skat litych (niewapiennych)
C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa
pomocnicza.

2. wykonanie nawierzchni parkingéw oraz utwardzenia — kolor antracyt (do uzgodnienia z
Zamawiajacym):

— nawierzchnia z ptyt azurowych MEBA gr. 12cm (wypehionych piaskiem 1 humusem
wraz z obsianiem trawg) na podsypce piaskowej gr. Scm oraz kostki brukowej
betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skat litych (niewapiennych)
C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,

— warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm (z wylaczeniem miejsc postojowych dla
niepelnosprawnych z kostki brukowej betonowe;j),

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa
pomocnicza (miejsca postojowe dla niepetnosprawnych z kostki brukowej betonowe;j),

3. wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowe;j ,,6”” — kolor szary:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
gr. Scm
— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 10cm
— stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 10cm,

4. wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawg oraz
nasadzenia krzewow 1 drzew.



Poczatek i1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci
istniejgcych nawierzchni bitumicznych.

Spadek jezdni, chodnikéw i placu od 1 do 3% w kierunku wpustéw ulicznych.

Niwelete terenu nalezy wykona¢ ze spadkiem lamanym oraz w nawiazaniu do istniejacej
wysoko$ci nawierzchni w celu zapewnienia dowigzania wysokosciowego istniejacych
zjazdow, posadowienia budynkow oraz skrzyzowan.

6. Opinia geotechniczna
W celu sprawdzenia warunkow gruntowo wodnych w kwietniu 2024r. zostaly wykonane badania

podioza gruntowego przez Biuro Ustlug Geologicznych GEOPROFIL z Gdanska.

Uwzgledniajac wystepujace na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne — zgodnie z
trescig Rozporzadzenia MTBiGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”, inwestycja
kwalifikuje si¢ zasadniczo do I kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych
warunkach gruntowych. Grunty rodzime wystepujace w podltozu sa gruntami o niskich
parametrach wytrzymatos$ciowych zaliczonymi do kategorii G3.

Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Jezeli w trakcie
prowadzenia robot ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiggna¢ opinii geologa badz geotechnika odnos$nie
przydatnosci tych gruntow do celow budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz
PNS-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r. Zakres
badan odbiorowych oraz monitoringu projektowanej drogi powinien zosta¢ opisany w stosownym
projekcie wykonawczym.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.

7. Zestawienie powierzchni
Zakres opracowania obejmuje:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,,6” - ok. 228,00m2

- nawierzchnia z ptyt MEBA — parkingi i utwardzenia — ok. 251,00m2

- nawierzchnia placéw 1 utwardzen z kostki brukowej betonowej ,,8” - ok. 1 417,00,00m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ,,8” pod $mietnik - ok. 12,00m2

8. Obiekty inzynierskie

Wzdtuz drogi gminnej — ul. Warszawska pod istniejacymi zjazdami znajdujg si¢ przepusty o
srednicy 40cm.

Pod nowo projektowanym zjazdem nalezy wykona¢ przepust dlugosci 16,00m o $rednicy 40cm (o
przekroju wewnetrznym do 0,85 m2). Na wlocie 1 wylocie zastosowac $cianki czolowe z
betonowych elementdéw prefabrykowanych. Dopuszcza si¢ wymurowanie z bloczkow betonowych.
Dodatkowo na wlocie i wylocie w celu zapobiegania wyptukiwania gruntu zastosowaé
wybrukowanie dna kamieniem polnym.



9. Kolidujgce uzbrojenie
Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ energetyczna, teletechniczna i gazowa.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

10. Roboty rozbiérkowe i ziemne
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w

SSTWiORB lub przez inspektora nadzoru. Materialy z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia
dla ludzi. Z wytworzonych materiatow nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji.
Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta wykona¢ mechanicznie. Podtoze
formowac 1 zageszczaé zgodnie z wymaganiami PN S02205:1998. Wskaznik zageszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia
nie moze by¢ osiagniety przez bezposrednie zaggszczenie podtoza, to nalezy podjaé srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizja z urzadzeniami
obcymi niezinwentaryzowanymi.

Grunt uzyskany z wykopdw oraz materiat z rozbiorki zostanie odwieziony na odktad w miejsce
sktadowania uzgodnione z Inwestorem.

Grunt z wykopdéw nienadajacy si¢ do wbudowania na miejscu nalezy traktowac¢ jako odpad. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zagospodaruje grunt z wykopoéw swoim staraniem i na
wlasny koszt.

11. Dostepnos¢ terenu inwestycji
Projektowana inwestycja zapewnia mozliwos$¢ poruszania si¢ przez osoby niepetnosprawne.

12. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego obowigzuje MPZP uchwalony Uchwalg Nr
342/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdanskim z dnia 30.11.2017r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwor Gdanski dla
terenu potozonego w czg$ci poludniowo-wschodniej miasta.

Zadanie inwestycyjne obejmuje obszar okreslony w MPZP jako Ul, KDL1 oraz KDD4 i jest
zgodne z jego zapisami.
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memmm MEDZYNARODOWA TRASA ROWEROWANR 1- HANZEATYCKA TRASA ROWEROWA R-10

vzzp

GLOWNE KIERUNKI UKLADU KOMUNIKACYJINEGO POZA GRANICAMI PLANU

OBSZAR NARAZONY NA ZALANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA WALU
PRZECIWPOWODZIOWEGO WG SCENARIUSZA: CALKOWITEGO ZNISZCZENIA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
ORAZ PRZERWANIA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO: WISLA 42,000 KM PRAWY BRZEG, OBSZAR NARAZONY NA
ZALANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUBUSZKODZENIA BUDOWLI PASA TECHNICZNEGO WG SCENARIUSZA:
CALKOWITEGO ZNISZCZENIA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

13. Tereny chronione

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi oraz poza obszarem Natura 2000.
Projektowana budowa drogi oraz zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska
oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych.

W rejonie inwestycji nie wystepuja zadne obszary wodno — blotne oraz inne o plytkim zaleganiu



waod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodladowych, na ktorych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone, a
takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych.

14. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkOw orz nie narusza stanowisk

archeologicznych.

15. Tereny gornicze. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:
Dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

16. Ochrona srodowiska Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Przedsigwzigcie nie oddziatuje znaczaco lub potencjalnie znaczaco na $srodowisko w mysl

odrebnych przepisow.

Dostosowujac si¢ do wymogdw ochrony §rodowiska projekt przewiduje w caltym przedsigwzieciu
zastosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie
odpowiednich atestow lub deklaracji zgodno$ci z obowigzujacymi normami oraz wykonanie
nawierzchni w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych za pomoca
spadkow poprzecznych i1 podluznych do projektowanej oddzielnym opracowaniem kanalizacji
deszczowe;.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano reprofilacj¢ i oczyszczenie istniejagcych rowow.

Ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacjg inwestycji nalezy zminimalizowaé poprzez wilasciwag
organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Projektowana inwestycja nie stwarza szczegodlnego zagrozenia dla pracownikow wykonawcy i

0sOb postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w powszechnie obowigzujacych przepisach
bhp.

18. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.



19. Obszar oddzialywania inwestycji
Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowiazujacych przepiséw. Obszar
oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki, na ktorej jest
realizowana. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng
w zaden sposOb nie narusza istniejgcego zagospodarowania oraz nie ogranicza mozliwosci
przebudowy istniejacej drogi gminne;.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) art. 3
pkt. 20,
2. Ustawa o drogach publicznych (art. 35, art. 38, art. 39, art. 43)
3. Na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego inwestycja nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogdlnych.

20. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.
Nie dotyczy.

21. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 7, z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy.

22. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy.

23. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow

Nie dotyczy.



I1. Czes$¢ rysunkowa
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Dane wczytano z pliku: E:\konstrukcyjny miejsca postojowe chodnik.txt

Przekroj konstrukcyjny - miejsca postojowe, chodnik, jezdnia/plac
Skala 1:50
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12 cm proj. nawirzchnia z ptyt azurowych MEBA

5 c¢m proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. S5cm
30 cm proj. podb. z KESM ze skat litych (niewapiennych) C90/3

15 cm proj. warstwa mrozoochronna z piasku
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E’ 5 c¢m proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. S5cm
<
Z 10 cm proj. podb. z kruszywa niezwiazanego C90/3
10 cm proj. stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa
8 cm proj. nawierzchnia kostki brukowej betonowej
5 cm proj. podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
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15 cm stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,5MPa
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Wykonawca Agnieszka Luniewska - Jarzyna
Inwestor Gmina Nowy Dwoér Gdanski ‘ Umowa
Obiekt Budowa centrum ratowniczo - gasniczego w Nowym Dworze Gdafiskm
Nazwa rysunku | Przekrdj konstrukcyjny ‘ Rysunek nr 3
Opracowat Zatacznikow ---
Projektowat Agnieszka Luniewska - Jarzyna Uprawnienia PDL/0031/PWBD/18 Skala 1:50

Data 12.06.2024 r.




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

kraweznik najazdowy - potgczenie

uszczelnienie potgczenia

zjazdu i nawierzchni drogi gminnej
masg zalewowg zgodnie

z wytycznymi GDDKIiA

Zjazd z drogi gminnej ~ WT-2:2016 - czest |

~

=

22

15

kraweznik najazdowy 15x22x100
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C 16/20

jezdnia
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RURY PcHD © 40 ¢cm pod zjazdami
PRZEKROJ PODLUZNY 1:50

025, , 050 1[ szer. zmienna y
L spadek poprzeczny zjozdu zgodny ze spadkiem drogi gminnej — ul. Worszawska j\E
OO ~0,01 obrukowanie wlotu i wylotu
W
Posadowienie przepustow nalezy wykona¢ na takiej gtebokosci
by nadktad nad rurami wynosit 50% srednicy przepust + 10cm
KONSTRUKCJA — WIDOK Z GORY PLAN FUNDAMENTOW
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I11. Zalaczniki

1. Oswiadczenie projektanta

dn. ..o r.

OSWIADCZENIE

»Budowa centrum ratowniczo — gasniczego

w Nowym Dworze Gdanskim”

Oswiadczam, ze sporzadzilem prejekt—architektoniezno-budewdany / techniczny* dot.

zamierzenia budowlanego, na ktore zostata wydana decyzja pozwolenie na budowe / przyjete
zgloszenie® nr ...l z dn. .ol , zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
* niepotrzebne skresli¢

podpis projektanta



BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDANSk.6
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwér Gdanski

Nowy Dwor Gdanski, 10.11.2024 r,
RIR.7230.8.9.1.2024 KR

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. . Dz. U. 2024 320) art. 163 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez Gmine
Nowy Dwér Gdanski ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski.

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacj¢ zjazdu drogowego z drogi gminnej nr 178073G ul. Warszawskiej (dz. nr 126) poprzez
dziatke nr 124 w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski do dziatki nr 142/3, zgodnie z przedtozonym
projektem zagospodarowaniem terenu stanowigcy zatgeznik do niniejszej decyzji, z zachowaniem
nastepujacych warunkdw:

1. Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwea 2022 roku w sprawic przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pozn. zm.).

2. Zjazd powinien spetniaé nastepujace parameltry:

a) przecigeie krawgdzi nawierzehni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
nie mniejszym niz 5,00 m,

b) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony dostosowane do jej uksztattowania,

¢) nawierzchnig twardg w granicach pasa drogowego,

d) zjazd nalezy zabezpieczyé przed splywem wody z nieruchomosci na droge gminng oraz
odwrotnie,

e) jezdnia na terenie zabudowy - twarda ulepszona.

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do dokonania czynnosci
wymaganych przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r, — Prawo budowlane.

4. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanic
wybudowany.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 kpa odstepuje sie od uzasadniania decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zgdania
strony,

(pieczg¢ imienna i podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)




POUCZENIE

0d decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Gdansku ul. Podwale
Przedmiejskic 30. 80-824 Gdansk za poérednictwem Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu na
whiesienie odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, poprzez zlozenic
oéwiadezenia wobee organu, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgezenia oswiadczenia o ZrzZeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
| prawomocna, co oznacza z¢ stronom nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania, ani ztozenia
skargi do sadu.
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Zleceniodawca: API Dariusz Lemka 82-200 Malbork ul. Stare Miasto 26/2

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

z OPINIA GEOTECHNICZNA na dz. nr 142/3 i 142/4, obreb 4,
przy ul. Warszawskiej w NOWYM DWORZE GDANSKIM, woj. pomorskie

Opracoweﬂ

mgr /zunt KOLA

nr upr/geol. 071042

Gdansk, kwiecien 2024 r.



1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
podioza na dz. nr 142/3 i 142/4, obreb 4, potozonych przy ul. Warszawskiej w Nowym
Dworze Gdanskim, woj. pomorskie (mapa, zat. nr 1).

W ramach Inwestycji przewiduje sie budowe Centrum Ratowniczo — Gasniczego.
Obiekt ma by¢ I -ii kondygnacyjny i niepodpiwniczony.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla
omawianego terenu - |l kategorie geotechniczng (ztozone warunki gruntowo-wodne).

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o wymagania okreslone w:

e PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
Czesc¢ 1 Zasady ogoine i Czes¢ 2. Badania podtoza gruntowego
e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis
e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
e PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - badania
polowe - Cze$¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Zarys geotechniki, Z.Witun, Warszawa 1987r.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie miejsc i niwelacje wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzadzenia GPS z okresleniem wspotrzednych x, y, z (h) oraz w oparciu
0 mape sytuacyjno-wysokosciowg osadzong w uktadzie wspotrzednych 2000.

W ramach prac kamerainych opracowano: mape dokumentacyjng w skali 1:500
(zat. nr 1), przekroje geotechniczne (zat. nr 2 - 3), tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw (zat. nr 4), karty wynikéw badan sondg statyczng CPT-u

(zat. nr 5 - 6), karty dokumentacyjne wiercen (zat. nr 7 - 12) oraz objasnienia (zat. nr 13).

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe wykonywano w kwietniu 2024 r. pod nadzorem geologicznym autora

opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawca. Wykonano :

e 6 otworow wiertnicznych do gteb. 11,0 — 12,0 m, facznie 70,0 mb,

Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B



¢ 2 sondowania sondg statyczng CPT-u do gteb. 11,0 — 11,5 m, {gcznie 22,5 mb.
Podczas wiercerr prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntdw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.

3. METODYKA BADAN SONDA STATYCZNA

Sondowanie statyczne polega na wciskaniu w podfoze, ze statg predkoscia
20 mm/s, specjalnej koricowki pomiarowej wraz z jednoczesnym pomiarem i rejestracjg
oporéw generowanych podczas pogrgzania sondy w grunt. Podstawowymi parametrami
mierzonymi podczas badania sa: qc — opdér na stozku sondy, fs — opér tarcia na tulei

ciernej, uo - nadwyzka cisnienia wody (ponad stan hydrostatyczny) w porach gruntu.

Podziat na warstwy geotechniczne ustala sie na podstawie pomierzonych parametrow
sondowania oraz na podstawie nomogramow klasyfikacji gruntow wedtug Robertsona
i Campaneili uwzgiedniajgc ich modyfikacje do warunkéw poiskich i regionalnych oraz na
podstawie doswiadczen wiasnych i wikasnych wzoréw interpretacyjnych. Pomiar ci$nienia

w porach gruntu u, pozwala na usci$lenie podziatu gruntu na warstwy geotechniczne

oraz na okreslenie stanu gruntéw spoistych. Warto$ci parametrow wytrzymatosciowych
gruntoéw okreslono na podstawie danych zawartych w literaturze dotyczacych zaleznosci

pomiedzy oporem na stozku q. a stopniem zageszczenia Ip wytrzymatoScig na
scinanie w warunkach bez odplywu S, (c, ). Podziat na warstwy geotechniczne

przedstawiono na wykresach profili sondowan statycznych CPT-u.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA i STOSUNKI WODNE

Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Warszawskiej w Nowym Dworze
Gdanskim. Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badari wchodzi w
sktad mezoregionu Zutawy Wislane. Teren jest ptaski, a rzedne powierzchni w miejscu
badan osiggajg wartosci okoto od 0,0 m n.p.m.

W podtozu omawianego terenu, ponizej warstwy gleby o migzszosci od 0,4 m do
0,9 m zalegajg utwory holocenskie w postaci aluwialnych glin pylastych podscielonych
przez bagienne namuly oraz aiuwiaine piaski drobne i $rednie. Spag namutdw zalega na
gtebokosci 8,7 - 10,5 m p.p.t. Wode gruntowg w formie napietego i lokalnie swobodnego
zwierciadta nawiercono na gtebokosci 1,3 - 3,2 m p.p.t. i ustabilizowano na gtebokosci
1,2-1,3mp.p.t, to jest na rzednych 1,17 - 1,26 m p.p.m.

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych (zat. nr 2 - 3).

2
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiozu ponizej warstwy gleby zalegajg grunty roznigce sie litologig i
parametrami geotechnicznymi. Z tego powodu wydzielono 6 warstw geotechnicznych,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla poszczegolnych warstw ustalono w oparciu o badania
makroskopowe, sondowania statyczne CPT-u oraz obowigzujace normy.
Warstwa |  to wilgotne, miekkoplastyczne namuty, dla ktérych ustalono stopien

plastycznosci I = 0.55

Warstwa Il  to wilgotne, plastyczne gliny pylaste, dla ktorych ustalono stopien

plastycznosci Iy = 0.45

Warstwa llla to wilgotne i nawodnione, luzne piaski drobne, dla ktérych ustalono

stopien zageszczenia In= 0.20

Warstwa lllb to nawodnione, Srednio zageszczone piaski drobne, dla ktorych ustalono

stopien zageszczenia Ip= 0.40

Warstwa lllc to nawodnione, $rednio zageszczone piaski drobne, dla ktérych ustalono

stopien zageszczenia Ip= 0.60

Warstwa llld to nawodnione, zageszczone piaski $rednie, dla ktérych ustalono stopien

zageszczenia In= 0.75

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1 W podfozu zalegajg grunty o zré6znicowanej nosnosci i scisliwosci. Gleba oraz grunty
warstwy | sg stabonosne, grunty warstw lllb, llic i llld sg nosne, natomiast grunty warstwy
I'i Ila nalezy uzna¢ za grunty o niskich parametrach wytrzymatosciowych

6.2 Stwierdzone warunki gruntowo-wodne s3 niekorzystne dla posadowienia
bezposredniego projektowanego obiektu. Budynek nalezy posadowi¢ posrednio, tj. na
palach fundamentowych.

6.3 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.
Potrzebne do obliczert dane umieszczono w zat. nr 4.

6.4 Przedstawiony w dokumentacji stan stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
biezacych badan (kwiecien 2024 r.) i moze ulec zmianie w zaleznosSci od opaddw
atmosferycznych i pér roku.

6.5 Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
Zygmunt Kola
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WARTOSCI
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

- TEMAT: Nowy Dwoér Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3. 142/
Otwornr 1 Rz¢dna -0,01 m n.p.m. x = 6008936

Data wykonania - 04. 2024 r. y=6574140
Uklad 2000

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot lose Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody litolog warst [m] walecz aruntu geotechn
6.0"
Gb 0,0-04 Gleba W gleba Qh
04-1.0 Glina pylasta, szara w 416 pl 1 Qh
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Pd 24-28 Piasek drobny. j.brazowy n 578 Ib Qh
Nm|Pd 28-34 Namul || piaskiem drobnym, w | e mpl l Qh
7 c.szary si¢
B3,40)
Pd 34-49 Piasck drobny., j.brazowy n szg lllc Qh
Nm[Pd 49-59 Namut || piaskiem drobnym, i 4 mB%e mpl I Oh
c.szary si¢
N
5,90)
Pd 59-63 Piasck drobny. j.brazowy n In Illa Qh
Nm 6.3-8.0 Namul, c.szary w m:i'zc mpl | Qh
Nm|[Pd 8.0-10.0 Namut || piaskiem drobnym, w ma.tzc mpl I Qh
c.szary sig
v
(10,00)
Ps 10.0-11.0 Piasek sredni, j.szary n 7g I1d Qh

Opracowal: mgr Zygmunt Kola /

nrupr. 071042 |

¥in

A

Zal nr 7.// /




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwor nr 2

Rzedna -0.06 m n.p.m.
Data wykonania - 04. 2024 r.

x = 6008939
y=6574159
Uklad 2000

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot Hose Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody litolog warst.[m] walecz gruniu geotechn
6,0"
Gb 0.0-04 Gleba w gleba Qh
0.4-1.0 Glina pylasta, szara w 6|7 pl | Qh
¥
(429 Nm|[T 1,0-2,1 Namut || torfem. c.szary O mpl I Qh
sig
v
2 10)
Pd 2,1-3.0 Piasek drobny. j.brazowy n 578 IlTb Qh
Pd 3.0-438 Piasek drobny. j.brazowy n 578 Illc Qh
Nm|Pd 48-97 Namul || piaskiem drobnym, - mz'ize ol I Oh
c.szary si¢
v
(9.70)
Ps 9.7-12.0 Piasek sredni. j.szary n 78 I11d Qh

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042

oy

{

A

Zat. nr8. 7 4 [




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwoér nr 3 Rzedna -0,03 m n.p.m. x=6008916
Data wykonania - 04. 2024 r. y=6574144
Uklad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Tlosé Stan Nr warstwy Stratvgrafia
swidra wody litolog. warst [m] walecz gruntu geotechn
6,0"
Gb 0,0-09 Gleba W gleba Qh
0.9-1.4 Glina pylasta, szara w 58 pl Il Qh
Nm|[T 1.4-32 Namul || torfem. c.szary w m‘?.:e mpl I Qh
Nig
v
3,20}
Pd 3.2-47 Piasek drobny. j.brazowy n szg [lle Qh
Nm 4.7-10.1 Namul, c.szary W m:itc mpl [ Qh
ri
(10,10)
Ps 10,1 -12.0 Piasek sredni. j.szary n zg I11d Qh

Opracowal: mgr Zygmunt Kola ’f"

nrupr. 071042 | )
Zat. 9.V A

l/ |



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwor nr 4

Rzgdna 0.13 m n.p.m.
Data wykonania - 04. 2024 r.

X = 6008892
v =6574129
Uklad 2000

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot lose Stan N warstwy Stratverafia
swidra wody ltolog warst.[m] watecz | gruntu geotechn
6.0"
Gb 00-0.3 Gleba w gleba Qh
0.5-1.0 Glina pylasta, szara W 67 pl 1 Qh
Y__ _ : maze
[(1.30) Nm||T 1,0-1,5 Namul || torfem. c.szary w : mpl I Qh
\vi sie
1,50)
Pd 1,5-3,1 Piasek drobny. j.brazowy n szg I11b Qh
Nm 3.1-3.5 Namul. c.szary wo | M mpl I Qh
v SI¢
3,50)
Pd 3,5-51 Piasek drobny. j.brazowy n szg lllc Qh
Nm{Pd 51-102 Namut || piaskiem drobnym, w mz.xzc gl I Qh
c.szary sig
W
(10,20)
Ps 10.2-12,0 Piasck sredni, j.szary n zg Id Qh
Opracowal: mgr Zygmunt Kola , |
I/,

nrupr. 071042 [/
Zat. nr 10, ;(J'(,:{/L’f
[




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORLU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3, 142/4

Otwor nr 3 Rze¢dna 0,13 m n.p.m. x = 6008880
Data wykonania - 04, 2024 r, y=6574133
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot llose Stan Nr warstwy Stratyerafia
swidra wody lirolog warst.[m] walecz | gruntu geotechn
6.0"
Gb 0.0-04 Gleba w gleba Qh
Jab 04-1.1 Glina pyvlasta, szara w 6|8 pl [l Qh
hvdh 4
Pd 1,1-1.5 Piasck drobny. j.brazowy w/n In lla Qh
Pd 1.5-2.1 Piasck drobny. j.brazowy n szg I1b Qh
Pd 2,1-3,7 Piasek drobny. j.brazowy n szg Ilc Qh
Nm 3.7-40 Namul. c.szary W | e mpl [ Qh
v S1g
4.00)
Pd 4,0-5,7 Piasck drobny. j.brazowy n s7g lilc Qh
Nm|Pd 57-89 Namul || piaslficm drobnym, - me.r)c mpl 1 Oh
c.szary si¢
v
8,90) Piasck dr . .
Pd|Nm 89.97 iase d.lobny || namulem - s b Qh
J.brazowy
Nm 9.7-10.5 Namul, c.szary w mz.izc mpl | Qh
e sig
(10.50)
Ps 10,5-12.0 Piasek Sredni, j.szary n zg [11d Qh

Opracowal: mgr Zygmunt Kola )

, M’/‘
[

nrupr. 071042
Zat. nr 1 [/




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska, dz. nr 142/3. 142/4

Otwor nr 6 Rzedna 0.08 m n.p.m. x = 6008891
Data wykonania - 04. 2024 r. y=06574170
Uklad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Tlos¢ Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody Itolog. warst [m] walecz gruntu geotechn
6.0"
Gb 0.0-0.7 Gleba w gleba Qh
0.7-1.2 Glina pylasta, szara w 6|7 pl I Qh
i, A
(1,30) so
Nm||T 1.2-23 Namul || torfem. c.szary w mZ.ML mpl I Qh
si¢
v
(R.30)
Pd 23-3.0 Piasck drobny. j.brazowy n szg [1lb Qh
Pd 3,0-47 Piasek drobny. j.brazowy n sZg [llc Qh
Nem|[Pd 47-87 Namut || piaskiem drobnym, - ma_.zc i I Oh
c.szary sig
L/
(8,70)
Ps 8.7-11.0 Piasek sredni. j.szary n zg [11d Qh

Opracowat: mgr Zygmunt Kola |
nrupr. 071042 |

A

Zal.nr 12. \,-'v@’[(




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS | s 4 - ]
7 - ZWir G - ZWir - gravel |
7 - 2wir gliniasty clG - zwir ilasty - clayey gravel iasaassc ik

= - pospotka grSa - piasek zwirowy - sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta grelSa - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix P R_ Q_EIJ_

- piasek gruby CSa - piasek gruby - coarse sand
P - piasek sredni MSa - piasek sredni - medium sand
Pc - piasek drobny FSa - piasek drobny - fine sand
Pt - piasek pylasty 3 - piasek pylasty - silty sand
Pg - piasek gliniasty - piasek ilasty - lightly clayey sand
mp - pyt piaszczysty - pyt piaszczysty - sandy silt
- pyt ilasto-piaszczysty - sandy clayey silt
- pyt - pyt - silt
- pyt ilasty - clayey silt
Sp - glina piaszczysta - it gruby piaszczysty - clayey sand
- glina - it gruby - clayey and sandy silt
Gm - glina pylasta - it gruby pylasty - clayey silt
Gpz - glina piaszczysta zwiezia - it sredni piaszczysty - sandy clay with silt
Gz - glina zwiezta - it Sredni - sandy and silty clay
Gz - glina pylasta zwiezta - it $redni pylasty - silty clay with sand
p - it piaszczysty - it drabny piaszczysty - sandy clay
- FC - it drobny - clay
I - it pylasty SIFCI - it drobny pylasty - silty clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS { Or) - ZAWARTOSE FRAKC GRUNTU
Gb - gleba - humous soil
H - préchnica - humous
Nm - namut - organic mud (1) sa
T - torf - peat (2) «
Gy - gytia - gyttia (3) sisa
Kr - kreda jeziorna - lake marl 8 sasi
GRUNTY NASYPQOWE [sklad] FILLS [composition] () -
nB[] - nasyp budowlany - embankment O,
n [] - nasyp niebudowlany - man made ground g
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS (9 -
C - gruz ceglany - crushed brick OE
B - gruz betonowy - crushed concrete
D - drewno - wood
K - kamienie - stones
Zl - zuzel - slag
(+..) - domieszki - admixtures
1" - przewarstwienie - interbedding
/ - pogranicze gruntéw - soils bonduary
STAN GRUNTU CONSISTENCY
~ In - luzny - loose
® szg - s$rednio zageszczony - moderate dense
® zg - zageszczony - dense
@ mpl - migkkoplastyczny - soft plastic FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
o pl - plastyczny - plastic
¢ tpl - twardoplastyczny - hard plastic 0.002 ) b 2 40000 i
O pzw - pélzwarty - semi solid l ] ‘ D
' L= Sl
WILGOTNOSC GRUNTU SOIL MOISTURE
s - suchy - dry FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
mw - mato wilgotny - slightly wet 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
w - wilgotny - wet 2 e i o5 & e A 0
m - mokry - very wet — ' " ‘ I i
n 1| -nawodniony - saturated bt bty ey s
|/ - lzny / loose
WODA GRUNTOWA GROUND WATER e
o - sqczen ie - water fnﬁn'[ration 0 - bardzo zageszczony / very dense
L~ _ Obflte Saczenie . heavy water infﬂtration 2. KONSYSTENCJA GlelPTITOW SPOISTYCH COHE:#AIL«‘E S0ILS CONS’_S TENCY
- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized { } = == — T {>
poziom wody gruntowej water table ‘ [ J S l T 1 -
- ustabilizowany - stabilized water table <} { —_— -
poziom wody gruntowej o ke 5 0 2 .
- nawiercony - drilled water table } | &
poziom wody gruntowej 0.00 1.00
|
| 0,00 Dw(w-.)

w - zwarty ! solid
2vi- podzwarty | semn solid
- twardoplastyczny / hard plastic
| - plastyczny / plastic
ol - miekkoplastyczny / soff plastic
- plynny / higuid

Zat. nr 13.




Otwor nr 5 % 3 1 Otwor nr 6 2
Wys. wm n.p.m. 0,13 0,13 -0,03 -0,01 Wys. wmn.p.m. 0,08 -0,06
0 4 8 12 16 20 24 8 12 16 J] 24
00 0,0
-5,0 -5,0 1
;E‘_ I &M nim|pd o
|l 8 C) A
=
e [ A
T i pdjNm HHD-~ T
LA :;;:jb
10,01 b e e SR 4 10,0}
R C-=="7(10,07) (-10,13) | :
(-10,37) | L !
| of ofr - lild @ 1
! !
odl. miedzy otw. (m) I 12,5 28,5 20,5 odl. miedzy otw. (m) I 49,0
gtebokose otw. (m) 12,0 12,0 12,0 11,0 glebokosc¢ otw. (m) 11,0 12,0

Temat:  Nowy Dwadr Gdanski ul. Warszawska,
dz. nr 142/3, 142/4
Tresé:  Przekroje geotechniczne

Opracowat: [\ ; Data: Skala pion. 1:100
mgr Zygmunt Kold,, { 04.2024 r. poziom 1:500
nrupr. 071042 if«’"’ ' Zal. nr 2.

i






