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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu technicznego wewngtrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
centrum ratowniczo-gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim dz. nr 142/3, 142/4.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Na dziatce zaprojektowano:
- zewnetrzng instalacje gazowa,
- zewnetrzng instalacje wodociggowa,
- zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowej,
- zewnetrzna instalacja gazowa.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
- instalacje kanalizacji,
- instalacje wody cieptej i zimnej,
- instalacj¢ grzewcza,
- instalacje klimatyzacji,
- instalacje wentylacji mechanicznej i odciagu spalin.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dzialce dz.nr 142/3 1 142/4 w miejscowosci Nowy Dwor
Gdanski. Budynek bedzie wolnostojacy. Obiekt zostat podzielony na cze$¢ socjalng oraz garazowa. Rozwigzania
konstrukcyjne obiektu zgodnie z projektami branzy konstrukcyjnej oraz architektonicznej. Obiekt zasilany
bedzie w wode z zewngtrznej miejskiej sieci wodociggowej za pomocg projektowanego przylacza wodociago-
wego (wedtug odrebnego opracowania). Scieki sanitarne odprowadzane beda do zewnetrznej miejskiej kanalizacji
sanitarnej za pomocg projektowanego przytacza (wedtug odrebnego opracowania). Zrédtem ciepta dla obiektu be-
dzie projektowany zestaw zewnetrznych czterech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem w
wersji wyciszonej, tacznej nominalnej mocy grzewczej 153,2 kW.

4. PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

4.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilenie budynku w wodg nastapi z komory wodomierzowej z projektowanego (wedlug odrebnego opracowa-
nia) przytacza wodociagowego. Od komory wodomierzowej Kw do budynku projektuje si¢ zewnetrzng instalacje
wodociagowa. Zrédtem zasilania nowegobudynku w wodg zimng bedzie projektowana (wedhug odrebnego opraco-
wania) sie¢ wodociagowa zlokalizowana w dz. nr 142/6. Sie¢ wykonana jest z rur polietylenowych (do potwierdze-
nia na etapie realizacji).
Projektuje si¢ zewngtrzng instalacje wodociggowa od komory Kw do punktu Bw. Dodatkowo od komory wodomie-
rzowej nalezy zrobi¢ odejscie w celu zasilenia hydrantu nadziemnego na potrzeby OSP Nowy Dwor Gdanski. Pro-
jekt przytacza wodociggowego wraz ze szczegdtami komory wodomierzowej jest odrebnym opracowaniem. Prze-
wody wodociggowe wykona¢ z rur PEHD 100, PN 16 SDR 11. Rurociagi nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elek-
trooporowe lub doczotowe.Rury uktada¢ na gtebokosci ponizej 1,5 m od powierzchni terenu.
Przy posadowieniu rur wodociggowych nalezy starannie przygotowa¢ podloze poprzez wyréwnanie dna, oczysz-
czenie z kamieni, odwodnienie oraz zaggszczenie. Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm.
Obsypke wykona¢ piaskiem do wys. 30 cm ponadgérng krawedz przewodu w warstwach 20 cm ubijanych mecha-
nicznie po obu stronach rurociagu. Zaglebienie projektowanego przewodu wodociggowego wynosi ponad. 1,5 m. Na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury nalezy prowadzi¢ taSme ostrzegawcza polietylenowa koloru niebieskiego lub
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biato niebieskiego szerokos$ci 225mm z wktadka metaliczng. Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Przed wlaczeniem w istniejaca sie¢ wodociagowa nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje. Wiaczenie do czyn-
nej sieci wodociggowej wykonaé pod nadzorem pracownika CWZ Nowy Dwér Gdanski. Po wykonaniu prac mon-
tazowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem. Wykonawca instalacji musi stosowac ar-
mature wodociggowa spetniajaca wymagania pracownika CWZ Nowy Dwér Gdanski, ktére okre§lone zostang w
warunkach technicznych wykonania przylacza. Nastepnie zewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy potaczy¢ z
instalacja wewngtrzng.

4.1.1 Roboty ziemne
Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzajace wodg do budynku od istniejacej sieci wodociggowej

wykona¢ z rur @ 32 PE HD 100, PN 16 SDR 11. Szeroko$¢ wykopéw powinna by¢ tak dobrana, aby swobodnie
umozliwi¢ uktadanie przewodéw w ziemi iwynosi¢ co najmniej 1,0 m. W miejscach prowadzenia prac montazo-
wych wykopy nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego prowadzenia prac instalacyjnych ( np. zgrzewa-
nie,itp.). Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statychinnych od gruntu
rodzimego celem zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem. Po oczyszczeniu dnawykopu nalezy:

* wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm,

* ulozy¢ rury przewodowe na wykonanej podsypce,

* wykona¢ zasypke grubo$ci 30 cm nad grzbietem rury,

* ulozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego, z zatopiong wktadka

* metalowa 30 cm nad grzbietem rury,

*  zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujac zageszczenia gruntu warstwami.

Na wysokos$ci 30 cm od grzbietu rury na zagegszczonym piasku nalezy utozy¢ niebieska tasme lokalizacyjna
szerokos$ci 22,5 cm z napisem ,,UWAGA WODOCIAG” z zatopionawktadka metaliczng utatwiajaca lokalizacje
przewodu. Pozostalg cz¢$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym z odktadu, po eliminacji gruzu oraz kamienti,
zageszczajac grunt co 20 cm. Trase projektowanego przylacza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasy-
paniemprojektowanego przylacza wykonaé prébe ci$nieniowa i dezynfekcje oraz wykona¢ inwentaryzacje geode-
zyjng powykonawcza.

4.1.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Nie wystepuja. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesione
na mapg.

4.1.3 Roboty montazowe

Rury i ksztaltki polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Przywykonywaniu zgrze-
wania nalezy zachowac wszystkie wytyczne i procedury podane przez producenta rur. Sposéb montazu przewodow
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéwzgodnie z dokumentacja techniczng. W wypadku wystapienia
wod gruntowych zastosowaé odpompowanie wéd gruntowych z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ je w
tymczasowe zamknigcia w postaci korkéw lub zaslepek.W miare mozliwo$ci nalezy montowaé przewdd na po-
wierzchni terenu i nast¢pnie opusci¢ do wykopu.

4.1.4 Bloki podporowe i oporowe

Na zatamaniach kierunku przewodu wodociaggowego zaleca si¢ wykona¢ podbetonowanie wezta w formie blo-
kéw podporowych z betonu B15. Wszystkie bloki nalezy wykona¢ na co najmniej 6 dni przedprzeprowadzeniem
préby hydraulicznej wg PN-81/B—10725. Bloki podporowe nalezy réwniezwykona¢ pod zasuwy odcinajace oraz
skrzynke uliczng przylacza wody (wedtug odrebnego opracowania).

4.1.5 Proéba szczelnos$ci
Préby ci$nieniowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z normg PN-81/B-10725:
* Rurociagi w czasie trwania proby w miejscach potaczen powinny by¢ odkryte,
* Napelia¢ rurociag z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajagcym wnajwyzszym
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punkcie,

e Predko$¢ napetniania 7godz/km,

*  Prébe ciSnieniowa prowadzi¢ najwcze$niej po 48 godz. od zasypania prostych odcinkéw rur,

* Podnies¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 krotnej ciSnienia roboczego lecz nie mniejszejniz 1,0 MPa. Ci$nie-
nie to w czasie 30 minut powinno utrzymywac si¢ na stalym niezmiennym poziomie. Ponadto ztacza nie
wykazuja roszenia ani przeciekdw. Wprzypadku spadkéw ci$nienia, lub wystapienia roszenia na ziaczach
po usunigciu nieszczelnosci probe nalezy wykonaé od poczatku.

4.1.6 Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Ptukanie i dezynfekcj¢ przewodu przeprowadza si¢ po zasypaniu lecz przed oddaniem godo uzytku.
Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wttaczajac ja do rurociggu z zachowaniem predkosci przeptywu
wiekszg od 1 m/s do czasu calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Po plukaniu przeprowadza si¢ dezyn-
fekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona dodezynfekcji powinna zawiera¢ min. 0,5 mg/l
aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm? podchlorynu soduna 1 litr. Przewody pozostawia si¢ napelnione na nie
krécej niz 24 godz. Po dezynfekcji nalezy ponownie wykona¢ ptukanie az do zaniku zapachu chloru.
Wszystkie powyzsze operacje nalezyprzeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowe;j.

4.1.7 Oznakowanie trasy

Po wykonaniu przewodu wodociaggowego, nalezy go oznakowaé. Tablice informacyjne zgodnie
z normaPN-86/B—-09700 umocowa¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stu-
pach zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m.

4.27ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki sanitarne zostang odprowadzone z budynku w dwéch miejscach Blks oraz B2ks. Wtaczenie nastapi do
projektowanej sieci (wedlug odrebnego opracowania) zlokalizowanej w dziatce nr 142/3 oraz 142/1. O. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN 160x4,7 taczonych na uszczelkigumowe.
Trase projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie. Wej$cia kanalizacji do
budynku nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Projektuje si¢ rury ochronne DN200 PVC.

Whiecia do studni nalezy dokona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Zabrania sie wkuwania do studni.

4.2.1 Roboty montazowe

Kanatl odprowadzajacy $cieki z budynku prowadzony bedzie ok. 0,7 m od poziomu terenu do dna rury kanali-
zacyjnej. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34 LiteDN 160x4,7.
Studnie kanalizacyjne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego materiatu. Przejscie pod
sciang obiektu prowadzi¢ w rurze ochronnej PVCDN200. Przewiduje si¢ wykonanie robét ziemnych dla rurociaggéw
w 30 % recznie oraz 70 % przy uzyciu koparki mechanicznej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac gtebokose,
kierunek spadku i spadki dna kanatu zgodnie z projektem.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne uktadanie przewodéw w ziemi i po-
winna wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy nalezy poszerzy¢ w celu
umozliwienia swobodnego wykonywania prac instalacyjnych. Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z ka-
mieni, korzeni i innychzanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna
wykopunalezy:

wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm,
utozy¢ na podsypce rure przewodowa,
wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm od wierzchu rury,
zasypa¢ wykop warstwa piasku,
wykona¢ zaggszczenie gruntu,
zasypa¢ wykop do konca zageszczajac grunt warstwami co 20 — 30 cm.
Przed zasypaniem instalacji wykona¢ prébe szczelnosci oraz inwentaryzacje geodezyjngpowykonawcza.
Przy zasypywaniu wykopu grunt ubija¢ warstwami.
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4.2.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Kolizje nie wystepuja. Nie wyklucza si¢jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na

mape.

4.2.3 Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci dla kanatu z rur PVC-U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu

oraz na infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja — czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50 m — 30 minut, powyzej 50 m — 60 minut. Na
ztaczach kielichowych nie powinny pojawiac¢ si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny kiedy dopet-
niana ilo§¢ wody w rurociaggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz0,02 dm3/m2 zwilzonej po-
wierzchni wewngtrznej rury.

Infiltracja - prébe t¢ przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wod gruntowych powyzejposado-
wienia dna kanatu. Przeprowadzona préba szczelno$ci przewodu na ci$nienie 5 mH20 zabezpiecza prze-
wod przed infiltracja wéd gruntowych do w/w wartosci.

4.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Zalozenia do projektu instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

VVVY V V¥V

VVYV VYV 'V

Projekt zaktada budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z podejsciami do rur spustowych z projekto-
wanego budynku;

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury kielichowe PVC-U SN8SDR34 Lite
DN200/160.

Projektowana kanalizacja wykonana jest w uktadzie grawitacyjnym

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grub. 15cm i obsypce piaskowej grub.30cm.

Studzienki kanalizacyjne projektowa¢ zgodnie z PN-92/B-10729, PN-EN1917 i PN-EN476.

Do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazéw kanalizacyjnych stosowac betonowe pierscienie dystansowe w
trzech podstawowych wysokos$ciach 60, 80 i 100 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie pierscieni dystansowych
o innych wysokosciach. Dobérwysokosci pierscienia dystansowego nalezy dostosowa¢ do wymagane;j re-
gulacji wysokosci studzienki.

Przej$cia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 14636-2:2010, zamontowane w kregach na etapie prefa-
brykacji,

Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, zeliwne, typu ci¢zkiegomontowane podczas prefa-
brykacji;

Szczelnos¢ studzienki odpowiada normie PN-EN 1610:2002.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykona¢ rgcznie zgodnie z przepisamiBHP.

Wykonang kanalizacj¢ deszczowa podda¢ sprawdzeniu szczelnoSci.

Z powierzchni dachowej wody opadowe odprowadzane beda poprzez rury spustowe, poprzez instalacje ze-

wnetrzna kanalizacji deszczowej az do zbiornik bezodpltywowego.

Z powierzchni jezdnej wody opadowe odprowadzane beda poprzez wpusty uliczne. Nastepnie przewodami

podziemnymi woda skierowana zostanie do separatora substancji ropopochodnych DN 1500 o przeptywie 40 dm3/s.
Po oczyszczeniu w separatorze wode nalezy skierowa¢ do zbiornika bezodptywowego.

Projektuje si¢ budowe instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 SNS8 taczonych na

wcisk Zastosowano $rednice

- 160 dla odprowadzenia wody z dachu,
- 200 dla odprowadzenia wody z jezdni,

Zbiorniki na wode deszczowq.

Woda deszczowa odprowadzana bedzie o dwdch szczelnych zbiornikéw bezodptywowych o pojemnosci

2x20m?. Zbiorniki w wykonaniu betonowym.



Woda gruntowa w zadnym momencie (nawet po intensywnych opadach deszczu) nie powinna moze si¢ga¢ powyzej
1/3 wysokosci zbiornika (bez elementéw wznoszacych). Z tego wzgledu grunt rodzimy w poblizu zbiornika musi
charakteryzowac¢ si¢ odpowiednig przepuszczalno$cig (wspétczynnik filtracji kf >5 x 10 % m/s), réwng lub lepsza
niz piasek gliniasty. Istniejace rurociagi, przewody, pokrycie roslinne podobnie jak pozostate szczegdty powinny
zosta¢ wzigte pod uwage tak, aby zapobiec uszkodzeniom oraz powstawaniu zagrozen. Migzszo$¢ gruntu nad zbior-
nikiem nie moze przekracza¢ 1,5 m. Material obsypki powinien by¢ mozliwy do §cistego zaggszczenia oraz wodo-
przepuszczalny. Powinien utworzy¢ zwarta obudowe zbiornika oraz nie powodowac uszkodzen powierzchni zbior-
nika. Jezeli material wypelnienia posiada elementy o ostrych krawedziach, Sciany zbiornika nalezy zabezpieczy¢
warstewka piasku. Sugeruje si¢ zastosowanie jako materiatu wypelniajacego zwiru obtoczonego o zakresie ziaren
8/16 mm (alternatywnie 12/16 mm lub 8/12 mm).

Rura zasilajaca od studzienki S11kd do zbiornika powinna zosta¢ potozona ze spadkiem

w kierunku zbiornika >1%;

Rura przelewowa powinna posiada¢ wigkszy spadek w kierunku odptywu wody niz rura zasilajaca.

Rury powinny by¢ zainstalowane w sposéb uniemozliwiajacy przemarzanie. Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w
zaleznosci od lokalnych warunkéw klimatycznych, jezeli zaistnieje konieczno$¢, w porozumieniu z lokalnymi wia-
dzami.

4.3.1 Roboty ziemne

Instalacja odprowadzajaca Scieki deszczowe z budynku ujetego w niniejszym opracowaniu prowadzona bedzie
ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokos$ci ponizej 1,00 m pod powierzchnia terenu.

Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla rurociagdw w 30% re¢cznie a w 70% przy uzyciukoparki kotowe;.
Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dnazgodnie z rysunkami projektowymi.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodéw w ziemi i wy-

nosi¢ co najmniej 1,0 m. W miejscach prowadzenia prac montazowychwykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia
swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dnowykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm;
utozy¢ rur¢ przewodowa;
wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;
zasypa¢ wykop warstwg piasku;
wykona¢ zageszczenie gruntu;
zasypac¢ wykop do konca, zageszczajac grunt warstwami;

Przed zasypaniem przewodéw wykona¢ prébe szczelno$ci i inwentaryzacj¢ geodezyjnagpowykonawcza. Przy
zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

VVYVYYVYVYVY

4.3.2 Roboty montazowe

Na zatamaniach i potaczeniach instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne @1200 betonowe wtazowe (odpro-
wadzenie z jezdni) oraz tworzywowe @315 (odprowadzenie z dachu). Giéwne rurociagi prowadzone ze spadkiem
minimalnym i=0,5%.. Na rurach spustowych nad terenem zamontowac czyszczaki.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek betonowych wykonac jako przejécia szczelne. Wewnatrz studni rewizyj-
nych wykonac¢ trwale stopnie umozliwiajace peten uchwyt, antyposlizgowe, odporne na zwiazki zawarte w wodach
opadowych.

4.3.3 Kolizje z istn. uzbrojeniem terenu
Wystepuja. Projektowana instancja kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z projektowanymi sieciami tj.:
kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza si¢gjednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapg.

4.3.4 Proba szczelno$ci

Prébe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody zprzewodu i infiltracje wody
do przewodu.
Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m -60 minut.Na ztaczach kieli-
chowych nie powinny pojawia¢ si¢ krople wody. Kanal uwaza si¢ za szczelny kiedy dopelniana ilo§¢ wody w ruro-
ciggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m?2 zwilzonej powierzchni wewngtrznej rury.
Infiltracja - prébe ta przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanatlu. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 5,0 H20 zabezpiecza przewdd przed infiltracja
wod gruntowych do ww. warto$ci. Pozostate istniejgce wpusty wewnatrz placu podda¢ czyszczeniu i udroznieniu.
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4.3.5 Bilans wéd opadowych

Obliczenia:
Ilo§¢ wéd opadowych:
— Powierzchnia dachéw F =1235,0 m?
— Nategzenie deszczu miarodajnego q =177 dm®/s x ha
—  Wspoiczynnik sptywu Y =0,95
Q1 =0,95 x 177 x 0,1235 = 20,76 [dm?*/s]
— Powierzchnie utwardzone - jezdnia F =1300,0 m?
— Natezenie deszczu miarodajnego q =177 dm?/s x ha
—  Wspdiczynnik sptywu Y =0,85

Q:=10,85x 177 x 0,1300 = 19,55 [dm*/s]
Q = Q1 + Q2 =40,31 [dm?/s]

Obliczanie minimalnego zapasu retencyjnego (czas trwania deszczu 15min):
V=0Qx60x15/1000 [m?]
V =40,31 x 60 x 15/ 1000 [m?]
V = 36,28 [m?]

Bilans wod opadowych

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda poprzez rynny i rury spustowe prowadzone poprzez elewacj¢ budynku.
Calo$¢ wod opadowych z dachu budynku zostanie skierowana do szczelnego zbiornika na wodg¢ deszczowa.
Wody opadowe z jezdni poprzez wpusty uliczne beda prowadzone najpierw do separatora substancji ropopochod-
nych a nast¢pnie do zbiornika szczelnego na wode¢ deszczowg. Do tego samego kolektora bedzie podtaczone od-
wodnienie liniowe w hali garazowe;j.

Na podstawie obliczen oraz zaktadanego zapotrzebowania na wode deszczowa do uzytku ogrodowego dobrano dwa
zbiorniki szczelne dla wody deszczowej o pojemnosci 2x20m?

4.4 INSTALACJA GAZOWA

4.4.1 Dane ogélne

Instalacje gazowa niskiego ci$nienia projektuje si¢ na odcinku od projektowanej (wg odrgbnego opracowa-
nia) szafki gazowej na kurek gléwny na granicy dz. (w punkcie A), poprzez nascienng szafke na kurek odcinajacy
(w punkcie B), do zaworéw odcinajacych zamontowanych z tytu czterech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta
zasilanych gazem, znajdujacych si¢ na dachu cz¢sci socjalnej budynku.

Instalacje gazowa projektuje si¢ w celu zasilenia czterech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasila-
nych gazem o mocy 153,2 kW.

4.4.2 Instalacja gazowa

Projektuje sie¢ instalacje gazowa zewnetrzna (podziemna) z rur dn 50 SDR 11 PE 100-RC.

Instalacja gazowa w odlegtosci 0,5 m za kurkiem gtéwnym oraz 0,5 m przed budynkiem przechodzi z rury
50 PE w rure stalowa izolowana DN 40. Potaczenie rury stalowej z PE wykona¢ za pomocg atestowanego potaczenia
PE/Stal 50/40.

W punkcie B nalezy zamontowa¢ szafke gazowa nascienng w ktérej nalezy zamontowaé zawor odcinajacy
DN 40 stalowy. Nastepnie po elewacji budynku doprowadzi¢ instalacje gazowa wykonang z rur stalowych spawa-
nych na dach, do kaskady pomp ciepta zgodnie z cz¢scia rysunkowa oraz wytycznymi producenta.

Z uwagi na brak normy dla potaczen PE/stal, dokumentem wymaganym jest Krajowa Deklaracja Wtasci-
wosci Uzytkowych wystawiona w oparciu o Krajowa Oceng Techniczng lub Aprobatg Techniczng wydang zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Potgczenia PE/stal musza by¢ trwale oznakowane.
Potaczenia PE/Stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spétki Gazownictwa musza spetniac
wymagania Standardu Technicznego ST-IGG 1101.

Tras¢ projektowanej instalacji gazowej oraz sytuacje wysokoSciowa pokazano na projekcie zagospodaro-
wania terenu w skali 1:500. Instalacje gazowa nalezy uktadaé¢ na glebokosci 1,0 liczac do osi przewodu.
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Elementy o $rednicy nominalnej dn<63 mm nalezy zgrzewa¢ wylacznie metoda elektrooporowa.

Ksztaltki zastosowane do budowy instalacji gazowej winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 w
kolorze czarnym lub z6ttym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1:2021-12, PN-EN 1555-3:2021-12 — Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia
og6lne, Cz. 3: Ksztattki.

Potaczenia rur PE wykonaé w oparciu o Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia
27 czerwca 2019 r. ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Z szafki gazowej zlokalizowanej w punkcie B instalacja bedzie poprowadzona do kaskady czterech po-
wietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem, zlokalizowanych na dachu budynku socjalnego. Instala-
cje prowadzi¢ po elewacji budynku nast¢pnie na dachu z rur z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
Iaczonych przez spawanie. Montaz rurociaggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Instalacje gazowa w kierunku urzadzen gazowych nalezy uktada¢ po wierchu $cian, pod stropem, ze spad-
kiem 0,4 % w kierunku doptywu gazu lub aparatéw gazowych. Przewody muszg by¢ mocowane do $cian lub innych
trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomoca mocowan wykonanych z materialéw niepalnych. Przewody
nalezy prowadzi¢ okoto 2 cm od lica $cian. W zaleznosci od Srednicy rury prowadzonej poziomo nalezy stosowac
nastepujace odlegtosci uchwytéw mocujacych:

Srednica rury [mm] 12 15 18 22 28 35 42 54
Odlegto$¢ uchwytu [m] 1,25 1,25 1,5 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50

Dla
rur prowadzonych pionowo odleglosci miedzy uchwytami mozna zwigkszy¢ o 30% w przypadku rur do 22 mm i o
10% przy rurach o wiekszych srednicach.

Przy przej$ciach przez przegrody budowlane rury nalezy uktada¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z
PCV, z przeswitem réwnomiernym min.lcm. Przestrzen pomiedzy rurami wypelni¢ pianka poliuretanowa. Tuleja
powinna wystawa¢ z kazdej strony $ciany min. 3cm. Przejscie przez $cian¢ zewnetrzng instalacji rurowej nalezy
wykona¢ jako szczelne.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wicksza od gestosci powietrza - ponizej prze-
wodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich od-
dalone co najmniej o 0,02 m. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $ciany zewnetrznej, dopuszcza
si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetnionych — po uprzedniej prébie
szczelnosci instalacji — fatwo usuwalng masg tynkarska nie powodujaca korozji przewodow.

Rozwiazania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych
oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

Przed kazdym z urzadzen zamontowac kurek gazowy.

4.4.3 Ochrona przeciwkorozyjna elementéw stalowych

Wykonawca instalacji gazowej jest zobowigzany wykonac¢ izolacje wszystkich stalowych elementéw.

Projektowany system ochrony przeciwkorozyjnej powinien by¢ skuteczny i obejmowaé¢ ochrong¢ bierna,
ochrone katodowa i w razie koniecznosci ochrone przed oddziatywaniami pradu przemiennego zgodnie z niniej-
szymi Zasadami oraz standardami technicznymi:

ST-IGG-0601 ,,Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociagéw ladowych. Wymagania funkcjo-
nalne. Zalecenia”.

ST-IGG-0602 ,,Ochrona przed korozja zewnetrzng gazociggdw stalowych uktadanych

w ziemi. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie”.

Czesci stalowe instalacji gazowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja zewnetrzng za pomocg powtok
izolacyjnych z tworzyw sztucznych i ochrony katodowej, a gdzie jest to niezbedne, takze przed oddziatywaniami
pradéw btadzacych ze zrédet pradu stalego. CzeSci stalowe instalacji gazowej powinny by¢ budowane z rur izolo-
wanych fabrycznie powloka tr§jwarstwowa 3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z norma PN-EN ISO 21809-
1. Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie rur zabezpieczonych zewnetrzng powtoka 3LPE w klasie N-v wedlug normy
DIN 30670:2012.

Elementy ksztattowe (tuki, kolana) do zabudowy podziemnej moga by¢ pokryte powtokami fabrycznymi
lub powtokami na bazie poliuretanu klasy B3 wedtug PN-EN 10290 (zalecana grubos$ci 2 mm).

Do spawania sieci gazowej dopuszcza si¢ nastepujace procesy spawania i ich kombinacje:

a) tukowe reczne elektrodami otulonymi (metoda 111),

b) tukowe reczne elektroda nietopliwa w oslonie gazéw obojetnych (metoda 141),
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¢) tukowe pod topnikiem (metoda 121 lub 125),

d) tukowe elektroda topliwa w ostonie gazéw (metoda 135),

e) tukowe drutem proszkowym samo ostonowym (metoda 114),

f) tukowe drutem proszkowym z gazem ostonowym (metoda 136 lub 138).

Zaleca si¢, aby spawanie pod topnikiem i spawanie drutem litym z gazem ostonowym byto stosowane tylko
do prefabrykacji na warsztacie oraz spawania konstrukcji. Stosowanie spawania tukowego elektroda topliwa w osto-
nie gazéw (drutem litym) w warunkach montazowych wymaga uzyskania zgody stuzb spawalniczych operatora
sieci.

Warunkiem uzyskania zgody moze by¢ koniecznos¢ przeprowadzenia tzw. préb roboczych w terenie wraz
z przeprowadzeniem dodatkowych (wybiegajacych poza standardowy zakres) badan nieniszczacych, w tym ultra-
dzwiekowych z elektronicznym zapisem wynikéw badan.

Warstwe przetopowa (graniowa) spoin orurowania stacji i punktéw gazowych nalezy wykona¢ elektroda
nietopliwa w ostonie gazow obojetnych (met. 141) lub za zgoda operatora sieci elektrodg topliwa w ostonie gazéw
(metoda 135).

Izolacje ztaczy spawanych i armatury nalezy wykona¢ w oparciu o Zatacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 56/2019
Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 1. ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”. oraz Zatacznik do Zarzadzenia 33/2017 Prezesa Zarzadu z dnia 5 kwietnia 2017 roku "Zasady projek-
towania 1 budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych".

4.4.4 Oczyszczanie i proba szczelnosci instalacji gazowej

Przed rozpoczgciem préb wytrzymato$ci odcinki instalacji gazowej winny by¢ oczyszczone od wewnatrz z
wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy. Instalacje nalezy przedmucha¢ spr¢zonym powie-
trzem o ci$nieniu 0,4 MPa. Czynno$¢ wykona¢ minimum 3—krotnie, az do usuni¢cia zanieczyszczen.

Instalacje, po zamontowaniu nalezy poddaé prébie szczelno$ci, zwanej proba odbiorowa, podlegaja jej
wszystkie odcinki instalacji od zaworu gtéwnego w szafce gazowej do urzadzen gazowych.

Prébe szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ci$nieniem:

* dla instalacji podziemnej 0,4MPa

* dla instalacji wewngetrznej 0,05 MPa- dla gtéwnej préby szczelnos$ci bez przyboréw gazowych

* dla instalacji lub jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub

w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem 0,1 MPa (bez przyboréw gazowych)

* dla instalacji wewnetrznej, lecz z przyborami gazowymi 0.015MPa,

utrzymujac je przez 30 min. W przypadku, gdy medium prébnym jest powietrze, nalezy zapobiec zanie-
czyszczaniu rurociggéw woda i olejem ze sprezarki oraz nie dopuszczaé, aby temperatura powietrza nie przekraczata
40 stopni C. Do wykonania proby szczelnos$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Instalacje gazowa
uwaza si¢ za szczelna i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek cis$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i probe wykona¢ powtérnie. Trzykrotne wykonanie proby szczelnos$ci instalacji

z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego wykonania.

Prébe szczelno$ci i wytrzymatos$ci rurociagéw gazowych nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.

Wykonawca przeprowadza prébe cisnieniowa - szczelnosci. Wynik z manometru rejestrujacego oraz proto-
kot z préby cisnieniowej instalacji gazowej stanowi dokumentacje odbiorowa.

5. PROJEKTOWANE WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

5.1 INSTALACJA WODY ZIMNE]J ORAZ CIEPLE]J WODY UZYTKOWE]

Dostawa wody dla przedmiotowego budynku realizowana bedzie projektowanym przytaczem wody (wedlug
odrebnego opracowania).

Projektowana instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie uktad wody bytowej w projektowanym budynku.

Projektowana instalacja wodociggowa ma zadanie doprowadzenie wody do wszystkich punktéw czerpalnych
zaprojektowanych w projektowanym budynku. Nalezy zleci¢ badania ci$nienia w sieci wodociggowej i w przypadku
nie wystarczajacej wartosci ciSnienia nalezy zainstalowac zestaw hydroforowy. Gtéwny zestaw wodomierzowy zlo-
kalizowany bedzie w studzience wodomierzowej. Wykonanie zestawu wodomierzowego zgodnie z cze$cig projektu
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dotyczacaprzytacza wodociaggowego.

Instalacja bytowa wykonana bedzie z rur tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT taczonych za pomocg systemu
zaciskowego. Przewody prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach $ciennych zgodnie
z cze$cig rysunkowa. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ im samokompensacje poprzez zastosowanie
naturalnych ,,U”kompensacji.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonadw tulejach ochronnych
o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od $rednicy przewodu uszczelniajac wolng przestrzen masa elastyczng nie
wptywajacg negatywnie na material stosowanych rur(np. korozja).

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego (Sciany oddzielenia pozarowego zgodnie z ry-
sunkami architektury) nalezy wykona¢é zgodnie z aktualnymi przepisami zabezpieczajac przepusty rozwia-
zaniami systemowymi np. produkcji Hilti.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PE-RT/AL./PE-RT taczonych za pomoca
systemu zaciskowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE o grubos$ciach zgodnych z
wymaganiami Rozporzadzenia Dz.U. nr 75. Materiaty izolacyjne musza by¢ wykonane z materiatlu nierozprzestrze-
niajacego ognia (NRO).

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi si¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowaposadzka pomiesz-
czen. Zbiorniki pluczace zasilane b¢daza pomocg wezyka poprzedzonego zaworem odcinajacym.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia przewodu do budynku. Do wszystkich zaworéw
nalezy zapewni¢ dostep. Kurki kulowe podtynkowe pelnoprzelotowe, zawory kulowe, kurki kulowe katowe do ba-
terii, ztaczki do weza montowaé nalezy poprzez polaczenia gwintowane. Minimalne odlegtosci przewodéw wody
zimnej i cieplej od przewoddéwelektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. Zawory ze zlaczka do wegza montowac na
wysokos$ci 0,5m nad podtoga.

Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 i PN-81/B-10700.01.

Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeplukaé i poddaé probie ciSnieniowej
na ci$nienie 10 bar. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociagowych. Proby szczelno$ci wykona¢ przed wykonaniem izolacji

cieplnej rur. Szczegoétowy opis w/w czynnoS$ci opisano ponizej.

Izolowanie przewodow:

Grubo$¢ izolacji przewodéw wody cieplej powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 prze- 1/2 wymagan z poz. 1-4

5 chodzace przez $ciany lub stropy,skrzy-
zowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, uto-
6 zone w komponentach budowlanych miedzyogrze- | 1/2 wymagan z poz. 1-4
wanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na izolacji przewodéw nalezy wykona¢ oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunkuprzeptywu.
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Préba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Préba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdéw w bruz-
dach, czy tez ich obudowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienieprébne, odpowiadajace 1,5-krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Préba ta polega na dwukrotnym
podniesieniu ci$nienia do ci$nienia prébnego na okres 10 minut. Odstep migedzy pierwsza a druga prébg powinien
wynosi¢ 30 minut.Préba musi wykaza¢ absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0.6
bara. Prébe te¢ nazywamy préba wstepna. Proba gléwna trwa 2 godziny przy cis$nieniu prébnymjak wyzej, i spadek
ci$nienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, ze ani w czasie proby wstepnej ani gléwne]
nie moze wystapi¢ zaden przeciek. Po pomyslnie przeprowadzonej prébe na zimno nalezy wykonac¢ prébe na goraco,
napetniajac instalacje wodgo temperaturze 60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar
temperatury strumienia wyptywajacej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dluzszym niz Iminuta, wyptywa
woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczbypunktéw czerpalnych instalacji. Dla
instalacji cieplej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powt6rzy¢ po 4 h. Do pomiaru
ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Po-
winien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby cis$nienia zostaje sporzadzony pro-
tokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Badanie szczelnosci woda zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

L czas warunki zakonczenia badania wynikiem
Nazwa czynnosci

trwania pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie ci$nienia w instalacjido
wartos$ci ci$nienia probnego

brak przeciekdw i roszenia, spadek ci$nienia
Obserwacja instalacji i ponowne

. spowodowany rozszerzalnoscig rur
podniesienie ci$nienia do wartoécici- | 10 minut

$nienia prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie ci$nienia do wartoscici- | 10 minut
$nienia prébnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia do warto$cici-
$nienia probnego

brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienianie

obserwacja instalacji 30 minut wigkszy niz 0,6 bar

Badanie glowne

(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym wynikiem

pozytywnym)
podniesienie ci$nienia do warto$cici-
$nienia prébnego . brak przeciekéw i roszenia, spadek ci$nienianie
wiekszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spelniony, wynik préby nalezy uzna¢za nega-
tywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyne i ponownie wykona¢ cale badaniepoczynajac od
badania wstepnego
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Badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym koficzy probe szczelnoSci instalacji, za wyjat-
kiem przewodéw tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. Wtakim wy-
padku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

Plukanie

Instalacje nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ woda surowa z predkoscig minimalna 1,7 m/s, azwoda bedzie czysta.
Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotngobjetos¢ ptukanego odcinka instalacji.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebg. W takim przypadku
cato$¢ instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw: wapna chlo-
rowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %
NaClOo5H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy na 1 m3 wody. Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h,
po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganymczasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3 wody. Jako§¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej
lub cieptej powinna spelniacwymagania obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokdt z badan do Inwestora. Uwaga: Wyniki z
proéb i plukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza

5.1.1 Instalacja C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa do celéw socjalno-bytowych przygotowywana bedzie w projektowanym zbiorniku
wody uzytkowej dla czeSci socjalnej oraz za pomoca podgrzewacza elektrycznego w czgsci garazowej. Na cele
C.W.U. zaprojektowano pojemno$ciowy pionowy podgrzewacz wody o pojemnosci V = 200 1, z minimalna po-
wierzchnia wezownicy 2m?. Zbiornik wody uzytkowej zasilany z projektowanego zestawu zewnetrznych czterech
powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem w wersji wyciszonej o tacznej mocy grzewczej 153,2
kW. Szczegélowe rozwigzanie przygotowania C.W.U. zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dostarczanym przez
dostawce urzadzenia. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w instalacje cyrkulacji pompowej,
ktéra zapewni utrzymanie stale temperatury cieptej wody na poziomie min. 50°C. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
okresowego zwigkszenia temperatury cieptej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej, poprzez montaz
grzalki elektrycznej o mocy 6kW wpietej w automatyke zrdodta ciepta. W cze$ci garazowej zaprojektowano elek-
tryczny podgrzewacz cwu o pojemnosci 501.

5.1.2 Przewody wodociagowe wody cieplej

Projektowana wewnetrzng instalacje wody cieptej projektuje si¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT, taczonych w systemie
zaciskowym. Projektuje si¢ prowadzenie przewodoéw w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz bruzd $ciennych
zgodnie z zataczonymi rysunkami. Podejscia do urzadzeh wykonywaé w $ciankach, bruzdach $ciennych, a w przy-
padku braku innejmozliwosci po wierzchu $cian i obudowac. Przed pojedynczym weztem sanitarnym montowac
zawory odcinajace. Przewody przy przejsciu przez Sciany montowaé w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka
PU. Przewody przechodzace przez elementy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych o
dwie dymensje wickszych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonanezadne potgczenie na przewodzie. Przewody prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy samokom-
pensacje wydtuzen termicznych.

5.1.3 Zabezpieczenie instalacji cieplej wody

Instalacje C.W.U. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia za pomocg przeponowego naczynia wzbior-
czego 121 oraz zaworu bezpieczenstwa DN15 6,0 bar do instalacji C.W.U. Ostateczne zabezpieczenie instalacji
C.W.U. po stronie dostawcy zestawu urzadzen dla pomieszczenia technicznego.

5.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN— EN12056(1,2):2002
»ystemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zostang od-
prowadzane $cieki z urzadzen sanitarnych projektowanych w budynku. Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej
zgodnie z cze$cig opracowania dotyczaca przytaczy zewnetrznych.

Podej$cia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur
PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z rur PVC-U kl. S SDR34 ze $ciana
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litg o $rednicach @110 oraz P160. Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane bgda poprzez piony wentylacji kanalizacji
wyprowadzone ponad dach i zakonczone kominkami wentylacyjnymi @110/160 oraz ¥75/110.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm lub uchwy-
téw o $rednicy odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktdre catkowicie obejmuja obwdd rury. Jezeli zabudowa
rury nie bedzie mozliwa w §cianie, rure nalezy poprowadzi¢ przy $cianie i zabudowa¢ ptytami G-K.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
nie wigkszym niz 45°.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztaltek tworzywowych (posiada-
jacych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewngtrznej, bez-
cisnieniowej, kielichowych z uszczelka wargowa. Podejscia kanalizacyjne do poszczeg6lnych przyboréw prowa-
dzone ze spadkiem minimum 2%.

Wyjscia przewodoéw kanalizacyjnych z budynku zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu.

5.2.1 Bilans sciekow bytowych

Odprowadzenie sciekow
Rodzaj punktu Tlos¢ urzqdzen
s AWs [dm3/s] - Ao [dm3/s]

Natrysk 1,0 5 5,0
Umywalka 0,5 9 4,5
Miska ustepowa 2,5 7 17,5
Zlewozmywak/Zlew 1,0 3 3,0
Zmywarka 1,0 3 3,0
Pisuar 0,5 1 0,5
Zawor czerpalny 0,5 3 1,5

Razem 35,0

e Przeplyw obliczeniowy S$ciekéw sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN 120562):
q° = Kx (ZAws)*
qc=0,5x 35\%°

q¢ = 2,96 [dm3/s]

gdzie,
Kx — wsp6tczynnik czgstotliwosci K=0,5
AWs- odplyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [dm?/s]

5.2.2 Roboty ziemne kanalizacji podposadzkowej

Instalacje odprowadzajace $cieki sanitarne z projektowanego budynku ujetego w niniejszym opraco-
waniu prowadzone beda ponizej projektowanych warstw posadzki. Przewiduje si¢ wykonanie robé6t ziemnych
dla rurociagéw kanalizacji podposadzkowejw 30% recznie natomiast w 70% mechanicznie. Wykonujac wykopy
nalezy zachowa¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z rysunkami profilowymi projektu wykonaw-
czego.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodéw w ziemi i wy-
nosi¢ co najmniej 0,8 m. W miejscach prowadzenia prac montazowychwykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia
swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dnowykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych
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zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

* wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm;

* ulozy¢ rure przewodowa;

* wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

*  zasypac wykop warstwg piasku;

* wykona¢ zageszczenie gruntu;

» zasypac wykop do konca, zageszczajac grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji podposadzkowej wykona¢ prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng powy-
konawczg. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

5.2.3 Préba szczelnosci

Probe szczelno$ci dla kanalu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wodyz przewodu i infiltracje
wody do przewodu.
Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m - 60 minut.Na ztaczach kieli-
chowych nie powinny pojawia¢ si¢ krople wody. Kanal uwaza si¢ za szczelny kiedy dopelniana ilo§¢ wody w ruro-
ciggu w czasie trwania préby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewngtrznej rury.
Infiltracja - prébe ta przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanahlu. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 5,0 H20 zabezpiecza przewdd przed infiltracja
wod gruntowych do ww. warto$ci. Pozostate istniejagce wpusty wewnatrz placu podda¢ czyszczeniu i udroznieniu.

5.2.4 Bialy montaz
Zaprojektowano muszle wiszace, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujace przybory wedtug systemu np.
Geberit. Przybory sanitarne wedlug specyfikacji architektonicznej. Wysokos$¢ polozenia krawedzi przyboréw sani-
tarnych nad podtoga dla czgéci przeznaczonych dla dorostych:

Tabela 1. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyborow sanitarnych nad podtogq

Wyposazenie sani- Przybor
tarne

- cm
Zlewozmywak 80+90
Umywalka 75+80
Natrysk 20+30
WC 40

5.3 INSTALACJA GRZEWCZA

Obliczenie strat ciepta dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspétczynnikéw ciepta przegréd bu-
dowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie - zmianami obowiazujace od dnia 1 stycznia 2014 r. :

e Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

* Izolacyjnos¢ cieplna przegréd i podtdg na gruncie

e PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

* projektowego obcigzenia cieplnego

e PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto tz = -18°C

e PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewngtrzne, przyjete tw opisano na rzutach pomieszczen.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie Audytor OZC.
Szczegoétowe obliczenia zapotrzebowania na cieplo znajduja si¢ w archiwum jednostki projektowej.
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5.3.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna: I strefa;

Temperatura zewnetrzna: - 18 °C;

Czynnik grzewcezy: C.0O. — woda, agregaty grzewczo-wentylacyjne i nagrzewnice
central wentylacyjnych - glikol;

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknigtego;

Zrédlo ciepta: zestaw zewnetrzny czterech powietrznych absorpcyjnych pomp
ciepla zasilanych gazem w wersji wyciszonej;

Parametr instalacji C.O. : instalacja podtogowa cze$ci socjalnej i garazowej 45/35 °C;

Parametr instalacji C.T. : aparaty grzewczo-wentylacyjne 55/40°C - woda, 50/35°C - gli-

kol,; nagrzewnice central wentylacyjnych 55/40°C - woda,
50/35°C - glikol;
Temperatury obliczeniowe w obiekcie: zgodnie z czg$cig graficzng opracowania

5.3.2 Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie zestaw zewnetrzny czterech powietrznych absorpcyjnych
pomp ciepla zasilanych gazem w wersji wyciszonej o tacznej mocy grzewczej 153,2 kW.

Zaprojektowano piecioobiegowy rozdzielacz ciepta na potrzeby C.O., C.T oraz CWU.

Uktad zasilajacy agregaty grzewczo-wentylacyjne oraz nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zaprojekto-
wano z wymiennikiem krzyzowym ciepta woda/glikol. Uktad glikolowy za wymiennikiem ciepta nalezywyposazy¢
w zestaw pompowy wraz z armaturg zgodnie z czg¢scig rysunkowa. Projektowany uktad glikolowy nalezy zabezpie-
czy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa zgodnie z cze$cig rysunkowa. Jako czyn-
nik grzewczy dla instalacji glikolowej projektuje sie 35 % roztwor glikolu etylenowego o odpornos$ci na zamarzanie
do -20°C.Uzupetianie ztadu instalacji glikolowej zaktada si¢ recznie przez obstuge obiektu.

Dla projektowanego obiektu objetego niniejszym opracowaniem projektuje si¢ pie¢ obiegdéw grzewczych z me-
dium grzewczym woda oraz 35% roztworem glikolu etylenowego:
- obieg instalacji centralnego ogrzewania — instalacja ogrzewania podlogowego cz¢$ci socjalnej - wodna;
- obieg instalacji centralnego ogrzewania — instalacja ogrzewania podlogowego czesci garazowej - wodna;
- obieg instalacji centralnego ogrzewania — instalacja zasilania agregatow grzewczo-wentylacyjnych — wodna/gli-
kolowa;
- obieg instalacji ciepla technologicznego — zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych — wodna/glikolowa;
- obieg instalacji centralnego ogrzewania — fadowanie zasobnika CWU - wodna;

Powyzsze uktady wyposazone beda w niezalezne zespoty pompowe, filtry siatkowe, armature odcinajaca,

termometry oraz manometry.

5.3.3 Instalacja c.o. - rurociagi

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac z:

- od Zrédta ciepta do rozdzielacza CO, rury stalowe spawane,

- instalacja zasilania aparatéw grzewczo-wentylacyjnych, rury z ocynkowanej stali weglowej,

- do rozdzielaczy, rury z ocynkowane;j stali weglowej,

- od rozdzielaczy do petli, rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.

Rury prowadzi¢ w posadzkach, przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach Sciennych. Lokalizacja roz-
dzielaczy zgodnie z cze¢$cig rysunkowa. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o duzym udziale przeszklenia w
przegrodach zewnetrznych zastosowac strefy brzegowe. Pomieszczenia charakteryzujace si¢ niskim zapotrzebowa-
niem na ciepto bedg ogrzewane powierzchniami ogrzewanymi przytaczami.

Montaz przewodéw ogrzewania podtogowego bedzie wykonany za pomoca mocowan spinkami do podiogi.
Zastosowano uktad z przewodu podwdjnie ztozonego, tzw. uktad §limakowy. Zgodnie z norma europejska EN 1264
zastosowano system Al. W tym rozwigzaniu rury grzejne znajdujg si¢ w warstwie jastrychu bezpo$rednio nad izo-
lacja cieplng i przeciwwilgociowa.

UWAGA: Nalezy polozy¢ izolacje na gruncie z izolacja scian fundamentowych

W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowac polaczenia rur. Przestrzen migdzy tuleja a rura
powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nieoddziatujacym na przewody. Kompensacja wydtuzen ciepl-
nych rurociggdédw naturalna. System ogrzewania podlogowego projektuje si¢ do wykonania w systemie rozdziela-
czowym, pozwalajacymi na odcigcie czeséci ogrzewania, bez koniecznos$ci zamykania catego uktadu grzewczego.
Lokalizacja rozdzielaczy odcinajacych zgodnie z czgscia graficzng.
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Zaleca si¢ prowadzenie catych odcinkéw rur, ze wzgledu na ryzyko rozszczelnienia, unikajac taczenia ich na
dtugosci, jesli nie jest to konieczne. Przewodéw nie prowadzi si¢ nad przewodami instalacji elektrycznych i gazo-
wych. W przypadku skrzyzowania wyzej wymienionych przewodéw nalezy zachowa¢ odstep: 0,15 m z przewodami
instalacji gazowej i 0,05 m z przewodami instalacji elektrycznej. Przewody nadziemne powinny

Izolacja rurociagow:

Rurociagi izolowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami wedtug Warunkéw Technicznych. Rurociagi poziome,
usytuowane w podlodze zaizolowac izolacja z pianki polietylenowej — grubo$¢ izolacji wg zatacznika warunkow
technicznych oraz tabelka izolacji zawartg w cz¢sci dotyczacej instalacji wody. Rury prowadzone na zewnatrz za-
bezpieczy¢ dodatkowo za pomoca ptaszcza z blachy stalowej ocynkowane;.

5.3.4 Instalacja C.T.- rurociagi

Instalacje ciepla technologicznego wykona¢ z rury z ocynkowanej stali weglowej taczonychna zacisk. Rury
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowac pota-
czenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rura powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nieoddzialujacym na
przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociagdw naturalna. Rozprowadzenie instalacji C.T. zgodnie z czg-
$cig graficzna.
Izolacja rurociagéw:
Rurociagi izolowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami wedtug Warunkéw Technicznych.Rurociagi poziome, usytu-
owane w podtodze zaizolowac¢ izolacjg z pianki polietylenowej — grubos¢ izolacji wg zalacznika warunkéw tech-
nicznych oraz tabelka izolacji zawarta w cz¢sci dotyczacej instalacji wody. Rury prowadzone na zewnatrz zabez-
pieczy¢ dodatkowo za pomocg ptaszcza z blachy stalowej ocynkowane;j.

5.3.5 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowana instalacje grzewcza w budynku nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniami wzbiorczymi
oraz zaworami bezpieczefnstwa zgodnie z czgscig rysunkowa. Ostateczne zabezpieczenie instalacji grzewczej zgod-
nie z rozwigzaniami systemowymi dostawcy urzadzen.

5.3.6 Wytyczne sterowania

Projektuje si¢ automatyke z regulacja pogodowa dostarczang przez producenta. Regulacja temperatury wody
zasilajacej w instalacji centralnego ogrzewania/ciepta technologicznego w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na péinocnej §cianie budynku na wysoko$ci nie mniejszej niz
2,5m od poziomu gruntu i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od najblizszych otworéw budowlanych.

5.4 INSTALACJA WENTYLACJI

5.4.1 Zalozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i klimatyzacja.”
Parametry powietrza zewngtrznego:
Lato: T, 1a0 = +30°C; Q21000 = 45%; Zima: T zima = -18°C; @7 zima = 100%
Ilos¢ $wiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjeto - na podstawie normy PN- 83/B-
03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej oraz
opisu technologicznego budynku objetego opracowaniem.

5.4.2 Rozwiazania techniczne

Hala garazowa 11i 2

Hala garazowe wentylowane beda poprzez nawiew powietrza przy pomocy aparatow grzewczo wentylacyj-
nych AGW1, AGW2 oraz AGW3, zamontowanych podstropowo oraz poprzez wyciag powietrza z wykorzystaniem
wentylatora dachowego WD1 i WD2.

Zaprojektowano wentylacje w oparciu dziatania aparatéw grzewczych z czerpnia i komorg mieszania. Prze-
widuje si¢ prace w II biegach. Bieg I — praca normalna na potrzeby wentylacji bytowej oraz bieg II - praca awaryjna
urzadzen sprzg¢zona z instalacja detekcji CO zlokalizowanej w poszczeg6lnych halach garazowych. W przypadku
wystapienia przekroczenia dopuszczalnego stezenia ktérego$ z gazéw nastapi wiaczenie II biegu pracy w celu prze-
wietrzenia przestrzeni pomieszczenia.
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Zgodnie z pozyskanymi informacjami od przedstawiciela Inwestora w obiekcie nie przewiduje si¢ wyste-
powania innych gazéw stanowiagcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

Nie dopuszcza si¢ wjazdu pojazdéw zasilanych gazami.

W pomieszczeniu urzadzenia bedg obstugiwane poprzez system sterowania, ktéry integruje prace wszyst-
kich urzagdzen w danej strefie. System daje mozliwos¢ tatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen
i zapewnia ich wspotdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym wy$wietlaczem.

Ogrzewanie w hali realizowane jest aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Aparaty wyposazone w energo-
oszczedny wentylator, spetniajacy wymagania dyrektywy ERP, z silnikiem AC z mozliwoscia przetaczania wydaj-
no$ci w zakresie 3-biegéw, obrotowa konsole¢ oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP. Do aparatéw dota-
czony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujacy, ktéry nadzoruje prace urzadzenia wg. polecen wyda-
wanych ze sterownika badz systemu BMS.

Sterowanie ogrzewaniem odbywa si¢ za pomocg zaworu regulacyjnego z sitownikiem oraz za pomoca pa-
nelu sterujagcego z mozliwos$cia zadania odpowiedniej temperatury. Doplyw goracego czynnika do nagrzewnicy
dostosowany bedzie do aktualnego zapotrzebowania na cieplo dzieki automatycznej regulacji.

Automatyka systemu pozwala na:

- automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang sprzgzong z czujnikami CO

- wybdr trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja oraz ciggty/termostatyczny,

- mozliwo$¢ odzysku ciepta za pomocg komory mieszania.

Funkcje sterownika:

- kontrola wszystkich urzgdzen jednym sterownikiem,

- obstuga do 31 réznych urzadzen,

- indywidualna nastawa parametréw grup urzadzen,

- kalendarz tygodniowy, mozliwos¢ zdefiniowania parametréw i stanéw pracy w poszczeg6lne dni tygo-
dnia,

- lokalna regulacja temperatury i selektywnej pracy urzadzen wyposazonych w czujniki temperatury przy
urzadzeniach;

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia "Antifreeze"”,

- automatyczna blokada- dostgp do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajacego,

- kompatybilnos¢ z systemem BMS MODBUS RTU.

Kanaty wyciagowe w obszarze hali wykonane ze stali ocynkowanej bez izolacji.

Pomieszczenie sanitarne w obrebie hali garazowej

Pomieszczenia sanitarnej w obrebie hali garazowej nr 2 wentylowane bgda za pomoca dachowego wenty-
latora wyciaggowego WDS5.

Naplyw swiezego powietrza do pomieszczenia za pomocg wentylatora kanatlowego wyposazonego w kana-
towa nagrzewnice elektryczna oraz filtr powietrza przed wlotem do wentylatora. Naptyw $wiezego powietrza do
uktadu poprzez projektowang czerpni¢ Scienna.

Pomieszczenia towarzyszace

Pomieszczenia towarzyszace, tj. pom. techniczne, magazyn, magazyn srodkéw czystosci wentylowane beda
za pomocg dachowego wentylatora wyciagowego WD4.

Naplyw §wiezego powietrza do pomieszczen projektuje si¢ za pomoca transferéw — kratek lub podcigé w
drzwiach. W przypadku magazynu (pom. nr 19) projektuje si¢ nawiew Swiezego powietrza z centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej NW1.

Wezly sanitarne w obrebie czesci socjalno-biurowej

Wezly sanitarne wentylowane beda za pomoca dedykowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta NW2 znajdujacej si¢ na dachu budynku. Centrala bedzie obstugiwata tylko pomieszczenia wcho-
dzace w sklad wezta sanitarnego, tj. szatnia i tazienki.

Nawiew 1090 m3/h

Wywiew 990m3/h

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica glikolowa (propylen 35%) o mocy 4,23 kW dla parametréw 50/350C

Filtry powietrza na nawiewie i wywiewie M5

Sprez dyspozycyjny VN=VW= 250 Pa

Pel= 230/0,55kW wentylatora
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Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego samego
producenta. W celu wytlumienia hatasu spowodowanego praca wentylator6w w centrali na kanatach nalezy zamon-
towa¢ ttumiki hatasu.

Pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze

Pomieszczenia wentylowane beda za pomoca dedykowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta NW1 znajdujacej si¢ na dachu budynku.

Nawiew 3130 m3/h

Wywiew 2875m3/h

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica glikolowa (propylen 35%) o mocy 11,51 kW dla parametréw 50/350C

Filtry powietrza na nawiewie i wywiewie M5

Sprez dyspozycyjny VN=VW= 250 Pa

Pel=400/1,85kW wentylatora

Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego samego
producenta. W celu wytlumienia hatasu spowodowanego praca wentylatoréw w centrali na kanatach nalezy zamon-
towa¢ ttumiki hatasu.

WC, sanitariaty

WC oraz sanitariaty wentylowane beda poprzez indywidulany dachowy wentylator wyciagowy WD3. Na-
ptyw powietrza poprzez transfer z pomieszczen przylegtych oraz poprzez nawiew z centrali wentylacyjnej na-
wiewno-wywiewnej NW1.

System odciggu spalin

Zadaniem instalacji bedzie usunigcie spalin emitowanych przez silniki samochodéw podczas trwajacego
kilka minut rozruchu.

Zgodnie z rozmieszczeniem stanowisk pojazdéw bojowych w hali garazowej nr 1 zaprojektowano rozwia-
zanie zawierajace uktad odsysania spalin dla 3 stanowisk garazowych, na ktérych stacjonuja pojazdy bojowe. Trzy
stanowiska obstugiwane beda odsysaczami spalin o wydajnosci 3600 m3/h.

Kazde stanowisko zostanie wyposazone w szyne z podwieszonym przewodem elastycznym i odsysacz z
ssawka fajkowa. Ssawka mocowana jest do samochodu za posrednictwem zwory elektromagnetycznej umiejsco-
wionej na karoserii pojazdu. Wypigcie ssawki nast¢puje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowe;.

Trzy stanowiska zostang podiaczone do jednego wentylatora dachowego o wydajnosci min. 3600 m3/h,
ktéry zostanie zamontowany na dachu hali na cokole i podstawie dachowej. Wlaczenie wentylatora reczne za po-
mocg zespotu elektrycznego zlokalizowanego na $cianie obok bramy wyjazdowej. Wytaczenie wentylatora nastgpi
automatyczne np. po 2 - 20 min pracy od wlaczenia wentylatora — zesp6t elektryczny ma mozliwos$¢ zmiany zwtoki
czasowej zgodnie z preferencjami uzytkownika. W celu ograniczenia poziomu hatasu wewnatrz garazu instalacja
wyrzutu spalin jest wyposazona zostata w kanatowy ttumik hatasu po stronie ssawnej wentylatora.

Natomiast w hali garazowej nr 2 zaprojektowano rozwigzanie zawierajace uktadu odsysania spalin dla 1
stanowiska garazowego, na ktérym stacjonuje pojazd bojowy. Stanowisko obstugiwane bedzie odsysaczem spalin
o wydajnos$ci 1200 m3/h.

Stanowisko zostanie wyposazone w szyne z podwieszonym przewodem elastycznym i odsysacz z ssawka
fajkowa. Ssawka mocowana jest do samochodu za posrednictwem zwory elektromagnetycznej umiejscowionej na
karoserii pojazdu. Wypiecie ssawki nastgpuje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowej. Stanowisko zostanie pod-
faczone do indywidualnego wentylatora dachowego o wydajno$ci min. 1200 m3/h, ktéry zostanie zamontowany na
dachu hali na cokole i podstawie dachowej. Wigczenie wentylatora reczne za pomoca zespotu elektrycznego zloka-
lizowanego na $cianie obok bramy wyjazdowej. Wylaczenie wentylatora automatyczne np. po 2 - 20 min pracy od
wlaczenia wentylatora — zesp6t elektryczny ma mozliwo$¢ zmiany zwloki czasowej zgodnie z preferencjami uzyt-
kownika. W celu ograniczenia poziomu hatasu wewnatrz garazu instalacja wyrzutu spalin jest wyposazona zostata
w kanatowy tlumik hatasu po stronie ssawnej wentylatora.

Dla skompensowania ilo§ci usuwanej mieszaniny spalin i powietrza przewiduje si¢ poprzez reczne otwarcie
bram garazowych.

5.4.3 Zalozenia do bilansu powietrza.

. . Otwor transfe-
Nr . . Po- Kuba- V na- Trans- V wy- | Krotn Zespot na- Zespot wy- .
Pomieszczenie . . " 5 . rowy w drzwiach
pom. wierz. tura wiew fer ciag . wiewny wiewny lub ¢cianie
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- PIETRO m2 m3 m3/h | m3/h | m3/h | 1/h - - mi"[':::]" G
1 Wejscie 5,87 18,20 +20 20 1,10 Transfer C-Nw1
2 Korytarz 32,68 101,31 135 1,33 C-NW1 Transfer
3 Korytarz 2 20,55 63,71 100 -100 1,57 C-NW2 C-NW2
4 Szatnia 53,14 164,73 750 750 4,55 C-NW2 C-NW2
5 tazienka 1 9,64 29,88 120 120 4,02 C-NW2 C-NW2
6 tazienka 2 9,64 29,88 120 120 4,02 C-NW2 C-NW2
7 WcC4 5,37 16,65 +50 50 3,00 Transfer wci1
8 WC5 5,37 16,65 +50 50 3,00 Transfer wci1
9 Biuro 1 10,19 31,59 75 75 2,37 C-NW1 C-NW1
10 Biuro 2 14,27 44,24 100 100 2,26 C-NW1 C-NW1
11 Sala wielofunkcyjna 94,67 331,35 2400 2400 7,24 C-NW1 C-NW1
12 Pomieszczenie so- | ¢ o3 | 51,24 140 140 | 2,73 C-NW1 C-NW1
cjalne

13 Zaplecze 7,53 23,34 50 50 2,14 C-NW1 C-NW1
14 wc?2 9,42 29,20 100 100 3,42 C-NW1 wci
15 wc1 9,42 29,20 100 100 3,42 C-NW1 wci
16 WC NP. 4,77 14,79 +50 50 3,38 Transfer wci
17 Pom. $r. Czystosci 4,28 13,27 +15 15 1,13 Transfer wbD3
18 Pom. techniczne 15,31 47,46 -50 50 1,05 Transfer wbD3
19 Magazyn 14,12 43,77 30 30 0,69 C-Nw1 wbD3
20 Hala garazowa 1 554,97 | 2219,88 2500 2500 1,13 AGW1, AGW2 WD1
21 Hala garazowa 2 141,66 | 566,64 600 600 1,06 AGW3 WD2
22 wc3 14,43 44,73 150 150 3,35 WK1 wbp4

5.4.4 Zabezpieczenie akustyczne i termiczne

Wytlumienie hatasu pochodzacego od wentylatoréw central przenoszonego przewodami wentylacyjnymi
jest zrealizowane poprzez thumiki akustyczne kanalowe. Polaczenia wentylatoréw z siecia kanatéw poprzez taczniki
elastyczne.

W celu zapewnienia ochrony akustycznej przewiduje si¢ centrale ze Sciankami z warstwa wyktadziny ttu-
migcej. Na przewodach magistralnych zostang zamontowane ttumiki przeptywowe — zgodnie z cz¢$cig rysunkowa
projektu.

Dla wyttumienia wtérnego hatasu aerodynamicznego, powstajacego przy przeptywie powietrza przez prze-
wody wentylacyjne, podlaczenie kazdego nawiewnika i wywiewnika zostanie wykonane 1m odcinkiem thumigcego
przewodu elastycznego.

Instalacje wentylacji musza by¢ wykonane zgodnie z norma PN-87/B-02151/02.

Kanaty czerpne zostang zaizolowane wetng mineralng o grubosci 50 mm + folia AL.

Kanaty wyrzutowe zostang zaizolowane weing mineralng o grubosci 50 mm + folia AL.

Przewody uktadéw nawiewne i wyciagowe wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welna mineralna grubosci
40 mm na folii aluminiowe;j.

5.4.5 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ wilasciwy
harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac¢ bez uzycia specjalistycznych maszyn. Przyktadowo,
centrale 1 agregaty, ze wzgledu na znaczny ci¢zar tych urzadzen, kiedy nie jest wykonany w petni dach, co umozliwi
montaz przy pomocy dzwigéw z wewnatrz obiektu. Maksymalne obcigzenia transportowe 300 kg.

Odptywy skroplin nalezy zabezpieczy¢ poprzez zasyfonowanie.

Urzadzenia wewnetrzne podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia
drgan od urzadzen do konstrukcji - mocowa¢ przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonna
filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowa-
nia do poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Wyrzutnie i czerpnie dachowe posadowi¢ na cokotach. Stosowa¢ cokoty izolowane, spadkowe.

Dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych przewidzie¢ uziemienie.

Montaz cokotéw przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W przypadku konieczno$ci wykonania mon-
tazu w miejscu zaizolowanym montaz uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowg izolacji
ma wykonywac zawsze wykonawca poszycia.
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Zabudowa sufitu podwieszanego w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych powinna za-
pewni¢ dostep dla konserwacji. Lokalizacja rewizji na kanalach wykazana na rzutach instalacji.

5.4.6 Instalacja przewodowa

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B z blach stalowych ocynkowanych (prze-
wody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie, kanaly prostokatne). Stosowaé
polaczenia uszczelkowe. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zato-
zonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodéw
miedzy podporami.

Instalacje podczas swojego przebiegu winny by¢ oznakowane symbolem systemu i kierunkiem przeptywu.
W miejscach lokalizacji przepustnic nalezy umiesci¢ informacj¢ o jej wystgpowania a na elemencie regulacyjnym
nalezy zamontowac informacj¢ o nastawionej pozycji potozenia przepustnicy. Przepustnice regulacyjne nalezy sto-
sowa¢ przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem. Kanaty wentylacyjne muszg posiada¢ elementy regulacji
systemu.

Minimalne grubosci kanatéw blaszanych dla kanatléw okragtych:

@100 + @ 125 - 0,50 mm

@ 160 + @ 250 — 0,60 mm

D280 +~@ 710 - 0,75 mm

Minimalne grubosci kanatéw blaszanych dla kanaléw prostokatnych (decyduje dlugos¢ diuzszego boku):

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przej$ciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgalezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Tech-
nologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ §rodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostgpu poprzez
demontaz nawiewnikéw i wywiewnikéw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30 m oraz w miejscach zmiany
kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysoko$ci kanatow.

Do wszystkich elementéw regulacyjnych, takich jak np. przepustnice regulacyjne zabudowanych w prze-
strzeni sufitu podwieszanego, do ktérych nie ma dostgpu (np. poprzez sufit demontowalny) nalezy przewidzie¢
rewizje serwisowe!

Przewody elastyczne wykonane z rur pier$cieniowych z warstwag wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne musza odpowiada¢ nast¢pujagcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowita szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przepltywajacego nimi powietrza,

- musza zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- polaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodéw celem ich przediuzenia.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thumiki akustyczne) podwiesza¢ w spo-
sob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan i hataséw z instalacji do konstrukcji. Podtrzy-
mywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac¢ przy pomocy specjalnych taczni-
kéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych moco-
wanych do stropu. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do spo-
sobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Urzadzenia podwieszone pod stropem oraz posado-
wione na posadzce i na dachu nalezy zabezpieczy¢ akustycznie poprzez zastosowanie odpowiednich wibroizolacji.

Zastosowac systemowe rozwigzania do podwieszenia centrali wentylacyjnej z wykorzystaniem dostepnych
na rynku rozwigzan. Zastosowac systemowe rozwigzania do posadowienia centrali wentylacyjnej - wykonstruowac
rame. Stosowaé systemowe rozwiazania do posadowienia agregatéw skrapianych na dachu oraz w maszynowni.
Stosowa¢ podpory dachowe typy big foot spadkowe.

Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonac
z materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
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wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

5.4.7 Ochrona przed drganiem i halasem
Maksymalny poziom hatasu dla projektowanych uktadéw wentylacyjnych powinien spetnia¢ wymagania PN-
87/B-02151.02 oraz wytyczne Zawarte w dokumentacji wykonawczej odno$nie poziomu hatasu w pomieszcze-
niach a takze Zgodnie Z wymaganiami Inwestora. Ttumienie dzwigku realizowane bgdzie przez:

* potlaczenie central wentylacyjnych Z poszczegdlnymi instalacjami poprzez krééce elastyczne;

* izolacje kanatéw wentylacyjnych;

* przewody elastyczne -izolowane akustycznie i termicznie;

e dobdr elementéw nawiewnych oraz wywiewnych z uwzglednieniem ich charakterystyk akustycznych;

* wszystkie maszyny, ktdre sg instalowane na cokotach/ramach nalezy wyposazy¢ w wibroizolatory lub uto-

zy¢ dzwigkochtonne podktadki.

5.4.8 Zabezpieczenia p.poz.

Kanaty wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materialéw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowac posia-
dajace cechg nierozprzestrzeniajacych ognia. W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzie-
len przeciwpozarowych zastosowac klapy odcinajace o klasie odporno$ci EI120 wyposazone w wyzwalacz sitownik
ze sprezyna (wg wytycznych systemu BMS). Wszystkie przejscia p.poz nalezy stosownie oznakowac (naklejki na
tabliczki z naniesiong klasg odpornosci wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, dat¢ wykonania zabez-
pieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego.

5.4.9 Wytyczne instalacyjne
Po zakoficzeniu wszystkich rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ rozruch
instalacji wraz z regulacja ukladéw wentylacyjnych, do uzyskania projektowanych wydajnosci na elementach na-
wiewnych i wywiewnych. Do odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej nalezy sporzadzi¢ protokét
z pomiaru skuteczno$ci wentylacji.

5.4.10 Wytyczne elektryczne

* Nalezy wykona¢ podtaczenia do Instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych, elemen-
téw sterowania i automatycznej regulacji wymagajacych doprowadzenia energii elektryczne;j.

* Instalowanie wszystkich urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow

* Zastosowanych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

*  Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wylaczniki serwisowe.

* Na etapie wykonawstwa nalezy koordynowac¢ miejsca doprowadzenia zasilania z pozostatymi

* branzami.

5.4.11 Wytyczne dla automatyki
Wytyczne dla wszystkich ukladéw wentylacyjnych:

* Nalezy umozliwi¢ zmniejszenie wydajno$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego w okresach nocnych,

* Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢ w zabezpieczenia oraz sygnalizacj¢ pracy/awarii silnikow wentylato-
réw, nagrzewnicy,

* Skrzynke zasilajaco - sterujacg nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne
zabezpieczenia silnikéw elektrycznych i obwoddéw sterowania,

* Przy zmniejszeniu wydajnosci centrali (ostabienie nocne) wentylatory moga pracowac ze statym wydatkiem
- uwzgledni¢ przy ustawianiu wydajnosci centrali wywiewne;j.

5.4.12 Wytyczne budowlane

*  Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras kanatéw wentylacyjnych,

e Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych kanatéw,

* Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich
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obstugi, konserwacji lub wymiany,

*  Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eli-
minujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukc;ji,

*  Wszystkie urzadzenia osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ Srubami z nakretkami i podktad-
kami antywibracyjnymi,

*  Przejécia kanatéw wentylacyjny przez dach wykona¢ wykorzystujac podstawy dachowe oparte na cokotach
stalowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

* ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

»  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

*  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

* Obowiazujacymi przepisami i normami.

5.4.13 Uwagi koncowe

*  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spelnia¢ obowiazujace przepisy,

* Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupelniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czgsci opisowe]
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

*  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby upraw-
nionej,

e Bruzdy i otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Male otwory
nalezy wykonywac przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw urzadzeniami uda-
rowymi lub przez reczne kucie,

*  Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opra-
cowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im pelnej funkcjonalnosci,

*  Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzy-
ska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

5.6 INSTALACJA KLIMATYZACJI

Do klimatyzowania sali wielofunkcyjnej, zaprojektowano dwururowe systemy typu VRF. Jako jednostki
wewnetrzne projektuje si¢ klimatyzatory $cienne, realizujace chtodzenie lub grzanie dla wybranym pomieszczeniu
w przedmiotowym obiekcie. System klimatyzacyjny VRF dziala na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej
ilo$ci czynnika chtodniczego R410A. System umozliwia precyzyjna regulacje temperatury pomieszczen poprzez
ciagla regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zalezno$ci od aktualnego obcigzenia chtodniczego.

Montaz jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku socjalnego nalezy wykona¢ na konstrukcji
wsporczej za posrednictwem wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego
nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostki zewnetrznej do jednostek wewngtrznych wg
specyfikacji producenta instalowanych urzadzen. Pomiedzy wewnetrznymi jednostkami klimatyzacyjnymi a agre-
gatem zewnetrznym projektuje si¢ dwururowa instalacje z rur miedzianych chiodniczych. Urzadzenie chtodnicze
posiadaja réwniez mozliwo$¢ pracy w trybie grzania, dzigki czemu zapewnia awaryjne Zrédlo grzania w przypadku
awarii systemu centralnego ogrzewania.

5.6.1 Rurociagi ukladu chtodniczego
Jednostki wewnetrzne nalezy potaczy¢ z jednostka zewngtrzng przewodami miedzianymi przeznaczonymi
dla chlodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Trasy rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej pro-
jektu.
Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad
poddac¢ prébie ciSnieniowej i napetni¢ czynnikiem R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewoddéw freonowych wyko-
na¢ delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman.
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Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugos$ci izolacja z syntetycznego,
spienionego kauczuku posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temperaturg
70°C) o nastepujacych grubosciach:

* Rury o ér. 6-10mm — gr. otuliny 9mm.

* Rury o ér. 12-18mm — gr. otuliny 13mm.

* Rury o ér. 22-28mm — gr. otuliny 19mm.

* Rury o ér. Pow. 28mm — gr. otuliny 25mm.

Otuliny nalezy przyklei¢ do rur zgodnie z instrukcja producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowa-
dzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

5.6.2 Odprowadzenie skroplin

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje od-
prowadzenia skroplin wykonaé z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP) zgrzewanych. Srednice podejsé¢ do
klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ za spadkiem min 2,0%. Rurociagi nalezy
podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70cm. W razie braku mozliwos$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy
zastosowa¢ dedykowane pompki skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin wlaczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacyjnej poprzez zastosowanie
przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulka). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w
obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Odprowadzenie skroplin na zewnatrz zabezpieczy¢ kablem grzejnym zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen.

5.6.3 Proby szczelnosci
Po wykonaniu wszystkich pofaczefn przeprowadzamy probe szczelnosci instalacji zgodnie z wymogami
normy PN-EN 378-2:2002 ,instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.
Instalacje chtodnicza napetniamy azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi ci-
$nienie. Sprawdzamy przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmian ci$nienia
prébnego o 0,07 MPa.

6. UWAGI OGOLNE

*  Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu dotaczong do kazdego urzadzenia.

*  Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty, §wiadectwa jakoS$ci i gwarancje.

* Podtaczenia elektryczne wykonywac wg czesci elektrycznej. Otwory w przegrodach budowlanych wyko-
nywaé wg czesci konstrukcyjnej.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomigdzy projektem a stanem faktycznym wyko-
nawca zobowiazany jest przekaza¢ ta informacje projektantowi.

W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Normy Polskiego Komitetu Normalizacji,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw urzadzen i materialéw

instalacyjnych,

Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania.

*VVVYVY?*

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z:

e ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz..Il — Instalacje sani-
tarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.w sprawie wyro-
béw, ktdére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

- obowiazujagcymi normami i przepisami.
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Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wymagania techniczne COBRTI IN-
STAL, Zeszyt 7, Marek Pluciennik, Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.

Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowa¢ w sposéb jasny i precyzyjny.Oznakowanie wyko-
nywac zgodnie z wyzej przywolanymi przepisami. Oznakowanie powinno zawiera¢ m.in.:

tabliczki z oznaczeniem mediéw na rurociggach i na rozdzielaczach,

strzatki z kierunkiem przeptywu na rurociagach,

schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje si¢ armaturaodcinajaca, regulujaca
lub uktady pompowe,

podstawowe parametry pracy uktadéw i urzadzen (przy uktadach pompowych).

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé w calosci(czesé rysunkowa oraz czes¢ opisowa). W razie wystapie-
nie rozbieznosci pomiedzy cze$cig rysunkowa a opisowa nalezy zwrdcic sie do projektanta o jedno-
znaczne oKkreslenie prawidtowego rozwiazania.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Rafal Kwiatkowski
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II. OSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (tj. Dz.U. 2023 poz. 682) o§wiadczam, Ze opracowany
przeze mnie projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gmina Nowy Dwér Gdanski,
INWESTOR ul. Wejhera 3, 82-100
Nowy Dwér Gdanski

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOW- . o
LANEGO Budowa budynku centrum ratowniczo-gasniczego

w Nowym Dworze Gdanskim — instalacje sanitarne

ADRES | KATEGORIA dz. nr 142/3, 142/4, obreb 4, 82-100 Nowy Dwor Gdan-
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ski

POZOSTALE DANE Identyfikatory dziatek geodezyjnych:
ADRESOWE 221002_4.0004.142/3, 221002_4.0004.142/4

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO | DATA OPRACOWANIA PIECZEC | PODPIS

mgr inz. Rafat Kwiatkowski
Uprawnienia budowlane
. do projektowania i kierowania robotami
mgr INZ. 06 2024 r budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Rafa{- KW|atkOWSk| ) ) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. POM/0344/PWBS/17

Projektant

mgr inz. tukasz Wyrowinski
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN

m g r | nz . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
.. . 06 2024 r. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodo-
LU kaSZ WerW| nSk| ciggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid. POM/0289/PWBS/16

Sprawdzajacy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-113-ILE-RLS *

Pan Rafat Waojciech Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0137/18

adres zamieszkania Plac Wolnosci 21 ¢f2, 82-400 Sztum

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Preewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 .o

§ 1. Do zachowsania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza ziofenie cswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. oéwiadczenie woli zhoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zloZonym w formie pisemne].

* wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] zby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] izby Infymiercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:
POM-PAR-54F-5EL*

Pan tukasz Maciej Wyrowiriski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0055/17

adres zamieszkania ul. Warikowicza 16, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawne] wystarcza ziofenie oswiadczenia woli w postac elekironicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zhoonym w formie pisemnaj.

* wenfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiaj Izby Infymierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby InZyniercw
Budownictwa.
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Gazowa pompa
ciepfa

Komora
wodomierzowa

_ Zbiorniki szczelne na wodg
deszczowg o pojemnosci 2x20m

Pofaczy¢ z odwodnieniem
liniowym hali garazowe;j

Studnia rewizyjna kanalizacii
desz_a':zowej DN 31I 5PVC

Separator substani:ji rop.opoch{)dn%h

N
()
\ <

Szafka na kurek gtowny i gazomierz\
(wedtug odrgbnego opracowania)
\

\
\

Wo jewodztwor pomorskie Obre

Powlat: nowodworski dz. 14R/3, 142/4
Miasto: N

owy Dwor ID1 6649.443.2024

MAPA DO CELOW PROJEKTINWYCH SKALA  1:500
1 Uklad oohiestenia osnony poziome] - ‘2000°

2 Uklad odhlesiena osnowy wysok

3 Nike wstolo
4 ﬂapajﬂ.né :g: %lmt

g Granice | kontury u2)

7-Nt

Zzasadhicze/ v skall 1500 oroz ponieru uzupelnio
lenia pram{gzapp}ll'zeblegu gra{/c, gayz nie badano stanu pramgo%asd
lone koloren Zielonym pozyskeno z bazy danych emidency,

(jnych prowadzone) v systemle EVID
¥ terenle innych nle wykazanych na ninle jsze | maple elementov uzbrojenia podziennego,
ktdre nle byly zgloszone do lnrem‘g_?'

lemen )
zac lub sg w trakae realizacft

, Me wykonano wywiadbw v instytucach branzowych

8 Mapa v zakre:

opracowenia aktualne na dzier 17.042024r.

ID: 6640.443.2024

Geodeta uprawniony: inz, Maria Bruniecka
Nr,

uprt 20681
Zokres opracowania — Gl
-/ \ _
Oswiadcza sie, ze operat mapy do celow projektowych zostat przyjety do
0.57

Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Nr ID zgtoszenia pracy
~0.59

geodezyjnej 6640.443.2024 — PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim. Wykonawca \
pracy. Biuro Geodezji i Szacowania Nieruchomosci Maria Bruniecka; Kierownik
057 pracy geodeta uprawniony: Maria Bruniecka nr upr. 20681. Dnia 29.04.2024 4

zostat wystawiony pozytywny protokdt weryfikacji zbioréw danych nr ‘I

6640.443.2024_12610. Jestem Swiadomy odpowiedzialnogcikarnie] za zoZenie 7 ‘I

fatszywego oswiadczenia. i

Jov/ (WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA) —~

N %*NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY =4
—

— —
"Maria Bruniecka —
¢ 82-200 Malbork, ul. F. Stamma 5 —

tel. 55 270-95-03, 608-704-063 _ ——— _ T B roscromur aupnie

—

=<1 0BSZAR ODDZIALYWANIA
b

—

_
- T~ T\ == = PROJEKTOWANA ZIELEK NISKA
— = // 7] PROJEKTONANA DROGA

- (> > Z KOSTKI BRUKOWEJ BET. 8CM ANTRACYT
@

PROJEKTOWANE PARKINGI
Z PLYT MEBA 12CM ANTRACYT LUB SZARA
PROJEKTOWANE CHODNIKI

Z KOSTKI BRUKOWEJ BET. 6CM SZARA
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE

Z PLYT MEBA 12CM ANTRACYT LUB SZARA
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE ZJAZD | PLAC

ANTRACYT

Z KOSTKI BRUKOWEJ BET. 8CM
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POD SMIETNIK

——PROJEKTOWANY KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22
===PROJEKTOWANY KRAWEZNIK WYSTAJACY 15X30
~——PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8X30

—eoPROJEKTOWANA BARIERA OCHRONNA
SZCZEBLINKOWA — KOLOR GRAFIT

I ORGANIZACJA DOJAZDU NA DZIALKE
’ WEJSCIA DO BUDYNKU — PROJEKTOWANE

@ LICZBA KONDYGNACJI

—D

GRANICE DZIALKI

i OGRODZENIE

HP @ HYDRANT
LEGENDA:

projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa

0.0

- ——~ projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

—— —— projektowana zewnetrzna instalacja gazowa
TYTUL:

Projekt zagospodarowania terenu

"TBUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO—GASNICZEGO
ZADANIE: | B T G ORgE oK

ADRES |Nowy Dwér Gdariski

OBIEKTU: | dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér
BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAE: INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski|{Gmina Nowy Dwdr Gdariski
POM/0344/PWBS/17 ul.Wejhera 3

p w sp 82—-100 Gdarisk
SPRAWDZIL: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
___\--{mgr inz. tukasz Wyrowiri ski

| _|POM/0289,/PWBS /16 1: 500 06.2024 7
I Wl I




SCHEMAT PROWADZENIA RUROCIAGOW W WYKOPIE

RUROCIAGI GAZOWE/
RUROCIAGI WODOCIAGOWE

Warstwa nawierzchniowa .
(asfalt, bruk, ptyty chodnikowe itp.)

Tasma ostrzegawcza zotta
utozy¢ okoto 40 cm nad instalacjg gazowa

// Ta$ma ostrzegawcza niebieska o
szerokos¢ 20 tm z wtopionym ptaskownikiem

utozy¢ okoto 20 cm nad instalacjg wodociggowa

min. 1,6 m

min.0,4m_

Nadsypka 30 cm

min. 0,3 m

Instalacja gazowa PE/
Instalacja wodociggowe PE

min. 0,70 m d,

Podsypka nie mniej niz 10 cm

B

RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ

Warstwa nawierzchnioy ) )
(asfalt, ptyty chodnikowe, teren nieutwardzony itp.)

a

\\\%

HMASAARARAARARAAAANANNANAANNANANNANANN

-odtworzenie nawierzchii do stanu istniejacego

Istn. nawierzchnia

Obudowa wykopu drewniana
lub stalowa wg technologii wykonawcy

Grunt zasypowy - piasek zaggszczony do
Is min. 0,98. Dopuszcza sig stosowanie
mieszanki gruntéw dowiezionych i
rodzimych, pod warunkiem uyskania
wymaganego zageszczenia

I N Nadsypka 30 cm
d
Kanalizacja Sanitarna
- Podsypka z piasku gr. 20 cm.
LN

UWAGA:

1. Przy gtegokosci utozenia kanatu H = 1,20 - 3,55 m szeroko$¢ wykopu B = 100cm
2. Przy gtegokosci utozenia kanatu H > 3,60 m szeroko$¢ wykopu B = 120 cm

TYTUt: | Schemat prowadzenia rurociagédw w wykopie
. |BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO—GASNICZEGO
ZADANIE: W NOWYM DWORZE GDANSKIM
ADRES |Nowy Dwér Gdariski,
OBIEKTU: | dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér
BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: INWESTOR:
mgr inz. Rafat Kwiatkowski|Gmina Nowy Dwér Gdariski
POM /0344 /PWBS /17 ul. Wejhera 3, 82—100
p w sp 4 Nowy Dwér Gdariski
SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. kukasz Wyrowirisk
POM /0289 /PWBS /16 —/— 06.2024 2




DN 1200 BETON

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH

DENNICA MONOLITYCZNA

BEZ KINETY

2 865
,
'—ﬂ—svo—ﬁ 810
ZW1
7 £
7, g
7
%
KR1 l
3 71300 3
% 1
7 © 2 N
2 1470
KR2 1 7L 7100 3
TJJ
7 | 4
% N’ B
g ! 4 ®
Z 23
gy T 7
gm0 | o
2] 7 1900 P
KR3 7z
2 | .
7 [~ /.
4 <)
. ! ~ 7 0
4 [re g
7 N s
7 0 7,
G 1 Z
S
| ©
KR4 7 )
7, 7,
7, | o :
. N—
y 7
7 I R /. S
% N 7 S
/ . %
/ S 7
/_/ ! N / o
7 8 7
.l VR
|
2 1P00 5
735 2 1470
ca ! 1500
ca|@ 1200
|
$ ! o‘g :?g
N [ 0 ﬁg
N g8 | 78
Y ooPLvw poPLYW_ gs| 8%
a & 8| %s
\ 8 L
& 1=3 o
N I 2| =8
T

150

\ Piasek stabilizowany cementem (116,

2

DN 315 PP

Wiaz lub wpust 425 Zeliwny klasy B125 lub D400
237

N Lz, Adapter pod wiaz/wpust
na stozek TAR 425
Q
Uszczelka
S
S
N
] {
I N
) { Rura teleskopowa 2315
O f | L=375 lub 700 mm
A §‘ II 1l
% < )
g o 8 I { Rura karbowana 2315 z PP
N ( 4
ke
g I} i X
S| | T
Q| )i il
S|8N € ]
g x _ni—= L= Uszczelka
)
N (D K
I =
Kineta 315 z PP
N (przeptywowa, potgczeniowa
‘:E lub zbiorcza)
\ YA
\ /
| [ =
/ \
(] )

Studzienka inspekcyjna & 315 z rur%teleskopowa
i wlazem zeliwnym lub wpustem klasy B lub

na stozku odcigzajgcym TAR 315

TYTUt: | Schemat studni kanalizacyjnych

ZADANIE: |BUDYNEK CENTRUM RATQWNICZO—GASNICZEGO
" |W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES |Nowy Dwér Gdariski,

OBIEKTU: | dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL: INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski|Gmina Nowy Dwér Gdanski

POM /0344 /PWBS/17 ul. Wejhera 3, 82—100

p w epecjainodl JINowy Dwér Gdariski

SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. kukasz Wyrowirisk

POM /0289 /PWBS/16 —/— 06.2024 3




SCHEMAT SEPARATORA SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH

WLOT WYLOT —
7 7
///////// //////
z g // s g // - g a
S
(=)
©|  DN200 i} DN200
S
S =
(S} \— (o))
1000
Wysokosprawny separator koal posndopcy" je Wiasciwodci Uzytkowych i ie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 858~1:2005/A1: 2007.
Skut ¢ usuwania substancj przy bodumu wg PN-EN 855—1 (dlu NS) >99%, stezenie substancji ropapochodnych na odptywie dia NS <2 mg/dm’.
Urzadzenie zubezpleczone przed wymyﬂamem zgmmadzonyeh zanieczyszezed | wtdrnym zanieczyszczeniem $ciekéw przy przeptywie nominalnym potwierdzone badaniami.
Mozliwosé zwiekszenia zagteblenia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominéw Zazowych.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.
Witad kodl yny wykonany z pianki poliuret j wielokomérkowej o porach otwartych.
Wylot wyposazony w automatyczne zamkniecie ptywakowe odcinajace odpiyw, gdy objetosé zgromadzonych zanieczyszezeri lekkich w zbiomiku osiagnie maksymalna wartodé
(pojemnosé magazynowa), wytarowany na gestosé cleczy lekklej 0,85 g/cm®.
Urzadzenie mozna wyposazyé w instalacje alamowa informujnoq o zgromadzeniu maksymalnej floci zanieczyszczefi oraz przepetnieniu urzadzenia.
M‘mg Mzgr%s frlméfdmkmn)dl tow bet lbetowych wykonywany zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz Krajowa Ocena Techniczna,
dopuszczajaca do ich stosowania w obszarach budovmlctw ogélnogo, L] ntymenl komunikocyyls oraz kolejowej, przystosowany do
obclazenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materialw:
- beton kasy C35/45 -
- Kasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl XF1, XD3, XS3 TYTUL: Schemat separatora substancji ropopochodnych
- nasiakliwosé betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopieft wodoprzepuszczainodei betonu (wg PN-88/B-06250): W8 ZADANIE: BUDYNEK CENTRUM RATQWN,CZO—GASN,CZEGO
- stopled mrozoodpomodci betanu w wodzle (wg PN-88/B-06250): F150 W NOWYM DWORZE GDANSKIM
~ stopiefi mrozoodpomosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 7 4 alei
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45 ADRES Nowy Dwér Gdariski, ,
— zbrojenie ze stall All/AIIN OBIEKTU: | dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér
et esre s cvioll BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: INWESTOR:
mgr inz. Rafat Kwiatkowski|Gmina Nowy Dwér Gdariski
POM/0344,/PWBS/17 ul. Wejhera 3, 82100
Up W op s Nowy Dwér Gdariski RADo
SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. kukasz Wyrowirisk
POM /0289 /PWBS /16 — / — 06.2024 4
Uprawnlenia w sp Ji




SCHEMAT ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - PRZEKROJ

Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ min 0.5m ponad

poziom terenu T
HQ_E‘)_EQH
IXCOHSEHK
Wiaz rewizyjny PVC 110
@600
—
N
PVC 200 J \
i=>1%o ]
Zbiornik szczelny i
Przykanalik sanitarny V=20m3 =
podsypka zwirowa 20cm
48 m
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY - RZUT
s
PVC 200 = Zbiornik szczelny .@ g
i=>1%o = V=Hms %
Przykanalik sanitarny q§9§/
AN
ya 48 m ~/
M TYTUL: Schemat zbiornika bezodptywowego
1. Przy skrzyzowaniu rurociagu z kablami oraz ZADANIE: |BUDYNEK CENTRUM RATQWNICZO—GASNICZEGO
innym uzbrojeniem zachowa¢ odlegtosé w " |W NOWYM DWORZE GDANSKIM
pionie min. 0,2 m. Podane gtebokosci ADRES |Nowy Dwér Gdariski,
posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemned OBIEKTU: | dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

sa jedynie szacunkowe, aby ustali¢ faktyczne

rzedne, nalezy przed wykonaniem robdt

dokona¢ ich odkrywek.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzadzern podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych

BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL: INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski|Gmina Nowy Dwér Gdariski

POM /0344 /PWBS/17 ul. Wejhera 3, 82—100

Up w sp 4 Nowy Dwér Gdariski

SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. kukasz Wyrowirisk

POM /0289 /PWBS /16 —/— 06.2024 5
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SCHEMAT MONTAZU SZAFKI GAZOWEJ

71

O O R

Przekrdj A-A

040 | —

Widok z przodu
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instalacja gazowa
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kurek gtéwny , =05m

NGNS
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przyltacze
P e i s

red

Kurek gtéwny montowany na przylaczu sieci rozdzielczej niskiego ci$nienia

(bez zastosowania reduktora)

A

6
U
Oznaczenia:

. Zawor gazowy Dn 40
. Rura przewodowa stalowa Dn 40
. Rura ochronna stalowa Dn 65

. Redukcja stalowa dn 50/40
. Rura przewodowa stalowa dn 40

. Sciana budynku
. Otwory wentylacyjne
. 16tta szafka na kurek odcinajacy

O~ OO~ LI

©

AN

. Rura ochronna stalowa Dn 65 — przejscie gazoszczelne

TYTUL:

Schemat montazu szafki gazowej

ZADANIE:

BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO—GASNICZEGO

W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES
OBIEKTU:

Nowy Dwér Gdariski,

dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwdr

BRANZA:

Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL:

INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski|Gmina Nowy Dwér Gdariski

ul. Wejhera 3, 82—100

POM,/0344/PWBS/17

Nowy Dwér Gdariski

2
[/ \J
{ ¥
A (]

Sy

TRADQ

SPRAWDZIL:

SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU

mgr inz. kukasz Wyrowirisk
POM /0289 /PWBS /16

_/_

06.2024
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wiaczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej

-0,75 rzedna
dna rury @110

pion K7 @110 wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢
wywiewka kanalizacja @110/@160

rura ochronna @200

potgczy€ z ir ja zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej

-1,19 rzgdna
dna rury @160
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INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PARTERU

pion K6 @75 prowadzi¢ w przestrzeni

sufitu podwieszanego i wigczy¢ do pionu K3

pion K3 @110 wyprowadzi¢ na dach i zakofczy¢

pion K2 @110 wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢

wywiewka kanalizacyjng @110/160

LEGENDA:

-KANALIZACJA DESZCZOWA

-KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA

-KANALIZACJA SANITARNA W SCIANIE LUB W PODLODZE
—————— -ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZAROTA
_____ KANALIZACJA W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

-PION KANALIZACJI SANITARNEJ

wywiewka kanalizacja @110/@160

<
@5 wyprowadzi¢ na dach i zakoriczy¢

oK
@ -PRZEJSCIE PRZEZ STROP O POSADZKE
® -PRZEJSCIE KANALIZACJI PRZEZ POSADZKE

Srednice podej$é pod przybory

PRZYBOR [ SYMBOL| SREDNICA
Umywalka U 250
Zlewozmywak Zl 250
Natrysk N @50
Miska ustepowa Mu 2110
Pisuar Pi 250
Wopust Wp 275
Pralka =] 250
Zmywarka Zm @250

UWAGI:

1. Instalacje kanalizacji nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg.

2. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy zweryfikowa¢ rozkad i
ilo$¢ przyborow sanitarnych z aktualnymi podkfadami architektonicznymi.

3. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia roznic, projektowang instalacje nalezy dostosowac do stanu

5

potaczyé z instalacjg zewnetrzng

kanalizacji sanitarnej

O

yiewka kanalizaca @75/2110 istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektem.

4. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami,
nalezy rozwigzywac je bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami
odpowiednich branz.

5. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

6. Przewody instalacji nalezy wykona¢ z rur;

- kanalizacja podposadzkowa PVC-U,

- kanalizacja wewngtrzna PCV lub PP.

7. Podejécia do przyboréw prowadzié ze spadkiem minimum 2,0% w kierunku
odprowadzenia Sciekow lub wg rysunku.

8. W najdalej oddalonych punktach zachowa¢ min. 20 cm miedzy gora rury
kanalizacji podposadzkowej a posadzka. Nastepnie kanalizacje podposadzkowa
prowadzic ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku odprowadzenia $ciekow lub wg
rysunku

9. Na pionach kanalizacji zapewnic rewizje kanalizacyjne. Do rewizji nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w $ciankach.
Rewizje nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

10. Przewody mocowac do konstrukcji stropow lub Scian przy pomocy zawiesi
systemowych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

11. Wszystkie zmiany oraz watpliwo$ci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem
projektowym.

TYTUL: Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru
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OBIEKTU: |dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér
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UWAGI:
1. Instalacje kanalizacji nalezy wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacja.
2. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy zweryfikowac rozkfad i ilos¢ przyborow sanitamych z

3. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic, projektowana

- ~ — - - instalacje nalezy ¢ do stanu istniej jac zmiany z projektem.
S do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej W & tapienia kolzi 2 konstiukcia budyaiku lub innyi instalaciami. nalez . .
\/ i zabezpieczy¢ kablem grzejnym - Wprzypa I;v;\:;mzn: olizji 2 konst ;u cja budynku ub innymi ins b[:l[:\];ml, nalezy rozwiazywac je

5. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
6. Przewody instalacji nalezy wykonac z rur PE.
7. Podejscia do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2,0% w kierunku odprowadzenia $ciekéw lub wg

s rysunku.
8. Przewody mocowac do konstrukcji stropow lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.
9. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wy y nalezy ¢ z biurem projektowym.
s
82
WIS LEGENDA:
-KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA NA DACHU
®K -PION KANALIZACJI SANITARNEJ
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podgrzewacz elektryczny cwu 501
moc grzatki elektrycznej 1,5 kW
maksymalne ci$nienie pracy 0,6 MP:
zakres regulacji temperatury 8-77 °C
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LEGENDA:

- INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ
- INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI

Srednice podej$¢ pod przybory
PRZYBOR SYMBOL| SREDNICA
Umywalka U wz, wec @16
Zlewozmywak Zl wz, wec @16
Natrysk N wz, wec @16
Miska ustgepowa Mu wz 916
Pisuar Pi wz @16
Zawor czerpalny Zcz |wz @16

UWAGI:
1. Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji nalezy wykonac zgodnie z niniejsza
dokumentacja. )
2. Przed grzystaplenlem do robot montazowych nalezy zweryfikowa¢ rozkad i
ilo$¢ przyborow sanitarnych z aktualnymi J)odk}adami architektonicznymi.
3.Wi/mi.aryl, otwory i rzgdne nalezy sprawd
w%/s apienia roznic, projektowana instalacjg nalezy dostosowac do stanu
istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektem. o
4. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami,
nalezy rozwigzywac je bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami
odpowiednich branz. o )
5. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
6. Przewody instalacji w biurach nalezy wykona¢:
- woda zimna - z rur PE-RT/AVPE-RT
- woda ciepfa i cyrkulacyjna - z rur PE-RT/AVPERT )
7. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg termiczng zgodnie z
obowigzujacymi p[ze!)|_sam|. . )
8. Odcinki wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzic tak, by zachowa¢
samokompensacjg wyatuzen termicznych. W migjscach, gdzie to konieczne,
wykonac kompensacje "U"-ksztatine. ) o
9. Przewody mocowac do konstrukcji stropow lub $cian przy pomocy zawiesi
sEstemowyc.h zgodnie z zalecgniami wybranego producenta. )
10. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem
projektowym.

zi¢ na budowie, aw przypadku

INSTALACJA WODY - RZUT PARTERU
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INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU
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1. Zawér kulowy odcinajgcy DN32 1. Zawér kulowy odcinajgcy DN32 1. Zawor kulowy odcinajacy DN25 "i% %7 {ml
2. Zawor regulacyjny STAD 2. Zawor regulacyjny STAD 2. Zawoér regulacyjny STAD 1=45 265
s [;!;11323 ?Estawg'\l‘\lgzz,zo s I:;!\Il‘:’»z: r:zslawgl\ll\l;; .60 s I:}g!\lltzoZ r::slawgl\ll\l;sz,m 1 UWAGI:
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4. gavzér tréjdlr(ogov\lry z si?o)xngem 4. gav‘;ér lréjclll;ogowlry z sivcjxvgwem 4. dZaV\{ér tréjd:;ogov:y z sinxvgwem } 1. Instalacje grzewcza nalezy zamontowa¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja.
ostawa w komplecie z ostawa w komplecie z ostawa w komplecie z | o) 2. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
5. Zawor spustowy DN15 5. Zawor spustowy DN15 5. Zawor spustowy DN15 < | @ L i . . . I . . .
6. Odpowietrznik automatyczny 6. Odpowietrznik automatyczny 6. Odpowietrznik automatyczny = N === 3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je
2z zaworem odcinajacym 2z zaworem odcinajacym 2z zaworem odcinajacym — eee——y- bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
N 200 4. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
ALl L | @ wystapienia roznic projektowang instalacje nalezy dostosowac do stanu istniejacego, rownoczesnie
e ol C:I 240 koordynujac zmiany z projektantem.
XN 4| 5. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur
( - - dla zasilenia rozdzielaczy ogrzewania podiogowego rury z ocynkowane;j stali weglowej
b — o - dla zasilenia aparatéw grzewczo-wentylacyjnych z ocynkowanej stali weglowej
( - dla zasilenia CT nagrzewnic central wentylacyjnych rury z ocynkowanej stali weglowej
N - dla zasilenia petli za rozdzielaczami z rur PE-RT/AL/PE-RT
| —n 1 - dla zasilenia z koskady pomp ciepfa rury stalowe spawane
[‘ D -+ 6. Przewody prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ samokompensacje wydtuzer termicznych.
e Ara] HH 7. Konstrukcja podtogi z ogrzewaniem podiogowym wymaga izolacji przeciwwilgociowe.
L O [ 8. Jastrych powinien by¢ technologicznie zaprojektowany z odpowiednimi zatozeniami odnosnie kruszywa,
[ . - ilosci wody, zakfadanej wytrzymatosci na $ciskanie oraz ilosci odpowiednich domieszek.
O 9. Petle ogrzewania podiogowego mocowane na zapinki.
um 10. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.
11. Wszystkie zmiany oraz watpliwo$ci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym.
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INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT DACHU

228

Schemat podtgczenia nagrzewnicy

Centrala wentylacyjna NW1
Moc nagrzewnicy: 11,51 kW

Centrala wentylacyjna NW1
1. Zawor kulowy odcinajacy DN25

2.1 Zawor regulacyjny STAD
DN25, nastawa N=1,9

2.2 Zawor regulacyjny STAD
DN25, nastawa N=2,2

@

Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN25
dostawa w komplecie z Centralg

Pompa obiegowa: V=1,21 m3/h, H=1,48 m
Zawor zwrotny DN25
Filtr siatkowwy DN25

N o o~

Odpowietrznik automatyczny z
zaworem odcinajacym DN15

. Zawor spustowy DN15

®

9. Manometr z kurkiem manometrycznym DN15

10. Termomanometr z kurkiem manometrycznym DN15

@22

Schemat podtaczenia nagrzewnicy

Centrala wentylacyjna NW2
Moc nagrzewnicy: 4,26 kW
1Q 7 Parametr pracy: 50/35°C

Centrala wentylacyjna NW2
1. Zawor kulowy odcinajacy DN20

2.1 Zawoér regulacyjny STAD
DN15, nastawa N=1,9

2.2 Zawor regulacyjny STAD
DN15, nastawa N=2,2

@

Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN20
dostawa w komplecie z Centralg

Pompa obiegowa: V=0,48 m3/h, H=1,34 m
Zawor zwrotny DN20
Filtr siatkowwy DN20

N o o s

Odpowietrznik automatyczny z
zaworem odcinajagcym DN15
. Zawor spustowy DN15

®

9. Manometr z kurkiem manometrycznym DN15

10. Termomanometr z kurkiem manometrycznym DN15
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DN40

+4,70
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centrala wentylacyjna NW2

Jednostki zewnetrzne pomp ciepta

Moc grzewcza - 153,2 kW (A7/W50)
Maksymalna temp. zasilenia - 65°C

Temp. zewnetrzna pracy - od -30°C do 45°C
Moc grzewcza palnika gazowego - 102,8 kW
Nominalne zuzycie gazy - 10,88 m3/h
Zasilanie - 400V

Moc elektryczna - 3,8 kW

+4,70
4
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R.S.@120

R.S.2120

LEGENDA:

RURY ZE ZRODLA CIEPLA DO ROZDZIELACZA CO
RURY STALOWE SPAWANE
- WODA GRZEWCZA ZASILANIE
- WODA GRZEWCZA POWROT
RURY ZASILAJACE NAGRZEWNICE CENTRALI WENTYLACYJNYCH
OCYNKOWANA STAL WEGLOWA
- WODA GRZEWCZA ZASILANIE
- WODA GRZEWCZA POWROT

INSTALACJA GAZOWA
RURY STALOWE SPAWANE

- ZASILAJACA RURA GAZOWA

UWAGI:

1. Instalacjg grzewcza nalezy zamontowa zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je
bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.

4. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku

wystapienia roznic projektowang instalacje nalezy dostosowac do stanu istniejacego, rownoczesnie
koordynujac zmiany z projektantem.

5. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur

- dla zasilenia CT nagrzewnic central wentylacyjnych rury z ocynkowanej stali weglowej

- dla zasilenia z koskady pomp ciepfa rury stalowe spawane

6. Przewody prowadzic tak, aby zachowa¢ samokompensacie wydtuzen termicznych.

7. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.
8. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsuftowac z biurem projektowym.

TYTUL: Instalacja grzewcza — rzut dachu

ZADANIE: | BUDYNEK CENTRUM RATpWNICZO—GASNICZEGO
" |W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES |Nowy Dwér Gdariski,
OBIEKTU: |dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski| Gmina Nowy Dwér Gdariski

POM /0344 /PWBS /17 ul. Wejhera 3, 82—100
w Nowy Dwér Gdariski

SPRAWDZI: SKALA: DATA:

NR RYSUNKU

mgr inz. tukasz Wyrowirisk
POM /0289 /PWBS /16

p
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INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU

219  RS.@120
| —
hp 800
@
R.S.2120 3/g
[52]
| 2120
110 | © SZISZATNIA N
B~ %) 453,14 = | 1390 |/
0 50 SZAFEK EIR @
42x48/188 —
D4 D4 :
88 12 g 23
USKKORYTARZ 2 @
140 o 3|20,55 D4 D4
20 o oTwn
D4 D4 IR IR
S oTh WCILAZ| WCItAZIE 1
LRI TR wewe L LA
58RI, 75 Y Y « «
SIg =18 Vd vd 74 (v
g 8 z z
D
2 100 | o PTIPOM.TECH s{ 1 bso
05| T A =) <
= 16/4,77 99— g 10 1:15.31 B S (3)
0 [m)
USIMAGAZYN £
19[14,12 0 =
TPOM. ST. @2
174,28 c ch
R.S.2120 0 49,
N (@) 80
o) S %05 S 505 /QJ @205
T
0 0 80
USIWEJSC ol \8 ) S
@f\“\ 15,87 & 140 USKORYTARZE] 0 WOWS.. 205
p. 05 2|32,68 9 159, 20
>| a 205
90 <90
USBIURO 1 pa a o
sl "7910,19 205.2 05 ysPOM.SOC SHESIE)
©/11s0([1 ] 2 12[16,53 2|
*
@ 200(| | |8 USBIURO 2 USZAPLECOZ o0
© O 137,53 <
150[ [ [= 10[14,27 073 e (3)
jednostka wewnegtrzna kljmgtyzatora
8 nominalna wydajnos¢ chfodhitza - 4,0 kW
o nominalna wydajl:loéc qr. a- 4:5 kV\!
ctrzid Kifatyz ol8 per@ 4 Rawie zenia 20°C
nominalna wydajnosc chiodnicza - 4,0 kW 9,52x19,05
nominalna wydajno$¢ grzewcza - 4,5 kW D4 6,
temperatura nawiewu dla chtodzenia 20°C
200 | /5
®)
35k12,7 Q
] I
] .
D MO ISALA WIELOFUNKCYJNA
1194,67
- | _
f.e..:.s:..aaw netiznalkimafyza 4 W_H
- ' =
)
] N[
R.5.9120 r@%’i’
::r:;:?:t‘:r:vnawieu dla chiodzenia 20° 2 N
™| N

o)

LEGENDA:
—=—w—w— - INSTALACJA CHLODNICZA

s - PION INSTALACJA CHLODNICZA

UWAGI:

1. Instalacje Klimatyzacji nalezy zamontowac zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
3. W przypadku wystapienia Kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je bezposrednio na
budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
4. Wymiary, otwory i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic projektowang instalacje nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, rownocze$nie koordynujac zmiany z projektantem.
5. Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej dugosci przewoddw pionowych oraz poziomych zgodnie z zaleceniami

producenta zastosowanych przewodow.

6. Na instalacji klimatyzacji nalezy zapewnic dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajacych okresowego

przegladu i kontroli.

7. Przewody klimatyzacii nalezy izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowiazujgcymi przepisami.

8. Nalezy zachowac odlegto$ci pomiedzy elementami klimatyzacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dla instalacji klimatyzacji nalezy stosowac przewody miedziane przeznaczone do zastosowania w chiodnictwie.
10. Po zamontowaniu instalacji klimatyzacji nalezy sprawdzic rzeczywista dfugo$¢ przewoddw i w razie koniecznoéci
uzupetnié czynnik freonowy zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

11. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.

12. Wszystkie zmiany oraz watpliwo$ci Wykonawcy nalezy konsuttowac z biurem projektowym.

TYTUL: Instalacja klimatyzacji — rzut parteru

ZADANIE: | BUDYNEK CENTRUM RATpWNICZO—GASNICZEGO
" |W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES |Nowy Dwér Gdariski,
OBIEKTU: |dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

BRANZA: | Sanitarna

PROJEKT TECHNICZNY

POM,/0289 /PWBS /16

p

PROJEKTOWAL: INWESTOR:
mgr inz. Rafat Kwiatkowski| Gmina Nowy Dwér Gdariski
POM /0344 /PWBS /17 ul. Wejhera 3, 82—100
p " Nowy Dwér Gdariski
SPRAWDZH: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. tukasz Wyrowirisk
1:100 | 06.2024 9 A
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UWAGI:

1. Instalacje klimatyzacji nalezy zamontowac zgodnie z niniejszg dokumentacja.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je bezpo$rednio na
budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.

4. Wymiary, otwory i rzedne sprawdzi¢ na budowie, aw przypadku wystapienia roznic projektowana instalacje nalezy
dostosowac do stanu istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektantem.

l jednostka zewnetrzn

a klimatyzatora 5. Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej dtugosci przewodow pionowych oraz poziomych zgodnie z zaleceniami

nominalna w

)

S 188 kW producenta zastosowanych przewodow.

nominalna wydaj

$¢ grzewcza - 15,5 kW

czynnik chtodniczy R

1,72°=3,00% —

+4,70

AVE

410A, EER=3,12, COP=3,71 6. Na instalacji klimatyzacji nalezy zapewnic dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajacych
okresowego przegladu i kontroli.

7. Przewody klimatyzacji nalezy izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowiazujacymi przepisami.

8. Nalezy zachowac odlegtosci pomigdzy elementami Klimatyzacyjnymi zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9. Dla instalacji klimatyzacji nalezy stosowac¢ przewody miedziane przeznaczone do zastosowania w chiodnictwie.
10. Po zamontowaniu instalacji klimatyzacji nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg dtugo$¢ przewoddw i w razie koniecznosci
uzupelni¢ czynnik freonowy zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

11. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.

12. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym.

TYTUL: Instalacja klimatyzacji— rzut dachu
ZADANIE: [BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO
" |W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES Nowy Dwér Gdariski,

R.S.@120

R.S.2120

OBIEKTU: |dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér
BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL: INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski| 6mina Nowy Dwér Gdariski

POM /0344 /PWBS /17 ul. Wejhera 3, 82—-100
v Nowy Dwér Gdariski

SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. tukasz Wyrowirisk
POM /0289 /PWBS /16 1:100 | 06.2024 9 B
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Aparat grzewczo-wentylac

2x Kurtyna powietrzna (zimna) L=2,0m

2x Kurtyna powietrzna (zimna) L=2,0m

W
Q= 10,5 kW (50/35'C,18/5'C tna

przy nastawie: 3 bieg wy
WE
Q= 17,8 kW (50/35'C,18/5'C tna

przy nastawie: 3 bieg
Vno

Nel,m

Wysokos¢

Sterowanie: wyposazony w modut sterujgc - kom!
lok|

regulacja temp.

Tablica ostrzegaw
"UWAGA: NADMIAR
OPUSCIC POMIESZC.
Uruchomienie po przekra
drugiego stopnia steze:

Czerpnia powietrza @160 - $cienna

2125 z wktadem EUS
Wentylator kanatowy - nawiewny WK1
o wydajnosci 150 m3/h, sprez 200 Pa
Regulacja obrotéw EC

Filtr kanato

Nagrzewnica kanatowa elektryczna @125 o mocy 2,0kW

Temperatura nawiewu: +25°C

Ttumik akustyczny kanatowy

22.WC 3
pow. P=14,43 m2
kub. V=44,73 m3

Naw.=150m3/h
Wyw.=150m3/h

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU

4. Szatnia

o ) pow. P=53,14 m2

kub. V=164,73 m3

Naw.=750m3/h

Wyw.=750m3/h

6. tazienka 2

pow. P=9,64 m2

kub. V=29,88 m3

Naw.=120m3/h

Wyw.=120m3/h

5. tazienka 1

pow. P=9,64 m2

kub. V=29,88 m3

Naw.=120m3/h

Wyw.=120m3/h

18. Pom. tech.

pow. P=9,42 m2

O ) kub. v=2920m3

Trans.=50m3/h

Wyw =50m3/h

14.WC 2

pow. P=9,42 m2

kub. V=29,20 m3

Naw.=100m3/h

Wyw.=100m3/h

15. WC 1

pow. P=9,42 m2

kub. V=29,20 m3

Naw.=100m3/h

Wyw.=100m3/h

12. Pom. socjalne

pow. P=16,53 m2

) b v=51.24m3

Naw.=140m3/h

Wyw.=140m3/h

13. Zaplecze

pow. P=7,53 m2

5 ) kub V2334 m3

Naw.=50m3/h

Wyw =50m3/h

®)

11. Sala wielofunkcyjna

pow. P=94,67 m2

kub. V=331,35 m3

Naw.=2400m3/h

Wyw.=2400m3/h

R.S/@120

2x Kurtyna powietrzna (zimna) L=2,0m 2x Kurtyna powietrzna (zimna) L=2,0m 2x Kurtyna powietrzna (zimna) L=2,0m mor}ta? pionowy mOl‘.“a? pionowy
montaz pionowy] montaz pionowy montaz pionowy zasieg: 80m zasieg: 80m
zasieg: 8,0 m zasieg: 8,0m zasieg: 8,0 m V= 2°3900/6300/9700 3 V= 2°3900/6300/9700 3
V= 2*3900/6300/9700 m3/h| V= 2*3900/6300/9700 m3/h V= 2*3900/6300/9700 m3/h I,\TTKSE 21 (?5'ng @s0visoH:) I,\TTKSE 21 (?éng @s0vis0H?)
Imaks= 24,5 A Imaks= 274,5 A Imaks= 2°4,5 A el= 2" 0Kz el= 2" z
*1050 W (230V/50Hz) Nel= 2*1050 W (230V/50Hz) 1050 W (230V/50Hz) m= 2+48,4 kg m= 2*48,4 kg
3| 3| R.S.2120 3| 3& RS@120
| — | | | ® | — | &S | QN
hp 300 ‘ 3|8 ‘ B ‘ B ! ‘ B hp 300 ‘ 3l ‘ hp 300
IR o< IR = IR IR @ @
—
z komora mieszania D R.S.@120 218 2/
taz podst
L AGIA By TR, Kurtyna powietrzna (zimna) L=1,0m © ©
3'C. 636 I/h, 2,6 kP montaz poziomy
V éw= 600 m;l-)n \ ] / 7 zasieg pow. maks.: 4 m
s - - [T T[] [T TPl 1 1]
P : 1=0,6A —
LACJAAWARYJNA:  «—— —_ :
C, 1§75 I/h, 6,8 kPa) Z Nel= 0,140 kW (230V/50Hz) 375 mih 375 mih
. O, - m g _—
$w= 2400 m3/h N . m= 14,7 kg_ Aparat grzewczo-wentylacyjny z komorg mieszania 7
ent| 0% recyrk. m \ [\() 2 czujni lggn‘?u:tlwtu p\;vzbelia:cznikiJe ;k::i ::;obnilagtgtvl montaz podstropowy m Y — Tablica ostrzegawcza —
500/2400 m3/h AGW3 Y ' WENTYLACJA BYTOWA: . Korytarz
Imax= 1,5 A @) M Q="19/4 kW (50/35'C,-18/5'C tnaw=21'C, 1170 I/h, 7,3 kPa) pow P2055m2 | "UWAGA: - TLENEK WEGLA! SZISZATNIA —
W (230V/50Hz) N e N V §w= 1250 m3/h ~ : 110 |6 NIE WeHODZIC!" o
m= 35,5 kg (@) O O @) rzy nastawie: 3 bieg wyd. went., 45% recyrk. (@) b, ¥=63,71 m3 \ B Uruchomienie po przekroczeniu 453,14 = 390 |/
Przytacze: 3/4" O WENTYLACJA AWARYJNA: Naw.=100m3/h 05 drugiego stopnia stgzenia CO =
nt. dodstr: 2,5-6,0 m ' ) (/') L() ' ) '\ Q= 24,4 kW (50/35'C,-18/5'C tnaw=18'C, 1474 I/h, 11,0 kPa) \ | / 50 SZAFEK = 90
acjajMODBUS RTU N— V éw= 2250 m3/h Transf.=100m3/h 5
! ' 0@) 00 e oo 375 m’h 2200 2200 42x48/188 @200 _©200 .
lektywna praca, (@)) przy nastawie: 3 bieg wyd. went., 0% recyrk, — 300x200
ietrda nawiewanego NG ~ +0.00=0.90m.n.o.m Vnom= 600/1350/2250 m3/h ~— 200200 ||
< ) ) NANON N
16 SZAFEK CZUJINIK CO CZUJNIK CO Imax=1,5A / \ 300x200 375 mh
Wiaczenie wentylacji awaryjnej po Wiaczenie wentylacji awaryjnej po Vwyw proj= 25 Nel,max= 340 W (230V/50Hz) : —
42x48/188 przekroczeniu pierwszego progu przekroczeniu pienwszego progu X — Vwyw nom= 4200 m3/h 00 m= 37,8 kg <C AGW2 Tablica ostrzegawcza | \ /r = M -
wa wartosci stezenia CO. wartosci stezenia CO. Di I=15A . Przylacze: 3/4" m "UWAGA: TLENEK WEGLA! |
taczenie tablicy ostrzegawczej po Wiaczenie tablicy Nel= 330 W (230V/50Hz) OGlHALA OWA \'L / — Wysoko$¢ mont. podstr: 2,5-5,5 m NIE WCHODZIG!" oW 8 g 8 g
przekroczeniu drugiegg stopnia przekroczeniu drugiego stopnia m=22.1 kg v Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy - komunikacja MODBUS RTU, o Uruchomienie po przekroczeniu 8 o S S
rtosci stezenia CO. wartosci stezenia CO. et 20|554 97 lokalna , selekfywna praca, regulacja temp. powietrza nawiewanego " " Sani
m wa €: m Automatyka: zintegrowana ) A g o drugiego stopnia stezenia CO 2125
z 'atami grzewczo- wentylacyjnymi | Y;EQ
( D — /WD1 \ % Tablica ostfzegawcza o 1 o U§ §8R55 RZ 2 \ X 60
< —~ o~ "UWAGA: NADMIAR GAZU! - < | 32+300x200 D4 D4
N O o OPUSCIC POMIESZCZENIE!" pow P=5,37 m2 20 ~ 212
/ O Uruchomienie po|przekroczeniu kub. V=16,65 m3 D4 D4 2100 D12 |
T — — drugiego stopnia stezenia CO -
IEI" Tablica ostrzegawcza Tablica ostrzegawcza N N Transf.=50m3/h S S @160 ~ E 1
i TUWAGA: NADMIAR GAZU! "UWAGA: NADMIAR GAZU! Wyw.=50m3/h
nu PUSCIC POMIESZCZENIEI" OPUSGIC POMIESZCZENIE!" — Aparat grzewczo wentylacyjny z komora mieszania \ CZUJNIK CO g g ?‘ 5 5
D4 s " s ] AGW1 montaz podstropawy \ Wiaczenie wentiacT awarne 5o
Uruchomienie po przekroczeniu Uruchomienie po przekroczeniu WENTYLACJA BYTOWA: a ryjnej p WC 3
Lrugi toonia stezenia GO k ) e : O przekroczeniu pierwszego progu 7.Wc4 WCIWC
rugiego stopnia stezenia drugiego stopnia stezenia CO - | 1 =01 k! imi ctlmyant
Q= 19,4 kW (50/35'C,-18/5'C tnaw=21'C, 1170 I/h, 7,3 kPa) 1 - 3
’ wartosci stgzenia CO. pow. P=5,37 m2 100 m’
@ V $w= 1250 m3/h/ O O Wigczenie tablicy ¢ €j po - 5 ! 715 -
) Di przy nastawie: 3 bieg wyd. went., 45% recyrk. l\ '\ przekroczeniu-drugiego stopnia kub. V=16,65 m3 am v,
Wentylator wyciagowy ~— WENTYLACJA AWARYJNA: wartosci stezenia CO. N 3 =
% C Viwyw proj= 600 ma/h N Q= 24,4 KW (50/35'C,-18/5C tnaw=18'C, 1474 /h, 11,0 kPa) ~— ~ ¢ Transt =80m3/h k1 50 meh - N
2 Vwyw nom= 1400 m3/h V $w= 2250 m3/h Wyw.=60m3/h a H- 66— )| |\° 2125 °
I v m3h 50 m*h 2100 -
przy nastawie: 3 bieg wyd. went,, 0% recyrk.
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21141,66 = 12.3k9 N Imax=| 1,6 A \ 16.WC P 550x150 | - 2| 2
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210 Q Sterowanie: wbudowany uktad automatyki "UWAGA:  TLENEK GLA! 9/ 540
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- ruchomienie po przel eniu
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- 1 - m ]
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Tub. V=566,64 m3 Towanie: wht y Ukiad at fub. V=2219,88 m3 kub. V=101,31 m3 kb JER8,20 m3 1\80\ - He 1 50
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T aE— —]
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LEGENDA:

WENTYLACJA MECHANICZNA

UWAGI:

INSTALACJA N1/WH1
INSTALACJA N2/W2
INSTALACJA WD3
INSTALACJA WD4
INSTALACJA WD5
INSTALACJA WK1

1. Instalacje wentylacji nalezy zamontowac zgodnie z niniejszg dokumentacja.

2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je
bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.

4. Wymiary, otwory i rzedne nalezy okreslic na etapie budowy , aw przypadku wystapienia roznic
projektowana instalacjg nalezy dostosowac

do stanu istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektantem.

5. Elementy nawiewne oraz wywiewne powinny by¢ odpome na korozjg i fatwe do okresowego czyszczenia.
6. Przepustnice i regulatory nalezy montowa¢ w miejscach, do ktorych jest staty dostep.

7. Na instalacji nalezy zapewnic¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajacych

okresowego przegladu i kontroli.

8. Przewody wentylacji nalezy izolowac zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami.

9. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pomigdzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
10. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.

11. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.

12. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym.

TYTUL:

Instalacja

wentylacji mechanicznej — rzut parteru

ZADANIE:

BUDYNEK CENTRUM RATpWNICZO—GASNICZEGO
W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES
OBIEKTU:

Nowy Dwér Gdariski,
dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

BRANZA:

Sanitarna

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL.

mgr inz. Rafat Kwiatkowski| Gmina Nowy Dwdr Gdariski

Vot

o< et oo we| Nowy b Gaareti | TRADG
SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU
mgr inz. tukasz Wyrowirisk

POM /0289 /PWBS /16 1:100 | 06.2024 /] OA
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Zespdt elektryczny - centralny system sterowania

ukfadem odciagu spalin SP2

Przetgcznik rodzaju sterowania z pozycjami:
0 - uktad sterowania jest wytaczony
SR - sterowanie reczne

SA - sterowanie automatyczne
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LEGENDA:
ODCIAG SPALIN

INSTALACJA SP1, SP2

UWAGI:

1. Instalacje wentylacji nalezy zamontowac zgodnie z niniejszg dokumentacja.
2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je
bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
4. Wymiary, otwory i rzedne nalezy okreslic na etapie budowy , aw przypadku wystapienia roznic

projektowang instalacje nalezy dostosowa¢

do stanu istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektantem.
5. Elementy nawiewne oraz wywiewne powinny by¢ odpome na korozjg i fatwe do okresowego czyszczenia.
6. Przepustnice i regulatory nalezy montowa¢ w miejscach, do ktorych jest staty dostep.
7. Na instalacji nalezy zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajacych

okresowego przegladu i kontroli.

8. Przewody wentylacji nalezy izolowac zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami.

9. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pomigdzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
10. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.

11. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.

12. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym.

TYTUL: Instalacja odciagu spalin — rzut parteru

ZADANIE: | BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO

W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ADRES |Nowy Dwér Gdariski,
OBIEKTU: |dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

BRANZA: | Sanitarna

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL: INWESTOR:

mgr inz. Rafat Kwiatkowski| Gmina Nowy Dwér Gdarski

POM /0344 /PWBS/17 ul. Wejhera 3, 82—100

p v Nowy Dwér Gdariski

SPRAWDZIt: SKALA: DATA: NR RYSUNKU

mgr inz. tukasz Wyrowirisk
POM /0289 /PWBS /16

p
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ
INSTALACJA ODCIAGU SPALIN - RZUT DACHU

R.S.2120 R.S.2120 R.S.2120
I ya |
RN @150 0,5% RN @150 0,5% — RN @1500,5% RN @150 0,5% —
R.S.©120 R.S.2120
+4,70
/|
/
/
AGW3 ° °
X 1,72°=3,00% 1,72°=3,00%
Czerpnia dachowa prostokatna typ B g
Posadowiona na podstawie dachowej i cokole. < Wentylator wyciagowy - dachowy WD1
Cokot dachowy izolowany — VWyw proj= 2500 ma/h
Podstawa dachowa z przewodem wentylacyjnym c“ Vwyw nom= 4200 m3/h
do potaczenia z aparatem grzewczo-wentylacyjnym o] I=15A
Nel= 330 W (230V/50Hz)
m= 22,1 kg
Automatyka: zintegrowana
z aparatami grzewczo- wentylacyjnymi @ AGW2 7 Centrala wentylacyjna NW2 - Pom. sanitarne
Czerpnia dachowa prostokatna typ B /1 <Zt
Posadowiona na podstawie dachowej i cokole. I‘C’D) k =
Cokét dachowy izolowany >
P dachowa z pr wentylacyjnym . o 2 ewnica wtérna o mocy 4,23kW, czynnik glikol propylenawy 35%
+ 6 3 O \ / do potaczenia z aparatem grzewczo-wentylacyjnym © _— i} Projektowana temperatura nawiewu: +25°C
- > zerpnia i wyrzutnia zblokowana
: 6,08 N E 2 e
/ + ) +
% wD1 W 2
600x380 % 600x380
400x200 400x200
AGW1 @ ] Ttumik akustyczny Ttumik akustyczny
Czerpnia dachowa prostokatna typ B =
Posadowiona na podstawie dachowej i cokole.
Cokot dachowy izolowany 400x200 ‘Doxz\ﬂgDNOSTKA
Podstawa dachowa z przewodem wentylacyjnym - ZEWN ETRZNA
do potaczenia z aparatem grzewczo-wentylacyjnym POMPYCIEPLA
X
© 400x200 400x200
S'; Wentylator dachowy SP1
-— Vwywiewu= 3600 m3/h
il do wspbtpracy z odciagami miejscowymi
[ce) w hali garazowej nr 1
Wiot powietrza z kotnierzem (montaz wentylatora na
\ / \ podstawie dachowej)
\ Wentylator wyposazony w :
Wentylator dachowy WDS - Pom. WC \ -ttumik umieszczony na wylocie z obudowy spiralnej, skierowany poziomo X
Vwywiewu= 150 m3/h -wlot i wylot powietrza zabezpieczone kratka ochronng o
dP sprez dysp.=200Pa -podstawa dachowa i cokot izolowany Q
Posadowiody na podstawie dachowej ttumigcej Nel=5,5kW, 3x400V CI? L E G E N DA -
Vi j= 600 m3/h R
wyw proj= 600 m: —
" anewe 1200 mo oy pom= 1400 msin ath WENTYLACJA MECHANICZNA
i Vwywiewu= 1200 m3/h =13A E Wentylator daghowy WD4 - Pom. towarzyszace
e gareoney e Nel= 275 W a0V oF Sreayp 1200 — INSTALACJA N1/W1
A . . ! : m= 12,3 kg dP sprez|dysp.#200Pa _—
vyigtpowietrza z xomierzent \muu;a e é ;Id na é}gogitgﬁ: integrowana o + 5 40 o o Posadowjody na podstawie dachowej tumigcej
podstawie aFO::’:IJ? - P é 0- wentylacyjnymi RN @150 0,5 % — - ) __— RN @150 0,5 % RN @150 0,5 % —~ —_— I NSTALACJA N2/W2
-tumik umieszczony na E ie-z-0b y-spifainej-sii y-pozi /'ﬁ e #- @ Wentylator dachowy WD3 - Pom. WC
-wlot-i-wylet p a-zab Zpieo ||c.=\|al‘j(\’)?.vb;uvlulq Vwywiewli= 350 m3/h
Wa achowa i cokét izolowany dP sprez|dysp.=200Pa
R.S! Nel=2,2kW, 3x400V R.8.0120 R.S.0120 + 4’ 5 6 P fio yypna p i j trumiacej
700x300 ~ 7] 700x300
s
700x309 700x300
(=]
7 ™
N
Thumik akustyczny ™~ Thumik akustyczny
700x300 700x300
\
\
\
1100x480 1100x480
+4,70 +4,70
‘\ N
=
I
& g T Centrala wentylacyjna NW1 - Pom. socjalno-biufowe
[E—— Vnawiewu= 3130 m3/h
z > Vwywiewu= 2785 m3/h
e dP sprez dysp.=250Pa
Of Wymiennik przeciwpradowy
; Nagrzewnica wtérna o mocy 11,51kW, czynnik glikol propylenowy 35% UWAGI:
Projektowana temperatura nawiewu: +20°C . . . , . . 5
Czerpnia i wyrzutnia zblokowana 1. Instalacje wentylacji nalezy zamontowa¢ zgodnie z ninigjsza dokumentacjg.
2. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
3. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcja budynku lub innymi instalacjami, nalezy rozwiazywac je
bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
4. Wymiary, otwory i rzedne nalezy okresli¢ na etapie budowy , a w przypadku wystapienia roznic
projektowang instalacje nalezy dostosowac
do stanu istniejacego, rownoczesnie koordynujac zmiany z projektantem.
5. Elementy nawiewne oraz wywiewne powinny by¢ odporne na korozje i fatwe do okresowego czyszczenia.
6. Przepustnice i regulatory nalezy montowa¢ w miejscach, do ktorych jest staty dostep.
7. Na instalacji nalezy zapewnic dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajacych
okresowego przegladu i kontroli.
8. Przewody wentylacji nalezy izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami.
9. Nalezy zachowac odlegtosci pomigdzy elementami wentylacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.
11. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.
12. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym.
__— 1,72°=3,00% 1,72°=3,00% — - = - — - -
. |Instalacja wentylacji mechanicznej i odciagu spalin
TYTUL.
. — rzut "dachu
L + 4_ 7 O ZADANIE: BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO
< ’ " |W NOWYM DWORZE GDANSKIM
ADRES |Nowy Dwdér Gdariski,
OBIEKTU: |dz. nr 142/3, 142/4 obreb 0004 Nowy Dwér

BRANZA: | Sanitarna PROJEKT TECHNICZNY
RS@2120 RS.@2120 PROJEKTOWAL: INWESTOR:
mgr inz. Rafat Kwiatkowski| Gmina Nowy Dwér Gdariski
POM/0344/PWBS /17 ul. Wejhera 3, 82—100
i v Nowy Dwér Gdariski
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MODBUS

BMS lub ISAP

Automatyka

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.

/

Nalezy doprowadzic

/ zasilanie. Moc elektryczna: 3,8 kW
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1. Podano zalecane minimalne $rednice rurociggu w stosunku do predko$ci przeptywu. Dla poprawnego doboru $rednic nalezy uwzglednié¢ materiat rur,
dtugos¢ rurazu i whasciwosci glikolu.

2. Podano przeptywy nominalne. W obliczeniach przeptywu nalezy uwzgledni¢ rodzaj glikolu i jego stezenie.

3. Rysunek jest przyktadowym schematem technologicznym. Nie jest on przeznaczony do celéw wykonawczych.
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SCHEMAT HYDRAULICZNY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
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Do Automatyki
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Krocce bufora
DN50

o

DN80

—0

neutralizator kondensatu

wymiennik plytowy

czujnik temperatury zewnetrznej

czujnik temperatury zanurzeniowy

zawor odpowietrzajacy

zawor odcinajacy

regulator przeplywu setter bypass

filtr osadow

zespdt przylaczeniowy naczynia wzbiorczego

zawor zwrotny

manometr

termometr

termomanometr

zawor spustowy

Obiegi

01 - ogrzewanie podiogowe budynku socjalnego Tz/Tp=45/35C Q=16,7 kW

02 - ogrzewanie podiogowe hali Tz/Tp=45/35C Q=14,0 kW

03 - aparaty grzewczo—wentylacyjne Tz/Tp=55/40"C — woda, Tz/Tp=50/35C —

glikol, ~ Q=49,3 kW

04 — nagrzewnice central wentylacyjnych Tz/Tp=55/40°C — woda, Tz/Tp=50/35C —

glikol, Q=15,8 kW
05 - tadowanie zbiornika cwu Tz/Tp=50/35C Q=120 kW

Legenda

1 - kaskada gazowych pomp ciepla o mocy grzewczej 153,2 kW (A7/W50)

2 - zawdr bezpieczefstwa 17, 3,0 bar

3 - naczynie wzbiorcze 351

4 — zbiornik cwu 2001

5 — zawdr bezpieczefistwa 3/47, 2,5 bar

6 — pompa obiequ grzewczego H=2,89m, V=6,25 m3/h
7 — pompa chiequ grzewczego H=2,89m, V=6,25 m3/h
8 - naczynie wzbiorcze 1401
9 — zbiornik buforowy 15001
10 - pompa obiequ grzewczego H=4,75m, V=1,82 m3/h
11 - pompa obiegu grzewczego H=6,88m, V=1,53 m3/h
12 - pompa obiequ grzewczego H=2,64m, V=2,87 m3/h
13 — zawdr bezpieczenistwa 3/4”, 2,5 bar

14 — naczynie wzbiorcze 391

15 — pompa obiequ grzewczego H=8,82m, V=2,87 m3/h
1
1
1

6 — pompa obiequ grzewczego H=2,08m, V=1,18 m3/h
7 — zawdr bezpieczefistwa 3/47, 2,5 bar

8 - naczynie wzbiorcze 351

19 - pompa obiequ grzewczego H=2,08m, V=1,18 m3/h
20 - pompa obiegu grzewczego H=2,62m, V=1,12 m3/h

21 — naczynie wzbiorcze 12|

22 - zawdr bezpieczenstwa 1/2” 6,0bar

23 - pompa cyrkulacyjna H=1,00m, V=0,20 m3/h
24 — grzatka elektryczna 6 kW

TYTUL:

Schemat hydrauliczny pomieszczenia technicznego

" |W NOWYM DWORZE GDANSKIM

ZADANIE: |BUDYNEK CENTRUM RATOWNICZO—-GASNICZEGO
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zawor trojdrogowy z sitownikiem zasilanym napieciem 230 V, sterowany sygnalem 3
punktowym
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