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SANITARNE



A -01.00. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
instalacji wewnetrznych wod.-kan. w BUDYNKU CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO
W NOWYM DWORZE GDANSKIM.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Kod robét CPV  45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia roboét instalacji wodno-kanalizacyjnej i
obejmujg wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi probami i
dezynfekcja instalacji.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac:
- W zakresie instalacji rozdzielczej:

o od wejscia instalacji doziemnej do budynku, w pomieszczeniu technicznym : z rur
stalowych ocynkowanych uktadanych na wierzchu $cian:

o za instalacjg nascienna kottowni - do urzgdzen sanitarnych i punktéw czerpalnych wody - z rur
warstwowych PE-X/AI/PE-HD system PRESS tgczonych na ksztattki zaciskowe, uktadanych w
warstwach posadzkowych w dodatkowej izolacji termicznej

Rury prowadzi¢ w posadzce w otulinach poliuretanowych i w bruzdach sciennych pod tynkiem.

W pomieszczeniu technicznym i tazienkach oraz WC montowac¢ zlewozmywak, zlew, umywalki,
ustepy kompaktowe oraz wykonaé podejscia do zaworéw czerpalnych.

Instalacje kanalizacji wykonaé z rur PVC, przejscia przez ptyte fundamentowg zabezpieczajgc
przejscia rurami ochronnymi stalowymi. W ramach robét nalezy wykonac przejscia rurociggéw przez
Sciany oraz bruzdy w Scianach.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1. Rury - przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.5.2. Ksztaltki — kolanka, tréjniki, ztgczki itp. do przewoddw instalacyjnych

1.5.3. Armatura —zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

1.5.4. Urzadzenia — urzgdzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Wymagania dotyczace robot
1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania
podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.0. MATERIALY
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998
taczniki z Zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242 : 1999
- przewody z rur warstwowych PE-x/Al/ PE-HD w systemie rur tgczonych na ksztattki systemowe
- armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggéw wodociggowych
- przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203
- urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe fajansowe z dolnoplukiem,
- zlewozmywak dwukomorowy,
- zlew jednokomorowy, stalowy.
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji.



Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiadad
warunkom pracy.

Wewnetrzne instalacje wody nalezy wykonywa¢ z rur posiadajgcych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0 SPRZET
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

50  WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoéine”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW nalezy wyznaczyé
na gruncie i scianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad.
Po utozeniu rur wykop zasypac¢ recznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95.
Nadmiar ziemi usuna¢ z budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do $rednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy
uktada¢ ze spadkiem i na rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przejsciu poziomow
kanalizacyjnych PVC pod tawami fundamentowymi stosowac rury ochronne stalowe.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowac¢ zgodnie z opisem w dokumentaciji
projektowej

6.0  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.1.Badania szczelnosci instalacji wodociggowej powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenia. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji, zwracajgc szczegdlng uwage czy
potgczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddacé
prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg urzgdzenia przystosowanego do wykonania prob
ci$nieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr w ciggu 20 min.nie wykazuje spadku
ci$nienia.

6.2. Podejscia i przytacze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.

8.0  ODBIOR ROBOT

Ogodine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbiorow miedzyoperacyjnych i odbioru
kohcowego robét. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci, inspektor nadzoru



inwestorskiego ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swéj
koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.9.1.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu



A - 02.00. PRZYLACZE | INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przytgcza wodociggowego i instalacji doziemnej wodociggowej na podejsciu do budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe oraz dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie przytgcza wodociggowego.
Kod robét CPV 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggdéw.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesyitu wody.
1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytgcza wodociggowego.
Zakres robot do wykonania obejmuje:
- Zabudowe nawiertki odgatezienia
- budowe rurociagu przytagczeniowego
- zabudowe komory wodomierzowej z zabudowg zestawu wodomierzowego do
pomiaréw zuzycia wody na cele gospodarcze oraz zaworu antyskazeniowego.
- budowe instalacji wodociggowej doziemnej od komory wodomierzowej do budynku wraz z budowg
hydrantu
Przytgcze wykonaé z rury PE @ 90 m SDR 11, PN10 w/g PN-EN 12201, utozonej w jednym odcinku.
Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski.
Wiaczenie przytacza do sieci wykonac przez zabudowanie opaski odgatezienia NWZ . Stosowac¢ nawiertke
zintegrowang z zasuwa.
Przytagcze projektuje sie do komory wodomierzowe.
Od strony komory bosy koniec rury PE wprowadzi¢ przez tuleje szczelng typ PS do komory
wodomierzowej. Na koncéwce rury PE w studni zamontowac przejscie atestowane PE/stal: PE @40
/32 kotnierzowe z gwintem wewnetrznym DN32 mm.
Za przejsciem wykonac¢ podejscie do gniazda wodomierzowego z rur stalowych ocynkowanych o
potgczeniach gwintowanych. Podejscia przygotowac¢ dla wodomierza Dn 20 mm
Zabudowe zestawow wodomierzowych wykonaé zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa zestawéw
wodomierzowych”.
Zabudowa zestawu gnhiazda wodomierzowego:
o zawor gwintowany, kulowy DN-20 mm P=1,6 MPa;
o przerwa na zestaw wodomierzowy DN 20 MM (dostarcza operator sieci)
o zawér gwintowany, kulowy DN-20 z kro¢cem spustowymP=1,6 MPa

Za zestawem wodomierzowym wykona¢ montaz:
o zaworu antyskazeniowego typ EA, Dn-20, zgodnie z
normag PN-EN 1717; 2003;
o zaworu spustowego Dn-20 ze ztgczkg do weza, montowanego na odnodze
tréjnikowej Dn 40/15 mm.
o zaworu gwintowanego DN-20
o odwrdconej redukcji, zel. ocynkowang, gwint. Dn 20/25 mm;

Rurocigg wodny nalezy przeprowadzi¢ pod terenami zielonymi. Roboty ziemne mozna
wykonywaé mechanicznie, tylko w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykonywaé
recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z
gestorami sieci.

Rurocigg przewodowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpieczaé minimalne przykrycie rur gruntem w

wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 30 cm ponad

wierzch rury i podda¢ probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:



1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci nalezy
zainwentaryzowaé geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy roztozy¢
tasme identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wkfadkg stalowg
do oznaczenia trasy sieci. Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej
zasuwy oraz pierwszego kotnierza za $ciang budynku i trwale zamocowac.
Miejsce wbudowania zasuwy odcinajgcej nalezy oznakowac tabliczkg informacyjna,
umieszczonymi na stupku stalowym R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczka
musi zawiera¢ informacje dotyczgca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i
odlegtosci urzgdzen z domiarem.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac¢ ptukaniu i
dezynfekciji. Prawidtowos$é wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzié
dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badarn bakteriologicznych wykona-
nych np przez Laboratorium SNG posiadajgce akredytacje i pozwolenie
Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdanska.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060,

PN- 82/M-01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine”.

— wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do

zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem

odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyijne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewodd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

— przytagcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczgcy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;j.

Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty:

rury cisnieniowe z polietylenu (PE) & 90 mm PN10w/g PN-EN 12201 tgczone przy pomocy
zgrzewania.

2.3. Przejscia rurociggéw przez sciany

Przejscia stosowa¢ zgodnie z KB8-13.7910

- przejscia przytgczy przez sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypetnienie piankg poliuretanowa,

2.4. Kruszywo na podsypke



Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospétki lub Zzwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.

2.5. Armatura odcinajgca
Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg) wg PN-83/M-74024, typ AVK GGG50,
PN10 z obudowg i skrzynkg uliczng wg SWW — 0615-112.

2.6. Elementy montazowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego
Jako elementy montazowe nalezy stosowacé: - trojnik zeliwny kotnierzowy

— ksztattki zeliwne kotnierzowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-84/H-74101,
— kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301,

— krééce kotnierzowe zeliwne wg PN jw.

taczniki kotnierzowe

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob

gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie

warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PE ) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dlugosci. Mozna je skladowac¢ na gesto utozonych podkfadach. Wysokos¢ sterty rur
nie powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac¢ w pozycji

lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.4. Kruszywo na podsypke
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany
cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharke kotowa lub ggsiennicowg do 100 KM,
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— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdéd beczkow6z 4 t,

— beczkowdz ciggniony 4000 dms3,

— przyczepe diuzycowg do 10t,

— zurawie samochodowe do 4t,0d5do 6t, 0d 7 do 10t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciggarke reczng od 3do 5t,

— weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

— pojemnik do betonu do 0,75 dmsg,

— (gietarke do pretéw mechaniczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byé transportowane dowolnymi Srodkami.
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Wykonawca zapewni $rodki transportowe w iloéci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomoca kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

\W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) wrazie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkoéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykonac recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

\Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzgdzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbiér wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepiséw
dotyczgcych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociggowych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub Zwiru
z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Podtoze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogoine

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow hie
mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz glebokos$é przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosié:

— w strefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzeh podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewodow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdiuz catej

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym

przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci

rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych przez zgrzewanie czotowe bosych kohcow rur i elektrooporowe przy
montazu tulei kotnierzowych do potgczen z armatura kotnierzowa.

— rury zeliwne poprzez tgczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ztaczami uszczelnionymi pierscieniami

gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur

(ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

— dla przewoddw zeliwnych ksztattek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktada¢ tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztaltek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowacé:

— naweztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

Armature, hydranty oznakowaé tabliczkami.

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

— taczniki rurowe dla montazu tréjnika w miejscu wcinki do istniejacego wodociggu i montazu zasuw
zlokalizowanych w gruncie.

5.5.5. 1zolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe ztgcza na potgczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie
tacznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mieé pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé.

Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
— dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

— dla przewodoéw z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skfadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu 0 norme BN-

83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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— badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggdéw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-01.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-01.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowag linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $Scian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,
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— wykonanie izolaciji,

— préby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Dtugos$c¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewoddw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.1.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kohcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkdéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢

jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntéw.

3.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

4 PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

7.  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

15. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

PN-76/C-96178
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogodlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

24. PN-90/H-74105
25. PN-90/H-74107
26. PN-EN545:2000

Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do

rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura pzemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne uliczne

stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne

1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe zeliwne na

cis$nienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

27. PN-92/M-74001
28. PN-83/M-74024/00

29. PN-83/M-74024/03

30. PN-85/M-74081
31. PN-89/M-74091

32. PN-89/M-74301

33. BN-77/5213-04

34. BN-75/5220-02

35. BN-74/6366-03

36. BN-74/6366-04

37. BN-88/6731-08

38. BN-62/6738-

03,04,07

39. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

40. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

41. BN-82/9192-06 Wodociaggi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PVC uktadanych
metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

41 PN-B-022863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
KB 8-13.7(1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla
o0sbb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 r.

. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U
Nr 102 z 1995 .

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje

sanitarne i przemystowe.

Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC — U i PE Gamrat Jasto 2000 r.

Jw. lecz Wavin
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A - 03.00. PRZYLACZE | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg przytacza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej DO BUDYNKU
CENTRUM RATOWNICZO-GASNICZEGO.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod robét CPV 4523100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Zakres robot, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw

zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.
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1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
»,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciezkiej (w pasie
drogowym) wg I1SO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicach ¢ 200 mm i ¢ 160 mm
taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelka,
krotkie z PVC o $rednicy ¢ 200 mm i ¢ 160 mm

2.2.2. Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o srednicach ¢ 200
mm id 160 mm wg ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

rury trzonowej PVC lub PP o $rednicach d= 600 i 1000 mm odpowiadajgcych wymaganiom BN-
86/8971-08 [16],

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako prefabrykat z PVC

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:

wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-87/H-74051-02 [9] umieszczane w
korpusie drogi, na ptycie zelbetowej odcigzajgcej

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie powinno
odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna
skladowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej diugoéci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o
szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpoér
nie wiekszy niz 2 m.
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Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno znajdowa¢ sie
wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu korncach
zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢é dostep do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skitadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga byé utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2
m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasiennicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Z uwagi na

specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

przewoz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem)

przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu, pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1m
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4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie sSrodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikdw, tzw. kotkdow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadza¢ w Scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperow roboczych nalezy
nawigzac do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne wykonawca przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robét. Obnizenia wdod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wdd gruntowych nalezy
przeprowadzaé tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Goérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujgcej sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych. Metody
wykonania robo6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego oraz istniejgcego uzbrojenia.
Przy zblizaniu si¢ do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez wykonawce na odkiad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajgcy teren

powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podfoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy kamieni o Srednicy zastepczej
ziarna 2 >d > 0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z ufozonymi saczkami
odwadniajgcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze
z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu - 7 m/s).
- gtebokosé przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV



Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystgpi¢ do

wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.

Rury z PVC mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

wstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu

wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw
potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za
pomocag kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym
pierécieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowaé bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ kohnca. Do wciskania bosego konca rury uzywaé
nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidiowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementéw.

Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac¢ w wykopie wgskoprzestrzennym, umocnionym.

w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnagtrz
studzienki.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,Katalogu

powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [28].

Studzienki rewizyjne skfadaja sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,

komina tazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg

BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonaé¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub

rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [7].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny

z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do

kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom wtazu w powierzchni

utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe

w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani

wewngtrz.
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Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczenh
etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, jesli max. wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustalic¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola

zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z

wymogami normy PN-92/B-10735 [18].

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponowne.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

badanie materiatéow uzytych do budowy kanatéw przez poroéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w tym: na podstawie dokumentéw ich cech z
normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na badania specjalistyczne

badanie szczelnosci rurociggoéw i studzienek polega na napetnieniu wodg, odpowietrzeniu przewodow
i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic ztgcza, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i przerwa¢ badania do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ =5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod
gruntowych oraz okresowe wahania poziomoéw,

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadéw atmosferycznych

przydatnosc¢ podtoza do budowy kanalizacji

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

utozenia przewodu na podtozu

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur

szczelnosci przewodow na eksfiltracje

materiatéw uzytych do zasypu

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:



zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-58C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-87/H-74051-00  Wrtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
8. PN-H-74051-02:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
13. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
14. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
15. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i znakowanie.

16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

21. |Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji
Warszawa 1996 r.

25. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych
przez WAVIN — WAVIN luty 1997 r.



26.

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat Jasto
2000r

B.00.00 CENTRALNE OGRZEWANIE, WENTYLACJA
MECHANICZNA | INSTALACJA GAZOWA
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B-01.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét Instalacii
wewnetrznej c.o. i c.t. w budowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

1.3. Zakres robét objetych do wykonania

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych wewnetrznych
centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury - przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy.

1.4.2. Armatura — zawory odcinajgce, regulacji ciSnienia i przeptywu itp., stanowigce wyposazenie
rurociggéw, armatura regulacyjna aparatéw grzewczo — wentylacyjnych (montaz aparatow jest
uwzgledniony w czesci dotyczacej wentylacji mechanicznej)

1.4.3. Grzejniki - grzejniki stalowe ptytowe, podtogowe

1.4.4. Préba instalacji — sprawdzenie instalacji na zimno i ha gorgco.

2.0. MATERIALY

2.1. Przewody z rur stalowych

Przewody w pomieszczeniu technicznym wykonaé z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74244 o
podtgczeniach spawanych. Wymagaja izolacji cieptochronnej — z pianki poliuretanowej wg KB1-8.5.(6)
lub KB1- 8.5.(1). Grubos¢ izolaciji dla srednic ¢15-25 — 20 mm, ¢ 32-65 grubosci 25 mm.

Przewody stalowe wymagaja takze zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba zabezpieczy¢
dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi pod izolacje termiczna.

2.2. Przewody z rur polietylenowych PE
Projektuje sie rury wielowarstwowe PEX-AI.-PEX, rurociagi z dwéch warstw polietylenu sieciowanego

z wkiadkg pomiedzy nimi z aluminium zgrzewanego doczotowo. Wymagane parametry stosowanych
rur:

— tmax=95°C (awaryjnie 100°C)

— pmax=10bar
Potaczenia z rur PE z armaturg wykonac za pomoca tgcznikow przejsciowych gwintowanych. Zmiany
kierunkéw przewodow nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattek. Lgczenie rur poprzez ztgczki
zaprasowywane. Wymaga sie bezwzglednie stosowania ztgczek systemowych zalecanych przez
producenta stosowanych rur.
Przewody z rur PE projektuje sie poza pomieszczeniem technicznym.
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2.3. Instalacja grzewcza

Projektuje sie:
- od zrédta ciepta do rozdzielacza CO, rury stalowe spawane,
- instalacja zasilania aparatéw grzewczo-wentylacyjnych, rury z ocynkowanej stali weglowej,
- do rozdzielaczy, rury z ocynkowanej stali weglowej,

- od rozdzielaczy do petli, rury wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.

3.0 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.3.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4

5.0 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt.5
Szczegoty wymagan dotyczgcych wykonania robét okreslono w PB + W ,Instalacje c.0.”

5.1. Montaz przewodow
Montaz przewoddw wykonac¢ zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.6
Szczegoty wymagan okreslono w PB + W |, Instalacje c.0.”

6.1. Badania szczelnosci — nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

6.2. Badania szczelnosci na zimno - nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C.

6.3. Badania szczelnosci — nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jesli postep rob6t budowlanych wymaga bruzd i kanatéw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji.

6.4. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

6.5. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia, szczegodlnie na potgczeniach, szwach i dfawicach
Szczegoty okreslono w PB+PW.

6.6. Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem, gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy.
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6.7. Badania szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji. Szczegoty okreslono w PB+PW.

6.8. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Szczegéty okreslono w PB+PW.

6.9. Przed przystapieniem do préby dzialania instalacji w stanie goracym budynek powinien byé¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72h (godzin).

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt. 7.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kontroli robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w pkt. 6. W przypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9.1.

9.1. Wykonanie robét instalacyjnych instalacji wewnetrznej CO budynku:

Wykonac¢ prace instalacyjne zgodnie z PB+PW instalaciji c.o.,
Materiat zgodny z przedmiarem instalacji c.0. - opracowanie odrebne.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe.

BN-80/9053-0201 Elementy mocujgce grzejniki wsporniki do grzejnikéw.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewczych
PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego
EN133/20 Rury miedziane

PN-92/H-87025 Ztgczki mosiezne

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
PN-82/M-82054.03 Wtasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen

Poradniki i katalogi producentow rur i stosowanych elementéw instalacji c.o.

10.2. Katalogi

Katalogi armatury przemystowe;j

Katalog armatury zaporowej

Katalog odpowietrznikow

Katalog grzejnikow

Katalog rur i fgcznikéw

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego
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B-02.00 WENTYLACJA MECHANICZNA-

1. 0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Instalacji
wentylacji mechanicznej w budowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
instalacje wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastepujgce roboty instalacyjne:

e Dostarczenie urzgdzen wentylacyjnych na budowe

¢ Montaz central wentylacyjnych

o Montaz kanatow wentylacyjnych

¢ Montaz anemostatow

e Uruchomienie zamontowanych urzadzen i porzadzenie protokotéw z uruchomienia

e Sporzadzenie protokotu wydajnosci wentylacji

4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Zastosowane urzadzenia i materialy

Wezly sanitarne w obrebie czesci socjalno-biurowe;j

Wezly sanitarne wentylowane bedg za pomocg dedykowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta NW2 znajdujgcej sie na dachu budynku. Centrala bedzie obstugiwata tylko
pomieszczenia wchodzgce w skfad wezta sanitarnego, tj. szatnia i tazienki.

Nawiew 1090 m3/h

Wywiew 990m3/h

Wymiennik przeciwprgdowy

Nagrzewnica glikolowa (propylen 35%) o mocy 4,23 kW dla parametréw 50/350C
Filtry powietrza na nawiewie i wywiewie M5
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Sprez dyspozycyjny VN=VW= 250 Pa
Pel= 230/0,55kW wentylatora
Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego

samego producenta. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatoréw w centrali na kanatach
nalezy zamontowac ttumiki hatasu.

Pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze

Pomieszczenia wentylowane bedg za pomocg dedykowanej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta NW1 znajdujgcej sie na dachu budynku.

Nawiew 3130 m3/h

Wywiew 2875m3/h

Wymiennik przeciwprgdowy

Nagrzewnica glikolowa (propylen 35%) o mocy 11,51 kW dla parametréw 50/350C
Filtry powietrza na nawiewie i wywiewie M5

Sprez dyspozycyjny VN=VW= 250 Pa

Pel= 400/1,85kW wentylatora

Sterowanie uktadem nawiewnym i wywiewnym oraz automatyki dostarczonej wraz z centralg tego
samego producenta. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatoréw w centrali na kanatach
nalezy zamontowac ttumiki hatasu.

WC, sanitariaty

WC oraz sanitariaty wentylowane bedg poprzez indywidulany dachowy wentylator wyciggowy WD3.
Naptyw powietrza poprzez transfer z pomieszczen przyleglych oraz poprzez nawiew z centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej NW1.

System odciggu spalin

Zadaniem instalacji bedzie usuniecie spalin emitowanych przez silniki samochodéw podczas trwajgcego
kilka minut rozruchu.

Zgodnie z rozmieszczeniem stanowisk pojazdéw bojowych w hali garazowej nr 1 zaprojektowano
rozwigzanie zawierajgce uktad odsysania spalin dla 3 stanowisk garazowych, na ktérych stacjonujg pojazdy
bojowe. Trzy stanowiska obstugiwane bedg odsysaczami spalin o wydajnosci 3600 m3/h.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Obowigzkiem wykonawcédw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw
zgodnosci i atestéow, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie
Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane
typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkoSci urzgdzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ
(producent) nie zostaty okre$lone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe)
muszg odpowiadac aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakosé
montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

2.2 Odbioér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze sSwiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z

projektem oraz danymi technicznymi wytwoércy. Sprawdzié¢ stan techniczny materiatéw przez ogledziny
(pekniecia, ubytki, odksztatcenia).

2.3 Skitadowanie materiatlow

Urzadzenia, instalacje oraz osprzet nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach.

3.0 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji

Szlifierka katowa
Wiertaka

Rusztowanie przesuwne

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roziadunku
elementoéw instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, aby
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ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagann bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi
stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na terenie budowy musi spetnia¢
wymagania zawarte w cze$ci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do przediozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu robo6t uwzgledniajgcego wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku produkcyjno — biurowym.

5.1 Zakres prac wykonawcy wchodza w szczegolnosci

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.15.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzgdzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzgdzen,

podtaczenie wszelkich urzgdzen zasilania w energie elektryczng, sterowania

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wytgczonymi z zakresu robét. (Doprowadzenie zasilania do urzgdzen nalezy do
branzy elektrycznej)

przeprowadzenie wymaganych préob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy), Sporzadzenie protokotu wydajnosci instalacji wentylac;ji

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow wydatkéw, poziomdéw gtosnosci oraz wielkosci
elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzeh. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wkasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzgdzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi

w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy,
przej$¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejsé

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki
elastyczne przewoddéw rurowych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne

i tumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
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5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

5.1.28.

5.1.29.

5.1.30.

5.1.31.

konstrukcji urzagdzen i elementéw instalacji — agregaty i klimatyzatory, etc.) oraz
zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku

Z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np.
robot ogéinobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robat,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen
wraz z planem przeglgddéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposoéb trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu,

oznaczenie rurociggow freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer
instalacji, medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek
wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentéw) urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalaciji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegoélnych instalacii, jak i ich elementéw
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw
urzagdzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

—Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

521
522
5.2.3.

5.2.4.

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzgdzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w
szczegollnosci elementéw odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkoSci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw
zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
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5.2.5. schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych),
Z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami
czynnikow,

5.2.7. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalaciji,
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementdéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby
wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczeh badz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie
przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne
nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.
Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.
Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdét na biezgco sprawdzacé
w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajgca, nalezy
pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatoS¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajgce, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powitoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

5.2 Roboty montazowe

Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowujgc
wszelkie srodki bezpieczenstwa przewidziane przepisami BHP.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrolatechniczna

e Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen

e Przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy w tym przejscia szczelne jako$¢ wykonania oraz
oznaczenia.

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
e Sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji

¢ Kontrola wydajnosci instalacji zakonczona protokotem

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

36



Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sg: szt. — dla urzgdzen; mb — dla rur;
kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatdw masowych.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt pomiedzy wykonawcg a
Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

8.0 ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1 Odbiér robot

Odbidér robdét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakohczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, kiére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

8.2 Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z projektem,
e uzycie wlasciwych materiatow,

e \Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.3 Odbidr kohcowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

e przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

e przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu korncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z projektem,

e zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

e Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
e protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,
e protokoty wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
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Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.

8.4 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosé¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet
i urzgdzenia instalaciji.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.
W szczegoélnosci podstawe stanowig:

e dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,
e dla rurociggéw 1mb rurociggu

e dlarobétizolacyjnych: 1 m rurociggu.
Ceny obejmuja: zakup materiatéw, ich dowoz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
e Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian): Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt
5

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

o Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw
e Wytyczne producenta systemu wentylacji niskocisnieniowej firmy AERECO

e Wytyczne producenta systemu detekcji spalin firmy GAZEX
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Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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B-03.00. INSTALACJA GAZOWA

2. 0. WSTEP

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zewnetrzne i wewnetrznej instalacji gazowe;..

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

45331100-9 Instalacje gazowe

2.3. Zakres robét objetych do wykonania
2.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych gazowych.

2.4. Okreslenia podstawowe

2.4.1. Instalacja gazowa Instalacje gazowg stanowig ukfady potgczonych przewodéw, armatury i
urzagdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w gaz ziemny, oddzielona od sieci gazowej
gtdwnym kurkiem gazowym.

2.4.2. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

2.4.3. Gazomierz Urzgdzenie pomiarowe stuzgce do rozliczen pomiedzy dostawcg gazu a odbiorca.
2.4.4. Zrodto ciepta Gazowa pompa ciepta.

2.4. MATERIALY

2.5. Przewody z rur stalowych

Przewody w pomieszczeniu technicznym oraz zasilajgce pompe ciepta wykona¢ z rur stalowych ze
szwem wg PN-80/H-74244 o podigczeniach spawanych.

Przewody stalowe wymagajg takze zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba zabezpieczy¢
dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi pod izolacje termiczna.

2.6. Przewody z rur polietylenowych PE

Projektuje sie zewnetrzna instalacje gazowg z rur PE 100 RC .

Potgczenia z rur PE z armaturg wykona¢ za pomoca przejs¢ POE/Stal.. Wymaga sie bezwzglednie
stosowania ztgczek systemowych zalecanych przez producenta stosowanych rur.
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10.0 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.3.

11.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.4

12.0 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdéine” pkt.5
Szczegoty wymagan dotyczgcych wykonania robét okreslono w PB + W ,Instalacje gaz.”

12.1. Montaz przewodow
Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z pkt. 2.1. niniejszej specyfikacji.

12.2. Montaz urzadzen - Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie zestaw
zewnetrzny czterech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem w wers;ji
wyciszonej o tgcznej mocy grzewczej 153,2 kW. Pompy ciepfa zlokalizowano na dachu
budynku

13.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.6
Szczegoty wymagan okreslono w PB + W ,Instalacje gaz.”

13.1. Badania szczelnosci — nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd, w ktérych zmontowano
czes¢ przewodow instalacii, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej in-stalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

13.2. Badania szczelnosci — powinno by¢ przeprowadzone sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem Badanie
szczelnosci instalacji mozna przeprowadzié¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym oleju.
5Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem powinna wynosic¢ 1bar
a czas préby 30 minut. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy ($rednic tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od cisnienia prébnego
i dziatce elementarnej 0,1 bar.

13.3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
oczyscic.
13.4. Wyniki badania szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywne jesli manometr nie wykaze spadku

cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.
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14.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne”. pkt. 7.

15.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kontroli robét.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb okreslony w pkt. 6. W przypadku stwierdzenia odchylen lub
nieprawidtowosci, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

16.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.9.1.

10.3. PRZEPISY ZWIAZANE

10.4. Normy

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Woytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Poradniki i katalogi producentow rur i stosowanych elementéw instalacji gazowych
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