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Oznaczenie #(mm) R1(m.n.p.m.) |R2(m.n.p.m.) |R3(m.n.p.m.)
D2 1000 168,91 18740 18750
D3 1000 186,93 187,45 ———

D4 1000 189,01 18760 187.70
D5 1000 189,10 187,73 ———
D6 1000 159,05 18780 18790
D/ 1000 188,93 187,92 166,02
D8 1000 188,97 188,01 188,11
D9 1000 188,68 188,04 188,14

Uwaga:

1. Studzienke wykona¢ z kregéw betonowych (beton klasy min. B55)
lgczonych na uszczelke gumowq.

2. Przejscia przewodbw przez Sciane studzienki wykona¢ w sposéb

zapewniajgcy szczelnos¢ polgczenia.

3. Uktad | lokalizacja wlotow i wylotow przewodéw ze studni wykona¢

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
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RACOWNIA PROJEKTOWA

98-300
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. S06 151165

Wielun

Stadium: projekt budowlany [

Branza: drogowa

Adres inwestycji

dz. Nr ewid. 95/6, 95/12

km. 1, obreb Zawisna, gmina Fraszka

Obiekt

FPrzebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce

Inwestor

Gmina Praszka, PL Grunwaldzki 15, 46-320 Praszka

Nazwa rysunku

STUDZIENKI REWIZYJINE

Br. Sanitarna
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Opracowat

Skala | 1: 20
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