Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Budowa dz. Nr ewid. 99/11, 56/1, 53/1, 95/6, 95/12 k.m. 1, obreb Zawisna, gmina Praszka
Inwestor Gmina Praszka, P1. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
Biuro kosztorysowe F.H.U. "TOMIN" Tomasz Stasiak, os. Stare Sady 48/13, 98-300 Wielun

Kosztorys sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz.
1389

Kazdy oferent przed ztoZzeniem oferty przetargowej zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa w
celu doktadnej analizy rzeczowego i ilo§ciowego zakresu rob6t oraz uwzglednienie w ofercie ewentualnych robot
koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét, a wynikajacych z projektu oraz oczekiwan
Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takiej informacji w zakresie szczegélowych oczekiwan i zalecef niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun 29.01.2019r.
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Przedmiar robot Strona 2/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
km 0,286
2 KNR 2-31 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem materiatu
0803/01
m2 729,00
3 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki betonowej itp. z obrzezami wraz z wywozem materiatu
0811/03
m2 153,70
4 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew wraz z wywozem materiatu
0103/05
szt 1,00
5 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiatu
0105/05
szt 1,00
Roboty ziemne
6 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/06  |tyzki 0,40m3
m3 19,74
7 KNR 2-01 |Formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV lezacego na odktadzie
0314/02
m3 19,74
8 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03
m3 19,74
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1031,14+259,5-19,74 m3 1.270,90
razem | m3 1.270,90
10 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-1Il wraz z
0506/07  |humusowaniem i obsianiem trawa
150,32+3,66 m2 153,98
razem | m2 153,98
Odwodnienie
11 KNNR 4 |Przykanaliki z rur PP o §rednicy 200mm
1308/03
m 17,10
12 KNNR 4  |Kanaly z rur PP §rednicy 300mm
1308/05
m 257,80
13 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na
0625/02  |nieczystosci na plycie betonowej C16/20 gr. 20cm
szt 7,00
14 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na
0625/02  |nieczysto$ci na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm - przesunigcie wpustu
szt 1,00
15 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1000mm na ptycie betonowej C16/20
0613/01  |gr. 20cm
studni¢ 9,00
16 KNR 2-18 |Przewierty maszyna do wiercefn poziomych stalowej rurze ochronnej $rednicy 500mm - pod droga krajowa
0410/02  |DK45
m 9,00
17 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
(Krotnosé= 1,5)
17,1%14257,8*1,1 m2 300,68
razem | m2 300,68
18 KNNR 4  |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
17,1¥1%0,6-17,1*3,14*0,1*0,14257,8*1,1*0,6-257,8%*3,14*0,15*0,15 m3 161,66
razem | m3 161,66
Krawezniki, oporniki, obrzeza
19 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawe¢zniki i obrzeza
0402/04
451,2*%0,075+33,1*%0,083+106,4*0,04 m3 40,84
razem | m3 40,84
20 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 451,20
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
21 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
m 33,10
22 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 106,40
Konstrukeja drogi
23 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 1.784,15
24 KNNR 6  [Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/01
m2 1.784,15
25 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
0114/05
m2 1.784,15
26 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
0114/06 |dalszy lcm
(Krotno$é=5)
m2 1.784,15
27 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 1.784,15
28 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 1.784,15
29 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)
1004/07
1784,15%2 m2 3.568,30
razem | m2 3.568,30
30 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca afaltowa, o grubosci
0311/01  |po zaggszczeniu 4cm
m2 1.784,15
31 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa, o
0311/02  |grubosci po zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1ecm
m2 1.784,15
32 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/05  |grubosci po zaggszczeniu 3cm
m2 1.784,15
33 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/06  |grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
m2 1.784,15
Chodniki
34 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podltoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 67,00
35 KNNR 6 [Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/01
m2 67,00
36 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j gr.
0511/03  |5cm
m2 67,00
Zatoka postojowa
37 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |1V
m2 217,00
38 KNNR 6 [Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/01
m2 217,00
39 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
0114/05
m2 217,00
40 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
0114/06 |dalszy lcm
(Krotno$é=5)
m2 217,00
41 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j gr.
0511/03  |5cm
m2 217,00

Zatoka autobusowa
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
42 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
m2 81,50
43 KNNR 6 [Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/01
m2 81,50
44 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm z wypelnieniem szczelin masa
0109/01  |zalewowa. Charakterystyka robét: Beton C16/20
m2 81,50
45 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnosé= 10)
m2 81,50
46 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka granitowa 15/17
0302/03
m2 81,50
Zjazdy
47 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |L-IV
29,08+65,03 m2 94,11
razem | m2 94,11
48 KNNR 6 [Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/01
m2 94,11
49 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
0114/05
m2 94,11
50 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
0114/06 |dalszy lcm
(Krotno$é= 5)
m2 65,03
51 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j gr.
0511/03  |5cm
m2 94,11
Oznakowanie
52 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0702/01
szt 7,00
53 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm. Analogia-rozbidrka stupkéw
0702/01
szt 1,00
54 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw drogowych
0703/02
szt 11,00
55 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakéw.
0703/02
szt 1,00
56 KNR 2-31 |Oznakowanie poziome malowane mechanicznie
0706/06
m2 5,70
Roboty inne
57 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
58 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00
59 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociagowych
1406/04
szt 2,00
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Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce
Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlo$¢ Cena ‘Wartosé
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km 0,286
terenie réwninnym
2 |KNR 2-31 0803/01 Rozebranie r¢gczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz| m?2 729,00
Z wywozem materiatu
3 |KNR 2-31 0811/03 Rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki betonowej itp. z obrzezami | m2 153,70
wraz z wywozem materiatu
4 |KNR 2-01 0103/05 Scinanie pita mechaniczng drzew wraz z wywozem materiatu szt 1,00
5 |KNR 2-01 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiatu szt 1,00
Roboty ziemne
6 |KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad m3 19,74
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
7 |KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV lezacego na odktadzie m3 19,74
8 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-IIl zaggszczarkami m3 19,74
9 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami m3 1.270,90
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi
10 |KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopow w m2 153,98
gruncie kategorii I-1Il wraz z humusowaniem i obsianiem trawa
Odwodnienie
11 |KNNR 4 1308/03 Przykanaliki z rur PP o $rednicy 200mm m 17,10
12 |KNNR 4 1308/05 Kanaty z rur PP $rednicy 300mm m 257,80
13 |KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy szt 7,00
500mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na nieczystosci na ptycie betonowej C16/20 gr.
20cm
14 |KNR 2-18 0625/02 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy szt 1,00
500mm z osadnikiem bez syfonu z koszem na nieczystosci na ptycie betonowej C16/20 gr.
20cm - przesunigcie wpustu
15 |KNR 2-18 0613/01 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy |studni¢ 9,00
1000mm na ptycie betonowej C16/20 gr. 20cm
16 |KNR 2-18 0410/02 Przewierty maszyna do wiercen poziomych stalowej rurze ochronnej m 9,00
$rednicy 500mm - pod droga krajowa DK45
17 |KNR 2-18 0501/01 Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m2 300,68
(Krotnosé= 1,5)
18 |KNNR 4 1411/04 Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 161,66
Krawezniki, oporniki, obrzeza
19 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3 40,84
20 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 451,20
cementowo-piaskowej
21 |KNR 2-31 0403/04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce m 33,10
cementowo-piaskowej
22 |KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 106,40
wypetnieniem spoin piaskiem
Konstrukcja drogi
23 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 1.784,15
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
24 |KNNR 6 0111/01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, m2 1.784,15
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
25 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 m2 1.784,15
gr.15cm z wytaczeniem kr.wapiennych
26 |KNR 2-31 0114/06 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 15cm z m2 1.784,15
wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$é=5)
27 |KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej m2 1.784,15
28 |KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1.784,15
29 |KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa) m2 3.568,30
30 |KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 1.784,15
warstwa wiazaca afaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 4cm
31 |KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 1.784,15
warstwa wiazaca asfaltowa, o grubosci po zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1cm
32 |KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 1.784,15
warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm
33 |KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z | m2 1.784,15
warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
Chodniki
34 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 67,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
35 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo§¢ warstwy | m2 67,00
po zageszczeniu - 15cm
36 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, ukladane | m2 67,00

na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm




Rodos 6.8.21.0 [12478]

Kosztorys ofertowy Strona 6/7
Przebudowa drogi gminnej ul. Bocznej w Praszce

Nr |Podstawa, opis robét Jm Tlo$¢ Cena ‘Wartosé
Zatoka postojowa

37 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 217,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

38 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo§¢ warstwy | m2 217,00
po zageszczeniu - 15cm

39 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 m2 217,00
gr.15cm z wytaczeniem kr.wapiennych

40 |KNR 2-31 0114/06 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z m2 217,00
wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé=5)

41 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane | m2 217,00
na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm
Zatoka autobusowa

42 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 81,50
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

43 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy | m2 81,50
po zageszczeniu - 15cm

44 |KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu m2 81,50
12cm z wypelieniem szczelin masa zalewowa. Charakterystyka robét: Beton C16/20

45 |KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm m2 81,50
(Krotnosé= 10)

46 |KNR 2-31 0302/03 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. m2 81,50
Kostka granitowa 15/17
Zjazdy

47 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 94,11
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

48 |KNNR 6 0111/01 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy | m2 94,11
po zageszczeniu - 15cm

49 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr.15cm z m2 94,11
wylaczeniem kr.wapiennych

50 [KNR 2-31 0114/06 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 15cm z m2 65,03
wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy dalszy 1cm
(Krotno$¢=5)

51 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, ukladane | m2 94,11
na podyspce cementowo-piaskowej gr. Scm
Oznakowanie

52 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm szt 7,00

53 |KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm. szt 1,00
Analogia-rozbiérka stupkéw

54 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw drogowych szt 11,00

55 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakéw. szt 1,00

56 |KNR 2-31 0706/06 Oznakowanie poziome malowane mechanicznie m2 5,70
Roboty inne

57 |Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

58 |Organizacja ruchu na czas robot kpl 1,00

59 |KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 2,00

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr

Opis rob6t

Wartos$¢

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie

Krawezniki, oporniki, obrzeza

Konstrukcja drogi

Chodniki

Zatoka postojowa

Zatoka autobusowa

Zjazdy
Oznakowanie
Roboty inne
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys




