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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
STADIUM: Projekt docelowej organizacji ruchu
LOKALIZACJA: obreb Zawisna, Gmina Praszka

2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1260 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2222)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6fowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- projekt budowlany przebudowy skrzyzowania

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
teren zabudowany V=50km/h — budynki handlowo — ustugowe
istniejace witaczenie drogi gminnej (ul. Boczna) — o naw. bitumicznej szer. ~6,0m, z
obustronnymi chodnikami przyjezdniowymi szer. 2,0m z ptyt betonowych/kostki betonowej
droga krajowa ul. Pitsudskiego — jednojezdniowa, dwukierunkowa, o naw. bitumicznej szer.
~8,0m, z obustronnymi chodnikami przyjezdniowymi szer. 2,0m z kostki betonowej
SDRR w 2015 dla odcinka Kluczbork /Przejscie/ wynosi 7452 poj/dobe

Istniejagce oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z rys. nr OR/K.

4. Zatozenia projektowe

Organizacje ruchu wprowadza sie w zwigzku z projektem pn. ,,Przebudowa skrzyzowania drogi
gminnej nr 100931 O (ul. Boczna) z drogg krajowa nr 45 Kluczbork-Wielun (ul. Pitsudskiego) w
miejscowosci Praszka” polegajgcg na oznakowaniu nowego przejscia dla pieszych.

5. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikéw ruchu.
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
- dtugos¢ w opracowaniu: 286,39m w tym 2,10m w pasie drogi krajowej nr 45.
- klasa drogi: D (dojazdowa)



- kategoria obcigzenia ruchem: KR1

- predkos$c¢ projektowa Vp=30km/h

- nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

- szerokos¢ jezdni: 5,00m w tym 2 pasy ruchu po 2,50m, szeroko$¢ wigczenia 6,30m

- obustronny chodnik z kostki betonowej przy wtaczeniu w droge krajowg nr 45 o szerokosci 2,00-
2,60m zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i PZT.

- droga bez przejazdu, zakonczona placem do zawracania o wymiarach (tgcznie z szeroko$cig $ciezki)
20,00x20,00m.

6. Projektowane oznakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacje podano na rysunkach nr OR/K
do oznakowania pionowego nalezy zastosowac¢ znaki mate (M) tj. znaki informacyjne o
dtugos$ci boku podstawy 600mm
znak D-6 nalezy ustawi¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi przejscia dla pieszych od strony
nadjezdzajgcych pojazdéw
nalezy stosowa¢ znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwdjnymi
zaginanymi ciggtymi krawedziami. Lica znakéw musza by¢ pokryte folig odblaskowsg typu 1.
wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych srednicy min. 50mm, tarcze
znakdéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka
znaki na ulicach nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni. Wysokos¢é
umieszczania znakéw min. 2,00m z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na chodniku gdzie
wysoko$¢ powinna wynosi¢ min. 2,20m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od
krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu,
prostokata). W przypadku umieszczania oznakowania na chodniku o szerokosci mniejszej niz
2,00m znaki nalezy umieszcza¢ na wsporniku pozostawiajgc wolng przestrzen na catej

szerokosci.

7. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome stanowia:

projektowane P-10 — przejscie dla pieszych w pasie drogi gminnej

odtworzone P-12 i P-4 w pasie drogi krajowej
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg malowania farbg biatg na bazie rozpuszczalnikow
grubosci 0,3-0,8 mm .
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny w ilosci nie
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania okresla Aprobata Techniczna.



8. Uwagi

--- Jednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, administratora
drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem
jej wprowadzenia

--- Planowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu — 30.11.2019r.



