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Przebudowa drogi i budowa chonika przy drodze powiatowej nr 1846P
w miejscowosci Krosin
Krosin - droga powiatowa nr 1846P

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki reprezentowany przez
Zarzad Drog Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkéw

Zaktad Ustug Technicznych PROSBED s.c.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (CHODNIKI)

94,00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25
kg/m2, warstwa gr.10 cm (GRUNT STABILIOWANY CEMENTEM
O Rm = 2,5 MPa) - materiat z wytwérni betonu

m2

94,00

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce:
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(CHODNIKI) kolor szary + 2 rzedy grafitowe

m2

94,00

OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE

D-08.03.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZEZE
BETONOWE 8X30 CM)

m3

3,50

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

) . L ) m
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

70,00




