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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Krosin, gm. Potajewo

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
0111-01 ninnym.
0.3052 km 0.305
RAZEM 0.305
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
400.00*0.7 m3 280.000
RAZEM 280.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
400.00*0.3 m3 120.000
RAZEM 120.000
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wywz nadmiaru gruntu
120.00 m3 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i gtebokosci do
0313-05 3.0 m; grunt kat. I-IV
660.00 m?2 660.000
RAZEM 660.000
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
20.7*0.7%1.0-0.65 m3 13.840
RAZEM 13.840
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
284.5*0.8*1.1-20.10 m3 230.260
RAZEM 230.260
10|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tgczonych m
0101-03 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o §r. 200 mm
20.7 m 20.700
RAZEM 20.700
11|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP tgczonych m
0101-05 kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 315 mm
284.5 m 284.500
RAZEM 284.500
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-| m3
1413-08 tonowa
10*0.49 m3 4.900
RAZEM 4.900
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
1413-01 bok. 3m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-19 [0.5m] -19.000
stud.
RAZEM -19.000
15/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
1424-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
1610-02 prob.
7 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000
17|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
1610-04 prob.
10 odc. -1 10.000
préb.
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Zakup i dostawa gruntu do wymiany m3
kalk. wlasna
112.40 m3 112.400
RAZEM 112.400
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
112.40*0.7 m3 78.680
RAZEM 78.680
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
0318-01 m w gr.kat. |-l
112.400%0.3 m3 33.720
RAZEM 33.720
21 Wykonanie wylotu W kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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