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1. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

45111200-0: Wykonanie, zasypanie izageszczenie wykopow w gruntach kat. -V

45112700-2: Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekdw

45231400-9: Roboty elektryczne

45232430-5: Roboty wzakresie uzdatniania wody

45233120-6: Roboty drogowe

45247270-3: Budowa zbiornikow

45300000-0: Roboty instalacyjne wbudynkach

45400000-1: Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0: Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

71322200-3: Ustugi projektowania rurociggow

71500000-3: Ustugizwigzane zbudownictwem

71540000-5: Ustugi zarzadzania budowg
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej oraz budowa kompletnej
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci nominalnej 500 m®/d i 4000 RLM, wraz z
likwidacjgistniejgcych obiektow oczyszczalni. Oczyszczalnia zlokalizowana maby¢ naterenie miejscowosci
Rytro w miejscu przedstawionym na zagospodarowaniu terenu.

Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ mechaniczno — biologiczng oczyszczalnie $ciekow o wydajnosci 500
m3/d pracujgcg w oparciu 0 osad czynny z wykorzystaniem modutéw membranowych dla odfiltrowania
Sciekow oczyszczonych od osadu czynnego (technologia MBR). Oczyszczalnia znajduje sie w aglomeracji
Rytro.

Tab. nr 1: Dobowe | godzinowe przeptywy Sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze
doptywajgce kanalizacjg

Oczyszczalnia winna sktadac sie z zespotu urzgdzen oczyszczania mechanicznego, wielofunkcyjnego
reaktorabiologicznegoiurzadzendoprzerdbkiosadunadmiernego, atakzeinstalacje dezodoryzacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spemic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) oraz art. 5.2 i art. 5.4
Dyrektywy Rady Europejskiej z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania sciekdw komunalnych
(91/271/EWG) stezenie zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych nie moze by¢ wigksze niz:

e BZTs5-25mg/O2/|

ChZT - 125mgO2/l
Zawiesina ogoélna — 35 mg/I
Azot ogdiny — 15 mg/I
Fosfor ogolny — 2 mg/I

Uwaga! Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania zadnych proceséw fermentacyjnych.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania formalno — prawne realizacji zaméwienia

— teren w ktorym zostanie zlokalizowana oczyszczalnia jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,

— teren ten potozony jest w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
ustalonego Rozporzgdzeniem Nr 27 Wojewody Nowosagdeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 r.

— teren ten (wylot $ciekdw oczyszczonych) potozony jest w obszarze siedliskowym Natura 2000 Ostoja
Popradzka ustanowiona Decyzjg Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmujgca na mocy dyrektywy
Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenéw majgcych znaczenie dla Wspdlnoty
sktadajgcych sie na alpejski region biogeograficzny.
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— Czesc¢dziatki znajduje sie w terenie zagrozonym powodzig Q=1%.

Uwarunkowania lokalizacyjne realizacjizamoéwienia

— Lokalizacja: Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow wraz z rozbiérkg istniejgcego
budynku zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nrew. 168/2, 169/4, 170/2 obr. Rytro [0002], gm. Rytro,
pow. nowosgdecki.
Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode moze wykracza¢ zakresem inwestycji poza
wymieniony wyzej obszar dziatek inwestycji. Obecnie na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekéw brak
jest hydrantéw zewnetrznych do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Najblizsza sie¢
wodociggowa spetniajgca warunki wykonania hydrantdw zewnetrznych znajduije sie na terenie dz. nrew.
610/1, obr. Rytro (przeciwlegta strona drogi krajowej DK 87).

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Oczyszczalnia sciekow, ktdra jest przedmiotem zamdwienia w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”
Zlokalizowana bedzie na terenie miejscowosci Rytro w wojewddztwie matopolskim, powiecie
nowosgdeckim na terenie dziatek nr ew. 168/2, 169/4, 170/2.

Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana, znajduje sie na niej istniejgcy budynek biurowo
socjalny, obiekty funkcjonujacej oczyszczalni $ciekdw wraz z infrastrukturg techniczna. Istniejgcy
budynek socjalno biurowy nie jest w zakresie opracowania, nie przewiduje sie zadnych prac zwigzanych
z tym budynkiem.

Celem inwestycji jest:

+ spetnienie standardéw ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie
oczyszczania sciekow,

* poprawa warunkéw sanitarnych i zdrowotnych mieszkancéw gminy Rytro,

* uporzagdkowanie gospodarki Sciekowej,

* poprawa stanu srodowiska i ochrona ciekdw powierzchniowych,

* minimalizacja ucigzliwosci dla otoczenia.

5. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Ogolny opis wymagan dla projektowanych obiektow:

1. Wstepne oczyszczanie mechaniczne — pomieszczenie kraty hakowo-taSmowej z prasoptuczka
skratek naktore wprowadzane beda Scieki surowe, ktdre nastepnie sptywac¢ bedg do pompowni
Sciekow surowych. Przepustowosc¢ nie mniejsza niz 30 I/s. Perforacja max 4 mm.

2. Pompowniasciekéwsurowych -min.2szt. pomp zatapialnych o wydajnosci o wartoscinie mniej
niz 20 I/s kazda. Pompa z silnikiem zatapialnym w klasie izolacji H do ttoczenia $ciekow
surowych przy temperaturze otoczeniado 55°C, stopiefiochrony IP 68. Silnikimajg by¢
zasilane napieciem400V.

3. Podstawowe oczyszczanie mechaniczne - ma zapewni¢ wysoki stopien usuniecia zawiesin,
piasku i ttuszczu ze $ciekow surowych dla poprawnego funkcjonowania membran. Nalezy
zainstalowac piaskowniko-ttuszczownik oraz sito cylindryczne o perforacjimax 0,5 mm.
Wydajnos¢ obu nie mniejniz 30 I/s.

4. Zbiornik buforowo - usredniajacy - po oczyszczeniu mechanicznym, przed doptywem doreaktora
nalezy wykonac zbiornik buforowy pozwalajgcy na usrednienia sktadu $ciekow surowych, jak
réwniez na skompensowanie dobowej nieréwnosci doptywu $ciekdw. Zbiornik ma by¢
wyposazony w 2 pompy zatapialne podajgce $cieki do poszczegdinych komérreaktora w sposéb

5
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umozliwiajgcy regulacje doptywu do nich.

5. Oczyszczanie biologiczne - nalezy wybudowa¢ dwa ciggi oczyszczania biologicznego
sktadajace sie z komor umozliwiajgcych nitryfikacje i denitryfikacje zwigzkow organicznych
poprzez wytworzenie zroznicowanych warunkow tlenowych, jak rowniez biologiczne
usuwanie fosforu wspomagane strgcaniem chemicznym (np. PAX). Do wymiarowania
reaktorow nalezy przyja¢ stezenie osadu czynnego w reaktorze w wysokosci 10 kg/md.

Wyposazenie reaktorow:
— system napowietrzania drobnopecherzykowego poprzez dyfuzory rurowe z dolnym i gornym
wylotem powietrza, $rednica dyfuzora —60-70 mm, dyfuzor powinien mie¢ wydajnosé 2,5 do
8 m3/min/mb, maksymalna osiowa odlegto$¢ miedzy dyfuzorami rurowymi - 100 cm,
— rurociggi sprezonego powietrza — rurociggi sprezonego powietrza powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej o minimalnej jakosci stali DIN 1.4301 (AISI 304, dmuchawy zasilajgce uktad
napowietrzania majg byc¢ zlokalizowane w budynku technicznym,

— mieszadta - nalezy dobra¢ mieszadta o minimalnych parametrach przy stezeniu osadu w procesie
10 kg/m3, ochrona silnika — IP68, wyposazone w czujnik temperatury uzwojen, czujnik wilgoci w
komorze silnika,

— pompy recyrkulacji wewnetrznej, pompy nadawy do komor modutow membranowych oraz pompy
do odprowadzania osadu nadmiernego,

— pltytowe moduty membranowe — moduty membranowe majg by¢ zainstalowane w oddzielnych
komorach. Modut filtracji membranowej powinien pracowac przy bardzo niskiej réznicy cisnien
(TMP) na catej powierzchni membrany dzieki czemu nadawa przechodzgca przez membrane
nie przylega do jej powierzchni, ani nie zbiera sie na niej. Nadawa ptynie w gore miedzy
membranami, a filtrat przechodzi przez ich powierzchnie. Parametry modutu membranowego:
przepustowos¢ -12 -15 | /m?/h, -wymagane cisnienie transmembranowe -10 — 40 mbar,
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 60 - 80 m %d /1 membrane, materiat membrany -
polifluorek winylidenu (PVDF), wielko$¢ porow < 0,2 pym, odptyw permeatu z modutdéw
grawitacyjny - bez uzycia pompy. Inwestor wyklucza moduty pracujgce na podci$nieniu oraz
moduty membranowe rurkowe. Zespot urzadzen do ptukania membran ma by¢ umieszczony
w budynku technicznym.

Odptyw Sciekow oczyszczonych (permeatu) nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby przeptywat
grawitacyjnie zmembran do uktadu odprowadzaniafiltratu. Caty uktad membranowy nalezy wykona¢
dla kazdego reaktora oddzielnie.

6. Gospodarka osadowa —osad nadmierny nalezy przepompowac do wydzielonej komory, w ktdrej
nalezy poddac¢ go stabilizacji tlenowej oraz okresowo po fazie sedymentacji przepompowac do
stacji odwadniania. Wstepnie zageszczony osad ma by¢ podawany pompg nadawy do wirowki
dekantacyjnej zapewniajgcej efekt odwadniania w wysokosci > 20% suchej masy w osadzie
odwodnionym.

Dla wspomagania efektu odwadniania nalezy zainstalowac stacje przygotowania i dozowania
polielektrolitu. Ze stacjg odwadniania ma wspotpracowaé stacja higienizacji osadu sktadajgca
sie z zasobnika wapna, podajnika i dozownika wapna, oraz przenosnika $limakowego mieszaniny
osadu i wapna. Mieszaninaosadu zwapnem maby¢gromadzona w kontenerze umieszczonym
podwiatg.
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5. Stacja odwadniania osadu

Urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania

pompa nadawyosadu — pompa $rubowa,

wiréwka dekantacyjna — wiréwka o wydajnosci > 8 m%h i wspotosiowym przeno$nikiem slimakowym

wykonanymi ze stali minimum AISI 304. Wszystkie czesci majgce stycznos¢ ze Sciekami majg by¢

wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, silnik napedu gtownego (bebna) oraz silnik
pomocniczy (slimaka) regulowane za pomocg sterownika poprzez falowniki, wyjmowanie bebna od
gory wirdwki.

zespot przygotowania polielektrolitu — sktadajgcy sie ze zbiornika z polietylenu o pojemnosci ok.

1000 |, z wskaznikiem poziomu napetnienia, pokrywg inspekcyjng oraz zaworem recznym

spustowym, mieszadta wolnoobrotowego, pompy dozujgcej z regulacjg wydatku.

Pompa polielektrolitu — pompa $rubowa

stacja higienizacji osadu - zlokalizowana powinna by¢ w budynku technicznym obok stacji

odwadniania. Nalezy zastosowac¢ hermetyczny agregat (kompletny wezet higienizacji) wykonany ze

stali nierdzewnej. Dawka wapna palonego ma by¢ podawana przenosnikiem dozujgcym do
przenosnika slimakowego osadu. Przenosnik slimakowy transportujgcy z wiréwki do kontenera ma
by¢ wyposazony w $limak bezwatowy.

6. Woda technologiczna - do celdéw technologicznych oraz utrzymania czysto$ci w pomieszczeniach
technicznych, zmywania zewnetrznych powierzchni utwardzonych jak tez pielegnacji zieleni
nalezy wykorzysta¢ Scieki oczyszczone. W tym celu nalezy wykonaé zbiornik Sciekéw
oczyszczonych, instalacje hydroforowg oraz wewnetrzng sie¢ wody technologiczne;.

7. Stacja dmuchaw - powietrze potrzebne do prowadzenia procesu oczyszczania biologicznego
oraz czyszczenia membran ma by¢ podawane ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w
budynku technicznym. Wszystkie dmuchawy powinny posiadac¢ zasysanie powietrza z zewnatrz
budynku poprzez czerpnie powietrza. Nalezy zaprojektowac jeden typ dmuchaw dla umozliwienia
tymczasowej podmiany w przypadku awarii. W celu obnizenia zuzycia energii elektrycznej uktadu
napowietrzania reaktorow oraz dla zapewnienia realizacji wszystkich wymaganych w
odniesieniu do systemu napowietrzania funkcji technologicznych nalezy zastosowac¢ wysoko
oszczedne dmuchawy. Zapewnienie gtosnosci pracy ponizej 75 dB(A). Dodatkowo zastosowaé
rekuperacje na rurociggach zdmuchaw.

8. Urzadzenie do neutralizacji odoréw — powietrze z przestrzeni w ktérych mogg wystapi¢ odory
pochodzgce tj.: pompownia $ciekdw surowych, sitopiaskownik oraz wirdwka skierowac na filtr
weglowy poprzez instalacje wentylacji mechaniczne;.

9. Lampa UV - $ciek oczyszczony nalezy poddaé¢ dezynfekcji

10. Pomiary przeptywu — na odptywie $ciekdw oczyszczonych nalezy zainstalowa¢ przeptywomierze
dla przeptywu grawitacyjnego (odptyw Sciekow)i cisSnieniowego (woda technologiczna),

11. Agregat pradotworczy - o0 mocy niezbednej do funkcjonowania procesu oczyszczania wraz z
systemem samoczynnego zatgczaniarezerwy (SZR) zaprojektowacizainstalowac pod
wiata.

12. Stacja zlewna sciekéw dowozonych - w celu umozliwienia dostarczania na oczyszczalnie Sciekdw
dowozonych, zlokalizowane wewnatrz budynku technicznego.

13. Szafy sterownicze — instalacje sterujgcg oczyszczalnig zamontowa¢ w odrebnym pomieszczeniu
szaf sterowniczych.
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0Ogdliny opis wymagan dotyczacych pracy oczyszczalni

Scieki z kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzié na krate hakowo-tasmowa (na ktdrej majg zostaé
zatrzymane grubsze zanieczyszczenia) a nastepnie do pompowni, skad majg by¢ podawane na piaskowniko-
ttuszczownik (zblokowane urzgdzenie do oddzielenia skratek, piasku i ttuszczow) nastepnie na sito
cylindryczne. Piaskowniko-ttuszczownik i sito nalezy zlokalizowa¢ w budynku technicznym. Odseparowane
skratki na sicie o szczelinie max 0,5 mm majg by¢ przeptukane, odwodnione a nastepnie rynng wysypowg
skratek przetransportowane do kontenera na skratki. Piasek odseparowany z piaskownika oraz odwodniony
na transporterze skosnym trafiaé ma do ptuczki piasku. Scieki po sicie grawitacyjnie majg sptynaé do
zbiornika buforowo — usredniajgcego. Zbiornik buforowo — usredniajgcy nalezy wyposazy¢ w 2 pompy
zatapialne, ktdrych zadaniem bedzie dozowanie Sciekdw do 2 komér reaktora biologicznego w zalezno$ci od
wskazan sondy hydrostatycznej umieszczonej w reaktorze biologicznym.

Nowoprojektowany reaktor biologiczny, zaprojektowac jako dwa niezalezne ciggi technologiczne. W
kazdym ciggu technologicznym projektuje sie komore beztlenowa, niedotleniong, tlenowg i wydzielong
komore filtracji. W komorach beztlenowej i niedotlenionej zaprojektowaC mieszadta w celu wymieszania
komor oraz okna przelewowe pozwalajgce na swobodne przelewanie sie mieszaniny Sciekow miedzy
poszczegdlinymi komorami. W komorze niedotlenionej projektuje sie pompy do wyréwnania stezen pomiedzy
komorg beztlenowg i niedotleniong. W komorach tlenowych na catej powierzchni dna komory zaprojektowac
dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe oraz mieszadta do zapewnienia wymieszania komory. Zaprojektowac
wewnetrzng recyrkulacje z komor filtracji do komory niedotlenionej. Zaprojektowaé reaktor biologiczny z
wyjatkiem komodr filtracyjnych przykryty ptytg zelbetowa, ze wszystkimi niezbednymi do prawidtowe;
eksploatacji obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Nad komorami filtracyjnymi
zaprojektowac przykrycie otwieralne wykonane z materiatu odpornego na korozje. Reaktor MBR-HYBRYD
powinien sktada sie z dwoch identycznych ciggdw technologicznych. W komorach filtracji zaprojektowac
tacznie 8 grawitacyjnych modutdéw mikrofiltracyjnych otgcznej powierzchnifiltracyjnej min. 3070 m2. Przeptyw
mieszaniny $ciekdw i osadu czynnego z komér tlenowych do komdr filtracji projektuje sie tak, aby odbywat
sie za pomocg przelewu. Zaprojektowac czyszczenie powierzchni membran. Pierwszym sposobem bedzie
wttaczanie powietrza pomiedzy arkusze membran a drugi sposéb powinien polegac na okresowym ptukaniu
chemicznym. Oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od osadu czynnego powinno odbywac sie za pomoca
grawitacyjnych membran mikrofiltracyjnych w wyniku nadciénienia wynoszacego okoto 40 mbar. Scieki
oczyszczone odprowadza do odbiornika poprzez studnie wody technologicznej. Proces biologicznego
oczyszczania $ciekow odbywac¢ powinien sie w petni automatycznie wg. Technologii MBR-HYBRYD
(Membrane Biological Reaktor).

Zaprojektowac aby osad nadmierny odprowadzany byt automatycznie na podstawie wskazan sond
gestosci z reaktora przy pomocy 2 pomp zatapialnych do komory osadu nadmiernego. W zbiorniku
stabilizacji osadu nadmiernego prowadzi¢ dalszg stabilizacje tlenowg osadu — zbiornik powinienby¢
napowietrzany przy uzyciu dyfuzoréw zasilanych dmuchawg umieszczong w budynku technicznym. Zbiornik
powinien by¢ wyposazony takze w sonde hydrostatyczng informujgcg o poziomie osadu w zbiorniku a
zarazem dajacg sygnat do pracy wirowki. Przed podaniem osadu do wirdwki, do osadu doprowadzac
polielektrolit umozliwiajgcy flokulacje osadu i uzyskanie lepszych efektow odwadniania. Polielektrolit
przygotowywany powinien by¢ w automatycznej stacji roztwarzania polielektrolitu. Do przygotowania
roztworu roboczego polielektrolitu bedzie stosowany polielektrolit w ptynie. Gotowy roztwér polielektrolitu
bedzie podawany za pomocg pompy dozujgcej do rurociggu osadu przed wirdwka. Osad odwodniony na
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wirowce ma mie¢ ok. 20% sm i nastepnie by¢ odprowadzany skosnym transporterem slimakowym do
kontenera pod wiatg obok budynku technicznego. W zaleznosci od potrzeb nalezy zaprojektowac
higienizowanie osadu wapnem tak by mégt by¢ rolniczo lub przyrodniczo wykorzystywany.

W celu neutralizacji ewentualnych zwigzkdéw zapachowych ucigzliwych dla obstugi i otoczenia
powietrza z cze$ci budynku technicznego z sitopiaskownika, pompowni sciekdéw surowych oraz wirdwki
zaprojektowac aby byty oczyszczane za pomocg filtra weglowego.

Sciek oczyszczony nalezy poddaé dodatkowej dezynfekcji lampg UV eliminujgc pozostate bakterie,
wirusy i mikroorganizmy po procesie oczyszczania, tak aby sciek oczyszczony spetniat wszystkie normy.

6. ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH UR

Pomieszczenie wstepnego oczyszczania mechanicznego
1 |Krata hakowo-taSmowa z praso ptuczkg skratek 1
2 |Ciag zlewczy Sciekdw dowozonych 1
3 |Filtr weglowy 1
Pompownia sciekdw surowych
4 |Sonda hydrostatyczna 1
5 |Pompa zatapialna 1+ 1 (rezerwowa)
Pomieszczenie mechanicznego oczyszczania
6 |Piaskowniko-tluszczownik (sitopiaskowik) 1
7 |Sito cylindryczne 1
8 |Pluczka piasku 1
Zbiornik buforowo-usredniajacy
9 |Pompa zatapialna 2
10 |Sonda hydrostatyczna 1
Reaktor biologiczny
11 |Mieszadto komora beztlenowa 2
12 |Mieszadto komora niedotleniona 2
13 |Pompa komora niedotleniona 2
14 |Mieszadto komora tlenowa 2
15 |Pompa zatapialna do odprowadzania osadu nadmiernego 2
16 |Optyczna sonda tlenu 2
17 |Sonda gestosci osadu 2
18 |Analizator ortofosforanéw 1
19 |Sonda jonoselektywna do stezenia azotu amonowego i azotanowego 2
20 |Sonda hydrostatyczna 2
21 |Dyfuzory napowietrzajgce komory 2 kpl.
Komora filtracji reaktora biologicznego
22 |Moduty membranowe 8
23 |Pompa do recyrkulacji osadu 2
Komora osadu nadmiernego

24 |Sonda hydrostatyczna 1
25 |Dyfuzory napowietrzajgce komore 1 kpl.
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Pomieszczenie filtracji i obstugi reaktordéw biologicznych

26 |Pompa CIP
27 |Przeptywomierz elektromagnetyczny

28 |Czujnik ci$nienia
29 [Uniwersalny przetwornik pomiarowy

30 |[Uktad hydroforowy

31 |Zbiornik procesowy

32 |Stacja PAX

33 |Lampa UV
34 Dmuchawa do napowietrzaniaosadu czynnego

35 |Dmuchawa do czyszczenia modutdbw membranowych
36 |Dmuchawa do stabilizacji osadu nadmiernego

=N NN === NN N —

Pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu

37 |Pompa slimakowa nadawy osadu na wirdwke
38 |Wirédwka dekantacyjna

39 |Stacja dozowania polielektrolitu

40 |Pompa polimeru

41 |Urzadzenie do higienizacji osadu
42 |Transporter slimakowy

NG [E N\ L N IS\ JENIIL | (NI ) L

43  |Filtr weglowy

Studnia Sciekéw oczyszczonych

44 |Sonda hydrostatyczna 1
45 |Pompa zatapialna 1
Wiata
46 |Agregat pradotworczy \ 1
Pomieszczenie szaf sterowniczych

47 |Szafa sterownicza sitowa | 1

Projektowane zapotrzebowanie mocy urzadzen winno wynosi¢ nie wigcej niz ok. 150 kW.

7. STEROWANIE, POMIARY, WIZUALIZACJA

Nalezy zaprojektowac system sterowania i automatyki zapewniajgcy prawidtowg prace catego ciggu
urzadzen oczyszczalni w systemie bezobstugowym. System musi gwarantowaé bezpieczne i
energooszczedne osiggniecie zatozonych parametréw sciekdw oczyszczonych, ochrone zdrowia obstugii
majatku inwestora, jak i 0séb trzecich. System sterowania i automatyki poszczegdinymi procesami
technologicznymi powinien by¢ zaprojektowany w sposob umozliwiajgcy monitoring i sterowanie
oczyszczalnig Sciekdw przez obstuge oczyszczalni jak rowniez z siedziby Zamawiajgcego.

Czynnikami pozwalajgcymi na sterowanie procesem technologicznym, bedg informacje przekazywane
elektronicznie w postaci sygnatu analogowego oraz cyfrowego.
Naoczyszczalnisciekow nalezy zaprojektowaé nastepujgce sposoby sterowania, regulacjiipomiardw:
e zdalne i miejscowe sterowanie urzadzeniami,
e pomiary i rejestracja wskaznikdw technologicznych: temperatura, zawarto$c¢ tlenu, pomiar stezenia
azotuamonowego i azotanéw, pomiar stezenia fosforanéw, pomiary gesto$ci, przeptywy,poziomy
e pomiary i rejestracja poziomow -napetnianie, przekroczenie stanéw kontrolnych, ustawienie
poziomow roboczych,

10
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e pomiary i rejestracja przeptywu -pomiary elektromagnetyczne,

e sygnalizacja pracy / awarii urzadzen z wtasnym systemem automatyki i sterowania.

Wyniki pomiardw maja by¢ archwizowane i przystosowane do sporzgdzania raportow i analiz.
Przebieg procesu oczyszczania oraz funkcjonowanie urzadzen towarzyszgcych ma by¢ zrealizowane za
posrednictwem wizualizacji wyswietlanej na monitorze komputera.
Nalezy zaprojektowac i wdrozy¢ proces optymalizacji procesdw nitryfikacji i denitryfikacji oraz stracania
fosforu w czasie rzeczywistym cechujgcy sie rdwnoczesnie zminimalizowaniem zuzycia energii.
Moduty sterowania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej on-line powinny w sposob ciggty analizowac
aktualne tadunki zanieczyszczen w $ciekach naptywajgcych do czesci biologicznej oczyszczalni oraz
aktualne warunki pracy (temperatura, stezenie osadu itp.) okreslajgc na tej podstawie warto$ci optymalne
parametrow prowadzenia proceséw takich, jak: intensywnos¢ napowietrzania, recyrkulacja wewnetrzna,
napowietrzanie/mieszanie komory o zmiennych warunkach tlenowych, dozowanie $rodkdw stracajgcych
fosfor itp. Kazdy mierzony parametr powinien by¢ walidowany w celu odrzucenia btednych odczytow z
przetwornikdw pomiarowych. Dziatanie programu i praca modutow sterowania muszg by¢ kompatybilne z
zastosowanymi urzadzeniami pomiarowymi.

Modut sterowania procesem nitryfikacji
Modut ten ma za zadanie optymalizacje procesu nitryfikacji z uwzglednieniem zmienno$ci tadunku azotu

amonowego na wejsciu i wyjsciu z procesu. Realizowane jest to poprzez pomiar stezenia azotu amonowego
na koncu komory denitryfikacji oraz jednoczesnie pomiaru stezenia azotu amonowego na koncu komory
napowietrzania. Ponadto do dziatania modutu wykorzystywane sg pomiary: temperatury w komorze
napowietrzanej, ilosci Sciekow doptywajgcych do reaktora i wielkosci recyrkulacji oraz pomiaru stezenia
suchej masy osadu. Na podstawie powyzszych danych oraz zastosowanego modelu matematycznego
procesOw osadu czynnego modut okresla wymagane nastawy stezenia tlenu rozpuszczonego, ktore nalezy
utrzymac w poszczegoéinych czesciach reaktoratj. komorze zmiennej N/DN oraz w strefach napowietrzanych
komor nitryfikacji.

Modut sterowania procesem denitryfikacji

Zadaniem modutu jest sterowanie przebiegiem procesu denitryfikacji oraz optymalizacja intensywno$ci
recyrkulacji wewnetrznej realizowane na podstawie pomiaru azotu azotanowego (N-NO3) na koncu strefy
denitryfikacji i na koncu strefy nitryfikacji.

Modut sterowania chemicznym usuwaniem fosforu.

Zadaniem tego modutu jest sterowanie intensywnos$cig dozowania koagulantu strgcajgcego ortofosforany (P-
PO4) w zaleznosci od mierzonych wartosci stezen ortofosforanéw (P-PO4) zawartych w Sciekach
oczyszczonych oraz przeptywu $ciekow. Dla bezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe wprowadzenie do
systemu wartosci minimalnej i maksymalnej dawki czynnika strgcajgcego.

Jezeli z jakiego$ powodu niezbedne do dziatania modutu optymalizujgcego wartosci pomiarowe nie bedg
dostepne lub walidacja sygnatu pomiarowego niezbednego do jego pracy bedzie zbyt niska, modut
optymalizacji powinien automatycznie przetaczy¢ sie w odpowiedni tryb pracy rezerwowej na podstawie
pozostatych dostepnych wartosci pomiarowych lub statych warto$cinastaw zdefiniowanych przez Operatora.

Komunikacja i funkcjonalnosé¢ modutéw optymalizacyjnych.

e bezposrednia wspotpraca z systemem pomiarowym (AKP) oraz z systemem walidacji pomiaréw
technologicznych;

11
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ocena wewnetrznych komunikatéw instrumentéw procesowych i ostrzeganie o zblizajgcych sie
czynno$ciach serwisowych - przesyt wartosci pomiarow technologicznych, walidacji sygnatow
pomiarowych oraz dodatkowych sygnatéw pomiarowych np. przeptywow do komputera
przemystowego systemu optymalizacyjnego poprzez sterownik oczyszczalni;

przesytwartosci optymalnych nastaw wybranych parametréw z komputera przemystowego systemu
optymalizacyjnego do SCADA poprzez sterownik;

fabrycznie zaprogramowane, ustandaryzowane i sprawdzone algorytmy;

parametryzacja z poziomu wizualizacji systemu optymalizacji (dostep do wizualizacji z kazdego
komputera w sieci LAN oczyszczalni $ciekow lub z panelu dotykowego systemu optymalizacyjnego
zabudowanego w elewacji szafy automatyki);

strategia bezpieczenstwa (w przypadku zaniku informacji o danym stezeniu lub przeptywie
automatyczne uruchomienie alternatywnego wariantu zastepczego);

obstuga 2 niezaleznych ciggdwtechnologicznych.

Pomiary technologiczne niezbedne do pracy wyzej wymienionych modutow to:

pomiar stezenia azotu amonowego i azotanowego

2. pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego
3. pomiar stezenia suchej masyosadu
4. pomiary poziomdw $ciekow w komorach reaktora i komorze stabilizacji osadu

Nalezy zaprojektowac¢ przetwornik pomiarowy (2 szt.) o minimalnych parametrach:

kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktow, 256 koloréw),

wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, konfiguracji, uktadéw
pomiarowych, historii pracy urzadzen),

mozliwo$¢ demontazu panelu operatorskiego,

modut GSM/GPRS (opcja),

4/6/8 wejs¢ na sondy cyfrowe (w zaleznosci od grupowania pomiarow),

2 wyjscia zasilajgce do analizatorow NH4-N i PO4-P,

mozliwo$¢ wpiecia przetwornikdw we wiasng sie¢ komunikacyjna,

mozliwo$¢ podigczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatorow cyfrowych,

komunikacja pomiedzy sondami a przetwornikiem drogg cyfrowa,

protokoty transmisji danych: 4-20mA, Modbus, Profibus DP, kontakty (w zalezno$ci od wybranego
standardu),

automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyswietlaniem komunikatéw (informacja o
czynno$ciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementow eksploatacyjnych, awariachitp.),

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe majg posiadac stopien ochrony IP 65, majg by¢ dostarczone wraz z
niezbedng armaturg montazowg producenta wykonang ze stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi.
Menu urzadzen w jezyku polskim.

Uwaga! Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie urzgdzenia technologiczne i aparatura kontrolno —pomiarowa,
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ktére bedg zainstalowane na oczyszczalni pochodzity od renomowanych producentéw. Oferowane
urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci z PN-EN.

8. OGOLNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI.

Lokalizacja: Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw wraz z rozbidrkg istniejgcego
budynku zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nrew. 168/2, 169/4, 170/2 obr. Rytro [0002], gm. Rytro,
pow. nowosgdecki.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode moze wykracza¢ zakresem inwestycji poza
wymieniony wyzej obszar dziatek inwestycji. Obecnie na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow brak
jest hydrantéw zewnetrznych do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Najblizsza sie¢
wodociggowa spetniajgca warunki wykonania hydrantéw zewnetrznych znajduije sie na terenie dz. nrew.
610/1, obr. Rytro (przeciwlegta strona drogi krajowej DK 87).

Stanistniejacy: Tereninwestycji obecnie jest zabudowany. Znajduja sie na nim budynki socjalno
techniczne oczyszczalni Sciekow, zbiorniki zelbetowe oczyszczalni Sciekow oraz inne obiekty
infrastruktury technicznej oczyszczalni $ciekow. Istniejgcy budynek techniczno socjalny pozostaje bez
ingerencji (poza zakresem Zamowienia). Istniejacy budynek techniczny oraz zelbetowe zbiorniki
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw sg przeznaczone do rozbiérki. Do rozbiorki, przebudowy i rozbudowy
przewiduje sie czes¢ instalacji technicznych znajdujgcych sie na terenie inwestyciji.

Komunikacja: Istniejgca oczyszczalnia Sciekow posiada dostep do drogi publicznej przezistniejgcy zjazd
nadroge gminng. Nalezy przebudowac istniejgcy wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie inwestycji.
Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcej nawierzchni (betonowa kostka brukowa) na nawierzchnie z
betonowe;j kostki brukowej, wymiana podbudowy powinna przewidzie¢ obcigzenie ruchem samochodow
ciezarowych.

Zasilanie w energie elektryczna: Istniejgca oczyszczalnia sciekdw posiada przytgcz elektroenergetyczny.
Nalezy wykonac zasilanie projektowanych obiektow oczyszczalni Sciekow. Nalezy wykonac zwigkszenie
zainstalowanej obecnie mocy do wymagan oczyszczalni Sciekdw po przebudowie i rozbudowie.
Zaopatrzenie w wode: Istniejgca oczyszczalnia posiada przytgcz wodociggowy. Nalezy zaprojektowaci
wykona¢ zewnetrzng instalacje wodociggowa zasilajgcg projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow.
Nalezy zapewni¢ na terenie oczyszczalni sciekdw zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych.
Odprowadzenie sciekéw oczyszczonych: Obecnie odprowadzenie sciekdw oczyszczonych odbywa sie
poprzez istniejgcy wylot do rzeki Poprad. Nie przewiduje sie przebudowy samego wylotu Sciekdw
oczyszczonych. Sama kanalizacja sciekow oczyszczonych zostanie przebudowana uwzgledniajgc nowg
lokalizacje oczyszczalni Sciekdw.

Kanalizacja sanitarna: Nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacje sanitarng w obrebie terenu inwestycji
uwzgledniajg projektowang przebudowe oczyszczalni sciekow. Nie przewiduje sie rozbudowy sieci
kanalizacyjnej dostarczajgcej Scieki surowe na teren oczyszczalni sciekow.

Kanalizacja deszczowa: Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanalizacje deszczowa. Woda opadowa z
terendw utwardzonych powinna byé¢ przed wprowadzeniem do wylotu podczyszczona w separatorze
substancji ropopochodnych.

Pozostate instalacje: Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wszystkie niezbedne instalacje technologiczne na
terenie oczyszczalni $ciekdw.
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- Projektowane zagospodarowanie terenu:
Na obecnie utwardzonym terenie dojs¢ i dojazddw projektuje sie obiekty oczyszczalni sciekow:

Projektowany budynek techniczny oczyszczalni $ciekow

(budynek 1 kondygnacja nadziemna - parter, sciany i pokrycie dachu w klasie NRO):
1. Proj. pomieszczenie pompowni $ciekow surowych z kratg hakowo tasmowa.

2. Proj. pomieszczenie sitopiaskownika.

3. Wiata na agregat pradotworczy.

Projektowany budynek techniczny oczyszczalni $ciekdw

(budynek 1 kondygnacja nadziemna - parter, sciany i pokrycie dachu w klasie NRO):
4. Proj. pomieszczenia obstugi bioreaktoréw.

5. Proj. higienizacji osadow.

6. Proj. pomieszczenie na osad nadmierny.

Projektowane zbiorniki oczyszczalni Sciekow:
7. Proj. komora BioP.

8. Proj. komora denitryfikacji.

9. Proj. reaktorybiologiczne.

10. Proj. zbiornik filtracji.

11. Proj. zbiornik stabilizacji osadu (pod budynkiem technicznym).
12. Proj. zbiornik buforowo usredniajgcy (pod budynkiem technicznym).
13. Proj. schody techniczne.

14. Proj. studnia zbiorcza sciekdw surowych.

15. Proj. taca najazdowa dla ciggu zlewczego Sciekéw dowozonych.
16. Proj. zbiornik wody technologicznej pojemnos$¢ czynna okoto 30 m3
17. Proj. rozbudowa i przebudowa uktadu komunikacyjnego.

18. Proj. 2 miejsca postojowe dla samochodédw osobowych.

19. Proj. lokalizacja hydrantu zewnetrznego.

20. Istniejgcy kolektory sciekdw surowych.

21. Istniejgcy kolektor Sciekdw oczyszczonych.

22. Istniejgcy wjazd na tereninwestyciji.

23. Istniejgcy teren utwardzony (bezingerenciji).

24. Istniejgcy budynek socjalno techniczny (bez ingerenciji).

25. Istniejgcy budynek techniczny - przeznaczony do rozbidrki.

26. Istniejgce zbiorniki oczyszczalni Sciekdw - przeznaczone do rozbiorki.
27. Istniejgcy zestaw ztgczowo pomiarowy ZZP.

Nalezy rowniez zaprojektowac:
— przebudowe istniejgcych sieciiinstalacji kolidujgcych z projektowang oczyszczalnig Sciekdw,

— oSwietlenie terenu wzdtuz projektowanej przebudowy ciggu pieszojezdnego lub na elewacji budynkow,

— kanalizacje deszczowg wraz z separatorem substancji ropopochodnych,

— zasilanie obiektéw oczyszczalni Sciekdw w energie elektryczna,

— instalacje technologiczne pomiedzy obiektami oczyszczalni $ciekow,

— rozbiorkiwszelkich instalacjii sieci nie bedgcych uzytkowanych po rozbidrce istniejgcej oczyszczalni
sciekdw,
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instalacje wodociggowa,
instalacje hydrantowg (hydranty zewnetrzne),

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego budynku technicznego. Istniejgcy budynek techniczny wraz z
wiatg przeznaczony do rozbiérki ma powierzchnie zabudowy okoto 150 m. Jestto budynek o wymiarach
925x1424 cm. Przylegajgca do budynku wiata ma wymiary okoto 734x150 cm. Jest to budynek
jednokondygnacyjny, parterowy o wysokosci do kalenicy = 8,23m. Budynek jest o tradycyjnej
konstrukcji murowanej z pustakow gazobetonowych, fundamenty Zelbetowe, drewniana konstrukcja
wiezby dachowej o nachyleniu 30 i 40 stopni. Strop zelbetowy. Dach pokryty jest blachg o fakturze
dachowki.

Projektuje sie rozbidrke 5 istniejgcych zbiornikow zelbetowych. Kazdy zbiornik ma na rzucie ksztatt
kota, o $rednicy 4,5 m. Laczna powierzchnia zabudowy 5 zbiornikdw réwna sie okoto 79,5 m2.
Zbiorniki posiadajg wysoko$¢ okoto 7,0 m. Kazdy ze zbiornikdw posiada pojemno$¢ okoto 90 m3.

Projektuje sie rowniez rozbiérke podziemnego zbiornika buforowego o pojemnosci okoto 50 m3,
znajdujacego sie w miejscu projektowanej oczyszczalni $ciekow.

Bilans terenu:

- powierzchnia terenu inwestycji = 3194,0m?

- proj. powierzchnia zabudowy budynkéw ze zbiornikami reaktoréw = 485,5 m?

- proj. powierzchnia uktadu komunikacyjnego, miejsc postojowych =678,3 m?

- proj. powierzchnia innych obiektow utwardzonych (zbiornik wody techn., taca najazdowa itp.) = 62,3 m?
- proj. powierzchnia zieleni biologicznie czynnej zielen trawiasto krzewiasta = 1032,2 m?

- powierzchnia zabudowy budynku z wiatg przeznaczonego do rozbiérki = 150,0 m?

- powierzchnia zabudowy zbiornikow przeznaczonych do rozbiérki = 79,5 m?

9. OGOLNY OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Rozwiazania architektoniczno budowlane.

Budynki, zbiorniki nalezy posadowi¢ na zelbetowych, monolitycznych tawach, ptytach
fundamentowych.

Studnie (wody technologicznej, zbiorcza kanalizacji sanitarnej itp.) zelbetowe monolityczne lub
prefabrykowane.

Sciany fundamentowe Zelbetowe monolityczne.

Zbiorniki technologiczne nalezy jednostronnie (od strony terendw zielonych) obsypac ziemig z
nasadzeniem zieleni trawiastej zabezpieczone] materiatami zapobiegajgcymi osuwaniu sie
oskarpowania.

Sciany zewnetrzne budynku z pustakéw ceramicznych murowane na zaprawie cementowo —
wapiennej lub systemowej termicznej.

Sciany zewnetrzne, stropy pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, posadzki na gruncie nalezy
ociepli¢ od zewnatrz styropianem, wetng mineralng. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych i stropow
powinny mie¢ parametry znacznie lepsze niz wymagane minimum w warunkach technicznymi dot.
wspoétczynnikdéw przenikania ciepta.

Nalezy wykonac wytazy strychowe do komunikacji technicznej pomigdzy parterem a strychem
nieuzytkowym.

Nalezy wykonaé nad poziomem parteru zelbetowe stropy monolityczne.

Nalezy wykona¢ przykrycie zbiornikéw stropami zelbetowymi monolitycznymi. Przykrycie zbiornikow
bedzie wykonczone nawierzchnig z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.
Nalezywykonaézewnetrzne schodytechniczne na ptyte zbiornika—Zzelbetowe monolityczne.
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Nalezy wykona¢ nadproza okienne i drzwiowe, wience, podciagi jako elementy zelbetowe
monolityczne.

Nalezy wykonac konstrukcje dachu jako drewniang w systemie ptatwiowo krokwiowym lub
jetkowym.

Nalezy wszystkie elementy drewniane przed montazem nalezy impregnowac $rodkami
grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi.

Nalezy wykonac¢ pokrycie dachu blachg o fakturze dachowki lub na rgbek stojgcy.

Nalezy wykonac¢ podsufitke okapdw z blachy trapezowej w kolorze pokrycia dachu.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie wody z dachu za pomoca rynien i rur spustowych stalowych,
powlekanych. Woda z dachu zostanie odprowadzona do istniejgcej rozbudowanej kanalizaciji
deszczowej. Na stropodachu zbiornika technologicznego nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe.

Nalezy wykona¢ w pomieszczeniach technologicznych wentylacie mechaniczng nawiewno
wywiewng. W pomieszczeniu WC, szaf sterowniczych wentylacje wywiewnag.

Nalezy wykona¢ w pomieszczeniach sitopiaskownika, pompowni Sciekéw surowych, zbiornika
buforowousredniajacegoinstalacje dezodoryzacjizodprowadzeniem odordw dofiltraweglowego.
Nalezy wykonacé tynki zewnetrzne, mineralne, cienkowarstwowe na siatce.

Tynkiwewnetrzne cementowo —wapienne, gtadkie kat. Ill, malowane farbami emulsyjnymi.
Nalezy wykonac¢ $ciany w pomieszczeniach technicznych oczyszczalni Sciekdéw do wysokosci
minimum 2,5 m z materiatdw zmywalnych i odpornych na dziatanie wilgoci takich jak ptytki
ceramiczne.

Nalezy wykonac stolarke drzwiowa zewnetrzna, wewnetrzng aluminiowg (zgodng z warunkami
technicznymi dot. wspotczynnikéw przenikania ciepta).

Nalezy wykonac stolarka okienng z PCV (zgodng z warunkami technicznymi dot. wspotczynnikow
przenikania ciepfa).

Nalezywykona¢wbudynkutechnicznym posadzkiz ptytek gresowychlub/i posadzkibetonowe.
Nalezy wykonac izolacje pionowa $cian fundamentowych, pozioma taw fundamentowych, poziome
izolacje podtdg na gruncie, paroizolacje, wiatroizolacje zgodnie z warunkami technicznymi i sztukg
budowlana.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ (zgodnie z zalgczonymi rysunkami):

2 budynki techniczne, wysoko$¢ pomieszczen dostosowa¢ do wymaganych wysokoSci
technologicznych konkretnych urzadzen,

zabudowane, przykryte Zzelbetowym stropem reaktory biologiczne ze zbiornikiem buforowym,
komorami filtracji i komorami stabilizacji osadu nadmiernego. Wysoko$¢ wewnetrzna zbiornikdw
okoto 5,5 m, wysokos¢ Sciekdw okoto 5,0 m.

zbiornik na Scieki surowe oraz zbiornik na osad nadmierny nalezy zaprojektowac¢ pod
budynkami technicznymi. Wysoko$¢ wewnetrzna zbiornikow okoto 2,5 m, wysoko$¢ $ciekow/osaddw
okoto 2,0 m.

zbiornik wody technologicznej (umozliwiajacy czerpanie wody z zewnatrz: wiaz techniczny, ztgcze do
pompy)

pomieszczenie oczyszczania mechanicznego z umieszczong w nim kompletng instalacje do odbioru
$ciekow dowozonych, przystosowang do zabudowy wewnatrz budynku (ztgczka do wozu
asenizacyjnego wyprowadzona na zewnatrz). Wymogi: szafka sterujgco-identyfikujgca system
sterowania z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych,

pomieszczenie kraty hakowo taSmowej i pompowni $ciekdw surowych

pomieszczenie dmuchaw, uktadu filtracji (w tym zespot urzadzen do ptukania membran), stacji PAX,
filtra weglowego,

stacje odwadniania i higienizacji osadu,

pomieszczenie na kontener na osad odwodniony,
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wiata na agregat pradotworczy

pomieszczenie szaf sterowniczych

studnie kanalizacji sanitarne;

separator substancji ropopochodnych z terenéw utwardzonych
betonowg tace najazdowg dla $ciekéw dowozonych,

Budynki techniczne nalezy zaprojektowac jako parterowy. Budynek nalezy dostosowac¢ architektonicznie do
lokalnej zabudowy. Konstrukcja budynku—tradycyjna.

Infrastruktura techniczna

Budyneknalezywyposazy¢winstalacje wodnokanalizacyjng, instalacje elektryczng o$wietleniowa,
sitowg, gniazd wtykowych, przeciwporazeniowg i odgromowa, wentylacje grawitacyjng i
mechaniczng, detektory metanu isiarkowodoru.

Nalezywykonacinstalacje wodociggowa do celow socjalno bytowych (umywalkiw pomieszczeniach
technicznych).

Nalezy wykonac¢ instalacje wody technologicznej do celdéw technologicznych oczyszczalni Sciekow.
Wodatechnologicznabedzie pobieranaze studzienkiwodytechnologicznej/$ciekdw oczyszczonych
wewnetrzng instalacjg wody technologiczne;.

Zasilanie ztgczek do wezy (stuzgcych do celéw porzgdkowych) nalezy wykonaé zwody
technologicznej.

Scieki sanitarne z obiektu technicznego, beda odprowadzane za posrednictwem projektowanej
studzienki kanalizacyjnej do projektowanej oczyszczalni $ciekow.

Wody opadowe z dachu oraz stropodachu zbiornikow technologicznych za posrednictwem rynieni rur
spustowych bedg odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z terenow utwardzonych bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Projektuje sie podczyszczanie wdd opadowych w separatorze ropopochodnych.

Nalezy wykonac zasilanie budynkow iinnych obiektow oczyszczalni Sciekow w energie elektryczng z
istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.

Cieptodostarczane bedzie zwewnetrznejinstalacji ogrzewczej zwykorzystaniem odzysku ciepta
pochodzgcego z pracy urzgdzen sprezajgcych powietrze.

Nalezy wykonac instalacje zabezpieczajgcg budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi

zgodnie z warunkami technicznymi i normami.

Nalezyzaprojektowac przeciwpozarowy hydrantzewnetrzny DN80do zewnetrznego
zaopatrzeniaw wode jezeli nie wystepuje na terenie oczyszczalni w odlegtosci wymaganej
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Droge wewnetrzng z placem manewrowym, podjazdamidla obstugi czesci mechaniczneji

osadowe;j i dojsciami do budynku, miejsca parkingowe,

Nalezy zaprojektowac osSwietlenie zewnetrzne,

Nalezy zaprojektowa¢ zagospodarowanie terenu, zielen biologicznie czynng.

Nalezy zaprojektowac przebudowe wszelkich kolizji zistniejgcg infrastrukturg techniczng.

Orientacyjne zestawienie powierzchni:

ZESPOL OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Powierzchnia zabudowy budynkdw technicznych wraz ze 485,5m?
zbiornikami oczyszczalni $ciekdw
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Orientacyjne zestawienie powierzchni pomieszczen:

BUDYNEK TECHNICZNY
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz.
netto/uzytkowa
1. Pompownia $ciekéw surowych 29,5 m?
2 Pomieszczenie sitopiaskownika 52,8 m?
pow. uzytkowa 82,3 m?
BUDYNEK TECHNICZNY
Nr Nazwa pomieszczenia Powierz.
netto/uzytkowa
4.1 Pomieszczenia obstugi reaktorow 41,6 m?
4.2 | Pomieszczenie szaf sterujgcych 8,1 m?
4.3 | Pomieszczenie porzadkowe 2,5 m?
5. Pomieszczenie higienizacji osadu 29,7 m?
6. Pomieszczenie na osad nadmierny 23,8 m?
pow. uzytkowa 105,7 m?
Nr Nazwa obiektu Powierz. netto
3. Wiata na osad nadmiernyiagregat 15,7 m?
pradotworczy
Taca najazdowa 36,0 m?

ZBIORNIKI PODZIEMNE

Nr | Nazwa zbiornika Powierz. netto Pojemnosé
czynna
Zbiornik buforowo usredniajgcy (pod 62,4 m? 124,8 m®
budynkiem technicznym)
71 Komora BioP 7,0 m? 35,0 m?
8.1 Komora denitryfikacji 7,0 m? 35,0m?
7.2 | Komora BioP 7,0 m? 35,0m?
8.2 | Komora denitryfikacji 7,0 m? 35,0 m?
9.1 | Zbiornik reaktoréw biologicznych 50,0 m? 250,0 m3
9.2 | Zbiornik reaktoréw biologicznych 50,0 m? 250,0 m®
10.1 | Zbiornik filtracji 18,5 m? 92,5m?3
10.2 | Zbiornik filtracji 18,5 m? 92,5m?
Zbiornik stabilizacji osadu (pod budynkiem 68,4 m? 136,8 m?
technicznym)
razem 295,8 m? 1086,6 m®
ZBIORNIK WODY TECHNOLOGICZNEJ
Nr | Nazwa zbiornika Powierz. netto |  Pojemnos¢
czynna
Zbiornik wody technologicznej 10,2 m? 30,6m3

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Niniejszy rozdziat okresla normy, ktére nalezy spetni¢ i elementy, ktére muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w projektowaniu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia
badZ weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozen
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bilansowych odpaddéw) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie
wymagan zawartych w PFU.
Rozwigzania materiatowe

Od wszystkich urzadzen, instalacji jak réwniez konstrukcji pomocniczych wymagana jest wysoka odporno$é

nakorozje. Wszelkie elementy majgce kontakt ze $ciekami majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. AlSI

304 a elementy urzgdzen, ze stali kwasoodpornej min. AISI 316L. Dla przewoddw ttocznych wody, $ciekow

wody technologicznej nalezy stosowa¢ PEHD, dla przewoddéw grawitacyjnych PVC lub PP. Przewody

sprezonego powietrza nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Pomosty robocze w reaktorach wykonac ze stali czarnej cynkowanej ogniowo.

Kanalizacje sanitarng i deszczowg zewnetrzng wykonac z rur PVC. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych

z wtazami zeliwnymi.

Materiaty do budowy nawierzchni drogowych: prefabrykaty kostka brukowa -beton wibroprasowany.
Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

10. PROJEKTOWANIE

Projektowanie bedzie wykonywane w oparciu 0 ogdélny harmonogram robét, stanowigcy dokument
Wykonawcy ztozony w ramach oferty lub Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia
harmonogram szczegdtowy prac projektowych i wykonania robét. Rozwigzania projektowe majg spetnia¢
m.in. wymogi n/w aktow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 1129),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1333 poz. 2351),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973),

Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2021 poz. 2399)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463 z pézn. zm.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
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sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.),

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 ze zm.),

norm prawnych i przepisow podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robét przy opisie
poszczegoélnych rodzajéow robodt, oraz innych aktow prawnych, ktorych zastosowanie jest
jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowa we

wszystkich branzach niezbedna do wykonania robét a w szczegélnosci:

1)

projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe,

uzyska pozwolenie na budowe,

opracuje operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie sciekdw
oczyszczonych,

opracuje aktualng mape do celéw projektowych,

dokumentacje geologiczng dla okreslenia warunkdéw posadowienia budynkdw i budowli zgodnie z
ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 04.02.1994 r.,

opracuje Karte Informacyjng Przedsiewziecia wraz uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

inne opracowania niezbedne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w tym uzgodnienia w
zakresie zgodnosci zwymogami ochrony sanitarno —epidemiologicznej, ochrony przeciwpozarowe,
projekt wykonawczy, ktdry bedzie stanowit uszczegdtowienie (rysunki i opisy) projektu budowlanego w
zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot,

projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i uzbrojenia
podziemnego i naziemnego;

10) instrukcje rozruchu oczyszczalni,

11) ogolng instrukcje eksploatacji oczyszczalni sciekow zawierajgcg rowniez wytyczne bhpippoz, instrukcje
stanowiskowe,
12) Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ) wraz a Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)
13) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentaciji techniczno—ruchowych wjezyku polskim.
14) przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych dla uzyskania pozwolenia lub innych wymaganych
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pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem.

15) Nadzdr autorski. W ramach kontraktu Wykonawca zapewni petnobranzowy nadzér autorski w okresie
rozbudowy oczyszczalni jak rowniez w okresie rozruchu.

Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

» kompletnego projektu budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe
oraz w wersji elektronicznej (Wykonawca winien wykona¢ 3 egzemplarze projektu budowlanego:
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny,
w celu zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub celem dokonania zgtoszenia robot
budowlanych, rozbiorek);

o Jkompletow dokumentacjiwykonawczej oraz wwersji elektronicznej;

o 3 kompletow dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej;

» 3 kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji

» Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych
uzgodnien.

INWENTARYZACJA STANUISTNIEJACEGO

W zaleznos$ci od potrzeb Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje wszystkich istniejgcych obiektow, ktdre w
ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z Robotami zwigzane. W przypadku
zgtoszenia rozbidrki istniejgcych obiektow, w zaleznosci od potrzeb nalezy wykonac inwentaryzacje i projekt
rozbidrki. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspébtrzedne, stan budowliitd.

PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:

e pozwolen na wprowadzanie do Srodowiska substanciji lub energii,

e zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

e zgodnos$ci zwymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

e zgodnos$cizwymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

e niezbednymdla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami aktualnego Prawa Budowlanego,
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektow oczyszczalni Sciekow w zakresie:

Robot budowlanych dotyczacych:
1. rozbidrek,
robot ziemnych,
robot konstrukcyjnych,
robot architektonicznych,
instalacji sanitarnych wewnetrznych izewnetrznych,

g wN
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instalacji elektrycznych wewnetrznych izewnetrznych,

instalacji technologicznych wewnetrznych i zewnetrznych,

sieci zewnetrznych,

robot montazowych,

0. modernizacjii uzupetniania drog dojazdowych do obiektéw wraz z miejscami parkingowymi dla
samochodéw osobowych

11. wyposazenia w urzgdzenia technologiczne,

12. robot elektrycznych,

13. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

14. kontrola dostepu i ochrona obiektow.

15. odwietleniaterenu,

= © N

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy w zakresie umozliwiajgcym wykonanie robot budowlanych i dostosowany do

skomplikowania robot budowlanych, obejmuije rysunki i opisy wszystkich elementéw Robot. Projekt
wykonawczy przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementdéw Robot, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowq i jakosciowg) Urzadzen i Materiatow
i bedzie obejmowat co najmniej:

w zakresie elementdw konstrukcyjnych i budowlanych:

0golne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz zwymiarami dla wszystkich budynkow,
zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzgdzen i wyposazenia,

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukgji,

szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

rysunki wykonawcze elementdw konstrukcjistalowych,

szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych,
sposob zabezpieczenia,

sposOb zabezpieczen potgczen itgcznikow,

klase potaczen ciernych (jesliwystepujg),

wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja: klase odpornosci
ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzgcych w sktad systemu,

ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukgji,

rysunkiiobliczenia prefabrykowanych elementdw betonowych, Zzelbetowych i stalowych,

projekt montazu dla wszystkich konstrukgcji stalowych,

rysunkiarchitektoniczne ibudowlane, obejmujgce ogolne usytuowanie i szczegoty konstrukcji murowych,
betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich, itp. oraz wszystkie
elementy osprzetu i wykonczenia, zarowno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

szczegoty dotyczace projektuizolacii przeciwwilgociowych, cieplnychipokrycia ogniochronnego,
projekt robot drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikdw, przekroje i niwelety drogi i szczegdty
dotyczgce odwodnienia,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow i konstrukcji

opisy, charakterystykiispecyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotdw Robot.

22



STUDIO MB” mgrinz. arch. Mariusz Basiaga, 33-300 Nowy Sacz, ul. Lwowska 319

w zakresie montazu urzgdzen:

— rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce szczegotowe
usytuowanie Urzadzeniwszystkich elementdw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i
wysokos$ciowe,

— schematy technologiczne Instalacji, prezentujgce ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje i
zalezno$ci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediow doprowadzanych i
odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb
AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka),

— opisy, charakterystykiispecyfikacje niezbedne dojednoznacznego okreslenia szczegdtow Robot,

w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, Srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w
zakresie BHP i ochronyprzeciwpozarowej:

— wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystykg ilosciowg i jakosciowa,

— szkice rozmieszczenia sprzetu wobiektach,

— wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

— tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz. ,

w zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych i grzewczo— wentylacyjnych:

— plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczego6towg lokalizacjg

— rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczeg6towg
lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen i pozostatych
elementéw Robot

— obliczenia niezbedne dla wymiarowania, fgcznie z okresleniem warunkow prob powykonawczych, w tym
cisnien probnych, wydajnosci, itp.

— profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatéw

— specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatow rurociggdw i kanatow

— rysunki i schematy szczeg6towe wyposazenia instalacji, komor, studni, weztéw potgczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,

— rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytaczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej

— rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej$¢ w rejonach istniejgce;
infrastruktury, wtym drdg, rurociggow, kanatow, kablii podtgczen doistniejgcych systemdw rurociggow,

— uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Placu Budowy do
stanu pierwotnego.

— opisy, charakterystykiispecyfikacje niezbedne dojednoznacznego okreslenia szczegdtow Robot.

w zakresie instalacji elektrycznych:

— opis techniczny

— schematy jednobiegunowe dla poszczegdinych rozdzielni
— dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek

— zestawienie materiatdw montazowych
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— dokumentacje oswietlenia z obliczeniami

— dokumentacje instalacji odgromowe;j
— plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych
— liste kabli

w zakresie AKPIA (' Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) :
— opis techniczny

— schematy technologiczno-pomiarowe

— liste pomiaréw

— schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych

— dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek

— zestawienie aparatury i urzadzen

— zestawienie materiatow montazowych

— schemat/ opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji
— plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych

— liste kabli

11. BUDOWA

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowaciwykonac zgodnie z przepisamitechniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych w
zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgji;

— bezpieczenstwa pozarowego;

— bezpieczenstwa uzytkowania;

— odpowiednich warunkdéw higienicznych izdrowotnych;

— ochrony srodowiska;

— ochrony przed hatasem idrganiami;

— 0szczednos$ci energii;

— izolacyjnosci cieplnej przegrdd;

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osaéb trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym

aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny
by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty
dtugotrwatg bezproblemowa eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone
urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i
wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaty one zaaprobowane przez Inzyniera czy nie, chyba
Ze wystepowaty one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera.
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W procesie projektowania obiektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki techniczne, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
31.01.2022 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz pozostate wymagania okreslone w stosownych
Ustawach i Rozporzadzeniach.

12. DOSTAWY

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzgdzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPIA
niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni Sciekdw w zakresie wymaganym niniejszym PFU.

13. ROZRUCH

Uruchomieniuiprobom nalezy podda¢ wszystkie urzgdzenia niezbedne do funkcjonowaniaoczyszczalni
Sciekow dostarczone w ramach niniejszego kontraktu po wigczeniu ich w uktad funkcjonujgcy przed
wymiang.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do
oddania Robot do normalnej eksploatacijii przekazania ich Zamawiajgcemu oraz wyposazy obiekty nowe w
niezbedny sprzet BHP i ppoz, jezeli wymagaja tego obowigzujgce przepisy.

Uruchomieniuiprobom nalezy podda¢ wszystkie urzgdzenia i obiekty wymienione w PFU Wykonawca
przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajgce spetnienie wymagan Zamawiajgcego.

Proby beda obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

1. Inspekcje i proby podczas produkcji i podczas okresu budowy;

2. Rozruch technologiczny;

Wszystkie inspekcje i proby odnoszace sie do poszczegolnych czesci Robot opisane sg w roznych czesciach
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wszystkie inspekcje i préby wymienione tam bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prob musza by¢ w kazdym przypadku
uzgodnione z Inzynierem.

Zamawiajgcy wokresie rozruchu nowychizmodernizowanych obiektéw oczyszczalnibedzie pokrywatkoszty
zuzycia medidw technologicznych: energia elektryczna, woda, $rodki chemiczne.

Opracowanie dokumentacji rozruchowe;j:
— Projekt rozruchu
— Projekt wyposazanie BHP ippoz.
— Instrukcja obstugi
— Instrukcje stanowiskowe
— Sprawozdanie z rozruchu
— Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Wykonanie badan:

Minimalny wymagany zakres badan, ktéry powinien zrealizowa¢ Wykonawcaw ramach prowadzonych prac
rozruchowych:
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Badania jakosci Sciekow surowych i odprowadzanych do odbiornika

BZTs

ChzT

Zawiesiny Ogolne
Azot ogolny
Fosfor ogdiny

14. PROBY KONCOWE | PRZYJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak rowniez wszelkie inne dziatania

niezbedne do oddania Robot do normalnej eksploataciii przekazania ich Zamawiajgcemu. Préby Koricowe
beda w kolejnosci obejmowaty:

Rozruch mechaniczny, przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego budowlanego,
mechanicznego, elektrycznegoipomiarowego elementu Robotw celu uzyskania zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Rozruch hydrauliczny, przeprowadzone w warunkach ,na mokro”.

Rozruch technologiczny obiektéw nowych i modernizowanych i badania procesowe.

Proby zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktowymi.

15. SZKOLENIE

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego i Uzytkownika zgodnie z wymaganiami PFU.

Celemszkoleniajestzapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcegoi Uzytkownika niezbednejwiedzy

na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzgdzen, instalacji i budynkow.

([APIERWSZE WYPOSAZENIE

W ramach zamoéwienia Wykonawca dostarczy n/w wyposazenie:

apteczka z wyposazeniem - 1 szt.
gasnica proszkowa GP6X - 3 szt.
hetm budowlany - 1 szt.

hetm ochronny - 1szt.

koc gasniczy - 1szt.

linka kotwigca - 3 szt.

okulary przeciwodpryskowe - 2 szt.
szelki S - 2 - 2 szt.

bosaki - 2 szt.

szafa ubraniowa - 2 szt.

koto ratunkowe -1 szt.

wagz W - 75 -4 szt.

wagz W - 50 - 2 szt.

biurko - 1 szt.

krzesta - 4 szt.

pojemniki na odpady 120l - 10 szt.
tablice ostrzegawcze

kombinezon ochronny 1 szt.

pojemniki na probki sciekowe o poj. 51 - 2 szt.
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cylindry szklane skalowane - 3 szt.
szafka narzedziowa - 1 szt.
klucz do hydrantow - 1 szt.
klucz do zasuw - 1 szt.
przenosny aparat do pomiaru stezenia gazow szkodliwych (tlenek wegla
siarkowoddéw, amoniak) - 1 szt.
wybieraki o dt. 2,5 m o czaszy kulistej , walcowatej i palcowej - 3 szt.
czerpak do pobierania probek - 1 szt.
pompa przenosna jednofazowa - 1 szt.
spektofotometr — 1 szt.
wagosuszarka — 1 szt.

17. SERWIS
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektdw, urzadzeniinstalacjina Gwarancji. Zawarcie stosownych uméw
z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji Gwarancji pokrywa Zamawiajgcy.

18. WYNIKI Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.
ORIENTACJA:
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PROFILNR1:

Migjscowosc: Rytro

Gmina: Rytro
Powiat: nowosadecki

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 338.14 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 14-04-2022
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PROFILNR 2:
Miejscowosé: Rytro
Gmina: Rytro
Powiat: nowosadecki

Obiekt: Oczyszczalnia $ciekow

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 338.08 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 14-04-2022
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PROFILNR3:

Miejscowosé: Rytro Obiekt: Oczyszczalnia sciekow
Gmina: Rytro

Powiat: nowosadecki

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 338.14 m n.p.m.

Wojewoédztwo: matopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 14-04-2022
£
‘; - . ID/IL ©
O o —t = c = Q
5= |8 E| ¢ | 5 | 5|.2|.8| 8|55
$8c | 9| @ o o Opis Litologiczny = 5 |€®|<c2| 8 | vs
R 2 T = o} I} oN|log = s 9
ok s | S o I 2 § |aN|gg| 2 |22
R »h « o E % sal|l o> s ]
(0] u>)‘ 5] g (27} o))
g i\ a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AL . s s
L :;‘/&';é\‘/ nasyp niebudowlany (zwir gliniasty z nN I
el ed otoczkamia), brazowy
] 1.00
o 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 0.12 | w/nw 1]
\VAR 4
3.10
I 4.00

29



STUDIO MB”mgrinz. arch. Mariusz Basiaga, 33-300 Nowy Sacz, ul. Lwowska 319

Do warstwy I zaliczono antropogeniczny nasyp nicbudowlany zlozony z zwiru

gliniastego z otoczakami. Wystepowanie nasypu stwierdzono jedynie w otworze badawezym
Nr 1 bezposrednio od powierzchni terenu do glebokodei 1.0 m ppt.

Warstwa ta stanowi grunt slabo nosny. nieprzydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy II zaliczono twardoplastyczny zwir gliniasty z otoczakami o brawie

brazowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono w dwoéch wykonanych otworach
badawczych na glebokosei
e 0.26 —4.0 m ppt. w otworze Nr 2:

e 1.0-4.0 mpptw otworze Nr 3.

Dila warstwy LI okreslono parametry fizyko — mechaniczne, Ktorych srednie wartosct

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnosé naturalna Wn =9.3%
- ciezar objetosciowy p = 2.20 tm?
- stopien plastyeznosei L =0.12-0.15
(stan twardoplastyczny)
- spojnosé Cu =20-21kPa
- kat tarcia wewnetrznego du=15-16"
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =23 00025000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy III zaliczono sredniozageszezone otoczaki ze zwirem o brawie brazowe;.
Wystepowanie warstwy III stwierdzono jedynie w otworze badawezym Nr 1 na glebokosei 0.2
— 4.0 m ppt.

Dla warstwy III okreslono parametry fizyko — mechaniczne. ktérych érednie wartosei

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$é naturalna Wn =9.1%
- ciezar objetosciowy p = 220 tm?
- stopien zageszezenia Ip =0.40

(stan $Sredniozageszezony)
- kat tarcia wewnetrznego du=37°
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =118 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny. przydatny do celow budowlanych.
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‘Whioski.

1. Teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki Poprad. Geomorfologicznie dzialka
znajduje sie¢ w obrebie terasy nadzalewowej rzeki wyniesionej na ok. 3.0 m nad
poziom wody w jej koryeie. Rzedna terenu w miejscu posadowienia projektowanego
budynku wynosi ok. 338.05 — 338.2 mn.p.m.

2. W trakcie wizji terenowej w obrebie dzialki nie stwierdzono form morfologicznych

swiadezacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnveh osuwisk). Wg

Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi wykonane; w ramach

projektu SOPO projektowany budynek zlokalizowany jest poza obszarem osuwisk

1 terendw zagrozonyeh ruchami masowvymi.

3. Podloze gruntowe dzialek buduja utwory czwartorzedowe wyksztalcone w postaci
twardoplastyeznych zwirdw gliniastych z  otoczakami 1 <$redniozageszezonych
otoczakéw ze zwirem.

4. W wykonanych otworach badaweczych na glebokoser 3.1 — 3.2 m ppt stwierdzono
wystgpowanie zwierciadla wéd gruntowych.

5. Zaleca sie:

e posadowienie budynku na zbrojonych lawach fundamentowych o szerokosci
dostosowanej do parametrow fizvko-mechanicznych gruntow wystepujacych
W poziomie posadowienia, a zbiornikow na zelbetowej plycie fundamentowej;

e zabezpieczenie Scian wykopow przed osuwaniem:

e uwzglednienie wyporu wody przy projektowaniu zbiornikow;

e odpompowanie wody z wykopow lub wykonanie wokol wykopu scianki szczelnej:

e zakaz pozostawiania otwartych wykopow na dzialanie czynnikow

atmosferycznych tj. deszcz, mroz.

19. CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy dysponuje dziatkami pod projektowang oczyszczalnie sciekow.

Wskazania przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
orazinne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaC majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inacze;.
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Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 ze zm.)

Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Ustawa zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990)

Ustawa zdniaz20lipca 2017 ustawy — Prawo wodne(Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020 poz. 1320 ze zm.)

Ustawa zdnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz.
2373 ze zm.)

Ustawa zdnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021 poz. 1344)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420)
Ustawa z dna 7 czeweca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw (Dz.U.2020, poz. 2028)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 248)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2018 r. w sprawie przygotowania
zawodowego dowykonywaniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U.1993 nr 96 poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmienigjgoe rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U 2020 poz. 1461)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku ( Dz.U. 2021 poz. 925)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie nabudowe (Dz. U. 2021 poz.410)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U.2004 nr 198 poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2018
poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 2009 nr 205 poz. 1584)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub
wspotspalania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 855)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 2269)
Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P 1996 nr 19 poz. 231).

projektant:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
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