SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW RYTRO
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SR - Studna zbiorcza
PPS- Pompownia pierwszego stopnia
PS - Pomieszczenie tluszkowniko- piaskownika
ZB- Zbiornik buforowy
HOR- Hala obstugi reaktora
UKL - Uktad filtracji
R1- Reaktor biologiczny
R2- Reaktor biologiczny
KTSO- Komora tlenowej stabilizacji osadu
HON- Hala urzadzen do obstugi
zbiornika osadu nadmiernego
PSO- Pompownia $ciekéw oczyszczonych

» - Zawor zwrotny

IX| - Przepustnica reczna

M - Przepustnica elektryczna

- Przeptywomierz

w - Punkt poboru $ciekéw
oczyszczonych do analizy

D - Czujniki ci$nienia

P - Pompa zatapialna

Pp - Prasoptuczka skratek

Krs - Krata taSmowo - hakowa

Czs - Cigg zlewczy $ciekéw dowozonych
Tp - Tluszczowniko- piaskownik

Sc - Sito cylindryczne

Pt - Ptuczka piasku

F - Filrt weglowy
LIO - Sonda hydrostatyczna
M - Mieszadto

QI - Sonda tlenu

DI- Sonda gestosci

QAI - Sonda jonoselektywna
R - Ruszt napowietrzajacy

Mm - Moduty membranowe

D 1 - Dmuchawa do napowietrzania komory
stabilizacji

D 2, 3 - Dmuchawy do napowietrzania reaktora

D 4, 5 - Dmuchawy do napowietrzania modutow

membranowych
Hyd - Hydrofor
UV - Lampa UV

P33 - Pompa Cip

Zc - Zbiornik Cip

Po - Stacja polielektrolitu

Ppp - Pompa polielektrolitu

Pn - Pompa do nadawy osadu na wirowke
Wi -Wiréwka

P$ - Przenos$nik slimakowy

Scieki surowe

Scieki oczyszczone mechanicznie
odciek z ptuczki piasku

osady dowozone

powietrze do dezodoryzaciji
sprezone powietrze z dmuchaw
odcieki z fitra weglowego
odprowadzenie filtratu

PAX

woda technologiczna

ptukanie CIP

przelew $ciekdw oczyszczonych ze zbiornikow
osad nadmierny na wiréwke
odciek z wirdwki

polielektrolit

odciek z wiréwki
do studni rozpreznej
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